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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE | WYPOSA ZENIE

KOD CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyj atkiem drdg
KOD CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania  placéw zabaw
KOD CPV 37535200-9 Woyposa zenie placéw zabaw

KOD CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe

KOD CPV 77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA :
Dane ewidencyjne.
SST-00- WYMAGANIA OGOLNE

1. wstep.

2. Materiaty.

3. Sprzet.

4. Transport.

5. Wykonanie robot.

6. Kontrola jakosci robot.
7. Obmiar robaét.

8. Odbidr robot.

9. Podstawa pfatnosci.
10. Przepisy zwigzane

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01- PRACE ROZBIORKOWE

SST-02- PRZYGOTOWANIE TERENU - zdj ecie warstwy humusu

SST-03- NAWIERZCHNIE

SST-04- WYPOSAZENIE TERENU — urzgdzenia zabawowe i mata architektura
SST-05- TRAWNIKI
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-00- WYMAGANIA OGOLNE

DANE EWIDENCYJNE :

INWESTOR :
Miasto Bedzin
ul. 11 Listopada 20
42-500 Bedzin

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Wojewddztwo: slaskie,

Powiat: bedzinski
Jednostka ewidencyjna: Miasto Bedzin
Obreb: 0001 Bedzin
Dziatka nr: 19/2, arkusz nr 35

PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2013.1129-j.t. z pézn. zm)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 -j.t. z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389)

WYMOGI OGOLNE .

1.Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce materiatléw, sprzetu, transportu,
obmiaru, kontroli jakosci wykonania rob6t i odbioru robét zwigzanych z realizacjg budowy placu zabaw
przy PM nr 9 w Bedzinie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

» Demontazu urzgdzenia zabawowego,
» Nawierzchni bezpiecznej z przerostowych mat gumowych,
e Montazu urzadzenh zabawowych,
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* Montazu elementéw matej architektury:
- tablicy regulaminowej,

* Zieleni:
- trawniki

1.4. Okre Slenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

darnina - pfat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiastej.

ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych

obiekt matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

* kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

* posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

» uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

budowa — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

urzgdzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza
i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Inspektor nadzoru — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, hiezbedne
do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

polecenie in zyniera/inspektora  nadzoru — wszelkie polecenia  przekazane  Wykonawcy
przez Inzynieral/inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji prac lub innych
projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j

materiat - wszelkie materiaty niezbedne do realizacji prac w tym nasiona.

grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien

(Dz.U. UE 74 z 15 marca 2008r).

aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie ,

1.5. Wymagania dotycz ace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, z dokumentacjg projektows i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Przekazanie obiektu nastgpi w obecnosci uzytkownika obiektu/ zarzgdcy terenu.

Od momentu przekazania, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymywanie na nim porzadku, wlasciwe
oznakowanie i zapewnienie bezpieczenstwa.
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1.5.2. Zgodno $¢€ rob6t z dokumentacj 3.

Wymagania wyszczegoélnione choc¢by w jednym dokumentéw wchodzgcym w sktad dokumentacji projektowej
przekazanej Zamawiajgcemu sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie wykorzysta btedow
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z specyfikacjg techniczng.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z specyfikacjg techniczng
i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a budowla
rozebrana i wykonana ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca zabezpieczy teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

1.5.4. Zaplecze socjalne dla pracownikéw.

W trakcie realizacji Wykonawca zapewni i zorganizuje pracownikom odpowiednie pomieszczenie socjalne .
Wykonawca zobowigzany sie do wtasciwe] eksploatacji sanitariatow.

Godziny pracy zostang uzgodnione z Inwestorem.

1.5.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania rob6ét.
Wykonawca bedzie stosowac sie w czasie prowadzenia rob6t do wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony
srodowiska naturalnego.

1.5.6. Ochrona przeciwpo Zzarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot, przez personel wykonawczy.

1.5.7. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak: rurociggi, kable energetyczne itp.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw.

1.5.8. Bezpiecze astwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2. Materialy.

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyj nych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczgce zamawianych materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki (jezeli takowe beda
wymagane) do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materialy budowlane bedag spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi itp.

2.2 Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom jako s$ciowym.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdét,
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do zabudowania i byty

5
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dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialdw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja przewiduje mozliwos¢ stosowania réznych rodzajow materialtdbw do wykonywania
poszczegolnych elementéw robot, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t oraz nie bedzie stanowit zagrozenia dla pracownikow.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie rob6t w terminie przewidzianym umowsa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru, kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport.

4.1 Ogélne wymagania dotycz gce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wszelkie materiaty beda transportowane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci
do robaét.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ roboty zgodnie z umowa, ogoélnie rozumiang sztukg budowlang
oraz bierze petng odpowiedzialnosé za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robo6t, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagacé tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru,
dotyczace realizacji robét, bedg wykonywane przez Wykonawce nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Zasady kontroli jako $ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

6.2. Pobieranie probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzag
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. W przypadku gdy badania potwierdzg wiasciwg jakos¢ sprawdzanych
materiatow, koszty tych badan poniesie Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 1998r. (Dz. U. nr 98/99).
2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z :

a) Polskg Norma lub

b) Aprobatg techniczng,
3. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérych mowa w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z 1998r. (Dz. U. nr 98/99) .

6.5. Dokumenty budowy:
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1. protokoly przekazania terenu budowy,

2. protokoty z narad i ustalen,

3. dziennik budowy

4. protokoty odbioru robdét,
Wszelkie dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym oraz bedg dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot.
Obmiar robét bedzie sprawdzany z dokumentacijg projektowa, specyfikacja techniczna.

8. Odbidr robaét.
Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
1. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2. odbiorowi czesciowemu,
3. odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),
4. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Musi by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Inspektora nadzoru o planowanym odbiorze robét zanikajgcych
z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.2 Odbidr cz esciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.3 Odbidr ostateczny (ko Acowy).

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite wykonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 9.3.2.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty, dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentdw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z harmonogramem rzeczowo-finansowym
i szczegbtowg specyfikacjg techniczng. W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub
robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentach z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  hcowego).
Podstawowym dokumentem jest Protok6t kohcowego odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne,
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarow,
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty i atesty zgodnosci zabudowanych materiatéw,
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce, bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Terminy wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4 Odbidr pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

9. Podstawa ptatno $ci.
Podstawg pfatnosci dla robét wycenionych ryczattowo jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowe;j.
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SST-01

PRACE ROZBIORKOWE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z demontazem istniejgcego urzgdzenia zabawowego w zwigzku z realizacjg
budowy placu zabaw przy PM nr 9 w Bedzinie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
e demontazem urzgdzenia zabawowego - piaskownica

1.4. Okre $lenia podstawowe
Stosowane okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogolne”.

Roboty rozbiérkowe - roboty budowlane majgce na celu demontaz elementow wchodzacych w skiad
istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich
pozbycia jest obowigzany.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
OgbIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do rozbidrek

Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t rozbiérkowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

* przemieszczania gruzu,

* transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

« rozbidérek recznych (fomy kilofy, oskardy , fopaty , szufle wiadra , taczki , pity do metalu i drewna,

« rozbiérek mechanicznych (mtoty pneumatyczne)

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogoélne”

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Transport materiatu z rozbiorki moze odbywa¢ sie dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony tadunek
nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Materiat z rozbiérki nalezy przewozi¢ transportem
samochodowym na miejsce wskazane przez Inwestora. Przy ruchu pod drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych.



.Budowa placu zabaw dla dzieci przy PM nr 9 w Bedzinie — projekt realizowany w ramach budzetu obywatelskiego na rok 2019”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogoine”

5.2. Roboty rozbiérkowe

o

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Elementy betonowe, zelbetowe rozebrac recznie lub mechanicznie.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowac¢ tymczasowe stanowisko gruzu,
stali oraz innych materiatbw. Materialty z rozbioérki powinny byé skladowane w miejscu
wyréwnanym do poziomu.

Materiaty pylace i inne, ktre moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatkg.

Przy sktadowaniu materiatdw z rozbiorki odlegtos¢ stoséw nie powinna byé mniejsza niz: -
0,75m — od ogrodzenia i zabudowan, — 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejécia o
szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi
natadowanych srodkow transportowych i powiekszonej: — 2m przy ruchu jednokierunkowym i o
3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych sitg mechaniczng, — 0,6 m przy ruchu
jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych przy
pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu
Krytym.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce urzadzen gdzie nie przewiduje sie wykonania nawierzchni
nalezy wypeié, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogéline”.

6.2. Kontrola prac rozbiorkowych
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych;
ilosci i miejsca transportu materiatow rozbidrkowych.

6.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi pracami
Jezeli Inzynier Kontraktu/Inwestor/Nadz6r Autorski stwierdzg wadliwe wykonanie prac, to Wykonawca
powinien na wiasny koszt wykonac¢ wszelkie poprawki.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:

szt. (sztuki) ilo$¢ usunietych urzadzen zabawowych,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno Sci
Ogdlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne”.

10
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepujg
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SST-02

PRZYGOTOWANIE TERENU - zdj ecie warstwy humusu,

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu w zwigzku z realizacjg budowy placu zabaw
przy PM nr 9 w Bedzinie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu wykonywanych w ramach robét przygotowawczych i obejmujg mechaniczne zebranie
warstwy ziemi urodzajnej 5 cm z odwiezieniem i haldowaniem w pryzmy oraz odwiezieniem nadmiaru poza
teren budowy i przekazanie jej Zamawiajgcemu.

1.4. Okre Slenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
OgdIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajgcej sie do powtdrnego uzycia
nalezy stosowac:
- rowniarki,
- spycharki,
— przystosowane do tego celu koparki,
- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.
- sprzet do rozbiérek recznych (fomy kilofy, oskardy , topaty , szufle wiadra , taczki , pity do metalu
i drewna,

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport humusu

Humus nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci,
warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

12
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania og6ine”.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Humus nalezy zdejmowaé recznie z przewozem taczkami. Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni
calego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej
lub wskazaniach Inspektora Nadzoru. Humus nalezy zdjg¢é na gtebokosé okreslong w dokumentacii
projektowej lub wskazang przez Inspektora Nadzoru na roboczo. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe
do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w
regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogéine”.

6.2. Kontrola usuni ecia humusu
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja

13
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SST-03

NAWIERZCHNIE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych w zwigzku
z realizacjg budowy placu zabaw przy PM nr 9 w Bedzinie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
* nawierzchni bezpiecznej z mat gumowych, przerostowych, absorbujgcych upadek gr. 2,3 cm
o wymiarach 100x150 cm) w kolorze czarnym,

1.4. Okre Slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST ,Wymagania ogdine”.

2.1. Biowtdknina z nasionami traw

Biowtdknina to geotekstylia wykonana z odpadéw bawetnianych i bawetnopodobnych z umieszczonymi
w runie nasionami traw. Wioknina spetnia role nosnika i jest catkowicie nieszkodliwa dla srodowiska.

W ciggu najdalej dwdch lat widknina ulega rozktadowi pozostawiajgc zadarniong powierzchnie gleby.

2.2. Maty gumowe

Nawierzchnia placu zabaw zostanie wykonana z materiatdow syntetycznych, przepuszczalnych, uktadanych
z mat gumowych 100 cm x 150 cm grubosci odpowiedniej do wspoiczynnika HIC danego urzadzenia
— zgodnie z wymogami normy PN-EN 1177:2009, na ktérej zostang zamontowane elementy urzgdzen
zabawowych.

Grubo$¢ nawierzchni bezpiecznej dla podtoza trawiastego wynosi 2,3 cm dla wysokosci swobodnego
upadku do 2,6 m.

Maty gumowe posiadajg wypustki zapewniajgce dobry drenaz.

Kolor mat gumowych — czarny.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét zwigzanych z nawierzchniami powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek

— ubijakow,

- samochodu samowytadowczego.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wpltywu na wilasciwosci gruntu podioza. Sprzet
nalezy dostosowac¢ do rodzaju wykonywanych nawierzchni oraz technologii ich wykonania.

14



.Budowa placu zabaw dla dzieci przy PM nr 9 w Bedzinie — projekt realizowany w ramach budzetu obywatelskiego na rok 2019”

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogoélne”.

4.2. Transport materiatow
Wymagania dotyczgce transportu materiatow podano w SST ,Wymagania ogoine”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przyst gpienia do robét
Wykonawca powinien wyréwna¢ teren podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych
z wykonaniem warstw nawierzchni.

5.2. Biowtdknina

Przed utozeniem biowtdkniny z nasionami traw nalezy uprzednio na catej powierzchni roztozy¢ warstwe
urodzajng gleby (humus) minimalnej grubosci 7 cm.

Warstwe ziemi urodzajnej nalezy odpowiednio zagesci¢ przez ubicie reczne oraz zniwelowac.

Nastepnie nalezy roztozy¢ biowtdknine z nasionami traw.

5.3. Nawierzchnia bezpieczna absorbuj gca upadek
Maty gumowe ukfada sie na wczesniej przygotowanym podiozu z biowtékniny. Mocowane sg do gruntu
przy pomocy szpilek montazowych.

DETAL MOCOWANIA SYSTEMOWEJ
MATY GUMOWEJ
W MIEJSCU KRYTYCZNEJ

'SYSTEMOWA SZPILKA

SYSTEMOWA MATA GUMOWA CO 12cm

GR.:23mm W KOLORZE CZARNYM WZDLUZ KRAWEDZI NAWIERZCHNI
BICWLOKNINA T NASIOSaMI TRAWY

MIN. Scm WARSTWA ZIEMI

Nawierzchnia nie powinna mie¢ zadnych ostrych krawedzi ani niebezpiecznych nieréwnosci. Powinna by¢
tak zbudowana, aby nie stwarzata mozliwosci zakleszczen, potknie¢ oraz byé umieszczona na catym
obszarze upadku, pod kazdym urzgdzeniem sprawno$ciowym. Dostawca nawierzchni powinien dostarczy¢
wszelkie certyfikaty oraz atesty, instrukcje dotyczacag prawidtowego instalowania, konserwacji oraz procedur
kontroli. Nawierzchnia powinna byé oznakowana etykietami producenta i dostawcy, albo nalezy dostarczy¢
informacje, ktére pozwolg jg zidentyfikowac i uzytkowac.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne”

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:

— aprobate techniczna,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych materiatéw konstrukcyjnych nawierzchni, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych nawierzchni z gumowych mat
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przerostowych koloru czarnego.,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdélne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogélne”.
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SST-04

WYPOSAZENIE TERENU
— urzgdzenia zabawowe i mata architektura

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru urzgdzen zabawowych oraz elementéw matej architektury w zwigzku z realizacjg budowy placu
zabaw przy PM nr 9 w Bedzinie.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

e montazu urzadzen zabawowych

« montazu elementéw matej architektury (tablic regulaminowych),

1.4. Okre Slenia podstawowe
Okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi SST Wymagania ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robo6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i bezpieczenstwo wykonania prac oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, SST.

2. MATERIALY

2.1. Urzadzenia zabawowe
Wszystkie Urzadzenia muszg posiada¢ Certyfikaty zgodnosci z Normg 1176 wydane przez akredytowang
jednostke.

Gtéwne parametry urzgdzen :

» Konstrukcja urzadzen i zestawdéw — wymaga sie aby wszystkie urzadzenia i zestawy zabawowe
posiadaty konstrukcje z malowanego proszkowo profilu aluminiowego nie mniejszego niz 9,8cm x
9,8 cm z technicznym wzmocnieniem wewnatrz. Profil musi posiada¢ zaokraglone krawedzie.
Dopuszcza sie malowany proszkowo aluminiowy profil okragly z technicznym wzmocnieniem
wewnatrz o $rednicy nie mniejszej niz 9,8cm.

e Trapy, podesty, schody, porecze: wykonane z drewna klejonego, sosnowego- sosna poéinocno
skandynawska,

* W hustawce wahadtowej na konstrukcji z profilu aluminiowego wymaga sie gornej belki (rygiel)
stalowej, ocynkowanej ogniowo,

e Daszki i boczne barierki wykonane z wodoodpornej ptyty napylanej laminatem HDPE, lub z piyty
HDPE ,

* Farba- Wszystkie elementy drewniane powinny by¢ pomalowane natryskowo ekologicznymi,
wodoodpornymi farbami z filtrem przeciw promieniowaniu UV.

e Liny - liny w zestawach muszg posiada¢ rdzenie stalowe w oplocie polipropylenowym,

e Lancuchy- kalibrowane ze stali nierdzewnej o krétkich ogniwach,

» Elementy konstrukcyjne - zakonczone od gory kapturkami z tworzywa,

* Elementy stalowe - uchwyty, porecze, balkoniki i inne wykonane ze stali , ocynkowane ogniowo
i malowane proszkowo.

e Zabezpieczenia — do polgczen stosowane sruby ocynkowane, gniazda tgcznikéw zakryte zaslepkami
z tworzywa, nakretki wpuszczane w otwory w drewnie ewentualnie $ruby wystajgce poza lico belek
za$lepiane kotnierzami plastikowymi z kapturkami,

* Zjezdzalnie — S$lizgi wykonane ze stali nierdzewnej, konstrukcja nosna wykonana ze stali
ocynkowanej ogniowo, boki wypetnione HDPE grubosci min 10mm,

e Elementy tworzywowe : wykonane sg z poliweglanu lub polipropylenu,
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 Montaz — Konstrukcja aluminiowa , zabetonowana w gruncie zgodnie z instrukcjg podang przez
producenta, przy urzadzeniach na sprezynie - osadzane sg przy pomocy kotew stalowych
ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie. Elementy mocowane na fundamencie umieszczonym
minimum 20cm pod powierzchnig gruntu zgodnie z normg PN EN 1176.

Podane w projekcie gotowe materialy oraz urzgdzenia i elementy wyposazenia stanowig przyktad
i majg na celu okreslenie parametréw technicznych, wytrzymatosciowych i cech produktu. Dopuszcza sie
zastosowanie innych rozwigzan technicznych i parametréw obmiarowych w zakresie dtugosci, szerokosci,
grubosci elementow jednak nie gorszych oraz mniejszych od podanych
w projekcie. Nalezy wiec wszystkie podane parametry urzadzen traktowa¢ jako minimalne, wymagane
réwniez w zakresie powierzchni i nawierzchni placu zabaw.

Wymagane dokumenty dotyczgce urzadzen na place zabaw :
e Karta techniczna produktu potwierdzajgca parametry urzgdzen w zakresie jakosci, uzytych
materiatéw i niezbednych wymaganych elementéw oraz gabarytéw urzadzenia,
e Certyfikat zgodnosci z EN 1176 wydany przez akredytowang jednostke,
» Autoryzacja producenta lub jego przedstawiciela wystawiona na przedmiotowe zadanie
z potwierdzeniem udzielonej gwarancji,

Zastosowano nastepujace urzgdzenia zabawowe:

1. Zestaw zabawowy

W skiad zestawu wchodzg:

e wieza z podestem h=0,65m — 3szt, schody wejsciowe z poreczami h=0,65m — 1szt

*  przejscie tubowe — 1szt. , panel interaktywny — 1szt.,

e zjezdzalnia z blachy nierdzewnej z h=0,95m, panel wspinaczkowy na wieze h=0,95m — 1szt,
e wieza z daszkiem i podestem h=0,95m — 1szt, wejscie po trapie linowym — 1szt,

e pod wiezami miejsce do zabaw dla dzieci,

Wymiary urzgdzenia: maksimum 4,69 x 4,80 m

Strefa bezpieczehstwa: maksimum 8,19 x 8,30 m

Wysokosé swobodnego upadku: maksimum 95 cm

Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm, beton klasy min. B-20, fundament typu A
Urzgdzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiaty:

» konstrukcja — profil aluminiowy minimum 9,8cm x 9,8 cm o zaokrgglonych krawedziach z
technicznym wzmocnieniem wewnatrz, malowany proszkowo,

e osfony boczne- piyta napylana HDPE lub HDPE,

» schody, podesty i siedziska wykonane z drewna klejonego sosnowego

* elementy drewniane - pomalowane natryskowo ekologicznymi, wodoodpornymi farbami z filtrem
przeciw promieniowaniu UV,

» zabezpieczenia —rurki stalowe odtluszczone i ocynkowane kapielowo oraz malowane proszkowo;

* burty zjezdzalni wykonane z HDPE, $lizgi ze stali nierdzewnej, konstrukcja nosna stalowa,

* mostek z lin —porecze z rurek stalowych, liny polipropylenowe na oplocie stalowym, potgczone
plastikowymi tgcznikami,

« elementy konstrukcyjne zakohczone od goéry kapturkami z tworzywa,

» Sruby ocynkowane, nakretki zakryte zaslepkami plastikowymi,

2. Hustawka dwuosobowa

Wymiary urzgdzenia: maksimum 3,61 x 2,52 m

Strefa bezpieczenstwa: maksimum 7,80 x 2,88 m,

(wymiary urzgdzenia mogg sie réznic¢ do 10 %)

Wysokosé swobodnego upadku: maksimum 135 cm

Kotwienie na gruncie ptaskim na giebokosci 60 cm, beton klasy min. B-20, fundament typu A
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Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiaty:

»  konstrukcja — profil aluminiowy minimum 9,8cm x 9,8 cm o zaokrgglonych krawedziach z techniczny
wzmochieniem wewngtrz w ksztalcie litery O, malowany proszkowo, elementy konstrukcyjne
zakonczone od goéry kapturkami z tworzywa,

» gorna belka stalowa , ocynkowana,

* siedziska proste,
* Sruby ocynkowane, nakretki zakryte zaslepkami plastikowymi,
e w gornym tagczeniu profili konstrukcyjnych - ozdobny element

3. Samochéd 2 osobowy

Wymiary urzgdzenia: maksimum 0,80 x 0,99 m

Strefa bezpieczenstwa: maksimum 2,80 x 3,39 m,

(wymiary urzgdzenia mogg sie r6zni¢ do 10 %)

Wysokosé swobodnego upadku: maksimum 47 cm

Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm, beton klasy min. B-20, fundament typu B
Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiaty:
e podstawa — dwie sprezyny stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
» siedzisko dwuosobowe o szeroko$ci 80cm wykonane z ttoczonego HDPE,
» element dekoracyjny wykonany z dwuwarstwowego kolorowego HDPE,
» uchwyty narece - rurka stalowa, ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo,
* Sruby ocynkowane, nakretki zakryte zadlepkami plastikowymi,

4. Bujak na spr_ezynie 4 osobowy

Wymiary urzgdzenia: maksimum 1,10 x 1,10 m

Strefa bezpieczenstwa: maksimum @& 4,10 m,

(wymiary urzgdzenia mogg sie r6zni¢ do 10 %)

Wysokos$¢ swobodnego upadku: maksimum 45 cm

Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm, beton klasy min. B-20, fundament typu B
Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiaty:
e sprezyna jest ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo,
e calosc¢ siedziska wraz z elementem dekoracyjnym wykonana z ptyty HDPE,
» uchwyty stalowe w rgczkach gumowych,
* Sruby ocynkowane zabezpieczone zaslepkami z tworzywa,
e urzadzenie dla dzieci w grupie wiekowej + 3 lata

5. Hustawka rownowa_znia

Wymiary urzgdzenia: maksimum 0,20 x 1,28 m

Strefa bezpieczenstwa: maksimum 3,20 x 4,28 m,

(wymiary urzgdzenia mogg sie réznic¢ do 10 %)

Wysokosé swobodnego upadku: maksimum 45 cm

Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm, beton klasy min. B-20, fundament typu B
Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiaty:
* sprezyna jest ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo,
» calos¢ siedziska wraz z elementem dekoracyjnym wykonana z ptyty HDPE,
e uchwyty stalowe w rgczkach gumowych,
» $ruby ocynkowane zabezpieczone zaslepkami z tworzywa,
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e urzadzenie dla dzieci w grupie wiekowej + 3 lata

6. Bujak na spr_ezynie 2 osobowy

Wymiary urzgdzenia: maksimum 0,37 x 1,10 m

Strefa bezpieczenstwa: maksimum 2,77 x 4,10 m,

(wymiary urzgdzenia mogg sie réznic¢ do 10 %)

Wysokosé swobodnego upadku: maksimum 45 cm

Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm, beton klasy min. B-20, fundament typu B
Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiaty:
* sprezyna jest ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo,
» - calos¢ siedziska wraz z elementem dekoracyjnym wykonana z ptyty HDPE,
e uchwyty stalowe w rgczkach gumowych,
» S$ruby ocynkowane zabezpieczone zaslepkami z tworzywa,
» urzadzenie dla dzieci w grupie wiekowej + 3 lata

7. Piaskownica

Wymiary urzgdzenia: maksimum 3x00 x 3x00 m

Strefa bezpieczenstwa: maksimum 5,00 x 5,00 m,

(wymiary urzgdzenia mogg sie r6zni¢ do 10 %)

Wysokos$¢é swobodnego upadku: maksimum 39cm

Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm, beton klasy min. B-20, fundament typu A
Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiaty:

» konstrukcja —drewno sosnowe minimum 98x98 mm o zaokraglonych krawedziach. malowane
farbami ekologicznymi  impregnacyjno-dekoracyjnymi chronigcymi przed wplywem czynnikow
atmosferycznych i odpornych na promieniowanie UV,

» talerzyki do robienia babek - sklejka wodoodporna napylana HDPE,

» kotwy stalowe ocynkowane kagpielowo,

» Sruby ocynkowane, nakretki zakryte zaslepkami plastikowymi,

Rozmieszczenie urzadzen zaprojektowano z zachowaniem stref bezpieczehstwa pomiedzy nimi,
okreslonymi w dokumentacji producenta - uktad urzadzenh tak zlokalizowany, aby strefy bezpieczenstwa nie
zachodzity na siebie. Wszystkie urzadzenia zastosowane na placach sg zgodne z wymogami normy PN-EN
1176:2009 oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie
produktéw oraz przepisbw w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach
i placéwkach (wyposazenie placow zabaw i wymagania bezpieczehstwa).

Urzadzenia bedg wykonane z bezpiecznych i trwaltych materiatéw, zachowanych stref pomiedzy nimi,
okreslonymi w dokumentacji producenta. Wszystkie urzgdzenia bedg zamocowane do podioza wg wskazan
producenta zgodnie z przepisami w taki sposéb, by gwarantowaty stabilnosé i bezpieczenstwo.
Zaprojektowane fundamenty nie bedg stwarzaty zagrozenia (potkniecia sie lub uderzenia).

2.2. Mata architektura

8. Tablica z requlaminem

Wymiary: maksmimum 0,65 x 2,2 m
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm, beton klasy min. B-25, fundament typu A
Calo$¢ wykonana z metalu , malowana.

Zawierajgcy min. nastepujgce informacje:

-plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3,

-dzieci ponizej 12 lat muszg znajdowac¢ sie pod opiekg oséb dorostych,
-na plac zabaw nie wolno wprowadzac pséw,
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-na placu zabaw nie wolno $miecié¢, prosimy o wyrzucanie odpadkéw do koszy na $mieci,
-oraz innych informacji istotnych dla bezpieczehAstwa bawigcych sie dzieci.

Elementy malej architektury nalezy dostarczyé/wykona¢ oraz wbudowaé zgodnie z projektem
i zasadami sztuki budowlane;j.

2.3. Materialy na roboty uzupetniaj ace
Do wykonania robét uzupetniajacych nalezy uzy¢ materiatdbw zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Materiaty pomocnicze do wykonania rob6t uzupetniajgcych — wg potrzeb.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Monta z urzgdzen zabawowych i elementéw matej architektury

Nalezy dokona¢ dostawy i montazu wszystkich urzgdzeh zabawowych oraz elementéw matej architektury
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Przy montazu nalezy uwzglednié zalecenia producenta tych elementow oraz zalecenia Inzyniera.

FUNDAMENT "A" FUNDAMENT "B"

PROFIL STALOWY PROFIL STALOWY

‘ | POZIOM TERENU | POZIOM TERENU

Il . 1ot
L Beton klasy min. B20 LN . Beton klasy min. B20

04 02
04 02
7

0,4

0,7

04
: 07

5.2. Roboty uzupetniaj ace

Nalezy wykona¢ nastepujgce roboty uzupetniajgce zgodnie z zasadami sztuki budowlanej:
*  Woykona¢ fundamenty pod tablice regulaminowa, urzgdzenia zabawowe,
» Ewentualne inne roboty pomocnicze wynikle podczas wykonywania w/w robét

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Kontrola jako $ci materialéw powinna obejmowa ¢:
Sprawdzenie jakosci materiatbw zgodnie z odpowiednimi normami lub, w przypadku braku norm,
sprawdzenia zgodnosci z odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2. Kontrola jako $ci robét powinna obejmowa ¢
Sprawdzenie wykonania wszystkich robét opisanych w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT

Zaleca sie prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru rob6t oraz dokonywanie obmiaréw zgodnie
z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczaltowego sposobu zaptaty
za wykonanie robo6t, obmiary nie bedg stanowi¢ podstawy ptatnosci.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbiér rob6t obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegdélnione w punkcie 5.
Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:

a) zaswiadczenia o jakosci materiatow (deklaracje zgodnosci / atesty/ certyfikaty),
b) protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robot zanikajgcych,

c) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Z uwagi na ryczaltowy sposob rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady platnosci reguluje umowa
o wykonanie robét budowlanych zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja
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SST-05

TRAWNIKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg zieleni w zwigzku z realizacjg budowy placu zabaw
przy PM nr 9 w Bedzinie.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nowych
trawnikow z siewu.

1.4. Okre Slenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac¢ nastepujgce charakterystyki:
e ziemia rodzima powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem  rob6t  budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
* ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
e ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowej,

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozkfadu réznych odpadkow
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej, chwastow, plew, odpadkéw organicznych, lisci
i organicznych odpadkéw komunalnych), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach,
w sposOb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion ré6znych gatunkéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnosc¢ kietkowania.

Norma wysiewu w zaleznosci od rodzaju mieszanki wynosi ok. 1 kg na 40 m2.

W dokumentacji projektowej zastosowano nastepujgce gatunki traw (mieszanka trawnikowa specjalna
o skfadzie gatunkowym):

«  Zycica trwata — 25%,

» Kostrzewa czerwona — 50%,

» Kostrzewa owcza — 10%,

*  Wiechlina tgkowa — 15%.
Trawy wchodzgce w sklad mieszanki majg mate wymagania pokarmowe, duzg odporno$é
na susze i mréz , tolerancje na silne zasolenie i znaczng koncentracje metali ciezkich. Tworzg gestg
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i mozliwie niskg darn, bez koniecznosci czestego koszenia.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.K). Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosng azotowe jesienig bez azotu.

Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania.

2.6. Materiaty dodatkowe do wykonania zieleni

Nalezy stosowa¢ materialy posiadajgce aktualne atesty, certyfikaty, bgdz oswiadczenia zgodnosci z norma,
a w szczegoélnosci zgodne z zasadami postepowania i wytycznymi technologicznymi, okreslonymi
w zalgcznikach do tych dokumentow.

Nalezy stosowa¢ materialy posiadajgce aktualna date waznosci, to jest nieprzeterminowane,
w przypadku gdy jest to istotne z punktu widzenia petnej ich przydatnosci do stosowania, okreslonej
w odpowiednich dostarczonych przez producenta kartach technicznych wyrobu, normach budowlanych
i innych wymaganych prawem dokumentach.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprz et stosowany do rob6t
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwodcig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

» glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby, siewnika,

» lopat, grabi, taczek,

» walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

» kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

e sprzetu do pozyskiwania i rozktadania ziemi urodzajnej np. spycharki ggsienicowej, koparki,

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogoélne”.

4.2. Transport ziemi urodzajnej
Przetransportowanie ziemi urodzajnej nalezy wykona¢ samowytadowczymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Trawniki

5.2.1. Zaktadanie trawnikéw
Wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:
- teren powinien by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz wyréwnany i splantowany,
- w sgsiedztwie drzew (w rzucie korony) wszystkie zabiegi agrotechniczne majg byé wykonywane
recznie, co ma zapobiec uszkodzeniu korzeni drzew,
— trawniki na projektowanym terenie zostang zatozone na ziemi urodzajnej wymieszanej z kompostem
i nawozami mineralnymi,
- rozscielong ziemie urodzajng nalezy wzbogaci¢ w nawozy mineralne, hydrozel i wymieszac z ziemig,
— przed siewem nasion traw, ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem watlem - kolczatkg
lub zagrabic,
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
- naterenie pfaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 1 kg na 40 m2,
— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
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i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito
przez watowanie kolczatkg, mozna nie stosowac¢ watu gtadkiego,

— po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci 0.5 - 1 cm pod powierzchnig ziemi,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢é gotowa Ilub wykonana wg skiadu podanego
w SST

5.2.2. Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

e pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto
10 cm,

* nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokosé trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 12 cm,

e wysokos$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 5 cm,

e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza
potowe pazdziernika),

» koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czestosé koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢
od gatunku wysianej trawy oraz panujgcych warunkéw atmosferycznych,

» skoszong trawe nalezy usuwac¢ z trawnika,

» chwasty trwate nalezy usuwac recznie.

Trawniki wymagajg systematycznego nawozenia wielosktadnikowymi nawozami mineralnymi (NPK) - okoto
2 kg na 100m” w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewnié sktadniki
wymagane w poszczegoélnych porach roku:

e wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

» od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

* jesienig nawozy fosforowe i potasowe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogéine”.

6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
e 0czyszczeniaterenu z gruzu i zanieczyszczen,
e wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
« prawidiowego uwatowania terenu,
» zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
* gestosci zasiewu nasion,
» prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
e okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
» dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
» prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin"),
e obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow,
*  Poziomu wzgledem kraweznikéw na jakim zostat wykonany trawnik.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego trawnika.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne”.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN - G-980 11 Torf rolniczy
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