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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:

Zadanie obejmuje realizacje wymiany ogrodzenia oraz doposazenia placu zabaw na
terenie dziatki ewidencyjnej nr 6358/2 o powierzchni opracowania 427,70 m2. Obiekt
zlokalizowano po obrysie granicy dziatki oraz w potudniowo-wschodniej czesci dziatki
ewidencyjnej nr 6358/2 na terenie Przedszkola Miejskiego nr 14 przy ul. Traugutta

w Bedzinie.

Projektuje sie doposazenie placu zabaw skladajgcego sie z szesciu urzagdzen
zabawowych oraz tablicy z regulaminem, dodatkowo zmienia sie lokalizacje

istniejgcej piaskownicy, zgodnie z dokumentacjg graficzng projektu.

Projektuje sie bezpieczng nawierzchnie piaskowg oraz trawiastg amortyzujgca

upadek dzieci.

Projektuje sie wymiane ogrodzenia poprzez demontaz istniejgcego ogrodzenia wraz
z podmurowka, furtkg i dwiema bramami serwisowymi oraz montaz nowego

ogrodzenia panelowego wraz z podmuréwka, furtg i bramg serwisowa.

Kody robét wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien:

KOD CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
KOD CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
KOD CPV 37535200-9 Wyposazenie placéw zabaw

KOD CPV 77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow

KOD CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

KOD CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

2. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora.
2. Kopia mapy zasadniczej, skala: 1:500

3. Wizja w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.



3. Charakterystyka terenu:

Stan istniejacy

Dziatka nr 6358/2 jest obecnie zagospodarowana poprzez budynek
Przedszkola Miejskiego nr 14 waz z infrastrukturg towarzyszacg, sciezki piesze,
istniejgcy plac zabaw, ogrodzenie oraz zieleh w postaci drzew i krzewow.

Teren przewidziany pod plac zabaw jest obecnie czesSciowo
zagospodarowany, jedno istniejgce urzgdzenie zostanie przeniesione w nowe
miejsce, natomiast reszta urzgdzen zabawowych pozostanie na swoich
dotychczasowych lokalizacjach.

Teren przewidziany pod inwestycje nie jest objety MPZP.

Stan projektowany

— demontaz istniejgcego ogrodzenia wraz z podmurowkg, furtkg i dwoma
brama serwisowymi,

— montaz ogrodzenia panelowego wraz z podmurowkag, furtkg i jedng bramg
serwisowa,

— zmiana lokalizacji jednego urzgdzenia zabawowego tj. piaskownica zgodnie
z dokumentacjg graficzng projektu,

— projektuje sie szesSC urzgdzen zabawowych tj. zestaw zabawowy, hustawka
wahadtowa, pojazd lokomotywa, bujak na sprezynie 2 osobowy, bujak na
sprezynie 4 osobowy, szesciokat wielofunkcyjny

— wyposazenie terenu w tablice z regulaminem,

— pod urzgdzenia zabawowe tj. zestaw zabawowy, hustawka wahadtowa,
szesciokat wielofunkcyjny projektuje sie nawierzchnie z piasku amortyzujgca
upadek dzieci,

— projektuje sie trawnik z siewu,

Projekt nie przewiduje zmiany rzednych terenu.



Ogoélnym zatozeniem jest doposazenie terenu Przedszkola Miejskiego nr 14
w nowe urzgdzenia placu zabaw dla dzieci oraz poprawe bezpieczenstwa

poprzez wymiane zniszczonego ogrodzenia na nowe.

Zagospodarowanie terenu w ww. elementy zapewni ogélne uporzgdkowanie

dziatki oraz uksztattowanie jej uktadu przestrzennego.

4. Dane liczbowe

» powierzchnia opracowania — 427,70 m?,

* powierzchnia nawierzchni bezpiecznej z piasku — 97,20 m?,

» dtugos¢ projektowane obrzeza plastikowego o wys. 25 cm — 51,10 m

* powierzchnia trawnika z siewu — 146,40 mz,

* ilo$¢ projektowanych urzgdzen zabawowych — 6 szt.

* ilos¢ istniejgcych urzgdzen zabawowych zmieniajgcych lokalizacje — 1 szt..
* ilo$¢ projektowanych tablic z regulaminem — 1 szt..

» dlugosc¢ projektowanego ogrodzenia panelowego — 189,00 m

* ilo$¢ projektowanych bram serwisowych — 1 szt.

* ilo$¢ projektowanych furtek — 1 szt.

» dlugosc istniejgcego ogrodzenia przewidzianego do usuniecia — 185,00 m
* ilos¢ istniejgcych bram serwisowych przewidzianych do usuniecia — 2 szt.

* ilos¢ istniejgcych furtek przewidzianych do usuniecia — 1 szt.

5. Uzbrojenie terenu

Na terenie dziatki nr 6358/2 znajdujg nastepujgce elementy uzbrojenia terenu :

sie¢ wodociggowa
sieC elektryczna

sie¢ gazowa

P w0 Dd P

sie¢ kanalizacji sanitarnej

SzczegoOtowe informacje o ukiadzie uzbrojenia terenu przedstawia kopia mapy
zasadniczej. Istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanym

zagospodarowaniem terenu i zostaje w calosci przyjete bez zmian.



6. Wykaz urz adzen:

1. Zestaw zabawowy

W skiad zestawu wchodza:

- wieza bez dachu na wysokos$c 0,95m ze schodami
wejsciowymi i elementem zabawowym imitujgcym
kierownice,

- wieza z dachem na wysoko$¢ h=1,20m

- pod podestem sklepik do zabaw, tematycznych i
taweczki,

- zjezdzalnia na wysokos¢ 1,20 m,

Wymiary urzgdzenia: maksimum 3,74 x 1,78 m

Strefa bezpieczenstwa: maksimum 7,24 x 4,78 m
Wysokosé swobodnego upadku: maksimum 120 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-20,

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiaty:

- konstrukcja — profil aluminiowy minimum 9,8cm x 9,8
cm o zaokraglonych krawedziach z  technicznym
wzmochieniem wewnagtrz w ksztalcie litery O,
malowany proszkowo,

- ostony boczne- sklejka wodoodporna napylana
HDPE lub HDPE,

- sklepiki —-wykonane ze sklejki wodoodpornej
napylanej HDPE lub HDPE,

- zabezpieczenia — rurki stalowe odtluszczone i
ocynkowane kgpielowo oraz malowane proszkowo;

- burty zjezdzalni wykonane z HDPE, slizgi ze stali
nierdzewnej, konstrukcja nosna stalowa,

- kotwy stalowe ocynkowane kgpielowo,

- elementy konstrukcyjne  zakonczone od goéry
kapturkami z tworzywa,

- Sruby ocynkowane, nakretki zakryte zaslepkami
plastikowymi,

Rzut:
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Wizualizacja:
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2. Hustawka dwuosobowa

(Urzgdzenie z
drugim zwyktym)

jednym siedziskiem kubetkowym,

Wymiary urzgdzenia: maksimum 3,61 x 2,52 m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 7,80 x 2,88 m,

(wymiary urzgdzenia mogg sie r6zni¢ do 10 %)
Wysokosé swobodnego upadku: maksimum 135 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiaty:

- konstrukcja — profil aluminiowy minimum 9,8cm x 9,8
cm o zaokrgglonych krawedziach z techniczny
wzmochieniem wewngtrz w ksztalcie litery O,

Rzut:

3,61
2,88




malowany proszkowo, elementy konstrukcyjne
zakonczone od goéry kapturkami z tworzywa,

- gbrna belka stalowa , ocynkowana,

- jedno siedzisko proste, drugie kubetkowe,

- $ruby ocynkowane, nakretki zakryte zaslepkami
plastikowymi,

- w gérnym taczeniu profili konstrukcyjnych - ozdobny
element

Wizualizacja:

2

Fundament ,A”

3. Pojazd lokomotywa

Wymiary urzgdzenia: maksimum 1,00 x 2,65 m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 4,00 x 5,65 m,
(wymiary urzgdzenia mogg sie réznic¢ do 10 %)
Wysokosé swobodnego upadku: maksimum 80 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiaty:

- konstrukcja z profilu zamknietego minimum 30x30
mm,

- dach i wypetienia z tworzywa HDPE, ozdobione
tematycznymi wzorami rozwijajgcymi wyobraznie i
stanowigcymi dodatkowo atrakcje dla dzieci,

- faweczka z tworzywa HDPE,

- rura do przechodzenia

- podtoga ze sklejki antyposlizgowej

Rzut:

2,65
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Fundament A"




4. Bujak na spr ezynie 2 osobowy

Wymiary urzgdzenia: maksimum 0,37 x 1,10 m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 2,77 x 4,10 m,
(wymiary urzgdzenia mogg sie réznic¢ do 10 %)
Wysokosé swobodnego upadku: maksimum 45 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiaty:

- sprezyna jest ze stali ocynkowanej i malowanej
proszkowo,

- catos¢ siedziska wraz z elementem dekoracyjnym
wykonana z ptyty HDPE,

- uchwyty stalowe w rgczkach gumowych,

- Sruby ocynkowane zabezpieczone zaslepkami z
tworzywa,

- urzgdzenie dla dzieci w grupie wiekowej + 3 lata

Rzut:
8 \
0,37
p 2,77 y
Wizualizacja:

Fundament ,B”

5. Bujak na spr ezynie 4 osobowy

Wymiary urzgdzenia: maksimum 1,10 x 1,10 m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum @ 4,10 m,
(wymiary urzgdzenia mogg sie réznic¢ do 10 %)
Wysokosé swobodnego upadku: maksimum 45 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-20

Urzgdzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiaty:

- sprezyna jest ze stali ocynkowanej i malowanej
proszkowo,

- catos¢ siedziska wraz z elementem dekoracyjnym
wykonana z ptyty HDPE,

- uchwyty stalowe w rgczkach gumowych,

- Sruby ocynkowane zabezpieczone zaslepkami z
tworzywa,

- urzgdzenie dla dzieci w grupie wiekowej + 3 lata

Rzut:




Wizualizacja:

Fundament ,B”

6. Szesciok gt wielofunkcyjny

Wymiary urzgdzenia: maksimum 2,33 x 2,65 m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum & 6,67 m,
(wymiary urzgdzenia mogg sie r6zni¢ do 10 %)
Wysokos$¢ swobodnego upadku: maksimum 150 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiaty:

- konstrukcja — profil aluminiowy minimum 9,8cm x 9,8
cm o zaokrgglonych krawedziach z technicznym
wzmochieniem wewnatrz, malowany proszkowo,

- zabezpieczenia —rurki stalowe odtluszczone i ocyn-
kowane ogniowo oraz malowane proszkowo;

- liny polipropylenowe na oplocie stalowym,

- elementy konstrukcyjne  zakonczone od goéry
kapturkami z tworzywa,

- Sruby ocynkowane, nakretki zakryte zaslepkami
plastikowymi,

- §cianka spinaczkowa — uchwyty alpinistyczne na
ptycie wodoodpornej napylanej HDPE lub plycie
HDPE,

Rzut:

Wizualizacja:

Fundament ,A”
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7. Tablica z regulaminem Wizualizacja

Wymiary: maksimum 0,65 x 2,2 m
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-25,

Calos¢ wykonana z metalu , malowana.
Zawierajgcy min. nastepujgce informacje:

-plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3,
-dzieci ponizej 12 lat muszg znajdowac sie pod opiekag
0s6b dorostych,

-na plac zabaw nie wolno wprowadzac psow,

-na placu zabaw nie wolno $miecié, prosimy | Fundament ,A”
o wyrzucanie odpadkéw do koszy na $mieci,

-oraz innych informaciji istotnych dla bezpieczehstwa

bawigcych sie dzieci.

8. Piaskownica — zmiana lokalizaciji

7. Fundament

Projektuje sie trzy rodzaje fundamentéw, Fundament typu ,A” dla urzadzen
zabawowych tj. zestaw zabawowy, hustawka wahadtowa, pojazd lokomotywa,
szesciokat wielofunkcyjny oraz tablicy z regulaminem. Fundament typu ,B” dla
urzagdzen zabawowych tj. bujak na sprezynie 2 osobowy, bujak na sprezynie 4
osobowy oraz fundament typu ,,C” dla ogrodzenia panelowego.

FUNDAMENT "A" FUNDAMENT "B"

1 _ | POZIOM TERENU i POZIOM TERENU

FUNDAMENT "C"

PROFIL STALOWY PROFIL STALOWY PROFIL STALOWY

| POZIOM TERENU
|

RAS I & v
Il (=} N |
X
J Beton klasy min. B20 LN . Beton Klasy min. B20

0,1

04 02

Belon Klasy min. B20

0,8

0,4

04

’ 07 04
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8. Charakterystyka ogrodzenia

Projektuje sie nowe ogrodzenie w miejscu wczesniej zdemontowanego 0 tgcznej
diugosci 189,00 mb. Dodatkowo projektuje sie furtke i brame serwisowg od pétnocnej
strony ogrodzenia. Zastosowany rodzaj ogrodzenia to ogrodzenie panelowe

przettaczane o wysokosci 1,53 m.

Charakterystyka ogrodzenia:

8.1. Stopy betonowe pod stupki stalowe — beton B25,

8.2. Panele zgrzewane, wykonane z ocynkowanych drutéw stalowych malowanych
metodg proszkows - kolor — zielony RAL 6005.

» szeroko$¢ paneli — 2,50 m

» wysokosci paneli: 1,43 m,

* grubosc¢ drutu — 5 mm,

e rozmiar oczka —5cm x 20 cm,

8.3. Stupki ogrodzeniowe ocynkowane ,a nastepnie malowane metodg proszkowg
w kolorze zielonym RAL 6005, wyposazone w uchwyty montazowe do paneli. Stupki
zabezpieczone gornymi naktadkami wykonanymi z tworzywa pcv, zabezpieczajgcymi
przed przedostaniem sie wody do srodka stupka.

* Stupek posredni — 4cm x 6 cm x 200 cm , wyposazony w uchwyty montazowe,

* Stlupek przy bramach i furtkach — 8 cm x 8 cm x 200 cm,

* stupki osadzone w prefabrykowanym fundamencie min.40 x40 cm,

8.4. Podmurowka betonowa prefabrykowana systemowa o wysokosci 20 cm tgczona
prefabrykowanym tgcznikiem systemowym,

» szerokos¢ — 2,49 m

» wysokosci — 0,20 m,

* grubosc¢ — 50 mm

11



8.5. Furtka:

» Furtka stalowa ocynkowana , malowana metodg proszkowg w kolorze zielonym
( RAL 6005).

e Fundament wykona¢ z wylewanych blokéw betonowych z betonu B25, tak aby
gorna ptaszczyzna fundamentu byta min.40 cm ponizej terenu. Fundamentowanie
i instalowanie ogrodzenia wykona¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-
7:20009.

* Konstrukcje furtki wykonac ze stalowych profili zamknietych 45 x 45 mm ze stali

8.6. Brama serwisowa:

» Brama serwisowa stalowa ocynkowana , malowana metodg proszkowg w kolorze
zielonym ( RAL 6005).

* Fundament wykona¢ z wylewanych blokéw betonowych z betonu B25, tak aby
gorna ptaszczyzna fundamentu byta min. 40 cm ponizej terenu. Fundamentowanie
i instalowanie ogrodzenia wykona¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-
7:2009.

» Konstrukcje bramy serwisowej wykonaé ze stalowych profili zamknietych 45 x 45

mm ze stali klasy |

9. Charakterystyka nawierzchni bezpiecznej

Nawierzchnia bezpieczna z piasku

Projektuje sie nawierzchnie z piasku o powierzchni 97,20 m? obejmujgca
powierzchnie zajmowang przez urzgdzenia zabawowe tj. zestaw zabawowy,
hustawka wahadtowa, szesciokat wielofunkcyjny wraz ze strefg bezpieczenstwa do
kazdego z nich. Grubosci nawierzchni wynosi 30 cm w celu zabezpieczenia
ewentualnych upadkow.

Dodatkowo pomiedzy nawierzchnig trawiastg a piaskowg projektuje sie plastikowe
obrzeze trawnikowe o wysokosci 25 cm, dzieki ktéremu trawa nie bedzie wrastac
w nawierzchnie piaskowa.

Specyfika piasku stosowanego do piaskownic. Piasek to skata okruchowa o
wielkosci ziaren 0,2 — 2,0 mm ktorej gtdwnym skitadnikiem jest kwarc. Skata taka

musi by¢ myta przesiewana i sortowana a piasek z niej uzyskany musi posiadac

12



atest Panstwowego Zaktadu Higieny PZH i by¢ przeznaczony do piaskownic.

10. Charakterystyka terenéw zielonych

Trawnik
Uzupetnienie trawnikéw — 146,40 m?
* teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
e ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg wymieszana
Z nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
* siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, na zruszonej grabiami ziemiag,
* na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg
na 100 m?,

* po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana,

11. Zakres rob6t oraz kolejno $¢ realizacji

Zamierzenie budowlane obejmuje wymiane ogrodzenia oraz doposazenie
placu zabaw na dzialce ewidencyjnej nr 6358/2 zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz ze sztukg
budowlang.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
» Oznaczenie terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjnej,
» Zabezpieczenie terenu budowy przed wtargnieciem na teren prac dzieci
i 0sOb niepowotanych,
» Zabezpieczenie istniejgcych obiektow narazonych na zniszczenie w trakcie
trwania prac budowlanych, transportu lub sktadowania materiatow,
* Roboty przygotowawcze polegajgce na recznym usunieciu darniny
* Demontaz istniejgcego ogrodzenia wraz z podmurowka, furtkg i dwoma
bramami serwisowymi,
» Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza,
 Wpykonanie fundamentéw pod urzgdzenia placu zabaw, tablicy
z regulaminem oraz ogrodzenia,
* Zmiana lokalizaciji istniejgcej piaskownicy,

 Utozenie obrzezy plastikowych — 51,10 m,
13



» Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku — 97,20 m2,
* Montaz urzgdzen placu zabaw, tablicy z regulaminem oraz ogrodzenia,

* Wykonanie trawnika z siewu — 146,40 m?,

12. Analiza uci azliwo sci

Projektowana inwestycja nie wptywa na lokalizacje sgsiednich budynkow, nie
ogranicza mozliwosci ich rozbudowy, nie stwarza zacienienia.

W zwigzku z tym, nie narusza interesow osoéb trzecich, o ktorych mowa w art. 5
ustawy z dnia 07.07.94r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2006 r. nr 156, poz. 1118

ze zmian.).
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