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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:

Zadanie obejmuje realizacje doposazenia placu zabaw na terenie dziaiki
ewidencyjnej nr 8/1 o powierzchni opracowania 318,90 m2. Obiekt zlokalizowano
w potudniowo-wschodniej czesci dziatki ewidencyjnej nr 8/1 na terenie Przedszkola

Miejskiego nr 13 przy ul. Skalskiego w Bedzinie.

Projektuje sie doposazenie placu zabaw sktadajgcego sie z siedmiu urzgdzen
zabawowych, czterech tawek z oparciem, trzech koszy na $mieci oraz tablicy
z regulaminem. Dodatkowo zmienia sie lokalizacje istniejgcych dwéch bujakéw na
sprezynie oraz hustawki wagowej podwojnej, zgodnie z dokumentacjg graficzng
projektu. Ponadto przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy usungc¢ dwie
istniejgce piaskownice.

Projektuje sie bezpieczng nawierzchnie piaskowg oraz trawiastg amortyzujgcg

upadek dzieci.

Kody robét wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien:

KOD CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
KOD CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
KOD CPV 37535200-9 Wyposazenie placéw zabaw

KOD CPV 77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow

KOD CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

2. Podstawa opracowania:

1.Zlecenie Inwestora.
2.Kopia mapy zasadniczej, skala: 1:500

3.Wizja w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.

3. Charakterystyka terenu:

Stan istniejacy

Dziatka nr 8/1 jest obecnie zagospodarowana poprzez budynek Przedszkola
Miejskiego nr 13 waz z infrastrukturg towarzyszacg, sciezki piesze, istniejgcy

plac zabaw, ogrodzenie oraz zieleh w postaci drzew i krzewow.



Teren przewidziany pod inwestycje jest obecnie czesciowo zagospodarowany
poprzez plac zabaw. Trzy istniejgce urzgdzenia zostang przeniesione w nowe
lokalizacje. Dwie z trzech piaskownic zostang usuniete, natomiast jedna
pozostanie na swoim miejscu zgodnie z dokumentacjg graficzng projektu.

Teren przewidziany pod inwestycje nie jest objety MPZP.

Stan projektowany

— demontaz dwdch istniejgcych piaskownic,

— zmiana lokalizacji trzech urzadzeh zabawowych tj. bujak na sprezynie — 2
szt., hustawa wagowa podwojna,

— projektuje sie siedem urzgdzen zabawowych tj. zestaw zabawowy
.,warownia”, karuzela, lokomotywa, wagonik 1, wagonik 2, zestaw zabawowy
.paszta”, bujak na sprezynie

— wyposazenie terenu w cztery fawki z oparciem, trzy kosze na $mieci oraz
tablice z regulaminem,

— pod urzadzenia zabawowe tj. zestaw zabawowy ,warownia’ oraz zestaw
zabawowy ,baszta” projektuje sie nawierzchnie z piasku amortyzujgca upadek
dzieci,

— projektuje sie trawnik z siewu.

Projekt nie przewiduje zmiany rzednych terenu.

Ogélnym zatozeniem jest doposazenie terenu Przedszkola Miejskiego nr 13

w nowe urzadzenia placu zabaw dla dzieci.

Zagospodarowanie terenu w ww. elementy zapewni ogélne uporzgdkowanie

dziatki oraz uksztattowanie jej uktadu przestrzennego.

4. Dane liczbowe

* powierzchnia opracowania — 318,90 m?,

* powierzchnia nawierzchni bezpiecznej z piasku — 96,10 m?,

» dlugosc projektowane obrzeza plastikowego o wys. 25 cm — 50,80 m,
* powierzchnia trawnika z siewu — 202,00 mz,

* ilos¢ projektowanych urzgdzen zabawowych — 7 szt.,



* ilos¢ istniejgcych urzgdzen zabawowych zmieniajgcych lokalizacje — 3 szt.,

* ilos¢ istniejgcych urzgdzen zabawowych przewidzianych do usuniecia — 2 szt.,
* ilo$¢ projektowanych tablic z regulaminem — 1 szt.,

* ilos¢ projektowanych tawek z oparciem — 4 szt.,

* ilo$¢ projektowanych koszy na smieci — 3 szt.,

* ilos¢ drzew przewidzianych do zabezpieczenia na czas budowy — 7 szt.,

5. Uzbrojenie terenu

Na terenie dziatki nr 8/1 znajdujg nastepujgce elementy uzbrojenia terenu :

sie¢ wodociggowa
sieC elektryczna

sie€¢ gazowa

P w0 NP

sie¢ kanalizacji sanitarnej
Szczegodtowe informacje o uktadzie uzbrojenia terenu przedstawia kopia mapy
zasadniczej. Istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanym

zagospodarowaniem terenu i zostaje w catosci przyjete bez zmian.

6. Wykaz urz adzen:

1. Zestaw zabawowy ,warownia’ Rzut:

W skiad zestawu wchodza:

- 3 x wieza czworokatna,
- 1 x dach czterospadowy;,
- 1 xtunel,

- 1 x portal wspinaczkowy, -
- 2 X zjezdzalnia smok,
- 1 x rurka strazacka,

- 1 x $cianka linowa pajeczyna, s
- 1 x drabinka wejsciowa, _
- 1 x kétko i krzyzyk, \

6,46
9,8
Wymiary urzgdzenia: maksimum 6,46 x 4,00 m

Strefa bezpieczenstwa: maksimum 9,80 x 4,00 m
Wysokos$¢ swobodnego upadku: maksimum 200 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-15,

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiaty:
- elementy konstrukcyjne wykonane =z drewna
klejonego, impregnowanego powierzchniowo, o profilu




kwadratowym minimum 95 x 95 mm,

- elementy stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo,

- piyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE

trojwarstwowe z frezowanymi rysunkami,

- 8lizg ze stali nierdzewnej, ostony boczne z piyty
HDPE oraz HDPE tréjwarstwowe z frezowanymi
rysunkami,

- urzadzenie na stale posadowione w gruncie przy
pomocy stalowych kotew. Betonowane betonem klasy
min. B-15,

- liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropyleny,
taczone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory,
- belki konstrukcyjne ostoniete kapturkami z tworzywa
sztucznego. tby srub, nakretki ostoniete plastikowymi
zaslepkami. Nakretki kotpakowe z them kulistym,

Wizualizacja:

Fundament ,A”

2. Karuzela

Wymiary urzadzenia: maksimum @ 1,50 m

Strefa bezpieczenstwa: maksimum & 5,50 m,
(wymiary urzgdzenia mogg sie r6zni¢ do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 14 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiaty:

- elementy stalowe malowane
proszkowo,

- piyty HDPE / HPL oraz HDPE trojwarstwowe
z frezowanymi rysunkami,

- urzadzenie na stale posadowione w gruncie,
betonowane betonem klasy min. B-15,

- tby $rub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami.

Nakretki kotpakowe z tbem kulistym,

ocynkowane i

Rzut:
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Wizualizacja:

Fundament ,B”




3. Lokomotywa

Wymiary urzgdzenia: maksimum 1,00 x 1,90 m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 4,00 x 4,90m,
(wymiary urzgdzenia mogg sie réznic¢ do 10 %)
Wysokosé swobodnego upadku: maksimum 20 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiaty:

- elementy konstrukcyjne wykonane z drewna
klejonego, impregnowanego powierzchniowo, o profilu
kwadratowym minimum 95 x 95 mm,

- elementy stalowe ocynkowane |1 malowane
proszkowo,
- piyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE

trojwarstwowe z frezowanymi rysunkami,

- 8lizg ze stali nierdzewnej, ostony boczne z piyty
HDPE oraz HDPE tréjwarstwowe z frezowanymi
rysunkami,

- urzadzenie na stale posadowione w gruncie przy
pomocy stalowych kotew. Betonowane betonem klasy
min. B-15,

- belki konstrukcyjne ostoniete kapturkami z tworzywa
sztucznego. by Srub, nakretki ostoniete plastikowymi
za$lepkami. Nakretki kotpakowe z tbem kulistym,

Rzut:

Fundament A"

4. Wagonik 1

Wymiary urzgdzenia: maksimum 1,00 x 1,80 m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 4,00 x 4,80m,

(wymiary urzgdzenia mogg sie r6zni¢ do 10 %)
Wysokos$¢ swobodnego upadku: maksimum 20 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiaty:

- elementy konstrukcyjne wykonane z drewna
klejonego, impregnowanego powierzchniowo, o profilu
kwadratowym minimum 95 x 95 mm,

- elementy stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo,
- piyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE

trojwarstwowe z frezowanymi rysunkami,

- $lizg ze stali nierdzewnej, ostony boczne z ptyty
HDPE oraz HDPE trojwarstwowe z frezowanymi
rysunkami,

- urzadzenie na stale posadowione w gruncie przy
pomocy stalowych kotew. Betonowane betonem klasy

Rzut:




min. B-15,

- belki konstrukcyjne ostoniete kapturkami z tworzywa
sztucznego. tby srub, nakretki ostoniete plastikowymi
zaslepkami. Nakretki kotpakowe z them kulistym,

Wizualizacja:

Fundament A"

5. Wagonik 2

Wymiary urzgdzenia: maksimum 1,00 x 1,80 m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 4,00 x 4,80m,

(wymiary urzgdzenia mogg sie r6zni¢ do 10 %)
Wysokos$¢ swobodnego upadku: maksimum 20 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiaty:

- elementy konstrukcyjne wykonane =z drewna
klejonego, impregnowanego powierzchniowo, o profilu
kwadratowym minimum 95 x 95 mm,

- elementy stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo,
- piyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE

trojwarstwowe z frezowanymi rysunkami,

- $lizg ze stali nierdzewnej, ostony boczne z ptyty
HDPE oraz HDPE tréjwarstwowe z frezowanymi
rysunkami,

- urzadzenie na stale posadowione w gruncie przy
pomocy stalowych kotew. Betonowane betonem klasy
min. B-15,

- belki konstrukcyjne ostoniete kapturkami z tworzywa
sztucznego. by Srub, nakretki ostoniete plastikowymi
zadlepkami. Nakretki kotpakowe z tbem kulistym,

Rzut:

Fundament ,A”




6. Zestaw zabawowy ,baszta”

W skiad zestawu wchodza:

- 1 x wieza czworokatna,
- 1 x trap z ostonami,

- 1 x zjezdzalnia smok ,
- 2 X bariera,

Wymiary urzgdzenia: maksimum 2,00 x 3,00 m

Strefa bezpieczenstwa: maksimum 5,00 x 6,40 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 90 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-15,

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiaty:

- elementy konstrukcyjne wykonane =z drewna
klejonego, impregnowanego powierzchniowo, o profilu
kwadratowym minimum 95 x 95 mm,

- elementy stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo,

- piyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE
tréjwarstwowe z frezowanymi rysunkami,

- $lizg ze stali nierdzewnej, ostony boczne z ptyty
HDPE oraz HDPE trojwarstwowe z frezowanymi
rysunkami,

- urzadzenie na stale posadowione w gruncie przy
pomocy stalowych kotew. Betonowane betonem klasy
min. B-15,

- liny z rdzeniem stalowym z oplote m z polipropyleny,
taczone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory,
- belki konstrukcyjne ostoniete kapturkami z tworzywa
sztucznego. by Srub, nakretki ostoniete plastikowymi
zadlepkami. Nakretki kotpakowe z tbem kulistym,

Rzut:
o B
P 5
Wizualizacja:

Fundament A"

7. Bujak na spr ezynie 4 osobowy

Wymiary urzgdzenia: maksimum 1,00 x 1,00 m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum @ 4,00 m,

(wymiary urzgdzenia mogg sie réznic¢ do 10 %)
Wysokosé swobodnego upadku: maksimum 40 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-15

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiaty:

- ptyty z tworzywa HDPE / HPL,

- elementy stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo,

- urzgdzenie na stale posadowione w gruncie,
betonowane betonem klasy min. B-15

Rzut:




- tby srub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami.
Nakretki kotpakowe z tbem kulistym

Wizualizacja:

Fundament ,B”

8. Tablica z regulaminem

Wymiary: maksimum 0,40 x 0,22 x1,90 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie roznic¢ do 10 %)
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-15,

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiaty:
- elementy konstrukcyjne wykonane z drewna

klejonego, impregnowanego powierzchniowo, o profilu
kwadratowym minimum 95 x 95 mm,

- plyty z tworzywa HDPE / HPL

- urzgdzenie na state posadowione w gruncie przy
pomocy stalowych kotew. Betonowane betonem klasy
min. B-15,

- Iby $rub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami.
Nakretki kotpakowe z tbem kulistym

Zawierajgcy min. nastepujgce informacje:

-plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3,
-dzieci ponizej 12 lat muszg znajdowac sie pod opiekg
0s0b dorostych,

-na plac zabaw nie wolno wprowadzac psow,

-na placu zabaw nie wolno $mieci¢, prosimy
0 wyrzucanie odpadkow do koszy na $mieci,

-oraz innych informaciji istotnych dla bezpieczenstwa

bawigcych sie dzieci.

Wizualizacj a

Fundament ,A”

9. Ltawka z oparciem — 4 szt. — realizacja
planowana w p6é zniejszym terminie

Wysokos¢ maksimum 71 cm

Szerokos¢ maksimum 60 cm

Dlugo$¢ maksimum 170 cm

(wymiary urzgdzenia mogg sie roznic¢ do 10 %)

Wizualizacja:

Fundament ,A”

10



Materiaty:

- Siedziska i oparcie wykonane z desek sosnowych
malowanych w kolorze mahon, ciemny orzech lub dab
- konstrukcja zeliwna

- montaz na stale za pomoca $rub przechodzgcych
przez stopy odlewu zeliwnego.

10. Kosz na s$smieci — 3 szt. — realizacja
planowana w pd zniejszym terminie

- kosz stalowy, mocowany na state do podtoza.

Wysokos$é maksimum 100 cm

Szerokosé maksimum 28 cm

Pojemnos$¢ maksimum 30 |

(wymiary urzgdzenia mogg sie rézni¢ do 10 %)
Materiaty:

- elementy stalowe ocynkowane i/lub malowane
proszkowo.

- daszek z dodatkowym wspornikiem

- kosz zamykany na zamek

urzgdzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Wizualizacja:

)Y

|

_h
\

Fundament ,A”

11. Bujak na spr ezynie — 2 szt. — zmiana
lokalizacji urz gdzenia

12. Hustawka wagowa podwojna — zmiana
lokalizacji urz gdzenia

13. Piaskownica — istniej ace urz gdzenie

7. Fundament

Projektuje sie dwa rodzaje fundamentéw. Fundament typu ,A” dla urzgdzenh

zabawowych tj. zestaw zabawowy ,warownia”, lokomotywa, wagonik 1, wagonik 2,

11



zestaw zabawowy ,baszta” oraz ftawek z oparciem, koszy na $mieci i tablicy
z regulaminem. Fundament typu ,B” dla urzgdzen zabawowych tj. karuzela, bujak na

sprezynie 4 osobowy.

FUNDAMENT "A" FUNDAMENT "B"

| POZIOM TERENU i | POZIOM TERENU

o el » & g ;
(=3 It ok
A - A - T
A Belon klasy min. B20 4 Beton klasy min. B20

04 02

0,7

0,7

8. Charakterystyka nawierzchni bezpiecznej

Nawierzchnia bezpieczna z piasku

Projektuje sie nawierzchnie z piasku o powierzchni 96,10 m? obejmujgca
powierzchnie zajmowang przez urzgdzenia zabawowe tj. zestaw zabawowy
swarownia’, zestaw zabawowy ,baszta” wraz ze strefg bezpieczenstwa do kazdego
z nich. Grubosci nawierzchni wynosi 30 cm w celu zabezpieczenia ewentualnych
upadkéw.

Dodatkowo pomiedzy nawierzchnig trawiastg a piaskowg projektuje sie plastikowe
obrzeze trawnikowe o wysokosci 25 cm, dzieki ktéremu trawa nie bedzie wrastaé
w nawierzchnie piaskowa.

Specyfika piasku stosowanego do piaskownic. Piasek to skata okruchowa
o wielkosci ziaren 0,2 — 2,0 mm ktérej gtdownym sktadnikiem jest kwarc. Skata taka
musi by¢ myta przesiewana i sortowana a piasek z niej uzyskany musi posiadac

atest Panstwowego Zaktadu Higieny PZH i by¢ przeznaczony do piaskownic.

12



9. Charakterystyka terenéw zielonych

Trawnik
Uzupetienie trawnikéw — 202,00 m?
* teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
e ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona roéwng warstwg wymieszana
z nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
* siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, na zruszonej grabiami ziemia,
* na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg
na 100 m2?,

* po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana,

10. Zabezpieczanie drzew na czas budowy

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy pamieta¢ o zabezpieczaniu 7
sztuk drzew znajdujgcych sie na terenie inwestycji, majgcym na celu unikniecia
uszkodzenia ich koron, pni oraz systeméw korzeniowych w czasie trwania prac.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych wazne jest zabezpieczenie wierzchniej

warstwy gleby tak aby mozna byto jg ponownie roztozy¢ po zakonczeniu prac.

Zielen pozostawiona do adaptacji nalezy chronic przed:
- uszkodzeniami mechanicznymi bryly korzeniowej, pnia i korony drzew,
- zageszczenie gruntu wokot pnia poprzez sktadowanie materiatdow budowlanych

i ciezkiego sprzetu budowalnego.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodno$é

z dokumentacja projektow i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Prace w obrebie systemu korzeniowego drzewa

Wykonawca inwestycji powinien dopilnowaé, aby w zasiegu strefy korzeniowej
zabezpieczanych drzew:

- nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe oraz nie przejezdzano
sprzetami ciezkimi (zbytnie utwardzenie podioza wskutek niewtasciwego parkowania,
poruszania sie pojazdéw w zasiegu koron drzew moze spowodowa¢ miazdzenie
korzeni podpowierzchniowych, czego efektem jest powolne ich zamieranie),

- nie zaszty zmiany poziomu gruntu,
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Wykonawca zobowigzany jest podjgé czynnosci minimalizujgce negatywny wptyw

wyzej wymienionych czynnikbw w czasie pojawiajgcego sie zagrozenia poprzez:

- Wysypanie powierzchni warstwy kory, wioréw lub zwiru w obrebie koron drzew,
gdzie bedzie odbywat sie ruch pieszy,

- W przypadku wykonywania w sagsiedztwie drzew wykopow otwartych konieczne jest
fachowe zabezpieczenie ostonietych korzeni. Jezeli wykop otwarty jest dtuzej niz 2-3

dni nalezy wykonac ekran korzeniowy.

11. Zakres robot oraz kolejno $¢€ realizacji

Zamierzenie budowlane obejmuje doposazenia placu zabaw na dzialce
ewidencyjnej nr 8/1 zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlanych oraz ze sztukg budowlang.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
» Oznaczenie terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjnej,
» Zabezpieczenie terenu budowy przed wtargnieciem na teren prac dzieci
i 0sOb niepowotanych,
» Zabezpieczenie istniejgcych obiektow narazonych na zniszczenie w trakcie
trwania prac budowlanych, transportu lub sktadowania materiatow,
* Roboty przygotowawcze polegajgce na zabezpieczeniu 7 drzew,
* Roboty przygotowawcze polegajgce na recznym usunieciu darniny,
» Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza,
* Wykonanie fundamentow pod urzgadzenia placu zabaw, tawek z oparciem,
koszy na $mieci oraz tablicy z regulaminem.
* Zmiana lokalizacji istniejgcych urzgdzen zabawowych tj. bujak na sprezynie
— 2 szt., hustawka wagowa podwojna,
» Utozenie plastikowych obrzezy trawnikowych — 50,80 m,
* Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku — 96,10 m?,
* Montaz urzagdzenh placu zabaw, tawek z oparciem, koszy na Smieci oraz
tablicy z regulaminem oraz ogrodzenia,

* Wykonanie trawnika z siewu — 202,00 m?,
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12. Analiza uci azliwo sci

Projektowana inwestycja nie wpltywa na lokalizacje sgsiednich budynkow, nie
ogranicza mozliwosci ich rozbudowy, nie stwarza zacienienia.

W zwigzku z tym, nie narusza interesow 0sob trzecich, o ktorych mowa w art. 5
ustawy z dnia 07.07.94r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2006 r. nr 156, poz. 1118

ze zmian.).
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