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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:

Zadanie obejmuje realizacje doposazenia placu zabaw na terenie dziaiki
ewidencyjnej nr 19/2 o powierzchni opracowania 186,50 m2. Obiekt zlokalizowano
w centralnej czesci dziatki ewidencyjnej nr 19/2 na terenie Przedszkola Miejskiego
nr 9 przy ul. Krasickiego w Bedzinie.

Projektuje sie doposazenie placu zabaw skladajgcego sie z siedmiu urzgdzen
zabawowych oraz tablicy z regulaminem. Ponadto przed przystgpieniem do prac
nalezy usungc istniejgcag piaskownice.

Projektuje sie bezpieczng nawierzchnie z mat gumowych oraz trawiastg

amortyzujgcag upadek dzieci.

Kody robét wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien:

KOD CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
KOD CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
KOD CPV 37535200-9 Wyposazenie placéw zabaw

KOD CPV 77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikéw

KOD CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

2. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora.
2. Kopia mapy zasadniczej, skala: 1:500

3. Wizja w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.

3. Charakterystyka terenu:

Stan istniejgcy

Dziatka nr 19/2 jest obecnie zagospodarowana poprzez istniejgcy plac zabaw,
ogrodzenie oraz zielen w postaci drzew i krzewow.
Teren przewidziany pod plac zabaw jest obecnie czeSciowo

zagospodarowany, jedno istniejgce urzgdzenie zostanie usuniete, natomiast



reszta urzgdzen zabawowych pozostanie na swoich dotychczasowych
lokalizacjach.

Obszar przewidziany pod inwestycje jest objety MPZP miasta B edzina, dla
terenu polo zonego w dzielnicy Srédmie $cie oraz oznaczony symbolem
,10 UP” — tereny ustug publicznych w zakresie os$wiaty, nauki, administracji.

W ktorych przeznaczeniem uzupetniajgcym sg obiekty maiej architektury.

Stan projektowany

— demontaz istniejgcego urzgdzenia zabawowego - piaskownicy,

— projektuje sie siedem urzgdzen zabawowych tj. zestaw zabawowy, hustawka
wahadtowa, samochdd 2 osobowy, bujak na sprezynie 4 osobowy, hustawka
rownowaznia, bujak na sprezynie 2 osobowy, piaskownica,

— wyposazenie terenu w tablice z regulaminem,

— pod urzagdzenie zabawowe hustawka wahadtowa projektuje sie nawierzchnie
bezpieczng z materiatdw przepuszczalnych, ukladanych z mat gumowych
koloru czarnego o wym. 100 cm x 150 cm, amortyzujgcych upadek dzieci.
Grubos¢ mat gumowych wynosi 2,3 cm, natomiast wysokos¢ swobodnego
upadku do 2,6 m.

— projektuje sie trawnik z siewu.

Projekt nie przewiduje zmiany rzednych terenu.

Ogoélnym zalozeniem jest doposazenie terenu Przedszkola Miejskiego nr 9

w nowe urzgdzenia placu zabaw dla dzieci.

Zagospodarowanie terenu w ww. elementy zapewni ogoélne uporzgdkowanie

dziatki oraz uksztattowanie jej uktadu przestrzennego.

4. Dane liczbowe

» powierzchnia opracowania — 186,50 m?,

* powierzchnia nawierzchni bezpiecznej z mat gumowych — 24,00 m?,
* powierzchnia trawnika z siewu — 153,70 mz,

* ilo$¢ projektowanych urzgdzen zabawowych — 7 szt.

* ilos¢ istniejgcych urzgdzen zabawowych przewidzianych do usuniecia — 1 szt..
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* ilo$¢ projektowanych tablic z regulaminem — 1 szt..

5. Uzbrojenie terenu

Na terenie dziatki nr 19/2 znajdujg nastepujgce elementy uzbrojenia terenu :

1. sie€¢ gazowa

2. sie¢ kanalizacji sanitarnej
Szczegotowe informacje o uktadzie uzbrojenia terenu przedstawia kopia mapy
zasadniczej. Istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanym

zagospodarowaniem terenu i zostaje w catosci przyjete bez zmian.

6. Wykaz urz gdzen:

1. Zestaw zabawowy Rzut:
W skiad zestawu wchodza: T
- wieza z podestem h=0,65m — 3szt, schody wejsciowe N N

poreczami h=0,65m— 1szt g
- przejécie tubowe — 1szt. , panel interaktywny — 1szt.,
- zjezdzalnia z blachy nierdzewnej z h=0,95m, panel o &
wspinaczkowy na wieze h=0,95m — 1szt, 1—6 3 %
- wieza z daszkiem i podestem h=0,95m — 1szt,

wejscie po trapie linowym — 1szt, ,
- pod wiezami miejsce do zabaw dla dzieci, i T~ _ i -

Wymiary urzgdzenia: maksimum 4,69 x 4,80 m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 8,19 x 8,30 m s
Wysokos$¢ swobodnego upadku: maksimum 95 cm s
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-20,

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiaty:

- konstrukcja — profil aluminiowy minimum 9,8cm x 9,8
cm o zaokraglonych krawedziach z technicznym
wzmochieniem wewnatrz, malowany proszkowo,

- ostony boczne- piyta napylana HDPE lub HDPE,

- schody, podesty i siedziska wykonane z drewna
klejonego sosnowego

- elementy drewniane - pomalowane natryskowo
ekologicznymi, wodoodpornymi  farbami 2z filtrem
przeciw promieniowaniu UV,

- zabezpieczenia —rurki stalowe odtluszczone
i ocynkowane kgpielowo oraz malowane proszkowo;

- burty zjezdzalni wykonane z HDPE, slizgi ze stali
nierdzewnej, konstrukcja nosna stalowa,

- mostek z lin —porecze z rurek stalowych, liny
polipropylenowe na oplocie stalowym, potgczone

Fundament ,A”




plastikowymi tgcznikami,

- elementy konstrukcyjne
kapturkami z tworzywa,

- $ruby ocynkowane, nakretki zakryte zaslepkami
plastikowymi,

zakonczone od géry

2. Hustawka dwuosobowa

Wymiary urzgdzenia: maksimum 3,61 x 2,52 m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 7,80 x 2,88 m,
(wymiary urzgdzenia mogg sie r6zni¢ do 10 %)
Wysokos$¢ swobodnego upadku: maksimum 135 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiaty:

- konstrukcja — profil aluminiowy minimum 9,8cm x 9,8
cm o zaokrgglonych krawedziach z techniczny
wzmochieniem wewnagtrz w ksztalcie litery O,
malowany proszkowo, elementy konstrukcyjne
zakonczone od gory kapturkami z tworzywa,

- gorna belka stalowa , ocynkowana,

- siedziska proste,

- $ruby ocynkowane, nakretki zakryte zaslepkami
plastikowymi,

- w gornym taczeniu profili konstrukcyjnych - ozdobny
element

Rzut:

3,61
2,88

7 4

7 7

Wizualizacja:
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3. Samochdéd 2 osobowy

Wymiary urzgdzenia: maksimum 0,80 x 0,99 m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 2,80 x 3,39 m,
(wymiary urzgdzenia mogg sie réznic¢ do 10 %)
Wysokosé swobodnego upadku: maksimum 47 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiaty:

- podstawa — dwie sprezyny stalowe ocynkowane
i malowane proszkowo,

- siedzisko dwuosobowe o szerokosci 80cm wykonane
z ttoczonego HDPE,

- element dekoracyjny wykonany z dwuwarstwowego
kolorowego HDPE,

- uchwyty na rece - rurka stalowa, ocynkowana
ogniowo i malowana proszkowo,

- $ruby ocynkowane, nakretki zakryte zaslepkami
plastikowymi,

Rzut:
=
0.8
. 28

Fundament ,B”

4. Bujak na spr ezynie 4 osobowy

Wymiary urzgdzenia: maksimum 1,10 x 1,10 m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum @ 4,10 m,
(wymiary urzgdzenia mogg sie réznic¢ do 10 %)
Wysokosé swobodnego upadku: maksimum 45 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiaty:

- sprezyna jest ze stali ocynkowanej i malowanej
proszkowo,

- catos¢ siedziska wraz z elementem dekoracyjnym
wykonana z ptyty HDPE,

- uchwyty stalowe w rgczkach gumowych,

- Sruby ocynkowane zabezpieczone zaslepkami z
tworzywa,

- urzgdzenie dla dzieci w grupie wiekowej + 3 lata

Rzut:
s 1,1 #
, 4,1
Wizualizacja:




Fundament ,B”

5. Hustawka rownowa znia

Wymiary urzgdzenia: maksimum 0,20 x 1,28 m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 3,20 x 4,28 m,
(wymiary urzgdzenia mogg sie réznic¢ do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 45 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gliebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiaty:

- sprezyna jest ze stali ocynkowanej i malowanej
proszkowo,

- calos¢ siedziska wraz z elementem dekoracyjnym
wykonana z ptyty HDPE,

- uchwyty stalowe w rgczkach gumowych,

- Sruby ocynkowane zabezpieczone za$lepkami z
tworzywa,

- urzadzenie dla dzieci w grupie wiekowej + 3 lata

Rzut:
N
P %
{ _ N
| ¥ 0
| N N
| i ‘_\ﬁ-
™ /
0,2
/ 3’2 /7
Wizualizacja:

Fundament ,B”

6. Bujak na spr ezynie 2 osobowy

Wymiary urzgdzenia: maksimum 0,37 x 1,10 m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 2,77 x 4,10 m,

(wymiary urzgdzenia mogg sie réznic¢ do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 45 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na giebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Rzut:




Materiaty:

- sprezyna jest ze stali ocynkowanej i malowanej
proszkowo,

- catos¢ siedziska wraz z elementem dekoracyjnym
wykonana z ptyty HDPE,

- uchwyty stalowe w rgczkach gumowych,

- Sruby ocynkowane zabezpieczone zaslepkami z
tworzywa,

- urzgdzenie dla dzieci w grupie wiekowej + 3 lata

N

0,37
2,77

/
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Wizualizacja:

Fundament ,B”

7. Piaskownica

Wymiary urzgdzenia: maksimum 3x00 x 3x00 m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 5,00 x 5,00 m,
(wymiary urzgdzenia mogg sie réznic¢ do 10 %)
Wysokosé swobodnego upadku: maksimum 39cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiaty:

- konstrukcja —drewno sosnowe minimum 98x98 mm
0 zaokragglonych krawedziach. malowane farbami
ekologicznymi impregnacyjno-dekoracyjnymi
chronigcymi przed wptywem czynnikéw
atmosferycznych i odpornych na promieniowanie UV,

- talerzyki do robienia babek - sklejka wodoodporna
napylana HDPE,

- kotwy stalowe ocynkowane kgpielowo,

- $ruby ocynkowane, nakretki zakryte zaslepkami
plastikowymi,

Rzut:

Wizualizacja:

Fundament ,A”

[ap TS




8. Tablica z regulaminem

Wymiary: maksimum 0,65 x 2,2 m
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-25,

Calos¢ wykonana z metalu , malowana.
Zawierajgcy min. nastepujgce informacje:

-plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3,
-dzieci ponizej 12 lat muszg znajdowac sie pod opiekag
0s6b dorostych,

-na plac zabaw nie wolno wprowadzac psow,

-na placu zabaw nie wolno $mieci¢, prosimy
o wyrzucanie odpadkéw do koszy na $mieci,

-oraz innych informaciji istotnych dla bezpieczehstwa

bawigcych sie dzieci.

Wizualizacja

Fundament A"

7. Fundament

Projektuje sie dwa rodzaje fundamentow,

, Fundament typu ,A” dla urzadzen

zabawowych tj. zestaw zabawowy, hustawka wahadtowa, piaskownica oraz tablicy

z regulaminem. Fundament typu ,B” dla urzadzen zabawowych tj. samochdéd 2

osobowy, bujak na sprezynie 4 osobowy, hustawka réwnowaznia, bujak na sprezynie

2 osobowy.

FUNDAMENT "A"

PROFIL STALOWY

| POZIOM TERENU
|

04 02

04

FUNDAMENT "B"

PROFIL STALOWY

0,7




8. Charakterystyka nawierzchni bezpiecznej

Nawierzchnia bezpieczna

Nawierzchnia pod urzgdzeniem hustawka wahadiowa zostanie wykonana
z materialtdbw syntetycznych, przepuszczalnych, ukladanych z mat gumowych
100 cm x 150 cm grubosci odpowiedniej do wspétczynnika HIC danego
urzgdzenia — zgodnie z wymogami normy PN-EN 1177:2009, na ktérej zostang
zamontowane elementy urzgdzen sprawnosciowych.

Grubos¢ nawierzchni  bezpiecznej uzalezniona jest od  wysokosci
zamontowanych urzgdzen oraz zwigzane] z tym wysokosci swobodnego
upadku — wynosi ona 2,3 cm dla wysokosci swobodnego upadku do 2,6 m.
Kolor nawierzchni — czarny

Przed montazem nawierzchni nalezy roztozy¢ biowtoknine z nasionami traw.
Nalezy uprzednio na catej powierzchni roziozy¢ warstwe urodzajng gleby
(humus) minimalnej grubosci 7 cm. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy
odpowiednio zagesci¢ przez ubicie reczne oraz zniwelowac. Nastepnie nalezy

roztozy¢ biowtdknine z nasionami traw.

DETAL MOCOWANIA SYSTEMOWEJ
MATY GUMOWEJ
W MIEJSCU KRYTYCZNEJ

‘SYSTEMOWA SZPILKA
; CO 1Zm

SYSTEMOWA MATA GUMOWA WZDLUZ KRAWEDZI NAWIERZCHNI

GR237m WKOLORZECZARN . 1124

BICWLORNIMA I NASICHAMI TRAVWY

MIN. S5cm WARSTWA ZIEMI

Glowne parametry nawierzchni utwardzonej:

- strefa do zabaw o0 nawierzchni bezpiecznej
- zgodna z wymogami poszczegoélnych urzadzen,
- nawierzchnia odporna na kwasy i zasady oraz warunki atmosferyczne (mréz,

stonce, snieg).



- wypustki gwarantujgce odpowiedni drenaz,
- estetyczny wyglad (poprzerastana trawa),
- gwarancja na wykonang nawierzchnie - 3 lata.

9. Charakterystyka terenéw zielonych

Trawnik
Uzupetnienie trawnikéw — 153,70 m?
* teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
» ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg wymieszana
z nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
* siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, na zruszonej grabiami ziemiag,
* na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg
na 100 m?,

* po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana,

10. Zakres robo6t oraz kolejno  $¢€ realizacji

Zamierzenie budowlane obejmuje doposazenie placu zabaw na dzialce
ewidencyjnej nr 19/2 zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlanych oraz ze sztukg budowlang.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
» Oznaczenie terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjnej,
» Zabezpieczenie terenu budowy przed wtargnieciem na teren prac dzieci
i 0sOb niepowotanych,
» Zabezpieczenie istniejgcych obiektow narazonych na zniszczenie w trakcie
trwania prac budowlanych, transportu lub sktadowania materiatow,
* Roboty przygotowawcze polegajgce na recznym usunieciu darniny
» Demontaz istniejgcej piaskownicy,
* Wykonanie fundamentow pod urzadzenia placu zabaw, tablicy
z regulaminem,
* Rozlozenie biowtdkniny pod nawierzchnie bezpieczng z mat gumowych,
» Wykonanie bezpiecznej nawierzchni z mat gumowych absorbujgcych upadek
— 24,00 m?,



* Montaz urzgdzen placu zabaw, tablicy z regulaminem,

* Wykonanie trawnika z siewu — 153,70 m?,

11. Analiza uci azliwo s$ci

Projektowana inwestycja nie wptywa na lokalizacje sgsiednich budynkow, nie
ogranicza mozliwosci ich rozbudowy, nie stwarza zacienienia.

W zwigzku z tym, nie narusza interesow osoéb trzecich, o ktorych mowa w art. 5
ustawy z dnia 07.07.94r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2006 r. nr 156, poz. 1118

ze zmian.).



