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Odprowadzenie solanki do szafy ze ztgczem STORZ 42-500 Bedzin
363 PE SDR17
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Zasilanie koryta w solanke zakonczone tréjnikiem poziomo.
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Odprowadzenie solanki z tezni Przejscie @63PCV/S0 PE
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Przykrycie 0,9m piaskiem srednim + ptywak pos vernz.  ANITA SZUL-MROZ
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Instalacje solanki w tezni wykonaé z rur PCV-U PN10 tgczonych za pomoca klejenia. ) 254 14 onalzacinyen
Instalacje solanki w gruncie wykonac z rur PE tgczonych za pomocg ksztaltek zaciskowych skrecanych. Pompa zatapialna PRORIL XSMART 750A /E :
iani i i A zawieszona na linie z tworzywa lub tancuchu nierdzewnym
Uzupe’rnl'anle wody surowej z przy’rqcze_I wodomqgoweg(_) wykonacé z rur PE tgczonych za pomoca Uchwyt na kominie zbiornika
elementow elektrooporowych (w gruncie) + armatura nierdzewna lub tworzywo.
W zbiorniku zamontowac¢ ptywakowy czujnik poziomu. Drabina do komér podziemnych nierdzewna lub tworzywowa
Powigza¢ dziatanie zaworu elektromagnetycznego z czujnikiem poziomu solanki w zbiorniku. szerokosé zeW“‘r‘t"z“: 3;10(;“'“
, . T . . . . . = cm
Przelewy wykonaf: z rur PCV klgjgnych lub kielichowych. Odprowadzenie solanki z tezni do zbiornika Mocowana za pomoca uchwytéw do komina zbiornika i —
wykonac w _gru_r)me Zrur PC\( kielichowych SN4. L. i ] Oparcie na dodatkowej plycie z PE na dnie zbiornika. Mocowanie do plyty PE. 1:50 STYCZEN 2019
Pompe zawiesi¢ za pomocg liny z tworzywa sztucznego. Ztgcza STORZ wyposazy¢ w zaslepki (dekle). NR RYSUNKD:
Armatura w zbiorniku z tworzywa sztucznego.

szczelnych nalezy zastosowac przejscia na zamoéwienie np. GP-G INTEGRA.

. . . . p T . . A Doprowadzenie solanki z szafy ze ztgczem STORZ
Przejscia przez zbiornik powinny by¢ szczelne. Jezeli producent zbiornika nie przewidziat przejs¢ P “ z szafy z 2365 PE SDR17 86 5 BS 0 Z
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