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St-Tez-Bedz-19

OBMIAR
Budowa Tezni w Bedzinie

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Budowa Tezni w Bedzinie
1 Roboty fundamentowe
1/KNR 2-02 Stopy zelbetowe z betonu B20 W8, okragte i owalne o wysokosci do 4 m; obwod do |m?3
d.1/0209-02 1,5 m - z zastosowaniem pompy do betonu
1,5%3,14*2*0,2*0,2*8 m3 3,014
RAZEM 3,014
2|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podsypka zwirowo- m3
d.1/1101-07 piaskowa
53,68*0,15 m3 8,052
RAZEM 8,052
3|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiornikéw, |m?2
d.1]0607-02 basendw itp.
Krotno$¢ = 2
53,68 m?2 53,680
RAZEM 53,680
4|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe z betonu B20 W8 - z zastosowaniem pompy do betonu|m3
d.1/0205-01
53,68*0,1 m3 5,368
RAZEM 5,368
5/KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - typu ICOPAL Primer lub |m?
d.1/0602-07 réwnorzedne - pierwsza warstwa
53,68 m?2 53,680
RAZEM 53,680
6|KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - typu ICOPAL Primer lub |m?
d.1/0602-08 réwnorzedne - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
53,68 m?2 53,680
RAZEM 53,680
7|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe z betonu B45 W8 - z zastosowaniem pompy do betonu|m3
d.1/0205-01 - taca ociekowa
3,14*2,02,0*0,25 m3 3,140
RAZEM 3,140
8/KNR 2-02 Stupy Zelbetowe z betonu B20 W8, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek desko- | m3
d.1/0208-04 z.sz. |wanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu Jako robota
5.7.9907-05 |- elem.betonowe i Zzelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
0,25*0,25*0,25*8 m3 0,125
RAZEM 0,125
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane o |t
d.1/0290-02 $r. 8-14 mm
592,11*1,02*0,001 t 0,604
RAZEM 0,604
10/KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - ptyty krzy- |t
d.1/0105-09 zowo zbrojone
259,2%1,02*0,001 t 0,264
RAZEM 0,264
11 Dostawa i montaz altany tezni z elementéw drewnianych wraz z elementami stalowymi | kpl.
d.1|wycena indy- |zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym:
widualna - drewno klasy C24/27 o objetosci 9,1614 m3
- potaczenia $rubowe i tezniki: stal nierdzewna /PN-82101/PN-82105 kwasoodporna
(austeniczna) klasy V4A ciezar 292,4 kg
- taczniki 17,92 kg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Zagospodarowanie terenu
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-| m2
d.2|0101-01 0101-|IV gtebokosci 30 cm
02
6,0*2+24,74*1,55+96,2 m?2 146,547
RAZEM 146,547
13/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm|m?2
d.2/0114-07 0114-
08
poz.12 m? 146,547
RAZEM 146,547
14/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.2|0511-02 piaskowej
poz.12 m? 146,547
RAZEM 146,547
15/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe z oporem m3
d.2|0402-04
24,7+2,0*2+26,25+1,5+4,5*5+5,4+6,0 90,350
A (obliczenia pomocnicze) =========
90,350
poz.15A*[0,25%0,1+0,1*0,1] m3 3,162
RAZEM 3,162

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: PW
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OBMIAR
Budowa Tezni w Bedzinie

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spo-|m
d.2|0407-04 in zaprawg cementowg
90,35 m 90,350
RAZEM 90,350
17 Dostawa i montaz tawek o konstrukcji stalowej z obudowg drewniang mocowanych do |kpl
d.2|wycena indy- |podtoza kotwami stalowymi
widualna
11 kpl 11,000
RAZEM 11,000
18 Dostawa i montaz koszy na smieci kpl.
d.2|wycena indy-
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
19 Dostawa i montaz stojakéw na rowery ze stali nierdzewnej kpl.
d.2|wycena indy-
widualna
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-11l m3
d.2/0211-05 0214-|uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
04 fadowczymi na odlegtos¢ 5 km - zakup i dostawa ziemi urodzajnej
68,0*0,05 m3 3,400
RAZEM 3,400
21|KNR 2-21 Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt niezadarnio- |m3
d.2/0217-01 ny)
poz.20 m3 3,400
RAZEM 3,400
22|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie |szt.
d.2|0301-04 kat. |-l z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m - Ostrokrzew
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
23|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie |szt.
d.2|0301-04 kat. |-l z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.3 m - Tawuta japoriska
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
24|KNR 2-21 Pielegnacja krzewéw lisciastych szt.
d.2/0701-01
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
3 Dostawa i montaz tezni
25 Dostawa i montaz tezni wg oferty kpl.
d.3|wycena indy- |komplet teznia - 68 m2 powierzchni czynnej tarniny prunus spinosa na konstrukciji
widualna drewnianej (8 stezonych ram, koryto gtéwne, korytka rozprowadzajace, faty $wierkowe)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: PW




