RYNNY ROZPROWADZAJACE SOLANKE

Rynny rozprowadzajgce solanke nalezy wykona¢ z desek z drewna
modrzewiowego o grubosci 25mm.

Optymalny przekrdj rynien powinien wynosi¢ w swietle 250x200mm (S x
H). Ponadto nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ montazu debowych kurkéw
(zaworéw) do zewnetrznego boku rynny. Kazdemu modutowi koryta
skraplajgcego solanke powinien odpowiada¢ jeden zawdr w postaci
debowego kurka.

UWAGI:

1. Roboty ziemne wykonywa¢ w okresie dodatnich temperatur.

2. Wykonawca powinien przygotowac Projekt Organizacji Budowy, w tymprojekt wykopu uwzgledniajgcy
zabezpieczenie skarp, odwodnienie zgodnie z instrukcja ITB 427/2007 Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych

3. Poziom posadowienia znajduje w obrebienie wystepowania $redniozageszczonych piaskdw $rednich.
Ewentualne grunty nasypowe wybrac i zastgpi¢ do poziomu posadowienia chudym betonem

4. Odbidr wykopu nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci geologa dokumentatora i potwierdzi¢ odpowiedniem
wpisem do dziennika budowy.

5. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogolne. oraz instrukcjg ITB 427/2007.

6. Przed przystapieniem do betonowania fundamentéw nalezy zapozna¢ sie z projektami branzowymi wod-
kan, instalacji elektrycznej i i pozostawi¢ odpowiednie przejscia w misie ociekowej.

7. Mise tezni nalezy wykona¢ w technologii betonu wodoszczelnego. Pod ptyta fundamentowa wykonac
warstwy poslizgowe i elementy umozliwiajace przesuw ptyty.

10. Pozostate uwagi wg opisu technicznego.

ELEWACIA Z KRZEWOW TARNINY

Do wypetnienia konstrukcji drewnianej tezni nalezy uzy¢ wigzanek Sliwy
tarniny (Prunus spinosa) o $rednicy Dn 200mm oraz dtugosci od 110-130cm
ipniach o $rednicy ok. 20mm (w koronie). Tarnine nalezy wycinaé¢ w okresie
od 1 listopada do korica lutego. W powierzchnie 1m2 elewacji nalezy
wbudowad (utozyé) sSrednio 16 wigzanek tarniny o srednicy 20 cm.

Wigzanki tarniny nalezy uktada¢ na ruszcie drewnianyw postaci kontrfat
spoczywajgcych na  tatachdrewnianych o  przekroju  60x80mm,
zamontowanychdo stupéw ram w rozstawie pionowym co 50-60cm

FUNDAMENTOWANIE TEZNI

Dno wykopu po mechanicznym dogeszczeniu  nalezy bezzwtocznie
zabezpieczy¢ chudym betonem gr.10cm. W przypadku braku mozliwosci
dogeszczenia lub stwierdzenia wystepowania gruntéw wysadzinowych lub
plastycznych nalezy wykonaé¢ nasyp kontrolowany jako podbudowe z
kruszywa skalnego z zageszczeniem do wartosci wskaznika 1s>0.98 lub z
piasku stabilizowanego cementem w ilosci 50kg cementy na 1m3 zasypu.
Nasyp nalezy zgeszczac¢ warstwami ok.20cm do wskaznika Is 0,97.

Nasyp wyréwnaé chudym betonem gr.10cm . Na warstwie podktadu z
chudego betonu nalezy utozy¢ warstwe poslizgowa z 2 warstw folii PE
gr.0,20mm.

Fundament tezni jest ptytg fundamentowg grubosci 20-25 cm z
przegtebieniem. Taca ociekowa stanowi odprowadzenie sptywajgcej z
tarniny solanki. Z uwagi na charakter fundamentu / forma tacy/ oraz
agresywny charakter wéd solankowych przyjeto klase srodowiska XS2 . Na
tej podstawie zastosowano do konstrukcji ptyty beton minimum klasy B45,
stal zbrojeniowa klasy C gatunek B500SP Epstal o podwyzszonej granicy
plastycznosci, otuline zbrojenia cmin=50mm . W obliczeniach statycznych
rozwarcie rys ograniczono do 0,20mm.

KORYTASKRAPLAJACE SOLANKE

Koryta skraplajgce solanke nalezy wykonac z drewna debowego gr. 20mm
w postaci modutowych odcinkéw o dtugosci ok. 1000-1050mm. Optymalny
przekroj koryt powinien wynosi¢ w swietle 30x60mm (S x H).

Scianki boczne (podtuzne) koryt powinny mie¢ wyztobienia w ilosci ok. 10
szt. z kazdego boku, umozliwiajgce rownomierne rozprowadzenie solanki
po koronie tarniny.

KONSTRUKCJA TEZNI

Obiekt tezni jest konstrukcjg drewniang na planie osmioboku.

Wszystkie elementy wykona¢ z drewna modrzewiowego klasy C24/27.
Gtéwny uktad konstrukcyjny stanowig drewniane ramy. Konstrukcja
pojedynczej ramy sktada sie z 2 stupéw o przekroju 10/10 cm - 10/14 cm z
podwaling 12/16 cm i oczepem 10/16 cm.

Sztywnos$¢ ram w kierunku poprzecznym zapewniajg dwa tezniki poziome
8/16 cm.

Stabilnos¢ ram po obwodzie zapewni tacenie zasadnicze.

Oczepy ram zostang dwupunktowo zakotwione do zelbetowej tacy
ociekowej.

KONSTRUKCJA ALTANY

Projektuje sie uktad osmiu zelbetowych stép w formie krétkich krepych
pali o $rednicy 40 cm i dtugosci 1.5m . Stabilizacja pozioma gérnych
koricédw pali zapewniona zostanie poprzez wykonanie przepony zelbetowej
grubosci 10 cm zbrojonej jednowarstwowo wykonanej w poziomie
warstwy ,chudego betonu” tacy ociekowe;j.

MATERIALY

Drewno modrzewiowe klasy C 24/27

Sruby w potgczeniach drewnianych - stal kwasoodporna klasy V4A
Beton wodoszczelny W8 klasy minimum B45 (dla tacy ociekowej)
Beton wodoszczelny W8 klasy minimum B20 (dla stép i przepony))
Stal zbrojeniowa Klasy C gat.B500SP (dla tacy ociekowej)

Stal zbrojeniowa RB500W (dla stdp i przepony)

taczniki do drewna - stal kwasoodporna klasy V4A

Stal ksztattowa elementéw kotwigcych - przyjeto S235JR (lub wg dostawcy)
Materiat na powtoki izolacyjne - typu ICOPAL Primer lub rownorzedne
Folia budowlana czarna PE 0,20mm
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gont bitumiczny
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Poziom poréwnawczy: +0,00 = 257,45m npm
Poziom posadowienia: -1,50 = 255,95m npm

Taca ociekowwa

- beton - klasa min. B45 + W8

- stal zbrojeniowa (taczy ociekowej) - C / B500SP
- klasa ekspozycji - XS

- maksymalny stosunek w/c; 0,55

- minimalna zawartosc¢ cementu; 300 kg/m3

- otulina - cmin 50 mm

Konstrukcja tezni

- drewno modrzewiowe klasy C24/27

- pofaczenija srubowe i tSZnIkI'

- stal nierdzewna / PN-8 101/PN-82105 kwasoodporna
austeniczna) klasy VAA

- taty swierkowe 6x8 cm a 50-60 cm . . .

- okoto 16 wigzak tarniny na m2 powierzchni czynnej tarniny

Fundament o Lo
- beton wodoszczelny W8 klasy minimum B20 (dla stép i
przepony)

- stal zbrojeniowa RB500W

Konstrukcja altany

- drewno modrzewiowe klasy C24/27

- pofaczenia srubowe i t%znlkl'

- stal nierdzewna / PN-8 101/PN-82105 kwasoodporna
austeniczna) klasy V4A

- drewno klejone

Dach
- deskowanie petne - deski s$wierkowe gr.2 cm
- pokrycie - gont osikowy lub gont papa bitumiczna kolor szary
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TEMAT / OBIEKT:

BUDOWA MINITEZNI SOLANKOWEJ WRAZ
Z PRZYLACZEM ELEKTRYCZNYM,
WODOCIAGOWYM, INSTALACJA
WODOCIAGOWA, ELEKTRYCZNA |
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OSWIETLENIEM ILUMINACYJNYM ORAZ
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FAZA PROJEKTU :

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU :

RZUT WIEZBY DACHOWEJ, KORYTA ORAZ
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UWAGI:

1. Poziom +0,00 odpowiada rzednej 257,45 m.npm.

2.Dokumentacja objeta jest prawami autorskimi. Powielanie oraz
rozpowszechnianie cato$ci lub fragmentéw wymaga zgody autoréw.

3. Rysunek rozpatrywac tacznie z projektami branzy konstrukcyjnej, sanitarnej,
elektrycznej i drogowej.

4. Preferowane w dokumentacji projektowej rozwigzania w zakresie
zaprojektowanych i zastosowanych materiatéw i technologii, nalezy traktowac
jako wzorcowe, ktére mozna zamieni¢ i zastgpi¢ innymi, wykazujgcymi
rébwnowazne parametry techniczne, w tym cechy fizyczne, mechaniczne,
estetyczne itp.

Kazda propozycja zamiany musi obligatoryjnie uzyskacakceptacje inwestora i
projektantow.

5. Rzedne i wymiary okreslone w dokumentacji projektowej nalezy

zweryfikowac¢ podczas wykonywania robot budowlanych.

PROJEKTANT:

MGR INZ. ARCH. J ERZY STOZEK

UPR. NR EWID.: 698/2001
w specjalnoici architektonicznej

SPRAWDIZAJACY:

meriz. arcr. KRYSTIAN KAIZERBRECHT

UPR. NR EWID.: 503/89
w specjalnoici architektonicznej
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