| klasa ekspozycji (acy ociekowej) = XS2 axis architekci

minimalne otulina zbrojenia; Cmin = 40 mm D a m a ra J a §a
przekroj k1 przekroj k2 przekroj k3 minimalna klasa betonu; B45 g

widok ogolny widok tezni

| maksymalny stosunek wi/c; 0,59 3 O e et e b e
+6,75 +6,75 minimalna zawartos¢ cementu; 300 kg/m o BB~
_ 5 s> + @5 + A MIASTO BEDZIN
_ 3 ¢ 6,20 . p ! 6,20 materlajfy- ul. 11 Listopada
/ f | | dla tacy ociekowej; 42-500 Bedzin
r s 4 10/14 om 10/106m 10/10 cm beton zwirowy - min. B45 + W8 (B37+\W8)
/// i k\' 12124 om 12124 m stal zbrojeniowa - C / B500SP
’ 5 5 TEMAT / OBIEKT: .
_ T > : > 4 4 dia przepony i stop; BUDOWA MINITEZNI SOLANKOWEJ WRAZ
: _ 3 | T % beton Zwirowy - min. B20 + W8 Z PRZYLACZEM ELEKTRYCINYM,
% , / : ‘ \\.‘ - . : 138 4\ o 2384 stal zbrojeniowa - RB500W WODOCIAGOWYM, INSTALACJA
5 ; ; . ) : \ 4 a | WODOCIAGOWA, ELEKTRYCZNA |
) 7 74 / i' l . \\\\_‘ - _ _ . 1k § . \ \ 4300 A \ 4300 Ny +318 drewno klasy C24/27 ) TECHNOLOGICZNA SOLANKI,
y Saxal sl EIE Esiv. - = i ‘ I§ o O o / ;; \ , - e potgczenia srubowe i tezniki OSWIETLENIEM ILUMINACYJNYM ORAZ
1 \ —— Bl . = [ \ bt — S oot stal nierdzewna / PN-82101/PN-82105 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W
i J?m Il J& e kwasoodporna (austeniczna) klasy V4A PARKU DOLNA SYBERKA PRZY UL.
% 16/18 cm 2 MALOBADZKIEJ W BEDZINIE
) 5} 10/24 cm
] :T: ‘ 8 1024 < 10/24 cm l H K
E g § g | . [ g g ] ) .] . . g g g uwagl B NR DZIAtKI , JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OBREB :
§ % S - | J{ g % g g g 8 o B (— (R - rysunek rozpatrywaé razem z projektem wykonwczym 'J)EZI')AN*"EI:‘NNL‘EL?Z/&]
+80 20 | +0 OO « « « 1020 13 +O 00 —+ 182 & 182 +—+ +0 OO oraz |Snta|acyjnym| prOJektam| branzowym' OBRE.B.24.0-|°-I -I ooo-l BEDZIN
. - o) il ! +0, 7 | € : +0, | , s - rysunek rozpatrywaé wraz z rysunkami - -
— — mten) 755 L SHSHSHSUSHSHSHS mnmmmmmts % 2 o SUSHSHSHSHSHASAHS Y, s e e s e s e S SASHSHSHSHSHS WK 01. WK 02 ;;]EITORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
—- | [ e se 025 R a4 3 . | - wymagania w zakresie mieszanki betonowej, —
e 4 \ wymiana gruntu o B 150 < e 150 = -1.50 jej uktadania, pielegnacji betonu oraz deskowan PROJEKT WYKONAWCZY
M LU L v l u u v L ’ .
a - patrz opis PB FAZA PROJEKTU : .
. - L e - fgczniki do zespolenia elementéw drewnianych :\?Shlljsb}- :E';g& wIZEwI(S)?\;-\?":EESAmﬁTY
' ! ’ * 213,8 + 151,2 + 151, + 2138 + +—1512——+—1512——+ . . - . .
" 395 395 ¥ takich jak czopy, vyreby, wyl_<onac przy uzyciu KONSTRUKCYKNE ’
@ wkretéw ze stali nierdzewnej po uzgodnieniu

z projektantem

rzut - wiezba dachowa rzut - poziom +1,00 rzut - fundamentowanie

X z
~ 2
v & 0V
< = Y\
7. ~ »noa ~ BRANZA:
/ / n__J / KONSTRUKCYJNA
s \ 1 5081 ‘ 3.1 1276~ kotwienie ram tezni
2 3 e / /V/ (zmontowaé na przeponie PROJEKTANT:
\ \ // (@) /GD [ 2 / przed betonowaniem tacy) MGR INL. MARIAN WOJCIECH
e/ 33?»A A
T ’\\‘My'llg - i T g /\ - T T gvpsiggj:‘gscl igi/s?:kcyjnofbudowlonej

115,7—

)

=}

IS

N

=}

o

3
115,7——

§§§@§

42
el /// 7 ) 7>
I % =
o I b, /\ X | %/ 20/20 cm
P\ 5 /
2 / AL | 8 / g g
™ 8.5 o Eg L @ @ b n @
\\\ /' = A (i g 7 > \ 2 g :
" ‘ oA /17
QO 4 //? 3 /! / [VE I s A\ \oo\
\\ ,,/‘ J‘} 20/20 cm ; / N\ \
@ ki =0 . @ ki k1| @ ¢ = @ 1kl k1l @ — @ 1kl
_ = = — —_ Fe T \ \r\‘——/— ,/______ —_ = = — e SPRAWDZAJACY: ,
A} : / MGR INZ. ANDRZEJ BAGINSKI
A 2 \ \\ \\ i II / ! 2 taca ociekowa 2 tgzsloNgfoErsze&ﬁs\L: ﬁ;z)(:czjgr%éoc'(i/l?:nﬂrukcyjnofbudow\clnej
g 2 7 2 d=25-20 cm / B45 / C - B500SP 2
To) S To) To) [To}
» - » » o)}
™ ™ ™ ™
& -
20/20 przepona zelbetowa
d=10cm / B20 / RB500W
m

+——115,7
——115,7

+——115,7

@ @ 2
/ SKALA: DATA:
/ 2793 1157— 1:100 STYCZEN 2019
NR RYSUNKU:

~
@ 7115.7 ; 395/2169

|
~ b 865 WK 01

<

NUMER PROJEKTU:




	865 WK 01 KONSTRUKCJA TĘŻNI SOLANKOWEJ - RYSUNEK ZESTAWIENIOWY, ELEMENTY KONSTRUKCYKNE

