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PROJEKT WYKONAWCZY
FAZA PROJEKTU :

BUDOWA MINITĘŻNI SOLANKOWEJ WRAZ
Z PRZYŁĄCZEM ELEKTRYCZNYM,
WODOCIĄGOWYM, INSTALACJĄ
WODOCIĄGOWĄ, ELEKTRYCZNĄ I
TECHNOLOGICZNĄ SOLANKI,
OŚWIETLENIEM ILUMINACYJNYM ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  W
PARKU DOLNA SYBERKA PRZY UL.
MAŁOBĄDZKIEJ W BĘDZINIE

UPR. NR EWID.: 698/2001
w specjalności architektonicznej

JERZY STOŻEK
PROJEKTANT:

MGR INŻ. ARCH.

INWESTOR:

VIII
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NR DZIAŁKI , JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OBRĘB :

STYCZEŃ 2019

MIASTO BĘDZIN
ul. 11 Listopada
42-500 Będzin

TEMAT / OBIEKT:

SKALA: DATA:

1:50

865 BA 04
NR RYSUNKU:

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

ELEWACJA POWTARZALNA
NAZWA RYSUNKU :

ul. Okrzei 15/243, 40-126 Katowice, Polska
JEDNOSTKA   PROJEKTOWA

E: axisarchitekci@op.pl  l T: 606 49 00 07

UPR. NR EWID.: 503/89
w specjalności architektonicznej

KRYSTIAN KAIZERBRECHT
SPRAWDZAJĄCY:

MGR INŻ. ARCH.

SP. Z O.O.

DZIAŁKA NR 19/31
JEDN. EW. BĘDZIN
OBRĘB:240101_1.0001, BĘDZIN

UWAGI:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branży konstrukcyjnej,
sanitarnej i elektrycznej.
2. Preferowane w dokumentacji projektowej rozwiązania w zakresie
zaprojektowanych i zastosowanych materiałów i technologii, należy
traktować jako wzorcowe, które można zamienić i zastąpić innymi,
wykazującymi równoważne parametry techniczne, w tym cechy
fizyczne, mechaniczne, estetyczne itp.
Każda propozycja zamiany musi obligatoryjnie uzyskać
akceptację inwestora i projektantów.
3. Rzędne i wymiary określone w dokumentacji projektowej należy
zweryfikować podczas wykonywania robót budowlanych.
4. Dokumentacja objęta jest prawami autorskimi. Powielanie oraz
rozpowszechnianie całości lub fragmentów wymaga zgody autorów.
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gont bitum. "karpiówka" czerwony

wiązki tarniny prunus spinosa

drewno modrzewiowe C24/27

misa ociekowa żelbetowa
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