Wojewddziwo: $lgskie

Powiat: Bedzin

Jednostka ewid.. 240101_1 Bedzin
Obreb ewid.: 0001, Bedzin

Obiekt: Bedzin
ul.Matobgdzka
Nrdz. 19/31
KM 25

Wykazane na niniejszej mapie do celdw projektowych
granice nieruchomos$ci nie zostaly wyznaczone w terenie
i nie zostafy okreslone z wymagang doktadnoscia.
Niniejsza mapa moze sfuzy¢ do celéw projektowych

obiektéw budowlanych- teznia solankowa w odleglosci wiekszej

niz 4,00m od granic nieruchomosci.

Po przeprowadzeniu badania ksiegi wieczystej nr KA18/00008077/9
stwierdzono brak wpiséw w dzale Ill dotyczgcym sfuzebnosci gruntowych.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

w zakresie S+U+W+E stan na dzien 17.12.2018

Opracowano dnia 21.12.2018r. przez:
GEO - MAR
Ustugi Geodezyjne
42-500 Bedzin, ul.Brzozowicka 3
tel. 504-054-953
NIP 629-102-93-70

/lstﬁiech zestaw ztgczowy ZK-2237

Projektowany zestaw ztgczowo p'gs_'grsv{y

19/31

Arkusz nr 25

79850

977000

259,24
YKYZo 3x16

‘256,70

Mapa zasadnicza ukt.2000: 6.131.30.15.
6.131.30.20.2.
Uktad odniesienia: Kronsztad 86

LEGENDA

ZAKRES, GRANICE | ISTN. ELEMENTY UKSZTALTOWANIA TERENU

ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURA

WG.6640.3047.2018

Oznaczenie Nazwa elementu
GRAFICZNE  PPIS ILOSC| ILUSTRACJA
Zakres opracowania dot. budowli tezni = LAWKA
Zakres aktualizacji mapy do celow
projektowych
Granice dziatek
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" o szt
Geodezyjna rzedna terenu
)M Drzewa, trawnik
ELEMENTY ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU STOJAK NA ROWERY 5
SzT.
— WA — Instalacja wodociggowa 1 n
I
——N —— | siec¢ elektroenergetyczna
\0' Oswietlenie terenu
7N

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1 Drewniana konstrukcja z taming i niecka N1- 164 m2
=z Altana Kostka brukowa
Nawierzchnia z bezfazowej kostki betonowej om

ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI

drogowych dla ruchu lekkiego do 2,5 t oraz do ciagow ruchu pieszego, w
ukladzie tzw. kombiforma - zréznicowane formaty 10,12,14,15,17,19,21x14

do zabudowy

olorstripe. warstwa kostki kolor o réznej mocy
6 ia: gladka

Nasady zieleni - krzewy Pod v
odczas robot

Nasady zieleni - krzewy tawuta japonska -
68M2

zalecen producenta.

ie roziozony
nalezy obligatoryj

Projektowana fawki

ZESTAWIENIE ELEMENTOW OSWIETLENIA ILUMINACYJNEGO

Projektowana rzedne terenu oris

ILUSTRACJA

Dekoracyjn

Oprawa oswietlenia typu LED RGB, .
o montowana do konstrukcii sirefy stosowania

inhalacyjnej - 8 szt.
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wyposazony w wysokiej jakosci zrodta
$wiatta LED - RGB
300 LED DMX 24V/DC 9x3W RGB IP65 45

y kinkiet architektoniczny do
wewnatrz i na zewnatrz,

=

LEGENDA:

zakres pomiaru
granice dziatki

numer dziatki

przewod wodociggowy

przewod kanalizacyjny
przewdd gazowy
przewod energetyczny

O) 1215

dpn

przewdd teletechniczny

punkt osnowy geodezyjnej
podlegajacy ochronie

dalszy przebieg nieustalony

UWAGI:

1. Poziom +/- 0,00 odpowiada rzednej 257,45 m.npm.

2. Dokumentacja objeta jest prawami autorskimi. Powielanie
oraz rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw wymaga
zgody autoréw.

3. Rysunek rozpatrywa¢ tgcznie z projektami
konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej i drogowe;.

4. Preferowane w dokumentacji projektowej rozwigzania w
zakresie zaprojektowanych i zastosowanych materiatéow i
technologii, nalezy traktowac¢ jako wzorcowe, ktére mozna
zamieni¢ i zastgpi¢ innymi, wykazujgcymi réwnowazne
parametry techniczne, w tym cechy fizyczne, mechaniczne,
estetyczne itp.

Kazda propozycja zamiany musi obligatoryjnie uzyskac¢
akceptacje inwestora i projektantow.

5. Rzedne i wymiary okreslone w dokumentacji projektowej
nalezy  zweryfikowa¢ podczas  wykonywania  robot
budowlanych.
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SPRAWDZAJACY:

veenz  ANITA SZUL-MROZ

UPR.NR EWID.: MAP/0542/PWQOS/12

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:

veriz.  LBIGNIEW GRZEGORZEWSKI

UPR. NR 104/83

SPRAWDZAJACY:
wernz. PIOTR MAINTOK

UPR.NR SLK/0791/POOE/05

BRANZA:

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

MGR INZ. ARCH. J ERZY STOZEK

UPR. NR EWID.: 698/2001
w specjalnosci architektonicznej

PROJEKTANT:

MGR INZ. ARCH. DAGMARA JASA

SPRAWDZAJACY:

merz arch. KRYSTIAN KAIZERBRECHT

UPR. NR EWID.: 503/89
w specjalnoici architektonicznej

SKALA: DATA:
1:500 STYCZEN 2019
NR RYSUNKU:

865 BZ 01

NUMER PROJEKTU:

865
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