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1. Czes$¢ ogolna.

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe¢ niniejszego opracowania stanowia:

zlecenia Inwestora

warunki techniczne zasilania

podktady architektoniczno - budowlane budynku
wytyczne technologiczne

wytyczne i uzgodnienia branzowe

obowiazujace normy, przepisy i zarzadzenia zwiazane z niniejszym opracowaniem

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:

kablowa linia zasilajaca

instalacje elektryczne ninit¢zni zlokalizowanej w parku Dolna Syberka przy ul.
Matobadzkiej w Bedzinie.

instalacj¢ monitoringu (kamer TV) ninit¢zni zlokalizowanej w parku Dolna

Syberka przy ul. Malobadzkiej w Bedzinie.
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2. Opis techniczny

2.1. Zasilanie

Zasilanie obiektu objgtego niniejszym opracowaniem odbywac¢ si¢ bedzie na napigciu
0.231 kV za pomoca linii kablowej typu YKYzZo 3x16 ktéra zostanie wyprowadzona ze
ztacza kablowo - pomiarowego zabudowanego w ramach umowy przytaczeniowej w
miejscu pokazanym na planie.

Kabel zasilajacy ulozony zostanie w ziemi na giebokosci 0.6 m, wedlug trasy pokazane;j
na rysunku nr BEO1, na pdsypce piaskowej grubosci 0.1 m oraz przykryty warstwa
pisaku grubosci 0.1m.

Kabel w wykopie =zasypany zostanie gruntem rodzimym bez zanieczyszczen
mechanicznych a jego trasa oznaczona zostanie folia PVC koloru niebieskiego ulozona
w odleglosci 0.3 m od kabla.

W miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami podziemnymi oraz ciagami pieszymi i
jezdniami linia kablowa ostonigta zostanie rurami ochronnymi typu DVK 75.

Na terenie t¢zni linia kablowa zakonczona zostanie tablica rozdzielcza TGP.

2.2. Pomiar rozliczeniowy

W mijscu pokazanym na planie, w bezposrednim sasiedztwie istniejacego zestawu
ztaczowego nr ZK-2237, zabudowany zostanie zestaw zlaczowo — pomiarowy
wyposazony w:

- zabezpieczenie przedlicznikowe 25A

- tablice licznikowa z licznikiem 1f 10/40A

- 1fogranicznik mocy 20A.

Wszystkie elementy zestawu zlaczowo — pomiarowego zostanga przystosowane do

plombowania i zaplombowane w obecnosci przedstawiciela TAURON.

2.3. Tablica glowna TGP

W miejscu pokazanym na planie zabudowana zostanie gtowna tablica rozdzielcza TGP
tezni z ktorej wyprowadzone zostang obwody instalacyjne do poszczegodlnych urzadzen.

Tablica TGP wykonana zostanie wolnostojaca w typowej obudowie poliestrowe;.



Projekt budowlano-wykonawczy budowy minitgzni solankowej wraz z przylaczem elektrycznym,
wodociagowym, instalacja wodociagowa, elektryczna i technologiczna solanki oswietleniem iluminacyjnym
oraz zagospodarowaniem terenu
w parku Dolna Syberka przy ul. Matobadzkiej w Bedzinie

Schemat ideowy obwodow gléwnych oraz obwodow sterowania tablicy TGP pokazano
na rysunku nr BE-06 natomiast jej lokalizacj¢ na rysunku BE O1.

Drzwiczki tablicy TGP zostana wyposazone w zamek patentowy.

2.4. Instalacje elektryvczne

Obiekty tezni objetej niniejszym opracowaniem wyposazone zostana w nastgpujace
instalacje elektryczne:

- instalacja o$wietlenia terenu

- instalacja o$wietlenia altany

- instalacja sity (zasilanie pompy obiegowej i eklektrozaworu)

- instalacja gniazda wtyczkowego ogdlnego przeznaczenia

- instalacje sterowania

- instalacja ochrony przeciwporazeniowej

- instalacja monitoringu (kamer TV)

2.4.1. Instalacja oSwietlenia terenu

Oswietlenie terenu (ciagdéw pieszych) wykonane zostanie za pomoca parkowych opraw
LED (np. typu AVENIDA LED 23W 230V) zabudowanych na stupach aluminiowych
o wysokosci 4.0m posadowionych na prefabrykowanych fundamentach betonowych
osadzonych w miejscach pokazanych na planie.

Sie¢ oswietlenia terenu wykonana zostanie kablami typu YKYZo 3x2.5 ulozonymi w
ziemi na gigbokosci 0.4 m wedtug tras pokazanych na planie.

Kable zasilajace utozone zostana na pdsypce piaskowej grubosci 0.1 m oraz przykryte
warstwa pisaku grubosci 0.1m.

W miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami podziemnymi oraz ciagami pieszymi i
jezdniami kable ostonigte zostang rurami ochronnymi typu DVK 75.

Kabel w wykopie zasypany =zostanie gruntem rodzimym bez zanieczyszczen
mechanicznych a jego trasa oznaczona zostanie folia PVC koloru niebieskiego.
Potaczenia linii zasilajacych w poszczego6lnych stupach wykonane zostana za pomoca

typowych tabliczek przytaczowych.
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Sterowanie o$wietleniem terenu odbywac si¢ bedzie za pomoca zegara astronomicznego

zabudowanego na tablicy TGP.

2.4.2. Instalacja o$wietlenia altany

Oswietlenie altany wykonane zostanie za pomoca opraw LED (np. typu MODENA
RGB 23W/230V AC) zabudowanych na typowych wspornikach, w ktére wyposazone
zostang oprawy, na konstrukcji w miejscach pokazanych na planie.

Instalacja zasilajaca wykonana zostanie przewodem typu YKYzo 3x1.5 utozonym na
uchwytach na konstrukeji altany jak pokazano na planie.

Dla celow sterowania o§wietleniem altany doprowadzony zostanie przewod typu UTPw
4x2x0.5 wyprowadzony z convertera zabudowanego na tablicy TGP.

Converter wyposazony jest w sterownik DMX.

Potaczenia sterowania pomigdzy oprawami zostanie wykonane za pomoca przewodow
systemowych dostarczonych w ramach kontraktu na dostawe opraw.

Program convertera oraz powtarzalno$¢ cyklu zostanie ustalony w trakcie realizacji
inwestycji w porozumieniu z Inwestorem ( Uzytkownikiem).

Dodatkowo nad korytem z solanka zabudowana zostanie lampa bakteriobdjcza UV
zasilona z obwodu o$wietlenia altany. Zataczanie w/w lampy wraz z oprawami RGB.
Zalaczanie opraw o$wietlenia altany za pomoca zegara astronomicznego zabudowanego
na tablicy TGP.

Lokalizacj¢ lampy UV pokazano na planie instalacyjnym.

2.4.3. Instalacja sily

Instalacja zasilania silnika pompy wykonana zostanie za pomoca kabla typu YKYzZo
3x1.5 utozonego w ziemi wedlug trasy pokazanej na planie.

Zasilanie silnika pompy — z pola tablicy TGP

Instalacja zasilania elektrozaworu wykonana zostanie za pomoca kabla typu YKYzZo
3x2.5 ulozonego w ziemi wedtug trasy pokazanej na planie.

Zasilanie elektrozaworu — z pola tablicy TGP na napigciu 24V AC.
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Instalacja sterowania plywakiem wykonana zostanie za pomoca kabla typu YKYzZo

3x1.5 utozonego w ziemi wedlug trasy pokazanej na planie.

Wyprowadzenie — z tablicy TGP.

Sterowanie — wedtug schematu pokazanego na rysunku BE 06.

Kable zasilajace i sterownicze utozone zostana na pdsypce piaskowej grubosci 0.1 m na

glebokosci 0.6 oraz przykryte warstwa pisaku grubosci 0.1m.

W miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami podziemnymi oraz ciagami pieszymi i

jezdniami kable oslonigte zostana rurami ochronnymi typu DVK 75.

Kable w wykopie zasypane =zostana gruntem rodzimym bez zanieczyszczen

mechanicznych a ich trasy oznaczone zostang folia PVC koloru niebieskiego.

Sterownie praca pompy odbywac si¢ bedzie w sposob nastepujacy:

- praca pompy bedzie odbywac si¢ ciagle w czasie okreslonym za pomoca
programatora

- w przypadku obnizenia si¢ poziomu solanki w zbiorniku (zadziatanie wylacznika
ptywakowego) nastapi zatrzymanie pracy pompy 1 otwarcie zaworu
elektromagnetycznego ktore spowoduje uzupetnienie ilosci solanki.

- po uzupehieniu solanki do poziomu zadziatania wytacznika plywakowego zawor
zostanie zamknigty i uruchomi si¢ pompa obiegowa.

Dla ustawienia przyktadowej pracy uktadu pompy obiegowej nalezy przyjac:

- praca pompy w dni powszednie od godziny 8.00 do godziny 20.00

- praca pompy w soboty i1 niedziele od godziny 8.00 do godziny 23.00

2.4.4. Instalacja gniazda wtyczkowego ogolnego przeznaczenia
Na tablicy TGP zabudowane zostanie jednofazowe wtyczkowe przeznaczone do

przytaczenia urzadzen dla doraznych napraw i konserwacji urzadzen tezni.

2.4.5. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowane zostanie
szybkie wytaczenie obwodu.

Dla celow ochrony wykorzystane zostang wydzielone zyly przewodow zasilajacych.
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Punkt rozdzialu szyny PEN na szyn¢ N i PE — w zestawie zlaczowo - pomiarowym
ZKP.

Jako ochrona dodatkowa zastosowane zostana wytaczniki réznicowopradowe o czutosci
30 mA zabudowane w tablicy rozdzielczej TGP.

2.4.6. Instalacja monitoringu (kamer TV)

Dla celéw monitoringu w miejscach pokazanych na planie na stupach o$wietleniowych
zabudowane zostang kamery TV lokalizacj¢ ktoérych pokazano na planie.

Kamery przylaczone zostana do tablicy TM za pomoca kabli zelowanych typu UTPw
4x2x0.5 utozonych w rurach ochronnych typu RHDPE wedtug tras pokazanych na
planie.

Dla celdow monitoringu zastosowane zostang kamery IP o nastgpujacych parametrach:
- przetwornik 1/3” 3 Mpix progressive scan CMOS

- kompresja H264 & MJPEG dual codec

- ilos¢ klatek 20fps 3M(2304x1296), 25/30fps 1080P(1920x1080)
- inteligentna detekcja ruchu

- DWDR, Day/Night (ICR), 3DBNR, AWB, AGC, BLC

- podglad zdalny: Web viwer CMS(DSS/PSS) DMSS

- obiektyw: 2,8 mm

- maksymalny zasigg reflektora IR LEDs 30m

- IP67

- zasilanie 12V DC PoE

Szafa monitoringu TM wyposazona zostanie w:

- koncentrator 8 portowy PoE

- zasilacz PoE

- elementy wyposazenia wynikajace z rodzaju potaczenia internetowego.
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3. Obliczenia techniczne

3.1. Obliczenia spadku napiecia na linii zasilajacej

Dla linii kablowej typu YKYzZo 3x16 o dtugosci 176m obciazonej moca 3000W spadek
napigcia wynosit bedzie:

_2><P><|x100_2><3000><176><100

AU, = — = —=23%<3%
yxsxU; 53x16x 230

3.2. Obliczenia skutecznosci ochrony

obwdd zasilania pompy ( 20 m, 1,5 mm?) R1= 0.503 oma

linia zasilajaca tablice TGP (176m 16mm?) R2= 0.4150ma

linia zasil. ZKP YAKY 4 x 120 mm’ o dt. 150 m R3= 0.071 oma

impedancja transformatora RT= 0.006 oma
Lacznie R= 0.995 oma

ZgxIa<Uy =>0.995x25x4.5=111.93 V<230V ochrona skuteczna .
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4. Zestawienie materialow

4.1.

4.2.

4.3.

Zestaw ztaczowo- pomiarowy

dostawa w ramach umowy przylaczeniowej

Kablowa linia zasilajaca

kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 3x16
glowiczka kablowa GY16

koficowka kablowa 16 mm* Cu

piasek nienormowany

folia PVC — niebieska

kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 3x16
rura ochronna DVK 75

Tablica TGP

obudowa ZKP-1 poliestrowa

wylacznik FR301/100

wylacznik nadmiarowopradowy typu S302 B25
ochronnik przepigciowy kl. 2

lampka sygnalizacyjna L301

roztacznik bezpiecznikowy typu R301 B6

mb.
kpl.

Szt.

mb.
mb.
mb.

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

180

14.4
180
180
12

W o= N = N =



4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
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wytacznik nadmiarowopradowy z

cztonem roznicowopradowym typu S312 B6 30-A
wytacznik nadmiarowopradowy z

cztonem roznicowopradowym typu S312 B10 30-A
stycznik 10A z cewka 230V AC

transformator 230/24V 60VA

programator czasowy (tygodniowy)

zegar astronomiczny

gniazdo wtyczkowe 1f 16A P65

converter RGB (dostawa wraz z oprawami o$w. altany)

Instalacja o$wietlenia terenu
oprawa oswietleniowa parkowa LED (np. AVENIDA LED) kpl.
stup aluminiowy parkowy 4.0 m kolor grafit (mal. proszkowe)kpl.
kpl.
mb.
kpl.
mb.

fundament betonowy do stupa j.w.

przewod instalacyjny typu YDYzZo 3x1.5
tabliczka przytaczowa (ztacze stupowe)
kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 3x1.5
piasek nienormowany

folia PVC — niebieska

Instalacja o$wietlenia altany
oprawa oswietleniowa LED RGB (np. MODENA RGB 23W) kpl.
mb.
kpl.
mb.

kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 3x1.5
puszka rozgatezna n/t IP65

rura ochronna SM16WG

piasek nienormowany

folia PVC — niebieska

lampa bakteriobojcza UV

Instalacja sity ( zasilanie pompy, elektrozaworu, ptywaka

kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 3x1.5
kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 3x2.5
piasek nienormowany

folia PVC — niebieska

rura ochronna DVK 75

Instalacja monitoringu

kamera IP 3Mpix — jak w opisie
wspornik do kamery — stupowy

kpl.

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

3
m

mb.

3
m

mb.
kpl.

mb.
mb.

mb.
mb.

kpl.
kpl.

—_— = N = = W N

W W W

35
2.8
35

65

2.5
0.8
10

50
25
2.0
25
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- przewdd typu UTPw 4x2x0.5 zelowany

- piasek nienormowany

- folia PVC — niebieska

- rura ochronna RHDPE

- szafaTM

obudowa ZKP-1 poliestrowa
1

- panel zasilajacy

- panel 4xRJ45

- koncentrator 8 portowy PoE

- zasilacz PoE

- patch cord 40cm

- elementy wyposazenia wynikajace
z rodzaju potaczenia internetowego.

mb.

mb.
mb.
kpl.

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

kpl.

U = ek ek
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