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CZESC 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawowa charakterystyka inwestycji

1.1 Przedmiot inwestyc;ji
Przedmiotem inwestycji jest budowa mini tezni solankowej z altang, o charakterze wiaty,
wraz z przytgczem wodociggowym, instalacjg wodng, elektryczng i technologiczng solanki,
oswietleniem iluminacyjnym oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Matobadzkiej w
Bedzinie, na dziatce 19/31 obr. 240101_1.0001, BEDZIN. Zagospodarowanie terenu obejmuje
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, montazu matej architektury oraz oswietlenie
terenu wraz z monitoringiem.

1.2  Przeznaczenie i program uzytkowy
Teznia solankowa jest instalacjag o wysokich walorach rekreacyjnych oparta o korzystne
fizjologicznie oddziatywanie aerosoli.
Teznia solankowa nalezy do grupy obiektéw uzdrowiskowych, stanowigcych naturalny
leczniczy inhalator, przeznaczony do wytwarzania aerozolu o wiasciwosciach leczniczych
(zawierajgcego naturalne zwigzki soli), wchtfanianego podczas sesji inhalacyjnych.
Mikroklimat powstaty wokét tezni wykorzystywany jest w profilaktyce i leczeniu schorzen
gérnych drég oddechowych, nadcisnienia tetniczego, alergii, nerwicy wegetatywnej oraz
ogdlnego wyczerpania organizmu. W przesztosci teznie solankowe stuzyly jako obiekty
przeznaczone do pozyskiwania soli kuchennej. Obecnie stanowig atrakcje turystyczne o
leczniczych wtasciwosciach, sprzyjajgce rozwojowi rekreacji i wypoczynku w skali lokalne;j i
regionalnej.
Teren przewidziany pod inwestycje zostat optymalnie dobrany ze wzgledu na dostepnosc¢ dla
mieszkancow dzielnicy oraz uzupetnienie rekreacyjno i prozdrowotnego charakteru parku.
Mini teznia jest przekryta altang, stanowigcg zadaszenie dla uzytkownikéw tezni.
Dla optymalnego i funkcjonalnego wykorzystania terenu inwestycji wprowadzone zostaty
elementy matej architektury w postaci tawek, koszy na $mieci, stojakéw na rowery. Mini
teznie z altang wzbogaci nasada krzewow. Projekt przewiduje réwniez oswietlenie tezni,
oswietlenie iluminacyjne oraz monitoring.

1.3 Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem,

- Ustalenia z inwestorem,

- Wizja lokalna w terenie,

- Warunki Zabudowy

- Opinia geotechniczna z grudnia 2018r. wykonana przez mgr Mirostawa Pytasz, upr.geol.
VII-1315

- Informacja techniczna dot. przytagczy wodociggowego i kanalizacyjnego z 20.12.2018r.

- Warunki  przytaczenia do sieci Tauron  Dystrybucja z 07.12.2018r. -
WP/094098/2018/007R03

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Wybrane przepisy podstawowe,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r., o ochronie przeciwpozarowej

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony $srodowiska

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r., Prawo energetyczne,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r., w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r., w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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- Normy obowigzujgce do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspdlnot
Europejskich.

Lokalizacja

Miejscowosé: wojewddztwo $laskie, dziatka nr: 19/31, obreb ewidencyjny: 240101_1.0001,
Bedzin, w parku Dolna Syberka, przy skrzyzowaniu ul. Czeladzkiej i Matobadzkiej.

Dziatka przeznaczona pod inwestycje stanowi teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Inwestycja
zlokalizowana zostata w centralnym fragmencie dziatki, od strony potudniowej przylega
parking marketu.

Inwestor
MIASTO BEDZIN
ul. 11 Listopada
42-500 Bedzin

Stan prawny dziatki

Whtascicielem dziatki 19/31 jest Gmina Bedzin z siedzibg w Bedzinie 42-500, ul. 11 Listopada
Bedzin.

Warunki zabudowy

1. Warunki powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji - do 10%
Powierzchnia zabudowy wynosi 0,07 % - warunek spetniony

2. Powierzchnia biologicznie czynna -co najmniej 60% powierzchni terenu inwestycji
Powierzchnia biologicznie czynna - 91% - warunek spetniony

3. Szerokos¢ elewacji + 9 m z tolerancjg do 20%

Szerokos¢ elewacji -

4. wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, gzymsu, attyki lub okapu - od 4m do 8,5 m
5. dach wielospadowy, ze spadkiem potaci od 5 stopni do 45 stopni

6. wysokosc¢ gtoéwnej kalenicy - od 6m do 9,5 m

Istniejgcy stan zagospodarowania.

Uksztattowanie terenu

Teren objety inwestycjag ma delikatny spadek w kierunku pdtnocno-wschodnim. Rzedne
terenu ksztattujg sie w granicach 257,66 - 256,86 m n.p.m. Brak zabudowan, porosniete niska
zielenig, z drzewami wyznaczonymi na mapie do celéw projektowych, droga publiczna od
wschodniej czesci dziatki i dojazdem do parkingu w potudniowej czesci inwestycji.
Uzbrojenie terenu

Na terenie dziatki, terenie objetym inwestycjg wystepujg nastepujgce urzadzenia podziemne:
sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ wodociggowa, sie¢ cieptownicza, sie¢ elektryczna oswietlenia
ulicznego, sie¢ energetyczna, sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna.

Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo wodne okre$lone na podstawie Opinii geotechnicznej zleconej
Mirostawowi Pytasz, upr. geol. VII-1315, stanowigce] zatacznik do dokumentacji projektowe;.
Istniejgce warunki gruntowe mozna zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych, poziom
przemarzania 1,0 m ppt.

Warunki gruntowo-wodne wystepujagce w podtozu badanego terenu sg korzystne dla
posadowienia bezposredniego. Z uwagi na wystepowanie w podtozu gruntdw spoistych
nalezy nie dopusci¢ do ich nadmiernego zawilgocenia podczas prowadzenia prac ziemnych,
gdyz moze to spowodowaé obnizenie ich parametréw geotechnicznych i koniecznosc
wzmocnienia podtoza.

Projektowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej, ktéra moze
ulec zmianie po okresleniu sposobu i gtebokosci posadowienia.

Na badanym terenie, do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania nie stwierdzono
wystepowania zwierciadfa wody gruntowej.

Zewnetrzna obstuga komunikacyjna
Teren nie jest ogrodzony, dostep do terenu objetego opracowaniem $ciezkami pieszymi.
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Zielen

W granicach terenu opracowanie wystepujg drzewa i krzewy, natomiast zakres inwestycji nie
przewiduje zadnej wycinki drzew i krzewdw, altana z miniteznig zostata wkomponowana w
naturalnie wystepujaca polane wsrdd istniejgcego drzewostanu.

Oswietlenie zewnetrzne
Teren inwestycji nie jest oswietlony.

Projektowane zagospodarowania

Komunikacja, ciagi piesze, terenu utwardzone

Obstuge komunikacyjng terenu inwestycji zapewnig s$ciezki piesze nawigzujgce do
istniejacych $ciezek pieszych. Sciezki prowadzg do minitezni z altang z wybrukowanym
placykiem na rzucie osmioboku

Nawierzchnia chodnikéw i placu zaprojektowana zostata z kostki bezfazowe]j betonowej, typu
kombiforma, gr. 6cm, kolor ciemnoszary z przebarwieniami

Pod w/w nawierzchnie zaprojektowano nastepujgcy uktad warstw:

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm;

- podbudowa zasadnicza kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm - 15 cm;
- warstwa zageszczonej pospotki zwirowo-piaskowej (stopien zageszczenia ID=0,7) - 15 cm
-grunt rodzimy

Réznica miedzy w/w warstwami a podfozem po $ciggnieciu humusu zostanie wypetniona
pospodtky zwirowo- piaskowa.

Réznica miedzy w/w warstwami a podtozem po $ciggnieciu humusu zostanie wypetniona
pospoétka zwirowo- piaskowa.

Obrzeza - betonowe obrzeze trawnikowe, kolor szary, dtugos¢ 100 cm, wysoko$¢ 20 cm,
szerokos¢ 8cm

Mata architektura

Na terenie inwestycji zaprojektowano

- tawki - 11 szt., o wymiarach 170x55x85 cm, z poreczg i oparciem; el. konstrukcyjny stal
zwykta / ocynk i lakier proszkowy, kolor RAL 7024, deski drewniane $wierkowe,

- kosze na $mieci - 2 szt. - stal zwykta/ocynk i lakier proszkowy, kolor RAL 7024, rozmiary
32x32x80cm, wrzut z przodu

- stojaki na rower - 6 szt., stal nierdzewna, rozmiary 85x85x5 cm

Zielen
Zaprojektowano nasady krzewdéw ozdobnych - tawuta japonska po obwodzie osmioboku
bruku wokét altany oraz "mur" z ostrokrzewdw wygradzajgcych wizualnie teznie od marketu.

Oswietlenie terenu

Zewnetrzne oswietlenie terenu zaprojektowano jako 3 latarnie parkowe - oprawy LED 23W,
stopien szczelnosci IP 66, odpornos¢ mechaniczna 1K10, rozmiary fi 36 i wysokosci 48,2,
kolor RAL 7035 na maszcie 4m w kolorze RAL 7035. Stupy nalezy mocowac¢ do podfoza za
pomocg fundamentu betonowego. Istotna sprawa, gwarantujgcg statecznosé¢ stupa na
dziatanie duzych sit poziomych oprécz gtebokosci pograzenia jest zasypanie wykopu
potgczone z zageszczeniem gruntu. Zageszczenie gruntu nalezy stosowac w catej objetosci
wykopu, warstwami o grubosci wiekszej niz 20 cm. Do zageszczenia nalezy uzywac gruntu
rodzimego, z kontrolg zageszczenia, przy czym zageszczenie gruntu zasypowego nie powinno
by¢ mniejsze niz otaczajgcego gruntu naturalnego. Ustréj fundamentowy pod latarnie nalezy
pograzy¢ w gruncie na gteboko$¢ 60cm, a takze posadowié na warstwie betonu o grubosci
15cm.
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WYTYCZNE DLA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Wskazanie opraw oswietleniowych naleiy rozumiec jako sleni ¥ ganych parametrgw i i lub standardéw jakesciowych materialdw stosowanych do realizacji przedmiotu zamowienia, a Zamawiajacy dopuszcza
i ialow ro inych, tzn. iaj minimum te parametry techniczne i jakosciowe. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, ktory powoluje sig na r i ia ro pisy ym przez iajacego, jest
obowigzany wykazaé, ze oferowany przez niego zakres przedmiotu zaméwienia speinia wymagania okreslone prze:
3 : . Wy parametry i - - i Symbol/
Lp. Rodzaj oprawy Sposdb montazu elektryczne, optyczne ymag: P Ty P! Pr oprawa lloéé
- max moc aprawy 26W
- min. strumien oprawy 670 Im
- min. skutecznosc 26 im/W
- obudowsa 2 profilu aluminiowego -tamp. barwowa RGE
- kelor srebray - Ra min 28
Dekoracyjny kinkiet architektoniczny |bezposrednio na écianie|- kiosz szyba hartowiana - max diugosc aprawy 32 cm
1 do stosowania wewnatrz i na zewnatrz, (Swieci do gory), - efektywnosc zasilacza min. 86% - max wysokost oprawy 9 cm £ 8
wyposazony w wysokie] jakosci irédta |bezposrednio na Scianie|- bezposredni spossn swiecenia - max szerokoéé oprawy 21 cm o
éwiatla LED ($wieci w dot) - cyrkularny rozsyk Swiatia - max waga 3 kg
- zakres temperatury pracy od -30°C do +35°C -1p&s
- min. fywotnasc (L70B50) - 50000 h -1K09
- I kiasa ochronnosci
- typ optyki soczewka
- k3t fwizcenia 457
- obudowa z aluminium wiryskiwanega - max moc oprawy 23W
wysokacisnieniowo - min._ strumien oprawy 2500 Im =
- kelor oprawy szary - skutecznos¢ min. 102 Im/W 4
- klosz 2 poliweglanu - temp. barwowa 4000K +/- 5% N
R na stupie 848/60/76mm| efektywnosc zasilacza min. 89% - Ra min. 80. I
Oprawa parkowa w nowoczesnej 7 : " - rozsyt dookolny - max frednica oprawy 36 cm
2 = A o ($wieci w dol), przy : PR = 3
formie na irédia swiatla LED - bezpoiredni sposéb Swiecenia - max wysokos¢ oprawy 50 cm
pomocy uchwyty |y o e mperatury pracy 0d -40°C do +55°c - waga max 45 kg
- min. Fywotnos¢ (L8OB10) - 75000 h -IPE6
- powierzchnia boczna eksponowana na wiatr max -1K10
0,09 m* - Il klasa ochronnosci g
- typ optyki - do stref pieszych

3.5

Opracowat:

Projektowane uzbrojenie terenu - w dokumentacji branzowej

mgr inz. arch. Jerzy Stozek

upr. nr ewid.: 698/01
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CZESC Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Technologia tezni
Wodny roztwér soli kamiennej zwanej solankg o zageszczeniu min 8-9% NaCl jest
pompowany na gore tezni i stamtad systemem rynien i zawordéw rozprowadzony na gorng
powierzchnie tarniny. Sptywajgce w dot strugi solanki rozbijajac sie wielokrotnie na krzakach
tarniny oddajg czes¢ wody w drodze parowania, zwiekszajgc tym samym zawartosc soli w
wodzie. W zwigzku z tym w celu utrzymania statego zageszczenia solanki wymagane jest
regularne uzupetnianie ilosci wody w instalacji. Wydajnos$¢ procesu parowania zalezy od
temperatury powietrza, sity i kierunku wiatru. Parujgca woda i atmosferyczne ruchy
powietrza unoszg czesci statych elementdéw solanki i tworzg, ten tak pozgdany dzi$, aerozol.
W zwiazku z tym wymaga to tez uzupetniania ilosci solanki w instalacji tezni. Sciany tezni sg
nachylone o pewien kat, co ma na celu zwiekszenie skutecznosci procesu parowania solanki,
gdyz spadajace na kolejne gatezie krople cieczy odchylajg swéj bieg od pionu i gdyby nie
trafiaty na nizej potozone gatezie, spadatyby bezposrednio na dét nie parujgc. Nachylenia
Scian to efekt historycznie wypracowanych najbardziej optymalnych form obiektu ze wzgledu
na pozyskiwanie soli, jednak nie zabezpiecza catkowicie przed drobnymi kroplami, ktére
spadajg poza zarysem $cian i ktdrych ponowny sptyw do zbiornika umozliwia odpowiednio
szeroka dolna niecka tezni.

Zapotrzebowanie na energie elektryczng do obstugi tezni zaktada sie na poziomie 5 kW.
Technologia tezni oparta bedzie o medium solankowe, krgzgce w obiegu zamknietym
pomiedzy monolityczng wanng solankowgq, instalacja rozprowadzajacg solanke wraz z
urzadzeniami hydraulicznymi, pompa oraz systemem drewnianych koryt rozmieszczonych na
gérnym poziomie, bezposrednio nad Sciang z tarniny. Z koryt poprzez drewniane zawory
(kurki) solanka zostanie skierowana do rynien solankowych o dtugosci 1-2m, celem
rownomiernego nawadniania sciany z tarniny. Sptyw wody solankowej po gatgzkach tarniny
odbywac sie bedzie grawitacyjnie. Rozpylona solanka, na skutek nastonecznienia i dziatania
wiatru tworzy unoszace sie aerozole zawierajgce m.in.: jod, brom, magnez, wapn, krzem,
potas, zelazo.

Rozbijane czastki solanki powodujg hydrolizacje soli, podobnie jak rozbryzgane fale morskie.
Powstaty aerozol odznacza sie szczegdlnymi walorami zdrowotnymi, gdyz jego czgstki majg
znaczng zdolnos¢ penetracji poprzez btony sluzowe oraz skére. Wokét tezni wytworzy sie
specyficzny mikroklimat, bedacy naturalnym leczniczym inhalatorem. Proces tezenia jest
mocno uzalezniony od pogody. Podczas stonecznego i wietrznego dnia parowanie jest
najintensywniejsze.

Zaktada sie, ze do zatezania skierowany bedzie roztwér solanki o nasyceniu ok. 8-9% NaCl w
ilosci okoto 60m3/dobe w obiegu zamknietym. Dowdz i wywdz specjalistycznymi
samochodami przeznaczonymi do transportu ptynnych produktéw (cysternami).

Ubytki solanki spowodowane parowaniem i rozpylaniem, uzupetniane bedg woda pitng z
sieci miejskiej za posrednictwem instalacji zasilajgcej w ilosci maks. 2,0 m3*/dobe

2. Opis formy
Podstawowym obiektem zagospodarowania jest altana na rzucie oSmioboku z wewnetrznym
stupem stanowigcym teznie solankowa.
O¢$ slupdéw wyznacza koto o promieniu 395 cm, rozstaw slupéw co 291,5 cm. Misa ociekowa
0 gr 20-25 cm i promieniu 200 cm umieszczona centralnie. Na niej posadowiona konstrukcja
minitezni solankowej.
Catos¢ przekryta jest dachem altany o nachyleniu 55%. Dach zwienczony latarnig na rzucie
osmioboku. Dach przekryty gontem papowym "karpidwka" o kolorze czerwonym.

3. Dostepnosc¢ dla osob niepetnosprawnych
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zaprojektowano jako dostepne dla o0séb
niepetnosprawnych. Na terenie wokoét tezni solankowej nie wystepujg przeszkody terenowe
uniemozliwiajgcej lub utrudniajgce dostep osobom niepetnosprawnym w tym poruszajgcych
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sie na woézkach inwalidzkich lub posiadajgce dysfunkcje ruchowe. Projektowany obiekt ze
wzgledu na swojg funkcje przewiduje zwiekszong eksploatacje przez osoby starsze, stad duza
czestotliwosé wystepowania na terenie tawek i siedzisk umozliwiajgcych czesty odpoczynek
oraz komfortowe warunki dla sesji inhalacyjnych.

Zestawienie charakterystycznych parametrow obiektu

Parametry altany z teznig solankowg

1. | Powierzchnia misy ociekowej 126 m*
2. | Szerokosc¢ altany na poziomie zadaszenia 9,10 m

3. | Wysoko$¢ altany 6,74 mm
4, Szerokos¢ boku tezni 2,51 m

5. | Wysoko$¢ tezni 4,70 m

6. | Powierzchnia czynna tarniny 69,00 m’

5.1

5.2

5.3

5.4

Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

Fundamenty i misa ociekowa - sposob posadowienia

Zgodnie z projektem konstrukcji: warunki gruntowe terenu - "proste" / kategoria
geotechniczna - | kat. geotechniczna /.

Szczegodty zostaty podane w bra

Fundament tezni jest ptytg fundamentowg grubosci 20-25 cm z przegtebieniem. Taca
ociekowa stanowi odprowadzenie sptywajgcej z tarniny solanki. Z uwagi na charakter
fundamentu / forma tacy/ oraz agresywny charakter wdéd solankowych przyjeto klase
Srodowiska XS2 .Misa ociekowa obramowana kostkami granitowymi na wys. 20 cm

Elewacja z krzewow tarniny

Do wypetnienia konstrukcji drewnianej tezni nalezy uzy¢ wigzek tarniny o srednicy ok. 20 cm
oraz dtugosci od 110-130cm i pniach $rednicy ok. 20mm (w koronie). Krzewy tarniny
stanowigce podstawowy materiat do budowy tezni solankowych (wypetnienie konstrukgcji
drewnianej), nalezy wycina¢ w okresie od 1 listopada do korca lutego. Podstawowym
parametrem wyznaczajgcym standard i jako$¢ wykonania elewacji z tarniny jest przede
wszystkim ilo$¢ wigzek przypadajacych na 1m? powierzchni elewacji. Tarnina uktadana
bedzie na dodatkowych profilach drewnianych o przekroju 60x80mm, uktadanych w kierunku
podtuznym i mocowanymi do stupéw ram w rozstawie pionowym, co 60cm .

Koryta i rynny rozprowadzajgce solanke

Koryta rozprowadzajgce solanke zaprojektowane zostaty z desek z drewna modrzewiowego
gr. 25mm. Kurki zamocowane w korycie zaprojektowane zostaty z drewna debowego.

Rynny rozprowadzajgce solanke zaprojektowane zostaty z drewna bukowego.

Materiaty

- Drewno modrzewiowe klasy C 24/27

- Sruby w potaczeniach drewnianych — stal kwasoodporna klasy V4A

- Beton wodoszczelny W8 klasy minimum B45 (dla tacy ociekowej)

- Beton wodoszczelny W8 klasy minimum B20 (dla stop i przepony)

- Stal zbrojeniowa Klasy C gat.B500SP (dla tacy ociekowej)

- Stal zbrojeniowa RB500W (dla stép i przepony)

- taczniki do drewna - stal kwasoodporna klasy V4A

- Stal ksztattowa elementdéw kotwigcych — przyjeto S235JR (lub wg dostawcy)
- Materiat na powtoki izolacyjne — typu ICOPAL Primer lub réwnorzedne
- Folia budowlana czarna PE 0,20mm

- Wiagzki tarniny(Prunus spinosa).

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i sSrodowiskowych odnawialnych zrodet

energii.
Przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii.
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10.

Z analizy tej wynika, ze na terenie planowanej inwestycji, ze wzgledu na uwarunkowania
terenowe, cechy i wielkos$é inwestycji, zastosowanie odnawialnych zrédet energii nie jest
uzasadnione ekonomicznie.

Uwagi wykonawcze

Realizacja obiektu odbywaé sie bedzie systemem zleconym przez Inwestora, przy
zastrzezeniu zapewnienia kierownictwa i nadzorowania robdt przez osobe uprawniong,
zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP w budownictwie, z zachowaniem szczegdétowych
warunkow technicznych wykonywania robdt, przepiséw Prawa Budowlanego, oraz przepiséw
przeciwpozarowych w budownictwie.

Szczegdlng uwage w trakcie realizacji zwrdcié nalezy na:

- zapewnienie ciggtosci robét betoniarskich monolitycznych,

- weryfikowanie geometrii poziomej i pionowej elementdéw konstrukcyjnych sukcesywnie w
trakcie ich realizacji.

Technologia tezni
Teznia solankowa jest obiektem przeznaczonym do naturalnego wytwarzania ,,mgty wodnej”
z roztworu solanki zawierajgcego naturalne zwigzki soli. W celu uzyskania zamierzonego
efektu, tarnina (stanowigca wypetnienie konstrukcji drewnianej tezni) oblewana jest wodga
solankoway, ttoczong przez agregat pompowy zainstalowany w komorze technicznej tezni.
Technologia teini oparta bedzie o medium solankowe, krgzgce w obiegu zamknietym
pomiedzy monolityczng wanng solankowg, instalacjg rozprowadzajgcg solanke wraz z
urzadzeniami hydraulicznymi, agregatem pompowym oraz systemem drewnianych koryt
rozmieszczonych na géornym poziomie, bezposrednio nad $ciang z tarniny. Z koryt poprzez
drewniane zawory (kurki) solanka zostanie skierowana do rynien solankowych, celem
rownomiernego nawadniania Sciany z tarniny. Sptyw wody solankowej po gatgzkach tarniny
odbywac sie bedzie grawitacyjnie.

Zaktada sie, ze ilo$¢ solanki o nasyceniu ok. 8-9% NaCl wynosi 10m3*/dobe w obiegu

zamknietym. Solanka dostarczana i uzupetniana specjalistycznymi  samochodami

przeznaczonymi do transportu ptynnych produktéw. W celu prawidtowego dziatania ilos¢
roztworu w obiekcie tezni bedzie uzupetniana wodg pitng z przebiegajgcego w poblizu
rurociggu w ilosci w ilosci do 1 m3/dobe.

Technologia tezni zaktada réwniez zrzut wody solankowej (przed sezonem zimowym) przez

wypompowywanie pozostatej ilosci solanki i wywdz  specjalistycznymi samochodami

przeznaczonymi do transportu ptynnych produktéw a nastepnie utylizacje zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

- Warunki ochrony przeciwpozarowej wedtug: Dz.U. Nr 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia
2002r.,

- Dz.U. Nr 121, poz. 1137  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawiez dnia 16.06.2003r. uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony p-pozarowej

- Dz.U. Nr 124 poz. 1030 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie z dnia 24.07.2009r. przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych

- Dz.U. Nr 109 poz. 719 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie z dnia 07.06.2010r. ochrony pozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw

Projektowany obiekt budowlany ,tezni solankowej” nie jest budynkiem w rozumieniu art.3,

pkt 2 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane ani tez nie petni funkcji uzytkowej

budynkéw.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty s3siednie pod wzgledem

Zapotrzebowanie ilos$¢ i jakos¢ wody Zapotrzebowanie na wode oraz ilo$¢ $ciekow
zostata okreslona w opracowaniu branzowym i

jest zgodna z obecnymi warunkami
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technicznymi odbioru $ciekéw i dostarczenia
wody

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow,
pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie, aby obiekt w trakcie
uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyty lub
ptyny.

Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie

Budynek w trakcie eksploatacji nie bedzie
emitowat hatasu lub drgan i innych ucigzliwych
zaktocen.

Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekty nie wptywaja negatywnie na istniejgcy
drzewostan i inne elementy sSrodowiska
naturalnego.

Opracowat:

mgr inz. arch. Jerzy Stozek
upr. nr ewid.: 698/01
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