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|.  OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWNIA

Podstawe opracowania stanowig:

- zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- aktualne przepisy i normy,

- warunki techniczne przylgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,
- uzgodnienia miedzybranzowe.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWNIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przylgcza wodociggowego dla
projektowanej tezni solankowej na dziatce nr 19/31 przy ul. Matobgdzkiej w Bedzinie.

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa dziatka 19/31 stanowi teren miejski niezabudowany o charakterze zielenca
potozonego przy ulicy Matobadzkiej w Bedzinie.
Elementy uzbrojenia terenu stanowia:

* czynna sie¢ wodociggowa Dz300mm stal,

* czynne sieci elektroenergetyczne niskiego i Sredniego napiecia

e czynne sieci cieplne.

3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

3.1 Zapotrzebowanie wody

Zuzycie wody planowane jest tylko w okresie letnim dla tezni solankowej — zuzycie wody na
straty przez odparowanie (ok. 0,5m* na dobe). Dodatkowo zaprojektowano zawér do poboru
wody w celach porzadkowych po sezonie uzytkowania tezni.

3.2Dobdér wodomierza

Dla przeptywu chwilowego wynoszgcego 0,3 dm®/s (jak dla zaworu czerpalnego) dobrano
wodomierz DN15.

Poniewaz w projektowanym obiekcie nie planuje sie powstawania $ciekow z uzytkowanej
wody postuluje sie potraktowac projektowany wodomierz jako stuzgcy do opomiarowania
wody bezpowrotnie zuzyte;.

3.3Dobor przewodu przytgcza wodociggowego

Obliczen dokonano za pomocg programu komputerowego ,Wavin — dobor rurociggdw, wersja
2.0".

Wobec powyzszego uznaje sie, ze dobrana srednica przytacza i instalacji za studnig

Nazwa Przeptyw | Dhlugosé | Srednica | Predko$é | Stratajedn | Strata catk
odcinka [dm3/s] [m] [mm] [m/s] [%0] [mH20]
Sie¢ - wodomierz 0,3 1,5 32x2.0 0,49 13,53 0,02
Instalacja
(wodomierz — 0,3 60 32x2.0 0,49 13,53 0,81
zbiornik solanki)

wodomierzowg Dz 32x2.0mm jest wystarczajgca.

3.40bliczenie catkowitych strat cisnienia do punktu poboru wody

Straty na przewodach (zgodnie z tabelg powyzej) = 0,83m st. H,O.




Straty na wodomierzu dla przeptywu 0,3dm?s : 1,3 m st. H,O.
Straty na zaworze antyskazeniowym DN20 typ BA BM SOCLA: 5,5 m st. H,0.

Straty lokalne na ksztattkach i armaturze:

Straty lokalne — wspétczynnik
. . . Straty na
Rodzaj armatury ”OS(.: na | Wspoiczynnik armaturze
odcinku strat .
(sumarycznie)
Zmiana kierunku 90° 1 1 1
Tréjnik 2 0,1 0,2
Zawor / zasuwa (otwarte) 5 0,1 0,5
Suma na
odcinku L7

2
Straty lokalne wg wzoru: Ah,, = Y. { -;’—g

Dla predkosci wynoszgcej 0,49m/s straty miejscowe na ksztaltkach i armaturze wynoszg 0,02
m st. H,O.

Sumarycznie straty cisnienia na catym odcinku od sieci do punktu poboru wynoszg: 7,65 m st.
H.0.

Cisnienie wymagane dla instalacji wodociggowej: 0,13 MPa

Cisnienie panujgce w sieci wodociggowej: 0,46MPa.

Bioragc pod uwage minimalne cisnienie na zaworze czerpalnym wynoszgce 5m st. H,O uznaje
sie, ze cisnienie panujgce w sieci jest w zupetnosci wystarczajgce dla poprawnego
funkcjonowania instalacji wodociggowej w tezni.

3.5Prowadzenie przewoddw i wyposazenie

Wigczenie do istniejgcego wodociggu D300 stal nastgpi w terenie zielonym na przedmiotowej
dziatce 19/31. Wigczenie wykonaé za pomocg opaski do nawiercania. Kolejnym elementem
bedzie zasuwa do przytgczy — gwintowana GZ/GW 5/4"x1". Zasuwe wyposazyC w skrzynke
uliczng zeliwng, podstawke skrzynki oraz obudowe teleskopowg. Bezposrednio za zasuwa
nalezy zamontowac przejscie stal - PE = 1"xDz32mm.

Nastepnie rurocigg Dz 32x2.0mm PE SDR17 przebiega w terenie zielonym przedmiotowej
dziatki az do studni wodomierzowe;j.

Studnie wodomierzowg projektuje sie jako montowang na budowie z elementéw
prefabrykowanych betonowych z betonu wodoszczelnego W8 (studnia betonowa
Dw1200mm).

Wyposazenie komory wodomierza pokazano na rysunku szczegotowym.

Doprowadzenie wody odbywa sie do dwdch punktéw: uzupetnienia wody w roztworze solanki
w zbiorniku podziemnym (za pomocg zaworu elektromagnetycznego normalnie zamknietego
potgczonego z ptywakiem) oraz do zaworu kulowego w skrzynce ulicznej do zasuw do celéw
porzadkowych po sezonie uzytkowania tezni.

Do zbiornika solanki bedzie zapewniony dostep poprzez wtaz oraz drabine. Wiaz i drabina z
materiatu odpornego na korozyjne dziatanie solanki.

W komorze wodomierzowej zaprojektowano spust wody na czas okresu zimowego. Spust
wykonywac do pojemnika na wode, ktory potem oproznic¢ na teren zielony. Przewidywana ilos¢
wody do spuszczenia: 0,6dm?®1mb rury D32 x 61,5m = 36,9 dm®.



3.6 Technologia wykonania przytgcza wodociggowego

Przewdd wodociggowy bedzie realizowany w technologii tradycyjnej czyli w wykopach
otwartych umocnionych o szerokosci 0,7m. Grunt, ktérym prowadzone jest przylgcze stanowi
piasek sredni oraz glina piaszczysta (wg opracowania geologii). Istniejgce warunki gruntowe
mozna zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. Podczas
dokonywania odwiertow (gtebokos¢ 6m) nie stwierdzono wéd gruntowych.

Catos¢ przylacza wodociggowego nalezy wykona¢ z rur PE SDR17.

Wodocigg zlokalizowany jest w Il strefie przemarzania gruntu (wg PN-B-03025) wynoszacej
H,=1,0m. W celu unikniecia niebezpieczenstwa zamarzniecia wody w przewodzie przyjeto
minimalne przykrycie rur wynoszace co najmniej H,+0,4m = 1,4m.

Rurocigg nalezy utozy¢ na gtebokosci ok. 1,45 na podsypce piaskowej grubosci 20 cm i
zasypacé piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Na obsypce piaskowej po
zageszczeniu nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru
niebieskiego z wktadka stalowg o szerokosci 200mm z napisem ,UWAGA WODOCIAG".
Dalszy zasyp wykopu gruntem rodzimym.

Warstwa obsypki winna by¢ starannie ubita z obu stron przewodu oraz w tzw. pachach
przewodu. Zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej wykona¢ gruntem rodzimym lub
warstwami wg projektu drogowego.

Wzdtuz trasy potgczenia wodociggowego pozostawi¢ pas terenu niezagospodarowanego, nie
obsadzonego drzewami i krzewami.

Miejsce zamontowania armatury nalezy oznakowaC w terenie przy pomocy tabliczek
informacyjnych.

Zasuwe nalezy wyposazy¢é w przediuzenie trzpienia (zakonczony kwadratem do
klucza) umieszczony w teleskopowej rurze ochronnej i zakohczony skrzynkg uliczng do
zasuw. Skrzynke nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem sie poprzez obetonowanie lub
obmurowanie kostkg brukowg wokot skrzynki.

Rura ochronna, dzwon i kotnierzyk zabezpieczajgcy z PEHD lub PP.
Przylacze i instalacja wodociggowa zostata zaprojektowana z rur i ksztattek przenoszgcych
sity podtuzne. Nie sg wymagane bloki oporowe.

3.7Proba szczelnosci oraz dezynfekcja

Prébe szczelnosci przylacza i instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢é metodg
hydrauliczng, zgodnie z normg PN-EN 805:2002 oraz instrukcjg producenta rur i ksztattek.
Cisnienie prébne powinno wynies¢ 1,5 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Préby
podlegajg odbiorowi przez pracownika MPWIK sp. z 0.0. w Bedzinie.

Wykonane przytagcze wodociggowe powinno by¢ doktadnie przeptukane i
zdezynfekowanego po pomyslnie przeprowadzonej probie szczelnosci. Plukanie wodociggu
nalezy wykona¢ wodg wodociggowg o szybkosci przeptywu przez rurocigg nie mniejszej niz
1,0m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z
ptukanego odcinka rurociggu. Po przeptukaniu rurocigg zdezynfekowa¢ roztworem
podchlorynu sodu. Po uplywie 24 godzin nalezy przeptuka¢ rurocigg czystg woda
wodociggowg do zaniku jawnego zapachu chloru i przekaza¢ wode do badania
bakteriologicznego.

4. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi
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przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i

innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie.

Materiaty uzywane do budowy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, swiadectwa, lub

aprobaty techniczne dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupelniaj gcq sie cato $¢.
W przypadku watpliwosci, co do zawartych rozwigzah projektowych wykonawca

zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem.
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