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PROJEKT WYKONAWCZY
FAZA PROJEKTU :

BUDOWA MINITĘŻNI SOLANKOWEJ WRAZ
Z PRZYŁĄCZEM ELEKTRYCZNYM,
WODOCIĄGOWYM, INSTALACJĄ
WODOCIĄGOWĄ, ELEKTRYCZNĄ I
TECHNOLOGICZNĄ SOLANKI,
OŚWIETLENIEM ILUMINACYJNYM ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  W
PARKU DOLNA SYBERKA PRZY UL.
MAŁOBĄDZKIEJ W BĘDZINIE

INWESTOR:

VIII
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NR DZIAŁKI , JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OBRĘB :

NUMER PROJEKTU:

STYCZEŃ 2019

MIASTO BĘDZIN
ul. 11 Listopada
42-500 Będzin

TEMAT / OBIEKT:

SKALA: DATA:

1:50
NR RYSUNKU:

865

BRANŻA:

KONSTRUKCYJNA

 ELEMENTY DREWNIANE I STALOWE
FAZA PROJEKTU :

ul. Okrzei 15/243, 40-126 Katowice, Polska
JEDNOSTKA   PROJEKTOWA

E: axisarchitekci@op.pl  l T: 606 49 00 07

DZIAŁKA NR 19/31
JEDN. EW. BĘDZIN
OBRĘB:240101_1.0001, BĘDZIN

UPR. NR EWID.: 348/94
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

ANDRZEJ BAGIŃSKI

PROJEKTANT:

MGR INŻ.

UPR. NR EWID.: SLK/2622/POOK/09
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZAJĄCY:

MGR INŻ.

MARIAN WOJCIECH

axis architekci
Dagmara  Jaša

865 WK 03
GSPublisherEngine 17.88.88.100
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PROJEKT BUDOWLANY
FAZA PROJEKTU :

BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ WRAZ Z
PRZYŁĄCZEM ELEKTRYCZNYM,
WODOCIĄGOWYM, INSTALACJĄ
WODOCIĄGOWĄ, ELEKTRYCZNĄ I
TECHNOLOGICZNĄ SOLANKI ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  W
PARKU DOLNA SYBERKA PRZY UL.
MAŁOBĄDZKIEJ W BĘDZINIE

INWESTOR:

VIII
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NR DZIAŁKI , JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OBRĘB :

NUMER PROJEKTU:

STYCZEŃ 2019

MIASTO BĘDZIN
ul. 11 Listopada
42-500 Będzin

TEMAT / OBIEKT:

SKALA: DATA:

1:50

865 WK 02
NR RYSUNKU:

865

BRANŻA:

KONSTRUKCYJNA

RYSUNEK ZESTAWIENIOWY

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

drewniane i stalowe

FAZA PROJEKTU :

ul. Okrzei 15/243, 40-126 Katowice, Polska
JEDNOSTKA   PROJEKTOWA

E: axisarchitekci@op.pl  l T: 606 49 00 07

DZIAŁKA NR 19/31
JEDN. EW. BĘDZIN
OBRĘB:240101_1.0001, BĘDZIN

KONSTRUKCJA
BRANŻA:

UPR. NR EWID.: 348/94
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

ANDRZEJ BAGIŃSKI

PROJEKTANT:

MGR INŻ.

UPR. NR EWID.: SLK/BO/6622/10
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZAJĄCY:

MGR INŻ.

MARIAN WOJCIECH

axis architekci
Dagmara  Jaša

Arkusz 950x594

materiały:
drewno klasy C24/27

połączenia śrubowe i tężniki;
stal nierdzewna / PN-82101/PN-82105

kwasoodporna (austeniczna) klasy V4A

uwagi:
- rysunek rozpatrywać razem z projektem budowlanym
  oraz isntalacyjnymi projektami branżowymi
- rysunek rozpatrywać wraz z rysunkami
  BK 01, WK 01
- łączniki do zespolenia elementów drewnianych takich jak
  czop, wręby, mocowania dachu wykonać przy użyciu
  wkrętów ze stali nierdzewnej po uzgodnieniu z projektantem
- w zestawieniach materiałów nie ujęto:
   / łacenia dachu
   / łacenia tężni
   / koryt i rynienki wraz z mocowaniami
- rysunki warsztatowe wydano w dołączonych plikach .dwg
- elementy stalowe kotwienia słupów i ram tężni
  (ostateczny wariant materiałowy wg dostawcy)


	865 WK 03  ELEMENTY DREWNIANE I STALOWE

