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Woda z wodociggu

Odprowadzenie solanki
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Srubunek
Zawor elektromagnetyczny NC

Zawor kulowy

Szafka zamykana na fundamencie betonowym
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Dostawa solanki
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Zasilanie wody
z przytacza wodociggowego @32 SDR17

Zawor elektromagnetyczny
1/2" NC
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UWAGA:
Instalacje solanki w tezni wykona¢ z rur PCV-U PN10 fgczonych za pomocg klejenia.

Instalacje solanki w gruncie wykonac z rur PE tgczonych za pomocg ksztattek zaciskowych skrecanych.

Uzupetnianie wody surowej z przytgcza wodociggowego wykonac z rur PE (w gruncie) + armatura
nierdzewna lub tworzywo.

W zbiorniku zamontowaé ptywakowy czujnik poziomu.

Powigzac¢ dziatanie zaworu elektromagnetycznego z czujnikiem poziomu solanki w zbiorniku.

Przelewy wykonac¢ z rur PCV klejonych lub kielichowych. Odprowadzenie solanki z tezni do zbiornika
wykona¢ w gruncie z rur PCV kielichowych SN4.

Pompe zawiesi¢ za pomoca liny z tworzywa sztucznego. Ztgcza STORZ wyposazy¢ w zaslepki (dekle).
Armatura w zbiorniku z tworzywa sztucznego.

Przejscia przez zbiornik powinny by¢ szczelne. Jezeli producent zbiornika nie przewidziat przejsc¢
szczelnych nalezy zastosowac przejscia na zamowienie np. GP-G INTEGRA.
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