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|.  OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWNIA

Podstawe opracowania stanowig:

- zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczno-budowlany,
- aktualne przepisy i normy,

- uzgodnienia miedzybranzowe.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWNIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wodociggowe] oraz instalacji
technologii solanki dla tezni solankowej przy ul. Matobgdzkiej w Bedzinie.
Zakres opracowania obejmuje instalacje wodociggowg dla uzupetniania odparowanej wody oraz
instalacje solankowsg dla tezni solankowej (ttoczenie i spusty).

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa dziatka 19/31 stanowi teren miejski niezabudowany o charakterze zielenca
potozonego przy ulicy Malobadzkiej i Czeladzkiej w Bedzinie.
Elementy uzbrojenia terenu stanowig:

* czynna sie¢ wodociggowa Dz300mm stal,

e czynne sieci elektroenergetyczne niskiego i $redniego napiecia

e czynne sieci cieplne.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacja wodociggowa dla obstugi tezni sktada sie z czesci uzupetnienia wody odparowanej
oraz z czesci stuzgcej do sptukiwania solanki podczas czyszczenia tezni przed zamknieciem na
okres zimowy.

Uzupetnienia wody w roztworze bedzie odbywaé sie bezposrednio do zbiornika solanki za
pomoca elektrozaworu wspotpracujgcego z ptywakiem. Zawor nalezy zabezpieczy¢ w obudowie jak
dla urzadzen elektrycznych. Przed zaworem elektromagnetycznym nalezy zamontowacé zwykly zawor
kulowy.

Zaprojektowano elektrozawor %2 normalnie zamkniety - napiecie cewki bezpieczne 24V.

Dla ufatwienia prac wykonywanych podczas czyszczenia tezni zaprojektowano punkt poboru
wody jako zawor kulowy w skrzynce ulicznej do zasuw z pokrywg zamykang specjalnym
kluczem. Woda podczas prac porzgdkowych bedzie wykorzystywana do sptukiwania
pozostatosci soli. Woda poptuczna trafi do zbiornika solanki, z ktérego zostanie odpompowana i
wywieziona przez wdz asenizacyjny.

Instalacje wodociggowg w tezni zaprojektowano z rur PCW PN10 igczonych za pomocg
klejenia. Instalacje wodociggowg w gruncie wykonac¢ z rur PE fgczonych poprzez ksztattki
zgrzewane elektrooporowo. Mocowanie rur do konstrukcji tezni. Stosowa¢ uchwyty oraz
mocowania ze stali nierdzewnej. Klejenie nalezy wykonywaé wg instrukcji producenta rur.

4. INSTALACJIA TECHNOLOGICZNA SOLANKI

Instalacja solankowa opiera sie na pompie zatapialnej, ktéra zapewni odpowiednig cyrkulacje solanki przez
koryta i warstwy tarniny. Zaprojektowano pompe typu PRORIL XSMART 750 A z wytgcznikiem
plywakowym o mocy 0,75 kW. Pompa wykonana jest ze stali nierdzewnej.

Pompa zlokalizowana bedzie w zbiorniku solanki w poblizu tezni.



Dla zapewnienia odpowiedniego buforu ilosci solanki zostat zaprojektowany zbiornik z tworzywa
sztucznego o pojemnosci 10m*® zagiebiony w gruncie. Wg obliczen wyporu pustego zbiornika
nalezy przykryé go warstwg gruntu o migzszosci minimum 0,9m.

Montaz zbiornika wg instrukcji producenta. Jezeli nie ma wytycznych odnosnie montazu to
nalezy wykona¢ podktad z chudego betonu o grubosci 20cm. Osadzi¢ zbiornik a nastepnie
wykonac¢ zasyp piaskiem s$rednim zageszczanym warstwami o0 grubosci max 150mm.
Przykrycie zbiornika powinno gwarantowac¢ zniwelowanie sity od wyporu wéd gruntowych. W
przeciwnym przypadku nalezy zbiornik kotwi¢ do plyty betonowej pasami stalowymi z
podkiadem gumowym. Zbiornik wyposazy¢ w drabine ztazowg o szerokosci zewnetrznej min.
340mm wykonanej z materiatu odpornego na korozje (stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne).
Mocowanie do komina zbiornika i do ptyty podktadowej z PE grubosci 30mm umieszczonej na
dnie zbiornika.

W celu ochrony pomp przed zanieczyszczeniami pochodzgcymi z tarniny nalezy zamontowac¢ na spuscie
solanki z tezni filtr osadnikowy typowy jak dla rozwigzan wody deszczowe.

Instalacja solankowa tloczna bedzie wykonana z rur PCV-U igczonych za pomoca klejenia. Za pompa
przewiduje sie zastosowanie rury Dz63 a nastepnie zredukowanie na Dz50 i zalozenie Srubunku
umozliwiajgcego demontaz fragmentu instalacji i wyciggniecie pompy. Wezet wykona¢ wg rysunku
schematu. Instalacja ttoczna w gruncie bedzie wykonana z rur PE.

Koryta rozprowadzajgce solanke bedg polgczone z instalacjg jednym pionem Dz50mm. Zakornczenie
instalacji ttoczenia solanki w korycie przy ich dnie za pomocg tréjnika gwarantuje rownomierny rozptyw
solanki w obu kierunkach.

Przelew i spust solanki z koryta a takze z niecki tezni zaprojektowano z rur PCV {gczonych na kielichy z
uszczelkami lub PCV klejone. Spust solanki z niecki wykonaé z rur Dz160mm. Przelew z koryta wykonac z
rury Dz75mm. W Kkorycie zaprojektowano 1 przelew awaryjny o srednicy Dz75mm. Pion polaczy¢ w niecce
betonowej ze spustem solanki z niecki.

W celu bezpiecznego i sprawnego napetiania i oprozniania tezni z solanki zaprojektowano szafke z
dwoma zZigczami STORZ 52. Szafka zlokalizowana bedzie na przedmiotowej dzialce jak najblizej ulicy
Matobadzkiej. Przewody faczace szafke z nieckg tezni zaprojektowano z rur PE SDR17 Dz63mm. Ulozenie
przewodow na giebokosci ok. 1,2m ze spadkiem w kierunku zbiornika.

Rury ulozone w gruncie na podsypce i obsypce piaskowej grubosci 20cm.

Wezet regulacyjny (w zbiorniku solanki) instalacji solanki powinien umozliwiac:
* Regulacje wydajnosci instalacji za pomoca zaworu kulowego nha tloczeniu.
»  Zamkniecie przewodu ttocznego zasilania tezni w solanke.
»  Odpompowanie solanki do zlgcza STORZ 52 zlokalizowanego w szafce stalowe).

Mocowanie przewodéw za pomocg typowych uchwytow ze stali nierdzewnej wyposazonych we wkiadke
gumowg EPDM. Mocowanie do drewna za pomocg $rub dwugwintowych nierdzewnych. Dopuszcza sie
rozwigzania zamienne gwarantujgce trwatos¢ oraz stabilnos¢ mocowan.

5. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi
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przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i
innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie.
« Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego;
* Przed zaméwieniem materiatow i urzgdzen wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie;
e Materiaty uzywane do budowy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, swiadectwa,
lub aprobaty techniczne dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.
Czes¢€ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniaj gca sie calo €.
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