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A. ZESTAWIENIE DOKUMENTOW FORMALNO-PRAWNYCH




Oswiadczenie projektanta o sporzadzenju projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi

pisami i zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany (a):
JERZY STOZEK 698/2001 SL - 0111
(imie i nazwisko) (nr uprawnien) (nr cztonkowski Izby Zawodowe;)

o$wiadczam na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290
z p6zn. zm.), ze projekt budowlany pn:

BUDOWA MINITEZNI SOLANKOWEJ WRAZ Z PRZYLACZEM ELEKTRYCZNYM, WODOCIAGOWYM, INSTALACJA
WODOCIAGOWA, ELEKTRYCZNA | TECHNOLOGICZNA SOLANKI, OSWIETLENIEM ILUMINACYJNYM ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W PARKU DOLNA SYBERKA PRZY UL. MALOBADZKIEJ W BEDZINIE

sporzgdzony dla

INWESTOR:
MIASTO BEDZIN
ul. 11 Listopada
42-500 Bedzin

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zawartos$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012
r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia
celu jakiemu ma stuzyé

STYCZEN 2019

Ja, nizej podpisany (a):
KRYSTIAN KAIZERBRECHT 503/89 SL-0136

(imig i nazwisko) (nr uprawnien) (nr cztonkowski Izby Zawodowej)
oswiadczam na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290
z p6zn. zm.), ze projekt budowlany pn:

BUDOWA MINITEZNI SOLANKOWEJ WRAZ Z PRZYLACZEM ELEKTRYCZNYM, WODOCIAGOWYM,
INSTALACJA WODOCIAGOWA, ELEKTRYCZNA | TECHNOLOGICZNA SOLANKI, OSWIETLENIEM
ILUMINACYJNYM ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W PARKU DOLNA SYBERKA PRZY UL.
MALOBADZKIEJ W BEDZINIE

sporzadzony dla

INWESTOR:
MIASTO BEDZIN
ul. 11 Listopada
42-500 Bedzin

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012
r. z sprawie zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia
celu jakiemu ma stuzyé

,,,,, STYCZEN 2019 . .

dnia piecze¢ wraz z podpisem



Oswiadczenie projektanta o sporzadzenju projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany (a):
MARIAN WOJCIECH 348/94 SLK/BO/0065/01
(imig i nazwisko) (nr uprawnien) (nr czlonkowski Izby Zawodowesj)

o$wiadczam na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290
z p6zn. zm.), ze projekt budowlany pn:

BUDOWA MINITEZNI SOLANKOWEJ WRAZ Z PRZYLACZEM ELEKTRYCZNYM, WODOCIAGOWYM, INSTALACJA
WODOCIAGOWA, ELEKTRYCZNA | TECHNOLOGICZNA SOLANKI, OSWIETLENIEM ILUMINACYJNYM ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W PARKU DOLNA SYBERKA PRZY UL. MALOBADZKIEJ W BEDZINIE

sporzgdzony dla

INWESTOR:
MIASTO BEDZIN
ul. 11 Listopada
42-500 Bedzin

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zawartos$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012
r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia
celu jakiemu ma stuzyé

STYCZEN 2019

dnia nieczeé wraz 7z padpisem

Oswiadczenie sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi

pisami i zasadami wiedzy techniczne

Ja, nizej podpisany (a):

ANDRZEJ BAGINSKI SLK/2622/POOK/09 SLK/BO/6622/10

(imig i nazwisko) (nr uprawnien) (nr cztonkowski Izby Zawodowej)
oswiadczam na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290
z p6zn. zm.), ze projekt budowlany pn:

BUDOWA MINITEZNI SOLANKOWEJ WRAZ Z PRZYLACZEM ELEKTRYCZNYM, WODOCIAGOWYM,
INSTALACJA WODOCIAGOWA, ELEKTRYCZNA | TECHNOLOGICZNA SOLANKI, OSWIETLENIEM
ILUMINACYJNYM ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W PARKU DOLNA SYBERKA PRZY UL.
MALOBADZKIEJ W BEDZINIE

sporzadzony dla

INWESTOR:
MIASTO BEDZIN
ul. 11 Listopada
42-500 Bedzin

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012
r. z sprawie zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia
celu jakiemu ma stuzyé

,,,,, STYCZEN 2019 . .

dnia piecze¢ wraz z podpisem



Oswiadczenie projektanta o sporzadzenju projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany (a):
MACIEJ MRéZ MAP/0460/POOS/11 MAP/1S/0266/12
(imig i nazwisko) (nr uprawnien) (nr cztonkowski Izby Zawodowej)

o$wiadczam na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290
z p6zn. zm.), ze projekt budowlany pn:

BUDOWA MINITEZNI SOLANKOWEJ WRAZ Z PRZYLACZEM ELEKTRYCZNYM, WODOCIAGOWYM, INSTALACJA
WODOCIAGOWA, ELEKTRYCZNA | TECHNOLOGICZNA SOLANKI, OSWIETLENIEM ILUMINACYJNYM ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W PARKU DOLNA SYBERKA PRZY UL. MALOBADZKIEJ W BEDZINIE

sporzgdzony dla

INWESTOR:
MIASTO BEDZIN
ul. 11 Listopada
42-500 Bedzin

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zawartos$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012
r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia
celu jakiemu ma stuzyé

STYCZEN 2019

dnia nieczeé wraz 7z padpisem

Oswiadczenie sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi

pisami i zasadami wiedzy techniczne

Ja, nizej podpisany (a):
ANITA SZUL-MROZ MAP/0542/PWOS/12 MAP/1S/0229/13
(imig i nazwisko) (nr uprawnien) (nr cztonkowski Izby Zawodowej)
oswiadczam na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290
z p6zn. zm.), ze projekt budowlany pn:

BUDOWA MINITEZNI SOLANKOWEJ WRAZ Z PRZYLACZEM ELEKTRYCZNYM, WODOCIAGOWYM,
INSTALACJA WODOCIAGOWA, ELEKTRYCZNA | TECHNOLOGICZNA SOLANKI, OSWIETLENIEM
ILUMINACYJNYM ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W PARKU DOLNA SYBERKA PRZY UL.
MALOBADZKIEJ W BEDZINIE

sporzadzony dla

INWESTOR:
MIASTO BEDZIN
ul. 11 Listopada
42-500 Bedzin

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012
r. z sprawie zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia
celu jakiemu ma stuzyé

,,,,, STYCZEN 2019 . .

dnia piecze¢ wraz z podpisem



Oswiadczenie projektanta o sporzadzenju projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany (a):
ZBIGNIEW GRZEGORZEWSKI 104/83 SLK/IE/8200/02
(imig i nazwisko) (nr uprawnien) (nr cztonkowski Izby Zawodowej)

o$wiadczam na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290
z p6zn. zm.), ze projekt budowlany pn:

BUDOWA MINITEZNI SOLANKOWEJ WRAZ Z PRZYLACZEM ELEKTRYCZNYM, WODOCIAGOWYM, INSTALACJA
WODOCIAGOWA, ELEKTRYCZNA | TECHNOLOGICZNA SOLANKI, OSWIETLENIEM ILUMINACYJNYM ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W PARKU DOLNA SYBERKA PRZY UL. MALOBADZKIEJ W BEDZINIE

sporzgdzony dla

INWESTOR:
MIASTO BEDZIN
ul. 11 Listopada
42-500 Bedzin

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zawartos$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012
r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia
celu jakiemu ma stuzyé

STYCZEN 2019

dnia nieczeé wraz 7z padpisem

Oswiadczenie sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi

pisami i zasadami wiedzy techniczne

Ja, nizej podpisany (a):

PIOTR MAINTOK SLK/0791/POOE/05 SLK/IE/3849/06

(imig i nazwisko) (nr uprawnien) (nr cztonkowski Izby Zawodowej)
oswiadczam na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290
z p6zn. zm.), ze projekt budowlany pn:

BUDOWA MINITEZNI SOLANKOWEJ WRAZ Z PRZYLACZEM ELEKTRYCZNYM, WODOCIAGOWYM,
INSTALACJA WODOCIAGOWA, ELEKTRYCZNA | TECHNOLOGICZNA SOLANKI, OSWIETLENIEM
ILUMINACYJNYM ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W PARKU DOLNA SYBERKA PRZY UL.
MALOBADZKIEJ W BEDZINIE

sporzadzony dla

INWESTOR:
MIASTO BEDZIN
ul. 11 Listopada
42-500 Bedzin

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012
r. z sprawie zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia
celu jakiemu ma stuzyé

,,,,, STYCZEN 2019 . .

dnia piecze¢ wraz z podpisem



Katowice 17 grudnia 2001 r.

WOJEWODA SLASKI
AGIT.4/A7/7131/698/2001

DECYZJA 698/01
Na podstawie art.18 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr
106 z 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r.),w zwiazku z
art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071),po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jerzego Stozek na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke
zawodows, oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego
przed Komisjg egzaminacyjna powolang Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza
sie, Zze :
Pan magister inZynier architekt Jerzy STOZER
ur. dnia 18 kwietnia 1957 r. w Bedzinie
otrzymuje
UPRAWNIENIABUDOWLANE
bez ogramiczern
do projcktowania i kicrowania robotami budowlanymi
w specjalnosci: architcktoniczncy

Uzasadnienie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode Slaskiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. arch Jerzego Stozek
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architektury w zakresie Architekiury oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniesri budowlanych w w/w specjalnoéci i po
uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji przyshuguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926
Warszawa ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty

otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan Jerzy Stozek
ul.Reja 4/9, 41-900 Bytom LTS,
2. Gl6éwny Inspektor L i g
Nadzoru Budowlanego {
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3.a/a




IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, Ze:

MGR INZ. ARCH. JERZY WLADYSLAW STOZEK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 698/2001,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod humerem: SL-0111.

Cztonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-01-2019 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0111-493D-51A8-3B3D-Y2E7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Nr ewid. 503 /89

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAVIODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § ..7..o . S L L L
[ 5 13 ust. 1 pkt .......... rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 8, poz. 46/ stwierdza sig, Ze:

PPN S5 L SRR R

................................................................................................................................................

urodzony dnia ..12, Sierpnia 1658 r. w Gliwicach

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

posiade przygotowanie zawodowe upowazZniajagce do wykonywania samodzielnej funkciji

................................................................................................................................................

.........................................................................

...............................................................................................................................................

Obywatsel ............ KRYSTIAHKAIZERBRE?GSﬁug‘owazmony do:

sperzadzenis prejektow w zakreasie rezwigzehd:

a/ architektonicznych wszelkich ebiektdéw budewlanych,

b/ kenstrukcyjne~budowlanych ebiektéw budewlanych w budewnictwie eséb
fizycznych, z wylgczeniem kenstrukcji fundamentdw giebekich i
trudniedszych kenstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

kierowania, nadzerewania i kentrolewania budowy i robdt, kierewania

i kentrolewania wytwarzania konstrukcyinych elementéw budewlanych

oraz ocenianie i badania stanu technicznege:

a/ wszelkich budynkdw,

b/ budewli w budewnictwie eséb fizycznych eraz budewli sluiacych de
celdéw rezrywki wypoczynku i spertu - z wylsaczeniem kenstrukeji
fundamentdéw giebokich i trudniejszych konstrukcji’statycznie nie~

wyznaczalnych. e * CPTLIAEY
o o L aWOLERL

3 !1_01 U:bm
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Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

MGR IN7. ARCH. KRYSTIAN WILLFRED KAIZERBRECHT
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcyi technicznych w budownictwie
w speacjalnoscl architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 503,/89,

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0136.

Cztonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2019 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

SL-0136-74DC-B6E3-668A-YCED

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoesrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.

1
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G czerwcz 4
Katowice,dnia .......199....r

Nr ewid. 34C/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
DO PELNIEMIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOMNICTWIE

Ma podstawie § 2.Yst 1 pkr 1,3 6 ust.l.qj 4 ust:3.u.7..
i § 13 ust.1 pkt..g.. rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46
z p6in.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

Obywatel .........0ARIM W O J C I ECH

- IR R R R R B B

magistoer

urodzony dnia ....2.90r¢a 13860 r. w Pszezynds ... ......... ad
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-
modzielnej funkcji PrOJekEanta L. . . .. it

ingzyniocr budoMnigtya . .......000e..

R O I N R R N B N A B L

w specjalnosci.... kenstrukeyino -  budowlanei ................

N I LI RN I

Obywatel .0M3Tal, J 0 J C I E L H.... jest upowazniony do :

sporzgdzania projaktdy w zakresic rozwigzan konstrukcyjno-budov:lanych
budynkéw oraz innych budowli,= wylgczenion linii,nzléw i stacji kolu
Jomych,dréy oraz nawicrzchni lotniskowych,uostédw,budonli hydrotach-
nicznych i wmelioracji wodnych,

sporzgdzanis projektdw w zokresie rozwigza®i architektonicznych
budynkéw inwentsrskich i gospodarczych,adaptacii projektow powe
tarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzonin plandw zagospodaro-
wania dziaiki 2wigzanych z realizacjg tych budynkéw,

3/ w budownictwie judnorodzinnym,zagrodowvm araz innych budynkéw

o kubsturze do 1000m3 -~ do kirowania,nadzorowania i kontrolowania
vudowy ,kierowania i kontrolowania wytwerzania konstrukeyjnych clzman-
téw budowlonych oraz oceniania i badonia stanu technicznogo oiicoktéw
vudoulanych.

12
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Pan Marian Wojciech
ul. Zeglarska 1a

43-200 Pszczyna

ZASWIADCZENIE

Pan Wojciech Marian

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0065/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2019r.

www.slk.piib.org.pl

tel. 32 255 45 52 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl

40-467 KATOWICE ul. Adama 1b

13



SLK/OKKI7131/2622/09 Katowice, dma 17 grudnia 2009 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U 2z 2001 r Nr § poz 42 z pozn zm),
art 13 ust 1 pkt 1iust 2, art 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane
(DzU 2z 2006 r Nr 156, poz. 1118 z poézn zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transporty i Budownictwa z dmia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkey technicznych
w budownictwie (Dz.U z 2006 r. Nr 83, poz 578 z pdzn. zm) w 2wigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pb2n zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0I1B
nadaje
Panu(i) Andrzejowi Baginski
Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 15 czerwca 1980 w Raciborzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2622/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita 2e Pan(i) Andrzej Baginski posiada wymagane prawem wyksztaicenie | prakiyke
zawodowa oraz uzyskal(a) pozytywry wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlianych do projektowania bez ograniczen w specjainosci konstrukcyjno - bucdowlanej.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na cdwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie )

1 Zgodnie z art 12 ust 7 wiw us.awy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcejr
technicznych w budownictwia stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2 Od niniejsze] decyzji siuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe| Komisy Kwalifikacyjnej $1 OlIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia.
Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK
1 Pan(i) Andrzej Baginski / ‘
Kazimierza Wiglkiego 6/69 ; 1

43-200 Pszczyna { : , Mgr inz. Zpignjew Dz cz
2. Okregowa Rada Izby ‘ ’ P/ ;

2 y
3 Glewny Inspektor | .
Nadzory Budowlanego Mgr ir{ Bolestaw Jurkiewicz

4 ala \ - Fd 3. Q‘d‘k‘;\A
. Mar inz. Tadedsz Lipinski

r——
»
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-SYE-VPW-8FG *

Pan Andrzej Baginski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/6622/10

adres zamieszkania ul. K. Wielkiego 6/69, 43-200 Pszczyna

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-13 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe] Izby Intynieréw

Budownictwa.
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 grudnia 2011 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OlIB/KK/0054-0536/11

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. Uz 2000 r. Nr 98, poz. 1071 =z pizn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Maciej Michal Mréz
urodzony dnia 13.09.1984 r. w Tarnowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0460/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Maciej Mroz
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci iuzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
QOd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czionek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

16
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RZS-WDL-5CP *

Pan Maciej Michat Mréz o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0266/12

adres zamieszkania Wola Rzedziriska 69a, 33-150 Wola Rzedziriska

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-07 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierédw
Budownictwa.
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- MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2012 7.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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et

MAP OIIB/KK/0054-0597/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.}, art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 243 poz. 1623 z pdin. zm,), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.

578 zpdin. zm) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
{tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pésn, zm.),

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Anita Malgorzata Szul

urodzona dnia 15.11.1984 r. w Brzozowie
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0542/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowianymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Lzby Inzynieréw Budownictwa w Krakos te na podstawie
protokoiéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani Anita Szul
posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci 1 uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowiane.

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shazy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjngj Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskigj Okregowej Lzby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne) L&M Aﬂ
drinz. Zygmunt Rawicki .. R ) e AV

2. Calonek Sktadu Orzekajgcego
inz. Stanistaw Chrobak .l

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgrinz MariaDuma L
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

MAP-83L-QDI-ZRM *

Pani Anita Matgorzata Szul-Mréz o numerze ewidencyjnym MAP/I5/0229/13

adres zamieszkania ul. Kosynieréw 8/7, 32-300 Olkusz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* wenyfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadcenia na

stronie Polskie] Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby InZynierdw
Budownictwa.
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Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks z dnia 20 lutego 1975 r w sprawie samo-
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Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

SLK-9J4-WNS-NJA *

Pan Zbigniew Grzegorzewski 0 numerze ewidencyjnym SLK/IE/8200/02

adres zamieszkania al. RoZdzieriskiego 86A/29, 40-203 Katowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostala wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewadniczacy Rady Slaskiej Okregawej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o rodpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronlcznym werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnorecznymi.)

T Weryfikacle poprawnoici danych w ninlejszym zaiwiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyinego zadwladczenia na

stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujyc sig z biurem wlaciwej Okregowej izby Iniynierdw
Budownictwa.
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SLK/OKK/7131.7132/0781/05 Katowice, dnia 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdén. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdén. zm.) oraz § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury
z dnia 18 maja 2005 r.. w sprawie samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie (DzU. =z 2005 r. MNr 96 poz. 817) w =zwiazku =z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z po&n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje
Panu(i) Piotrowi Maintok

Mgr inz. elektryk - kierunek elektrotechnika
ur. dnia 01 wrzeénia 1974 w Chorzowia

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0791/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Piotr Maintok posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodows
oraz uzyskai(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnief budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych.

Szozegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na hste czionkow wiasciwe] izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] [zby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia je] doreczenia.

Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Piotr Maintok ‘Z_

Wschodnia 8/2 1. -

41-502 Chorzdw Mgr inz. Zbigniew Dzj me;s.
2 Okregowa Rada lzby 2
3 Glowny Inspektor 5 ;

Nadzoru Budﬂwlanegu Mgrmz.rl.!nl w Jufkiewicz
4, afa. 3 J s

I.igr inz. Tadeusz Lipinski
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjinym:

SLK-TFS-14G-1Sw *

Pan Piotr Maintok o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3849/06

adres zamieszkania ul. Wschodnia 8/2, 41-503 Chorzéw

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-31 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe; Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postacl
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnoreczaymi,)

* Weryfikacie poprawnodcl danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izhy Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z Blurem wiafciwej Okregowej izby Iniynleréw
Budownlctwa. 23



Wojewddztwo: Woj. Slaskie
STAROSTA BEDZINSK] Powiat: Pow. Bedzifiski

Jednostka ewidencyjna: Miasto Bedzin
Obreb ewidencyjny: 240101_1.0001, BEDZIN

WG.66422.11535.2018

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedlug stanu na dzien: 2018-12-13 11:58:27

Jednostka rejestrowa gruntow: 240101_1.0001.G5844
WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wtasno$é
grupa rejestrowa: 4.1

GMINA BEDZIN REGON: 276257446
Siedziba: 42-500 Bedzin ul 11 Listopada 20

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki Polozenie gruntéw Opis uzytku o Nr KW
mapy | ewiden 9 klasouzytku uz;dku dzr:am'
-cyjnej [ a] [ a]
25 19/31 Tereny Bz 6.3461 6.3461|KA1B/00008077/9
-______________Lelq_eaiy@-w&can@ﬁJ _____ - ]

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 6.3461

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 9.1147

W dniu: 2018-12-13
dokument sporzadzony przez: Patrycja Sobczak

(imig i nazwisko osoby uprawnionej)

Strona 1z 1
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MAPA EWIDENCYJNA

WOJEWODZTWO: SLASKIE

POWIAT: BEDZNSKI

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 240101_1 Miasto Bedzin
Obreb ewidencyjny: 0001 Bedzin

uktad wsp. ptaskich: PL-2000PAS6

Ukfad odniesienia: PL-kron86-NH

Skala 1:1000

Licencja nr WG.6642.11691.2018_2401_CL1
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MAPA ZASADNICZA

WOJEWODZTWO: SLASKIE

POWIAT: BEDZNSKI

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 240101_1 Miasto Bedzin
Obreb ewidencyjny: 0001 Bedzin

uktad wsp. ptaskich: PL-2000PAS6

Uktad odniesienia: PL-kron86-NH

Skala 1:500
Identyfikator materiatu zasobu: P.2401.2015.1150
IICENCJA NR wg.6642.11691.2018_2401_CLA1



Adres do korespondencii:
TAURON Obstuga Klienta sp. 7 0.0,
ul. Lwowska 23

40-389 Katowice ! ‘ DYS?R‘?SU(%A

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0616

Bedzin, dn. 2018-12-07 Miasto Bedzin
, Bl ey [ ul. 11 Listopada 20
Nr warunkéw: WP/094098/2018/007R03 7 %u.." E 42-500 BEDZIN
: » -H ﬁ [ .
WARUNKI PRZYLACZENIA ; e

Whnioskodaweca:

Miasto Bedzin
ul. 11 Listopada 20
42-500 BEDZIN

Obiekt: teznia solankowa

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Malobadzka

42-500 Bedzin
numer dziatki: 19/31

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia w dniu: 2018-12-06.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2018-12-06, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylgczeniowe;:

Przytgcze 1: 5,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

2.

Miejsce przytgczenia: zestaw zigczowy nr ZK-2237 | obwéd ZK 23 ZK-2237, zasilany ze stacji

transformatorowej SN/nN 350085 Syberka 4 BDD30085.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe wyjsciowe

aparatu zalicznikowego.

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: zabudowanie przy istniejgcym ZK 2237 dodatkowego zestawu zigczowo-
pomiarowego wraz z jego zasilaniem,

b) w zakresie sieci: nie wymaga,

c) w zakresie przylgczanych urzgdzen, instalacji Whioskodawcey: wykonanie instalacji elektrycznej
w obiekcie Przylgczanego Podmiotu oraz urzgdzen elektroenergetycznych instalacji od obiektu
do migjsca rozgraniczenia wiasnosci — wykonuje wlasnym kosztem i staraniem Podmiot
Przytgczany.

. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu:; bezposredni 1-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 25 A,

b) rodzaj: ogranicznik mocy 1F wyposazony w czion przecigzeniowy nadprgdowy, bez cztonu
zwarciowego z funkcjg recznego rozigczania obwodu,

c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
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6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ <0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

lI. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, {j. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
e dla przerwy planowanej — 16 godz.,
e przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasdéw trwania przerw

jednorazowych, {j. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
e przerw nieplanowanych — 48 godz.

Hll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylaczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

V. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elekiroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

2. Przytaczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elekirycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekiryczne] winny by¢é zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegotowych  warunkdéw  funkcjonowania  systemu  elekiroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z podzn. zm.).

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pdzniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

6. Okreslony w warunkach przytagczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wilasne, niezalezne Zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

7. Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwroci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzgdzen.

9. TAURON Dystrybucja S.A. oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przytaczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oSwiadczenie jest oswiadczeniem, o ktdrym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno byé
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traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elekiroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z pdzniejszymi zmianami).

10. Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosié pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodnié warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajgey prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

11.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucia.pl

Przygotowat: Rak Dariusz
Grupa: O07R03

crer
preyigczen

Zatgczniki:

Zat. Nr 1 - projekt umowy o przyfaczenie
K/o:

1x OMP

560,67 0,95 21

TRURON rybucia 5.4 iy

estry Sadowegn

www tauron-dystrybucja.pl
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w Katowlcach
Wydzlal Vill Gospodarczy - KRS
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CitiBank Handlowy

65 1030 1159 0000 0000 0258 9000
Kapltat zaktadowy: 57 832 500,00 z1
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( NUMERY TELEFONOW:

Pogatawle
wod-lan.: 994 (numer bezplatny)
Centrala: 322674218
322674219
Dyspazytor: 32 267 60 06 (catodobowy)
Sekretariat: 322675227
Bluro Obstugl
Klenta: 32267 42 18 wew, 367,368
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* projektowanie Instalac]l wod-kan.

« podtaczanie oblektéw do siecl wod-kan.

= wykrywanle nieszczelnoscl w sieclach
wodociagawych w oparciu o najnowoczesnlejsze
technlkl.

« usuwanie awaril wodaciggowe - kanallzacynych.

* wywoz fekalléw z szamb przydomowych,

» udrainlanie kanallzacji z wykorzystanlem
wielefunkcyjnego samachodu clénieniowego.
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WOLOCIAGI POLSXIE

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Koéciuszki 140, 42-500 Bedzin

Nr pisma: NT/AM/S3¢%/] €9 /2018 Bedzin, dnia 20.12.2018r.

Miasto Bedzin
ul. 11 Listopada 20
42-500 Bedzin
adres korespondencyjny:
Petnomocnik:
Dagmara Jasa
AXIS ARCHITEKCI
Dagmara Jasi
ul, Okrzei 15/243
40-126 Katowice

Dot.: wydania warunkdw technicznych na  podigczenie do sieci wod-kan.
projektowanej tetni solankowej przy ul, Malobgdzkiej/Czeladzkiej dz nr 19/31 w Bedzinie,

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. informujemy, ze w opiniowanym obszarze
przebiegaja:

m sie¢ wodociggowa @300 stal zaznaczona kolorem niebieskim na zal nr 1 do
niniejszego pisma;

® sie¢ kanalizacji ogélnosplawnej 1000 beton zamaczona kolorem rézowym na zal.
nr 1 do niniejszego pisma;

m sie¢ kanalizacji deszczowej ©1200 beton, ktéra nie jest na majatku MPWiIK SP.
z 0.0. Bedzin zaznaczona kolorem zielonym na zat. nr 1 do niniejszego pisma;

W zwigzku z powyzszym MPWIK Sp. z 0.0. Bedzin wydaje nastgpujace warunki
techniczne dostawy wody dla projektowanej tezni solankowej w ul. Matobadzkiej/Czeladzkiej
dz. nr 19/31 w Bedzinie.

PRZYL.ACZE WODOCIAGOWE

Przytacze wodociagowe do projektowanej tezni solankowe; nalezy wykonaé z sieci
wodociggowej @300 stal w ul. Malobadzkiej.

Przylacze wodociggowe nalezy wykonaé przewodem PEIO0 SDRI7 o $rednicy
dostosowanej do planowanego zuzycia wody, ktére winno zapewnia¢ dostawe wody na cele
socjalno - bytowe i ew. ppoz. zgodnie z obowiazujacymi przepisami — rozporzadzenia, normy.

W celu poboru wody dla zasilania przedmiotowej nieruchomosci na terenie dz. nr 19/31
przy ul. Malobadzkiej zabudowaé nalezy studzienkg wodomierzowa, w ktérej zamontowaé
nalezy wodomierz gtéwny wraz z zaworem antyskazeniowym dostosowanym do prowadzonej
dzialalnosci; rodzaj wodomierza nalezy dobraé do przewidywanych rozbioréw zuzycia wody.

Zgodnie z § 113 ust. 7 i § 115 ust. 2 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r /Dz. U. z 2015r, poz. 1422 — tekst Jednolity/ - w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz z PN — EN
1717:2003 na przylgezu wodociggowym za zestawem wodomierza glownego — od strony
instalacji wewngtrznej zabudowaé nalesy zawér antyskazeniowy. Wymagane zawory
antyskateniowe sq cig$ciq instalacji wewnetrinej i obowigzek ich montaiu i utrzymania
spoczywa na wiascicielu instalacji;

Zgodnie z ustawq o zbiorowym zaopatrzeniu i odprowadzaniu Sciekéw z dn.
07.06.2001r. (Dz. U. 2018, poz.1152 z 09.05.2018r. - tekst jednolity); rodz. 2, art, 13, punkt 2
realizacj¢ budowy studni wodomierzowej zapewnia na wlasny koszt osoba ubiegajaca si¢
o podlgczenie nieruchomosci do sieci wodociagowej. W zwiazku z powy2szym przyszia
eksploatacja studzienki wodomierzowej na posesji przy ul. Malobadzkiej w Bedzinie jest po
stronie osoby, ktérej posesja zostata podiaczona do sieci wodociagowej;

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. /Dz. U, z 2015r,
poz. 1422 — tekst jednolity/ - w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny edpowiadaé
budynki i ich usytuowanie § 117, punkt | — w przypadku umieszezenia wodomierza

Osoba do kontaktu: Pani inz. Anna Malkowska, tel, (32)267-42-18 do 19 wew. 306

Dostarczamy wode - Unieszkodliwiamy scieki
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gléwnego w studzience wodomierzowej wymaga on zabezpieczenia przed naplywem wéd gruntowych i opadowych, tj.
utrzymanie studzienki (na koszt Inwestora} w stanie technicznym zabezpieczajacym przed zalewaniem i przemarzaniem
wodomierza;
Podejscie wodomierzowe przygotowaé zgodnie z norma PN -ISO 4064-2; odcinki przewodu przed i za wodomierzem
powinny by¢ wykonane wspolosiowo jako odcinki proste, ktérych dlugoéé powinna by¢ nie mniejsza niz:
- przed wodomierzem, odcinek L>=5 D (D - érednica przewodu)
- za wodomierzem, odcinek L>=3 D (D - érednica przewodu)
Ponadto informujemy, ze obowigzek odczytu zuzycia wody (np. z wodomierza zlokalizowanego w studzience) jest po stronie
stuzb techn lcznych tut Przedsneblorstwa

Zwigzane z powyZszym sj po stronie Inwestora.
Granicg eksploatacji przylgcza wodociggowego przez MPWIK Sp. z o0.0. Bedzin bedzie zasuwa przylaczeniowa

zamontowana przy wlaczeniu do sieci wodociagowej @300 stal w ul. Malobgdzkiej.
Wybudowane przylacze wodociggowe do projektowanege obiekte przy ul. Malobadzkiej dz. nr 19/31 pozostaje na

majatku i w eksploatacji Inwestora.

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
Odprowadzanie $ciekéw nalezy nalezy przewidzie¢ do szczelnego zbiornika bezodplywowego, typu szambo. Zbiornik

bezodptywowy pozostaje na majatku i w eksploatacji Inwestora.

Informujemy, iz budowa szczelnego zbiornika bezodplywowego o pojemnoéci do 10 m® nie wymaga uzyskania
pozwolenia na budowe, natomiast wymaga si¢ zgloszenia wia§ciwemu organowi (tj. Starostwo Powiatowe w Begdzinie Wydzial
Architektury) zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3a Prawa Budowlanego (Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. - Dz. U. 2017 poz. 1332 z dn.
08.06.2017r. tekst jednolity ustawy).

Weinka do sieci wodociagowej moze byé wykonana wylaczenie pod nadzorem pracownika MPWiK Sp. z 0.0. Bedzin.

Inwestor z dwutygodniowym wyprzedzeniem poinformuje przedsiebiorstwo na piSmie (druk zlecenia w zalgczeniu)

glanowanym do ﬂkonama podigczeniu_wodociagowym z podaniem nazwy wykonawey oraz telefonu kontaktowego do
zial Sieci 32 267 42 18 (19 wew 341 311). Przedstawnuel MPWiK telefonicznie uméwi termin

Wydane warunki techniczne waZne sg przez 2 lata.

Na powyzsze nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ wykonawcza na bazie mapy do celéw projektowych. W/w dokumentacja
w ilosci 2 egzemplarzy, podlega uzgodnieniu przez tut. Przedsigbiorstwo. Dalsza procedura w zakresie przylacza wodociggowego
zgodnie z art. 29, 29a i 30 Prawa Budowlanego — Dz. U. 06.156.1118 tj. z p6Zniejszymi zmianami. Jeden egzemplarz dokumentacji
pozostaje do celéw stuzbowych w tut. Przedsigbiorstwie.

Nadmienia si¢, ¢ wykonanie rob6t w zakresie objgtym niniejszym uzgodnieniem - winno byé realizowane przez
Wykonawcg posiadajgcego niezb¢dne uprawnienia w przedmiotowym zakresie dzialania.

Po wykonaniu przedmiotowego zakresu robdt - nalezy dokonaé inwentaryzacji przez uprawnione shuzby geodezyjne -
zgodnie z Art. 43 pkt 1 Prawa Budowlanego Dz U. 06.156.1118 tj. z péZniejszymi zmianami (inwentaryzacje wykonaé przed
zasypaniem wykopu) oraz dokonaé odbioru technicznego (przed zasypaniem wykopu) przez Dzial Sieci tut. Przedsigbiorstwa.
Informujemy, ze do zlecenia o odbiér techniczny nalezy dotgczyé m. in. protokdt z wykonanej préby szczelnosci przewodu
wodociagowego przez Wykonawcee robot.

Kompletna inwentaryzacja geodezyjna winna zawieraé:
- mape zasadnicza w skali 1:1000 w wersji analogowej potwierdzong przez Starostwo Powiatowe w Bedzinie; Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o przyjgciu inwentaryzacji do panstwowego zasobu geodezyjnego;
- szkic polowy (z podanymi domiarami od punktéw charakterystycznych, rodzajem uzytego materiatu, §rednicami, spadkami,
zaglebieniem przewodu, zabudowana armatura);
- ptytg CD lub DVD zawierajaca wylacznie dane numeryczne zapisane w kolejnosci bez nagléwkow:
liczba porzgdkowa
wspOlrzedna y
wspéirzedna x
symbol
wspéirzedna z
Dostawa wody nastapi wylacznie po podpisaniu umowy pomigdzy Usiugodawcg i Ustugobiorca — na pisemny wniosek

Uslugobiorcy.
Umowa na dostawe wody podpisana Zostanie:

Na zasilenie placu budowy tj. na czas okre$lony w uzgodnieniu z Odbiorca wody;

Na zasilenie obiektu budowlanego (np. budynku mieszkalnego) na czas nieokre$lony po:

- wybudowaniu przylacza wodociagowego

Osoba do kontaktu: Pani inz. Anna Malkowska, tel. (32)267-42-18 do 19 wew. 306
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- dokonaniu odbioru technicznego i przedlozenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Dokumenty niezbedne celem podpisania umowy:

1. osoby fizyczne (akt notarialny lub wypis z ksiag wieczystych oraz mapa sytuacyjna odzwierciedlajaca granice dziatki zgodnie
z aktem notarialnym);

2. osoby prawne {(zaéwiadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, decyzja nadania numeru identyfikacyjnego NIP,
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub wypis z rejestru handlowego, mapa sytuacyjna odzwierciedlajaca
granice dzialki zgodnie z aktem notarialnym). Informacji szczegélowych udziela — DZIAL. HANDLOWY MPWIK Sp. z o.o.
Bedzin; tel. 267-42-18 + 19 wew. 367 lub 356.

Zalgczniki:
Mapa zasadnicza 1:1000 z uzgadnianym obszarem

Plan zagospodarowania terenu

F-ra VAT Nr .44@/TP/2018 z dnia .20 }2. 16«

Oferta $wiadczonych uslug przez MPWIK Sp. z o.0. Bedzin
Zlecenie nadzoru technicznego

N

Kopia:
1. NT

Osoba do kontaktu; Pani inz Anna Malkowska, tel. (32)267-42-18 do 19 wew. 306
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tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl
NIP: 526-015-16-26 00-724 Warszawa, ul. Chelmska 21 REGON: 008427790

OPINIA GEOTECHNICZNA

Bedzin
Dz nr: 19/31

Teznia solankowa w formie altany oraz zbiornik na solanke

Zleceniodawca:  Axis Architekci
Dagmara Jasa
ul. 8. Okrzei 15/243
40-126 Katowice

;rLOG

TRy PYTASZ

- MS VII-1315

Opracowal zespol:

mgr Mirostaw Pytasz
upr. geol. VII-1315

DRI

mgr Ewelina Dudek

Jowb-.y«—
mgr Tomasz Jachyra

Dgbrowa Gornicza, grudzien 2018 r.
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1. WSTEP
I.1. Dane ogdlne

Opracowanie sporzadzono na zlecenie firmy Axis Architekci Dagmara Jasa z siedzibg w

Katowicach (40-126). przy ulicy S. Okrzei 15/243.

Prace dokumentacyjne wykonano w zakresie ustalonym przez Zleceniodawce.

Niniejsze opracowanie — Opinia geotechniczna (ekspertyza geotechniczna) — dotyczy okre-
slenia przydatnosci terenu pod budowe tgzni solankowej ze zbiornikiem na solanke.

Wykonawcg prac dokumentacyjnych byla Geovia Sp. z 0.0., z siedzibg w Warszawie (00-
724), przy ul. Chetmskiej 21, oddziat w Dabrowie Gorniczej, przy ulicy Tysiaclecia 8A.

Opracowanie sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych wa-

runkow posadawiania obiektow budowlanych.

1.2. Zakres wykonanych badan

Prace dokumentacyjne zostaly wykonane w dniu 30.11.2018 r., pod nadzorem geologa,
z wykorzystaniem mechanicznego urzgdzenia wiertniczego.

Na dokumentowanym terenie wykonano | odwiert geotechniczny. do glebokosei 6 m p.p.t.

W trakcie wykonywania otworu badawczego prowadzono systematyczne badania makro-
skopowe wszystkich warstw i dajacych si¢ wyrdznic¢ przewarstwien gruntu.

Lokalizacja, ilod¢ i gleboko$é wykonanego odwiertu zostata ustalona przez Projektanta i
pokazana na mapie dokumentacyjnej (zat. nr 2). Rzedna otworu okreslono metodg domiardow
prostokatnych na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej otrzymanej od Zleceniodawcy
(wartos¢ ta moze sig r6zni¢ od terenowych pomiaréw geodezyjnych).

Wyniki przeprowadzonych prac dokumentacyjnych oraz przestrzenne utozenie wydzielo-

nych warstw gruntu przedstawiono w formie karty otworu geotechnicznego (zat. nr 3).
1.3. Opis inwestycji

Na przedmiotowym terenie projektuje si¢ budowe tezni solankowej w formie altany

oraz zbiornika na solanke.
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2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU
2.1. Lokalizacja i zagospodarowanie

Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest w rejonie ulicy Malobadzkiej w Bedzinie, w

woj. Slgskim, na dziatce gruntu o nr ewidencyjnym 19/31. Miejsce inwestycji znajduje sie w
parku miejskim, u zbiegu ulic: Czeladzkiej i Malobgdzkie;j.

Obecnie obszar przeznaczony pod inwestycje stanowi tereny zielone, porosniete drzewami.

Lokalizacje ogdlng pokazano na zataczniku nr 1, a szczegotows na zataczniku nr 2.
2.2. Fizjografia. morfologia i hydrografia

Wedlug podziatu na jednostki fizyczno — geograficzne Polski (J. Kondracki. Geografia
fizyczna Polski, 2002), obszar na ktorym polozony jest teren badan znajduje si¢ w péhocno-
wschodniej czesci Wyzyny Katowickiej, wchodzacej w sklad Wyzyny Slaskiej. ktdra to
stanowi czesé Wyzyny Slasko-Krakowskiej.

Powierzchnia terenu w rejonie odwiertow jest plaska.
Hydrograficznie badany obszar nalezy do zlewni rzeki Czarna Przemsza, ktéra stanowi
rowniez lokalng baze drenazu i przeptywa w odleglosci ok. 300 m na wschéd od rejonu ba-

dan.

3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH
3.1. Warunki gruntowe

Wykonanym odwiertem do glebokosci 6 m stwierdzono wystepowanie utwordw czwar-
torzedowych — holocenskich i plejstocenskich.
Holocen
Utwory te wystepuja bezposrednio pod powierzchnia terenu. Holocen reprezentowany jest
przez warstwe gleby, o migzszosei ok. 0,2 m.

Grunty te stanowig stabonosne podioze budowlane.

3z6
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Plejstocen

Plejstoceniskie grunty nawiercono ponizej osadow holocenskich, Stanowig one kompleks
naprzemianleglych warstw gruntow spoistych lodowcowych i gruntéw sypkich wodnolodow-
cowych.

Grunty sypkie wyksztalcone sg jako: sredniozaggszczone piaski srednie oraz piaski pylaste
na pograniczu pytu piaszczystego (w strefie glebokosci od ok. 3.7 do 5.6 m). W przelocie efe-
bokosci od ok. 0.8 do 1,1 m grunty sypkie sa przewarstwione gruntami spoistymi reprezento-
wanymi przez zwarte gliny piaszczyste (stopiefi plastycznosci oszacowany na podstawie me-
tody wateczkowania wynosi IL = 0,00, tj. wskaznik plastycznosci Ic = 1,00).

Spagu gruntow plejstocenskich do kofcowej glgbokoscel odwiertow nie osiggnieto.

Sg to grunty nosne.

Grunty spoiste lodowcowe zaliczono do grupy konsolidacji B — jako grunty spoiste more-
nowe nieskonsolidowane (w rozumieniu normy PN-B-03020:1981).
Podane wyzej parametry geotechniczne sg wartosciami wyprowadzonymi, okreslonvmi na

podstawie badan polowych.

3.2. Warunki wodne

Na badanym terenie. do glebokosci przeprowadzonego rozpoznania i na dzien wykona-

nia wiercen, nie stwierdzono wystgpowania zwierciadla wody gruntowe;j.

3.3. Okreslenie kategorii geotechnicznej

Na dziefi wykonanych badan. na dokumentowanym terenie wystepuja proste warunki
gruntowe. Projektowana inwestycje proponuje sig zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej. W
zaleznosci od sposobu posadowienia ostateczny rodzaj kategorii geotechnicznej moze zostaé

zmieniony przez Projektanta.

4z6
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4. WNIOSKI

W podtozu projektowanego obiektu wystepujg utwory czwartorzedowe: holocenskie i

—

plejstocenskie:
- holocen — grunty organiczne (gleby):
- plejstocen — grunty spoiste lodowcowe. grunty sypkie wodnolodowcowe.

2. Holocenskie grunty organiczne stanowia stabonosne podtoze budowlane.

3. Plejstocenskie grunty spoiste wystepuja w stanie zwartym. Stanowia noséne podioze bu-
dowlane,

4. Plejstocenskie grunty sypkie wystgpuja w stanie sredniozaggszczonym. Sg to grunty no-
$ne.

5. Na badanym terenie. do glgbokosci przeprowadzonego rozpoznania i na dzien wykonania
wiercefl, nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta wody gruntowej.

6. Warunki gruntowo - wodne wystepujace w podtozu badanego terenu s korzystne dla po-
sadowienia bezposredniego.

7. Poziom posadowienia powinien znajdowac si¢ ponizej strefy przemarzania, ktdra w tym
rejonie Polski wynosi | m p.p.t.

8. Z uwagi na wystepowanie w podtozu gruntéw spoisltych. nalezy nie dopuscic¢ do ich nad-
miernego zawilgocenia podczas prowadzenia prac ziemnych, gdyz moze to spowodowac
obnizenie ich parametréw geotechnicznych i koniecznosé wzmocnienia podtoza.

9. W rejonie zalegania gruntéw spoistych nalezy minimalizowa¢ ruch pojazdéw oraz nie
nalezy stosowac prac moggcych powodowaé wibracje podioza.

10. Teren badan jest przydatny do zabudowy, a warunki gruntowe okreslono jako proste.
Projektowang inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. ktéra moze

ulec zmianie po okresleniu sposobu i glebokosci posadowienia.

5. LITERATURA I MATERIALY ARCHIWALNE

5.1. PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne-Czeé¢ |: Zasady ogdlne
5.2. PN-EN 1997:2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne-Czeéé 2: Rozpoznanie i badanie
podioza gruntowego.

5.3. PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

5z6
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5.4. PN-B-03020:1981 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
5.5. PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw,

5.6. Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski, arkusz Katowice, skala 1: 50 000 (S. Biernat, M.

Krysowska, 1956).

mgr Ewelina Dudek

mgr Tomasz Jachyra
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Profil numer Ow1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: mechaniczna

owos¢: Bedzin

Obiekt: Teznia
Zleceniodawca: Axis Architekci Dagmara Jasa, Katowice
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Wojewddztwo: $lgskie

Powiat: Bedzin

Jednostka ewid.: 240101_1 Bedzin
Obreb ewid.: 0001, Bedzin

Obiekt: Bedzin
ul.Matobgdzka
Nrdz. 19/31
KM 25

Wykazane na niniejszej mapie do celéw projektowych

granice nieruchomosci nie zostaty wyznaczone w terenie

i nie zostaty okreslone z wymagang doktadnoscis.
Niniejsza mapa moze sfuzy¢ do celéw projektowych

obiektéw budowlanych- teznia solankowa w odlegtosci wiekszej

niz 4,00m od granic nieruchomosci.

Po przeprowadzeniu badania ksiegi wieczystej nr KA18/00008077/9
stwierdzono brak wpiséw w dzale Il dotyczgcym stuzebnosci gruntowych.
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Opracowano dnia 21.12.2018r. przez:
GEO - MAR
Ustugi Geodezyjne
42-500 Bedzin, ul.Brzozowicka 3
tel. 504-054-953
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PREZYDENT MIASTA Bedzin, dnia 12.02.2019 roku
BEDZINA

WRM.RSiIM.6730.1.2019

DECYZJA Nr 2/2019
ustalajgca warunki zabudowy

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
I. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 1. poz. 1945) oraz art. 104
i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.
22018 r. poz. 2096),

po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 21 grudnia 2018 r.
ztozonego przez Paniq Dagmare Jasa, ul. Okrzei 15/243, 40-126 Katowice

Inwestor: Miasto Bedzin ul. 11 Listopada 20, 42-500 Bedzin

ustalam
Ssposdéb zagospodarowania terenu
warunki zabudowy dla inwestyciji
polegajqgcej na

budowie t¢ini solankowej wraz z przylaczem elektrycznym, wodociaggowym, instalacja
wodociggows, elektryczng i techmologiczna solanki oraz zagospodarowaniem terenu
w parku Dolna Syberka przy ul. Malobgdzkiej w Bedzinie na dzialce nr 19/31 k.m. 25

(obreb Bedzin).

1. Rodzaj inwestycji i rodzaj zabudowy:

a) Rodzaj inwestycji: budowa tgzni solankowej wraz z przylaczem elektrycznym,
wodociggowym, instalacjg wodociggowa, elektryczng i technologiczng solanki oraz
zagospodarowanie terenu w parku Dolna Syberka przy ul. Matobadzkiej w Bedzinie
na dzialce nr 19/31.

b) Rodzaj zabudowy: zabudowa rekreacyjno-wypoczynkowa.

2. Warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

wynikajgce z przepiséw odr¢bnych w zakresie:
1. warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) wskaZznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji —
do 10%.

b) powierzchnia biologicznie czynna — co najmniej 60% powierzchni terenu inwestycji.
2. wymagania dla nowej zabudowy:

a) linia zabudowy — nie wyznacza sie.

b) szeroko$¢ elewacji frontowej ~9m z tolerancjg do 20%.

c) wysoko$¢ goérnej krawedzi elewacji frontowej, gzymsu, attyki lub okapu — od 4m
do 8,5m.

d) dach wielospadowy, ze spadkiem potaci od 5°do 45°.
e) wysokosc gtéwnej kalenicy — od 6m do 9,5m.
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3) ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspoélczesnej:
Zamierzenie inwestycyjne nalezy zaprojektowac¢ i zrealizowa¢ stosownie do potrzeb ochrony
srodowiska zgodnie z przepisami szczegdlnymi.
Fragment obszaru inwestycji zlokalizowany jest w strefie "E” ochrony ekspozycji wg
obowiazujacego Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta
Bedzin.
Inwestycja winna by¢ zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami miedzy innymi:
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2285), rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r. poz. 1966)
Planowana inwestycja nie jest przedsiewzigciem mogacym znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko
—zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71).
Teren inwestycji nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nielesne.
Na terenie objetym wnioskiem nie wystgpuja urzadzenia melioracji wodnych.
Teren inwestycji znajduje sie na terenie ztoza wegla kamiennego ,,Saturn”.

4) obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) zaopatrzenie w wode — z sieci wodociggowej, poprzez projektowane przytacze na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci.

b) odprowadzenie nieczystosci cicklych — nie dotyczy.

c) zabezpieczenie potrzeb zwigzanych z niezbedng iloscig energii elektrycznej — z sieci
elektroenergetycznej, poprzez projektowane przytacze na warunkach okreslonych przez zarzadce
sieci.

d) zaopatrzenie w energi¢ cieplng — nie dotyczy.

e) zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy

f) gromadzenie statych odpadéw komunalnych — w typowych pojemnikach, przystosowanych
do usuwania w systemie zorganizowanym.

g) odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych — powierzchniowo po terenie w granicach
wlasnej dziatki; dopuszcza si¢ odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych na wlasny teren
nieutwardzony, do dotéw chionnych lub zbiornikdéw retencyjnych. Wody opadowe
lub roztopowe z utwardzonych powierzchni parkingdw, placéw, drég wewnetrznych nalezy
podda¢ podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych,

Zgodnie z pismem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w
Katowicach dotyczacego opinii w zakresie melioracji wodnych nr
GL.ZZ1.2.071.DKW119.2018.RL/8903 z dnia 09.11.2018r. Inwestor, o ile przepisy ustawy nie
stanowig inaczej, nie moze:

— zmienia¢ stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu znajdujacej si¢ na jego gruncie
wody opadowej ani kierunku odptywu ze zrédet — ze szkoda dla gruntéw sasiednich,

— odprowadza¢ wod oraz sciekdw na grunty sasiednie,

Ponadto:
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— na wilascicielu gruntu cigzy obowigzek usunigcia przeszkdd oraz zmian w odplywie wody,
powstalych na jego gruncie wskutek przypadku lub dziatania osob trzecich ze szkodg dla gruntow

sasiednich,
— jezeli spowodowane przez wlasciciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wptywajg

na grunty sasiednie, wdjt burmistrz lub prezydent miasta moze, w drodze decyzji nakazac
wlascicielowi gruntu przywrocenie stanu poprzedniego lub wykonanie urzadzen zapobiegajacych

szkodom,

— przyjg¢ rozwigzania projektowe dla realizacji inwestycji zapewniajace prawidlowe
funkcjonowanie istniejgcych urzadzen melioracji wodnych po uzgodnieniu z ich administratorem;

— w przypadku uszkodzenia istniejacych urzadzen melioracji wodnych inwestor zobowiazany jest
do usuniecia szkdd na wlasny koszt,

— powiadomié¢ wlasciciela urzadzen melioracji wodnych o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot
z 7-dniowym wyprzedzeniem.

h) obstuga komunikacyjna:
— istniejgcym zjazdem z drogi powiatowej ul. Matobadzka poprzez dziatkg¢ nr ew. 19/28 obreb

Bedzin.
— zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068)
lokalizowanie zjazdow 1 wurzadzen w pasie drogowym moze nastagpi¢ wylgcznie

za zezwoleniem zarzadcy drogi, w formie odrebnej decyzji.
5) w zakresie wymagan dotyczacych ochrony interesé6w oséb trzecich:

Inwestycja nie moze powodowaé ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich
1 wplywaé na wykonanie na nich prawa wlasnosci.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnien oséb
trzecich.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Teren inwestycji oznaczono na zataczniku Nr 1 do decyzji.

UZASADNIENTIE

Na podstawie wniosku z dnia 21 grudnia 2018 r. ztozonego przez Panig Dagmarg Jasa, ul. Okrzei
15/243, 40-126 Katowice (Inwestor: Gmina Bedzin ul. 11 Listopada 20, 42-500 Bedzin), wszczeto
postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunkéw zabudowy dla inwestycji polegajgcej na
budowie tezni solankowej wraz z przylaczem elektrycznym, wodociggowym, instalacjg wodociggowa,
elektryczng i technologiczng solanki oraz zagospodarowaniem terenu w parku Dolna Syberka przy
ul. Malobadzkiej w Bedzinie na dziatce nr 19/31 (obrgb Bedzin).

Analizujac zakres inwestycji wynikajacy z przedmiotowego wniosku odniesiono si¢ do stanu
faktycznego i prawnego obowigzujacego na dzien podejmowanego rozstrzygnigcia, z ktérych wynika,
ze dla wskazanego we wniosku terenu gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, zatem
stosownie do postanowien art. 59 ust. | ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zmiana zagospodarowania terenu, w przypadku braku planu
miejscowego, polegajaca na budowie obiektow budowlanych lub wykonaniu innych rob6t budowlanych
wymaga ustalenia w drodze decyzji warunkdéw zabudowy.

Stosownie do postanowien § 3 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie sposobu ustalenia wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz.
1588), dokonano analizy obszaru istniejacej zabudowy wokot wskazanego terenu pod realizacje
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Stosownie do postanowien § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r w sprawie sposobu ustalenia wymagan dotyczacych nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588), dokonano analizy obszaru istniejgcej
zabudowy wokodt wskazanego terenu pod realizacje inwestycji, z ktérej wynika, ze zamierzony
zakres inwestycji i sposéb zagospodarowania terenu spetnia facznie wszystkie wymogi art. 61
ust. 1 powotlanej wyzej ustawy ¢ planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co umozliwia
wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
Przeprowadzona analiza obszaru wokdt terenu inwestycji pozwolita ustalié warunki
dla wnioskowanej inwestycji dotyczace parametréw urbanistyczno-architektonicznych, ktére
zawarto w punkcie 2 niniejszej decyzji.
Projekt decyzji zostal pozytywnie uzgodniony przez Pafstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitamnego w Dabrowie Goémiczej postanowieniem znak: NS/ZNS.525.3.34/2019 z dnia
15.01.2019 r. oraz przez Wydzial Gospodarki Nieruchomo$ciami tut. Urzedu pismem znak:
WGN.0121.1.2019 z dnia 04.01. 2019 1.
Biorgc powyisze pod uwage, orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego

w Katowicach, ul. H. Dabrowskiego 23, 40-032 Katowice, za poérednictwem Prezydenta
Miasta Bgdzina w terminie 14 dni od daty jej dorgeczenia. W trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna

1 prawomocna.

1. Decyzja o warunkach zabudowy nie przesadza o miejscu usytuowania obiektu na dzialce. Jego usytuowanie

w stosunku do granic dzialek sasiednich winno speinia¢ warunki techniczne przewidziane w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 22015 r, poz. 1422 ze zm.).

2. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przysiuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych

w zwigzku z otrzymang decyzja ustalajacg warunki zabudowy.

3. W przypadku, gdy inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe na przedmiotowym terenie

tub, gdy dla tego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, kt6rego ustalenia s3 inne niz w wydanej decyzji,
stwierdza sie jej wygasnigcie.

4. Decyzja o warunkach zabudowy nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek dzialan zwiazanych
z rozpoczgciem robdt budowlanych.

5. Wniosek o pozwolenie na budowg¢ Ilub zgloszenie budowy nalezy zlozyé do Starosty Bedzinskiego
za pofrednictwem Wydzialu Architektury w Bedzinie, ul. Krasickiego 17.

1 Miag 3 _ ‘
R L S o 7 apowainienia Prazycenis Miasta bedzine
7 X MegTefFELlpmix
"x,’&j\"r;:}?_:}j'(;i'l_i R N :U\TO_} i NiiaS?a.
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...... NN s Mt Lebniewskt

-

{podpis = podaniem l}s(ﬁ;b i né':"wi,gjm orpd stanowiska stuzbowego osoby peinigeey funkeje organu lub osoby upowaznionej)
A

Zalaczniki do decyzji:

- Zatgeznik Nr 1 — czedc graficzna decyzji.

- Zalgeznik Nr 2 —analiza urbanistyczno-architektonicznej obszaru analizowanego oraz jej wyniki — czesé tekstowa.
- Zalgeznik Nr 3 — analiza urbanistyczno-architektoniczna obszaru analizowanego — czgsé graficzna.

Otrzymujg;

I.  Strony postepowania.
2. a/a,
Projekt decyzji opracowal: mgr inz. arch. Lukasz Wozniak
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RZEDMIOT INWESTYCJI

BUDOWA MINITEZNI SOLANKOWEJ WRAZ Z PRZYLACZEM ELEKTRYCZNYM, WODOCIAGOWYM, INSTALACJA
ODOCIAGOWA, ELEKTRYCZNA | TECHNOLOGICZINA SOLANKI, OSWIETLENIEM ILUMINACYJNYM ORAZ
AGOSPODAROWANIEM TERENU W PARKU DOLNA SYBERKA PRZY UL. MALOBADZKIEJ W BEDZINIE

FAZA : INWESTOR:

ZIALKA NR 19/31 PROJEKT BUDOWLANY| MIASTO BEDZIN
EDN. EW. BEDZIN BRANIA . ul. 11 Listopada
BREB:240101_1.0001, | WIELOBRANZOWY 1 43.500 Bedzin
EDZIN VIl

B. OPIS TECHNICZNY
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CZESC|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawowa charakterystyka inwestycji

1.1  Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa mini tezni solankowej z altang, o charakterze wiaty,
wraz z przytaczem wodociggowym, instalacjg wodna, elektryczng i technologiczng solanki,
oswietleniem iluminacyjnym oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Matobadzkiej w
Bedzinie, na dziatce 19/31 obr. 240101_1.0001, BEDZIN. Zagospodarowanie terenu obejmuje
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, montazu matej architektury oraz oswietlenie
terenu wraz z monitoringiem.

1.2  Przeznaczenie i program uzytkowy
Teznia solankowa jest instalacjag o wysokich walorach rekreacyjnych oparta o korzystne
fizjologicznie oddziatywanie aerosoli.
Teznia solankowa nalezy do grupy obiektéw uzdrowiskowych, stanowigcych naturalny
leczniczy inhalator, przeznaczony do wytwarzania aerozolu o wtasciwosciach leczniczych
(zawierajgcego naturalne zwiazki soli), wchtanianego podczas sesji inhalacyjnych.
Mikroklimat powstaty wokét tezni wykorzystywany jest w profilaktyce i leczeniu schorzen
gérnych drég oddechowych, nadcisnienia tetniczego, alergii, nerwicy wegetatywnej oraz
ogdlnego wyczerpania organizmu. W przesztosci teznie solankowe stuzyty jako obiekty
przeznaczone do pozyskiwania soli kuchennej. Obecnie stanowia atrakcje turystyczne o
leczniczych wtasciwosciach, sprzyjajace rozwojowi rekreacji i wypoczynku w skali lokalne;j i
regionalne;j.
Teren przewidziany pod inwestycje zostat optymalnie dobrany ze wzgledu na dostepnosc¢ dla
mieszkanncow dzielnicy oraz uzupetnienie rekreacyjno i prozdrowotnego charakteru parku.
Mini teznia jest przekryta altang, stanowigca zadaszenie dla uzytkownikéw tezni.
Dla optymalnego i funkcjonalnego wykorzystania terenu inwestycji wprowadzone zostaty
elementy matej architektury w postaci tawek, koszy na $mieci, stojakdw na rowery. Mini
teznie z altang wzbogaci nasada krzewdw. Projekt przewiduje rowniez oswietlenie tezni,
oswietlenie iluminacyjne oraz monitoring.

1.3 Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem,

- Ustalenia z inwestorem,

- Wizja lokalna w terenie,

- Warunki Zabudowy

- Opinia geotechniczna z grudnia 2018r. wykonana przez mgr Mirostawa Pytasz, upr.geol.
VII-1315

- Informacja techniczna dot. przytagczy wodociggowego i kanalizacyjnego z 20.12.2018r.

- Warunki  przytagczenia do  sieci Tauron  Dystrybucja z 07.12.2018r. -
WP/094098/2018/007R03

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Wybrane przepisy podstawowe,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r., o ochronie przeciwpozarowej

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony srodowiska

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r., Prawo energetyczne,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r., w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r., w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
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2.4

- Normy obowigzujgce do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspdlnot
Europejskich.

Lokalizacja

Miejscowos¢: wojewddztwo $laskie, dziatka nr: 19/31, obreb ewidencyjny: 240101_1.0001,
Bedzin, w parku Dolna Syberka, przy skrzyzowaniu ul. Czeladzkiej i Matobadzkie;.

Dziatka przeznaczona pod inwestycje stanowi teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Inwestycja
zlokalizowana zostata w centralnym fragmencie dziatki, od strony potudniowej przylega
parking marketu.

Inwestor
MIASTO BEDZIN
ul. 11 Listopada
42-500 Bedzin
Stan prawny dziatki
Whascicielem dziatki 19/31 jest Gmina Bedzin z siedzibg w Bedzinie 42-500, ul. 11 Listopada
Bedzin.
Warunki zabudowy
1. Warunki powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji - do 10%
Powierzchnia zabudowy wynosi 0,07 % - warunek spetniony
2. Powierzchnia biologicznie czynna -co najmniej 60% powierzchni terenu inwestycji
Powierzchnia biologicznie czynna - 91% - warunek spetniony
3. Szerokos¢ elewacji +9 m z tolerancjg do 20%
Szerokos¢ elewacji -
4. wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, gzymsu, attyki lub okapu - od 4m do 8,5 m
5. dach wielospadowy, ze spadkiem potaci od 5 stopni do 45 stopni
6. wysokosc¢ gtéwnej kalenicy - od 6m do 9,5 m

Istniejgcy stan zagospodarowania.

Uksztattowanie terenu

Teren objety inwestycjg ma delikatny spadek w kierunku pétnocno-wschodnim. Rzedne
terenu ksztattujg sie w granicach 257,66 - 256,86 m n.p.m. Brak zabudowan, porosniete niskg
zielenig, z drzewami wyznaczonymi na mapie do celéw projektowych, droga publiczna od
wschodniej czesci dziatki i dojazdem do parkingu w potudniowej czesci inwestycji.
Uzbrojenie terenu

Na terenie dziatki, terenie objetym inwestycjg wystepuja nastepujace urzadzenia podziemne:
sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ wodociggowa, sie¢ cieptownicza, sie¢ elektryczna oswietlenia
ulicznego, sie¢ energetyczna, sie¢ gazowa, siec teletechniczna.

Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo wodne okresSlone na podstawie Opinii geotechnicznej zleconej
Mirostawowi Pytasz, upr. geol. VII-1315, stanowigcej zatgcznik do dokumentacji projektowej.
Istniejgce warunki gruntowe mozna zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych, poziom
przemarzania 1,0 m ppt.

Warunki gruntowo-wodne wystepujagce w podtozu badanego terenu s korzystne dla
posadowienia bezposredniego. Z uwagi na wystepowanie w podtozu gruntéw spoistych
nalezy nie dopusci¢ do ich nadmiernego zawilgocenia podczas prowadzenia prac ziemnych,
gdyz moze to spowodowaé obnizenie ich parametréw geotechnicznych i koniecznos¢
wzmocnienia podtoza.

Projektowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej, ktéra moze
ulec zmianie po okresleniu sposobu i gtebokosci posadowienia.

Na badanym terenie, do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j.

Zewnetrzna obstuga komunikacyjna
Teren nie jest ogrodzony, dostep do terenu objetego opracowaniem $ciezkami pieszymi.
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Zielen

W granicach terenu opracowanie wystepujg drzewa i krzewy, natomiast zakres inwestycji nie
przewiduje zadnej wycinki drzew i krzewdw, altana z miniteznig zostata wkomponowana w
naturalnie wystepujaca polane wsrdd istniejacego drzewostanu.

Oswietlenie zewnetrzne
Teren inwestycji nie jest oswietlony.

Projektowane zagospodarowania

Komunikacja, ciagi piesze, terenu utwardzone

Obstuge komunikacyjng terenu inwestycji zapewnig S$ciezki piesze nawigzujgce do
istniejacych $ciezek pieszych. Sciezki prowadza do minitezni z altang z wybrukowanym
placykiem na rzucie osmioboku

Nawierzchnia chodnikéw i placu zaprojektowana zostata z kostki bezfazowej betonowej, typu
kombiforma, gr. 6¢cm, kolor ciemnoszary z przebarwieniami

Pod w/w nawierzchnie zaprojektowano nastepujgcy uktad warstw:

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm;

- podbudowa zasadnicza kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm - 15 cm;
- warstwa zageszczonej pospotki zwirowo-piaskowej (stopien zageszczenia ID=0,7) - 15 cm
-grunt rodzimy

Réznica miedzy w/w warstwami a podtozem po $ciggnieciu humusu zostanie wypetniona
pospétka zwirowo- piaskowa.

Réznica miedzy w/w warstwami a podtozem po $ciggnieciu humusu zostanie wypetniona
pospétka zwirowo- piaskowa.

Obrzeza - betonowe obrzeze trawnikowe, kolor szary, dtugos¢ 100 cm, wysokosé 20 cm,
szeroko$¢ 8cm

Mata architektura

Na terenie inwestycji zaprojektowano

- tawki - 11 szt.,, o wymiarach 170x55x85 cm, z porecza i oparciem; el. konstrukcyjny stal
zwykta / ocynk i lakier proszkowy, kolor RAL 7024, deski drewniane $wierkowe,

- kosze na $mieci - 2 szt. - stal zwykta/ocynk i lakier proszkowy, kolor RAL 7024, rozmiary
32x32x80cm, wrzut z przodu

- stojaki na rower - 6 szt., stal nierdzewna, rozmiary 85x85x5 cm

Zielen
Zaprojektowano nasady krzewéw ozdobnych - tawufa japoriska po obwodzie osmioboku
bruku wokét altany oraz "mur" z ostrokrzewdw wygradzajgcych wizualnie teznie od marketu.

Oswietlenie terenu

Zewnetrzne oswietlenie terenu zaprojektowano jako 3 latarnie parkowe - oprawy LED 23W,
stopien szczelnosci IP 66, odpornos¢ mechaniczna 1K10, rozmiary fi 36 i wysokosci 48,2,
kolor RAL 7035 na maszcie 4m w kolorze RAL 7035. Stupy nalezy mocowa¢ do podtfoza za
pomoca fundamentu betonowego. Istotna sprawg, gwarantujacg statecznos¢ stupa na
dziatanie duzych sit poziomych oprécz gtebokosci pograzenia jest zasypanie wykopu
potgczone z zageszczeniem gruntu. Zageszczenie gruntu nalezy stosowaé w catej objetosci
wykopu, warstwami o grubosci wiekszej niz 20 cm. Do zageszczenia nalezy uzywacd gruntu
rodzimego, z kontrolg zageszczenia, przy czym zageszczenie gruntu zasypowego nie powinno
by¢ mniejsze niz otaczajgcego gruntu naturalnego. Ustrdj fundamentowy pod latarnie nalezy
pograzy¢ w gruncie na gteboko$¢ 60cm, a takze posadowié na warstwie betonu o grubosci
15cm.
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WYTYCZNE DLA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

rametréw izacii zaméwienis,
i jakosciowe. Zgodnie 2art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, ktéry powoluje sig na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest
iego 2akres praedmiotu zaméwienia sp ymagania okreslone pr i
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- typ optyki - do stref pieszych

3.5 Monitoring
Teren bedzie posiadat system 2 kamer zamocowanych na masztach latarni, przesyt droga
radiowg do zarzadcy monitoringu.

Kamery koputkowe montowana na uchwycie nastupowym.
Zmienna ogniskowa pozwala dopasowa¢ odpowiedni kat obserwacji i jego zakres jest bardzo
duzy (108° ~ 31°).

SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO

Opis montazu:

Koncentrator do kamer zostanie umiejscowiony w szafce elektrycznej zlokalizowanej na
terenie mini tezni. System bedzie posiadat 2 kamery stacjonarne. Okablowanie nalezy
uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0k.50 cm w rurach ostonowych RHDPE. Kamery nalezy
zamontowac na istniejgcych stupach oswietleniowych zlokalizowanych na terenie mini tezni.
Wybor obszaru obserwowanego nalezy do Inwestora.

Nadzér nad monitoringiem wizyjnym sprawowac bedzie Straz Miejska w Bedzinie. Tranzyt
strumieni wizyjnych bedzie realizowany poprzez transmisje po sieci Internet. W tym celu
nalezy zamontowac radiolinie w relacji budynek hotelu Osir-u Bedzin — Mini teznia.

W sktad zestawu wchodzi:

- Koncentrator 8 portowy POE

- KAMERA IP CYFROWA WANDALOODPORNA — 2 SZT.

- Okablowanie miedziane FTP kat.5

- Osprzet swiattowodowy

- Zasilacze POE

- Mikrotik SXT — 2 szt.

Opis elementow:

KAMERA IP CYFROWA

- Przetwornik 1/3” 3 Megapixel progressive scan CMOS

- Kompresja H.264&MJPEG dual codec

- llosé klatek 20fps@3M(2304x1296) & 25/30fps@1080P(1920x1080)

- Inteligentna Detekcja ruchu Smart Detection

- DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC

- Podglad zdalny : Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS

- Whbudowany obiektyw 2,8mm

- Maksymalny zasieg reflektora IR LEDs 30m

- Stopien ochrony IP67

- Zasilanie DC12V, PoE

Transmisja danych oraz dostep do Internetu. Trakt transmisji: Matobadzka — Plac Kolei
Warszawsko Wiedenskiej 3. Dostep do Internetu: min 20Mbps
Transmisja obrazu z kamer zamontowanych na Mini tezni przy ul. Matobadzkiej do siedziby
Strazy Miejskiej w Bedzinie.
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3.6 Projektowane uzbrojenie terenu

3.6.1 Przyfacze energetyczne
Teznia solankowa bedzie przytaczona do istniejacego przytacza elektrycznego znajdujacego
sie w zachodniej granicy dziatki.

3.6.2 Przytacze wodociggowe

3.6.2.1 Zapotrzebowanie wody
Zuzycie wody planowane jest tylko w okresie letnim dla tezni solankowej — zuzycie wody na
straty przez odparowanie (ok. 2m? na dobe).

3.6.2.2 Dob6r wodomierza
Zuzycie wody planowane jest tylko w okresie letnim dla tezni solankowej — zuzycie wody na
straty przez odparowanie (ok. 0,5m? na dobe). Dodatkowo zaprojektowano zawér do poboru
wody w celach porzadkowych po sezonie uzytkowania tezni.

3.6.2.3 Dobor przewodu przytacza wodociggowego
Obliczen dokonano za pomocg programu komputerowego ,Wavin — dobdr rurociagéw,

wersja 2.0”.

Nazwa Przeptyw | Dtugos¢ | Srednica | Predkos¢ jS;rjz:]ta i;ita
H 3

odcinka [dm3/s] | [m] [mm] [m/s] (%] [mH20]
Sie¢ - wodomierz | 0,3 1,5 32x2.0 0,49 13,53 0,02
Instalacja
(wodomierz -10,3 60 32x2.0 0,49 13,53 0,81
zbiornik solanki)

Wobec powyiszego uznaje sie, ze dobrana $rednica przyfacza i instalacji za studnig
wodomierzowa Dz 32x2.0mm jest wystarczajaca.

3.6.2.4 Obliczenie catkowitych strat cisnienia do punktu poboru wody

Straty na przewodach (zgodnie z tabelg powyzej) = 0,83m st. H,0.
Straty na wodomierzu dla przeptywu 0,3dm?/s : 1,3 m st. H,0.
Straty na zaworze antyskazeniowym DN20 typ BA BM SOCLA: 5,5 m st. H,0

Straty lokalne na ksztattkach i armaturze:

Straty lokalne — wspétczynnik €
i . . Straty na
Rodzaj armatury ”OS.C na | Wsptczynnik armaturze
odcinku strat .
(sumarycznie)

Zmiana kierunku 90° 1 1 1
Tréjnik 2 0,1 0,2
Zawor / zasuwa (otwarte) 0,1 0,5

Suma na

odcinku L7

2
Straty lokalne wg wzoru: Ah,, = ¥ { - :—g

Dla predkosci wynoszgcej 0,57m/s straty miejscowe na ksztattkach i armaturze wynosi 0,04 m
st. H20.

Sumarycznie straty cisnienia na catym odcinku od sieci do punktu poboru wynoszg: 7,65 m st.
Hzo.

Cisnienie wymagane dla instalacji wodociggowej: 0,13 MPa

Cisnienie panujgce w sieci wodociggowej: 0,46 MPa.

Biorgc pod uwage minimalne cisnienie na zaworze czerpalnym wynoszace 5m st. H,O uznaje
sie, ze cisnienie panujace w sieci jest w zupetnosci wystarczajace dla poprawnego
funkcjonowania instalacji wodociggowej w tezni.
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3.6.2.5

3.6.2.6

3.6.2.7

Prowadzenie przewodoéw i wyposazenie

Wiaczenie do istniejgcego wodociggu D300 stal nastgpi w terenie zielonym na przedmiotowe;j
dziatce 19/31. Wtgczenie wykonaé za pomocg opaski do nawiercania. Kolejnym elementem
bedzie zasuwa do przytaczy — gwintowana GZ/GW 5/4”x1”. Zasuwe wyposazy¢ w skrzynke
uliczng zeliwng, podstawke skrzynki oraz obudowe teleskopowga. Bezposrednio za zasuwa
nalezy zamontowac przejscie stal - PE = 1”xDz32mm.

Nastepnie rurocigg Dz 32x2.0mm PE SDR17 przebiega w terenie zielonym przedmiotowej
dziatki az do studni wodomierzowe;j.

Studnie wodomierzowg projektuje sie jako montowana na budowie z elementow
prefabrykowanych betonowych 2z betonu wodoszczelnego W8 (studnia betonowa
Dw1200mm).

Wyposazenie komory wodomierza pokazano na rysunku szczegétowym.

Doprowadzenie wody odbywa sie do dwdch punktéow: uzupetnienia wody w roztworze
solanki w zbiorniku podziemnym (za pomoca zaworu elektromagnetycznego normalnie
zamknietego potaczonego z ptywakiem) oraz do zaworu kulowego w skrzynce ulicznej do
zasuw do celow porzadkowych po sezonie uzytkowania tezni.

Do zbiornika solanki bedzie zapewniony dostep poprzez wtaz oraz drabine. Wtaz i drabina z
materiatu odpornego na korozyjne dziatanie solanki.

W komorze wodomierzowe] zaprojektowano spust wody na czas okresu zimowego. Spust
wykonywac¢ do pojemnika na wode, ktéry potem oprdzni¢ na teren zielony. Przewidywana
iloé¢ wody do spuszczenia: 0,6dm>/1mb rury D32 x 61,5m = 36,9 dm®.

Technologia wykonania przytgcza wodociggowego

Przewéd wodociggowy bedzie realizowany w technologii tradycyjnej czyli w wykopach
otwartych umocnionych o szerokosci 0,7m. Grunt, ktérym prowadzone jest przytacze stanowi
piasek $redni oraz glina piaszczysta (wg opracowania geologii). Istniejgce warunki gruntowe
mozna zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. Podczas
dokonywania odwiertéw (gtebokos¢ 6m) nie stwierdzono wdéd gruntowych.

Catos¢ przytacza wodociggowego nalezy wykonac z rur PE SDR17.

Wodociag zlokalizowany jest w Il strefie przemarzania gruntu (wg PN-B-03025) wynoszacej
H,=1,0m. W celu unikniecia niebezpieczenstwa zamarzniecia wody w przewodzie przyjeto
minimalne przykrycie rur wynoszace co najmniej H,+0,4m = 1,4m.

Rurocigg nalezy utozyé na gtebokosci ok. 1,45 na podsypce piaskowej grubosci 20 cm i
zasypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Na obsypce piaskowej po
zageszczeniu nad rurociggiem nalezy utozyé tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru
niebieskiego z wktadka stalowg o szerokosci 200mm z napisem ,,UWAGA WODOCIAG”.
Dalszy zasyp wykopu gruntem rodzimym.

Warstwa obsypki winna by¢ starannie ubita z obu stron przewodu oraz w tzw. pachach
przewodu. Zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej wykona¢ gruntem rodzimym lub
warstwami wg projektu drogowego.

Wzdtuz trasy potgczenia wodociggowego pozostawié pas terenu niezagospodarowanego, nie
obsadzonego drzewami i krzewami.

Miejsce zamontowania armatury nalezy oznakowaé¢ w terenie przy pomocy tabliczek
informacyjnych.

Zasuwe nalezy wyposazy¢ w przedtuzenie trzpienia (zakoriczony kwadratem do klucza)
umieszczony w teleskopowej rurze ochronnej i zakoriczony skrzynkg uliczng do zasuw.
Skrzynke nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem sie poprzez obetonowanie lub
obmurowanie kostkg brukowg wokét skrzynki.

Rura ochronna, dzwon i kotnierzyk zabezpieczajgcy z PEHD lub PP.
Przytacze i instalacja wodociggowa zostata zaprojektowana z rur i ksztattek przenoszacych
sity podtuzne. Nie s3 wymagane bloki oporowe.

Proba szczelnosci oraz dezynfekcja

Prébe szczelnoSci przytacza i instalacji wodociggowe] nalezy przeprowadzic metoda
hydrauliczng, zgodnie z normg PN-EN 805:2002 oraz instrukcjg producenta rur i ksztattek.
Cisnienie prébne powinno wynies¢ 1,5 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Préby
podlegajg odbiorowi przez pracownika MPWiK sp. z 0.0. w Bedzinie.
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3.6.2.8

3.6.3

4.1

4.2

Wykonane przytgcze wodociggowe powinno by¢ doktadnie przeptukane i zdezynfekowanego
po pomysinie przeprowadzonej prébie szczelnosci. Ptukanie wodociggu nalezy wykona¢ woda
wodociggowa o szybkosci przeptywu przez rurocigg nie mniejszej niz 1,0m/s i czasie minimum
60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociggu. Po
przeptukaniu rurocigg zdezynfekowaé roztworem podchlorynu sodu. Po uptywie 24 godzin
nalezy przeptukaé rurocigg czystg woda wodociggowg do zaniku jawnego zapachu chloru i
przekaza¢ wode do badania bakteriologicznego.

Uwagi korncowe

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi przepisami,
Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi
dokumentami wskazanymi w Projekcie, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych.” oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentow.
Materiaty uzywane do budowy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, Swiadectwa, lub
aprobaty techniczne dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajaca sie catosc.

W przypadku watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca
zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem.

Przewdd do dystrybucji solanki

W celu bezpiecznego i sprawnego napetniania i oprdzniania tezni z solanki zaprojektowano
szafke z dwoma ztgczami STORZ 52. Szafka zlokalizowana bedzie na przedmiotowej dziatce
jak najblizej ulicy Matobadzkiej. Przewody taczace szafke z niecka tezni zaprojektowano z rur
PE SDR11 Dz63mm. Utozenie przewoddw na gtebokosci ok. 1,2m.

Rury utozone w gruncie na podsypce i obsypce piaskowej grubosci 20cm.

Bilans terenu
Opis uzytkéw dziatki 20/48

Nr dziatki Rodzaj uzytkow i klasa gleboznawcza Powierzchnia w ha
19/31 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | Bz 63461,0 m2

Bilans terenu w granicach opracowania

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 4549,8m?2
Powierzchnia zadaszenia tezni 67,82 m2
Powierzchnia utwardzona 409,8 m2
Powierzchnia biologicznie czynna 4140 m2
Powierzchnia zabudowy minitezni 3,4m2

Wopis do rejestru zabytkéw

Teren planowanej inwestycji nie jest obszarem objetym ochrong konserwatorska. Nie
wystepujg na nim obiekty o charakterze zabytkdéw oraz débr kultury bedacych pod petng
ochrong konserwatorska zgodnie z rejestrem zabytkdw oraz ustawg o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami. Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie naruszata doébr
kultury, materialnych oraz zabytkéw archeologicznych.

Wptyw eksploatacji gorniczej
Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu godrniczego — nie
prowadzono na nim eksploatacji gorniczej.

Ochrona srodowiska

Na obszarze planowanej inwestycji nie wystepujg obszary i obiekty przyrodnicze podlegajace
ochronie, ani tez obszary Natura 2000. Scieki (solanka) pozostajg w obiegu zamknietym i
wywozone s3 sezonowo wozami dostosowanymi do odbioru solanki.

Gospodarka opadami na przedmiotowej dziatce prowadzona bedzie zgodnie z Ustawg z dnia
14.12.2012r. o odpadach — DZ.U.2013 poz. 21. Usuwanie odpaddéw statych-socjalnych bedzie
odbywato sie poprzez wywozenie wyspecjalizowang jednostkg wywozowg zgodnie z
harmonogramem odbioréw. Odpady szkodliwe i niebezpieczne dla $rodowiska nie beda
wystepowaé. Wody opadowe i roztopowe beda w sposéb naturalny rozprowadzane po
terenie inwestycji.
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10.

11.

Dla planowanej inwestycji nie wystepuje zwigzana z eksploatacja budynku emisja hatasu,
wibracji, promieniowania ( w tym jonizujgcego), jak rdwniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zaktécenia.

Poziom hatasu na przedmiotowym terenie nie przekroczy wartosci dopuszczalnych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku z dnia 14 czerwca 2007r. — Dz.U. nr 120, poz. 826 (55 dB — dzien oraz 45
dB noc).

Ze wzgledu na mozliwos$é wystgpienia podwyzszonego poziomu hatasu na etapie realizacji
inwestycji, prace budowlane nalezy prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej (w godz. od 6.00
do 22.00).

Projektowana inwestycja nie pocigga za sobg zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw i nie nalezy do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Nie wyznacza sie obszaru ograniczonego uzytkowania (zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko — Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zm),

Miejsca parkingowe
Na terenie inwestycji nie przewidziano miejsc parkingowych

Zagospodarowanie mas ziemnych

Prace ziemne w pierwszym etapie bedg dotyczy¢ pierwszej warstwy- humusu, ktéra zostanie
usunieta z obszaru przewidzianego pod prace niwelacyjne. Ziemia ta zostanie zlokalizowana
na dziatce inwestora do czasu jej ponownego zagospodarowania. W drugim etapie nastgpi
usuniecie mas ziemnych poprzez odspajanie gruntu przy uzyciu sprzetu mechanicznego do
poziomu przewidzianego w pracach budowlanych. Masy ziemne uzyskane w drugim etapie
zostanie wykorzystane do niwelacji terenu.

Ochrona uje¢ wod podziemnych w strefie ochrony

Teznia solankowa zlokalizowana jest poza terenem ochrony bezposredniej oraz posredniej
woéd podziemnych. Nie jest wymagane uzyskanie stanowiska o ochronie strefy wod
podziemnych. Technologia tezni zapewnia obieg wody solankowej w zamknietym systemie,
dostawa i odbior wody solankowej przebiega za pomocag specjalistycznych s$rodkéw
transportu (cysternami) i utylizowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Regionalna
Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Krakowie stwierdzita brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na s$rodowisko, poniewaz projektowane rozwigzania nie
wptywaja ujemnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz
sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa tezni solankowej wypetnionej tarning wraz z
zagospodarowaniem terenu w granicy opracowania. Zagospodarowanie terenu obejmuje
poza budowg obiektu tezni solankowej: wykonanie obejscia tezni w zakresie opracowania na
dziatce nr 20/48, przytacza wodociggowego, sieci wodociggowej i elektryczne;j.

Zamierzona inwestycja nie powoduje zwiekszenia obszaru oddziatywania obiektu na dziatki
sgsiednie, miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych jest posadowiona. Mozliwosci
realizacji przez sgsiadow nie zmniejszajg sie przez przedmiotowa inwestycje.

Wody opadowe nie wptywajg negatywnie na dziatki sasiednie.

Ponizej wskazanie przepisow prawa, ktdére zostaty przeanalizowane i nie powodujg one
objecia obszarem oddziatywania obiektu dziatek sgsiednich:

e Ustawa Prawo budowlane [Dz. U. 2013.1409 j.t. ze zm.], art. 7.2.1 (warunki techniczne);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.), § 12 (odlegtosci);

1 Nie powoduje objecia
obszarem oddziatywania
obiektu sasiednich dziatek

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202)

2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 | Nie dotyczy
pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie

3 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z | Nie dotyczy
dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych,
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jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 151, poz. 987)

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia
1996 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé obiekty budowlane nie bedace budynkami, stuzace
obronnosci panstwa i ich usytuowanie (Dz. U. 2017, poz. 711)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr
86, poz. 579

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnos$ciowej z
dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie
(Dz. U.z2014r., poz. 81)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2018, poz.
1183)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepiséw techniczno -
budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z
pbéZn. zmianami)

Nie dotyczy

10

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016, poz. 124)

Nie dotyczy

11

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

Nie dotyczy

12

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne
stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853)

Nie dotyczy

13

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

Nie dotyczy

14

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4
pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z p6zn. zmianami)

Nie dotyczy

15

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r.
w sprawie przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych
autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z pézn. zmianami)

Nie dotyczy

16

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu
zmartych (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 912 z pdzn. zmianami)

Nie dotyczy

17

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25
sierpnia 1959 r. w sprawie okredlenia, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr
52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o
cmentarzach i chowaniu zmartych

Nie dotyczy

18

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2018 r., poz. 2068)

Nie dotyczy

19

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych
hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U. 2015 , poz. 2120 z pdzin.
zmianami)

Nie dotyczy

20

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn.
Dz. U. 2018 poz. 792)

Nie dotyczy

21

Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo
atomowe oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. nr 132 p0z.766)

Nie dotyczy
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22

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2012 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu przeprowadzania oceny terenu
przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jadrowego, przypadkdéw
wykluczajgcych mozliwos¢ uznania terenu za spetniajacy wymogi
lokalizacji obiektu jadrowego oraz w sprawie wymagan
dotyczacych raportu lokalizacyjnego dla obiektu jadrowego (Dz.
U.z2012r., poz. 1025)

Nie dotyczy

23

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. 2018, poz. 799 z pdzn. zmianami)

Nie dotyczy

24

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko
(Dz. U. 2016 poz. 71 z p6zn. zmianami)

Nie dotyczy

25

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w
srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112 z pdzn. zmianami)

Nie dotyczy

26

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Spotecznej z
dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy produkcji, transporcie wewnatrzzaktadowym oraz obrocie
materiatébw wybuchowych, w tym wyrobéw pirotechnicznych
(Dz. U. 2016, poz. 262 z pézn. zmianami)

Nie dotyczy

27

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r.,
poz. 992)

Nie dotyczy

28

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

Nie dotyczy

29

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 523)

Nie dotyczy

30

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie sktadowisk odpadéw (dz.U. 2013 poz.523)

Nie dotyczy

31

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 r., poz.
2268)

Nie dotyczy

32

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2010 r. Nr 109, poz. 719)

Nie dotyczy

33

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U.
2017 r., poz. 2117, z pdin. zm.)

Nie dotyczy

34

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r.
w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkow
dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewoéw, elementow
ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w
sasiedztwie linii kolejowej, a takie sposobu urzadzania i
utrzymywania zaston odsniezanych oraz paséow
przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)

Nie dotyczy

35

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067)

Nie dotyczy

36

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Nie powoduje objecia
obszarem oddziatywania
obiektu sasiednich dziatek

37

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz. U. 2018 p0z.1474 ze zm.)

Nie dotyczy

Opracowat:

mgr inz. arch. Jerzy Stozek

upr. nr ewid.: 698/01

mgr inz Maciej Mroz
upr. nr MAP/0460/PO0S/11

mgr inz Zbigniew Grzegorzewski

upr. nr 104/83
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CZESC Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Technologia tezni
Wodny roztwor soli kamiennej zwanej solankg o zageszczeniu min 8-9% NaCl jest
pompowany na goére tezni i stamtad systemem rynien i zaworéw rozprowadzony na gérna
powierzchnie tarniny. Sptywajace w dot strugi solanki rozbijajgc sie wielokrotnie na krzakach
tarniny oddajg cze$¢ wody w drodze parowania, zwiekszajgc tym samym zawartos¢ soli w
wodzie. W zwigzku z tym w celu utrzymania statego zageszczenia solanki wymagane jest
regularne uzupetnianie ilosci wody w instalacji. Wydajnos$¢é procesu parowania zalezy od
temperatury powietrza, sity i kierunku wiatru. Parujagca woda i atmosferyczne ruchy
powietrza unosza czesci statych elementdéw solanki i tworzg, ten tak pozadany dzis, aerozol.
W zwiazku z tym wymaga to tez uzupetniania ilosci solanki w instalacji tezni. Sciany tezni sg
nachylone o pewien kat, co ma na celu zwiekszenie skutecznosci procesu parowania solanki,
gdyz spadajgce na kolejne gatezie krople cieczy odchylajg swdj bieg od pionu i gdyby nie
trafiaty na nizej potozone gatezie, spadatyby bezposrednio na dét nie parujgc. Nachylenia
$cian to efekt historycznie wypracowanych najbardziej optymalnych form obiektu ze wzgledu
na pozyskiwanie soli, jednak nie zabezpiecza catkowicie przed drobnymi kroplami, ktére
spadajg poza zarysem $cian i ktorych ponowny sptyw do zbiornika umozliwia odpowiednio
szeroka dolna niecka tezni.

Zapotrzebowanie na energie elektryczng do obstugi tezni zaktada sie na poziomie 5 kW.
Technologia tezni oparta bedzie o medium solankowe, krazace w obiegu zamknietym
pomiedzy monolityczng wanng solankowg, instalacjg rozprowadzajgcg solanke wraz z
urzadzeniami hydraulicznymi, pompg oraz systemem drewnianych koryt rozmieszczonych na
gérnym poziomie, bezposrednio nad Sciang z tarniny. Z koryt poprzez drewniane zawory
(kurki) solanka zostanie skierowana do rynien solankowych o dtugosci 1-2m, celem
réwnomiernego nawadniania $ciany z tarniny. Sptyw wody solankowej po gatazkach tarniny
odbywac sie bedzie grawitacyjnie. Rozpylona solanka, na skutek nastonecznienia i dziatania
wiatru tworzy unoszgce sie aerozole zawierajgce m.in.: jod, brom, magnez, wapn, krzem,
potas, zelazo.
Rozbijane czastki solanki powoduja hydrolizacje soli, podobnie jak rozbryzgane fale morskie.
Powstaty aerozol odznacza sie szczegdlnymi walorami zdrowotnymi, gdyz jego czastki maja
znaczng zdolnos¢ penetracji poprzez btony sluzowe oraz skére. Wokoét tezni wytworzy sie
specyficzny mikroklimat, bedacy naturalnym leczniczym inhalatorem. Proces tezenia jest
mocno uzalezniony od pogody. Podczas stonecznego i wietrznego dnia parowanie jest
najintensywniejsze.
Zaktada sie, ze do zatezania skierowany bedzie roztwoér solanki o nasyceniu ok. 8-9% NaCl w
ilosci okoto 60m3/dobe w obiegu zamknietym. Dowdz i wywdz specjalistycznymi
samochodami przeznaczonymi do transportu ptynnych produktéw (cysternami).
Ubytki solanki spowodowane parowaniem i rozpylaniem, uzupetniane beda wodg pitng z
sieci miejskiej za posrednictwem instalacji zasilajgcej w ilosci maks. 2,0 m3/dobe

2. Opis formy
Podstawowym obiektem zagospodarowania jest altana na rzucie o$mioboku z wewnetrznym
stupem stanowigcym teznie solankowa.
0s slupédw wyznacza koto o promieniu 395 cm, rozstaw slupow co 291,5 cm. Misa ociekowa
0 gr 20-25 cm i promieniu 200 cm umieszczona centralnie. Na niej posadowiona konstrukcja
minitezni solankowe;.
Catos¢ przekryta jest dachem altany o nachyleniu 55%. Dach zwienczony latarnig na rzucie
o$mioboku. Dach przekryty gontem papowym "karpidowka" o kolorze czerwonym.

3. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zaprojektowano jako dostepne dla o0séb
niepetnosprawnych. Na terenie wokoét tezni solankowej nie wystepuja przeszkody terenowe
uniemozliwiajacej lub utrudniajace dostep osobom niepetnosprawnym w tym poruszajacych
sie na wodzkach inwalidzkich lub posiadajgce dysfunkcje ruchowe. Projektowany obiekt ze
wzgledu na swojg funkcje przewiduje zwiekszong eksploatacje przez osoby starsze, stad duza
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czestotliwo$¢ wystepowania na terenie fawek i siedzisk umozliwiajgcych czesty odpoczynek
oraz komfortowe warunki dla sesji inhalacyjnych.

Zestawienie charakterystycznych parametréw obiektu

Parametry altany z teznig solankowa
1. | Powierzchnia misy ociekowej 126 m’
2. | Szeroko$¢ altany na poziomie zadaszenia 9,10 m
3. | Wysokos¢ altany 6,74mm
4. | Szerokos$¢ boku tezni 2,51 m
5. | Wysokosé tezni 4,70 m
6. | Powierzchnia czynna tarniny 69,00 m’
Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe
5.1 Fundamenty i misa ociekowa - sposéb posadowienia
Zgodnie z projektem konstrukcji: warunki gruntowe terenu - "proste" / kategoria
geotechniczna - | kat. geotechniczna /.
Szczegdty zostaty podane w bra
Fundament tezni jest ptytg fundamentowa grubosci 20-25 c¢m z przegtebieniem. Taca
ociekowa stanowi odprowadzenie sptywajacej z tarniny solanki. Z uwagi na charakter
fundamentu / forma tacy/ oraz agresywny charakter wdd solankowych przyjeto klase
srodowiska XS2 .Misa ociekowa obramowana kostkami granitowymi na wys. 20 cm
5.2 Elewacja z krzewoéw tarniny
Do wypetnienia konstrukcji drewnianej tezni nalezy uzy¢ wigzek tarniny o srednicy ok. 20 cm
oraz dtugosci od 110-130cm i pniach s$rednicy ok. 20mm (w koronie). Krzewy tarniny
stanowigce podstawowy materiat do budowy tezni solankowych (wypetnienie konstrukcji
drewnianej), nalezy wycina¢ w okresie od 1 listopada do konca lutego. Podstawowym
parametrem wyznaczajagcym standard i jako$¢ wykonania elewacji z tarniny jest przede
wszystkim ilo$¢ wigzek przypadajagcych na 1m? powierzchni elewacji. Tarnina ukfadana
bedzie na dodatkowych profilach drewnianych o przekroju 60x80mm, uktadanych w kierunku
podtuznym i mocowanymi do stupéw ram w rozstawie pionowym, co 60cm .
5.3  Koryta i rynny rozprowadzajace solanke
Koryta rozprowadzajace solanke zaprojektowane zostaty z desek z drewna modrzewiowego
gr. 25mm. Kurki zamocowane w korycie zaprojektowane zostaty z drewna debowego.
Rynny rozprowadzajace solanke zaprojektowane zostaty z drewna bukowego.
5.4 Materiaty

- Drewno modrzewiowe klasy C 24/27

- Sruby w potgczeniach drewnianych — stal kwasoodporna klasy V4A

- Beton wodoszczelny W8 klasy minimum B45 (dla tacy ociekowej)

- Beton wodoszczelny W8 klasy minimum B20 (dla stop i przepony)

- Stal zbrojeniowa Klasy C gat.B500SP (dla tacy ociekowej)

- Stal zbrojeniowa RB500W (dla stop i przepony)

- taczniki do drewna - stal kwasoodporna klasy V4A

- Stal ksztattowa elementéw kotwigcych — przyjeto S235JR (lub wg dostawcy)

- Materiat na powtoki izolacyjne — typu ICOPAL Primer lub réwnorzedne

- Folia budowlana czarna PE 0,20mm

- Wiazki tarniny(Prunus spinosa).

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i srodowiskowych odnawialnych zrédet
energii.

Przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii.

Z analizy tej wynika, ze na terenie planowanej inwestycji, ze wzgledu na uwarunkowania

terenowe, cechy i wielko$¢ inwestycji, zastosowanie odnawialnych Zrddet energii nie jest
uzasadnione ekonomicznie.

Uwagi wykonawcze
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10.

Realizacja obiektu odbywac sie bedzie systemem zleconym przez Inwestora, przy
zastrzezeniu zapewnienia kierownictwa i nadzorowania robdt przez osobe uprawniong,
zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP w budownictwie, z zachowaniem szczegétowych
warunkow technicznych wykonywania robét, przepiséw Prawa Budowlanego, oraz przepisow
przeciwpozarowych w budownictwie.

Szczegdlng uwage w trakcie realizacji zwrdcic¢ nalezy na:

- zapewnienie ciggtosci robét betoniarskich monolitycznych,

- weryfikowanie geometrii poziomej i pionowej elementéw konstrukcyjnych sukcesywnie w
trakcie ich realizacji.

Technologia tezni
Teznia solankowa jest obiektem przeznaczonym do naturalnego wytwarzania ,,mgty wodnej”
z roztworu solanki zawierajagcego naturalne zwigzki soli. W celu uzyskania zamierzonego
efektu, tarnina (stanowigca wypetnienie konstrukcji drewnianej tezni) oblewana jest wodg
solankowa, ttoczong przez agregat pompowy zainstalowany w komorze technicznej tezni.
Technologia tezni oparta bedzie o medium solankowe, krgzagce w obiegu zamknietym
pomiedzy monolityczng wanng solankowg, instalacjg rozprowadzajgcg solanke wraz z
urzadzeniami hydraulicznymi, agregatem pompowym oraz systemem drewnianych koryt
rozmieszczonych na gérnym poziomie, bezposrednio nad $ciang z tarniny. Z koryt poprzez
drewniane zawory (kurki) solanka zostanie skierowana do rynien solankowych, celem
réwnomiernego nawadniania $ciany z tarniny. Sptyw wody solankowej po gatazkach tarniny
odbywac sie bedzie grawitacyjnie.

Zaktada sie, ze ilo$¢ solanki o nasyceniu ok. 8-9% NaCl wynosi 10m3/dobe w obiegu

zamknietym. Solanka dostarczana i uzupetniana specjalistycznymi  samochodami

przeznaczonymi do transportu ptynnych produktéw. W celu prawidtowego dziatania ilos¢
roztworu w obiekcie tezni bedzie uzupetniana wodg pitng z przebiegajgcego w poblizu
rurociggu w ilosci w ilosci do 1 m3/dobe.

Technologia tezni zaktada réwniez zrzut wody solankowej (przed sezonem zimowym) przez

wypompowywanie pozostatej ilosci solanki i wywdz  specjalistycznymi samochodami

przeznaczonymi do transportu ptynnych produktéw a nastepnie utylizacje zgodnie z

obowigzujacymi przepisami.

Warunkl ochrony przeciwpozarowej
Warunki ochrony przeciwpozarowej wedtug: Dz.U. Nr 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia
2002r.,

- Dz.U.Nr 121, poz. 1137  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawiez dnia 16.06.2003r. uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony p-pozarowej

- Dz.U. Nr 124 poz. 1030 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie z dnia 24.07.2009r.  przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég

pozarowych
- Dz.U. Nr 109 poz. 719 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie z dnia 07.06.2010r. ochrony pozarowej budynkdéw, innych obiektow

budowlanych i terenéw
Projektowany obiekt budowlany ,tezni solankowe]” nie jest budynkiem w rozumieniu art.3,
pkt 2 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane ani tez nie petni funkcji uzytkowej
budynkow.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem

Zapotrzebowanie ilo$¢ i jakos¢ wody Zapotrzebowanie na wode oraz ilos¢ sciekow
zostata okreslona w opracowaniu branzowym i
jest zgodna z obecnymi warunkami
technicznymi odbioru $ciekdw i dostarczenia

wody
Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, Nie przewiduje sie, aby obiekt w trakcie
pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci i uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyty lub
zasiegu rozprzestrzeniania sie ptyny.
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Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikdow i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie

Budynek w trakcie eksploatacji nie bedzie
emitowat hatasu lub drgan i innych ucigzliwych
zaktocen.

Whptyw obiektu na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekty nie wptywajg negatywnie na istniejacy
drzewostan i inne elementy Srodowiska
naturalnego.

Opracowat:

mgr inz. arch. Jerzy Stozek
upr. nr ewid.: 698/01
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CZESC 11l. PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA KONSTRUKCJA

4.1

4.2

4.3

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie ogdlnych zasad i warunkéw konstrukcyjno -
materiatowych dla realizacji obiektu tezni solankowej .

Zakres obejmuje, na podstawie zestawienia obcigzen oraz ich kombinacji, wymiarowanie
elementéw drewnianych konstrukcji tezni tacy ociekowej i stép fundamentowych.
Wykonanie niezbednych obliczen statyczno - wytrzymatosciowych ma celu sprawdzenie
poprawnosci przyjetych rozwigzan i okreslenie wielkosci przekrojow drewna oraz zbrojenia
gtéwnego fundamentowania.

W czesci opisowej zawarto ogdélne uwagi dotyczgce warunkow posadowienia obiektu, oraz
przyjetych rozwigzan konstrukcyjno - materiatowych, w szczegdlnosci sposobu
fundamentowania, sposobu zabezpieczenia przeciwwilgociowego.

W czesci koricowej zamieszczono wyniki obliczen statycznych.

Czes¢ rysunkowg tworzy dokumentacja wykonawcza realizacji elementéw zelbetowych oraz

stalowymi kotwigcymi.

Podstawa opracowania
- zleceniu biura AXIS Architekci Dagmara Jasa
- projekt budowlany architektoniczny
- informacje technologiczne otrzymane od Zlecajgcego
- Opinia geotechniczna
- polskie normy i przepisy budowlane

Warunki gruntowo - wodne

Teren inwestycji pofozony jest w Bedzinie / parcela nr 19/31.

W celu rozpoznania geologicznego wykonano 1 otwoér do gtebokosci 6 m ppt..

Dla potrzeb geologiczno - inzynierskich grunty wystepujace w podtoze podzielono na warstwy
geotechniczne. (zestawienie parametrow geotechnicznych dla poszczegdlnych warstw — patrz
obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe). W wierceniach nie nawiercono zwierciadta wody
gruntowe;j.

Opis konstrukcji

Konstrukcja tezni

Obiekt tezni jest konstrukcja drewniang na planie o$mioboku.

Wszystkie elementy wykonaé z drewna modrzewiowego klasy C24/27.

Gtowny uktad konstrukcyjny stanowia drewniane ramy. Konstrukcja pojedynczej ramy
sktada sie z 2 stupéw o przekroju 10/10 cm — 10/14 cm z podwaling 12/16 cm i oczepem
10/16 cm.

Sztywnos$¢ ram w kierunku poprzecznym zapewniajg dwa tezniki poziome 8/16 cm.
Stabilnos¢ ram po obwodzie zapewni tacenie zasadnicze.

Oczepy ram zostang dwupunktowo zakotwione do zelbetowej tacy ociekowe;j.

Konstrukcja zadaszenia teini

Konstrukcje zadaszenia tezni stanowi wolnostojace zadaszenie w formie o$miobocznej
altany.

Stupy o przekroju 20/20 cm mocowane przegubowo do zelbetowych stép fundamentowych.
Stabilno$¢ uktadu stupédw po obwodzie zapewnia uktad zespolonej ptatwi 16/18 cm z
teznikiem fukowym z drewna klejonego 16/18 cm. W kierunku poprzecznym
(przekatniowym) stabilnosé stupdw zapewnia sztywne potfaczenia z belkg krawedziowa dachu
10/24 c¢cm z dosztywnieniem w wezle przy stupie dodatkowym zastrzatem 10/24 cm.
Zespolenie belek krawedziowych na poziomie +5,05 m wykonane zostanie w formie
o$miobocznego pierscienia z elementdw o przekroju 12/24 cm, ktéry stanowi jednoczesnie
podparcie zwienczenia dachu w formie latarni.

Opis wykonania fundamentowania tezni
Dla konstrukcji tezni zaprojektowano fundament w formie zelbetowej tacy ociekowej .
Poziom poréwnawczy ustalono na poziomie projektowanego terenu +0,00=257,45.
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6.1

4.4

6.1

Poziom posadowienia znajduje w obrebienie wystepowania $redniozageszczonych piaskéw
$rednich.

Dno wykopu po mechanicznym dogeszczeniu nalezy bezzwtocznie zabezpieczy¢ betonem
B20 gr.10cm. W przypadku braku mozliwosci dogeszczenia lub stwierdzenia wystepowania
gruntdow wysadzinowych lub plastycznych nalezy wykonaé¢ nasyp kontrolowany jako
podbudowe z kruszywa skalnego z zageszczeniem do wartosci wskaznika 1s>0.98 lub z piasku
stabilizowanego cementem w ilosci 50kg cementy na 1m3 zasypu. Nasyp nalezy zgeszczac
warstwami ok.20cm do wskaznika Is 0,97.

Nasyp wyréwnaé betonem B20 gr.10cm . Na warstwie zazbrojonego betonu nalezy utozy¢
warstwe poslizgowa z 2 warstw folii PE gr.0,20mm.

Fundament tezni jest ptytg fundamentowag grubosci 20-25 c¢m z przegtebieniem. Taca
ociekowa stanowi odprowadzenie sptywajgcej z tarniny solanki. Z uwagi na charakter
fundamentu / forma tacy/ oraz agresywny charakter wdd solankowych przyjeto klase
Srodowiska XS2 . Na tej podstawie zastosowano do konstrukcji ptyty beton minimum klasy
B45, stal zbrojeniowa klasy C gatunek B500SP Epstal o podwyzszonej granicy plastycznosci,
otuline zbrojenia cmin=50mm . W obliczeniach statycznych rozwarcie rys ograniczono do
0,20mm.

Opis wykonania fundamentowania zadaszenia

Projektuje sie uktad o$Smiu zelbetowych stép w formie krétkich krepych pali o Srednicy 40 cm
i dlugosci 1.5m. Stabilizacja pozioma goérnych koncéw pali zapewniona zostanie poprzez
wykonanie przepony zelbetowej grubosci 10 cm zbrojonej jednowarstwowo wykonanej w
poziomie warstwy betonu B20 tacy ociekowej.

Materiaty

- Drewno modrzewiowe klasy C 24/27

- Sruby w potaczeniach drewnianych — stal kwasoodporna klasy V4A

- Beton wodoszczelny W8 klasy minimum B45 (dla tacy ociekowej)

- Beton wodoszczelny W8 klasy minimum B20 (dla stop i przepony))

- Stal zbrojeniowa Klasy C gat.B500SP (dla tacy ociekowej)

- Stal zbrojeniowa RB500W (dla stop i przepony)

- taczniki do drewna - stal kwasoodporna klasy V4A

- Stal ksztattowa elementéw kotwigcych — przyjeto S235JR (lub wg dostawcy)
- Materiat na powtoki izolacyjne — typu ICOPAL Primer lub réwnorzedne
- Folia budowlana czarna PE 0,20mm

Wytyczne wykonania szczelnej tacy ociekowej

Mieszanka betonowa

Do wykonania elementéw szczelnych nalezy stosowaé beton wodoszczelny min.W8 o
odpowiednio przygotowanej recepturze .

Skfad mieszanki nalezy dobra¢ w taki sposéb aby wskaznik wodno - cementowy byt mniejszy
niz 0,4 stosujac odpowiednie dodatki uptynniajgce mieszanke i poprawiajace jej urabialnosc

- konsystencja betonu — plastyczna, powinna zapewnia¢ wygodne pompowanie i uktadanie w
deskowaniu

- nalezy stosowa¢ kruszywo naturalne tamane o max s$rednicy do 16mm, o matej
nasigkliwosci ponizej 3%

- zaleca sie zastosowanie zbitego kruszywa weglanowego/ aktywnego/ , podwdjnie tamanego
- dobdr kruszywa poszczegdlnych frakcji powinien wynika¢ z warunku uzyskania
najgesciejszego stosu kruszywa

- mieszanka betonowa powinna by¢ zaprojektowana i dostarczona przez wyspecjalizowana
wytwornie

- czas transportu nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum

- mieszanka powinna by¢ podawana za pomocg pomp

- zabrania sie dolewania wody do mieszanki w celu poprawienia pompowalnosci i uktadania,
ptukania kosza podajnika i odprowadzania do szalunku resztek mieszanki

Uktadanie i pielegnacja mieszanki:

- betonowanie wykonywa¢ w dni w ktérych prognozy pogody wykluczajg wysokie
temperatury lub gwattowne opady
- elementy monolityczne nalezy betonowac w sposéb ciggty
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6.1

- mieszanke betonowa nalezy podawac i uktada¢ w szalunku z wysokosci nie wiekszej niz 1m
- mieszanke nalezy uktada¢ warstwami grubosci do 20cm przy zageszczaniu wibratorami
powierzchniowymi i do 30-40 przy zageszczaniu wibratorami wgtebnymi

- wibrator wgtebny powinien by¢ zanurzony 20-15cm w warstwe uprzednio utozona.
Wibrator nalezy zanurzaé pionowo w $rodku $ciany w odstepach 40-50cm

- zabrania sie kontaktu wibratora ze zbrojeniem , Wibracje zbrojenia mogg pogorszy¢
przyczepnos¢ zbrojenia a nawet jego odspojenia

- uktadanie kolejnych warstw mieszanki powinno nastepowac przed rozpoczeciem procesu
wigzania nizszej warstwy

- nie wolno dopusci¢ do zalegania warstwy wody osadu czesci pylastych na powierzchni
zabetonowanej nizszej warstwy

- mieszanka betonowa po utozeniu powinna by¢ ostonieta folig i utrzymywana w wilgoci
przez co najmniej 3 tygodnie, elementy nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych odpowiednimi ostonami

Szalunki

7.1

- deskowanie stosowane w realizacji elementéw powinno by¢ przeznaczone do wykonywania
przegréd wodoszczelnych czyli:

- zapewniac szczelnos¢ powierzchniowa uniemozliwiajgca wyptywanie mleczka cementowego
- powierzchnia deskowania powinna by¢ mozliwie najbardziej gtadka

- nalezy stosowac system $ciggdw zapewniajacych po rozszalowaniu szczelnos$¢ struktury
betony

- zabrania sie stosowania $ciggdw z drutu, kotkdw rozporowych z drewna lub betonu

OBLICZENIA STATYCZNO — WYTRZYMALOSCIOWE
obiekt: teznia solankowa w miejscowosci Bedzin, dz. nr 19/31
podstawa opracowania: rysunki architektoniczno — budowlane 1:100, 1:50
materiaty: beton / wodoszczelny W8 B45
stal zbrojeniowa / C-B500SP
drewno / modrzewiowe klasy C24/27
sruby w potaczeniach —stal kwasoodporna klasy V4A

Normy i literatura:

PN-EN 1991-1:2004

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje .- Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne — Ciezar
objetosciowy,ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3:2005

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje .- Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie
$niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania
wiatru

PN-81/B-03020 Obliczenia statyczne i projektowanie. Posadowienie bezposrednie budowli

PN-B-03264 Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje betonowe,
zelbetowe i sprezone

PN-B-03150 Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje z drewna i materiatéw
drewnopochodnych

Z. Dylag.: Mechanika budowli, Tom 1, Tom 2, PWN - Warszawa 1980

A. Rawska-Skotniczy.: Obcigzenia budynkdéw i konstrukcji budowlanych, PWN - Warszawa
2013

W. Starosolski.: Konstrukcje zelbetowe, Tom 1,2,3,4, PWN - Warszawa 2011

M.tubinski, A. Filipowicz, W. Zéttowski.:

G. Lohmeyer.:

Stahlbetonbau, B.G.Teubner Stuttgart

Budownictwo drewniane, Arkady - Warszawa 1994

J. Kotwica.:

Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym, Arkady - Warszawa 2004
licencjonowane oprogramowanie komputerowe do analizy statyczno - wytrzymatosciowej;
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7.2
7.2.1

7.2.2

7.23

Autodesk - Robot Struktural Analisis Professional ARSA 2017
Obcigzenia.

Obcigzenie wiatrem

lokalizacja : Bedzin 257,5 m npm — Strefa 1

warto$¢ podstawowa bazowej predkosci| v = 20 m/s
wiatru

warto$¢ charakterystycznego ci$nienia| Qx = 250 Pa
predkosci

wspbtczynnik obliczeniowy obcigzenia |y =1,5

dekrement tlumienia A=0.15
dziatanie porywoéw wiatru B=(2.2) 5.0
wspotczynnik ekspozyciji Ce=10,77

symulacja 1 - jak dla wiaty dwuspadowej
warto$¢ obciazenia charakterystycznego wiatru: g = (1,52) 3,47 kN/m?

symulacja 2 - jak dla dachu budowli walcowej
wartos$¢ obcigzenia charakterystycznego wiatru: (dla 3 = 5.0) qx=2x1,19=2,38 kN/m?
(dla B = 2.2) gy = 2x 0,52 = 1,04 kN/m’

Do otgliczeﬁ przyjeto ujednolicone obcigzenie wiatrem jak dla dachu wiaty; q¢ = +(-) 1,52
kN/m

obcigzenie charakterystyczne belki krawedziowej dachu; wk = 0.50 kN/m / 2.60 kN/m
obcigzenie charakterystyczne ptatwi (oczepu stupdw) dachu gtéwnego; pk = 0 kN/m / 4,00
kN/m

Obcigzenie $niegiem

dach wielospadowy (o$mioboczny):
pochylenie pofaci: a = 60%

lokalizacja : Bedzin 257,5 m npm — Strefa 2

warto$¢ obciazenia charakterystycznego $niegiem gruntu | s = 0,90 kN/m*
wspotczynnik ksztattu dachu c; =08
wspotczynnik ekspozycji dachu C.=1,0
wspotczynnik termiczny C.=1,0

wartos¢ obcigzenia charakterystycznego dachu sy = y; C."C,'s=0,8 1,0 1,100,9 = 0,79
kN/m?

obcigzenie charakterystyczne belki krawedziowej dachu gtéwnego; Sk = 0.26 kN/m / 1.40
kN/m

obcigzenie charakterystyczne belki krawedziowej dachu latarni ; Sk = 0,0 kN/m / 0.60 kN/m
obcigzenie charakterystyczne ptatwi (oczepu stupéw) dachu gtéwnego; pk = 0 kN/m / 2.10
kN/m

wspotczynnik obliczeniowy obcigzenia y; = 1,5

Obcigzenia uzytkowe i state
- obcigzenie charakterystyczne uzytkowe dachow:

obcigzenie réwnomiernie roztozone — gk = 0,40 kN/m2
obcigzenie skupione — Qk = 1,0 kN
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7.24

7.3

- ciezar poszycia dachu —0,35 kPa

- ciezar krokwi — 0,15 kPa

obcigzenie charakterystyczne belki krawedziowej dachu gtéwnego; pk = 0.16 kN/m / 1.90
kN/m

obcigzenie charakterystyczne belki krawedziowej dachu latarni; pk = 0.0 kN/m / 0.40 kN/m
obcigzenie charakterystyczne ptatwi (oczepu stupéw) dachu gtéwnego; pk = 0 kN/m / 1.30
kN/m

- ciezar drewnianych koryt rozprowadzania solanki - 0,50 kN/m
- ciezar wypetnienia $ciany tezni tarning ,,sucha” - 1,00 kPa

- ciezar wypetnienia $ciany tezni tarning ,mokra” - 3,50 kPa

- ciezar wypetnienia solankg — 10,0 kN/m3

Analiza konstrukcji drewnianej (wyniki konncowe obliczen).
Wymiarowanie elementdw drewnianych;

ELEMENTY ZADASZENIA TEZNI — drewno klasy C24/27
do analizy przyjeto najbardziej wytezone elementy;

do analizy przyjeto najbardziej wytezone elementy;

element nr przekroéj wysokos¢ wytezenie | przemieszczenie
ramy preta (dtugosé) (SGN) (SGU)
elementu

[cm/cm] [m] [em]
stupek latarni 33 10/10 0.85 0.36<1.0 0.40<0.56
krokiew 6/18 (3.70) 0.67<1.0 1.27<1.85
krawedziowa 61 10/24 (4.30) 0.90<1.0 1.40<2.15
teznik tukowy stupdw 3839 16/18 (1.60) 0.29<1.0
ptatew (oczep stupéw) | 34 16/18 (3.00) 0.38<1.0 0.10<0.90
stup zewnetrzny| 4 20/20 3.15 0.67<1.0 0.80<2.10
zadaszenia

ELEMENTY KONSTRUKCJI TEZNI — drewno klasy C24
do analizy przyjeto najbardziej wytezong rame w osi ,,2”;

element nr przekroéj wysokos¢ wytezenie | przemieszczenie
ramy preta (dtugosé) (SGN) (SGU)
elementu
[cm/cm] [m] [em]
stup zewnetrzny ukosny 10/14 3.70 0.49<1.0 0.50<2.46
stup wewnetrzny 10/12 3.70 0.44<1.0 0.50<2.46
pionowy
oczep (belka gérna) 10/16 0.60 0.17<1.0
teznik stupéw 8/16 0.50 0.24<1.0
podwalina (belka dolna) 12/16 0.80 0.56<1.0 0.10<0.40
Fundamentowanie

Podtoze gruntowe przedmiotowego terenu rozpoznane zostato badaniami geotechnicznymi
do gtebokosci 6.00m ppt. i wykonaniem badan laboratoryjnych polegajacych na jakosciowym
okresleniu wiasciwosci gruntu. Wykonano trzy otwory. Przyjeto jako model obliczeniowy
uwarstwienie jak w otworze nr 3 (przypadek najniekorzystniejszy);

Wartosci charakterystyczne wyznaczono wg metody "C" zgodnie z normg PN-81/B-03020.
| warstwa | 11 |2 |3 | 4 |s ]
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G Ps Gp Ps Pn, Pp
gleba piaske sredni glina piasek srednif piasek pylasty
piaszczysty piasek drobny

poziom zalegania 0.0-0.2] 0.2-0.8 08-1.1 | 11-3.7 |3.7-5.6 m
warstwy
wskaznik plastycznoscif I, 0.0
stopien zageszczenia Ip
stan gruntu szg W szg szg

Wstepnie do obliczen przyjeto wartos¢ jednostkowego oporu obliczeniowego podtoza
na gtebokosci 3 m: gqo, = 200 kPa

zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.) ustalono;

warunki gruntowe terenu - "proste" /

kategoria geotechniczna - I kat. geotechniczna /

UWAGA:
KIEROWNIK BUDOWY | NADZOR GEOLOGICZNO INZYNIERSKI ZOBOWIAZANI SA
DO ODPOWIEDZIALNEGO SPRAWDZENIA RODZAJU GRUNTU | PARAMETROW

GEOTECHNICZNYCH PODtOZA W OBREBIE CALEGO WYKOPU. STWIERDZENIE ZNACZACYCH
ROZNIC W STOSUNKU

DO DANYCH WYJSCIOWYCH NALEZY NIEZWtOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA |
INWESTORA.

Fundamentowanie tezni projektuje sie w postaci ptyty z pograzeniem w formie tacy
ociekowej grubosci 20-25 cm.

Posadowienie tacy ustalono na rzednej -0,25m ppt projektowanego.

Fundamentowanie zadaszenia tezni projektuje sie w postaci w postaci stép w formie krétkich
krepych pali zelbetowych wytgcznie sciskanych o $rednicy D=40 cm, gtebokosci 1,50 m
ponizej poziomu terenu.

Stabilizacja pozioma gdrnych korncdéw pali zapewniona zostanie poprzez wykonanie przepony
zelbetowej zbrojonej jednowarstwowo wykonanej w poziomie warstwy podktadowej z B20
dla tacy ociekowe;j.

Palowanie zostanie wykonane przy uzyciu wiertnicy i zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania tego typu robot.

Ustala sieg;

klasa ekspozycji w zaleznosci o warunkdw srodowiska — XS2
minimalna klasa betonu — B45

max stosunek zawartosci wody do cementu —w/c = 0.55
minimalna zawartos$¢ cementu — M., = 300 kg/m3
minimalna grubos¢ otulenia zbrojenia — ¢, = 40mm

stal zbrojeniowa / C-B500SP

graniczna szerokos¢ rys — wiim = 0,2 mm

Dobdr zbrojenia tacy ociekowej tezni;

minimalny przekrdéj zbrojenia podtuznego dla tacy ociekowej (przy zginaniu);

A min = Ke K fet e At/ Os im = 0.4 - 0.8 3.2 7 (0.5°35 ' 100) /240 = 5.33 cmz/m (dla h=25cm)

przyjeto dotem i gérag w obud kierunkach prety ¢40 co 15 cm (A, = 5.23 cm?/m) > Asmin = 5.33
2

cm/m

Wymiarowanie pali zadaszenia tezni;
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orientacyjna no$nos¢ (udiwig) pojedynczego pala zelbetowego wwiercanego wg PN-69/B-
02482:

pal: beton B25, zbrojenie — 6 f12 lub 8 f10 + uzwojenie lub strzemiona f8/15cm / stal RB500W

/ ostateczng nosno$¢ (udiwig i ucigg ) pojedynczego mikropala ustala wykonawca po
obcigzeniu prébnym /

U=sa.a.A+sb.Sbi.Bi/udzwig/

dla gtebokosci posadowienia do 1,5 m ppt. przyjeto wartos¢ wspoétczynnika ,,a”
jak dla gruntu w stanie luznym;

sa =sb =1,0 (tab.3 normy)

a =50000 kG/m2 =500 kPa (tab.1 normy)

b =0kG/m2 =0 kPa (tab.1)

dla pala o $rednicy 40 cm; A= 0.402/4 P=0,1256 m2 B=0.40 P = 1,2566 m2

ciezar pala; G=0.402/4 P 1.5 25 1.1 = 5,20 kN

wartosci maksymalnych reakcji pionowych na na pal; Rz = +36,19 kN ( parcie wiatru)
Rz =+ 0,05 kN ( ssanie wiatru)

udzwig pojedynczego pala o srednicy 40 cm i dtugosci 1,50 m;
/gtebokos¢ zagtebienia ponizej -1,50 m ppt/

U=1,0.500.0,1256 + (0) = 62,80 kN > (Rz +G) = 36,19 + 5,20 = 41,39 kN
Opracowat:

Marian Wojciech, upr. nr 340/94

Pszczyna, styczen 2019-r.
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CZESC IV. PROJEKT BRANZA SANITARNA | TECHNOLOGII SOLANKI

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
- zlecenie inwestora,
- projekt architektoniczno-budowlany,
- aktualne przepisy i normy,
- uzgodnienia miedzybranzowe.

1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wodociggowej oraz instalacji
technologii solanki dla tezni solankowej przy ul. Matobgdzkiej w Bedzinie.
Zakres opracowania obejmuje instalacje wodociggowa dla uzupetniania odparowanej wody
oraz instalacje solankowg dla tezni solankowe;j (ttoczenie i spusty).

1.2  Stan istniejacy zagospodarowania terenu
Przedmiotowa dziatka 19/31 stanowi teren miejski niezabudowany o charakterze zielerica
potozonego przy ulicy Matobadzkiej i Czeladzkiej w Bedzinie.
Elementy uzbrojenia terenu stanowig:
- czynna sie¢ wodociggowa Dz300mm stal,
- czynne sieci elektroenergetyczne niskiego i sSredniego napiecia
- czynne sieci cieplne.

1.3 Instalacja wodociggowa
Instalacja wodociggowa dla obstugi tezni sktada sie z czesci uzupetnienia wody odparowanej
oraz z czesci stuzacej do sptukiwania solanki podczas czyszczenia tezni przed zamknieciem na
okres zimowy.
Uzupetnienia wody w roztworze bedzie odbywac sie bezposrednio do zbiornika solanki za
pomocy elektrozaworu wspétpracujgcego z ptywakiem. Zawdr nalezy zabezpieczy¢ w obudowie
jak dla urzadzen elektrycznych. Przed zaworem elektromagnetycznym nalezy zamontowac zwykty zawér
kulowy.
Zaprojektowano elektrozawor %” normalnie zamkniety - napiecie cewki bezpieczne 24V.
Dla utatwienia prac wykonywanych podczas czyszczenia tezni zaprojektowano punkt poboru
wody jako zawoér kulowy w skrzynce ulicznej do zasuw z pokrywa zamykang specjalnym
kluczem. Woda podczas prac porzadkowych bedzie wykorzystywana do sptukiwania
pozostatosci soli. Woda poptuczna trafi do zbiornika solanki, z ktérego zostanie
odpompowana i wywieziona przez wdz asenizacyjny.
Instalacje wodociggowg w tezni zaprojektowano z rur PCW PN10 tgczonych za pomocay
klejenia. Instalacje wodociggowg w gruncie wykonaé z rur PE faczonych poprzez ksztattki
zgrzewane elektrooporowo. Mocowanie rur do konstrukcji tezni. Stosowa¢ uchwyty oraz
mocowania ze stali nierdzewnej. Klejenie nalezy wykonywac¢ wg instrukcji producenta rur.

1.4 Instalacja technologiczna solanki
Instalacja solankowa opiera sie na pompie zatapialnej, ktéra zapewni odpowiednig cyrkulacje
solanki przez koryta i warstwy tarniny. Zaprojektowano pompe typu PRORIL XSMART 750 A z
wytacznikiem ptywakowym o mocy 0,75 kW. Pompa wykonana jest ze stali nierdzewne;j.
Pompa zlokalizowana bedzie w zbiorniku solanki w poblizu tezni.

Dla zapewnienia odpowiedniego buforu ilosci solanki zostat zaprojektowany zbiornik z
tworzywa sztucznego o pojemnosci 10m3 zagtebiony w gruncie. Wg obliczen wyporu pustego
zbiornika nalezy przykry¢ go warstwa gruntu o migzszosci minimum 0,9m.

Montaz zbiornika wg instrukcji producenta. Jezeli nie ma wytycznych odnosnie montazu to
nalezy wykona¢ podktad z chudego betonu o grubosci 20cm. Osadzi¢ zbiornik a nastepnie
wykonaé¢ zasyp piaskiem $rednim zageszczanym warstwami o grubosci max 150mm.
Przykrycie zbiornika powinno gwarantowac zniwelowanie sity od wyporu wéd gruntowych. W
przeciwnym przypadku nalezy zbiornik kotwi¢ do ptyty betonowej pasami stalowymi z
podktadem gumowym. Zbiornik wyposazy¢ w drabine ztazowa o szerokosci zewnetrznej min.
340mm wykonanej z materiatlu odpornego na korozje (stal nierdzewna lub tworzywo
sztuczne). Mocowanie do komina zbiornika i do ptyty podktadowej z PE grubosci 30mm
umieszczonej na dnie zbiornika.
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W celu ochrony pomp przed zanieczyszczeniami pochodzgcymi z tarniny nalezy zamontowac
na spuscie solanki z tezni filtr osadnikowy typowy jak dla rozwigzan wody deszczowe;j.

Instalacja solankowa ttoczna bedzie wykonana z rur PCV-U taczonych za pomoca klejenia. Za
pompa przewiduje sie zastosowanie rury Dz63 a nastepnie zredukowanie na Dz50 i zatozenie
Srubunku umozliwiajgcego demontaz fragmentu instalacji i wyciggniecie pompy. Wezet
wykona¢ wg rysunku schematu. Instalacja ttoczna w gruncie bedzie wykonana z rur PE.

Koryta rozprowadzajace solanke bedg pofaczone z instalacja jednym pionem Dz50mm.
Zakonczenie instalacji ttoczenia solanki w korycie przy ich dnie za pomocg tréjnika
gwarantuje réwnomierny rozptyw solanki w obu kierunkach.

Przelew i spust solanki z koryta a takze z niecki tezni zaprojektowano z rur PCV taczonych na
kielichy z uszczelkami lub PCV klejone. Spust solanki z niecki wykonaé¢ z rur Dz160mm.
Przelew z koryta wykonac z rury Dz75mm. W korycie zaprojektowano 1 przelew awaryjny o
Srednicy Dz75mm. Pion potgczy¢ w niecce betonowej ze spustem solanki z niecki.

W celu bezpiecznego i sprawnego napetniania i oprdzniania tezni z solanki zaprojektowano
szafke z dwoma ztgczami STORZ 52. Szafka zlokalizowana bedzie na przedmiotowej dziatce
jak najblizej ulicy Matobadzkiej. Przewody taczace szafke z niecka tezni zaprojektowano z rur
PE SDR17 Dz63mm. Utozenie przewoddow na gtebokosci ok. 1,2m ze spadkiem w kierunku
zbiornika.

Rury utozone w gruncie na podsypce i obsypce piaskowej grubosci 20cm.

W celu bezpiecznego i sprawnego napetniania i oprdzniania tezni z solanki zaprojektowano
szafke z dwoma ztgczami STORZ 52. Szafka zlokalizowana bedzie na przedmiotowej dziatce
jak najblizej ulicy Matobadzkiej. Przewody taczace szafke z niecka tezni zaprojektowano z rur
PE SDR11 Dz63mm. Utozenie przewoddw na gtebokosci ok. 1,2m.

Rury utozone w gruncie na podsypce i obsypce piaskowej grubosci 20cm.

Wezet regulacyjny (w zbiorniku solanki) instalacji solanki powinien umozliwiac:

- Regulacje wydajnosci instalacji za pomoca zaworu kulowego na ttoczeniu.

- Zamkniecie przewodu tfocznego zasilania tezni w solanke.

- Odpompowanie solanki do ztgcza STORZ 52 zlokalizowanego w szafce stalowe;j.

Mocowanie przewoddw za pomoca typowych uchwytéw ze stali nierdzewnej wyposazonych
we wktadke gumowa EPDM. Mocowanie do drewna za pomocg $rub dwugwintowych
nierdzewnych. Dopuszcza sie rozwigzania zamienne gwarantujace trwatos¢ oraz stabilnosé
mocowan.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, innymi
obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie.
Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego;
Przed zamowieniem materiatow i urzgdzen wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie;
Materiaty uzywane do budowy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, Swiadectwa, lub
aprobaty techniczne dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
Czesc opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajaca sie catosc.

Uwagi koricowe

Wszelkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi przepisami,
Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi
dokumentami wskazanymi w Projekcie.
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Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego;

Przed zamoéwieniem materiatow i urzgdzen wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie;
Materiaty uzywane do budowy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, Swiadectwa, lub
aprobaty techniczne dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Czesc opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajaca sie catos¢.

W przypadku watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca
zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem.

Uwaga:

Wszelkie odniesienia i odwotania do nazw wfasnych np. producenta, konkretnego typu sa
tylko wskazaniem przyktadowym, w zaden sposdb nie obligujgcym ewentualnego
Wykonawce. Przywotanie nazw wtasnych odbywa sie wytgcznie jako przyktad referencyjny.

Opracowat:
Maciej Mréz, upr. nr MAP/0460/PO0S/11
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CZESC V. PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Cze$¢ ogodlna.
1.1 Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- zlecenia Inwestora

- warunki techniczne zasilania

- podktady architektoniczno - budowlane budynku

- wytyczne technologiczne

- wytyczne i uzgodnienia branzowe

- obowigzujgce normy, przepisy i zarzagdzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:

- kablowa linig zasilajaca

- instalacje elektryczne ninitezni zlokalizowanej w parku Dolna Syberka przy ul.
Matobadzkiej w Bedzinie.

- instalacje monitoringu (kamer TV) ninitezni zlokalizowanej w parku Dolna Syberka przy ul.
Matobadzkiej w Bedzinie.

2. Opis techniczny

2.1 Zasilanie
Zasilanie obiektu objetego niniejszym opracowaniem odbywacé sie bedzie na napieciu 0.231
kV za pomoca linii kablowej typu YKYzo 3x16 ‘[Gl]‘[GZ]ktc’)ra zostanie wyprowadzona ze ztacza
kablowo - pomiarowego zabudowanego w ramach umowy przytaczeniowej w miejscu
pokazanym na planie.
Kabel zasilajgcy utozony zostanie w ziemi na gtebokosci 0.6 m, wedtug trasy pokazanej na
rysunku nr BEO1, na podsypce piaskowej grubosci 0.1 m oraz przykryty warstwg pisaku
grubosci 0.1m.
Kabel w wykopie zasypany zostanie gruntem rodzimym bez zanieczyszczert mechanicznych a
jego trasa oznaczona zostanie folig PVC koloru niebieskiego utozong w odlegtosci 0.3 m od
kabla.
W miejscach skrzyzowan z innymi urzgdzeniami podziemnymi oraz ciggami pieszymi i
jezdniami linia kablowa ostonieta zostanie rurami ochronnymi typu DVK 75.
Na terenie tezni linia kablowa zakoriczona zostanie tablicg rozdzielczag TGP.

2.2  Pomiar rozliczeniowy
W miejscu pokazanym na planie, w bezposrednim sgsiedztwie istniejagcego zestawu
ztaczowego nr ZK-2237, zabudowany zostanie zestaw ztgczowo — pomiarowy wyposazony w:
- zabezpieczenie przedlicznikowe 25A
- tablice licznikowg z licznikiem 1f 10/40A
- 1f ogranicznik mocy 20A.
Wszystkie elementy zestawu zfgczowo — pomiarowego zostang przystosowane do
plombowania i zaplombowane w obecnosci przedstawiciela TAURON.

2.3 Tablica giéwna TGP
W miejscu pokazanym na planie zabudowana zostanie giowna tablica
rozdzielcza TGP tezni z ktérej wyprowadzone zostang obwody instalacyjne do

poszczegdlnych urzadzen.
Tablica TGP wykonana zostanie wolnostojgca w typowej obudowie poliestrowe;.
Schemat ideowy obwoddéw gtéwnych oraz obwoddw sterowania tablicy TGP pokazano na
rysunku nr BE-06 natomiast jej lokalizacje na rysunku BE 01.
Drzwiczki tablicy TGP zostang wyposazone w zamek patentowy.
2.4 Instalacje elektryczne
Obiekty tezni objetej niniejszym opracowaniem wyposazone zostang w nastepujgce
instalacje elektryczne:
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- instalacja o$wietlenia terenu
- instalacja oswietlenia altany
- instalacja sity (zasilanie pompy obiegowej i eklektrozaworu)
- instalacja gniazda wtyczkowego ogdlnego przeznaczenia
- instalacje sterowania
- instalacja ochrony przeciwporazeniowej
- instalacja monitoringu (kamer TV)

2.4.1 Instalacja oswietlenia terenu
Oswietlenie terenu (ciggdw pieszych) wykonane zostanie za pomocg parkowych opraw LED
(np. typu AVENIDA LED 23W 230V) zabudowanych na stupach aluminiowych o wysokosci
4.0m posadowionych na prefabrykowanych fundamentach betonowych osadzonych w
miejscach pokazanych na planie.
Sie¢ oswietlenia terenu wykonana zostanie kablami typu YKYzo 3x2.5 uftozonymi w ziemi na
gtebokosci 0.4 m wedtug tras pokazanych na planie.
Kable zasilajgce utozone zostang na pdsypce piaskowej grubosci 0.1 m oraz przykryte
warstwg pisaku grubosci 0.1m.
W miejscach skrzyzowan z innymi urzgdzeniami podziemnymi oraz ciggami pieszymi i
jezdniami kable ostoniete zostang rurami ochronnymi typu DVK 75.
Kabel w wykopie zasypany zostanie gruntem rodzimym bez zanieczyszczern mechanicznych a
jego trasa oznaczona zostanie folig PVC koloru niebieskiego.
Potaczenia linii zasilajgcych w poszczegdlnych stupach wykonane zostang za pomocay
typowych tabliczek przytgczowych.
Sterowanie oswietleniem terenu odbywaé sie bedzie za pomoca zegara astronomicznego
zabudowanego na tablicy TGP.

2.4.2 Instalacja oswietlenia altany
Oswietlenie altany wykonane zostanie za pomocg opraw LED (np. typu MODENA RGB
23W/230V AC) zabudowanych na typowych wspornikach, w ktére wyposazone zostang
oprawy, na konstrukcji w miejscach pokazanych na planie.
Instalacja zasilajgca wykonana zostanie przewodem typu YKYzo 3x1.5 utozonym na
uchwytach na konstrukgji altany jak pokazano na planie.
Dla celéw sterowania oswietleniem altany doprowadzony zostanie przewdd typu UTPw
4x2x0.5 wyprowadzony z convertera zabudowanego na tablicy TGP.
Converter wyposazony jest w sterownik DMX.
Potgczenia sterowania pomiedzy oprawami zostanie wykonane za pomocag przewoddéw
systemowych dostarczonych w ramach kontraktu na dostawe opraw.
Program convertera oraz powtarzalnosé cyklu zostanie ustalony w trakcie realizacji inwestycji
w porozumieniu z Inwestorem ( Uzytkownikiem).
Dodatkowo nad korytem z solankg zabudowana zostanie lampa bakteriobdjcza UV zasilona z
obwodu o$wietlenia altany. Zatgczanie w/w lampy wraz z oprawami RGB.
Zataczanie opraw os$wietlenia altany za pomoca zegara astronomicznego zabudowanego na
tablicy TGP.
Lokalizacje lampy UV pokazano na planie instalacyjnym.

2.4.3 Instalacja sity
Instalacja zasilania silnika pompy wykonana zostanie za pomoca kabla typu YKYzo 3x1.5
utozonego w ziemi wedtug trasy pokazanej na planie.
Zasilanie silnika pompy —z pola tablicy TGP
Instalacja zasilania elektrozaworu wykonana zostanie za pomoca kabla typu YKYzo 3x2.5
utozonego w ziemi wedtug trasy pokazanej na planie.
Zasilanie elektrozaworu —z pola tablicy TGP na napieciu 24V AC.

Instalacja sterowania ptywakiem wykonana zostanie za pomoca kabla typu YKYzo 3x1.5 utozonego w ziemi

wedtug trasy pokazanej na planie.
Wyprowadzenie — z tablicy TGP.

Sterowanie — wedtug schematu pokazanego na rysunku BE 06.
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244

245

2.4.6

3.1

Kable zasilajgce i sterownicze utozone zostang na pdsypce piaskowej grubosci 0.1 m na

gtebokosci 0.6 oraz przykryte warstwa pisaku grubosci 0.1m.

W miejscach skrzyzowan z innymi urzgdzeniami podziemnymi oraz ciggami pieszymi i

jezdniami kable ostoniete zostang rurami ochronnymi typu DVK 75.

Kable w wykopie zasypane zostang gruntem rodzimym bez zanieczyszczern mechanicznych a

ich trasy oznaczone zostang folig PVC koloru niebieskiego.

Sterownie pracg pompy odbywac sie bedzie w sposéb nastepujacy:

- praca pompy bedzie odbywac sie ciggle w czasie okreslonym za pomocg programatora

w przypadku obnizenia sie poziomu solanki w zbiorniku (zadziatanie wytgcznika

ptywakowego) nastapi zatrzymanie pracy pompy i otwarcie zaworu elektromagnetycznego

ktére spowoduje uzupetnienie ilosci solanki.

- po uzupetnieniu solanki do poziomu zadziatania wytgcznika ptywakowego zawér zostanie
zamkniety i uruchomi sie pompa obiegowa.

Dla ustawienia przyktadowej pracy uktadu pompy obiegowej nalezy przyjac:

- praca pompy w dni powszednie od godziny 8.00 do godziny 20.00

- praca pompy w soboty i niedziele od godziny 8.00 do godziny 23.00

Instalacja gniazda wtyczkowego ogdlnego przeznaczenia

Na tablicy TGP zabudowane zostanie jednofazowe wtyczkowe przeznaczone do przytaczenia

urzadzen dla doraznych napraw i konserwacji urzadzen tezni.

Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowane zostanie szybkie
wytgczenie obwodu.

Dla celéw ochrony wykorzystane zostang wydzielone zyty przewodow zasilajgcych.

Punkt rozdziatu szyny PEN na szyne N i PE — w zestawie ztgczowo - pomiarowym ZKP.

Jako ochrona dodatkowa zastosowane zostang wytgczniki réznicowopragdowe o czutosci 30
mA zabudowane w tablicy rozdzielczej TGP.

Instalacja monitoringu (kamer TV)

Dla celow monitoringu w miejscach pokazanych na planie na stupach oswietleniowych
zabudowane zostang kamery TV lokalizacje ktorych pokazano na planie.

Kamery przytgczone zostang do tablicy TM za pomoca kabli zelowanych typu UTPw 4x2x0.5
utozonych w rurach ochronnych typu RHDPE wedtug tras pokazanych na planie.

Dla celéw monitoringu zastosowane zostang kamery IP o nastepujgcych parametrach:
przetwornik 1/3” 3 Mpix progressive scan CMOS

kompresja H264 & MJPEG dual codec

ilos¢ klatek 20fps 3M(2304x1296), 25/30fps 1080P(1920x1080)
inteligentna detekcja ruchu

DWDR, Day/Night (ICR), 3DBNR, AWB, AGC, BLC

podglad zdalny: Web viwer CMS(DSS/PSS) DMSS

obiektyw: 2,8 mm

maksymalny zasieg reflektora IR LEDs 30m

IP 67

zasilanie 12V DC PoE

Szafa monitoringu TM wyposazona zostanie w:

koncentrator 8 portowy PoE

zasilacz PoE

elementy wyposazenia wynikajace z rodzaju potaczenia internetowego.

Obliczenia techniczne

Obliczenia spadku napiecia na linii zasilajacej
Dla linii kablowej typu YKYzo 3x16 o dtugosci 176m obcigzonej mocg 3000W spadek napiecia
wynosit bedzie:
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3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

_2xPxIx100 _ 2%3000x176x 100

AU, = T = — =23%<3%
yxsxU, 53%16x%230

Obliczenia skutecznosci ochrony

obwdd zasilania pompy (20 m, 1,5 mm?) R1= 0.503oma

linia zasilajaca tablice TGP (176m 16mm?) R2= 0.4150ma

linia zasil. ZKP YAKY 4 x 120 mm? o dt. 150 m R3= 0.071oma

impedancja transformatora RT=__ 0.006 oma
tacznieR = 0.995 oma

Zgxla<Ug =>0.995x25x4.5=111.93V <230V ochrona skuteczna .

Zestawienie materiatow
Zestaw ztaczowo- pomiarowy

dostawa w ramach umowy przytaczeniowe;j

Kablowa linia zasilajaca

Ta

kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 3x16

gtowiczka kablowa GY16 kpl.

koricéwka kablowa 16 mm?” Cu

piasek nienormowany

folia PVC — niebieska

kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 3x16
rura ochronna DVK 75

blica TGP

obudowa ZKP-1 poliestrowa

wytacznik FR301/100

wytacznik nadmiarowopradowy typu S302 B25
ochronnik przepieciowy kl. 2

lampka sygnalizacyjna L301

roztgcznik bezpiuecznikowy typu R301 B6 kpl.

wytacznik nadmiarowoprgdowy

cztonem réznicowopradowym typu S312 B6 30-A kpl.

wytgcznik nadmiarowopradowy

cztonem réznicowopradowym typu S312 B10 30-A kpl.

stycznik 10A z cewka 230V AC
transformator 230/24V 60VA
programator czasowy (tygodniowy)
gniazdo wtyczkowe 1f 16A IP65

converter RGB (dostawa wraz z oprawami osw. altany) kpl.

Instalacja o$wietlenia terenu

oprawa oswietleniowa parkowa LED (np. AVENIDA LED)  kpl.

stup aluminiowy parkowy 4.0 m
fundament betonowy do stupa j.w.

przewdd instalacyjny typu YDYzo 3x1.5 mb.

tabliczka przytagczowa (ztacze stupowe)
kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 3x1.5
piasek nienormowany

szt.

mb.
mb.
mb.

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

kpl.

180

14.4
180
180

P NRNRE

e W

35
2.8
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4.5

4.6

4.7

- folia PVC - niebieska

Instalacja oswietlenia altany

- oprawa o$wietleniowa LED RGB (np. MODENA RGB 23W) kpl.
- kabel elektroenergetyczny typu YKYZzo 3x1.5

- puszka rozgatezna n/t IP65 kpl.
- rura ochronna SM16WG

- piasek nienormowany

- folia PVC —niebieska

- lampa bakteriobdjcza UV kpl.

Instalacja sity ( zasilanie pompy, elektrozaworu, ptywaka
- kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 3x1.5

- kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 3x2.5

- piasek nienormowany

- folia PVC —niebieska

- rura ochronna DVK 75

Instalacja monitoringu

- kamera IP 3Mpix — jak w opisie

- wspornik do kamery — stupowy

- przewdd typu UTPw 4x2x0.5 zelowany

- piasek nienormowany

- folia PVC —niebieska

- rura ochronna RHDPE

- szafaT™M

- obudowa ZKP-1 poliestrowa

- koncentrator 8 portowy PoE

- zasilacz PoE

- elementy wyposazenia
z rodzaju pofaczenia internetowego.

mb.

35

65

2.5
0.8
10

wynikajgce

mgr inz Zbigniew Grzegorzewski

upr. nr 104/83
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C. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

BUDOWA  MINITEZNI  SOLANKOWEJ WRAZ Z  PRZYtACZEM  ELEKTRYCZNYM,
WODOCIAGOWYM, INSTALACIA WODOCIAGOWA, ELEKTRYCZNA |  TECHNOLOGICZNA
SOLANKI, OSWIETLENIEM ILUMINACYJNYM ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W
PARKU DOLNA SYBERKA PRZY UL. MAtOBADZKIEJ W BEDZINIE

Inwestor:

MIASTO BEDZIN
ul. 11 Listopada
42-500 Bedzin

Adres inwestycji:

DZIALKA NR 19/31

JEDN. EW. BEDZIN
OBREB:240101_1.0001, BEDZIN

Kategoria obiektu budowlanego:
KATEGORIA XIll — INNE BUDOWLE

1. | zakres robot dla catego  Zagospodarowanie placu budowy,

zamierzenia budowlanego | Prace pomiarowe,

oraz kolejnos$¢ realizacji | Roboty ziemne, wykopy fundamentowe, fundamenty,

poszczegdlnych obiektéw Zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentéw (w tym niecki zbiornika
solankowego),

Roboty betonowe i roboty zbrojarskie,

Roboty budowlano-montazowe,

Montaz konstrukcji drewnianej (szkieletowej) tezni solankowej,

Roboty ciesielskie (w tym wykonanie rusztu pod tarnine oraz montaz
elementéw ostonowych stref inhalacyjnych tezni solankowej, montaz
elementow )

Roboty elewacyjne — uktadanie tarniny, wykonanie elewacji z desek
elewacyjnych —

Montaz stolarki drzwiowej, etc,

Montaz podtogi pomostu technicznego,

Roboty slusarskie,

Roboty wykoriczeniowe (w tym montaz koryt i rynien solankowych),

Roboty instalacyjne- instalacje sanitarne w zakresie technologii tezni,

Roboty instalacyjne — instalacje elektryczne obiektu wraz z instalacja
oswietlenia

Roboty w zakresie zewnetrznej infrastruktury technicznej w tym: przytacze i
instalacja wodociggowa, zasilajaca technologie tezni instalacja elektryczna
zewnetrzna wraz z instalacjg oswietlenia zewnetrznego terenu

Docelowe uksztattowanie terenu,

-Roboty w zakresie wykonania nawierzchni, w tym utwardzonych, wraz z
podbudowa wokét tezni,

Montaz elementéw matej architektury,

Montaz ogrodzenia terenu,

Wykonanie nasadzen traw.

2. | wykaz istniejgcych | Na dziatlce nr 20/48 w granicy opracowania nie wystepuja zadne
obiektéw budowlanych; zabudowania i obecnie jest wykorzystywana rekreacyjnie
3. | wskazanie elementéw | - otwarte wykopy pod fundamentowanie klatki schodowej

zagospodarowania dziatki | - prowadzenie robdt w obrebie gtéwne zjazdu na teren zaktadu
lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie
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bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi;

wskazanie dotyczace | - praca w wykopie przy realizacji robét fundamentowych
przewidywanych zagrozen | -praca na wysokosci w czasie wykonania scian i stropéw

wystepujacych podczas | - praca na wysokosci w czasie montazu konstrukcji zelbetowej

realizacji robét | - roboty wykoriczeniowe i instalacyjne na wysokosci

budowlanych, okreslajace | - obstuga elektronarzedzi

skale - zaprdszenie ognia

i rodzaje zagrozen oraz - przebywanie w strefie pracujacego dzwigu podczas robét montazowych
miejsce i czas ich | - przebywanie w strefie pracujacej pompy do podawania betonu
wystgpienia; w trakcie wykonywania robot betoniarskich

wskazanie sposobu | - instruktaz bezposredni wykonany przez kierownika budowy kazdorazowo
prowadzenia instruktazu | przed rozpoczeciem nowego rodzaju robdt w szczegdlnosci;
pracownikéw przed

przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych;

wskazanie Srodkow
technicznych

i organizacyjnych,
zapobiegajacych
niebezpieczeristwom
wynikajgcym z
wykonywania robét
budowlanych w strefach

szczegblnego  zagrozenia
zdrowia lub  w ich
sgsiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje,

umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych
zagrozen.

- nakaz stosowania srodkéw ochrony indywidualnej

- wyznaczenie 0os6b odpowiedzialnych w sposéb bezposredni
- okreslenie postepowania w razie zagrozenia lub wypadku przy
wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robé6t budowlanych: Dz.U. nr 47
pdz. 401 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 -
Roboty na wysokosciach, rozdziat 12- Roboty murarskie i tynkarskie:
- przy wykonywaniu stropéw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.: Dz.U. nr 47 pdz. 401. rozdziat 9 -
Roboty na wysokosciach, rozdziat 14- Roboty zbrojarskie i betoniarskie;
- przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.: Dz.U.
nr 47 pdz. 401 rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach, 13- Roboty ciesielskie,
rozdziat 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne:
- przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.: Dz.U. nr 47 pdz. 401
rozdziat 7 - Maszyny i inne urzadzenia techniczne; - zabezpieczenie
barierkami wykopow i miejsc otwartych, gdzie

- wystepuje zagrozenie upadkiem
- wydzielenie strefy, w ktorej
ostroznosci
- koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej
- wyznaczenie i zabezpieczenie miejsc przechowywania materiatéw i Srodkéw
niebezpiecznych
-na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (
sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery
telefondéw:
- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej,
- posterunku policji;
- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie
pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym
pracownikow:
- telefon komaérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
- kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
- pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach
- ogrodzenie terenu budowy wykonac¢ o wys. min 1,5m
- barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm
- rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze; - daszek ochronny nad stanowiskiem
operatora dzwigu;

konieczne jest zachowanie szczegdlnej

umiesci¢ punkty
zakresie
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, Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ” zostata opracowana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. z 2003 r.nr 120 poz.
1126)

Niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony wytgcznie do uzyskania pozwolenia na
budowe.

Wolg autora zabrania sie wykonywanie jakichkolwiek prac budowlanych na podstawie
rysunkéw niniejszego projektu budowlanego. Dla potrzeb budowy zostanie sporzgdzony
projekt wykonawczy.

Opracowat:

mgr inz. arch. Jerzy Stozek
upr. nr ewid.: 698/01
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Wojewddziwo: $lgskie

Powiat: Bedzin

Jednostka ewid.. 240101_1 Bedzin
Obreb ewid.: 0001, Bedzin

Obiekt: Bedzin
ul.Matobgdzka
Nrdz. 19/31
KM 25

Wykazane na niniejszej mapie do celdw projektowych
granice nieruchomos$ci nie zostaly wyznaczone w terenie
i nie zostafy okreslone z wymagang doktadnoscia.
Niniejsza mapa moze sfuzy¢ do celéw projektowych

obiektéw budowlanych- teznia solankowa w odleglosci wiekszej

niz 4,00m od granic nieruchomosci.

Po przeprowadzeniu badania ksiegi wieczystej nr KA18/00008077/9
stwierdzono brak wpiséw w dzale Ill dotyczgcym sfuzebnosci gruntowych.

ORIENTACJA

|

iGZICHOWL

e ‘\8-\ .%‘5 817 gr = ARnL
4 BN fis
A L In \E :
e R 1 r =
W D8 SYBERKA ]

/e

WG €6 4

6. 101

voellei tig, 19 ninjpjszy do3

vmateialaw paieiw

el maslal spracowany « av

rezullaty za-

gt

4N

2078

.10(3 K8

B - WL

STAROSTA BEDy NS«

A4

ch.bt:

I j-kp.

j.mb.

\

—

N
L

\ \

|
/Fl

|

L

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

w zakresie S+U+W+E stan na dzien 17.12.2018

Opracowano dnia 21.12.2018r. przez:
GEO - MAR
Ustugi Geodezyjne
42-500 Bedzin, ul.Brzozowicka 3
tel. 504-054-953
NIP 629-102-93-70

/lstﬁiech zestaw ztgczowy ZK-2237

Projektowany zestaw ztgczowo p'gs_'grsv{y

19/31

Arkusz nr 25

79850

977000

259,24
YKYZo 3x16

‘256,70

Mapa zasadnicza ukt.2000: 6.131.30.15.
6.131.30.20.2.
Uktad odniesienia: Kronsztad 86

LEGENDA

ZAKRES, GRANICE | ISTN. ELEMENTY UKSZTALTOWANIA TERENU

ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURA

WG.6640.3047.2018

Oznaczenie Nazwa elementu
GRAFICZNE  PPIS ILOSC| ILUSTRACJA
Zakres opracowania dot. budowli tezni = LAWKA
Zakres aktualizacji mapy do celow
projektowych
Granice dziatek
KOSZ NA SMIECI R
" o szt
Geodezyjna rzedna terenu
)M Drzewa, trawnik
ELEMENTY ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU STOJAK NA ROWERY 5
SzT.
— WA — Instalacja wodociggowa 1 n
I
——N —— | siec¢ elektroenergetyczna
\0' Oswietlenie terenu
7N

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1 Drewniana konstrukcja z taming i niecka N1- 164 m2
=z Altana Kostka brukowa
Nawierzchnia z bezfazowej kostki betonowej om

ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI

drogowych dla ruchu lekkiego do 2,5 t oraz do ciagow ruchu pieszego, w
ukladzie tzw. kombiforma - zréznicowane formaty 10,12,14,15,17,19,21x14

do zabudowy

olorstripe. warstwa kostki kolor o réznej mocy
6 ia: gladka

Nasady zieleni - krzewy Pod v
odczas robot

Nasady zieleni - krzewy tawuta japonska -
68M2

zalecen producenta.

ie roziozony
nalezy obligatoryj

Projektowana fawki

ZESTAWIENIE ELEMENTOW OSWIETLENIA ILUMINACYJNEGO

Projektowana rzedne terenu oris

ILUSTRACJA

Dekoracyjn

Oprawa oswietlenia typu LED RGB, .
o montowana do konstrukcii sirefy stosowania

inhalacyjnej - 8 szt.
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wyposazony w wysokiej jakosci zrodta
$wiatta LED - RGB
300 LED DMX 24V/DC 9x3W RGB IP65 45

y kinkiet architektoniczny do
wewnatrz i na zewnatrz,

=

LEGENDA:

zakres pomiaru
granice dziatki

numer dziatki

przewod wodociggowy

przewod kanalizacyjny
przewdd gazowy
przewod energetyczny

O) 1215

dpn

przewdd teletechniczny

punkt osnowy geodezyjnej
podlegajacy ochronie

dalszy przebieg nieustalony

UWAGI:

1. Poziom +/- 0,00 odpowiada rzednej 257,45 m.npm.

2. Dokumentacja objeta jest prawami autorskimi. Powielanie
oraz rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw wymaga
zgody autoréw.

3. Rysunek rozpatrywa¢ tgcznie z projektami
konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej i drogowe;.

4. Preferowane w dokumentacji projektowej rozwigzania w
zakresie zaprojektowanych i zastosowanych materiatéow i
technologii, nalezy traktowac¢ jako wzorcowe, ktére mozna
zamieni¢ i zastgpi¢ innymi, wykazujgcymi réwnowazne
parametry techniczne, w tym cechy fizyczne, mechaniczne,
estetyczne itp.

Kazda propozycja zamiany musi obligatoryjnie uzyskac¢
akceptacje inwestora i projektantow.

5. Rzedne i wymiary okreslone w dokumentacji projektowej
nalezy  zweryfikowa¢ podczas  wykonywania  robot
budowlanych.
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v \b - - 2 R i-kp- KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
| 25866 _ —— N/ Vil
DVK75 —
283 ) f1)9/ -
— > . BRANZA:
257,6 FAZA PROJEKTU :
\ e e / SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY
Al \ —
— PROJEKTANT: NAZWA RYSUNKU :
POWIERZCHNIA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM 45498 m? | 100% 2
\ U 9128 v MACIE] MROZ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2 o "
\ \ \ Bz POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJ. TEZNI 3,4 m 0,07 % UPR. NR EWID.: MAP/0460/POOS/11
\ \ POWIERZCHNIA UTWARDZONA 409,8 m2] 9,00 %
YKY20 3x16 Yoy ch.mb.
\ \ \ POWIERZCHNIA UTWARDZONA - istniejaca 245,6 m?
A \\ / POWIERZCHNIA UTWARDZONA - projektowana 164,2 m?
\ —
\ \\ \ - B // POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 41400 m2| 91,00 ¥
8,78
: \ g% 19/27 /
259,12 \

SPRAWDZAJACY:

veenz  ANITA SZUL-MROZ

UPR.NR EWID.: MAP/0542/PWQOS/12

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:

veriz.  LBIGNIEW GRZEGORZEWSKI

UPR. NR 104/83

SPRAWDZAJACY:
wernz. PIOTR MAINTOK

UPR.NR SLK/0791/POOE/05

BRANZA:

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

MGR INZ. ARCH. J ERZY STOZEK

UPR. NR EWID.: 698/2001
w specjalnosci architektonicznej

PROJEKTANT:

MGR INZ. ARCH. DAGMARA JASA

SPRAWDZAJACY:

merz arch. KRYSTIAN KAIZERBRECHT

UPR. NR EWID.: 503/89
w specjalnoici architektonicznej

SKALA: DATA:
1:500 STYCZEN 2019
NR RYSUNKU:

865 BZ 01

NUMER PROJEKTU:

865
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Instalacja zakoficzona zaworem elektromagnetycznym NC

254.14

axis architekci
Dagmara Jasa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ul. Okrzei 15/243, 40-126 Katowice, Polska
E: axisarchitekci@op.pl | T: 606 49 00 07

INWESTOR:

MIASTO BEDZIN
ul. 11 Listopada
42-500 Bedzin

TEMAT / OBIEKT:

BUDOWA MINITEZNI SOLANKOWEJ WRAZ
Z PRZYLACZEM ELEKTRYCZINYM,
WODOCIAGOWYM, INSTALACJA
WODOCIAGOWA, ELEKTRYCZNA |
TECHNOLOGICIZNA SOLANKI,
OSWIETLENIEM ILUMINACYJNYM ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W
PARKU DOLNA SYBERKA PRZY UL.
MALOBADZKIEJ W BEDZINIE

NR DZIALKI , JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OBREB :

DZIALKA NR 19/31
JEDN. EW. BEDZIN
OBREB:240101_1.0001, BEDZIN

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Vi

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU :

PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO

BRANZA:

SANITARNA

PROJEKTANT:

weens  MACIEJ MROZ

UPR.NR EWID.: MAP/0460/POOS/11

w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

SPRAWDZAJACY:

wernz. ANITA SZUL-MROZ

UPR. NR EWID.: MAP/0542/PWQOS/12

w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

SKALA: DATA:

1:500, 1:100 STYCZEN 2019

NR RYSUNKU:

865 BZ 02
865




axis architekci

Dagmara Jasa

JEDNOSTKA  PROJEKTOWA

ul. Okrzei 15/243, 40-126 Katowice, Polska

Doprowadznie wody $wiezej @32 PE SDR17 E: axisarchitekci@op.pl | T: 606 49 00 07
+6 75 Zakonczone zaworem elektromagnetycznym NC DN15 INWESTOR:
b/

MIASTO BEDZIN
ul. 11 Listopada

Odprowadzenie solanki do szafy ze ztgczem STORZ 42-500 Bedzin
363 PE SDR17

TEMAT / OBIEKT:

BUDOWA MINITEZNI SOLANKOWEJ WRAZ
y Z PRZYLACZEM ELEKTRYCZINYM,
WODOCIAGOWYM, INSTALACJA
WODOCIAGOWA, ELEKTRYCINA |

TE,CHNOLOGICZNA SOLANKI,
OSWIETLENIEM ILUMINACYJNYM ORAZ
Skrzynka uliczna z pokrywa na klucz f’ﬁ?ﬁlsgg?ﬁxosyB‘:::(EAMPLEZRYE'th w
Cﬁ% Zawor kulowy motylkowy 3/4" do podtgczania weza MALOBADZKIEJ W BEDZINIE

Zasilanie koryta w solanke zakonczone tréjnikiem poziomo.
Wg rysunku szczegotowego

")

Przelew solanki z koryt ¢ /| J_—z
a75 PZC{;JEK???nZﬁﬂls)tllilglelgng\?vg . \ aaT— NR DZIALKI , JEDNOSTKA EWIDENCYINA, OBREB :
Odprowadzenie solanki z tezni Przejscie @63PCV/S0 PE
2110 PCV kielichowe DZIALKA NR 19/31
. JEDN. EW. BEDZIN
OBREB:240101_1.0001, BEDZIN
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
+3,00 | P
’ Doprowadzenie solanki z szafy ze zlgczem STORZ FAZA PROJEKTU :
\/ 63 PE SDR17, PROJEKT BUDOWLANY
¥ i N NAZWA RYSUN&U: .
' ' Podiaczenie zaworu @25 PE SDR17 ?gizrﬁ:(ROJ PODLUZNY PRZEZ INSTALACJE
Doprowadznie wody swiezej @32 PE SDR17
Zakonczone zaworem elektromagnetycznym NC DN15
| Przejscie z PE na PCV klejone @50
g IEA
Zasilanie tezni w solanke @50 PE SDR17 Odprowadzenie solanki do szafy ze zlgezem STORZ
Przelew solanki z niecki i
2160 PCV kjelichowe BRANZA:
Wiaczenie spustu z koryt na trojnjk skosny +O O O SANITARNA
[ [C]
1o - ’ _M PROJEKTANT: L,
© wernz.  MACIEJ MROZ
7 UPRNREWD: MAP/OSOIPOOS/TI
: oneoeeseseereresesesrooece i=0,5% Przejécie PCV @63/50 PE Coinych. werioesYCh Gazomrch wodocaoomn
kanalizacyjnych
4 ) . - < @160 PCV i=2% _|256.47 il
) “ A 2 I N T @160 PCV j=79, Przejécie PCV|@63/63 PE
” 4 ZK @63 PCV : :
-1,50 > B
y Srubunek @63 PCV "'j (
7
Filtr osadnikowy @350mm e =
z wkiadem koszowym zasyfonowanym ‘- elek
Wktad wyciggany Zbiornik 10m? Zawor ele tromagniﬁéﬁz;}é <
tworzywo sztuczne Q SPRAWDZAJACY: .
Przykrycie 0,9m piaskiem srednim + ptywak pos vernz.  ANITA SZUL-MROZ
zageszczanym recznie co 100mm 8 UPR.NR EWID.. MAP/0542/PWOS/12
UWAGA (montaz wg nstralell producenta) e okl iore dec o) e
Instalacje solanki w tezni wykonaé z rur PCV-U PN10 tgczonych za pomoca klejenia. ) 254 14 onalzacinyen
Instalacje solanki w gruncie wykonac z rur PE tgczonych za pomocg ksztaltek zaciskowych skrecanych. Pompa zatapialna PRORIL XSMART 750A /E :
iani i i A zawieszona na linie z tworzywa lub tancuchu nierdzewnym
Uzupe’rnl'anle wody surowej z przy’rqcze_I wodomqgoweg(_) wykonacé z rur PE tgczonych za pomoca Uchwyt na kominie zbiornika
elementow elektrooporowych (w gruncie) + armatura nierdzewna lub tworzywo.
W zbiorniku zamontowac¢ ptywakowy czujnik poziomu. Drabina do komér podziemnych nierdzewna lub tworzywowa
Powigza¢ dziatanie zaworu elektromagnetycznego z czujnikiem poziomu solanki w zbiorniku. szerokosé zeW“‘r‘t"z“: 3;10(;“'“
, . 'PRT . . . . . = cm
Przelewy wykonaf: z rur PCV klgjgnych lub kielichowych. Odprowadzenie solanki z tezni do zbiornika Mocowana za pomoca uchwytéw do komina zbiornika i —
wykonac w _gru_r)me Zrur PC\( kielichowych SN4. L. i ] Oparcie na dodatkowej plycie z PE na dnie zbiornika. Mocowanie do plyty PE. 1:50 STYCZEN 2019
Pompe zawiesi¢ za pomocg liny z tworzywa sztucznego. Ztgcza STORZ wyposazy¢ w zaslepki (dekle). NR RYSUNKD:
Armg?u.ra W Zblom.lku Z tworz.ywa stucznego. T . . A sos Doprowadzenie solanki z szafy ze ztgczem STORZ
Przejscia przez zbiornik powinny by¢ szczelne. Jezeli producent zbiornika nie przewidziat przejs¢ 363 PE SDR17

szczelnych nalezy zastosowac przejscia na zamoéwienie np. GP-G INTEGRA.
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Wigczenie do istniejgcego wodociggu
Oznaczenie na PZT jako "A"

Skrzynka uliczna do zasuw
zeliwo HAWLE nr 1650
z ptytg podktadowg nr 3481

Obrukowanie skrzynki

Obudowa trzpienia
Hawle nr kat. 9601
RD =0,80-1,20 m T

Opaska do nawiercania ‘
@300xGW5/4" nr 3800

Istn. rura @300 Stal

Zasuwa do przylgczy
Hawle nr kat. 2520 GZ/GW 5/4"x1"

Tasma ostrzegawcza
"UWAGA WODOCIAG"
z wkiadkg stalowg

axis architekci
Dagmara Jasa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ul. Okrzei 15/243, 40-126 Katowice, Polska
E: axisarchitekci@op.pl | T: 606 49 00 07

INWESTOR:

MIASTO BEDZIN
ul. 11 Listopada
42-500 Bedzin

TEMAT / OBIEKT:

BUDOWA MINITEZNI SOLANKOWEJ WRAZ
Z PRZYLACZEM ELEKTRYCINYM,
WODOCIAGOWYM, INSTALACJA
WODOCIAGOWA, ELEKTRYCINA |
TECHNOLOGICZNA SOLANKI,
OSWIETLENIEM ILUMINACYJNYM ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W
PARKU DOLNA SYBERKA PRZY UL.
MALOBADZKIEJ W BEDZINIE

NR DZIALKI , JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OBREB :

DZIALKA NR 19/31
JEDN. EW. BEDZIN
OBREB:240101_1.0001, BEDZIN

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Vi

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT BUDOWLANY

PE/stal @32x1" GZ

Ztagczka elektrooporowa

NAZWA RYSUNKU :

SCHEMAT MONTAZOWY PUNKTU
WLACIZENIA DO IST. SIECI
WODOCIAGOWEJ

Rura @32x2.0mm
PE SDR 17

BRANZA:

SANITARNA

PROJEKTANT:

verns. MACIEJ MROZ

UPR.NR EWID.: MAP/0460/POOS/11

w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

SPRAWDZAJACY:

veenz ANITA SZUL-MROZ

UPR. NR EWID.: MAP/0542/PWQOS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

SKALA: DATA:

STYCZEN 2019

NR RYSUNKU:

865 BZ 04
865




Studnia wodomierzowa oznaczona na PZT jako SW

256.58

Tasma ostrzegawcza
"UWAGA WODOCIAG"
z wkfadkg stalowg

16

—

N\

180cm

1
Otwor max 75mmm :
2

254.58

11
13

130mm

14

15

/ /s
7 ////// /////

7 7 7/
7,0

\ 2

Otwor max 70mmm

NSNS

LEGENDA:

Noghr~wd =

8.
1 9.
V 10.

— 11.

13.
14.
15.
16.

LSS

LSS SIS
IS

1.

Chudy beton 10cm

Podsypka piaskowa gr. 10 c¢m

Rura PE@32x2.0mm SDR-17 (DN 25mm)
Przejscie szczelne typu WGC INTEGRA
Ksztattka PE@32 / stal GZ 1" (DN 25 mm)
Zawor przelotowy mosigdz 1" (DN 25 mm)
Nypel 1" ocynk
Redukcja GW/GW 1" x 3/4" ocynk
Konsola wodomierzowa z regulacjg pod zabudowe
130mm - malowana proszkowo. Wyposazona w ztgczki dla plomb.
Wodomierz 1/2" (DN 15 mm) R160- skrzydetkowy JS 1,6-02 Smart C+
Zawor przelotowy mosigdz 3/4" (DN 20 mm)
Zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA BN SOCLA DN20 GZ/GZ
Trojnik 3/4" ocynk

12.Rura PE SDR11 @32x2.0mm (instalacja)

Ksztattka PE@32 / stal GZ 3/4" (DN 20 mm)

Zawor kulowy mosigdz GW/GZ 3/4"

Koncéwka choinka do weza @16mm GZ 3/4" mosigdz

Wihaz podwojny zeliwny typu lekkiego d600 mm z
zabezpieczeniem przed naptywem wod deszczowych

e UWAGA:

Studzienka wodomierzowa wykonana z elementow

zelbetowych z betonu wodoszczelnego W8.

Studnia wyposazona w stopnie ztazowe odporne na korozje

Usytuowanie studzienki wg projektu zagospodarowania terenu.

Konsole wodomierza mocowa¢ za pomoca konsol ze stopkg do dna studni -
rozwigzanie systemowe producentow profili montazowych.

axis architekci
Dagmara Jasa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ul. Okrzei 15/243, 40-126 Katowice, Polska
E: axisarchitekci@op.pl | T: 606 49 00 07

INWESTOR:

MIASTO BEDZIN
ul. 11 Listopada
42-500 Bedzin

TEMAT / OBIEKT:

BUDOWA MINITEZNI SOLANKOWEJ WRAZ
Z PRZYLACZEM ELEKTRYCZINYM,
WODOCIAGOWYM, INSTALACJA
WODOCIAGOWA, ELEKTRYCZNA |
TECHNOLOGICIZNA SOLANKI,
OSWIETLENIEM ILUMINACYJNYM ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W
PARKU DOLNA SYBERKA PRZY UL.
MALOBADZKIEJ W BEDZINIE

NR DZIALKI , JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OBREB :

DZIALKA NR 19/31
JEDN. EW. BEDZIN
OBREB:240101_1.0001, BEDZIN

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Vi

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU :

STUDNIA WODOMIERZOWA, RZUT |
PRZEKROJ

BRANZA:

SANITARNA

PROJEKTANT:

weens  MACIEJ MROZ

UPR.NR EWID.: MAP/0460/POOS/11

w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

SPRAWDZAJACY:

wernz. ANITA SZUL-MROZ

UPR. NR EWID.: MAP/0542/PWQOS/12

w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

SKALA:

1:20

DATA:

STYCZEN 2019

NR RYSUNKU:

865 BZ 058

65




axis architekci
Dagmara Jasa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ul. Okrzei 15/243, 40-126 Katowice, Polska
E: axisarchitekci@op.pl | T: 606 49 00 07

INWESTOR:

MIASTO BEDZIN
ul. 11 Listopada
42-500 Bedzin

TEMAT / OBIEKT:

BUDOWA MINITEZNI SOLANKOWEJ WRAZ
Z PRZYLACZEM ELEKTRYCINYM,
WODOCIAGOWYM, INSTALACJA
WODOCIAGOWA, ELEKTRYCINA |
TECHNOLOGICZNA SOLANKI,
OSWIETLENIEM ILUMINACYJNYM ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W
PARKU DOLNA SYBERKA PRZY UL.
MALOBADZKIEJ W BEDZINIE

NR DZIALKI , JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OBREB :

DZIALKA NR 19/31
JEDN. EW. BEDZIN
OBREB:240101_1.0001, BEDZIN

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Vi

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT BUDOWLANY

NXIN SN SN S D SNSN SN
2
o) ZASYP GRUNTEM RODZIMYM
4
S
w
P-4
w
=
] TASMA OSTRZEGAWCZA
% "UWAGA WODOCIAG”
Z WKLADKA STALOWA
£
OBSYPKA u‘_g UBIVAC RECZNIE
>T c
WARSTWA 8 :
OCHRONNA =N E NIE UBIJAC
RURY srednica -
§T ruryEi —
PODSYPKA 5 = S e :
\ Q Lo L. by 3 3
N N .
szer. wykop zalezna
od $rednicy rurociggu:

DLA 632 b=0,7m

NAZWA RYSUNKU :

PRZEKROJ POPRZECINY PRZEZ WYKOP

BRANZA:

SANITARNA

PROJEKTANT:

verns. MACIEJ MROZ

UPR.NR EWID.: MAP/0460/POOS/11

w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

SPRAWDZAJACY:

veenz ANITA SZUL-MROZ

UPR. NR EWID.: MAP/0542/PWQOS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

SKALA: DATA:

STYCZEN 2019

NR RYSUNKU:

865 BZ 068

65




axis architekci
Dagmara Jasa

JEDNOSTKA  PROJEKTOWA

ul. Okrzei 15/243, 40-126 Katowice, Polska

—350.0——

Szafka zewnetrzna zamykana 500x500x350mm E: axisarchitekci@op.pl | T: 606 49 00 07
NI, Malowanie proszkowe INWESTOR:
MIASTO BEDZIN
f’:zi\eelsr:(:rizzefvi; ferdzowne GW 2 I Kolano elekrooporowe @63 PE z GZ 2" :; .Isloélstoquo
- edzin

500.0 TEMAT / OBIEKT:

ura PE 063 SOR17 BUDOWA MINITEZNI SOLANKOWEJ WRAZ
- Z PRZYLACZEM ELEKTRYCINYM,
WODOCIAGOWYM, INSTALACJA
wysokosé wg profilu WODOCIAGOWA, ELEKTRYCZNA |
TECHNOLOGICINA SOLANKI,
OSWIETLENIEM ILUMINACYJNYM ORAZ
NG\ ¢ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W
PARKU DOLNA SYBERKA PRZY UL.
MALOBADZKIEJ W BEDZINIE

50.0 Fundament betonowy

iﬁ\
(=2
o

NN
NN
NN
NN
NN

NSO

NN
Y AN
TRNNNNNANNN
NANNNANN NN
NANNNNNANNNN
NN NN
NN NN
NONNN NN NN Y

300.0

Zasyp wykopu piaskiem $rednim
Zageszczaé warstwami co 20cm

NR DZIALKI , JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OBREB :

DZIALKA NR 19/31

T JEDN. EW. BEDZIN
SRRYE OBREB:240101_1.0001, BEDZIN
; KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
o Vil
“ i FAZA PROJEKTU :
Kolano elekrooporowe @63 PE PROJ EK'I' BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU :
WYMIARY W MM SZCZEGOL PUNKTU DOSTAWY | ODBIORU

SOLANKI
BRANZA:
SANITARNA
PROJEKTANT: L,
1 5000 1 woenz.  MACIEJ MROZ
Szafka zewnetrzna zamykana 500x500x350mm UPR. NR EWID.: MAP/0460/POOS/11
Malowanie proszkowe w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzgdzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

Ztgcze STORZ 52 nierdzewrje GW 2"
+ dekiel nierdzewny

=2 =2
N N
50.01—- Fundament betonowy
SIS Ry ISRy
srrrs srrrr7 srrs /s
srsss srs007 srrfr s
SIS Ry S Y
SISy A o R SPRAWDIAJACY:
N 7/
/2 o) ] [ PNANNAN werne  ANITA SZUL-MROZ
75007 7500007 700007 UPR. NR EWID.: MAP/0542/PWOS/12
s sss 00/ s ees w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqgdzen
srsss srs007 srrs00 . N N X
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
k 600.0 L

Rura PE @63 SDR17

Kolano elekrooporowe @63 PE

SKALA: DATA:

STYCZEN 2019

NR RYSUNKU:

865 BZ 07

865

O]
Q]




1:100

N\

1:500

Wg rysunku szczegdtowego

axis architekci
Dagmara Jasa

JEDNOSTKA  PROJ

ul. Okrzei 15/243, 40-126 Katowice, Polska
E: axisarchitekci@op.p! | T: 606 49 00 07

INWESTOR:

MIASTO BEDZIN
ul. 11 Listopada
42-500 Bedzin

252.94

POZIOM POROWNAWCZY 245.00 m n.p.mE é %‘ % £
RZEDNA TERENU ISTN. E §
RZEDNA DNA RUROCIAGU § g ;g
/AGLEBIENIE DNA RUROCIAGU S g
£ 0.2%

SPADKI, DrUGOSCI 195
SREDNICA, MATERIAL 2 x #63 PE SDR17 (rozstawa 30cm)

ODLEGEOSCI S s S R 3
HEKTOMETRY Z P

TEMAT / OBIEKT:

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ WRAZ 1
PRZYLACZEM ELEKTRYCINYM,
WODOCIAGOWYM, INSTALACJA
WODOCIAGOWA, ELEKTRYCZNA |
TECHNOLOGICINA SOLANKI ORAZ
ZIAGOSPODAROWANIEM TERENU W
PARKU DOLNA SYBERKA PRZY UL.
MALOBADIKIEJ W BEDZINIE

NR DZIAKI , JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OBREB :

DZIALKA NR 19/31
JEDN. EW. BEDZIN
OBREB:240101_1.0001, BEDZIN

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Vil

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU :
PROFIL PODLUZINY PRZEWODOW
DOSTAWY | ODBIORU SOLANKI

BRANZA:

SANITARNA

PROJEKTANT:

MGR INZ. MACIEJ MROZ

UPR.NR EWID.: MAP/0460/POOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. ANITA SZUL-MROZ

UPR.NR EWID.: MAP/0542/PWOS/12

w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

SKALA: DATA:

1:100/500 STYCZEN 2019

INR RYSUNKU:

865 BZ 08

865




Wojewodztwo: slaskie

Powiat: Bedzin

Jednostka ewid.: 240101_1 Bedzin
Obreb ewid.: 0001, Bedzin

Obiekt: Bedzin
ul.Matobgdzka
Nr dz. 19/31
KM 25

Wykazane na niniejszej mapie do celéw projektowych
granice nieruchomosci nie zostaty wyznaczone w terenie
i nie zostaty okreslone z wymagang doktadnoscia.
Niniejsza mapa moze stuzy¢ do celdw projektowych
obiektow budowlanych- teznia solankowa.

Nie badano obcigzen stuzebnosci gruntowej
ujawnionych w KW, gdyz charakter inwestycji
nie wptywa na sposoéb zagospodarowania terenu.

GEO - MAR
Ustugi Geodezyjne
42-500 Bedzin, ul.Brzozowicka 3
tel. 504-054-953
NIP 629-102-93-70

MAPA DO CELOW PRQJEKTOWYCH
SKALA 1:500

w zakresie S+U+W+E stan na dzien 17.12.2018

Opracowano dnia 21.12.2018r. przez:
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axis architekci
Dagmara JasSa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ul. Okrzei 15/243, 40-126 Katowice, Polska
E: axisarchitekci@op.p! | T: 606 49 00 07

MIASTO BEDZIN
ul. 11 Listopada
42-500 Bedzin
TEMAT / OBIEKT:

BUDOWA MINITEZNI SOLANKOWEJ WRAZ

_— " Z PRZYLACZEM ELEKTRYCZNYM,

WODOCIAGOWYM, INSTALACJA
WODOCIAGOWA, ELEKTRYCZNA |
TECHNOLOGICZNA SOLANKI,
OSWIETLENIEM ILUMINACYJNYM ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W
PARKU DOLNA SYBERKA PRZY UL.
MALOBADZKIEJ W BEDZINIE

NR DZIALKI , JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OBREB :

DZIALKA NR 19/31
JEDN. EW. BEDZIN

Ny

\ \ ch.mb. \\J
VTR L
— \\ V\ Z

6579950

5577050

YKYZo 3x16
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4 440,398 m2 xt/
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I
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e

)
g \
815577000 2 \\ \\ -
== T

" S AR

YKYz03x16  (7» o
~/

o

OBREB:240101_1.0001, BEDZIN

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Vi

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU :

PLAN TRASY
KABLOWEJ LINIl ZASILAJACEJ 1 kV

BRANZA:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT:

Inz. Zbigniew Grzegorzewski
upr. proj. nr 104/83 Ktw.

SPRAWDZAJACY:

Mgr Inz. Piotr Maintok
upr. proj. SLK/0791/PO0E/05

SKALA

1:500

DATA

STYCZEN 2019

NR RYSUNKU:

865 BE 01

865



Istn. ZK
nr 2237
1 1 1
400 | /1400 | /1200
400 400 400

Linie kablowe w ekspl. ZE

YKY 3x25

I=2m

Pi=5.0 kW
Pz = 3.0 kW
L1,N,PE '
A FR301/100 TG P
YKYZo 3x16
=176 m
* ZKP - projektowany
A | zestaw zt. - pomiarowy.
20A
*
kWh_|10/40A
1f
| I
ok I 25
63 * elementy plombowane
O

Fe/Zn 25x3

axis architekci
Dagmara Jasa

JEDNOSTKA  PROJEKTOWA
ul. Okrzei 15/243, 40-126 Katowice, Polska
E: axisarchitekci@op.p! | T: 606 49 00 07

INWESTOR:

MIASTO BEDZIN
ul. 11 Listopada
42-500 Bedzin

TEMAT / OBIEKT:

BUDOWA MINITEZNI SOLANKOWEJ WRAZ
Z PRZYLACZEM ELEKTRYCZNYM,
WODOCIAGOWYM, INSTALACJA
WODOCIAGOWA, ELEKTRYCZNA |
TECHNOLOGICZNA SOLANKI,
OSWIETLENIEM ILUMINACYJNYM ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W

PARKU DOLNA SYBERKA PRZY UL.
MALOBADZKIEJ W BEDZINIE

NR DZIAtKI , JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OBREB

DZIALKA NR 19/31
JEDN. EW. BEDZIN
OBREB:240101_1.0001, BEDZIN

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Vi

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU :

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
0.4/0.23 kV AC

BRANZA:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT:

InZ. Zbigniew Grzegorzewski
upr. proj. nr 104/83 Ktw.

SPRAWDZAJACY:

Mgr Inz. Piotr Maintok
upr. proj. SLK/0791/POOE/05

SKALA DATA

STYCZEN 2019

NR RYSUNKU:

865 BE 02

865



hitekci

DATA

865

STYCZEN 2019

axis arc

Dagmara JasSa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCI

OSWIETLENIEM ILUMINACYJNYM ORAZ
INA TERENIE TEZNI

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W
PARKU DOLNA SYBERKA PRZY UL.

MALOBADZKIEJ W BEDZINIE
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

WODOCIAGOWA, ELEKTRYCZNA |
NAZWA RYSUNKU :

WODOCIAGOWYM, INSTALACJA
TECHNOLOGICZNA SOLANKI,

ul. Okrzei 15/243, 40-126 Katowice, Polska
E: axisarchitekci@op.p! | T: 606 49 00 07

INWESTOR:

Z PRZYLACZEM ELEKTRYCZNYM,
OBREB:240101_1.0001, BEDZIN

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Vi
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

MIASTO BEDZIN

ul. 11 Listopada
NR DZIALKI , JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OBREB :
DZIALKA NR 19/31
JEDN. EW. BEDZIN

Inz. Zbigniew Grzegorzewski
upr. proj. nr 104/83 Ktw.

SPRAWDZAJACY:
Mgr Inz. Piotr Maintok
upr. proj. SLK/0791/PO0E/05

TEMAT / OBIEKT:
FAZA PROJEKTU :

\ BUDOWA MINITEZNI SOLANKOWEJ WRAZ

BRANZA:
PROJEKTANT:

SKALA

865 BE 03

NR RYSUNKU

1:100

( 42-500 Bedzin

i
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hitekci
Dagmara JasSa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

axis arc

OSWIETLENIEM ILUMINACYJNYM ORAZ

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W
PARKU DOLNA SYBERKA PRZY UL.

MALOBADZKIEJ W BEDZINIE
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU :

WODOCIAGOWA, ELEKTRYCZNA |
PLAN INSTALACJI MINITORINGU
(KAMER TV)

WODOCIAGOWYM, INSTALACJA
TECHNOLOGICZNA SOLANKI,

ul. Okrzei 15/243, 40-126 Katowice, Polska
E: axisarchitekci@op.p! | T: 606 49 00 07

INWESTOR:

Z PRZYLACZEM ELEKTRYCZNYM,
OBREB:240101_1.0001, BEDZIN

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Vi
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

MIASTO BEDZIN
ul. 11 Listopada

TEMAT / OBIEKT:

NR DZIALKI , JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OBREB :
DZIALKA NR 19/31

JEDN. EW. BEDZIN

FAZA PROJEKTU :

BRANZA:

PROJEKTANT:
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OPRAWA OSWIETLENIOWA
MODENA RGB 23W/230V AC

< \l><| LAMPA BAKTERIOBOJCZA
BEZP. DZIALANIA
UWAGA!

LAMPE BAKTERIOBOJCZA ZAMONTOWAC TAK
ABY JEJ PROMIENIOWANIE NIE BYLO

WIDOCZNE DLA OSOB POSTRONNYCH
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RYNNY ROZPROWADZAJACE SOLANKE

Rynny rozprowadzajgce solanke nalezy wykonaé¢ z desek z drewna
modrzewiowego o grubosci 25mm.

Optymalny przekrdj rynien powinien wynosi¢ w swietle 250x200mm (S x
H). Ponadto nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ montazu debowych kurkéw
(zaworéw) do zewnetrznego boku rynny. Kazdemu modutowi koryta
skraplajgcego solanke powinien odpowiada¢ jeden zawér w postaci
debowego kurka.

UWAGI:

1. Roboty ziemne wykonywa¢ w okresie dodatnich temperatur.

2. Wykonawca powinien przygotowac Projekt Organizacji Budowy, w tymprojekt wykopu uwzgledniajacy
zabezpieczenie skarp, odwodnienie zgodnie z instrukcjg ITB 427/2007 Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych

3. Poziom posadowienia znajduje w obrebienie wystepowania Sredniozageszczonych piaskdw $rednich.
Ewentualne grunty nasypowe wybrac i zastapi¢ do poziomu posadowienia chudym betonem

4. Odbiodr wykopu nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci geologa dokumentatora i potwierdzi¢ odpowiedniem
wpisem do dziennika budowy.

5. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogolne. oraz instrukcja ITB 427/2007.

6. Przed przystgpieniem do betonowania fundamentéw nalezy zapoznac sie z projektami branzowymi wod-
kan, instalacji elektrycznej i i pozostawi¢ odpowiednie przejscia w misie ociekowej.

7. Mise tezni nalezy wykona¢ w technologii betonu wodoszczelnego. Pod ptytg fundamentowa wykonaé
warstwy poslizgowe i elementy umozliwiajace przesuw ptyty.

10. Pozostate uwagi wg opisu technicznego.

ELEWACIA Z KRZEWOW TARNINY

Do wypetnienia konstrukcji drewnianej tezni nalezy uzy¢ wigzanek Sliwy
tarniny (Prunus spinosa) o $rednicy Dn 200mm oraz dtugosci od 110-130cm
ipniach o srednicy ok. 20mm (w koronie). Tarnine nalezy wycina¢ w okresie
od 1 listopada do korica lutego. W powierzchnie 1m2 elewacji nalezy
wbudowac (utozyé) sSrednio 16 wigzanek tarniny o srednicy 20 cm.

Wigzanki tarniny nalezy uktada¢ na ruszcie drewnianyw postaci kontrfat
spoczywajgcych  na  tatachdrewnianych o  przekroju  60x80mm,
zamontowanychdo stupow ram w rozstawie pionowym co 50-60cm

FUNDAMENTOWANIE TEZNI

Dno wykopu po mechanicznym dogeszczeniu  nalezy bezzwtocznie
zabezpieczy¢ chudym betonem gr.10cm. W przypadku braku mozliwosci
dogeszczenia lub stwierdzenia wystepowania gruntéow wysadzinowych lub
plastycznych nalezy wykonaé nasyp kontrolowany jako podbudowe z
kruszywa skalnego z zageszczeniem do wartosci wskaznika 1s>0.98 lub z
piasku stabilizowanego cementem w ilosci 50kg cementy na 1m3 zasypu.
Nasyp nalezy zgeszczac¢ warstwami ok.20cm do wskaznika Is 0,97.

Nasyp wyréwnaé chudym betonem gr.10cm . Na warstwie podktadu z
chudego betonu nalezy utozy¢ warstwe poslizgowa z 2 warstw folii PE
gr.0,20mm.

Fundament tezni jest ptytg fundamentowg grubosci 20-25 cm z
przegtebieniem. Taca ociekowa stanowi odprowadzenie sptywajgcej z
tarniny solanki. Z uwagi na charakter fundamentu / forma tacy/ oraz
agresywny charakter wéd solankowych przyjeto klase srodowiska XS2 . Na
tej podstawie zastosowano do konstrukcji ptyty beton minimum klasy B45,
stal zbrojeniowa klasy C gatunek B500SP Epstal o podwyzszonej granicy
plastycznosci, otuline zbrojenia cmin=50mm . W obliczeniach statycznych
rozwarcie rys ograniczono do 0,20mm.

KORYTASKRAPLAJACE SOLANKE

Koryta skraplajgce solanke nalezy wykonac z drewna debowego gr. 20mm
w postaci modutowych odcinkéw o dtugosci ok. 1000-1050mm. Optymalny
przekréj koryt powinien wynosi¢ w swietle 30x60mm (S x H).

Scianki boczne (podtuzne) koryt powinny mie¢ wyztobienia w ilosci ok. 10
szt. z kazdego boku, umozliwiajagce rownomierne rozprowadzenie solanki
po koronie tarniny.

KONSTRUKCJA TEZNI

Obiekt tezni jest konstrukcja drewniang na planie osmioboku.

Wszystkie elementy wykona¢ z drewna modrzewiowego klasy C24/27.
Gtéwny uktad konstrukcyjny stanowig drewniane ramy. Konstrukcja
pojedynczej ramy sktada sie z 2 stupdw o przekroju 10/10 cm - 10/14 cm z
podwaling 12/16 cm i oczepem 10/16 cm.

Sztywnos$¢ ram w kierunku poprzecznym zapewniajg dwa tezniki poziome
8/16 cm.

Stabilno$¢ ram po obwodzie zapewni tacenie zasadnicze.

Oczepy ram zostang dwupunktowo zakotwione do zelbetowej tacy
ociekowe;j.

KONSTRUKCJA ALTANY

Projektuje sie uktad o$smiu zelbetowych stéop w formie krotkich krepych
pali o $rednicy 40 cm i dtugosci 1.5m . Stabilizacja pozioma goérnych
koricédw pali zapewniona zostanie poprzez wykonanie przepony zelbetowej
grubosci 10 c¢cm zbrojonej jednowarstwowo wykonanej w poziomie
warstwy ,,chudego betonu” tacy ociekowe;j.

MATERIALY

Drewno modrzewiowe klasy C 24/27

Sruby w potgczeniach drewnianych - stal kwasoodporna klasy V4A
Beton wodoszczelny W8 klasy minimum B45 (dla tacy ociekowej)
Beton wodoszczelny W8 klasy minimum B20 (dla stép i przepony))
Stal zbrojeniowa Klasy C gat.B500SP (dla tacy ociekowej)

Stal zbrojeniowa RB500W (dla stép i przepony)

taczniki do drewna - stal kwasoodporna klasy V4A

Stal ksztattowa elementéw kotwiacych - przyjeto S235JR (lub wg dostawcy)
Materiat na powtoki izolacyjne - typu ICOPAL Primer lub réwnorzedne
Folia budowlana czarna PE 0,20mm
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stalowa podstawa stupa

misa ociekowa zelbetowa
spadek 2,8%

stopy fundamentowe z betonu
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Poziom poréwnawczy: +0,00 = 257,45m npm
Poziom posadowienia: -1,50 = 255,95m npm

Taca ociekowwa

- beton - klasa min. B45 + W8

- stal zbrojeniowa (taczy ociekowej) - C / B500SP
- klasa ekspozycji - XS

- maksymalny stosunek w/c; 0,55

- minimalna zawartos¢ cementu; 300 kg/m3

- otulina - cmin 50 mm

Konstrukcja tezni

- drewno modrzewiowe klasy C24/27

- potaczenija srubowe i t32n|k|'

- stal nierdzewna / PN-8 101/PN-82105 kwasoodporna
austeniczna) klasy V4A

- taty swierkowe 6x8 cm a 50-60 cm | . . .

- okoto 16 wigzak tarniny na m2 powierzchni czynnej tarniny

Fundament o o
- beton wodoszczelny W8 klasy minimum B20 (dla stép i
pbrzepony)

- stal zbrojeniowa RB500W

Konstrukcja altany

- drewno modrzewiowe klasy C24/27

- potaczenija srubowe i th'ZI’\IkI'

- stal nierdzewna / PN-8 101/PN-82105 kwasoodporna
austeniczna) klasy V4A

- drewno klejone

Dach
- deskowanie petne - deski $wierkowe gr. 2 cm
- pokrycie - gont osikowy lub gont papa bitumiczna kolor szary
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WODOCIAGOWA, ELEKTRYCINA |
TECHNOLOGICINA SOLANKI,
OSWIETLENIEM ILUMINACYJNYM ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W
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MALOBADZKIEJ W BEDZINIE

kostka granitowa cieta 20x10x5 cm na
dwusktadnikowej zaprawie na bazie
zywic epoksydowych bez rozpuszczalnikow

rama drewniana tezni

wigzki tarniny prunus spinosa fi 20

16 szt. na m2 czynnej powierzchni tezni
umieszczone na tatachswierkowych 6x8 cm
co 50-60 cm w pionie

wigzki trniny prunus spinosa fi 20
16 szt. na m2

misa ociekowa zelbetowa
spadek 2,8%

stup drewniany 20 x 20 kotwiony
poprzez stope stalowg ocynkowang
ogniowo

NR DZIALKI , JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OBREB :

DZIALKA NR 19/31
JEDN. EW. BEDZIN
OBREB:240101_1.0001, BEDZIN

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Vi

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU :

RZUT POSADOWIENIA ORAZ POZIOMU +
1,10

BRANZA:

ARCHITEKTURA

UWAGI:

1. Poziom +0,00 odpowiada rzgdnej 257,45 m.npm.

2.Dokumentacja objeta jest prawami autorskimi. Powielanie oraz
rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw wymaga zgody autoréw.

3. Rysunek rozpatrywac tacznie z projektami branzy konstrukcyjnej, sanitarnej,
elektrycznej i drogowej.

4. Preferowane w dokumentacji projektowej rozwigzania w zakresie
zaprojektowanych i zastosowanych materiatéw i technologii, nalezy traktowac
jako wzorcowe, ktére mozna zamieni¢ i zastgpi¢ innymi, wykazujgcymi
réwnowazne parametry techniczne, w tym cechy fizyczne, mechaniczne,
estetyczne itp.

Kazda propozycja zamiany musi obligatoryjnie uzyskacakceptacje inwestora i
projektantéw.

5. Rzedne i wymiary okreslone w dokumentacji projektowej nalezy

zweryfikowa¢ podczas wykonywania robot budowlanych.

PROJEKTANT:

MGR INZ. ARCH. JERZY STOZEK

UPR. NR EWID.: 698/2001
w specjalnosci architektonicznej

SPRAWDZAJACY:

merinzarch. KRYSTIAN KAIZERBRECHT

UPR. NR EWID.: 503/89
w specjalnoici architektonicznej
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RYNNY ROZPROWADZAJACE SOLANKE

Rynny rozprowadzajgce solanke nalezy wykona¢ z desek z drewna
modrzewiowego o grubosci 25mm.

Optymalny przekrdj rynien powinien wynosi¢ w swietle 250x200mm (S x
H). Ponadto nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ montazu debowych kurkéw
(zaworéw) do zewnetrznego boku rynny. Kazdemu modutowi koryta
skraplajgcego solanke powinien odpowiada¢ jeden zawdr w postaci
debowego kurka.

UWAGI:

1. Roboty ziemne wykonywa¢ w okresie dodatnich temperatur.

2. Wykonawca powinien przygotowac Projekt Organizacji Budowy, w tymprojekt wykopu uwzgledniajgcy
zabezpieczenie skarp, odwodnienie zgodnie z instrukcja ITB 427/2007 Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych

3. Poziom posadowienia znajduje w obrebienie wystepowania $redniozageszczonych piaskdw $rednich.
Ewentualne grunty nasypowe wybrac i zastgpi¢ do poziomu posadowienia chudym betonem

4. Odbidr wykopu nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci geologa dokumentatora i potwierdzi¢ odpowiedniem
wpisem do dziennika budowy.

5. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogolne. oraz instrukcjg ITB 427/2007.

6. Przed przystapieniem do betonowania fundamentéw nalezy zapozna¢ sie z projektami branzowymi wod-
kan, instalacji elektrycznej i i pozostawi¢ odpowiednie przejscia w misie ociekowej.

7. Mise tezni nalezy wykona¢ w technologii betonu wodoszczelnego. Pod ptyta fundamentowa wykonac
warstwy poslizgowe i elementy umozliwiajace przesuw ptyty.

10. Pozostate uwagi wg opisu technicznego.

ELEWACIA Z KRZEWOW TARNINY

Do wypetnienia konstrukcji drewnianej tezni nalezy uzy¢ wigzanek Sliwy
tarniny (Prunus spinosa) o $rednicy Dn 200mm oraz dtugosci od 110-130cm
ipniach o $rednicy ok. 20mm (w koronie). Tarnine nalezy wycinaé¢ w okresie
od 1 listopada do korica lutego. W powierzchnie 1m2 elewacji nalezy
wbudowad (utozyé) sSrednio 16 wigzanek tarniny o srednicy 20 cm.

Wigzanki tarniny nalezy uktada¢ na ruszcie drewnianyw postaci kontrfat
spoczywajgcych na  tatachdrewnianych o  przekroju  60x80mm,
zamontowanychdo stupéw ram w rozstawie pionowym co 50-60cm

FUNDAMENTOWANIE TEZNI

Dno wykopu po mechanicznym dogeszczeniu  nalezy bezzwtocznie
zabezpieczy¢ chudym betonem gr.10cm. W przypadku braku mozliwosci
dogeszczenia lub stwierdzenia wystepowania gruntéw wysadzinowych lub
plastycznych nalezy wykonaé¢ nasyp kontrolowany jako podbudowe z
kruszywa skalnego z zageszczeniem do wartosci wskaznika 1s>0.98 lub z
piasku stabilizowanego cementem w ilosci 50kg cementy na 1m3 zasypu.
Nasyp nalezy zgeszczac¢ warstwami ok.20cm do wskaznika Is 0,97.

Nasyp wyréwnaé chudym betonem gr.10cm . Na warstwie podktadu z
chudego betonu nalezy utozy¢ warstwe poslizgowa z 2 warstw folii PE
gr.0,20mm.

Fundament tezni jest ptytg fundamentowg grubosci 20-25 cm z
przegtebieniem. Taca ociekowa stanowi odprowadzenie sptywajgcej z
tarniny solanki. Z uwagi na charakter fundamentu / forma tacy/ oraz
agresywny charakter wéd solankowych przyjeto klase srodowiska XS2 . Na
tej podstawie zastosowano do konstrukcji ptyty beton minimum klasy B45,
stal zbrojeniowa klasy C gatunek B500SP Epstal o podwyzszonej granicy
plastycznosci, otuline zbrojenia cmin=50mm . W obliczeniach statycznych
rozwarcie rys ograniczono do 0,20mm.

KORYTASKRAPLAJACE SOLANKE

Koryta skraplajgce solanke nalezy wykonac z drewna debowego gr. 20mm
w postaci modutowych odcinkéw o dtugosci ok. 1000-1050mm. Optymalny
przekroj koryt powinien wynosi¢ w swietle 30x60mm (S x H).

Scianki boczne (podtuzne) koryt powinny mie¢ wyztobienia w ilosci ok. 10
szt. z kazdego boku, umozliwiajgce rownomierne rozprowadzenie solanki
po koronie tarniny.

KONSTRUKCJA TEZNI

Obiekt tezni jest konstrukcjg drewniang na planie osmioboku.

Wszystkie elementy wykona¢ z drewna modrzewiowego klasy C24/27.
Gtéwny uktad konstrukcyjny stanowig drewniane ramy. Konstrukcja
pojedynczej ramy sktada sie z 2 stupéw o przekroju 10/10 cm - 10/14 cm z
podwaling 12/16 cm i oczepem 10/16 cm.

Sztywnos$¢ ram w kierunku poprzecznym zapewniajg dwa tezniki poziome
8/16 cm.

Stabilnos¢ ram po obwodzie zapewni tacenie zasadnicze.

Oczepy ram zostang dwupunktowo zakotwione do zelbetowej tacy
ociekowej.

KONSTRUKCJA ALTANY

Projektuje sie uktad osmiu zelbetowych stép w formie krétkich krepych
pali o $rednicy 40 cm i dtugosci 1.5m . Stabilizacja pozioma gérnych
koricédw pali zapewniona zostanie poprzez wykonanie przepony zelbetowej
grubosci 10 cm zbrojonej jednowarstwowo wykonanej w poziomie
warstwy ,chudego betonu” tacy ociekowe;j.

MATERIALY

Drewno modrzewiowe klasy C 24/27

Sruby w potgczeniach drewnianych - stal kwasoodporna klasy V4A
Beton wodoszczelny W8 klasy minimum B45 (dla tacy ociekowej)
Beton wodoszczelny W8 klasy minimum B20 (dla stép i przepony))
Stal zbrojeniowa Klasy C gat.B500SP (dla tacy ociekowej)

Stal zbrojeniowa RB500W (dla stdp i przepony)

taczniki do drewna - stal kwasoodporna klasy V4A

Stal ksztattowa elementéw kotwigcych - przyjeto S235JR (lub wg dostawcy)
Materiat na powtoki izolacyjne - typu ICOPAL Primer lub rownorzedne
Folia budowlana czarna PE 0,20mm _
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RZUT WIEZBY WIEZYCZKI DACHU

gont bitumiczny

14/4,3

"karpiéwka" czerwony

RZUT DACHU

488.9

488.9

Poziom poréwnawczy: +0,00 = 257,45m npm
Poziom posadowienia: -1,50 = 255,95m npm

Taca ociekowwa

- beton - klasa min. B45 + W8

- stal zbrojeniowa (taczy ociekowej) - C / B500SP
- klasa ekspozycji - XS

- maksymalny stosunek w/c; 0,55

- minimalna zawartosc¢ cementu; 300 kg/m3

- otulina - cmin 50 mm

Konstrukcja tezni

- drewno modrzewiowe klasy C24/27

- pofaczenija srubowe i tSZnIkI'

- stal nierdzewna / PN-8 101/PN-82105 kwasoodporna
austeniczna) klasy VAA

- taty swierkowe 6x8 cm a 50-60 cm . . .

- okoto 16 wigzak tarniny na m2 powierzchni czynnej tarniny

Fundament o Lo
- beton wodoszczelny W8 klasy minimum B20 (dla stép i
przepony)

- stal zbrojeniowa RB500W

Konstrukcja altany

- drewno modrzewiowe klasy C24/27

- pofaczenia srubowe i t%znlkl'

- stal nierdzewna / PN-8 101/PN-82105 kwasoodporna
austeniczna) klasy V4A

- drewno klejone

Dach
- deskowanie petne - deski s$wierkowe gr.2 cm
- pokrycie - gont osikowy lub gont papa bitumiczna kolor szary

axis architekci
Dagmara Jasa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ul. Okrzei 15/243, 40-126 Katowice, Polska
E: axisarchitekci@op.pl | T: 606 49 00 07

INWESTOR:

MIASTO BEDZIN
ul. 11 Listopada
42-500 Bedzin

TEMAT / OBIEKT:

BUDOWA MINITEZNI SOLANKOWEJ WRAZ
Z PRZYLACZEM ELEKTRYCZNYM,
WODOCIAGOWYM, INSTALACJA
WODOCIAGOWA, ELEKTRYCZNA |
TECHNOLOGICZINA SOLANKI,
OSWIETLENIEM ILUMINACYJNYM ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W
PARKU DOLNA SYBERKA PRZY UL.
MALOBADZKIEJ W BEDZINIE

NR DZIALKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OBREB :

DZIALKA NR 19/31
JEDN. EW. BEDZIN
OBREB:240101_1.0001, BEDZIN

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Vi

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU :

RZUT WIEZBY DACHOWEJ, KORYTA ORAZ
WIDOK DACHU

BRANZA:

ARCHITEKTURA

97

UWAGI:

1. Poziom +0,00 odpowiada rzednej 257,45 m.npm.

2.Dokumentacja objeta jest prawami autorskimi. Powielanie oraz
rozpowszechnianie cato$ci lub fragmentéw wymaga zgody autoréw.

3. Rysunek rozpatrywac tacznie z projektami branzy konstrukcyjnej, sanitarnej,
elektrycznej i drogowej.

4. Preferowane w dokumentacji projektowej rozwigzania w zakresie
zaprojektowanych i zastosowanych materiatéw i technologii, nalezy traktowac
jako wzorcowe, ktére mozna zamieni¢ i zastgpi¢ innymi, wykazujgcymi
rébwnowazne parametry techniczne, w tym cechy fizyczne, mechaniczne,
estetyczne itp.

Kazda propozycja zamiany musi obligatoryjnie uzyskacakceptacje inwestora i
projektantow.

5. Rzedne i wymiary okreslone w dokumentacji projektowej nalezy

zweryfikowac¢ podczas wykonywania robot budowlanych.

PROJEKTANT:

MGR INZ. ARCH. J ERZY STOZEK

UPR. NR EWID.: 698/2001
w specjalnoici architektonicznej

SPRAWDIZAJACY:

meriz. arcr. KRYSTIAN KAIZERBRECHT

UPR. NR EWID.: 503/89
w specjalnoici architektonicznej

SKALA: DATA:

1:50 STYCZEN 2019

NR RYSUNKU:

865 BA 02
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deskowanie petne, deski 2 cm
gont bitumiczny/osikowy
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koryta rozprowadzajgce solanke -
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debowe zawory (kurki)

rynna rozporowadzajgca solanke -
drewno bukowe

10/24

+3,00
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wigzki tarniny prunus spinosa fi 20
16 szt. na m2 czynnej powierzchni tezni
umieszczone na fatach sSwierkowych
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kostka brukowa bezfazowa typu kombiforma

6cm

| 790

Misa ocie‘kowo zelbetowa B45

20-25cm

Podsypka piaskowo-cementowa 4:1

4cm

ydroizolacja

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

15cm

0lcm

Przepona zelbetowa B20

10cm

2xPE 0,20 mm

kostka brukowa bezfazowa typu kombiforma 6cm
Podsypka piaskowo-cementowa 4:1
Podbudowa z kruszywa naturalnego
ktabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
Przepona zelbetowa B20

Folia PE 2x 0,20

4cm

15¢cm
10cm

Pospotka zwirowo-piaskowa

15cm

0,04 cm

Pospotka zwirowo-piaskowa

15cm

IGrunt rodzimy

IGrunt rodzimy

Pospdtka zwirowo-piaskowa 15¢cm

IGrunt rodzimy

6x8 cm co 50-60 cm w pionie
stup 20/20cm kotwiony do stopy

poprzez stalowg podstawe
stupa

+0,00 = 257,45

stopy fundamentowe z betonu
wodoszczelnego W8

klasy min B20, srednica 40 cm,
dtugosci 1,50 m

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywac tacznie z projektami branzy konstrukcyjnej,
sanitarnej i elektrycznej.

2. Preferowane w dokumentacji projektowej rozwigzania w zakresie
zaprojektowanych i zastosowanych materiatéw i technologii, nalezy
traktowac jako wzorcowe, ktére mozna zamieni¢ i zastgpi¢ innymi,
wykazujgcymi rownowazne parametry techniczne, w tym cechy
fizyczne, mechaniczne, estetyczne itp.

Kazda propozycja zamiany musi obligatoryjnie uzyska¢

akceptacje inwestora i projektantéw.

3. Rzedne i wymiary okreslone w dokumentacji projektowej nalezy
zweryfikowa¢ podczas wykonywania robét budowlanych.
4. Dokumentacja objeta jest prawami autorskimi. Powielanie oraz
rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw wymaga zgody autorow.

axis architekci
Dagmara Jasa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ul. Okrzei 15/243, 40-126 Katowice, Polska
E: axisarchitekci@op.pl | T: 606 49 00 07
INWESTOR:

MIASTO BEDZIN
ul. 11 Listopada
42-500 Bedzin

TEMAT / OBIEKT:

BUDOWA MINITEZNI SOLANKOWEJ WRAZ
Z PRZYLACZEM ELEKTRYCZINYM,
WODOCIAGOWYM, INSTALACJA
WODOCIAGOWA, ELEKTRYCINA |
TECHNOLOGICINA SOLANKI,
OSWIETLENIEM ILUMINACYJNYM ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W
PARKU DOLNA SYBERKA PRZY UL.
MALOBADIZKIEJ W BEDZINIE

NR DZIALKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OBREB :

DZIALKA NR 19/31
JEDN. EW. BEDZIN
OBREB:240101_1.0001, BEDZIN

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Vil

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA RVSUNEU B

PRZEKROJ POPRZECINY PRZEZ ALTANE Z
TEINIA

BRANZA:

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

MGR INZ. ARCH. JERZY STOZEK
UPR. NR EWID.: 698/2001
w specjalnosci architektonicznej

SPRAWDZAJACY:

marinz arch. KRYSTIAN KAIZERBRECHT
UPR. NR EWID.: 503/89
w specjalnosci architektonicznej

SKALA: DATA:

1:50 STYCZEN 2019

NR RYSUNKU:

865 BA 03




+6,75

gont bitum. "karpiéwka" czerwony

%

gont bitum. "karpiéwka" czerwony

+3,00

wigzki tarniny prunus spinosa

* +0,00 = 257 45

drewno modrzewiowe C24/27

misa ociekowa zelbetowa

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywac tacznie z projektami branzy konstrukcyjnej,

sanitarnej i elektrycznej.

2. Preferowane w dokumentacji projektowej rozwigzania w zakresie
zaprojektowanych i zastosowanych materiatéw i technologii, nalezy
traktowac jako wzorcowe, ktére mozna zamieni¢ i zastgpi¢ innymi,
wykazujgcymi rownowazne parametry techniczne, w tym cechy
fizyczne, mechaniczne, estetyczne itp.

Kazda propozycja zamiany musi obligatoryjnie uzyska¢

akceptacje inwestora i projektantéw.

3. Rzedne i wymiary okreslone w dokumentacji projektowej nalezy
zweryfikowa¢ podczas wykonywania robét budowlanych.

4. Dokumentacja objeta jest prawami autorskimi. Powielanie oraz

rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw wymaga zgody autorow.

axis architekci
Dagmara Jasa

JEDNOSTKA  PROJEKTOWA

ul. Okrzei 15/243, 40-126 Katowice, Polska
E: axisarchitekci@op.pl | T: 606 49 00 07

INWESTOR:

MIASTO BEDZIN
ul. 11 Listopada
42-500 Bedzin

TEMAT / OBIEKT:

BUDOWA MINITEZNI SOLANKOWEJ WRAZ
Z PRZYLACZEM ELEKTRYCZINYM,
WODOCIAGOWYM, INSTALACJA
WODOCIAGOWA, ELEKTRYCINA |
TECHNOLOGICINA SOLANKI,
OSWIETLENIEM ILUMINACYJNYM ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W
PARKU DOLNA SYBERKA PRZY UL.
MALOBADIZKIEJ W BEDZINIE

NR DZIALKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OBREB :

DZIALKA NR 19/31
JEDN. EW. BEDZIN
OBREB:240101_1.0001, BEDZIN

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Vil

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU :

ELEWACJA POWTARZALNA

BRANZA:

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

MGR INZ. ARCH. J ERZY STOZEK

UPR. NR EWID.: 698/2001
w specjalnosci architektonicznej

SPRAWDZAJACY:

mer iz arch. KRYSTIAN KAIZERBRECHT

UPR. NR EWID.: 503/89
w specjalnosci architektonicznej

SKALA: DATA:
1:50 STYCZEN 2019
NR RYSUNKU:

865 BA 04




UWA

1. Rysunek rozpatrywac tacznie z projektami branzy konstrukcyjnej,
sanitarnej i elektryczne;.

2. Preferowane w dokumentacji projektowej rozwigzania w zakresie
zaprojektowanych i zastosowanych materiatéw i technologii, nalezy
traktowac jako wzorcowe, ktére mozna zamieni¢ i zastgpic¢ innymi,
wykazujgcymi rownowazne parametry techniczne, w tym cechy
fizyczne, mechaniczne, estetyczne itp.

Kazda propozycja zamiany musi obligatoryjnie uzyska¢

akceptacje inwestora i projektantéw.

3. Rzedne i wymiary okreslone w dokumentacji projektowej nalezy
zweryfikowa¢ podczas wykonywania robét budowlanych.

4. Dokumentacja objeta jest prawami autorskimi. Powielanie oraz

rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw wymaga zgody autorow.

axis architekci
Dagmara Jasa

JEDNOSTKA  PROJEKTOWA

ul. Okrzei 15/243, 40-126 Katowice, Polska
E: axisarchitekci@op.pl | T: 606 49 00 07

INWESTOR:

MIASTO BEDZIN

ul. 11 Listopada

42-500 Bedzin
TEMAT / OBIEKT:

BUDOWA MINITEZNI SOLANKOWEJ WRAZ
Z PRZYLACZEM ELEKTRYCINYM,
WODOCIAGOWYM, INSTALACJA
WODOCIAGOWA, ELEKTRYCIZNA |
TECHNOLOGICINA SOLANKI,
OSWIETLENIEM ILUMINACYJNYM ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W
PARKU DOLNA SYBERKA PRZY UL.
MALOBADZKIEJ W BEDZINIE

NR DZIALKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OBREB :

DZIALKA NR 19/31
JEDN. EW. BEDZIN
OBREB:240101_1.0001, BEDZIN

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Vil

FAZA PROJEKTU
PRO.I EKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNK!

WIZUALIZACJA

BRAN;
ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

MGR INZ. ARCH. J ERZY STOZEK

UPR. NR EWID.: 698/2001
w specjalnosci architektonicznej

SPRAWDZAJACY:

wornz. azch. KRYSTIAN KAIZERBRECHT

UPR. NR EWID.: 503/89
w specjalnosci architektonicznej

SK DATA:

NR RYSUNKU:

865 BA 05




UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywac tacznie z projektami branzy konstrukcyjnej,

sanitarnej i elektrycznej.

2. Preferowane w dokumentacji projektowej rozwigzania w zakresie
zaprojektowanych i zastosowanych materiatéw i technologii, nalezy
traktowac jako wzorcowe, ktére mozna zamieni¢ i zastgpi¢ innymi,
wykazujgcymi rownowazne parametry techniczne, w tym cechy
fizyczne, mechaniczne, estetyczne itp.

Kazda propozycja zamiany musi obligatoryjnie uzyska¢

akceptacje inwestora i projektantéw.

3. Rzedne i wymiary okreslone w dokumentacji projektowej nalezy
zweryfikowa¢ podczas wykonywania robét budowlanych.

4. Dokumentacja objeta jest prawami autorskimi. Powielanie oraz

rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw wymaga zgody autorow.

Dagmara Jasa

JEDNOSTKA  PROJEKTOWA

ul. Okrzei 15/243, 40-126 Katowice, Polska
E: axisarchitekci@op.pl | T: 606 49 00 07

INWESTOR:

MIASTO BEDZIN

ul. 11 Listopada

42-500 Bedzin
TEMAT / OBIEKT:

BUDOWA MINITEiNI SOLANKOWEJ WRAZ
Z PRZYLACIZEM ELEKTRYCINYM,
WODOCIAGOWYM, INSTALACJA
WODOCIAGOWA, ELEKTRYCZINA |
TECHNOLOGICINA SOLANKI,
OSWIETLENIEM ILUMINACYJNYM ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W
PARKU DOLNA SYBERKA PRZY UL.
MALOBADIZKIEJ W BEDZINIE

NR DZIALKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OBREB :

DZIALKA NR 19/31
JEDN. EW. BEDZIN
OBREB:240101_1.0001, BEDZIN

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Vil
PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU :

WIZUALIZACJA

BRANZA:

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

MGR INZ. ARCH. J ERZY STOZEK

UPR. NR EWID.: 698/2001
w specjalnosci architektonicznej

SPRAWDZAJACY:

mer iz arch. KRYSTIAN KAIZERBRECHT

UPR. NR EWID.: 503/89
w specjalnosci architektonicznej

SKALA: DATA:




| klasa ekspozycji (acy ociekowej) = XS2 axis architekci

minimalne otulina zbrojenia; Cmin = 40 mm D a m a ra J a §a
przekroj k1 przekroj k2 przekroj k3 minimalna klasa betonu; B45 g
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axis architekci
Dagmara Jasa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ul. Okrzei 15/243, 40-126 Katowice, Polska
E: axisarchitekci@op.p! | T: 606 49 00 07

INWESTOR:

MIASTO BEDZIN
ul. 11 Listopada
42-500 Bedzin

TEMAT / OBIEKT:

BUDOWA TEZINI SOLANKOWEJ WRAZ Z PRZYLACZEM
ELEKTRYCZINYM, WODOCIAGOWYM, INSTALACJA
WODOCIAGOWA, ELEKTRYCINA | TECHNOLOGICINA
SOLANKI ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

W PARKU DOLNA SYBERKA PRZY UL. MALOBADZKIEJ

W BEDZINIE

Poz. | Szt. 1] Dlugosé Ksztalt giecia Dtugosé Masa
poj. (nie w skali) catkowita
[mm] [m] [m] (k]
1 54 10 -X- 156.72 96.70
-a-
2 54 10 -X- 156.78 96.73
-a-
d
3| 144 10 1.21 41 Sy 174.24 107.51
_— de
O ~—
44 A7
17
4 1 10 mb 125.14 77.21
5 1 10 mb 127.25 78.51
6 112 8 1.58 176.96 69.90
7 32 10 3.32 S 106.24 65.55
150
Masa catkowita [kq] : 592.11

uwagi:

- rysunek rozpatrywac razem z projektem budowlanym
oraz isntalacyjnymi projektami branzowymi
- rysunek rozpatrywac wraz z rysunkami BKO1
- wymagania w zakresie mieszanki betonowej,
jej uktadania, pielegnacji betonu oraz deskowan
dla tacy ociekowej - patrz opis PB
- lokalizacje wyprowadzenia uziomu wykonac¢ zgodnie
z projektem branzowym i w uzgodnieniu z projektantem
- uwzgledni¢ przejscia instalcyjne
- wykonac kotwienie konstrukcji drewnianej zgodnie
z rysunkeim BKO1

materiaty:

dla tacy ociekowej;
beton zwirowy - min. B45 + W8
stal zbrojeniowa - C / B500SP

dla przpony i stop fundamentiowych;
beton zwirowy - min. B20 + W8
stal zbrojeniowa - RB500W

klasa ekspozycji (tacy ociekowej) - XS2

minimalne otulina zbrojenia; Cmin = 40 mm
minimalna klasa betonu; B45 (dla faw pergoli B25)
maksymalny stosunek w/c; 0,55

minimalna zawarto$¢ cementu; 300 kg/m3

NR DZIAEKI , JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OBREB :

DZIALKA NR 19/31
JEDN. EW. BEDZIN
OBREB:240101_1.0001, BEDZIN

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Vi

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT WYKONAWCZY

FAZA PROJEKTU :

RYSUNEK ZESTAWIENIOWY

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

BRANZA:

KONSTRUKCYJNA

BRANZA:
KONSTRUKCJA

PROJEKTANT:

MGR INZ. MARIAN WOJCIECH

UPR. NR EWID.: 348/94
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZAJACY:

vernz  ANDRZEJ BAGINSKI

UPR. NR EWID.: SLK/BO/6622/10
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

SKALA: DATA:

1:100 STYCZEN 2019

NR RYSUNKU:

862 WK 01

NUMER PROJEKTU:
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Zestawienie materiatéw / drewno

Etap budowy elementy drewniane
Ciezar etapu [kKG] 4580,7
Cigzar objetosciowy [ka/m3] |[500
Objetosc etapu [m3] 19,1614
Poz. |Sztuk] Profil Gatunek Dtug. Cigezar  [|Waga cat] P. mal. Uwagi - opis
mm kg kg m
" 1001 8|4000X180 C24/C27 160 172,8] 13825 16,1|teznik lukowy
Suma 4000X180 C24/C27 1280 13625 16,1|drewno klejone
T2 8|PL200*200 C24/C27 3130 62,6 500.8 20|slup
Suma PL200 c24/C27 25040 500,8 20
N 8|PL160*180 C24/C27 3451 49,7 397.6 18,8|oczep
Suma PL160 C24/C27 27612 3976 188
" 1009 8|PL120*160 C24/C27 900 8.6 69.1 4|podwalina
" 1005 4|PL120%240 C24/C27 495 7.1 28,5 1.4|oczep gorny
" 1004 4|PL120*240 C24/C27 495 7.1 28,5 1.4|oczep gomy
Suma PL120 c24/C27 11160 126.1 6,9
" 1018 7|PL100*100 C24/C27 1070 53 375 3|slup
dEE 1|PL100*100 C24/C27 1070 53 53 0.4|slup
" 1016 8|PL100*120 C24/C27 3260 19.6 1586.5 11,5|slup tezni
" 1015 4|PL100*140 ca4/czv 548 3.8 163 1.1|aczep gorny
" 1014 4|PL100*140 C24/C27 548 3.8 158.3 1.1|oczep gomy
T2 8|PL100*140 C24/C27 3271 22,9 183.2 12.6|slup tezni
" 1010 8|PL100*160 C24/C27 850 6.8 544 3.5|slup tezni
" 1003 8|PL100*240 C24/C27 #1377 15.8 126.6 7.2|krawedziowa
ik 8|PL100%240 C24/C27 *6259 62,3 498,6| 28,3 |krawedziowa
Suma PL100 C24/C27 125082 1092,7| B85
T 1013 8|PLE0*160 C24/C27 532 34 27,2 2|teznik t
" 1012 8|PLE0*160 C24/C27 585 37 29,9 2, 2\teznik t
" 1008 4|PL80*200 c24/C27 1162 8.9 35.8 2.5|krawedziowa goma
" 1007 2|PL§0*200 C24/C27 1181 9.1 18,2 1,3|krawedziowa goma
" 1006 1|PLB0*200 C24/C27 #1227 9.4 9,5 0,7 |krawedziowa gomna
"3 1|PLE0~200 c24/C27 227 9.5 9.5 0.7 |krawedziowa gorna
Suma PL&0 Cc24/C27 18398 1301 9.4
"9 8|PLG0*180 C24/C27 1768 9.5 76.4 6.8 | krokiew
"0 8|PL60*180 C24/C27 1504 9.5 76.4 6,8 | krokiew
a: 8|PLB0*180 C24/C27 3211 171 137.2 12,2 | krokiew
i 8|PL60*180 C24/C27 3175 17.1 137.2 12,2 | krokisw
" 5 8|PL60™180 ca4/czv *4619 247 198 17.6|krokiew
" 8|PL60*180 C24/C27 4583 247 198 17.6|krokiew
Suma PLE0 c24/C27 153281 8231 732
" 1011 8|PL40*160 C24/C27 780 25 20 2.5|okap
T 8|PL40*160 C24/C27 3786 12.1 96,9 12.1|okap
Suma PL40 C24/C27 36528 116,9] 146
T 1017 8|FL120%60 C24/C27 160 0,6 4,6 0,5|klocek_ drewno twart
Suma FL120*60 C24/C27 1280 4,6 0.5
" 1019 8|FL100*60 C24/C27 200 0.6 4.8 0.5|klocek twarde drewnt
Suma FL100*60 C24/C27 1600 48 0.5
1002 8|BAR40 C24/C27 290 0,2 1,5 0,3|kolek drewno twarde
Suma BAR4D C24/C27 2320 1.5 0,3
Zestawienie materiatow / stal
Etap budowy elementy stalowe
Ciezar efapu 292 4
Poz. |Sztuk Profil Gatunek Dtug. Cigezar  [|Waga cat] P. mal. Uwagi - opis
mm kg kg m
1028 16|PL10*80 S235R 130 0.8 131 0.4|blacha
1023 8|PL10*190 5235R 200 3 23,9 0,6|blacha
15 8|PL10*190 S5235)R 350 52 41.8 1.1|blacha
1020 8|PL10*300 5235JR 300 7.1 56,5 1.5|blacha
Suma PL10 5235)R 8880 135,2 3.6
1024 16|PLB*164 5235)R 190 2 5 1,1|blacha
Suma PL3 5235)R 3040 EiR 1.1
1026 32|PLE*120 5235R 125 0.7 22,6 1|blacha
1022 16|PLE*200 5235JR 200 1.9 301 1.3|blacha
1021 16|PLE*200 S5235)R 200 1.9 301 1.3|blacha
Suma PL6 5235)R 10400 82,9 3.6
1024 8|FL130%10 5235)R 180 1.8 14,7 0.4|blacha
Suma FL130*10 5235)R 1440 14,7 0.4
1027 16|FL120%10 S235)R 120 1.1 18.1 0.5|blacha
Suma FL120*10 5235)R 1920 18.1 0.5
14 16|BAR20 S5235)R 254 0.6 10 0.3|pret
Suma BAR20 5235)R 4064 10 0.3
Zestawienie materiatow / taczniki
- Etap budowy elementy drewniane
L.P. Szt Oznaczenie MNorma Klasa Miejsce Ciez_poj. [Ciez.cat Uwagi - opis
sruby dostawy kg kg
1 24| MU12 555 5 0.02 0.38
2 24| MUA12 555 5 0,02 0.38
3 16| DOPENDIM12%250 939 56 0.18 29
4 8| DOPENDM12400 939 56 029 232
5 48| SCHEIBE12 1052 St 0,11 542
Projekt teznia_bedzin Ftap budowy elementy stalowe
L.P. Szt. Oznaczenie MNorma Klasa Miejsce Ciez.poj. Ciez.cat Uwagi - opis
Sruby dostawy kg kg
6 16| MU12 AR5 5 0.02 0.26
7 16| MU12 555 5 0.02 0.26
3 16| DOPENDMA2*175 939 5.6 013 203
9 32| OMBE*16 1052 4.6 0.01 0.35
10 32| SCHEIBE12 1052 St 0.1 3.62
11 64| HIT_HY150 Hilti St 0 0
12 32| HIT_HY150 Hilti St 0 0
13 64| HIT_RTZM12*75%14 Hilti Ad 0 0
14 32| HIT_V_FM20*180 Hilti 5.8 0 0

uwagi:
- rysunek rozpatrywac razem z projektem budowlanym
oraz isntalacyjnymi projektami branzowymi
- rysunek rozpatrywaé wraz z rysunkami
BK 01, WK 01
- tgczniki do zespolenia elementéw drewnianych takich jak
czop, wreby, mocowania dachu wykonaé przy uzyciu
wkretéw ze stali nierdzewnej po uzgodnieniu z projektantem
- w zestawieniach materiatéw nie ujeto:
/ tacenia dachu
/ tacenia tezni
/ koryt i rynienki wraz z mocowaniami
- rysunki warsztatowe wydano w dotgczonych plikach .dwg
- elementy stalowe kotwienia stupéw i ram tezni
(ostateczny wariant materiatowy wg dostawcy)

materiaty:

drewno klasy C24/27

_ potgczenia srubowe i tezniki;

stal nierdzewna / PN-82101/PN-82105
kwasoodporna (austeniczna) klasy V4A

axis architekci
Dagmara Jasa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ul. Okrzei 15/243, 40-126 Katowice, Polska
E: axisarchitekci@op.pl | T: 606 49 00 07

INWESTOR:

MIASTO BEDZIN
ul. 11 Listopada
42-500 Bedzin

TEMAT / OBIEKT:

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ WRAZ Z
PRZYLACZEM ELEKTRYCINYM,
WODOCIAGOWYM, INSTALACJA
WODOCIAGOWA, ELEKTRYCZNA |
TECHNOLOGICINA SOLANKI ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W
PARKU DOLNA SYBERKA PRZY UL.
MALOBADZKIEJ W BEDZINIE

NR DZIAtKI , JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OBREB :

DZIALKA NR 19/31
JEDN. EW. BEDZIN
OBREB:240101_1.0001, BEDZIN

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Vil

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT BUDOWLANY

FAZA PROJEKTU :

RYSUNEK ZESTAWIENIOWY

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

drewniane i stalowe

BRANZA:

KONSTRUKCYJNA

BRANZA:
KONSTRUKCJA
PROJEKTANT:

MGR INZ. MARIAN WO JCIECH

UPR. NR EWID.: 348/94
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZAJACY: ,
MGR INZ ’ ANDRZEJ BAGINSKI

UPR. NR EWID.: SLK/BO/6622/10
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

SKALA: DATA:

1:50 STYCZEN 2019

NR RYSUNKU:

865 WK 02

NUMER PROJEKTU:



Zawor @50 Tréjnik @50

Przelew solanki. Odcinek rurki nie wklejony do mufy
L i N Po wyjeciu - spust denny.

L

A K £

Koryto rozprowadzajgce solanke

|
=

Mufa PCV-U @75 Zamontowana
i uszczelniona w dnie koryta.

Rura PCV-U @50

Rura PCV-U @75

Pion - przelew z koryta za/slla:;’qt,‘eg/o $:\
@75mm PC\(kIejone tuﬁkm]w owe

Pion - zasll ie koryta w solanke
@50mm PC ‘klejone PN10

Filtr osadnikowy @350mm

zwy CIq?anym wkiadem
typowy jak dla filtracji wstepnej
wody deszczowej

Skrzynka uliczna
z pokrywa na klucz
W skrzynce zawor 3/4"

~\‘\T2 PESDR17
Zbiornik na solanke 10m® N ==
tworzywo sztuczne N
Zrzut i dostawa solanki FJ

2 X @63 PE SDR17

axis architekci
Dagmara Jasa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ul. Okrzei 15/243, 40-126 Katowice, Polska
E: axisarchitekci@op.pl | T: 606 49 00 07

INWESTOR:

MIASTO BEDZIN
ul. 11 Listopada
42-500 Bedzin

TEMAT / OBIEKT:
BUDOWA MINITEZNI SOLANKOWEJ WRAZ
Z PRZYLACZEM ELEKTRYCZINYM,
WODOCIAGOWYM, INSTALACJA
WODOCIAGOWA, ELEKTRYCZNA |
TECHNOLOGICIZNA SOLANKI,
OSWIETLENIEM ILUMINACYJNYM ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W
PARKU DOLNA SYBERKA PRZY UL.
MALOBADZKIEJ W BEDZINIE

NR DZIALKI , JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OBREB :

DZIALKA NR 19/31
JEDN. EW. BEDZIN
OBREB:240101_1.0001, BEDZIN

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Vi

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU :

INSTALACJA WODOCIAGOWA |
SOLANKI - RZUT POZIOMU O TEZNI

BRANZA:

SANITARNA

PROJEKTANT: ,
MGR INZ. MACIEJ MROZ

UPR.NR EWID.: MAP/0460/POOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

SPRAWDZAJACY:

wernz. ANITA SZUL-MROZ

UPR. NR EWID.: MAP/0542/PWQOS/12

w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

SKALA: DATA:

1:100 STYCZEN 2019

NR RYSUNKU:

865 BS 01

865




Legenda:

Solanka
Woda z wodociggu

Odprowadzenie solanki
Redukcja

Srubunek
Zawor elektromagnetyczny NC

Zawor kulowy

Szafka zamykana na fundamencie betonowym

2xZtacze STORZ §2C GZ2" + dekiel

Zrzut solanki

Wylot zakonczony trojnikiem @50

| | Koryto rozprowadzajgce

=
I

Rura @63 PE SDR17

Filtr osadnikowy @350

7Sﬁbunek PCW @63 [l

3l |28
@ ® C
c
o > O
=) c T
e =32
g9
5 &
O x
N < Skrzynka zamykana z zaworem
Q= 3/4" do sptukiwania
H Niecka tezni H @
|
|
N IS
hd
1Q
9p]
| w
Redukcja @63/50 2K 263 2
AN
ZK 263 Odptyw solanki z niecki @160 ! %
| 5
hd
|

Dostawa solanki

Rura @63 PE SDR17

| rﬁ'/ﬁi\_ ''''''' el

Zasilanie wody
z przytacza wodociggowego @32 SDR17

Zawor elektromagnetyczny
1/2" NC

Pompa zatapialna PRORIL XSMART 750A

A
1

Rura @63 | ptywak

UWAGA:
Instalacje solanki w tezni wykona¢ z rur PCV-U PN10 fgczonych za pomocg klejenia.

Instalacje solanki w gruncie wykonac z rur PE tgczonych za pomocg ksztattek zaciskowych skrecanych.

Uzupetnianie wody surowej z przytgcza wodociggowego wykonac z rur PE (w gruncie) + armatura
nierdzewna lub tworzywo.

W zbiorniku zamontowaé ptywakowy czujnik poziomu.

Powigzac¢ dziatanie zaworu elektromagnetycznego z czujnikiem poziomu solanki w zbiorniku.

Przelewy wykonac¢ z rur PCV klejonych lub kielichowych. Odprowadzenie solanki z tezni do zbiornika
wykona¢ w gruncie z rur PCV kielichowych SN4.

Pompe zawiesi¢ za pomoca liny z tworzywa sztucznego. Ztgcza STORZ wyposazy¢ w zaslepki (dekle).
Armatura w zbiorniku z tworzywa sztucznego.

Przejscia przez zbiornik powinny by¢ szczelne. Jezeli producent zbiornika nie przewidziat przejsc¢
szczelnych nalezy zastosowac przejscia na zamowienie np. GP-G INTEGRA.

axis architekci
Dagmara Jasa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ul. Okrzei 15/243, 40-126 Katowice, Polska
E: axisarchitekci@op.pl | T: 606 49 00 07

INWESTOR:

MIASTO BEDZIN
ul. 11 Listopada
42-500 Bedzin

TEMAT / OBIEKT:

BUDOWA MINITEZNI SOLANKOWEJ WRAZ
Z PRZYLACZEM ELEKTRYCZINYM,
WODOCIAGOWYM, INSTALACJA
WODOCIAGOWA, ELEKTRYCZNA |
TECHNOLOGICIZNA SOLANKI,
OSWIETLENIEM ILUMINACYJNYM ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W
PARKU DOLNA SYBERKA PRZY UL.
MALOBADZKIEJ W BEDZINIE

NR DZIALKI , JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OBREB :

DZIALKA NR 19/31
JEDN. EW. BEDZIN
OBREB:240101_1.0001, BEDZIN

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Vi

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU :

SCHEMAT INSTALACJI SOLANKI ORAZ
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

BRANZA:

SANITARNA

PROJEKTANT:

weens  MACIEJ MROZ

UPR.NR EWID.: MAP/0460/POOS/11

w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

SPRAWDZAJACY:

wernz. ANITA SZUL-MROZ

UPR. NR EWID.: MAP/0542/PWQOS/12

w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

SKALA: DATA:

1:100 STYCZEN 2019

NR RYSUNKU:

865 BS 028
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