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1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne budowy minitgzni solankowej wraz z przylaczem
elektrycznym, zlokalizowanej w parku Dolna Syberka przy ul. Malobadzkiej w Bedzinie

1.2. PRZEDMIOT STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWiOR) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z montazem tablic
rozdzielczych niskiego napiecia, uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej
(uktadanie kabli i przewodéw, montaz osprzgtu ) na terenie tgzni zlokalizowanej j.w.

1.3. Zakres stosowania STWiOR
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWIOR)
dotycza zasad wykonywania i odbioru robét wyszczeg6lnionych w punkcie 1.4 Specyfikacji
Technicznej i obejmujg dokumentacjg instalacji elektryczne;.

1.5. Okreélenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami zawartymi w STWiOR.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do budowy i przebudowy powinny spetnia¢ warunki okre$lone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢
aprobate Techniczng, Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu budynku wg zasad
niniejszej STWiOR sa:

— Przewody wg. PN-E-01201; PN-E-05023,

— Osprzet wg. PN-M-51 004/01; PN-E-05028; PN-E-05033:

_ Tablice rozdzieleze wg. PN-E-05110/01/02/03/05; PN-E-06150/51; PN-E-08106;
PN-IEC 439-1+AC:,

— Oprawy wg. PN-E-02033,

Materialy instalacji elektrycznej:

- przewody instalacyjne typu YKYzo 3x16m2, 750V

- przewody instalacyjne typu YKYzo 3x2,5mm2, 750V

- przewody instalacyjne typu YKYzo 3x1,5mm2, 750V

- przewody typu UTPw 4x2x0.5 kat Se

- uchwyty, wspomiki, zlaczki, opaski, kotki, materialy pomocnicze.

3. SPRZET, MASZYNY I NARZEDZIA

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i
maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i

dziatania.



Nalezy je réwniez zabezpieczy¢ przed mozliwoécia uruchomienia przez osoby niepowolane.
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji technologicznych oswietlenia i gniazd
wtyczkowych pomieszczen powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastgpujacych
maszyn i sprzgtu gwarantujacych wlasciwa jakos¢ robot:

— samochdéd dostawczy,

— rusztowania,

— elektronarzedzia,

— obcinarka do przewod6w i inny drobny sprzet do robdt elektrycznych.

4. TRANSPORT

Srodki i urzgdzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét
technologicznych.

W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczanie przedmiotéw w sposéb
zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien
wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

— samochodu dostawczego,

— rusztowania przenosnego.

Zaleca sig dostarczenie urzadzen i ich konstrukeji na stanowisko montazu bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy.
Sprzet stosowany przy wykonaniu instalacji w budynkach powinien odpowiada¢ ogélnie
przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymatodci. Sprzet powinien mieé ustalone
parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Urzadzenia i maszyny mozna uruchomi¢ dopiero
po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowolane.

Sktadowanie materialow

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowe;
dla przedsigbiorstw budowlano - montazowych i wytycznymi dla przedsigbiorstw
wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno - montazowe. W przypadku braku takich
wytycznych, wytyczne gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢ opracowane
przez generalnego wykonawce robét lub przedsigbiorstwo wykonujace dany rodzaj robdt w
porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposob sktadowania materiatéw elektrycznych w
magazynie jak i konserwacja tych materialéw powinny byé dostosowane do rodzaju
materialéw. Materiaty np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzet nalezy przechowywac
w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych. Rury nalezy
sktadowaé w wiazkach w pozycji stojacej pionowej.

Kable w czasie skladowania powinny znajdowa¢ si¢ na bebnach. Dopuszcza sig skladowanie
krétkich odcinkéw w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy a kregi
ulozone poziomo. Zaleca sig sktadowanie zestawéw montazowych z tasm 1 rur w
pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczajacej + 20°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Instalacja elektryczna obejmuje rozdzielnicg gtéwna budynku, tablice oddziatowe,
wewnetrzne linie zasilajace, instalacje gniazd wtyczkowych oraz o$wietlenia, ochrone
przeciwporazeniowa oraz przeciwpozarowa. Rozmieszczenie i rodzaj urzadzen elektrycznych
przedstawiono w PW.

Okablowanie wykonaé zgodnie z dokumentacja PW.



5.1. Przy montazu instalacji powinna by¢ zachowana nastgpujaca kolejnosé robot:

— mocowanie uchwytéw n/t do rurek instalacyjnych,

— wykonanie wykopéw

— wykonanie nowych instalacji i sieci energetycznych zgodnie z projektem,

— podlgczenie i uruchomienie urzadzen,

— wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bgdzie wykonana instalacja.

5.2. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukeje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb trwaly,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bgdzie pracowac,
oraz sam rodzaj instalacji.

5.3. Wykonanie wykopow

Wykopy przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektroenergetycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ wykonane zgodnie z opracowaniem projektowym z nalezyta
starannodcia i z zachowaniem wymogéw bezpieczeristwa zaré6wno dla pracownikow jak i
0sob postronnych.

5.4, Przejscia przez sciany i stropy

Przejécia przez sciany i stropy powinny spetniaé nastgpujace wymagania:

— wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.

— przejécia te nalezy wykonaé¢ w przepustach rurowych,

— przej$cia pomigdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie sig wyziewow,

_ obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprz¢tu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposdb trwaly zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzgtu i osprzetu moga stuzyé
konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podiozu, przyspawane do stalowych
elementéw konstrukgji budowlanych lub przykrecone do podloza za pomoca kotkow i $rub
rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub

wbetonowane.

5.6. Ukladanie przewodéw

5.6.1. Przewody izolowane w rurkach

— uktadanie rur

Rury nalezy uklada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podtozu. Kotice rur przed potaczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie
od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa laczenie rur ze soba oraz sprz¢tem i

osprze¢tem nalezy wykona¢ przez:



— wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczer,

— wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

— wkrecanie nagrzanych koncéw rur.

F.uki na rurach nalez wykonaé tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej $rednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne weiaganie przewodow.
Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z
wciagnietymi w nie przewodami.

— weiaganie przewodow

Przed przystapieniem do wciagania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowos¢.
Weiaganie przewoddw nalezy wykonaé za pomoca specjalnego osprzgtu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowaé przewodéw, ktdre pézniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie
przewodéw wykonaé wg wezesniej opisanych zasad.

5.5.2. Przewody i kable ukladane ,,w ziemi”

Wykonanie okablowania w ziemi wymaga ulozenia przewodow i zainstalowania osprzetu
przed wykonaniem ostatecznego uksztattowania terenu. W przypadku wykonywania
okablowania w istniejacym terenie nalezy wykona¢ odpowiednie wykopy pod kable ktére
nastgpnie zostang zasypane.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelni¢ w osprzecie
oraz aparatach za pomoca diawikow. Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia
powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewngtrznej przewodu lub kabla. Po dokrgceniu
dlawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.
Stosuje sie instalacje pod tynkiem z osprzetem zwyklym lub bryzgoszczelnym:

- przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w sprzgcie
i osprzecie oraz aparatach za pomocg diawikow. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajacego
pierécienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewngtrznej przewodu lub kabla. Po
dokreceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie je za pomoca odpowiednich
uszczelniaczy.

5.6. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wngtrzowych laczenia przewoddw nalezy dokona¢ w sprzgcie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé polaczen skrecanych. W
przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich przytaczenie do instalacji nie zostate opracowane w projekcie, sposob
przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub inna kompetentng osoba. Przewody musza
byé utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla
jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych
przewody sa przylaczone za pomocg oczek, pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy
oczkami powinny znajdowa¢ sig podkiadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposéb
umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugosé odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaé
prawidlowe przylaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze
powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces
czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Korce przewodéw miedzianych z Zytami
wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zZaprasowanymi

tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).



5.7. Pr6by montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzié¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb
obejmuje:

pomiar rezystancji izolacji instalacji

pomiar rezystancji izolacji odbiormnikow

pomiary impedancji pgtli zwarciowych

pomiary rezystancji uziemien

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH PRAC
Kontrole jakosci nalezy przeprowadzié¢ sprawdzajac zgodnos$é wykonanych instalacji z PW
oraz ST.

7. OBMIAR ROBOT
Ustalenia ogélne w STWiOR

8. ODBIOR ROBOT

W trakcie odbioru instalacji nalezy komis)i przediozyé protokoly z badan. Instalacje w
budynkach nalezy poddaé szczeg6lowym ogledzinom i prébom obejmujacym takze
niezbedny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spelniaja wymagania dotyczace ochrony
ludzi i mienia przed zagrozeniami. Cztonkowie komisji, przed przystapieniem do ogledzin i
prob powinni otrzymac i zapozna¢ si¢ z uaktualniona dokumentacja techniczna oraz
protokotami ze sprawdzen czastkowych. Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢
odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan.

W czasie wykonywania préb nalez zachowaé szczegdlng ostroznosé, w celu zapewnienia
bezpieczenstwa ludzi i uniknigcia uszkodzen obiektu badanego lub zainstalowanego w nim

wyposazenia.

ODBIOR KONCOWY

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

« Sprawdzié zgodnosé rob6t z umowa, dokumentacja, warunkami, normami, przepisami,
« Sprawdzi¢ udokumentowania jakosci wykonania rob6t odpowiednimi protokotami prob
montazowych,

» Sprawdzié czy obiekt spetnia warunki zasad prawidlowej eksploatacji,

» Sporzadzié protokot odbioru z podaniem wnioskéw 1 ustaleri.

9, PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ustalenia ogdlne w STWiOR

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawy, Rozporzadzenia, Normy oraz inne dokumenty i instrukcje wyszczegolnione w

STWiOR.



