14
41,5

14/4,3

+6,75

deskowanie petne, deski 2 cm
gont bitumiczny/osikowy

302

+6,20

10/10

295

®

®

314

150

i O

deskowanie petne, deski 2 cm
gont bitum. "karpiowka" czerwony

koryta rozprowadzajgce solanke -
drewno modrzewiowe

debowe zawory (kurki)

rynna rozporowadzajgca solanke -
drewno bukowe

106

+3,00

90

+0),

20

o ]

(i
e @
©

~401

|
543,3

—123,3

123,3—

kostka brukowa bezfazowa typu kombiforma

6cm

| 790

Misa ocie‘kowo zelbetowa B45

20-25cm

Podsypka piaskowo-cementowa 4:1

4cm

ydroizolacja

0lcm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

15cm

Przepona zelbetowa B20

10cm

2xPE 0,20 mm

0.4

kostka brukowa bezfazowa typu kombiforma 6cm

-1,50

Podsypka piaskowo-cementowa 4:1 4cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
Przepona zelbetowa B20

Folia PE 2x 0,20

15¢cm
10cm

Pospotka zwirowo-piaskowa

15cm

0,04 cm

Pospotka zwirowo-piaskowa

15cm

IGrunt rodzimy

IGrunt rodzimy

Pospdtka zwirowo-piaskowa 15cm

IGrunt rodzimy

10/24

16/18
16/18

wigzki tarniny prunus spinosa fi 20

16 szt. na m2 czynnej powierzchni tezni
umieszczone na tatach swierkowych
6x8 cm co 50-60 cm w pionie

stup 20/20cm kotwiony do stopy

poprzez stalowg podstawe
stupa

+0,00 = 257,45

stopy fundamentowe z betonu
wodoszczelnego W8

klasy min B20, srednica 40 cm,
dtugosci 1,50 m

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywac tacznie z projektami branzy konstrukcyjnej,
sanitarnej i elektrycznej.

2. Preferowane w dokumentacji projektowej rozwigzania w zakresie
zaprojektowanych i zastosowanych materiatéw i technologii, nalezy
traktowac jako wzorcowe, ktére mozna zamieni¢ i zastgpi¢ innymi,
wykazujgcymi rownowazne parametry techniczne, w tym cechy
fizyczne, mechaniczne, estetyczne itp.

Kazda propozycja zamiany musi obligatoryjnie uzyska¢

akceptacje inwestora i projektantéw.

3. Rzedne i wymiary okreslone w dokumentacji projektowej nalezy
zweryfikowa¢ podczas wykonywania robét budowlanych.

4. Dokumentacja objeta jest prawami autorskimi. Powielanie oraz
rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw wymaga zgody autorow.
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