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Radomsko, dnia 02.11.2015 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207
p0z.2016 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami )

Oswiadczam, ze projekt budowlany termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej nr
1 przy ul. Szkolnej 3 w Bedzinie, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia w zwigzku ze specyfikg projektowanego obiektu
budowlanego, ktora (na podstawie DZ. U.2003. 120.1126 § 6 ust. 1 b) stanowi wytyczng do opracowania
przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robdt, planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia
uwzgledniajaca specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych poz. 1a pkt. 8).

1. USTALENIA DOTYCZACE CZASU TRWANIA BUDOWY | ILOSCI ZATRUDNIONYCH
PRACOWNIKOW
- czas trwania budowy: powyzej 30 dni
- jednoczesne zatrudnienie: powyzej 20 pracownikow
- zakres robot: powyzej 500 osobodni
W zwigzku z powyzszym nalezy na budowie umiesci¢ tablice informacyjna.

2. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Zakres robot dla catego obiektu budowlanego obejmuje prace z zakresu rob6t budowlanych
I konstrukcyjnych. Wszystkie prace bedg wykonane przez specjalistow z danych branzy.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przewidziane w projekcie wyzej wymienione prace bedg dotyczy¢ terenu dz. nr ew. 37/5. Na dziatce
znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane:
- budynek Szkoty Podstawowej wraz z salg gimnastyczna,
- boiska sportowe.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Nie stwierdza si¢ Zadnych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktbére mogtyby
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWALNYCH MAJACYCH WYSTAPIC NA
BUDOWACH WG WYKAZU USTAWY | OCENA MOZLIWOSCI ICH WYSTAPIENIA
Prace, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia i bezpieczenstwa ludzi, np. przysypania ziemig lub upadku z duzej
wysokosci — bedg wystepowac.

1. Ryzyko upadku pracownikdw z wysokosci ponad 5 m nie wystepuije.

2. Urzadzenia elektryczne bedg podigczone przez uprawnionego elektryka.

3. Robotnicy bedg wyposazeni: w rekawice, okulary ochronne, odziez ochrong w zaleznosci od
potrzeb.

4. Przed przystapieniem do rob6t z udziatem dzwigu- nalezy przeszkoli¢ pracownikdw zapinajacych i
odpinajacych materiat do transportu. Obstuge dzwigu nalezy powierzy¢ osobie, ktéra ma
odpowiednie uprawnienia do obstugi i pracy na dzwigu. Zabrania sie przeprowadzania prac przy
predko$ci wiatru przekraczajacej 10m/s, przy ztej widoczno$ci i we mgle.

5. Dziatka, na ktérej bedq przeprowadzane roboty budowlane jest potozona w terenie z dogodnym
dojazdem dla stuzb technicznych na wypadek pozaru, awarii lub innego zagrozenia. Drogi
ewakuacyjne okresli kierownik budowy.

6. Przygotowac zaplecze socjalne dla pracownikéw: kontener, toaleta.



7. Wszystkie roboty muszg by¢ przeprowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje.

Prace, przy ktérych prowadzeniu wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynniki
biologiczne zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi nie wystepuja.
Prace stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym — nie wystepuja.
Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych — nie wystepuja.
Prace stwarzajgce ryzyko utonigcia pracownikow — nie wystepuja.
Prace prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach — nie wystepuja.
Prace wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — nie wystepuja.
Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza nie wystepuja.
Prace wymagajace uzycia materiatdw wybuchowych — nie wystepuja.
Prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych — wystepuja. Zaleca
sie szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu tego typu prac.
Zakres irodzaj w przewidzianych do wykonania w/w projektem rob6ét montazowo budowlanych, moze
stwarzac zagrozenia stopnia Sredniego przy wykonywaniu prac: Przy uzyciu rusztowan — prace czeSciowo
prowadzone bedg na wysokosci powyzej 5 m.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Wszystkie przewidziane w/w projekcie prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikdw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje. Instruktaz na stanowisku pracy winien by¢ przeprowadzony przez
kierownika danej grupy robdt pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoz.
w przedsiebiorstwie.

7. ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTACH BUDOWLANO -
INSTALACYJINYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE
Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepisdw zwigzanych z obstugg urzadzen
budowlanych takich jak:
- Elektronarzedzia,
- Rusztowanie przestawne inwentaryzowane,
- Maszyny do obrdbki stali/szlifierki, gietarki, nozyce,
- Maszyny i urzadzenia do mocowania blach (wkretarki, wiertarki),
- Dzwigi samobiezne.

Wykaz przepisow bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano - montazowo instalacyjnych i
przepisdw zwigzanych:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu
robét drogowych i mostowych.



8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE
Nie przewiduje si¢ robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub wich
sgsiedztwie.

Teren budowy bedzie wygrodzony przed dostepem o0séb nie zaangazowanych w procesy
budowlane oraz oznakowany tablicami informacyjnymi.



CZESC |
OPIS TECHNICZNY PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POLEGAJACEGO NA
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1
PRZY UL. SZKOLNEJ 3 W BEDZINIE




Lokalizacja: Bedzin, ul. Szkolna 3, nr ew. dz. 37/5, obreb 0001 Bedzin
Inwestor: Miasto Bedzin

ul. 11 Listopada 20

42-500 Bedzin

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany zamierzenia budowlanego polegajacego na termomodernizacji budynku szkoty
podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej 3 w Bedzinie zostat opracowany na podstawie Umowy z Inwestorem.

2. DANE WYJSCIOWE

o Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg urzadzern podziemnych
uaktualniona do celéw projektowych wykonana przez ,GEO- LINT ” Rafat Czerny dnia 19.07.2016 r.
Ramowy program uzytkowy - wytyczne technologiczne od Inwestora

Zaakceptowany projekt koncepcyjny

Wypis z rejestru gruntow

Akt notarialny

Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora

Informacje techniczne od producentéw i dostawcow materiatow i elementéw budowlanych

Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem stanowi dziatka nr ewid. 37/5. Inwestycja potozona jest w centrum
Bedzina. Teren planowanej inwestycji ma dostep od strony potudniowo-zachodniej do drogi publicznej poprzez
istniejacy zjazd z ul. Rolniczej. Teren dziatki jest ptaski, czesciowo zadrzewiony. Dziatka jest zabudowana. Na
jej terenie znajduje sie istniejacy budynek szkoty podstawowej, oraz dwa boiska sportowe. W poblizu dziatki
inwestora znajdujg sie niezbedne do realizacji przedsiewziecia media.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 1 przy
ul. Szkolnej 3 w Bedzinie.

Wody opadowe zbierane z pofaci dachowych zostang odprowadzone do instalacji kanalizacii
deszczowej, a dalej do sieci miejskiej kanalizacji deszczowej. Zgodnie z obowigzujacym ustawodawstwem -
§19 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw jakie nalezy spetié przy wprowadzaniu
Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla rodowiska (Dz. U. Nr
137 poz. 984) wody deszczowe odprowadzane z przedmiotowego obiektu nie wymagajg podczyszczania.
Szczegotowa klasyfikacja przedsiewzie¢, dla ktdrych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne zostata
opisana w Ustawie Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, 1229 z pdzniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 122 ust. 1
w/w rozporzadzenia. Dlatego tez odprowadzenie wdd deszczowych do ziemi bez budowy systemu
rozsgczajgcego hie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

5. WJAZD | WEJSCIA

Wijazd na dziatke odbywac sie¢ bedzie poprzez istniejacy zjazd z ul. Rolniczej. Natomiast wejscia na
teren szkoty odbywac sie beda tak jak dotychczas z ul. Szkolnej.

6. UZBROJENIE

Dziatka uzbrojona jest w instalacje podtaczone do sieci miejskiej:
« Zaopatrzenie w wode - zalicznikowa instalacja wewnetrzna w budynku.
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Przytacze energetyczne - istniejace przytacze.

Przytacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej — istniejgca instalacja wewnetrzna kanalizacji ogdinosptawne;
Zapotrzebowanie na energie cieplng — istniejgca kotlownia gazowa

Zaopatrzenie w ciepto technologiczne — istniejgca kottownia gazowa

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku wraz z istniejacq salg gimnastyczng i

o 989.00 m?
tacznikiem
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku szkoty (bez sali gimnastycznej i facznika) 775.90 m?
Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku szkoty po termomodernizacii 792.90 m2

8. INFORMACJA O TERENIE

Teren na ktorym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie lezy w strefie
ochrony konserwatorskiej, nie jest potozony w obszarze Natura 2000. Na terenie opracowania nie znajdujg sie
stanowiska archeologiczne.

Budynek istniejacy i projektowany nie znajduje sie w sasiedztwie lasu.

9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Brak wptywu eksploatacji gérniczej na teren objety opracowaniem.
10. OCHRONA TERENOW SASIEDNICH

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu, tj. budynku Szkoty Podstawowej zamyka sie w granicach
dziatki 37/5.
Sktadaja sie na to nastepujace uzasadnienia:

A. Oddziatywanie obiektu kubaturowego
1) Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu
majg charakter nieucigzliwy dla sasiednich terenéw mieszkalnictwa. Projektowana inwestycja zachowuje
wszelkie ucigzliwosci w granicach wiasnej nieruchomosci.

2) Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotycza;

-przestaniania (na podstawie § 13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie) - projektowany budynek jest zlokalizowany w bezpiecznej odlegtosci
od istniejacej zabudowy majacej pomieszczenia na pobyt ludzi i nie przestania, a co za tym idzie umozliwia
naturalne o$wietlenie tych pomieszczen.

-zacieniania (na podstawie § 60 i § 40 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie) - projektowany budynek nie powoduje zacieniania pomieszczen na
pobyt staty w budynkach, znajdujacych sie na sasiednich dziatkach.

B. Oddzialywanie zabudowy i zagospodarowania dziatki

1) Lokalizacja budynku na dziatce spetnia wszystkie warunki wymaganych odlegto$ci:
« strona potudniowo - wschodnia — 3.0 m od granicy z dziatkq drogowa, ul. Szkolna
« strona potudniowo - zachodnia — 12 m od granicy z dziatkg drogowa, ul. Rolniczg

Sciany z otworami zewnetrznymi oddalone s3 od granic dziatek o ponad 4.00 m — zgodnie z § 12. ust 1.,
pkt 1) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).



2) Projektowane uksztattowanie dziatki.

Wody opadowe zbierane z potaci dachowych zostang odprowadzone do instalacji kanalizacji
deszczowej, a dalej do sieci miejskiej kanalizacji deszczowej. Budynek objety termomodernizacijg znajduje sie
w centralnej czesci dziatki. Od strony wschodniej, znajduje sie dojscie do budynku szkoty. Infrastruktura
techniczna znajdujgca sie na terenie dziatki w postaci przytaczy wody kanalizacji i elektryki nie ulegnie
przebudowie.

Zgodnie z obowigzujgcym ustawodawstwem - §19 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w
sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska (Dz. U. Nr 137 poz. 984) wody deszczowe odprowadzane
z przedmiotowego obiektu nie wymagajg podczyszczania.

3) Zagospodarowanie terenu zaprojektowano w sposéb nie utrudniajgcy osobom trzecim dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze Srodkéw tacznosci —
art.5.1.- ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

4) Projektowana inwestycja nie powoduje przekroczenia standardow jakosci srodowiska w zakresie hatasu —
art.5.1.- ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

11. INFORMACJA O STREFIE KLIMATYCZNEJ

Dziatka znajduje sie w strefach:

o | -ejwiatrowej,
o Il -¢jSniegowej,
o Il-¢jgruntowe;

12. CHARAKTER | STOPIEN SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Ze wzgledu na charakter prowadzonych prac budowlanych /praca na wys. powyzej 5m/ kierownik budowy
jest zobowigzany do zapewnienia sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Jest to zgodne z
art. 21a ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami. Plan BIOZ nalezy
sporzadzic w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku (Dz.U.
02.151.1256 z pdzniejszymi zmianami).

Projektant architektury:
mgr inz. arch. Beata Struzik
upr. proj. nr ZPN-VIII-7342/59/98

Opracowat:
mgr inz. Magdalena Wozniak-Belka

Projektant konstrukcji:
mgr inz. Pawet Grzybek
upr. proj. nr LOD/2976/PWBKb/16

Opracowat:
mgr inz. Jan Popiotek
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CZESC I
OPIS TECHNICZNY PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEGO

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POLEGAJACEGO NA
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1
PRZY UL. SZKOLNEJ 3 W BEDZINIE




OPINIA TECHNICZNA

Tematem opracowania dokumentacji opinii technicznej jest budynek Szkoty Podstawowej nr 1 w
Bedzinie oraz ocena jego stanu technicznego pod katem termomodernizacii.
Budynek 3 - kondygnacyjny z dwuspadowym dachem, podpiwniczony, Sciany murowane.

Lokalizacja obiektu na dziatce wg zataczonego planu zagospodarowania terenu rys. nr PZT 1.
Niniejsze opracowanie obejmuje cze$¢ architektoniczno - konstrukcyjna.

1. DANE OGOLNE

Lokalizacja: Bedzin, ul. Szkolna 3, nr ew. dz. 37/5, obreb 0001 Bedzin
Inwestor: Miasto Bedzin

ul. 11 Listopada 20

42-500 Bedzin

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Program inwestycji dostarczony przez Inwestora

Archiwalne projekty budowlane

Wizja lokalna

Aktualne normy i przepisy:

o Dz. U.Nr207 z2003r. poz. 2016 ,Prawo Budowlane”

o Dz.U.Nr62z2001r. poz. 627 ,Prawo ochrony $rodowiska”

3. DANE LICZBOWE BUDYNKU

istniejgca
Powierzchnia zabudowy budynku szkoty z istniejgcq salg gimnastyczng 989.00 m?
Powierzchnia uzytkowa istniejacej szkoly z istniejacq salg gimnastyczng 2470.40 m?
Kubatura budynku szkoty z salg gimnastyczng 12117.60 m*

4. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE INWENTARYZOWANEGO BUDYNKU
4.1. Fundamenty

Na podstawie wizji lokalnej i o$wiadczenia Inwestora tawy fundamentowe i $ciany fundamentowe
wykonane sg w sposéb prawidtowy umozliwiajacym dalszg bezpieczng eksploatacje budynku po wykonaniu
termomodernizacji.

4.2. Sciany

Mury zewnetrzne szkoty istniejace o tacznej grubosci 54 cm murowane z cegly, $ciany wewnetrzne
nosne grubosci od 45-49 cm, oraz od 56-58 cm. Sciany dziatowe réznej grubosci od 8-10 cm i od 14-18 cm.
Wizja lokalna przeprowadzona podczas wykonywania inwentaryzacji, wykazata, ze $ciany przedmiotowego
budynku znajdujg si¢ w dobrym stanie technicznych, a sposéb wybudowania jest zgodny ze sztukg
budowlana.

4.3. Stolarka
Stolarka otworowa w istniejgcym budynku w dobrym stanie technicznym. Okna zostaty wymienione na
okna z PCV.

12



4.4, Dach

Konstrukcja dachu znajduje sie¢ w dobrym stanie technicznym. Dach zostat wykonany w technologii

zelbetowej wentylowanej. Wystepujg Slady mogace $wiadczy¢ o nieszczelnosci pokrycia.

5. WNIOSKI

13

Stan techniczny istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej nr 1 wraz z salg gimnastyczng w Bedzinie
oceniany jest jako dobry i umoZzliwiajacy planowang termomodernizacje.

Prace budowlane wykonywa¢ w oparciu o projekt budowlany uwzgledniajacy niezbedne zmiany i uwagi
zawarte w opinii.

Poszczegoine elementy konstrukcji budynku nie wykazujg oznak przecigzen lub niewtasciwej pracy
statyczne;.

Dopuszcza sie wykonanie termomodernizacje budynku szkoty podstawowej nr 1.

Projektant architektury:
mgr inz. arch. Beata Struzik
upr. proj. nr ZPN-VIII-7342/59/98

Opracowat:
mgr inz. Magdalena Wozniak-Belka

Projektant konstrukcji:
mgr inz. Pawet Grzybek
upr. proj. nr LOD/2976/PWBKb/16

Opracowat:
mgr inz. Jan Popiotek



OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Lokalizacja: Bedzin, ul. Szkolna 3, nr ew. dz. 37/5, obreb 0001 Bedzin
Inwestor: Miasto Bedzin

ul. 11 Listopada 20

42-500 Bedzin
2. DANE LICZBOWE
Powierzchnia zabudowy budynku Szkoty podstawowej z salg gimnastyczng 989.00 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku Szkoty podstawowej z salg gimnastyczng 2470.40 m?
Kubatura budynku Szkoty podstawowej z salg gimnastyczng 12 117.60 m?
Powierzchnia zabudowy budynku szkoty (bez sali gimnastycznej) 775.90 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku szkoty (bez sali gimnastycznej) 2 290.00 m?
Kubatura budynku szkoty bez (sali gimnastyczne)) 10 994.20 m?

Powierzchnia zabudowy budynku szkoty po termomodernizacji (bez sali gimnastycznej) 792.90 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku szkoty po termomodernizacji (bez sali gimnastycznej) 2 290.00 m?

Kubatura budynku po termomodernizacii (bez sali gimnastycznej) 11 481.62 m?
Szerokos¢ budynku szkoty (bez sali gimnastycznej) po termomodernizacji 16.58 m
Diugos$¢ budynku szkoty (bez sali gimnastycznej) po termomodernizacji 47.88 m
Wysokos$¢ budynku po termomodernizacji bez zmian

2.1. Wykaz pomieszczen:

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA

POMIESZCZENIA [m?]
PIWNICA

0/1 | PRZEDSIONEK 8.42

0/2 |KUCHNIA 35.37

0/3 |WIATROLAP 4.97

0/4 | JADALNIA 64.81

0/5 |POMIESZCZENIE PIWNICZNE 35.83

0/6 |POMIESZCZENIE PIWNICZNE 38.69

0/7 |POMIESZCZENIE PIWNICZNE 5.64

0/8 |KOTLOWNIA 26.85

0/9 |PRZEDSIONEK 6.25

0/10 | POMIESZCZENIE PIWNICZNE 29.40

0111 |WC 1.69

0/12 | PRZEDSIONEK 4.98

0/13 | PRZEDSIONEK 8.25

0/14 | POMIESZCZENIE PIWNICZNE 68.74

0/15 | SCHOWEK 3.29




0/16 | KOMUNIKACJA 42.52
0/17 |POMIESZCZENIE PIWNICZNE 20.22
0/18 | SZATNIA 41.78
0/19 | POMIESZCZENIE PIWNICZNE 8.76
0/20 | KOMUNIKACJA 14.85
0/21 | SZATNIA 33.35
0/22 | POMIESZCZENIE PIWNICZNE 9.79
0/23 | POMIESZCZENIE PIWNICZNE 10.70
0/24 | KOMUNIKACJA 9.41
0/25 | KOMUNIKACJA 36.05
0/26 | PRZEDSIONEK 5.50
0/27 | PRZYLACZE WODY 9.50
0/28 |WC 3.79
0/29 | SCHOWEK 3.29
RAZEM PIWNICA 588.69
NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA [m?]
PARTER
1/1 | KLASA 51.40
1/2 | KLASA 52.81
1/3 | BIBLIOTEKA 51.77
1/4 | PORTIERNIA 14.23
1/5 |DYREKTOR 14.23
1/6 | SEKRETARIAT 22.53
1/7 | PRAC. INFORMATYCZNA 44,04
1/8 | KOMUNIKACJA 20.01
1/9 | PRZEDSIONEK 8.08
1/10 | SALA GIMNASTYCZNA 163.54
1/11 | SCHOWEK 8.79
1/12 | SZATNIA DZIEWCZAT 18.49
1113 |WC 3.37
1/14 | PRYSZNIC 6.63
1115 | ZAPLECZE 10.03
1/16 | SZATNIA CHLOPCOW 25.30
1117 |WC 11.57
1/18 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2.92
1/19 | PRZEDSIONEK 473
1/20 | SWIETLICA 103.13
121 |WC 9.17
1/22 | PRZEDSIONEK 553
1/23 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 4.48
1/24 | KOMUNIKACJA 166.28
RAZEM PARTER 823.06
NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA

POMIESZCZENIA [m?]




| PIETRO
2/1 | KLASA 53.72
2/2 | KLASA 54.59
2/13 | KLASA 53.18
2/4 | KLASA 53.13
2/5 | KLASA 50.83
2/6 | KLASA 94.80
2/7 | KLASA 93.17
2/8 |WC 14.49
2/9 | PRZEDSIONEK 498
2/10 | KSIEGOWY/INTENDENT 30.97
2111 | KOMUNIKACJA 184.84
2/12 | KLASA 30.98
2113 |WC 9.28
2/14 | PRZEDSIONEK 9.75
2/15 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 4.53
RAZEM | PIETRO 6959.24
NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA [m?]
Il PIETRO
3/1 | KLASA 70.24
3/2 |HODOWLE SZKOLNE 23.08
3/3 |NFZ 15.59
3/4 | KLASA 91.54
3/5 |KLASA 93.01
3/6 |KLASA 50.11
3/7 | KLASA 54.77
3/8 | KLASA 54.10
3/9 |WC 14.79
3/10 |PRZEDSIONEK 4.61
3/11 | PEDAGOG 15.31
3/12 | KLASA 72.56
3/13 |WICEDYREKTOR 15.67
3114 |WC 9.90
3/15 | PRZEDSIONEK 4.37
3/16 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 5.40
3/17 | KOMUNIKACJA 141.09
RAZEM Il PIETRO 696.14
LACZNIE 272713

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN

Projektowana termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Bedzinie polega¢ bedzie na
poprawie izolacyjno$ci cieplnej w istniejgcym budynku. Konieczno$¢ wykonania termomodernizacji budynku
podyktowana jest wystepujacymi bardzo duzymi stratami ciepta. Straty te przektadajg sie na duze koszty



ogrzewania. Rowniez elewacja zewnetrzna wymaga renowacji, a co za tym idzie odnowienia i od$wiezenia.
Piwnice wymagajg montazu izolacji przeciwwilgociowej. Po przeprowadzeniu obliczern wspotczynnikow
przenikania ciepta dla przegrod zewnetrznych budynku i poréwnaniu z wartoSciami normowymi
maksymalnymi, stwierdza sie, iz zadna z przegrdd nie spetnia wymagan normowych pod katem
termoizolacyjno$ci (zgodnie z zataczonym audytem energetycznym).

3.1. Prace rozbiorkowe i demontazowe

demontaz parapetow zewnetrznych

demontaz obrdbek blacharskich, rynien, rur spustowych

skucie tynkdw z elewacji i murkéw przy schodach zewnetrznych i murkach podokiennych

demontaz instalacji odgromowej

demontaz krat okiennych

demontaz elementéw elewacyjnych (lampy, skrzynka na listy, wentylatory, telefon, tabliczki informacyjne)

demontaz terendw utwardzonych betonowych przed budynkiem

demontaz przeszklenia z luksferéw (p6tnocno- zachodnia elewacja budynku —do$wietlenie klatek

schodowych)

demontaz wybranej stolarki wewnetrznej drzwiowe;

e remont schodéw zewnetrznych- skucie starych ptytek, oczyszczenie powierzchni i przyklejenie nowe;
oktadziny z granitu ptomieniowanego

e demontaz zadaszenia nad dwoma wejsciami do piwnicy — elewacja pdtnocno-wschodnia

3.2. Prace montazowe

skucie skorodowanych tynkdw na elewacji

uzupetnienie tynkdw i ubytkow w Scianach

oczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu poprzez mycie elewacji wodg z dodatkiem stabych detergentow
docieplenie Scian zewnetrznych ptytami styropianowymi gr. 14 cm EPS 0,032

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian piwnicznych poprzez dwukrotne malowanie masami
dyspersyjnymi

ocieplenie $cian piwnicznych styropianem o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wody gr. 14 cm
montaz nowej stolarki okiennej (klatka schodowa)

montaz parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej gr. 0.55 mm

montaz obrobek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0.55 mm

montaz rynien z PCV @125

montaz rur spustowych z PCV @110

montaz nowych i istniejgcych krat okiennych

montaz instalacji odgromowe;j

remont daszku nad wejsciem gtéwnym do budynku

montaz elementow elewacyjnych (lampy, skrzynka na listy, wentylatory, telefon, tabliczki informacyjne)
udroznienie wentylacji grawitacyjnej

ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji metodg wdmuchiwania

montaz daszku z poliweglanu nad wejsciem do piwnicy od potudniowo-zachodniej strony budynku i przy
dwdch wejsciach do piwnicy od pdtnocno- wschodniej strony budynku

W zwigzku z istniejgcym napowietrznym przytaczem i planowanymi pracami dociepleniowymi w jego rejonie,
Wykonawca uwzgledni koszty zwigzane z uzyskaniem odpowiednich zezwolen, dopuszczeniem do pracy i



uzgodnien z gestorem sieci. tacznie z kosztami ewentualnego wytgczenia przytacza na czas prac
dociepleniowych.

4. DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE
4.1. lzolacje przeciwwilgociowe

Przeciwwilgociowe pionowe

Izolacja pionowa $cian fundamentowych od potaczenia z izolacjg poziomg w cokole budynku wykonana z
powtokowych mas dyspersyjnych asfaltowo — kauczukowych naktadanych poprzez dwukrotne malowanie. Po
natozeniu izolacji przeciwwilgociowej nalezy zamontowac styropian ekstrudowany gr. 14 cm mocowany za
pomoca kleju asfaltowo - kauczukowego.

4.2. Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie

Rynny @125 mm i rury spustowe @110 mm z PCV, mocowane uchwytami rynnowymi z PCV. W
czasie robot dociepleniowych wymienione zostang obrdbki blacharskie budynku tj. parapety zewnetrzne, pasy
podrynnowe i obrobki gzymsow. Nowe obrébki powinny wystawa¢ poza lico $cian. Parapety zewnetrzne
muszg wystawac, co najmniej 40 mm poza lico Sciany i musza zabezpiecza¢ elewacje przed przeciekami
wody deszczowej. Istniejace rury spustowe i rynny nalezy zdemontowac a po wykonaniu ocieplenia zatozy¢
nowe. Nalezy zamontowa¢ nowe haki mocujgce rury spustowe.

Uwaga!
Nalezy tak zaplanowa¢ wykonanie prac, aby zminimalizowaé czas podczas, ktérego budynek bedzie
pozbawiony obrébek, rur spustowych i rynien.

4.3. Remont schodéw zewnetrznych prowadzacych do budynku
v . T
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Pierwszym krokiem jest przygotowanie podtoza. Stare ptytki ze schodéw nalezy sku¢ wraz z
pozostato$ciami starych zapraw oraz luznych fragmentéw betonu. Nastepnie nalezy wyréwnaé powierzchnig —
elastyczng masg wodoodporng. Mase naktada sie w dwdch warstwach: pierwsza wypetnia i wyrownuje
uszkodzenia powierzchni betonowej, drugg klei sie ptytki. Wielkos¢ nowych plytek ceramicznych nalezy
dopasowac do szeroko$ci stopni (30-35 cm).

Montaz. Najpierw zawsze mocuije si¢ profile i ptytki na stopnicy, a dopiero potem plytki podstopnicy. Ptytki
podstopnic wsuwa sie pod nosek stopnicy lub pod profil schodowy. Aby ptytki stopnic nie pekaty, styk stopnicy



z podstopnicg wypetnia sie masg trwale elastyczng, np. silikonem. Na schodach zewnetrznych ptytki nalezy
uktada¢ w temperaturze od +5° do +25°C.

UKLADANIE OKLADZINY Z GRANITU PLOMIENIOWANEGO NA SCHODACH ZEWNETRZNYCH

Wykonanie posadzki z ptyt granitowych. Posadzki kamienne przytwierdza sie do podktadow podtogowych
betonowych za pomocg specjalnych zapraw lub klejow. Do jasnych gatunkéw kamieni, powinno uzywac sie
zapraw na bazie biatego cementu lub trasu, aby unikng¢ niebezpieczenstwa przebarwier kamienia.

1. Uktadanie trzeba rozpocza¢ od drzwi wejSciowych. Miedzy posadzkg schodéw a $ciang powinien by¢
umieszczony profil dylatacyjny.

2. Po oczyszczeniu i zagruntowaniu schodow rozpoczyna sie uktadanie kafelkow. Najpierw przykleja sie pytki
na podstopniach, czyli pionowych $ciankach schodow, a dopiero pdzniej na stopniach.

3. Jesli konieczne bedzie sztukowanie ptytek na stopniach nalezy pamietaé, ze plytki przyciete powinny by¢
utozone przy wewnetrznych naroznikach stopni.

UWAGA
Ptytki na podstopniach powinny mie¢ takg wysoko$¢, zeby miedzy nimi a ptytkami podndzka zmieScita sie
jeszcze warstwa spoiny.

44. Remont schodéw zewnetrznych prowadzacych do piwnicy (w opracowaniu dok.
dotyczacej ,,Budowy nowej sali gimnastycznej”).

4.4.1. Demontaz istniejagcych schodéw zewnetrznych

Zaktada sie rozbiorke istniejacych betonowych schoddéw zewnetrznych do piwnicy od strony
potudniowo-zachodniej oraz cate ich obudowanie ze $cian wraz z zadaszeniem. Obecna lokalizacja schodow
zewnetrznych wchodzi w kolizje z projektowang nowg salg gimnastyczna, a doktadniej z tacznikiem (wg
odrebnego opracowania).

4.4.2. Przebudowa schodéw zewnetrznych

Projekt przewiduje rozebranie istniejacych schodow zewnetrznych i wykonanie w to miejsce nowych
schoddw Zelbetowych obudowanych Scianami z pustaka ceramicznego z zadaszeniem. Projektowane schody
wynoszg ok. 1,2 m x 3,5 m. Posiadajg podobne parametry jakie posiadaty istniejace schody do piwnicy.
Projektowana $ciang boczng wykona¢ zelbetowg wg rysunku i otynkowaé, tynk zewnetrzny gipsowy. kat |Il.
Sciane posadowi¢ na fundamentach z betonu C16/20.

SCHODY

* konstrukcja monolityczna, zelbetowa (w celu ochrony przed podcigganiem wilgoci z gruntu nalezy wykonaé
beton o klasie szczelnosci W8, dodatkowo styk betonu z gruntem i chudym betonem zaizolowa¢ powtokowo
np. emulsjg bitumiczno - lateksowg)

- ptyta schodowa o grubo$¢ 15 cm, wykonana na gruncie zageszczonym z fundamentem o grubo$ci 25 ¢cm na
,chudym” betonie - 100 cm p.p.t

* nawierzchnia stopni i podestu - granit jasnoszary gr.3cm o fakturze groszkowanej ptomieniowane;
(antyposlizgowej), klejony do ptyty zelbetowej klejem do granitu mrozoodpornym (przygotowanie podtoza i
sposdb klejenia zgodnie z wytycznymi producenta kleju)

MUR

« Sciany zelbetowe gr. 25 cm — na fawie fundamentowej szer. 60cm, h=30cm na ,chudym” betonie — 100 cm
p.p.t. (w celu ochrony przed podcigganiem wilgoci z gruntu nalezy wykona¢ beton o klasie szczelno$ci W8,
dodatkowo styk betonu z gruntem i chudym betonem zaizolowaé powlokowo np. emulsjg bitumiczno -
lateksowa)

* elewacja muru — systemowa z farb elewacyjnych — krzemianowych w kolorze elewacii



ODWODNIENIE

« w postaci wycieraczki z ocynkowanych ptaskownikdéw lub listwowej, aluminiowej z odwodnieniem na
zewnatrz schodow

* lub systemowe odwodnienie liniowe ACO

4.4.3. Zadaszenie schodéw zewnetrznych

e Nad wejSciem do piwnicy (elewacja potudniowo- zachodnia) zaprojektowano daszek jednospadowy z
blachy falistej.

e Nad dwoma zej$ciami do piwnicy (elewacja pétnocno-wschodnia) zaprojektowano nowe daszki systemowe
ze szkla akrylowego o grubosci 6 mm i wym. 95x150 cm. Montaz konstrukcji zadaszenia do elewacii
budynku z wykorzystaniem systemowych kotw.

4.5. Nadproza

Projektuje sie zmniejszenie otwordw okiennych na klatkach schodowych po istniejacych luksferach —
do wysokosci ostatniego okna na kondygnacji. Nadproza okienne i drzwiowe ceramiczno- zelbetowe.

4.6. Elewacja
4.6.1. Ogodlna charakterystyka ocieplenia ptytami styropianowymi

Sciany zewnetrzne budynku nalezy ociepli¢ styropianem EPS 0,032 gr. 14 cm. Projektuje sie
ocieplenie Scian ostonowych metoda ,lekkg — mokra”. Metoda ,lekka" ocieplenia $cian polega na
przymocowaniu do sciany od strony zewnetrznej warstwowego uktadu izolacyjno - elewacyjnego, w ktorym
warstwe izolacji termicznej stanowig ptyty styropianowe, a warstwe elewacyjng cienka wyprawa tynkarska z
podktadem zbrojonym siatkg z wtdkna szklanego. Wszystkie prace dociepleniowe nalezy wykona¢ zgodnie z
odpowiednimi detalami dokumentaciji technicznej.

4.6.2. Przygotowanie podtoza

Skucie stabych, ,gtuchych” i nieno$nych tynkéw. Wszelkie ubytki uzupetni¢ tynkiem CW kategorii II.
Nalezy sku¢ wszystkie tynki z oSciezy z uwagi na projektowane ich docieplenie, a takze catq warstwe
fakturowg. Oczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu poprzez zmycie elewacji wodg z dodatkiem stabych
detergentdw.



4.6.3. Hydroizolacja zewnetrzna scian fundamentowych oraz murkéw przy schodach i
wnekach okiennych

Projektuje sie wykonanie na $cianach zewnetrznych izolacji pionowe;j i ocieplenia $cian piwnic. W tym
celu, nalezy odkopa¢ Sciany piwnic i wykonaé na istniejgcej Scianie nastepujace warstwy (od zewnatrz)
e Folia kubetkowa
e Styropian EPS 0,032 gr.14 cm
o \Wysokoplastyczna masa bitumiczna
e |zolacja elastyczna

Nalezy odkopa¢ Sciany fundamentowe od zewnatrz i doktadnie oczyscic Sciane z ziemi, brudu, kurzu,
ubytki w podtozu nalezy wyréwnac podtoze przy uzyciu zaprawy z dodatkiem emulsji do wody zarobowej w
iloSci 20%. Na styku Sciany z ptytg fundamentowg nalezy wykonac fasety o promieniu 5 cm z zaprawy z
dodatkiem emulsji do wody zarobowej (20%). W obszarze styku tawy fundamentowej ze $ciang (do min. 1,0 m
powyzej fawy fundamentowej) nalezy wykona¢ izolacje wstepng ze szlamu. Podtoze zagruntowaé preparatem
gruntujgcym - na sciane i fawe fundamentowa nanie$¢ dwie warstwy szlamu uszczelniajgcego. Zagruntowac
podioze za pomocg emulsji bitumicznej rozcienczonej wodg w proporcji 1:4 i wykona¢ dwie warstwy
hydroizolacji bitumicznej na grubo$¢ 4 mm po wyschnieciu. Izolacje z masy nalezy wyprowadzi¢ na czoto tawy
fundamentowej (min. 15 cm). Warstwe izolacji bitumicznej nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem w czasie
zasypywania wykopow, stosujac np. folie ochronno-drenazowg przed zasypaniem wykopu. Folie ochronno-
drenazowg zakonczy¢ 10 cm ponizej poziomu przylegtego, wykonczonego terenu, krawedz gbrng
zaszpachlowa¢ masg bitumiczng. Hydroizolacje podbijanych scian od wnetrza budynku nalezy wykonac przy
uzyciu zaprawy hydroizolacyjnej naktadanej na grubos¢ 2,5 mm.

Hydroizolacje muréw oporowych nalezy wykonac przez natozenie masy bitumicznej na grubos¢ 4 mm
po wyschnieciu, wylgcznie w zakresie niewidocznym, tj. zakonczy¢ 10 cm ponizej poziomu terenu. Podtoze
nalezy wczesniej oczyscic, w razie potrzeby wyréwnaé zaprawg i zagruntowa¢ emulsjg bitumiczng
rozcienczong wodg w proporcji 1:4. lzolacje nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem np. przez utozenie
trojwarstwowe;j folii ochronno-drenazowe;.

4.6.4. Sprawdzenie no$nosci podtoza

Nalezy przyklei¢ w kilku miejscach $ciany po 3 kawatki styropianu o wym. 10x10x5cm uzywajac
zaprawy klejacej do klejenia ptyt styropianowych. Po uptywie trzech dni oderwac probke od $ciany, jezeli
rozwarstwienie nastgpi w probce styropianu podtoze uznaje sie za odpowiednio mocne i podczas prac
dociepleniowych styropian mocuje sie za pomocg masy klejacej oraz tacznikéw mechanicznych. W przypadku
nieno$nego podtoza nalezy to podioze usungg¢ lub wzmocni¢ Srodkiem gruntujgcym.

4.6.5. Klejenie plyt styropianowych

Do ocieplenia Scian powyzej listwy startowej nalezy uzy¢ ptyt styropianowych frezowanych EPS 0,032
14 cm o wspdtczynniku przenikania ciepta < 0.032 W/m2xK. Klejenie ptyt do Scian prowadzi¢ metodg
obwiedniowo-plackowg przy uzyciu zaprawy klejowej; obwodka szerokosci 5 cm i grubosci 1 cm, 6 plackow
grubosci 1 cm i $rednicy ok. 10 cm wewnatrz obwddki. Naniesiona na ptyte zaprawa powinna obejmowa¢ co
najmniej 60% jej powierzchni. Klejenie ptyt do osciezy prowadzi¢ metodg powierzchniowg nanoszac warstwe
zaprawy klejowej pacg zebatg réwnomiernie na catej powierzchni ptyt styropianowych. Zaprawe klejaca
naktada¢ wytacznie na piyty styropianowe. Piyty nalezy uktadaé na styk z przesunigciem spoin pionowych. W
narozach $cian budynku pltyty muszg sie zazebiac. Nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szczelin wiekszych
niz 1,5 mm, a w przypadku ich wystepowania wypetni¢ je materiatem termoizolacyjnym. Powierzchnia
przyklejonych ptyt musi by¢ réwna, w tym celu po uptywie 24 godzin nalezy powierzchnie ptyt przeszlifowaé
papierem $ciernym.



taczniki mechaniczne.

Do mocowania ptyt na $cianach za pomoca tacznikow mechanicznych nalezy zastosowac kotki z tworzywa
sztucznego z trzpieniem tworzywowym 10x220mm w iloSci 4 szt./m2. Minimalna gteboko$¢ zakotwienia
tacznika wynosi 60mm (nie nalezy wlicza¢ grubosci kleju!). Minimalna Srednica talerzykow wynosi 60mm. Kotki
nalezy wbi¢ tak aby powierzchnia talerzyka licowata z zewnetrzng ptaszczyzng ptyty izolacyjnej. Kotkowanie
mozna rozpocza¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt.

4.6.6. Wykonanie warstwy zbrojacej

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia
ptyt. W trakcie wykonywania temperatura nie moze by¢ nizsza niz +5° C i nie wiekszej niz +25° C, a
temperatura minimalna musi sie utrzymywac, przez co najmniej 48 godzin od zakoriczenia prac. Prace
rozpoczyna sie po catkowitym zwigzaniu kleju do ptyt tj. okoto 3 dni, zakonczeniu kotkowania i osadzeniu
profili naroznych wtapiajac paski siatki zbrojacej z wtdkna szklanego o wymiarach 20x30cm diagonalnie we
wszystkie naroza otwordéw. Nastepnie packq stalowa naktada si¢ na ptyty ocieplajace zaprawe klejacg na
grubo$¢ ok. 1,5mm, a nastepnie zatapia w niej bez fatd i zataman siatke zbrojaca. Prace nalezy wykona¢ w
jednym kroku roboczym rozpoczynajac od gory Sciany uktadajac siatke pionowymi pasami z zaktadami
wynoszacymi co najmniej 10cm. Siatka musi by¢ catkowicie niewidoczna. Powierzchnig warstwy zbrojacej
nalezy po wyschnieciu przeszlifowac i sprawdzi¢ jej rownosc.

W strefie docieplenia do wysokosci 2.0 m nad terenem nalezy przed wykonaniem wiasciwej warstwy zbrojace;
wykona¢ wzmocnienie cienkowarstwowego systemu dociepleniowego poprzez wklejenie dodatkowej warstwy
siatki.

W miare postepu robdt dociepleniowych nalezy montowa¢ obrébki blacharskie — parapety zewnetrzne z
blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0.55 mm.

4.6.7. Wykonanie wypraw tynkarskich na elewacjach

Wyprawa elewacyjna z masy tynkarskiej. W zaleznosci od wybranego systemu docieplenia
koniecznym moze by¢ poprzedzenie tynkowania wykonaniem podktadu tynkarskiego technikg malarska.
Wyprawe tynkarska nalezy wykona¢ na powierzchni sciany po catkowitym wyschnieciu warstwy bazowej tj. po
uptywie, co najmniej 48 godzin od chwili naklejenia siatki zbrojacej przy temp. +20° C oraz wilgotnosci
wzglednej powietrz 55%. Cienkowarstwowy tynk silikatowy nalezy naktada¢ na podfoze na grubo$¢ ziarna
pacg stalowg, a po krétkim czasie zacieraC packg z tworzywa sztucznego. Grubo$¢ ziarna zaprawy tynkarskiej
powinna wynosi¢ ok. 1,5mm. Aby unikng¢ widocznych taczen nie nalezy prowadzi¢ prac przy silnym wietrze,
nastonecznieniu (temperatura powyzej 25° C). Zawsze nalezy rozprowadzi¢ tynk w kierunku $wiezo natozonej
warstwy (,mokre na mokre”) i zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ pracownikéw na dany etap prac tynkarskich. W
czasie wigzania tynku tj. okoto 5 dni jego warstwe nalezy chroni¢ przed szkodliwym wptywem czynnikdw
atmosferycznych (silnym nastonecznieniem, silnym wiatrem oraz deszczem).

4.6.8. Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe o grubosci nie
powodujacej zakrycia skrzydet stolarki okiennej i drzwiowej. W budynku oScieza nalezy ociepli¢ styropianem o
grubosci 2 cm i wykona¢ wszystkie warstwy jak na elewacji. Dodatkowo nalezy narozniki wzmocni¢
katownikiem aluminiowym. W miejsce styku styropianu z o$cieznicg nalezy zastosowac profil dylatacyjny
przyokienny PCW.

4.6.9. Kolorystyka elewacji
Uktad kolorow na elewacji pokazano w czesci rysunkowe;.

Ostateczng kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Inwestorem!
Parapety, rynny i rury spustowe, obrdbki blacharskie — kolor grafitowoszary.




4.7. Remont pokrycia dachu

Projektuje sie naprawe pokrycia dachowego budynku tj. ponowne potozenie papy w kolorze czarnym
na juz istniejacym pokryciu, wraz z pracami mu towarzyszacymi (wykonanie obrébek blacharskich, wymiana
rynien dachowych, oraz inne prace i czynno$ci niezbedne do kompletnego i prawidtowego wykonania remontu
dachu oraz naprawy pokrycia przy uwzglednieniu aktualnego stanu dachu z elementami dachu i
wyposazeniem dachu, miejscowa naprawa tynkdw, przemurowanie komindw). Wymiana pokrycia dachu winna
by¢ wykonana w jednym kompletnym systemie dachowym gwarantujgcym wymagang trwatos¢, szczelno$¢ i
bezpieczenstwo. Konstrukcja pozostaje bez zmian. Remont dotyczy jedynie naprawy istniejacego pokrycia i
nie powoduje zadnych zmian funkcjonalnych, programowych, oraz parametréw i danych technicznych takich
jak powierzchnia zabudowy, kubatura, gabaryty budynkdw, dtugos¢, szeroko$¢, wysokosci gzymsdw, okapow,
kalenic.

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

- usuniecie fat i fragmentéw starego pokrycia dachu, wyréwnanie purchli, demontaz obrobek blacharskich,
blaszanego poszycia i orynnowania;

- wykonanie zabezpieczenia dachu przed opadami na czas prowadzenia robdt;

- oczyszczenie mechaniczne elementow;

- wykonanie obrdbek blacharskich, pasow nadrynnowych i zwieficzenia $cian z blachy stalowej powlekanej lub
ocynkowanej; obrobki wykona¢ na wzor istniejgcych i zachowaniem szeroko$ci itp.;

- montaz rynien spustowych z blachy powlekanej lub ocynkowanej o Srednicy 125 mm na dachu

- kominy: uzupetni¢ tynki na kominach, czapki betonowe, skucie odparzonych tynkow, uzupetnienie i
pomalowanie na szaro. Czapki uzupetni¢ pomalowac¢ srodkiem impregnujgcym do betonu.

- wymiana instalacji odgromowe;j

REMONT DACHU Z PAPY

Uktadanie nowego pokrycia dachowego rzadko wymaga zdjecia starego, tym bardziej ze to istniejace,
odpowiednio przygotowane, stanowi dobrg baze. Przed utozeniem nowej papy wszystkie purchle, pekniecia i
wgtebienia na starym pokryciu trzeba wyréwna¢ — w taki sam sposob jak w przypadku doraznej naprawy.
Najpierw dach nalezy zagruntowa¢. Do tego celu przeznaczone sg specjalne preparaty bitumiczne, ktére
zazwyczaj oferujq producenci pap. Wskazane jest uzywanie produktéw ($rodek gruntujgcy + papa)
pochodzacych od tego samego wytworcy. Przed remontem wazne jest tez ustalenie, czy dach byt wczesniej
pokrywany smotg, czy masg asfaltowa. Te dwie substancje rdznig sie pochodzeniem i sktadem chemicznym.

Purchle Spekania



Miejsca zaktadow (na utozonym wcze$niej pasie papy) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggna¢ po nich
szpachelkg - po to, by na catej szerokosci (12-15 cm) wtopi¢ w nie posypke

Zgrzewanie polega na powolnym i rownomiernym rozwijaniu rolki z jednoczesnym rozgrzewaniem palnikiem
podioza oraz spodniej warstwy papy — az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu. Czynno$¢ te nalezy
wykonywac¢, cofajac sie przed rozwijang rolka. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy

3.

Miarg jakosci zgrzewu jest szeroki na 0,5-1 cm wyptyw masy asfaltowej (na catej dtugosci zgrzewu). Gdy nie
pojawi sie on wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolkg

4,




W poszczegbinych warstwach arkusze papy powinny byé przesuniete wzgledem siebie tak, aby zaktady
(zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie
przyciecie naroznikdw uktadanych paséw pod katem 45°

4.8. Ocieplenie poddasza na ostatniej kondygnac;ji

Powierzchnie stropu ostatniej kondygnacji budynku, nalezy ocieplic za pomocg metody wdmuchiwania
granulatu wetny mineralnej (blow-in). System ten nie wymaga stosowania folii paro przepuszczalnych ani
paroizolacji. Pianka natryskowa tatwo wypetnia wszelkiego typu ubytki i szczeliny w $cianach. Poniewaz
naktadana jest warstwowo (pomiedzy szkieletowymi elementami konstrukcyjnymi budynku), wszystkie
nieszczelnosci sg nig wypetniane, dotyczy to gtownie linii styku $cian z pfaszczyzng dachu. Grubo$¢ izolacji z
pianki wynosi najczesciej 10-20 cm. Do uszczelnienia izolacji wystarczy wyciecie otwordw o srednicy kilku
centymetrow. W przypadku gdy jest dostep od strony poddasza, ingerencja w zabudowe nie jest konieczna.

4.9. Remont daszku nad wejsciem gtéwnym do budynku

Remont daszku nad wejsciem gtownym do budynku polega¢ bedzie na zdemontowaniu istniejacego
pokrycia z papy, oczyszczeniu powierzchni z brudu i kurzu a nastepnie na utozeniu nowego pokrycia z papy
nawierzchniowej. W zakresie robdt nalezy uwzgledni¢ réwniez wykonanie nowych obrébek blacharskich,
rynien i rur spustowych.

4.10. Stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna z PCV z profili pieciokomorowych, szyby zespolone 4/16/4 o wspdtczynniku
przenikania ciepta dla szyb Umax = 1.00 W/m2« K, dla catego okna 0.9 W/m2+ K, wg zestawienia stolarki.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna wykonane na bazie ramy z drewna liSciastego klejonego. Wypetnienie ptytg
MDF. Oba boki oraz géra skrzydta oklejone tasma brzegowa. Skrzydio pokryte okleina naturalna o grubosci
0.7 mm. OScieznica regulowana z MDF. Drzwi posiadajace trzy zawiasy czopowe, zamek dostosowany pod
wkfadke patentowa.

Uwagal!

We wszystkich rodzajach drzwi nalezy uzgodni¢ kat otwarcia oraz konieczno$¢ zastosowania odbojnikow
Sciennych lub posadzkowych. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonawstwa jest zobowigzany do
zatwierdzenia proponowanych rozwigzan technicznych i materiatowych u inwestora i projektanta, wraz z
przygotowaniem probek materiatu w celu uzyskania akceptacji co do wygladu i jakosci wykonania, zatwierdzi¢
podziaty modularne oraz sposéb montazu, na podstawie wykonanych przez siebie rysunkdw projektu
wykonawczego i montazowego.

5. UWAGI KONCOWE
« Dopuszcza sig stosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systemow budowlanych pod rygorem
zachowania standardéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametréw i wymagan technicznych

zawartych w dokumentacji projektowe;.

« Zastosowanie zamiennych materiatdw, elementow i systemow budowlanych nalezy przed wbudowaniem
uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej formy uzgodnien.

« Wszelkie uzyte zamienne materiaty, elementy i systemy powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty,
certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.



Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac¢ zgodnie z wtasciwymi normami,
aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami ponadto nalezy wykorzystaC catg dostepng wiedze,
umiejetnosci budowlane i techniczne do zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania robét.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z projektowang inwestycjg Wykonawca powinien przeanalizowac
dokumentacje projektowg oraz uzgodni¢ szczegdty techniczne z producentami i dostawcami materiatow,
elementow i systemow budowlanych.

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak, aby nie naruszy¢ (nie
uszkodzi€) istniejacych budynkéw i obiektdw budowlanych zlokalizowanych w sasiedztwie realizowanej
inwestycji; nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia majace na celu wykluczenie mozliwosci uszkodzenia
istniejacych budynkow i obiektow budowlanych podczas trwania robét.

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych
w odpowiednich specjalno$ciach zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Osoby nadzorujace przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycjg zobowigzane sg do dopilnowania
przestrzegania obowigzujacych przepisow BHP, ppoz. i ergonomii w trakcie trwania prac zwigzanych z
projektowang inwestycja.

Ponizsze wytyczne nalezy sprawdzi¢ i uzupetni¢ o wytyczne instrukcji producentéw i dostawcow systemow,
elementow i materiatdw budowlanych uzytych przy projektowanej inwestycii.
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