Detal 1 Sposob klejenia piyt izolagji termiczne.

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
phyty termoizolacyjnej do podtoza Pe
o o 5 X100 % / 40 %
P - powierzchnia plyty termoizolacyjnej
przylegajaca do Sciany
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Do klejenia izolacji termicznej uzywa sie fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas kiejowych

w przypadku podtozy nienasiakliwych i drewnopochodnych, lub cementowych zapraw klejowych

do zmieszania z wodg na budowie w przypadku typowych podtozy budowlanych.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowywac wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne) rowniez
w przypadku fabrycznie przygotowanych klejow dyspersyjnych, ktore wymagaja zmieszania

z cementem celem przygotowania wiasciwej zaprawy klejowej.

Klej nalezy nanosic na plyty izolacyjne wedtug tzw. metody obwodowo-punktowej. Na ptyte nanosic

taka los¢ zaprawy, aby uwzgledniajac nieréwnosci podioza i mozliwg do potozenia warstwe kleju

(ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia piyty do podioza

(przy wigkszych nierwnosciach nalezy stosowac zrdznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie plyty wzdtuz
jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 5 cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w $rodku phyty natozy¢
minimum 3 placki zaprawy wielkosci dfoni.

Na réwnych podtozach mozna naktadac zaprawe na ptyte termoizolacyjng catopowierzchniowo przy uzyciu
pacy zebatej (ok. 10 mm).
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Detal 2 Utozenie piyt izolacji termicznej - naroze.

Uwagi :

Phyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dotu do gory, po uprzednim przymocowaniu listwy
startowej. Plyty nalezy mocowac do podtoza poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedzi) z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie mogg tworzyc sie spoiny krzyzowe.

Spoiny piyt nie moga przebiegac w narozach otwordw (np. okien), ani na rysach i peknieciach

w Scianie oraz na przejsciach miedzy réznymi materiatami Sciennymi. Na catej powierzchni
ocieplenia Sciany plyty powinny dokfadnie przylegac do siebie. Na Scianach z prefabrykatow,

phyty izolacji termicznej nalezy tak przyklejac, aby styki miedzy nimi nie pokrywaty sie ze zlgczami
Scian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy Klejacej w spoinach miedzy pytami.

L Plyty izolacji termicznej
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Detal 3

Rozmieszczenie tgcznikdw mocujacych piyty styropianowe
(100 x 50 cm). Powierzchnia fasady.

Wariant | - ilo$¢ tgcznikéw 6 szt./m 2
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Wariant Il - ilos¢ tgcznikow 8 szt./m?
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. 3 o) . Prrecmiot—Przebudowa czesci budynku szkoty wraz z budowa nowej Data :
T T inwestycji: | sali gimnastycznej z tacznikem przy Szkole Podstawowej 11.2016
— —nrtw Bedzinie——
Uwagi : Lokalizaga | dz. nr ew. 37/5, obreb 0001 Bedzin Branri]a:k
Do mocowania mechanicznego mozna przystapic nie wezesniej niz po uptywie 24 h iwestydi: | ul. Szkolna 3, 42-500 Bedzin arch.-konstr.
od przyklejenia plyt. Zastosowanie tacznikéw mechanicznych nie moze spowodowac Nalwi ROZMIESZCZENIE LACZNIKC)W $ rygsu"k”:
. T L rysunku:
wichrowaria sig i lokalnego podnoszena sig . T MOCUJACYCH PLYTY STYROPIANOWE
Diugos¢ tacznikéw powinna wynikac z rodzaju podioza oraz grubosci materiatu izolacji
termicznej, przy czym gleboko$¢ zakotwienia w podiozu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm Projektant architektury:

(wg zalecen producenta facznikow).

Nalezy stosowac taczniki:

- plastikowe (w przypadku ocieplenia ptytami styropianowymi),

- Z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkrecanym (w przypadku ocieplenia z welny
mineralnej oraz gdy wyprawe wierzchnig stanowig plytki Klinkierowe, badz gresowe).
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Detal 4

Zbrojenie naroznikow otwordow w elewaciji (np: okien, drzwi).

krawedzie ptyt nie moga

/ pokrywac sie z krawedziami
otworéw

ptyty termoizolacyjne
ze styropianu

parapet

Szczegot A

S

|

Kolejnos¢ uktadania siatek z wtdkna szklanego:

@ @ - siatka diagonalna uktadana przy narozach otworow

(pod katem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm
@ - siatka uktadana wzdtuz krawedzi otworéw

@ - siatka ukfadana w narozach otworow

Uwagi :

Na naroznikach otworéw w elewaciji (np: okien i drzwi) nalezy

umiesci¢ ukosne

(pod katem 45 stopni) dodatkowe kawatki siatki o wym. co najmniej

20 x 30 cm.

Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukosnych rys

zaczynajgcych sie

w narozach otworéw.
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ukfadana na zakiad o szer. 10 cm

Druga warstwa siatki
z witokna szklanego

Zbrojenie strefy cokotowej - uktad siatek.

Detal 5

Piewsza warstwa siatki z widkna szklanego

uktadana na styk
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Detal 6

Pofgczenie systemu ociepleniowego (ze styropianem)
z oScieznicg okna osadzonego w ptaszczyznie muru - przekrdj poziomy.
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tgcznik mechaniczny /
izolacji termicznej

—1
2

. Sciana zewnetrzna
. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
lub zaprawy klejowej

— 3.
4.

ptyta termoizolacyjna ze styropianu
warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z wiékna szklanego

. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego:
- podktad uniwersalny
- tynk silikatowy

Szczegot A

]

profil przyokienny dylatacyjny z PC
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Detal 7

Potgczenie systemu ociepleniowego (ze styropianem)
z parapetem aluminiowym lub PCW - przekroj pionowy.
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pianka montazowa

parapet aluminiowy lub PCW z profilem bocznym

tasma uszczelniajgca

tacznik mechaniczny

izolacji termicznej

. §ciana zewnetrzna
. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowe;j
lub zaprawy klejowej

. ptyta termoizolacyjna ze styropianu
. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z widkna szklanego

. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego:
- podktad uniwersalny
- tynk silikatowy
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