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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 27453 Uzytkownik: Urzad Miasta Bedzin

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 Termomodernizacja Szkoty Podstawowej nr 1 Instalacja wewnetrzna wody Roboty montazowe
1|KNR 0-13 Rurociagi PEX/AL/PEX o $r. 16x2,0 mm wraz z montazem m
d.1/0128-01
analogia
23.6 m 23.6
RAZEM 23.6
2|KNR 0-13 Rurociagi PEX/AL/PEX o $r. 20x2,0 mm wraz z montazem m
d.1/0128-01
3.3 m 3.3
RAZEM 3.3
3|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PEX o $r. 16x2,2 mm wraz z montazem m
d.1/0111-01
analogia
32.2 m 32.2
RAZEM 32.2
4|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PEX o $r. 20x2,8 mm wraz z montazem m
d.1/0111-01
analogia
2.8 m 2.8
RAZEM 2.8
5|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PEX o $r. 25x3,5 mm wraz z montazem m
d.1/0111-02
analogia
19.09 m 19.09
RAZEM 19.09
6|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PEX o $r.32x4,4 mm wraz z montazem w tym |m
d.1/0111-03 uzupetnienie ztadu
analogia
13.8+15 m 28.800
RAZEM 28.800
7|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PEX o $r. 50x6,9 mm wraz z montazem m
d.1/0111-05
analogia
34.4 m 34.4
RAZEM 34.4
8|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PEX o $r. 75x10,3 mm wraz z montazem m
d.1/0111-07
analogia
12.7 m 12.7
RAZEM 12.7
9|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 65 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.1/0106-07 wanych, na $cianach w budyn- kach niemieszkalnych
48.4 m 48.4
RAZEM 48.4
10|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 80 mm o potaczeniach gwinto-|m
d.1/0106-08 wanych, na $cianach w budyn- kach niemieszkalnych
5.1 m 5.1
RAZEM 5.1
11|KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurociggéw z rur polietylenowych o $r. 20-25 mm - kpl.
d.1/0106-01 kompensacja z punktem statym
analogia
5 kpl. 5
RAZEM 5
12|KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurociggdw z rur polietylenowych o $r. 32 mm - kom- kpl.
d.1/0106-02 pensacja z punktem statym
4 kpl. 4
RAZEM 4
13/KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurociggéw z rur polietylenowych o ér. 50 mm - kom-  |kpl.
d.1/0106-04 pensacja z punktem statym
kpl. 2
RAZEM 2
14|KNNR 4 Szafki hydrantowe nascienne z mon- tazem - Wymiana kpl.
d.1/0142-01
8 kpl. 8
RAZEM 8
15/KNNR 4 Zawor hydrantowy o ér. nominalnej 25 mm montowany we wnece z wezem szt.
d.1/0138-03 potsztywnym L=30m
8 szt. 8
RAZEM 8
16|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie po- dejs¢ doptywowych do hydrantéw itp. o |szt.
d.1/0107-03 $r.nominalnej 25 mm
8 szt. 8
RAZEM 8
17|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu " kompakt" kpl.
d.1/0233-03
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2 kpl. 2
RAZEM 2
18|KNR INS- Podejscie doptywowe do ptuczek ustepowych elastyczne metalowe szt.
d.1|TALO105-09
2 szt. 2
RAZEM 2
19|KNR-W 2-15 [Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1/0230-02
4 kpl. 4
RAZEM 4
20|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. no- minalnej 15 mm szt.
d.1/0137-01
4 szt. 4
RAZEM 4
21|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe ptytkie kpl.
d.1/0232-02
1 kpl. 1
RAZEM 1
22|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0137-09
1 szt. 1
RAZEM 1
23|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej na szafce - dwukomorowy z rusztem ocie- |szt.
d.1/0229-04 kowym - wraz z montazem
1 szt. 1
RAZEM 1
24|KNR-W 2-15 |Baterie zlewozmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm w tym z rucho- mg  |szt.
d.1/0137-02 wylewka
1 szt. 1
RAZEM 1
25|KNR 0-35 Pojemnosciowy elektryczny podgrze- wacz wody o pojemnosci 5dm3 i mocy 0, |szt.
d.1/0118-01 6 kW/230V
analogia
4 szt. 4
RAZEM 4
26|KNR 0-35 Pojemnosciowy elektryczny podgrze- wacz wody o pojemnosci 80dm3 i mo- cy |szt.
d.1/0118-01 2,0 kW/230V
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
27|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodocig- gowych ppoz z rur stalowych o ér. no-  |szt.
d.1/0130-04 minalnej 32 mm - odciecie hydrantéw
analogia
8 szt. 8
RAZEM 8
28|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce ¢wiercobrotowe in- stalacji wodociggowych z rur z two- szt.
d.1/0132-01umy- rzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm - odciecie dla zw i cwu umywalki, zw i
walkacw i cwu zlewozmywaka, podgrzewa- cza ptuczki ustepowej
zwzlewoz-
mywakptucz-
kaustepowa-
podgrze-wa-
cze
analogia
2*(#p123) 8.000
2*(#p145) 2.000
#p103 2.000
2*(#p150+#p155) 10.000
korekta ob- |22 szt. 22.000
miaru
RAZEM 22.000
29|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce DN 25 szt.
d.1/0132-03
analogia
4 szt. 4
RAZEM 4
30|/KNR 2-15 Zawor bezpieczenstwa 1/2", wytaro- wany na 6 bar szt.
d.1/0113-06
1 szt. 1
RAZEM 1
31|KNNR 4 Zawory zwrotne o potgczeniach gwin- towanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1/0411-03
1 szt. 1
RAZEM 1

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 27453 Uzytkownik: Urzad Miasta Bedzin




INWESTORSKI_sanitarny_termo.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie po- dejs¢ doptywowych do zaworéw wy- ply- |szt.
d.1/0107-01 wowych, baterii, zaworéw termos- tatycznych itp. o sr.nominalnej 15 mm
poz.28 szt. 22.000
korekta ob- |22 szt. 22.000
miaru
RAZEM 44.000
33|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.16 mm otuli- nami poliuretanowymi lambda 0,035 [W/ |m
d.1/0101-14 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.6 mm (P)
32.2 m 32.2
RAZEM 32.2
34|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.16 mm otuli- nami poliuretanowymi lambda 0,035 [W/ |m
d.1/0101-14 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.20 mm
P
23.6 m 23.6
RAZEM 23.6
35|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.20 mm otuli- nami poliuretanowymi lambda 0,035 [W/ |m
d.1/0101-14 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.6 mm (P)
2.8 m 2.8
RAZEM 2.8
36/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.20 mm otuli- nami poliuretanowymi lambda 0,035 [W/ |m
d.1/0101-14 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.20 mm
(P)
3.3 m 3.3
RAZEM 3.3
37|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.26 mm otuli- nami poliuretanowymi lambda 0,035 [W/ |m
d.1/0101-14 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.6 mm (P)
19.09 m 19.09
RAZEM 19.09
38|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.32 mm otuli- nami poliuretanowymi lambda 0,035 [W/ |m
d.1/0101-14 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.6 mm (P)
13.8+15 m 28.800
RAZEM 28.800
39|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.50 mm otuli- nami poliuretanowymi lambda 0,035 [W/ |m
d.1/0101-05 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.10 mm
analogia
34.4 m 34.4
RAZEM 34.4
40|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.65 mm otuli- nami poliuretanowymi lambda 0,035 [W/ |m
d.1/0101-05 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.10 mm
analogia
48.4 m 48.4
RAZEM 48.4
41|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.80 mm otuli- nami poliuretanowymi lambda 0,035 [W/ |m
d.1/0101-08 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.10 mm
analogia
5.1 m 5.1
RAZEM 5.1
42|KNNR 4 Przejscie przez Sciany i stropy - prze- pusty szt
d.1(1427-02
9 szt 9
RAZEM 9
43|KNNR 4 Przejscie ppoz. przez $ciany i stropy - przepusty ppoz szt
d.1(1427-02
3 szt 3
RAZEM 3
2 Zestaw wodomierzowy
44 |KNR-W 2-15 |Wodomierze sprzezone o $r. nominal- nej 2 1/2" - demontaz i ponowny mon-  |kpl.
d.2|0141-01 taz
analogia
1 kpl. 1
RAZEM 1
45|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajacy kotnierzowy DN80 szt.
d.2|0130-08
1 szt. 1
RAZEM 1
46|KNR INS- Filtr osadnikowy siatkowy DN80 szt.
d.2|TALO111-06
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
47|KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowe typu EA453 DN65 w instalacji wodociggowych z rur  |szt.
d.2|0130-07 stalowych (INSTALACJA BYTO- WA)
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
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48|KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowe typu BA DN50 w instalacji wodociggowych z rur stalo- |szt.
d.2|0130-07 wych (INSTALACJA PPOZ)
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
49|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce instalacji wodocig- gowych z rur stalowych o ér. nominal-  |szt.
d.2|0130-08 nej 50 mm - na zasilaniu instalacji wo- dociggowej - zawor pierwszenstwa, uru-
analogia chomienie zaworu - zamknigcie na cele bytowe w czasie pozaru w czasie
spadku cisnienie na instalacji ppoz
1 szt. 1
RAZEM 1
3 Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej
50|/KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych o $r. 110 mm zakonczony wywietrzakiem dacho- wym |szt.
d.3/0209-03 dn 160 wraz z montazem
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
51/KNR 2-15 Montaz i zakup zaworu powietrznego - automatyczny zawor napowietrzajg- cy |szt.
d.3/0209-03 DN 50
analogia
2 szt. 2
RAZEM 2
52|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych szt.
d.3|0217-01 metodg wciskowg
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
53|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC-HT kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.3|0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wcis- kowych
14.8 m 14.8
RAZEM 14.8
54|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC-HT kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- {m
d.3/0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wcis- kowych
8.6 m 8.6
RAZEM 8.6
55|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC-HT kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach m
d.3|/0208-03 niemieszkalnych o potgczeniach wcis- kowych
26.68 m 26.68
RAZEM 26.68
56|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odpty- wowych z rur i ksztattek z PCW o $r. 50 |szt.
d.3/0208-03 mm
4 szt. 4
RAZEM 4
57|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odpty- wowych z rur i ksztattek z PCW o $r. 75 |szt.
d.3/0208-04 mm
1 szt. 1
RAZEM 1
58|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odpty- wowych z rur i ksztattek z PCW o $r. szt.
d.3/0208-05 110 mm
2 szt. 2
RAZEM 2
59|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw ru- rowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -
d.3(1610-01 1préb.
1 odc. - 1
1préb.
RAZEM 1
60|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.3|0338-06 mentowo-wapiennej
11.5 m 11.5
RAZEM 11.5
61|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.3/0341-06 mentowo-wapiennej
3.6 m 3.6
RAZEM 3.6
62|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne HDPE o $r. 600 mm, zabudowa w posadzce - ttusz- czownik |stud.
d.3/0513-01
analogia
1 stud. 1
RAZEM 1
63|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. 15x1,2 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.3|0405-02 mieszkalnych - o potgczeniach pra- sowanych
analogia
779.9 m 779.9
RAZEM 779.9
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64| KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. 18x1,2 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.3/0106-01 mieszkalnych - o potgczeniach pra- sowanych
analogia
78.21 m 78.21
RAZEM 78.21
65|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. 22x1,5 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.3/0106-02 mieszkalnych - o potgczeniach pra- sowanych
analogia
48.62 m 48.62
RAZEM 48.62
66|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. 28x1,5 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.3/0106-03 mieszkalnych - o potgczniach pra- sowanych
analogia
79.2 m 79.2
RAZEM 79.2
67|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. 35x1,5 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.3/0106-04 mieszkalnych - o potgczniach pra- sowanych
analogia
86.79 m 86.79
RAZEM 86.79
68| KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. 42x1,5 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.3/0106-05 mieszkalnych - o potgczeniach pra- sowanych
analogia
26.45 m 26.45
RAZEM 26.45
69|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedzia- ne o $r. zewnetrznej 35 mm o pota- cze- |[m
d.3|0405-07 niach lutowanych na $cianach w budynkach
120.8 m 120.8
RAZEM 120.8
70|/KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r.nominalnej 25 mm k=0.4 o potgczeniach gwintowa- m
d.3|0106-03 nych, na $cianach w budynkach nie- mieszkalnych
analogia
1 m 1
RAZEM 1
71/KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r.nominalnej 50 mm k=0.4 o potgczeniach gwintowa- m
d.3|0106-06 nych, na $cianach w budynkach nie- mieszkalnych
analogia
12.3 m 12.3
RAZEM 12.3
72|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dlug. 1100 mm z osprzetem |szt.
d.3/0418-03 typ 11
1 szt. 1
RAZEM 1
73|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1200 mm z osprzetem |szt.
d.3/0418-03 typ 11
1 szt. 1
RAZEM 1
74|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1300 mm z osprzetem typ |szt.
d.3/0418-07 12
4 szt. 4
RAZEM 4
75|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 900 mm i dlug. 800 mm z osprzetem typ |szt.
d.3/0418-07 12
1 szt. 1
RAZEM 1
76|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 400 mm z osprzetem typ |szt.
d.3/0418-07 22
1 szt. 1
RAZEM 1
77|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. 500 mm z osprzetem typ |szt.
d.3/0418-07 22
1 szt. 1
RAZEM 1
78|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 600 mm z osprzetem typ |szt.
d.3/0418-07 22
2 szt. 2
RAZEM 2
79|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. 700 mm z osprzetem typ |szt.
d.3/0418-07 22
2 szt. 2
RAZEM 2
80|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 800 mm z osprzetem typ |szt.
d.3/0418-07 22
2 szt. 2
RAZEM 2
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81|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. 900 mm z osprzetem typ |szt.
d.3/0418-07 22
1 szt. 1
RAZEM 1
82|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1300 mm z osprzetem typ |szt.
d.3/0418-07 22
29 szt. 29
RAZEM 29
83|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 900 mm i dlug. 700 mm z osprzetem typ |szt.
d.3/0418-07 22
1 szt. 1
RAZEM 1
84|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 900 mm i dtug. 800 mm z osprzetem typ |szt.
d.3/0418-07 22
2 szt. 2
RAZEM 2
85|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 900 mm i dlug. 900 mm z osprzetem typ |szt.
d.3/0418-07 22
4 szt. 4
RAZEM 4
86|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 900 mm i dtug. 1000 mm z osprzetem typ |szt.
d.3/0418-07 22
1 szt. 1
RAZEM 1
87|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 900 mm i dlug. 1200 mm z osprzetem typ |szt.
d.3/0418-07 22
1 szt. 1
RAZEM 1
88|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 900 mm i dtug. 1300 mm z osprzetem typ |szt.
d.3/0418-07 22
1 szt. 1
RAZEM 1
89|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300 mm i dtug. 900 mm z osprzetem typ |szt.
d.3/0418-09 33
5 szt. 5
RAZEM 5
90|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dtug. 900 mm z osprzetem typ |szt.
d.3/0418-11 33
3 szt. 3
RAZEM 3
91|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1000 mm z osprzetem typ |szt.
d.3/0418-11 33
1 szt. 1
RAZEM 1
92|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1100 mm z osprzetem typ |szt.
d.3/0418-11 33
4 szt. 4
RAZEM 4
93|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1200 mm z osprzetem typ |szt.
d.3/0418-11 33
14 szt. 14
RAZEM 14
94|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1300 mm z osprzetem typ |szt.
d.3/0418-11 33
35 szt. 35
RAZEM 35
95/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 900 mm i dtug. 900 mm z osprzetem typ |szt.
d.3/0418-11 33
5 szt. 5
RAZEM 5
96|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 900 mm i dtug. 1000 mm z osprzetem typ |szt.
d.3/0418-11 33
3 szt. 3
RAZEM 3
97|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 900 mm i dtug. do 1800 mm z osprze- szt.
d.3/0418-12 tem typ 33
1 szt. 1
RAZEM 1
98|KNR 2-15 Rury przytagczne o $r. 15 mm do grzej- nikdw c.o. zeliwnych,stalowych,alumi-  |kpl.
d.3|0422-01 niowych,ptytowych
poz.72+p0z.73+p0z.74+p0z.75+p0z.76+p0z.77+p0z.78+p0z.79+poz.80+ kpl. 126.000
poz.81+p0z.82+p0z.83+p0z.84+p0z.85+p0z.86+p0z.87+p0z.88+p0z.89+
p0z.90+p0z.91+p0z.92+p0z.93+p0z.94+p0z.95+p0z.96+p0z.97
RAZEM 126.000
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99|KNNR 4 Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm wktadka wrazz  |szt.
d.3|0412-01 nontazem
126 szt. 126
RAZEM 126
100|KNR 0-35 Gtlowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C z montazem szt.
d.3/0215-04
126 szt. 126
RAZEM 126
101|KNNR 4 Zawory grzejnikowe odcinajgce o $r. nominalnej 15 mm zestaw np. RLV KS szt.
d.3/0412-01 prosty lub katowy lub réwnowazny z montazem
126 szt. 126
RAZEM 126
102|KNNR 4 Zawory podpionowe odcinajgcy o $r. nominalnej 32 mm - zasilanie szt.
d.3/0411-04
2 szt. 2
RAZEM 2
103|KNNR 4 Zawory podpionowe odcinajgcy o $r. nominalnej 40 mm - zasilanie szt.
d.3/0411-05
1 szt. 1
RAZEM 1
104|KNR 7-08 Automatyczne podpionowe zawory re- gulacyjne dn 32 - 5-25 kPa - powrot - szt
d.3/0201-04 regulator réznicy cisnien
analogia
2 szt 2
RAZEM 2
105|KNR 7-08 Automatyczne podpionowe zawory re- gulacyjne dn 40 - 5-25 kPa - powrot - szt
d.3/0201-04 regulator réznicy cisnien
analogia
1 szt 1
RAZEM 1
106|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.15 mm otulina- mi poliuretanowymi lambda 0,035 [W/ |m
d.3|0101-14 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.20 mm
(P)
779.9 m 779.9
RAZEM 779.9
107|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.18 mm otuli- nami poliuretanowymi lambda 0,035 [W/ |m
d.3|0101-14 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.20 mm
P
78.21 m 78.21
RAZEM 78.21
108|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.22 mm otuli- nami poliuretanowymi lambda 0,035 [W/ |m
d.3/0101-10 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.20 mm
(P)
48.62 m 48.62
RAZEM 48.62
109|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.28 mm otuli- nami poliuretanowymi lambda 0,035 [W/ |m
d.3|0101-11 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.30 mm
(P)
79.2 m 79.2
RAZEM 79.2
110|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.35 mm otuli- nami poliuretanowymi lambda 0,035 [W/ |m
d.3/0101-19 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.30 mm
(P)
207.59 m 207.59
RAZEM 207.59
111|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.42 mm otuli- nami poliuretanowymi lambda 0,035 [W/ |m
d.3/0101-19 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.40 mm
(P)
26.45 m 26.45
RAZEM 26.45
112|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.50 mm otuli- nami poliuretanowymi lambda 0,035 [W/ |m
d.3/0101-20 mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.60 mm
analogia (P)
12.3 m 12.3
RAZEM 12.3
113|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.3/0128-02
analogia
p0z.63+p0z.64+p0z.65+p0z.66+poz.67+poz.68 m 1099.170
RAZEM 1099.170
114|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkal- m
d.3|0406-02 nych
1099.170 m 1099.170
RAZEM 1099.170
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115|KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instala- cji centralnego ogrzewania (na gora- co) |urz.
d.3|0436-
01Grzejniki
126 urz. 126
RAZEM 126

116|KNNR 4 Zawor tréjdrogowy z sitownikiem 230Va.c. 15 Nm-280s o $r. nominalnej 32 szt.
d.3|0519-04 mm

analogia
2 szt. 2
RAZEM 2
117|KNNR 4 Zawory kulowe o potgczeniach gwin- towanych mosiezne do wody goracej o |szt.
d.3/0411-04 $r. nominalnej 32 mm
7 szt. 7
RAZEM 7
118|/KNNR 4 Zawory kulowe o potgczeniach gwin- towanych mosiezne do wody goracej o |szt.
d.3|0411-05 $r. nominalnej 40 mm
5 szt. 5
RAZEM 5
119|KNNR 4 Zawory kulowe o potgczeniach gwin- towanych mosiezne do wody goracej o |szt.
d.3/0411-06 $r. nominalnej 50 mm
3 szt. 3
RAZEM 3
120|KNNR 4 Zawory zwrotne o potgczeniach gwin- towanych mosiezne o $r. nominalnej 32 |szt.
d.3/0411-04 mm
2 szt. 2
RAZEM 2
121|KNNR 4 Zawory zwrotne o potgczeniach gwin- towanych mosiezne o $r. nominalnej 40 |szt.
d.3/0411-05 mm
1 szt. 1
RAZEM 1
122|KNNR 4 Filtry siatkowe o potgczeniach gwinto- wanych o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.3/0411-04
analogia
2 szt. 2
RAZEM 2
123|KNNR 4 Filtry siatkowe o potgczeniach gwinto- wanych o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.3/0411-05
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
124|KNR 2-15 Zawor szybkoztgczny DN25 z zabez- pieczeniem przed przypadkowym za- szt.
d.3|0408-03 mknieciem wraz ze spustem wody
kalk.wtasna
2 szt. 2
RAZEM 2
125|KNR-W 2-15 |Odmulacze (osadniki) zeliwne kotnie- rzowe o $r. rur przytgcznych 50 mm szt.
d.3/0527-04
1 szt. 1
RAZEM 1
126|KNR 0-35 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.3/0215-09
50 kpl. 50
RAZEM 50
127|KNN-R Manometr tarczowy szt.
d.3|40531-04
11 szt. 11
RAZEM 1
128 KNNR 4 Termometry montowane wraz z wyko- naniem tulei szt.
d.3/0531-03
4 szt. 4
RAZEM 4
129|KNR 0-35 Pompa obiegowa do uktadu PcoA H= 39,7 kPa V=0,8 dm3/s szt.
d.3/0208-01
1 szt. 1
RAZEM 1
130|KNR 0-35 Pompa obiegowa do uktadu PcoB H= 43,4 kPa V=0,6 dm3/s szt.
d.3/0208-01
1 szt. 1
RAZEM 1
131|KNR 0-35 Pompa obiegowa PCT strona gorgca, H=6,61 kPa V=0,3 dm3/s szt.
d.3/0208-02
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
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132|KNR 0-35 Pompa obiegowa PCT strona zimna, H=11,9 kPa V=0,3 dm3/s szt.
d.3/0208-02
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
133|KNR-W 2-15 |Stacja uzdatniania wody kottowej dla mocy kottowni 80-500 kW Qmin=1.0 m3/ |szt
d.3/0513-01 h - zmigkczacz - obj. ztoza: 15-60I; zakres ci$nieh roboczych wody : 1,4- 8,0
kalk. wiasna |bar
1 szt 1
RAZEM 1
134|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $r. nominalnej do 150 mm - DN |szt
d.3|/0513-01 125 ; L =0,8 m Izol. 100 mm wraz z odwonieniem, kurek spustowy DN20
analogia
2 szt 2
RAZEM 2
135|KNNR 4 Cisnieniowe naczynie przeponowe 6/ 1,5 bar o pojemnosci 140 | szt.
d.3/0511-04
1 szt. 1
RAZEM 1
136|KNN-R Sprzegto hydrauliczne szt.
d.3/40511-04
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
137|KNR 2-15 Zawor bezpieczenstwa 1 1/4, wytaro- wany na 3 bary d=27mm szt.
d.3/0113-09
1 szt. 1
RAZEM 1
138/ KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o. o 2 oso- bach obstugi szt.
d.3|0529-02
1 szt. 1
RAZEM 1
139|KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o. - dodatek za kazdg 1 dodatkowg osobe obstugi szt.
d.3/0529-03
1 szt. 1
RAZEM 1
140|kalk.wtasna |Wykonanie instalacji AKPiA w obrebie kotowni kpl
d.3
1 kpl 1
RAZEM 1
4 Roboty demontazowe C.O. i ogélnobudowlane Spuszczenie wody z instalacji kpl
141 robocizna 4.2 r-g/kpl * 12.40 zt/r-g r-g
d.4
52.0800 r-g 52.0800
RAZEM 52.0800
142|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o po- tgczeniach spawanych o ér. do 15 mm najm
d.4/0410-01 Scianie w budynkach niemieszkal- nych
790.30 m 790.30
RAZEM 790.30
143|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o po- fgczeniach spawanych o $r. do 20 mm najm
d.4|0410-02 $cianie w budynkach niemieszkal- nych
146 m 146
RAZEM 146
144 KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o po- tagczeniach spawanych o ér. 25-32 mm  |m
d.4/0410-03 na $cianie
89.36 m 89.36
RAZEM 89.36
145|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o po- fgczeniach spawanych o $r. 40-50 mm m
d.4|0410-04 na Scianie
134.6 m 134.6
RAZEM 134.6
146 KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego czto- nowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.
d.4|0422-01
79 kpl. 79
RAZEM 79
147|KNNR 8 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r.15-20mm szt
d.4|0412-05
79 szt 79
RAZEM 79
148 KNR-W 2-15 |Wymiennik ptytowy o mocy 25 kW szt.
d.4|0505-03
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
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149|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego - de- mon-|szt.
d.4/0354-15 taz uchwytow rurociggow i grzej- nikow
79*4 szt. 316.000
RAZEM 316.000
150|kalk.wtasna |Utylizacja zdemontowanych grzejni- kéw, rurociggéw stalowych i zaworéw kpl
d.4
1 kpl 1
RAZEM 1
151|KNR 4-04 Transport reczny pocigtych elemen- téw konstrukcji stalowej kg
d.4|0815-01
79*12 kg 948.000
RAZEM 948.000
152|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzy- niowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.4{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
0.072 t 0.072
RAZEM 0.072
153|KNR-W 4-02 |Demontaz rozdzielacza z rur stalo- wych do urzadzen i instalacji c.0. o ér.do  |m
d.4|0427-04 200 mm
24 m 24
RAZEM 2.4
154|KNR 4-02 Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnosci do 400 dm3 szt.
d.4|0416-03
1 szt. 1
RAZEM 1
5 Odbiory, oznakowania i zabezpieczenia p.poz. Dostawa sprzetu p.poz - koc gasniczy szt.
155|koszty bez- |koc gasniczy 1 szt/szt. * 54.00 zl/szt 54.00 54.00 Dostawa sprzetu p.poz - sztszt.
d.5|posrednie:  |gasnice typu GP 6kg
jednostkowa:
kalk.wtasna
2 sztszt. 2
RAZEM 2
156|kalk.wtasna |Odbidr kominiarski kpl
d.5
1 kpl 1
RAZEM 1
157 |kalk.wtasna |Opracowanie instrukcji obstugi kottow- ni i instrukcji p.poz. kpl
d.5
1 kpl 1
RAZEM 1
158|kalk.wtasna |Dostawa tabliczek informacyjnych szt.
d.5
5 szt. 5
RAZEM 5
6 Instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wywiewnej - Wymiana
159|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyj- nych i zastgpienie nowymi szt.
d.6/0353-13
70 szt. 70
RAZEM 70
160|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy sta- lowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |[m2
d.6|0112-02 600 mm tgczone profilami kotnie- rzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65
analogia %
0.78 m?2 0.78
RAZEM 0.78
161|KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssa- |szt.
d.6|0208-01 cego do 200 mm - wymiana na wentylator wyciggowy o wydajnosci min.
analogia 900m3/h, DN200
1 szt. 1
RAZEM 1
162|KNNR 5 Wentylatory Scienne - wymiana na fi 200, 450m3/h (piwnica) szt.
d.6|0410-02
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
163|KNP 05 Nawiewnik okienny o wydajnosci min. 40 m3/h wraz z montazem szt.
d.6|/0710-01.01
analogia
230 szt. 230
RAZEM 230
164|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokat- ne typ A o obwodzie do 1000 mm pod |szt.
d.6|0148-01 nasady obrotowe
51 szt. 51
RAZEM 51
165|KNR 2- Obrotowa nasada kominowa DN150 szt.
d.6(170208-01
analogia
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51 szt. 51
RAZEM 51
166|KNR 2-17 Wymiana nasad kominowych z prze- wodéw dymowych na nasady ze stali szt.
d.6|0208-01 kwasoodpornej fi 300
analogia
2 szt. 2
RAZEM 2
167|KNR-W 4-01 |Udroznienie kanatow wentylacjnych murowanych m
d.6/0310-06
analogia
490 m 490
RAZEM 490
168|KNR-W 4-01 |Udroznienie kanatu stalowego 20x20 (piwnica) m
d.6/0310-06
analogia
4 m 4
RAZEM 4
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