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Podstawa opracowania.

- zlecanie Inwestora,

- projekt budowlany,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienia z projektantami branzowymi,

- obowigzujgce normy i przepisy.

Zakres opracowania.

zasilanie i rozdzielnie,

- instalacja o$wietleniowa,

- instalacja sitowa gniazd wtyczkowych,

- zasilanie wentylaciji,

- instalacja komputerowa,

- instalacja monitoringu,

- instalacja alarmowa,

- instalacja dzwonkowa,

- instalacja odgromowa i potgczenia wyrownawcze,
- ochrona od porazen,

- ochrona przeciwprzepieciowa.



1.1 Opis robat instalacji silnopr  gdowych.
1.1.1 Zasilanie i rozdzielnie.

W budynku szkoly znajduje sie istniejgcy uklad pomiarowy zlokalizowany przy
portierni zasilany ze ztgcza ZK posadowionego na zewnatrz budynku. Projektowana
rozbudowa budynku szkoty powoduje zwiekszenie mocy przytgczeniowej dla catego
obiektu w zwigzku z powyzszym nalezy wystgpi¢ o zwiekszenie mocy przytgczeniowej
dla obiektu do dystrybutora sieci elektroenergetyczne,;.

Zasilanie rozdzielni gtownej budynku RGNN nalezy wykona¢ kablem ziemnym
YKY 5x95mm2 od istniejgcego ztgcza kablowego na elewacji budynku. Dla kabli
niskiego napiecia wychodzgcych z budynku nalezy wykona¢ certyfikowane przepusty
wodo-gazoszczelne w Scianie zewnetrznej budynku.

Rozdzielnice gtbwng obiektu RGNN zaprojektowano jako ostonietg, w wykonaniu
stojacym. Dla uzyskania funkcjonalnego uktadu dystrybucji obwodow zaprojektowano
tablice rozdzielcze rozmieszczone w obrebie budynku:

— tablica TP-1, TK, TPO, TPK, TP1, TP2 , TOB, TSG (wg. odrebnego opracowania) dla
potrzeb zasilania odbiorow na parterze i pietrach,

Zasilanie podrozdzielni wykona¢ z rozdzielni RGNN kablami energetycznym.
Rozdzielnice RGNN wykonaé w oparciu o rozdzielnie o stopniu szczelnosci 1P44
przeznaczone do zabudowy modutowe].

W pomieszczeniu kottowni przewidziano wykonanie instalacji potgczen
wyroéwnawczych. W tym celu nalezy zamontowa¢ gtdwng szyne uziemiajgcg do ktérej
nalezy przylaczy¢ wszystkie metalowe elementy instalacji punktu. Szyne nalezy
potgczyé przewodem LgY 16mm? z GSU zamontowang przy rozdzielni RGNN.

Dla potrzeb wprowadzenia bednarki do rozdzielni RGNN nalezy wykona¢
przepust rurowy w $cianie budynku i utozy¢ rure o srednicy 110 w posadzce pomiedzy
RGNN a otokiem budynku.

1.1.2 Zasilanie rezerwowe.

Ze wzgledow rezerwowania zapotrzebowania w energie elektryczng dla
pomieszczen schronu obrony cywilnej projektuje sie zasilanie rezerwowe jako budowe
agregatu pradotworczego o mocy 20kVA. Agregat nalezy posadowi¢ na zewnatrz
zgodnie z projektem zagospodarowania. Agregat w obudowie wyciszone]
przystosowany do pracy na zewnatrz.

Dodatkowo w rozdzielni zasilajgcej pomieszczenia obrony cywilnej nalezy

zabudowac uktad SZR zgodnie z rysunkiem technicznym. W przypadku braku zasilania
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nastgpi uruchomienie agregatu prgdotworczego i zasilone zostang obwody zasilajgcej
pomieszczenia obrony cywilne;.

1.1.3 Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu.

Przeciwpozarowe wytgczniki pradu zainstalowane beda przy wejsciach gtdwnych
do szkoty i wylgcza¢ bedg instalacje elektryczne na obiekcie spod napiecia. Gidwny
wytgcznik pragdu zamontowany zostat w ztgczu ZK zainstalowanym na elewacji budynku.

Instancje zasilajgcg wytgcznik wykonac przewodem ognioodpornym HDGs 2x1,5mm2.
1.1.4 Instalacja o swietleniowa wewn etrzna.

1.1.4.1 Instalacja o swietleniowa wewn etrzna - o Swietlenie podstawowe.

W zakresie oswietlenia wewnetrznego zastosowano oprawy o odpowiednio dobranych
parametrach w zakresie mocy, barwy i typu zrodet swiatla, szczelnosci oprawy oraz
rozsytu i ograniczenia ol$nienia, umozliwiajgce uzyskanie wymaganego przepisami
natezenia oswietlenia na ptaszczyznie roboczej, ktére powinno wynosic:

» 100 Ix korytarze techniczne,

e 200 Ix komunikacja ogodlna,

e 150 Ix schody,

e 200 Ix w pomieszczeniach szatni, umywalni, fazienek i toalet,

e 200 Ix — 300 Ix w pomieszczeniach technicznych zaleznie od przeznaczenia oraz

pomieszczeniach dydaktycznych,

* 500 Ix w pomieszczeniach biurowych,

Instalacje o$wietleniowg wykonaé podtynkowo przewodami YDYzo 3+4x1,5mm?.
Sterowanie oswietleniem w poszczegodlnych pomieszczeniach zostatlo zrealizowane
lokalnie za  pomocg  wylgcznikbw instalacyjnych.  Zastosowano  osprzet
elektroinstalacyjny podtynkowy ktéry nalezy mocowa¢ na wysokosci 1,4m od podtogi,

oprawy oswietleniowe, typy i rozmieszczenie wedtug rzutow.

1.1.4.2 Instalacja o swietleniowa wewn etrzna - o Swietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne zrealizowano za pomocg opraw LED z inwerterem.
W oprawach zainstalowano elektroinwertery z podtrzymaniem 3 godzinnym.
Nad wyjsciami zainstalowane bedg oprawy kierunkowe. Natezenie oswietlenia drog

ewakuacyjnych nie powinno by¢ mniejsze niz 1lix oraz 5Ix przy a) przy kazdych



drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego i awaryjnego; b) w
poblizu schodow, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio; ¢) w poblizu
kazdej zmiany poziomu; d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i awaryjnych i
znakach bezpieczenstwa; e) przy kazdej zmianie kierunku; f) przy kazdym
skrzyzowaniu korytarzy; g) na zewnatrz i w poblizu kazdego koncowego wyjscia
ewakuacyjnego i awaryjnego; h) w poblizu urzgdzenia ppoz (hydrant, gasnica) i
przycisku alarmowego oddymiania.

Oprawy kierunkowe nalezy oznaczy¢ zgodnie z normg PN-EN [ISO
7010:2012. Wyznaczenie kierunkéw ewakuacji nalezy skorygowa¢ po wykonaniu

montazu opraw.

1.1.5 Instalacja o swietleniowa zewn etrzna.
Na instalacje oswietlenia zewnetrznego sktadajg sie oprawy oswietleniowe
montowane na elewacji. Na elewacji nalezy zastosowac oprawy w technologii LED 38W.
Instalacje oswietleniowg zewnetrzng zasili¢ z rozdzielni RGNN. Sterowanie
oswietleniem zewnetrznym realizowane bedzie poprzez zegar astronomiczny

zainstalowany w rozdzielni gtbwnej RGNN.

1.1.6 Instalacja sitowa i gniazd wtyczkowych.
Za posrednictwem instalacji sitowej i gniazd wtyczkowych wykonano zasilania
wszystkich urzadzen elektrycznych odbiorczych instalacji w tym miedzy innymi:

* instalacje zasilania urzgdzen wentylacyjno — klimatyzacyjnych,

» zasilanie szaf zasilajgco-sterowniczych automatyki wentylacji,

» zasilania szaf zasilajgco-sterowniczych budynku,

» zasilanie urzgdzen instalacji teletechnicznych ,

e zasilanie urzgdzen sanitarnych w tym suszarek do rak, automatycznych

przyborow sanitarnych, etc.,
» instalacje gniazd wtyczkowych 3faz/1faz ogélnego przeznaczenia,
* instancje gniazd wtyczkowych 1faz porzadkowych w czesciach wspéinych,

e innych odbiorow drobnych.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé przewodami YDYZ03x2,5mm?. Instalacje
prowadzi¢ podtynkowo, stosowacé osprzet podtynkowy montowany na wysokosci 1,4m.

Stosowac¢ gniazda z przestonami stykow. Dodatkowo przewidziano wydzielone obwody



do zasilania komputeréw zabezpieczane w rozdzielni wytgcznikami

réznicowoprgdowym o klasie A odpornymi na wyzsze harmoniczne.

1.1.7 Zasilanie wentylaciji.

Projektowang wentylacje nawiewno-wywiewng nalezy zasili¢ z rozdzielni RGNN
zgodnie z DTR-kami urzgdzeh poprzez wylgczniki serwisowe montowane przy
urzgdzeniach. Wentylacje sanitariatow zasili¢ z obwodow oswietleniowych
wentylowanych pomieszczen zalgczang =z oswietleniem pomieszczenia. W
pomieszczeniu w ktorym bedzie zabudowana szafa RACK przewidziano wypust
elektryczny dla zasilania klimatyzatora.

Szczegoty sterowania pracg wentylacji wg. odrebnego opracowania (zawarte w

projekcie wentylacji).

UWAGA:
W zakresie wykonawcy instalacji elektrycznej jestr  Ownie z podt gczenie kabli
zasilaj gcych do central wentylacyjnych. Uruchomienie centra | jest w

zakresie dostawcy urz gdzen.

1.1.8 Instalacja odgromowa i pot gczenia wyrbwnawcze.

Wokot budynku przewidziano otok z ptaskownika FezZn 30x4mm, utozony w
wykopie na gtebokosci 0,7m. Do otoku uziemienia przytgczone bedg stalowe elementy
konstrukcji budynku. Zwody pionowe wykonaé¢ drutem stalowym ocynkowanym 8mm w
rurkach pod tynkiem.

Zwody poziome zostang wykonane z drutu stalowego ocynkowanego ¢ 8mm
tworzgcego siatke rozpietg na wspornikach dachowych i wstepnie naprezong za
pomocg Srub naciggowych. Wszystkie dostepne czesci przewodzgce obce, nie majgce
bezposredniego potgczenia z urzgdzeniami elektrycznymi, nalezy potgczy¢ metalicznie
ze zwodami poziomymi dachu. Centrale wentylacyjne oraz jednostki zewnetrzne
klimatyzatorow zlokalizowane na dachu chroni¢ nalezy przez zastosowanie zwoddw
pionowych. Potgczenia wykonac¢ jako spawane lub gwintowane, przy czym diugosc
spoiny przy potgczeniu spawanym winna by¢ diluzsza niz 25 mm natomiast dla
potgczenia gwintowanego wymagane sg minimum dwie sruby M6 lub jedna $ruba M8

Opornosc¢ uziemienia nie moze przekracza¢ 20Q

Glébwng szyne uziemiajgcg GSU zaprojektowano przy rozdzielni gtownej i
potgczono z uziomem otokowym obiektu bednarkg FezZn 30x4 utozong w rurze w

posadzce. Do gtébwnej szyny uziemiajgcej nalezy przytgczy¢ szyne PE rozdzielnicy



RGNN. Lokalne szyny wyréwnawcze zamontowaé przy rozdzielniach TP-1, TK, TPO,
TPK, TP1, TP2. Potgczenia wyrownawcze gtowne nalezy wykona¢ przewodami
miedzianymi LgYzo 1x16mm? w izolacji z6tozielonej. Wykonaé réwniez lokalne
potgczenia wyrownawcze w tazienkach, toaletach oraz pracowniach dydaktycznych.
Potgczenia  nalezy wykona¢ przewodem LgYzo 6mm2 i przytagczy¢ do szyn
wyréwnawczych.

We wszystkich pomieszczeniach technicznych (pomieszczenie wezta cieplnego)
gdzie wymagana jest duza liczba potgczen wyrownawczych zainstalowano otokowe
pierscienie wyréwnawcze w postaci bednarki Fe/Zn 30x4mm, mocowanej na
elementach dystansowych wokot scian pomieszczenia. Pierscienie przylgczono do
przewodow uziemiajgcych (wypustéw) wyprowadzonych z uziomu. Do w/w pierscieni
przytaczono krotkimi przewodami poszczegodlne dostepne elementy przewodzace,
wymagajgce uziemienia.

Ztgcza kontrolne zamykane na drzwiczki rewizyjne, montowane we wnekach na

wysokosci 1,5m.

1.1.9 Ochrona od pora zen.

Instalacja odbiorcza w ukfadzie TN-S. Jako ochrone przed dotykiem posrednim
przewiduje sie zastosowanie samoczynnego, szybkiego wylgczenia przez
bezpiecznikdéw i wytgcznikdw nadpradowych. Dla czesci obwodow wytgczniki ochronne
réznicowoprgdowe o znamionowym pradzie roznicowym 30mA.

1.1.10 Ochrona przeciwprzepi eciowa.

Ochrona realizowana bedzie za pomocg ochronnikbw przepieciowych

instalowanych w rozdzielnicy gtébwnej klasa B + C.
1.2 Opis robat instalacji niskopr  gdowych.

1.2.1 Instalacje komputerowa.

Gtowna szafe dystrybucyjng RACK zlokalizowano w pomieszczaniu pracowni
informatycznej.  Wyposazanie  szafy  dystrybucyjnych  wedlug  zestawienia
zamieszczonego na schematach instalacji komputerowej. Instalacje odbiorczg nalezy
wykonaé¢ przewodami typu UTP kat. 6 i zakonczy¢ gniazdami typu RJ-45 podwojnymi.
Instalacje teletechniczne bedg prowadzone we wspdlnych ciggach z elektrycznymi.
Nalezy zachowaé¢ odpowiednie promienie giecia uktadanych przewodow i kabli.

Rozprowadzenie instalacji wykona¢ podtynkowo w rurkach instalacyjnych. Z istniejgcego
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zlgcza teleinformatycznego nalezy poprowadzi¢ przytgcze do szafy RACK
zlokalizowanej w pomieszczeniu pracowni informatyczne;j.
W budynku przewidziano montaz dodatkowych gniazd RJ-45 dla acces point-Ow

zamontowanych na korytarzach pod sufitem.

1.2.2 Instalacja monitoringu.

Projektuje sie zainstalowanie 17 kamer monitorujgcych wejscia, korytarze oraz
teren zewnetrzny. Dodatkowo do projektowanego systemu monitoringu nalezy
podigczyc¢ istniejgce kamery zainstalowane na stupach oswietleniowych monitorujgce
boisko szkolne. Projektuje sie 6 kamer monitorujgcych teren zewnetrzny oraz 11 kamer
monitorujgcych piwnice, parter oraz pietra budynku. Kamery nalezy montowacC na
wysokosciach dostosowanych do wysokosci pomieszczeh. Obraz z kamer przesytany

jest do rejestratora. W pomieszczeniu portierni nalezy zamontowa¢ szafe RACK.

Numer

kamery Obszar dziatania kamery
1 Komunikacja - piwnica
2 Komunikacja - piwnica
3 Komunikacja - piwnica
4 Komunikacja - parter
5 Komunikacja - parter
6 Komunikacja - parter
7 Komunikacja - | pietro
8 Komunikacja - | pietro
9 Komunikacja - | pietro
10 Komunikacja - Il pietro
11 Komunikacja - Il pietro
12 Teren zewnetrzny
13 Teren zewnetrzny
14 Teren zewnetrzny
15 Teren zewnetrzny
16 Teren zewnetrzny
17 Teren zewnetrzny
18 Teren zewnetrzny boisko (istniejgce kamery)




19 Teren zewnetrzny boisko (istniejgce kamery)

20 Teren zewnetrzny boisko (istniejgce kamery)

1.2.3 Instalacja alarmowa.

W budynku nalezy wykonac instalacje alarmowg umozliwiajgcg wczesne wykrycie
zagrozenia i powiadomienie drogg elektroniczng osoby odpowiedzialne za budynek.
Zasiegiem dziatania SSWIN objeto wszystkie pomieszczenia oraz korytarze na parterze

budynku. Po wykonaniu instalacji nalezy system potgczy¢ z zewnetrznym

1.2.4 Instalacja dzwonkowa.

W budynku nalezy wykona¢ instalacje dzwonkowg opartg na dzwonkach
szkolnych DNS-212 sterowanymi poprzez zestaw sterowniczy "elektroniczny wozny" dla

dzwonkow szkolnych. Dzwonki szkolne zasilanie 230V.

UWAGI KO NCOWE

Przy wykonaniu rob6t montazowych nalezy zwrécié uwage na istniejgce urzgdzenia
techniczne naziemne oraz uwzgledni¢ warunki podane przy uzgodnieniach branzowych
projektu. Wykonawstwo robo6t nalezy prowadzi¢ w oparciu o typowe rozwigzania
katalogowe, wg ktorych opracowano dokumentacje oraz Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych, takze obowigzujgce normy i
przepisy. Prace montazowe i nadzor zleci¢ osobie (firmie) posiadajgcej uprawnienia
budowlane w tym zakresie. UPS 4,0kVA dobrano na podstawie bilansu mocy z

uwzglednieniem 20% rezerwy. Przestrzegac przepisy BHP.
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b zostang urzqdzenia. : -~
\ . . . . ) Adres dz. nr ew. 37/5, obreb 1 Bedzin Branza:
5. Wentylatory wyciggowe w toaletach uruchamiane wspdlnie z oSwieteniem inwestycji: | ul. Szkol - i Elektryczna
o o o o o o o o O o o o o o o o o 197} A ' . : : L . ul. Szkolna 3, 42-500 Bedzin
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| 6. Kable i przewody nalezy prowadzi¢ jako podtynkowe, w listwach i rurach elektroinstalcyjnych oraz w korytach brojektant: mar inz. Tomasz Kabzifekl upr. nr LOD/2279/PWOEN3
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| 7. Projekt instalacji elektrycznej nalezy rozpatrywaé wspdlnie z rysunkami koordynacyjnymi wszystkich instalaciji. sekiroenergetyczmych
\ Sprawdzajacy: mgr inz. Marcin Antoszczyk upr. nr LOD/2066/PWOE/12
upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. instalacyjnej
‘ w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
elektroenergetycznych
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LEGENDA

LEGENDA

Oznaczenie

Nazwa oprawy

Oprawa os$wietleniowa MODERNA 2 597.LED 4100lm CLEAR 35W RALS016 struktura
DRV

Oprawa oswietleniowa BASE LED IP44 302

Oprawa o$wietleniowa REGLUX 540.LED 840 4300lm OPAL 40W RAL9016 struktura
DRV

Oprawa oswietleniowa REGLUX 540.LED 840 3200lm OPAL 30W RAL9016 struktura
DRV

Oprawa oswietleniowa S4000 LED 2035.LED 840 4100lm OPAL 43W RAL9016
struktura, p6fmat DRV

dl

Oprawa oswietleniowa KLAS—2

Oprawa os$wietleniowa KLAS—2 1100 AS

Oprawa oswletleniowa BERSO LED 1100

Oprawa oswietleniowa KLAS—2 1100 ECO

Oprawa oswietleniowa OP3—S4x1TAIN

Oprawa oswietleniowa VUN—S 1x1 TA 1 VWD

Oprawa oswietleniowa VUN=S 1x1 TC 1 CR

Oznaczenie Nazwa oprawy
—C Gniazdo 230V DATA pt. IP20
Gniazdo slecl strukturalnej kat. 6 pt. IP20 dla Acces Point—a
{ Gniazdo podwéjne 230V pt. IP20
—K Gniazdo podwGjne 230V pt. IP44
Przeciwpozarowy wytqcznik prqdu
—K Gniazdo pojedyficze 230V pt. IP44 — zasilanie bojera
—K Gniazdo pojedyficze 230V pt. IP44 — zasilanie podgrzewacza wody
Zestaw sterowania dzwonkéw szkolnych — "elektroniczny wozny”
@ Dzwonek szkolny 230V
Eltﬁu ElMSU Giowna/miejscowa szyna uziemiajqca
& Wypust elektryczny 230/400V

Oprawa oswietleniowa OP3 LED HO —20

Czujka ruchu PIR o szerokqtnej charakterystyce detekcji

Oprawa oswietleniowa OP1 LED IP40

Czuka ruchu PIR o korytarzowej charakterystyce detekcji

Oprawa o$wietleniowa DS1—S1, 2TAIN LED TA 1H STl IP40

Czujka ruchu PIR+MW detekcja zespolona o szerokgtnej charakterystyce detekcj

Przycisk pt. P20

Centrala alarmowa

Wytqcznik 1-biegunowy pt. IP20

o,

lizotor wewngtrzny

Wytqcznik Swiecznikowy pt. IP20

Sygnalizator zewngtrzny

Wytqcznik schodowy pt. IP20

i B8 8| <

Panel wyniesiony centrali alarmowe]

Wytqcznik 1-biegunowy pt. IP44

Zestaw gniazd montowanych w suficie — gniazdo 230V + gniazdo HDMI

Wytqeznik schodowy pt. IP44

Gniazdo 230V DATA P20 w kanale elektroinstal

yiym

Wytqcznik $wiecznikowy pt. IP44

x4 ==

=

— oy

Uwagi:
Gniazda w sekretariacie i salce komputerowej montowaé pod biurkiem.

1.
2.

OOk

~

Wypusty dla zasilania urzqdzei na dachu zakoficzyé wyfgcznikiem serwisowym poprzez ktdry podfgczone

zostang urzqdzenia.

Wentylatory wyciggowe w toaletach uruchamiane wspdlnie z oSwieteniem.

Wypusty dla zasilania urzqdzefi wentylacji oraz klimatyzacji nalezy podfgczyé zgodnie z ich DTR—kami.

W pom. dydaktycznych zestaw zasilajgcy rzutnik oraz ztgcze HDMI montowaé na suficie.

Kable i przewody nalezy prowadzi¢ joko podtynkowe, w listwach i rurach elektroinstalcyjnych oraz w korytach

i drabinach kablowych

Projekt instalacji elektrycznej nalezy rozpatrywaé wspdlnie z rysunkami koordynacyjnymi wszystkich instalacji.

E‘ RUS Gniazdo sieci strukturalnej kat. 6 montowanne w kanale elektroinstalacyinym
|§| B Gniazdo telefoni w kandle elektroinstalacyjny
El o Gniazdo HDMI w kandle elektroinstalacyjnym
I
f Gniazdo 400V z wytqcznikiem
GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysigclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl
Inwestor: | Miasto Bedzin Skala:
Adres: ul. 11 Listopada 11, 42-500 Bedzin 1:50
Przedmiot | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Data :
inwestycji: | SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 10.2016
Adres dz. nr ew. 37/5, obreb 1 Bedzin Branza:
inwestycji: | ul. Szkolna 3, 42-500 Bedzin Elektryczna
Nazwa Nr rysunku:
ryeunku: | RZUT II PIETRA - INSTALACIE ELEKTRYCZNE E-4
Projektant: mgr inz. Tomasz Kabzinski upr. nr LOD/2279/PWOE/13
upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
elektroenergetycznych
Sprawdzajacy: mgr inz. Marcin Antoszczyk upr. nr LOD/2066/PWOE/12
upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
elektroenergetycznych
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1. Podstawa masztu z trjnogiem

2. Maszt stalowy odgromowy

3. Obcigzniki betonowe

4. 7tqcze do przytqezenia instalacji odgromowej
5. Zwéd poziomy drut Fe/Zn ¢ 8mm

6. Ptytka odciggowa 100x100mm

7. Linka odciggowa

SZCZEGOL
B4 — H=0,5m

OZNACZENIA:

————————— Zwody pionowe wykonane drutem FeZn #8mm

Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4mm
— uziom otokowy

Potqczenie spawane

Zaciski proste, krzyzowe lub krawedziowe
Fundamenty wsporcze dla drutu 8 8 mm
Zwdd pionowy stalowy wg szczeqdfu B

+

—(O0— Zacisk probierczy na elewacji budynku
o
O)
©)

Wypust wyprowadzony z uziomu otokowego

GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysigclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl

Inwestor: | Miasto Bedzin Skala:

Adres: ul. 11 Listopada 11, 42-500 Bedzin 1:100
Przedmiot | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Data :
inwestycji: | SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 10.2016
Adres dz. nr ew. 37/5, obreb 1 Bedzin Branza:
inwestycji: | ul. Szkolna 3, 42-500 Bedzin Elektryczna
Nazwa Nr rysunku:
rysunku: | RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA E-5

Projektant: mgr inz. Tomasz Kabzinski upr. nr LOD/2279/PWOE/13
upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych

elektroenergetycznych

Sprawdzajacy: mgr inz. Marcin Antoszczyk upr. nr LOD/2066/PWQOE/12
upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych

elektroenergetycznych




PWP3 |(®)] 3z/1r

Przeciwpozarowe
PWP2[(@)| 3zt reccpocarone

PWP1 32/1r HDGs 2x1,9

/K
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Teren

RGNN TOB Agregat

1SG

TPK TPO TP-1

RACK TP2 TP1

GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysiaclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl

Skala:

Inwestor: Miasto Bedzin
Adres: ul. 11 Listopada 11, 42-500 Bedzin

Przedmiot | PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY WRAZ Z BUDOWA NOWEJ SALI Data :
inwestycji: | GIMNASTYCZNEJ Z LACZNIKIEM PRZY SZKOLE PopsTAWOWEJ NR 1w BEDZNE | 10.2016

Adres dz. nr ew. 37/5, obreb 1 Bedzin Branza:
inwestycji: | - ul. Szkolna 3, 42-500 Bedzin Elektryczna
Nazwa Nr rysunku:
aunke: | SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA E-6

Projektant: mgr inz. Tomasz Kabzifski upr. nr LOD/2279/PWOE/13
upr. bud. do projekt. bez ograniczer w spec. instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

elekiroenergetycznych

Sprawdzajacy : mgr inz. Marcin Antoszczyk upr. nr LOD/2066/PWOE/12
upr. bud. do projekt. bez ograniczer w spec. instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

elektroenergetycznych




