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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 Rozdziat Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe 45111300-1 Roboty 45400000-1 Roboty
wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1
130.320 m 130.320
RAZEM 130.320
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nie- regularnej o wysokosci |[m2
d.1./0805-03 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej - kostka do odzysku
1
115.305 m?2 115.305
RAZEM 115.305
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
1
110.880 m 110.880
RAZEM 110.880
4|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
141.812 m?2 141.812
RAZEM 141.812
5|KNR 4-01 Wykucie z muru, podokiennikdw zewnetrznych. m
d.1.|0354-11
1
42.120 m 42.120
RAZEM 42.120
6|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.|0354-07
1
11.000 szt. 11.000
RAZEM 11.000
7|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-08
1
33.800 m?2 33.800
RAZEM 33.800
8/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-09
1
7.000 szt. 7.000
RAZEM 7.000
9|KNR 2-02 Rozbidérka okien z luksferéw - R=0,7 m2
d.1.|0121-04
1|analogia
44.160 m?2 44.160
RAZEM 44.160
10|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cemen- towych kat. Ill na $cia- |[m2
d.1./0722-03 nach - reparacja murkéw
1
28.663 m?2 28.663
RAZEM 28.663
11/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek - schody |m2
d.1./0812-05 wejsciowe i czapki murkéw
1|uwaga p.tab.
32.867 m?2 32.867
RAZEM 32.867
12|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - fre- |m2
d.1./0802-029916 | zowanie powierzchni pozio- mych na gt. powyzej 5 mm - klasa betonu ponizej
1 B 17, 5 przygotowanie podtoza - schody zewnetrzne
20.759 m?2 20.759
RAZEM 20.759
13/ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Skucie reczne na gt. 1 cm, po- wierzchnie poziome i |m2
d.1./0803-01 pionowe - skucie skorodowanego betonu w rejonie luksferow
1
8.832 m?2 8.832
RAZEM 8.832
14|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Skucie reczne - dodatek za kazdy 1 cm gtebokosci m2
d.1.|0803-05 skucia
1 Krotnos¢ = 2
8.832 m?2 8.832
RAZEM 8.832
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15 Demontaz daszkéw nad wejsciami piwnicznymi - ele- wacja pétnocno - szt
d.1.|kalk. wtasna |wschodnia
1
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- wapiennej pasami o m
d.1.|0702-04 szerokosci do 15 cm - skucie tyn- kdw w osciezach
1
625.680 m 625.680
RAZEM 625.680
1.2 Wywozy gruzu.
17|KNR 4-01 Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami samowy- fadowczymi do 1°’km  |m3
d.1./0108-11
2
13.702 m3 13.702
RAZEM 13.702
18|/KNR 4-01 Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami samowy- fadowczymi na kazdy |m3
d.1.|0108-12 nastepny 1'km
2 Krotnosé = 3
13.702 m3 13.702
RAZEM 13.702
19|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- kiem i wytadunkiem kg
d.1.|/1107- recznym na odlegtos¢ 10 km
2|011107-04
250.000 kg 250.000
RAZEM 250.000
20|Kalkulacja |Opfata za sktadowanie. m3
d.1.|indy- widual-
2|na
13.702 m3 13.702
RAZEM 13.702
1.3 Wykopy
21|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcin- kami istniejgcych fun- |m3
d.1./0104-02 damentow, gtebokos¢ do 1,5°'m w gruncie kategorii lll. Zasypanie piaskime na-
3 turalnym
119.669 m3 119.669
RAZEM 119.669
22|KNR 4-01 Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll m3
d.1.|0108-06
3
119.669 m3 119.669
RAZEM 119.669
23|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0108-08
3
119.669 m3 119.669
RAZEM 119.669
24|Kalkulacja |Opfata za sktadowanie ziemi m3
d.1.|indy- widual-
3|na
119.669 m3 119.669
RAZEM 119.669
25|KNR-W 4-01 |Dowdz piasku samochodami samowytadowczymi do 10°km, grunt kategorii |-l |m3
d.1.|0109-05
3|analogia
119.669 m3 119.669
RAZEM 119.669
26|KNR-W 4-01 |Dowd ziemi samochodami samowytadowczymi za kaz- dy nastepny 1 km m3
d.1.|0109-08
3|analogia
119.669 m3 119.669
RAZEM 119.669
27|KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem zie- mi na odlegtos¢ do 3 |m3
d.1./0105-01 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-lI
3
119.669 m3 119.669
RAZEM 119.669
1.4 Fundamenty
28|ZKNR C-1 - Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podtoza. m2
d.1.|/0301-01
4
108.790 m?2 108.790
RAZEM 108.790

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 27453 Uzytkownik: Urzad Miasta Bedzin




INWESTORSKI_budowlany_termo.KST

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 27453 Uzytkownik: Urzad Miasta Bedzin

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Przygotowanie |m?2
d.1./0301-03 podtoza pod izolacje bitumicz- ne - reczne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci
4 do 5 mm na powierzchni do 30%
108.790 m?2 108.790
RAZEM 108.790
30|{ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Przygotowanie |m
d.1./0301-12 poditoza Wykonanie wyoblen faset przy uzyciu masy bitumiczne;j
4
96.560 m 96.560
RAZEM 96.560
31|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Gruntowanie |m?2
d.1./0302-05 podtoza nienasigkliwego - po- wierzchnie pionowe
4
108.790 m?2 108.790
RAZEM 108.790
32|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo-|m?2
d.1./0303-06 lacji przeciw wilgoci w gruncie elastyczng masg bitumiczng CP 43 na powierz-
4 chni pio- nowej
108.790 m?2 108.790
RAZEM 108.790
33|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Docieplenie m2
d.1./0306-01 $cian piwnic ptytami polistyreno- wymi mocowanymi punktowo
4
54.395 m?2 54.395
RAZEM 54.395
34|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubet- kowej, bez gruntowania |m?2
d.1./0207-01 powierzchni
4
54.395 m?2 54.395
RAZEM 54.395
35|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zapra- wie klejowej, listwa wy- |[m
d.1.|202 2809-05 |kanczajgca
4
108.790 m 108.790
RAZEM 108.790
1.5 Wykonanie schodéw do piwnic budynku, roboty odtworzeniowe
36|KNR 2-31 Demontaz i montaz schodéw do piwnic, nawierzchnie z kostki brukowej beto- |m2
d.1.|/0511-03 nowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku
5|kalk. wtasna |70%
115.305 m?2 115.305
RAZEM 115.305
1.6 Naprawa elementéw betonowych przy luksferach i zamurowanie goérnej czesci okien
37|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni beto- nu m2
d.1.|/0801-01
6
8.832 m?2 8.832
RAZEM 8.832
38|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie z korozji odsto- nietej stali zbrojeniowej |m
d.1./0805-01 0 $r. do 12 mm - recznie
6
32.000 m 32.000
RAZEM 32.000
39|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o §r. |m
d.1.|/0807-01 do 12 mm
6
32.000 m 32.000
RAZEM 32.000
40|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono- |m2
d.1./0808-05 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa
6
3.840 m?2 3.840
RAZEM 3.840
41|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci 5-30 mmw  |dm3
d.1./0809-05 betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pionowa
6
0.115 dm3 0.115
RAZEM 0.115
42|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. w $cianach z ce- giet na zaprawie cemen- |gniazd.
d.1.|0346-04 towo-wapiennej dla belek stalo- wych
6
2.000 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanychsyste- |m
d.1.|/0126-05 mowych wysokos$ci 24cm
6
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12.000 m 12.000
RAZEM 12.000
44|KNR 9-17 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, systemu H+H, |m2
d.1./0101-02 z bloczkéw PPB o powierzchni profilowanej - $ciany o gr. 240 mm
6
4.800 m?2 4.800
RAZEM 4.800
45|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegty, pus- |m?2
d.1./0716-01 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
6 po- wierzchni podtogi do 5 m2
5.600 m?2 5.600
RAZEM 5.600
46 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzch- ni wewnetrznych - su- |m2
d.1.{1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem - klatki schodowe
6|z.s2.5.3
5.600 m?2 5.600
RAZEM 5.600
47|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- nych - suchych tynkéw [m2
d.1.{1505-08 z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie - klatki schodowe
6|z.s2.5.3
5.600 m?2 5.600
RAZEM 5.600
1.7 Stolarka okienna i Slusarka drzwiowa.
48|KNR-W 2-02 |OScieznice drewniane montaz m?2
d.1./1026-01
7
7.000 m?2 7.000
RAZEM 7.000
49|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednos- krzydtowe fabrycznie m2
d.1.{1022-01 wykonczone
7
7.000 m?2 7.000
RAZEM 7.000
50|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o po- wierzchni ponad 1.5 |m?2
d.1./1018-04 m2
7
44.160 m?2 44.160
RAZEM 44.160
51|KNR-W 2-17 |Montaz nawiewnkdéw okiennych higrosterowanych szt.
d.1.|0156-01
7|analogia
32.000 szt. 32.000
RAZEM 32.000
52|KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z PCV , szer. parapetu od 25-30 cm. m
d.1.|2119-02
7|analogia
19.200 m 19.200
RAZEM 19.200
53|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy -analogia - spadki pod parapety ze- |m?2
d.1./0923-04 wnetrzne.
7
53.685 m?2 53.685
RAZEM 53.685
54 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- winieciu do 25 cm - pa- |m?2
d.1./202 0541-01 |rapety zewnetrzne
7
73.012 m?2 73.012
RAZEM 73.012
55|KNR-W 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho, pozioma, 1 warst- wa m2
d.1.|/0615-01
7
53.69 m?2 53.69
RAZEM 53.69
1.8 Naprawa schoddéw zewnetrznych
56|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza cementowego; szpachlowanie m2
d.1.|0601-08
8
24.803 m?2 24.803
RAZEM 24.803
57|ZKNR C-2  |Gruntowanie przygotowanego podtoza - impregnowa- nie, wzmacnianie m2
d.1.|/0603-01
8
24.803 m?2 24.803
RAZEM 24.803
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58|ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygoto- wanym podtozu o gr. 10 |m?2
d.1.|0604-02 mm
8
20.759 m?2 20.759
RAZEM 20.759
59|ZKNR C-2  |Gruntowanie przygotowanego podtoza mineralnego chtonnego m2
d.1.|0603-04
8
24.803 m?2 24.803
RAZEM 24.803
60|KNR 2-02 Oktadziny schodow - oktadziny z granitu pfomieniowa- nego m2
d.1.|1109-02
8|analogia
32.867 m?2 32.867
RAZEM 32.867
61|ZKNR C-2  |Mocowanie profili dylatacyjnych m
d.1.|0517-10
8
6.740 m 6.740
RAZEM 6.740
62|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzch- ni wewnetrznych - pod- |[m2
d.1./1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
8
1274.780 m?2 1274.780
RAZEM 1274.780
63|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzch- ni wewnetrznych - ptyt |m2
d.1./1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
8
240.000 m?2 240.000
RAZEM 240.000
1.9 Elewacja-prace przygotowawcze
64|KNR 4-01 Odbicie skorodowanych tynkéw zewnetrznych z zapra- wy cementowo-wapien- | m2
d.1.|0701-02 nej na $cianach, filarach, pilas- trach o powierzchni odbicia do 5 m2
9
100.000 m?2 100.000
RAZEM 100.000
65|ZKNR C 2  |Przygotowanie poditoza, zabezpieczenie okien folig ma- larskg m2
d.1./0101-0101
9
410.82 m?2 410.82
RAZEM 410.82
66|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.1./0902-01 mych wykonywane recznie- uzu- petnienie po skuciu
9
100.000 m?2 100.000
RAZEM 100.000
67|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet' |m
d.1.|0324-04 na petno' - bruzdy po rurach spustowych i poziome na elewacji
9
238.680 m 238.680
RAZEM 238.680
68|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet |m
d.1.|0324-06 'na petno’
9
127.800 m 127.800
RAZEM 127.800
69|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka- mokra - oczyszczenie m2
d.1./2608-01 mechaniczne i zmycie
9
1178.805 m?2 1178.805
RAZEM 1178.805
1.10 Docieplenie $scian zewnetrznych i elewacji.
70|KNR 0-17 Docieplenie $cian styropianem gr 14 cm+ tynk silikono- wy barwiony w masie+ |m2
d.1.|2610-02 siatka+kotki.
10
1135.217 m?2 1135.217
RAZEM 1135.217
71|KNR AT-31 |Ocieplenie $cian wetng mineralng gr 14cm (wyprawa tynkarska silikonowa), na |m?2
d.1./0403-06 Scianach
10
43.588 m?2 43.588
RAZEM 43.588
72|KNR AT-31 |Wykonanie boni w styropianie m
d.1.|/0701-01
10
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554.910 m 554.910
RAZEM 554.910
73|KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm plytami styropianowymi metodg  |m?2
d.1./2610-08 lekka-mokrg wraz z przygoto- waniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
10 elewacyj- nej cienkowarstwowej
187.704 m?2 187.704
RAZEM 187.704
74|ZKNR C 2 Mocowanie profili z tworzyw sztucznych - listwa odcina- jgca montowana na m
d.1.|/0517-10 potgczeniu docieplenia z osciezni- cami
10
625.68 m 625.68
RAZEM 625.68
75/KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem ze stali nierdzewne;j. mb
d.1.|2609-08
10
676.960 mb 676.960
RAZEM 676.960
76/KNR 0-17 Analogia - listwa cokotowa. m
d.1.|2609-08
10
128.400 m 128.400
RAZEM 128.400
77|/KNR 2-02 Kraty otwierane odchylnie stalowe pretowe o powierz- chni ponad 2 m2 m2
d.1./1211-03
10
41.715 m?2 41.715
RAZEM 41.715
1.11 Rusztowania
78|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.1./1610-02
11
1646.088 m?2 1646.088
RAZEM 1646.088
79|/KNR 2-02 Daszki ochronne ciagte wolnostojgce nad przejsciami dla pieszych o konstruk- [m2
d.1.[1614-04 cji drewnianej
11
39.653 m?2 39.653
RAZEM 39.653
1.12 DACH
80|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.|0519-06
12
8.000 m?2 8.000
RAZEM 8.000
81|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1.|0519-07
12
8.000 m?2 8.000
RAZEM 8.000
82|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z betonu na gtebokos$¢ 5 cm - me- chanicznie m
d.1./0323-03
12
4.000 m 4.000
RAZEM 4.000
83|KNR-W 5-10 | Ciecie nawierzchni z betonu (nastepny 1 cm gtebokos$ci ponad 5 cm) - mecha- |m
d.1.|0323-04 nicznie
12 Krotnos¢ = 10
4.000 m 4.000
RAZEM 4.000
84 |KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywa- ne granulatem z wetny  |m?2
d.1./0303-04 mineralnej PAROC GRAN o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do prze-
12 strzeni poziomych
719.021 m?2 719.021
RAZEM 719.021
85/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywa- ne granulatem z wetny |m?2
d.1./0303-06 mineralnej PAROC GRAN me- todg wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek
12 za kazdy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
719.021 m?2 719.021
RAZEM 719.021
86|KNNR-W 3 |naprawa i uzuprininie otworu do nadmuchu m2
d.1.|0705-05
12|analogia
1.000 m?2 1.000
RAZEM 1.000
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87|KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbe- towych wiertnicami cm
d.1./0408-08 diamentowymi
12
75.000 cm 75.000
RAZEM 75.000
88|KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiert- nicami diamentowymi - |cm
d.1./0408-09 dodatek za kazde 10 mm zwie- szenia $rednicy otworu
12 Krotnos¢ = 4
75.000 cm 75.000
RAZEM 75.000
89|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 100 mm w celu szt.
d.1.|0152-01 przewietrzania przestrzeni da- chowe;j
12|analogia
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
90|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢é dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- |m?2
d.1./0519-01 pa wierzchniego krycia grubos- ci 4,7 mm
12
799.184 m?2 799.184
RAZEM 799.184
91|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢é dachowych papg termozgrzewalng - obrobki z papy wierzch- |m?2
d.1.|0519-04 niego krycia
12
39.140 m?2 39.140
RAZEM 39.140
92|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z bla- chy powlekanej - obréb- |m2
d.1.|/0506-01 ki kominow
12
15.656 m?2 15.656
RAZEM 15.656
93|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1.|202 0541-02 |cm
12
141.812 m?2 141.812
RAZEM 141.812
94|NNRNKB Rynny dachowe pétokragte z PVC o $rednicy 150 mm, montaz rynien m
d.1.|202 0547-01
12
130.32 m 130.32
RAZEM 130.32
95|NNRNKB Rynny dachowe pétokragte z PVC o $rednicy 150 mm, montaz lejéw spusto-  [szt
d.1.|202 0547-02 |wych
12
8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00
96| NNRNKB Rynny dachowe pétokragte z PVC o $rednicy 150 mm, montaz naroznikéw szt
d.1.|202 0547-03
12
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
97|NNRNKB Rury spustowe okragte z PVC, rury Fi 120 mm m
d.1.|202 0550-04
12
74.20 m 74.20
RAZEM 74.20
98| NNRNKB Rury spustowe okragte z PVC, kolanka Fi 120 mm szt
d.1.|202 0550-08
12
110.88 szt 110.88
RAZEM 110.88
99 Rewizje PCV Fi 120 mm do rur spustowych szt
d.1.
12
8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00
100 Wykonanie odsadzki kanalizacji deszczowej o grubos¢ izolac;ji szt.
d.1.|kalk. wtasna
12
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
101|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podio- za m2
d.1./0101-02
12
64.194 m?2 64.194
RAZEM 64.194
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102|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkdw w tyn- kach ponad 5 do 10%  |m2
d.1.|/0101-05 powierzchni
12
4.500 m?2 4.500
RAZEM 4.500
103|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.1.|0101-07
12
64.194 m?2 64.194
RAZEM 64.194
104|ZKNR C-2  |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatopienie jednej warst- wy siatki na $cianach i |m2
d.1./0203-07 stupach w systemie Ceresit Ce- retherm Wool Classic
12
39.140 m?2 39.140
RAZEM 39.140
105|ZKNR C-2  |Ochrona naroznikdw wypuklych prostych m
d.1.|0107-05
12
38.000 m 38.000
RAZEM 38.000
106|ZKNR C-2  |Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.1.|/0108-01
12
64.194 m?2 64.194
RAZEM 64.194
107|ZKNR C-2  |Malowanie elewacji farbg silikatowg CT 54 dwukrotnie; tynk gtadki m2
d.1.|0119-07
12
64.194 m?2 64.194
RAZEM 64.194
108|KNR-W 4-01 |Obsadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych szt
d.1.|0324-02
12
144.00 szt 144.00
RAZEM 144.00
1.13 Roboty towarzyszace
109|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nie- rownosci
13
6951.370 m?2 6951.370
RAZEM 6951.370
110 Przygotowanie poditoza pod malowanie lamperii wraz z malowaniem m2
d.1.|kalk. wtasna
13
2100 m?2 2100.000
RAZEM 2100.000
111|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.1.|/1204-01 tow
13
2433.840 m?2 2433.840
RAZEM 2433.840
112|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.|1204-02 $cian
13
4517.530 m?2 4517.530
RAZEM 4517.530
113 Demontaz i ponowny montaz tablic informacyjnych na budynku - 4 szt. kpl.
d.1.|kalk. wtasna
13
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
114 Demontaz i ponowny montaz syreny zewnetrznej alar- mowej wraz z przetuze- |szt
d.1.|wycena indy- |niem przewodow.
13|widualna
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
115 Demontaz i ponowny montaz kamer wraz z przedtuze- niem przewodow kpl.
d.1.|wycena indy-
13|widualna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
116|KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.1./1219-08
13
6.000 szt. 6.000
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RAZEM 6.000
117 Zakup i montaz daszkéw nad wej$ciami do budynku kpl.
d.1.|wycena indy-
13|widualna
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
118 Zakup i montaz budek legowych dla ptakow kpl.
d.1.|kalk. wtasna
13
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

119|KNR-W 2-18 | Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w stu- dzienkach i komorach szt.
d.1./0529-04

13
10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000
120|KNR-W 2-02 |Demontaz i montaz wytazu. szt
d.1./1016-07
13|analogia
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
-10 -
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