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Radomsko, dnia 31.10.2016 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z
2003 roku z p6zniejszymi zmianami )

Os$wiadczam, ze projekt budowlany ,,TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 1”, na dziatlce nr ewid. 37/5, obr. 0001 Bedzin, ul. Szkolna 3, 42-500 Bedzin, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
techniczne.

INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT: mgr inz. WOJCIECH JEDRZEJCZYK
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacii:

- wody zimnej, cieptej uzytkowej i ppoz. (czesciowo)

- kanalizacji sanitarnej i technologicznej (montaz ttuszczownika i klapy zwrotne))
- instalacji C.O.

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wywiewnej

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:
Wykonanie prac demontazowych instalacji wewnetrznych:
- wody zimnej i cieptej (czesSciowo)

- kanalizacji sanitarnej

- instalacji C.O.

Wykonanie nowej instalacji wewnetrznej:

- wody zimnej, cieptej uzytkowej i ppoz. (cze$ciowo)

- kanalizacji sanitarnej i technologicznej (montaz ttuszczownika i klapy zwrotne))
- instalacji C.O.

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wywiewnej

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Projekt b. architektoniczno-konstrukcyjne;
2. Wytyczne Inwestora.
3. Wytyczne projektowania, obowigzujgce normy i przepisy.

4. Katalogi producentdw urzadzen.

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA

4.1 INSTALACJA HYDRANTOWA
4.1.1. Instalacja wody przeciwpozarowej
Projektowana instalacja hydrantowa p.poz. zasilana bedzie z istniejgcej instalacji hydrantowej w

budynku szkoty.
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W budynku przewidziano instalacje przeciwpozarowg wyposazong w 8 hydranty wewnetrzne ,25” z
wezem potsztywnym L=30,0 m z zasilaniem zapewnionym przez co najmniej 1 godz. Hydranty
umieszczone w szafce hydrantowej (Wymiana skrzynek hydrantowych z osprzetem)

Hydranty zlokalizowane w miejscu tatwo dostepnym (na drogach komunikacyjnych i ewakuacyjnych —
lokalizacja zgodnie z cze$cig rysunkowg — lokalizacja bez zmain). Wydajnos¢ nominalna hydrantu,,25”
wynosi 1,0 dm3/s, ci$nienie powyzej 0,20 MPa. Instalacja wody hydrantowej wykonana z rur stalowych
ocynkowanych wg PN-74/H-74200 fgczonych na gwint. Poziome odcinki rurociaggu prowadzone bedq
pod (piwnica), a dalej pionami do poszczegolnych hydrantow.

Wszystkie przewody prowadzone powinny by¢ ze spadkiem min. 0,2%, umozliwiajacym catkowite ich
odwodnienie.

4.1.2. Dobér hydrantu

Projektuje sie 8 szt. hydrantow przeciwpozarowych ,25" z wezem pdisztywnym L=30,0 m. Zawory
hydrantowe nalezy umie$ci¢ na wysoko$ci ok. 1.35 m. Rurociag zasilajacy hydrant nalezy oznaczy¢
,Instalacja hydrantowa”, zawor przed zespotem hydrantowym zaplombowac. Jednoczesna praca dwdch
hydrantow.

4.1.3. Wykonanie instalacji (czesciowy remont)

Instalacje hydrantow wykonac z rur stalowych, i ksztattek ocynkowanych wg PN-80/H-74200,
taczonych potaczeniami gwintowymi poprzez skrecanie. Przewody rozprowadzajace DN40, podejscia
DN32. Mocowanie przewoddw na podporach slizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytow
do rur wg BN-69/8864-03 z wktadka ttumigca z gumy. Przepusty instalacyjne przewodéw rurowych w
Scianach lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej danej
przegrody. Na przejSciach przewoddéw niepalnych zastosowa¢ masy niepalne wg rozwigzan
systemowych.

Instalacja hydrantowa p.poz. powinna by¢ wykonana zgodnie z Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Instalacja i urzadzenia przeciwpozarowe (w tym instalacje hydrantdw wewnetrznych) powinny by¢
poddawane przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi
w Polskich Normach (PN-EN 671-3:2009) dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, w odno$ne;
dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi. Przeglady techniczne i czynnosci
konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w sposob zgodny z instrukcjg ustalong przez
producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku. Weze stanowigce wyposazenie hydrantow
wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat poddawane probie ciSnieniowej na maksymalne ci$nienie

robocze, zgodnie z Polskg Norma dotyczg konserwacji hydrantow wewnetrznych (PN-EN 671-3:2009).
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Wszystkie przejScia przez Sciany i stropy nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych. Po kazdym uzyciu
hydrantow wewnetrznych przeprowadzi¢ ich przeglad techniczny i ewentualng naprawe.
4.1.4. Préba szczelnosci

Po zamontowaniu instalacji nalezy poddac ja probie na ci$nienie 1,0 MPa przez 30 minut, a
nastepnie przeptuka¢ woda tak, aby predkos¢ na wylocie byta nie mniejsza niz 1,0 dm3/s.

Po zamontowaniu sprawdzi¢ wydajno$¢ zaworéw hydrantowych i potwierdzi¢ protokotem.

4.2 INSTALACJA WODY ZIMNEJ
Pobor wody z istniejacej instalacji wewnetrznej (zalicznikowo).

Wodomierz gtéwny znajdujacy sie w budynku bez zmian.

Projektuje sie rozdziat instalacji na cele bytowo-socjalne i ppoz. zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Instalacje wewnetrzng na cele bytowo-socjalne nalezy wykona¢ z rur PEX-a maksymalna temperatura
pracy 95°C, maksymalne ci$nienie pracy 10 bar. Do fgczenia stosowac ksztattki systemowe. Do
podtgczen gwintowanych armatury stosowac ztaczki z mosigdzu cynowanego.

Instalacje zabezpieczy¢ izolacjg z pianki poliuretanowej o wspdtczynniku przenikania ciepta A 0,035
[WImK] przy temp 40 °C w ptaszczu z foli PVC.

Przepusty instalacyjne wymagane na przejsciach instalacyjnych przez $ciany i stropy dla ktérych klasa
odpornosci ogniowej jest nie mniejsza niz REI60 lub EI60 — w tej samej klasie co te przegrody. Na
przejSciach przewoddw palnych zastosowac opaski peczniejace.

Cato$¢ instalacji wykona¢ $ciSle wg technologii wymaganej przez producenta zastosowanych
przewodow. Instalacje wodociggowa po wykonaniu ale przed zakryciem nalezy przeptukaé. Ptukanie
nalezy prowadzi¢ petnym cisnieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami podanymi w WTWiO
instalacji wodociggowych. Proby szczelno$ci wykonaé przed wykonaniem izolacji cieplne;j rur.

Przy rozprowadzaniu rur wodociggowych w przegrodach (Scianach, posadzkach, podtogach), podczas
ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawa¢ pod zalecanym przez producenta
ci$nieniem.

Bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykona¢ przy pomocy

gietkich przewoddw w oplocie metalowym.

4.3. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
Pobor cieptej wody uzytkowej z projektowanych elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczy
CWU o pojemnosci
- 80 dm3 i mocy 2kW/230V — (1 szt.)
-5dm3 i mocy 0,6kW/230V - (4 szt.)
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Montaz wedtug zalecen producenta

Lokalizacje podgrzewaczy przedstawiono na rysunkach. Przy kazdym podgrzewaczu zastosowac
zawory odcinajgce. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonac z rur PE-X/AL/PE-X, maksymalna
temperatura pracy 95°C, maksymalne cisnienie pracy 10 bar przy 70°C. Do tgczenia stosowac ksztattki
systemowe. Poziomy wody cieptej nalezy uktadac rownolegle do rur zimnej wody. Instalacje
zabezpieczy(¢ izolacjq z pianki poliuretanowej 0 wspdtczynniku przenikania ciepta A 0,035 [W/mK] przy
temp 40 °C w ptaszczu z foli PVC. Wymiary podano na rysunkach.

Wszystkie przejscia instalacyjne przewoddéw wody cieptej przez przegrody budowlane nalezy wykonaé
jak dla zimnej wody uzytkowej. Cato$¢ instalacji wykona¢ $ciSle wg technologii wymaganej przez
producenta zastosowanych przewoddw. Przy rozprowadzaniu rur w przegrodach ($cianach,
posadzkach, podfogach), podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawa¢ pod
zalecanym przez producenta ci$nieniem. Bezposrednie podigczenie baterii czerpalnych stojacych oraz
innych urzadzen nalezy wykona¢ przy pomocy gietkich przewodéw w oplocie metalowym. W armaturze

czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewej strony.

4.4. ARMATURA CZERPALNA

Armatura czerpalna - bateria umywalkowa stojaca, bateria zlewozmywakowa stojgca, miski
ustepowe wraz z ptuczkg — zestaw kompakt, bateria natryskowa z wezem i stuchawka, pisuar z
zaworem sptukujacym.

W fazience dla osob niepetnosprawnych zastosowaC armature specjalnie wyprofilowana,
zapewniajacg swobodny dostep.
Dla oséb niepetnosprawnych zastosowa¢ umywalki bardziej ptaskie od tradycyjnych, od frontu
profilowane w taki sposéb, by korzystajacy z nich mégt podjechac blisko i oprzec tokcie na bokach
umywalki. Mata glteboko$¢ umywalki utatwia korzystanie osobom na wdzkach. Miska ustepowa
dostepna dla osoby na wézku powinna znajdowac¢ sie nie dalej niz 150 cm od pionu. Gdy miska
ustepowa z obu stron jest oddalona od $ciany, mozna zastosowa¢ dwie porecze uchylne. Porecze
montuje sie na wysokosci dogodnej dla uzytkownika wézka (najczesciej okoto 75-85 c¢m). Baterie
umywalkowe powinny by¢ tatwo dostepne, bezpieczne i wymagajace minimalnych ruchow reki.
Pozostatg armaturg czerpalng nalezy montowa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ atesty polskie.
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5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | TECHNOLOGICZNEJ
5.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | TECHNOLOGICZNEJ WEWNATRZ BUDYNKU

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku zaprojektowano zgodnie z norma PN-
EN12056(1,2):2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow”.

Scieki z budynku odprowadzane beda istniejacymi przewodami pod posadzkowymi do instalacji
kanalizacji ogolnosptawnej wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce Inwestora.
Instalacje wewnetrzng kanalizacji w budynku wykona¢ z rur i ksztattek PVC-HT do instalacji
wewnetrznych.
Przepusty instalacyjne wymagane na przejsciach instalacyjnych przez Sciany i stropy dla ktorych klasa
odpornosci ogniowej jest nie mniejsza niz REI60 lub EIG0 — w tej samej klasie co te przegrody. Na
przejciach przewoddw palnych zastosowac opaski peczniejace.
W pomieszczeniu przy kuchni projektuje sie montaz ttuszczownik o wydajno$ci nominalnej 2 dm3/s,
Zabudowa w posadzce na istniejacej kt. Wykonanie HDPE DN 600.
Kazdy pion kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w dolnej czesci w rewizje kanalizacyjna, a wyloty
gtéwnych piondw zaopatrzy¢ w wywiewke o srednicy 0 50 mm wigkszej od nie zredukowanej Srednicy,
pozostate piony zaopatrzy¢ w zawory napowietrzajace. Piony kanalizacyjne nie znajdujgce sie w

bruzdach $ciennych nalezy obudowac $ciankg z ptyt gipsowo —kartonowych.

5.2. TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH POZA BUDYNKIEM

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie BN-
83/8836-02. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie i recznie (zaktada sie odpowiednio 80% do 20%). Przy
skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.
Wykopy zabezpieczy¢ taSma i znakami ostrzegawczymi.
Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o
uziarnieniu powyzej 60 mm, wowczas wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ 20 cm. Obsypka rurociggu
musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony, zasypka do wysoko$ci 15 c¢cm ponad wierzch rury. Wymagane jest doktadne
zageszczenie obsypki po obu stronach przewodu do uzyskania stopnia zageszczenia 0,9 w skali
Proctora. Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatow i w taki sposob, by spetniata
wymagania struktury nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio dla jezdni, pobocza itp. Dalszg zasypkq
wykonac¢ gruntem rodzimym, wolnym od kamieni, warstwami 30 cm z zageszczeniem kazdej warstwy.
Przed zasypaniem instalacji nalezy zgtosi¢ je do inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego

geodete i zgtosi¢ je do odbioru.

10
GRZYBUD Pawet Grzybek



5.3. ROBOTY MONTAZOWE POZA BUDYNKIEM

Montaz studni, rur i ksztattek wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano — montazowych cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z
instrukcjg wydang przez producenta rur zasuw i ksztattek.
5.3.1. Montaz studni z klapg zwrotna

W pkt. ks projektuje sie studnie rewizyjng betonowg DN1000, montaz klapy zwrotnej DN160.
- ks — studnia rewizyjna Srednicy 1000 mm z kregébw betonowych faczenie na uszczelke gumowq
elastomerowg wg PN-EN 1917:2004. Plyta na studzienna musi by¢ wyposazone w otwor wiazowy
Srednicy 625 mm. Do regulacji potozenia wiazu zastosowaé nalezy pierScienie dystansowe.
Zwienczenie studni stanowi¢ bedzie wiazy zeliwne DN 600 mm klasy D400. Wejscie przewodu do
studni przez Sciane wykona¢ szczelnie. Spocznik, dno ptaskie na wysoko$ci okoto 30 cm od dotu klapy
zwrotnej. Studnie rewizyjng wyposazy¢ w zeliwne stopnie ztazowe. Zaleca sie w fazie wykonywania
elementéw prefabrykowanych studni montaz stopni naprzemiennie w dwoch rzedach oddalonych od

siebie 0 26 cm w odstepach pionowych 25 cm.

6. INSTALACJA C.O.
6.1 TECHNICZNE WARUNKI PROJEKTOWANIA

Strefa klimatyczna: Il strefa

Temperatura zewnetrzna -20 °C

System ogrzewania: wodne, pompowe, systemu zamknigtego

Zrodio ciepta: Istniejaca kottownia gazowa (kaskada trzech kottéw kondensacyjnych firmy BUDERUS
Logamax Plus GB162-100 o mocy 100 kW kazdy)

Parametr instalacji C.O. : woda 55/35 °C

Obliczeniowa moc cieplna na:

CO: 125 kW

CT: 23 kW

W ramach zamiany lokalizacji rozdzielaczy projektuje sie rowniez zmiane lokalizacji wymiennika
ciepta dla obiegu ciepta technologicznego wraz z armatura odcinajaca i pompowa wraz z
wykonaniem armatury odcinajacej i pompowej dla obiegu CT od rozdzielacza do wymiennika
ptytowego.

Przyjeto temperatury wewnetrzne zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury.
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6.2 RUROCIAGIC.O.ICT

Istniejaca instalacja dwururowa, z rozdziatem dolnym. Projektuje sie wigczenie projektowanych
grzejnikéw dla pomieszczen szatni i weztow sanitarnych przynaleznych w istniejace piony CO.
Podejscia do grzejnikow projektuje sie w systemie rur stalowych ocynkowanych, cienka warstwa cynku
stanowi zabezpieczenie antykorozyjne, a montaz instalacji oparty jest na szybkiej i prostej technice,
czyli zaprasowywania na rurze ztaczek, bez obawy o uszkodzenie warstwy cynku. Szczelno$¢ potaczen
zapewniajg specjalne pierscieniowe uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie temperatury
kauczuku oraz trojpunktowy system zacisku co gwarantuje dtugoletnia, bezawaryjng eksploatacje.
Przej$cia rur przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama rura.
Przepusty instalacyjne wymagane na przej$ciach instalacyjnych przez $ciany i stropy dla ktorych klasa
odporno$ci ogniowej jest nie mniejsza niz REI60 lub EI60 — w tej samej klasie co te przegrody. Na
przejSciach przewoddw niepalnych zastosowa¢ masy niepalne wg rozwigzan systemowych.
W miejscach przejs¢ przez przegrody nie mogg wystepowac potaczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg
ochronng a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nieoddziatujagcym na przewody.
Kompensacje wydtuzen termicznych na prostych odcinkach przewodow instalacji CO zaprojektowano
jako naturalng oraz kompensacje typu U (zgodnie z cze$cig rysunkowa). Odpowietrzenie instalacji
zgodnie z PN-91/B-02420. Przed odpowietrznikami zastosowac¢ zawory odcinajace kulowe DN15.

Instalacje zabezpieczy¢ izolacjg z pianki poliuretanowej o wspdtczynniku przenikania ciepta A
0,035 [W/mK] przy temp 40 °C w ptaszczu z foli PVC. Wymiary podano na rysunkach.

Zestawienie z odpowiednikiem $rednic nominalnych

DN Rury ze stali niskoweglowej,
ocynkowane

12 15x1,2

15 18x1,2
20 22x1,5
25 28x1,5
32 35x1,5
40 42x1,5
50 54x1,5
65 67x1,5
90 88,9x2,0

Instalacje CT projektuje sie w systemie rur miedzianych twardych w sztangach zgodnie z PN-
EN 1057, montaz wg zalecen producenta rur i ksztattek, taczenie poprzez lutowanie lutem kapilarnym
migkkim (temperatura topnienia 220+250°C) oraz twardym (temperatura topnienia 630+890°C).
Lutowanie miekkie dla przewodow o srednicy do 28 mm, twarde za$, dla przewoddw wigkszych od 28

mm.
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Przejscia rur przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama rura.
Przepusty instalacyjne wymagane na przejsciach instalacyjnych przez $ciany i stropy dla ktorych klasa
odpornosci ogniowej jest nie mniejsza niz REI60 lub EIG0 — w tej samej klasie co te przegrody. W
miejscach przej$¢ przez przegrody nie mogg wystepowac potgczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg
ochronng a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nieoddziatujagcym na przewody.
Kompensacie wydtuzen termicznych na prostych odcinkach przewodoéw instalacji ciepta
technologicznego zaprojektowano jako naturalng oraz kompensacje typu U (zgodnie z czescig
rysunkowa). Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420. Przed odpowietrznikami zastosowac
zawory odcinajgce kulowe DN15. Rurociggi nie prowadzone w bruzdach $ciennych obudowa¢ ptytami
g-k. Instalacje zabezpieczy¢ izolacjg z pianki poliuretanowej o wspotczynniku przenikania ciepta A

0,035 [W/mK] przy temp 40 °C w ptaszczu z foli PVC. Wymiary podano na rysunkach.

6.3 ROZPROWADZENIE PRZEWODOW
Przewody CO prowadzi¢ pod stropem na poziomie piwnicy a dalej pionami do poszczegdinych
grzejnikéw. Na pozostatych kondygnacjach rurociagi prowadzi¢ przy podtodze.

6.4 ARMATURA

Potaczenia z armaturg gwintowane (poprzez ztaczki z gwintami GZ i GW), uszczelniane przy
pomocy konopi Inianych i pasty. Armatura odcinajgca i regulacyjna powinny by¢ zlokalizowane w
miejscach fatwo dostepnych.

Projektuje sie zastosowanie nastepujacych typéw armatury i osprzetu. W celu hydraulicznego
wyregulowania ztadu, zamontowa¢ zawor rownowazacy utrzymuje statg réznice cisnien. Zaworem tym
mozna regulowa¢ roznice cisnien w nastepujacych zakresach: 0,05-0,25bar (5-25kPa), 0,20-40bar (20-
40kPa), 0,35-0,75bar (35-75kPa) oraz 0,60-1,00bar (60-100kPa). Zawor jest montowany na powrocie.
Posiada pokretto odcinajace oraz kurek spustowy.

Pod pionami na zasilaniu zamontowaé¢ zawér odcinajacy. Posiada on gwintowane gniazdo rurki
impulsowej do zaworu rdwnowazacego oraz za$lepki. Zaslepki moga by¢ zastgpione zigczkami
pomiarowymi (tylko w przypadku, gdy w instalacji nie ma wody), jezeli majg byé przeprowadzone
pomiary przeptywu.

Do regulaciji ilodci czynnika grzejnego doptywajacego do grzejnikéw zastosowaC zawory z
nastawa wstepna z gtowicami termostatycznymi, wyposazone w zabezpieczenie antykradziezowe. Przy
kazdym grzejniku dolno zasilanym zastosowa¢ zestaw przytaczeniowy prosty lub katowy, dla
mozliwosci odciecia i zdemontowania pojedynczego grzejnika. Przy kazdym grzejniku zamontowac
odpowietrznik.

13
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6.5 ELEMENTY GRZEJNE
Projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem dolnym V, z wbudowang wktadkq
termostatyczng z regulacjg wstepna.

#

Schemat zasilania dolnego projektowanego grzejnika

Dopuszcza sie dopasowanie wielkosci grzejnikébw do aranzacji i zagospodarowania
poszczegolnych pomieszczen pod warunkiem spetnienia wymogu mocy grzewczej grzejnikow
wykazanych na rozwinieciu instalaciji.

Podczas montazu nalezy zachowa¢ maksymalng ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ mechanicznie
powfoki lakierniczej grzejnika. Montaz grzejnikébw powinien odbywaé sie bez wcze$niejszego
zdejmowania opakowania fabrycznego. Zaleca sie zdejmowanie opakowania fabrycznego dopiero po
zakonczeniu prac wykonczeniowych, co w znacznej czesci uchroni grzejnik od uszkodzen
mechanicznych powtoki lakierniczej. Projektowane grzejniki zabezpieczy¢ obudowg drewniang

dostosowang wielkoscig do danego grzejnika.

7. INSTALACJA WENTYLACJI
7.1. WENTYLACJA GRAWITACYJNA

Nawiew powietrza zewnetrznego do pomieszczen o wentylacji grawitacyjnej lub mechaniczne;
wyciggowej zapewni¢ poprzez montaz nawiewnikow cisnieniowych w istniejgcych ramach okiennych we
wszystkich oknach (montaz mozliwie maksymalnej ilosci wynikajacej z szeroko$ci okna wzgledem
dtugosci nawiewnika) wytaczajac pomieszczenia kuchni w ktdrych nawiew jest wykonany metoda
gospodarcza w istniejacej stolarce okiennej i drzwiowej. Wywiew powietrza zuzytego z pomieszczen
poprzez istniejgce kanaty wentylacji grawitacyjnej murowane, w pomieszczeniach zabudowaé
anemostat wywiewne okragte oraz kratki wentylacyjne typu A. Nawiew powietrza miedzy
pomieszczeniami poprzez nieszczelnosci w stolarce stolarce drzwiowej lub tuleje. Na dachu na
istniejacych kominach murowanych zastosowa¢ wspomaganie wentylacji grawitacyjnej w postaci
obrotowych nasad kominowych @150 (waska) - wykonanie z blachy ocynkowanej na podstawie

kwadratowej 250x250 mm do kominéw murowanych
14
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Dodatkowo wykonac:
- przy wylotach 1 otwory boczne do zmurowania
- przy wylotach 1 wykona¢ otwor na czapce kominowej @150 mm w celu montazu obrotowej nasady
kominowe;
- udroznienie wszystkich przewoddw wentylacyjnych i spalinowych murowanych

- pozostaty zakres jak na rysunku

7.2. WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA

Zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Projektuje sie demontaz rury wywiewnej z pomieszczenia 1/17 WC, odcinka poziomego w
pomieszczeniu oraz odcinka pionowego przy elewacji od strony boiska. Projektuje wykorzystanie
komina murowanego oraz wykonanie zmiany lokalizacji wentylatora wyciggowego.

8. WYTYCZNE P.POZ.

Zachowa¢ normatywne odlegtosci miedzy poszczegdlnymi instalacjami. Przepusty instalacyjne
przewodéw rurowych w $cianach lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ w klasie
odporno$ci ogniowej danej przegrody. Nalezy je zabezpieczy¢ np. ostonami ogniochronnymi. Izolacje
ciepine i akustyczne dla instalacji wykona¢ w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i odpowiadac
stopniu ochrony IP-65. Pomieszczenie techniczne wyposazy¢ w gasnice proszkowg do gaszenia

pozardéw B i C o masie Srodka gasniczego rownej masie 6 kg oraz koc gasniczy w futerale typu T-II.

9. PROBY SZCZELNOSCI | CISNIENIOWE

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 3 krotne ptukanie instalacji wg PN-77/M-34031
przy zachowaniu predkosci wody w rurociggach 1,5m/s. Instalacje przed uruchomieniem nalezy poddac
prébie szczelnoSci i prébie cisnieniowej instalacji na cisnienie 1,5 ci$nienia roboczego oraz prébie na

zimno i ciepto z regulacja.

10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace montazowe, proby i odbiory wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych” i wiasciwymi przepisami branzowymi oraz
przepisami BHP. Przy robotach montazowych nalezy przestrzegaC przepiséw: - Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

15
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Jezeli zdaniem oferenta lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowe;
nie ujeto wszystkich koniecznych elementow zaréwno w zakresie podstawowego
zagadnienia jak i branz zwigzanych to przed przystapieniem do rob6t musi zgtosi¢
liste uwag, do ktdrych ustosunkuje sie projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze
dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do realizacji bez
uwag.

Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robét wykonawca sporzadzi

dokumentacje powykonawczg oraz instrukcje obstugi.

Projektowat:

mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
Nr upr. LOD/1795/PO0OS/11

GRZYBUD Pawet Grzybek
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Istn. zestaw wodomierzowy

— -— Od strony zasilania: —
| | | | - istniejgcy zawoér odcinajgcy koinleprzoww DN80
| | | | - istniejgcy wodomierz sprzgzony Kotnierzowy DN80
| | | | - proj. zawor odcinajacy kolnierzowy DN8O
} } } } - proj. filtr siatkowy do wody koimefzowy bNBO
| | | | \ \
} } } } Projektowany uki%d pie#‘wszeﬁstwa dla instalacji hydrantowej
| | | | Na instalacji ZW od strony zasilania:
| | | | - projektowany zawor pierwszenstwa GW 2" (normalnie zamknigty) z presostatem
} } } } - projektowany zdéwor agtyskazemowy klasy BA DN50
i i i i i Na instalacji hydrantowej od strony zasilania:
} } IZOIaCJa przemwwﬂgomowa } } - projektowany zhwor Antyskazenlowy klasy EA 453 DN65
| | - styrodur gr. 14 cm . S8 DNso | |
} } - + wyprawa elewacyjna - izol. 10 mm \ \
hp L15 hp L15 —
]
D
17
DN 65
60 7525 1zol. 70 mm ———~——_ i & —
200 5% A
N\ EENES &) Ssz < ‘ .
@\\N X — g1 P =N Komin spalinowy - Podigczenie ZPbr éektowany t#uzzczown.lktzldlmsllskt
E gazowego podgrzewacza CWU Zabudowa w posadzce na Istniejace|
@ N 0 o s E—ﬁ g I O ol — (14520 Wykonanie HOPEDN 600 33 | || 120
Y \E 5 E’ N I - - NS Kominvent 7 ie okapu £ 145
2 P Odejscie pion ZW - tazienki B o‘ 2 o‘ 2 o‘ 2 O‘ s O‘ s - ‘ s E’____{ﬁ 14x20 WMMF? & 0]
Wigcznie w istn. ZW | | |- L S| - S| - S| S nie w istn. ks E/
14x20
L~ 90 LEir 1 s &/ g: 0] Bor-to %
5% L zol. 10 mm
20 25x35 S\F 50x6.9 @/ Remont - wymiana hydrantu wraz z wyposazeniem
2 § g § //W : dejskie ZW - 1adi z ZO|X10 T //Hydram 25 z wgzem pétsztywnym L=30 m 3 120
q‘m 3 | =l 145
. L J _I I I l_ Odejsdie na kuchnie
Wiaczenie do istniejacej —— =5 - "= T 11— -—————< —J9- - = o === o g >~ | B_________ .
izolacja przeciwwilgociowa instalacji hydrantowej __soxes — ¢ N Bor o 50569 st 10 =8 | L_______ B
styrodur gr. 14 ¢ T H 1zol. 10 mm | izol. 10 mm o DN 65 75x103 50 x 6,9 L ) E
+wyprawa elewacyjna Remont - wymiana hydrantu wraz z wyposazeniem N 65 80 I80 1zol. 10 mm 1zol. 10 mm Izol. 10 mm Izol 10 — 0 S7A K
Hydrant 25 z wezem potsztywnym L=30 m 1zol. 10 mm T ) j 00 PRZELETOV P
i ; i 75x 10,3, - T
110x2,6 Odejscie na S.ale glmp. i szatnie 32544 oL 10 i 25x3,5 A0
5% Wigcznie w proj. ZW T - zol. 6 mm B
0 O
“‘ [ Y Il
L - - —— ]
] I:I 1 Uzupetnienie ztadu - kotlownia & Wi [ J/ [ J ;
Ks WC przy kotiowni — 4 = 1 LT LT mywalki §
Vflchzn;?:vyv i:tnovkvg ! ) 8 \\\ q g 3030 7;3)0(?/,5 “ K\;/:;ozﬁ’:& :t:“i? 8 8 E
110x26 | | #\% N2 dd_ P £ >/JE — :110x°2,6
15 %2 2 I J é ~ = = N K2 Umywalka 2 parter Lot | k2 ﬁ
\ 20x28 E’;% % % \E o Wiacznie w istn. ks w2 | |
1zol. 6 mm 833 (24 0 b
238 g T Y e— | |
5 0x28 £ ¢ 7~ 200 .
| Izol. 6 mm < N gT‘é e } | }
3 & & ‘5:'
nowoprojektowane g = I i : i
zejécie do piwnicy | [\ ] 80 A
\\ l = 5 b izolacja
¥ J T E pan L : przeciwwilgociowa
0\ 80 %0 g Si K gl \———styrodur gr. 14 cm
200 P ES E
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1 100
200 |
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+wyprawa elewacyjna I . . . . L g | . e
» g o | | ——— - projektowana instalacja wody zimnej z rur PE-X GRZYBUD ul. Tysiqclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
N R - projektowana instalacja ciepej wody uzytkowej z rur PE-X/AL/PE-X i
U,WAGA' . ) ) o I 1 — — — -projektowana instalacja hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Bedzin 1:100
PIOUV mgwentylowane Wwyposazyc w zawory naPQWWVZGJQCG : : : : - proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC do instalacji wewnetrzne; Praedmict | e\ oM 0N IZACIA BUDYNKU fiaaa 2 016
5@2%}2 pion w dolnej czesci zakoriczyt czyszczakiem e S WO -pr pionzw e | L e N :
o e e - proj. pion kanalizacyjn .
Wszystkie nieopisane dziatki: K1pO -pro-p n Adres | dz. nrew. 37/5, obreb 0001 Bedzin, Branze:
ZW - 16x2.2 mm PE-X PN10 1. Proj pojemnos$ciowy elektryczny podgrzewacz wody o pojemnosci 5 dm3 i mocy 0,6 kW/230V - 2 szt. nwestyd | ul. Szkolna 3, 42-500 Bedzin sanfiarma
’ Nazwa RZUT PIWNICY. Nr rysunku:
Izol. 6 mm M| INSTALACIA ZW, CWU, PPOZ TKS S2
CWU - 16x2,0 mm PEX/AIPEX PN10 m——"
Izol. 20 mm mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
Wszystkie nieopisane dziafki: upr. nr LOD/1795/PO0S/11
KS - 50x2,5 mm PVC HT Sprawdzajacy:
mgr inz. Kaziemierz Maj
upr. nr UAN.IV-10220/20/84




— 1 — 1
gl E
&y
krata okienna do
likwidaciji
© o © O
/| 2 = /|
g2 N rsscocsc] R iiisissssssssossssssssssssssss = T S | | | | e i
T [T T T T T T T[T TTTTTT] H'l‘“lrl““i 2 T — L = R
p(80 hp|80 | 80 i
L D 200 Qi
ie T 1 ‘ T 1
| 80 I = 156
s s _ | ' - l__ | -
N gu I A N m é':/tm T == ] 2] |20
ss | 1P —Tm T ar--——1 0 b o ] il e e T T~ Ao
SEN N)———:———“,:——:——— 801420 WM : B/»ﬂ:———“':__:___ g/
=8 it i el %{- —/'El---n———,———@/
| 7 Sl @\\N de2 SCENA M- - - - - - o
ANl s, N e B I B i I
T ? . L“"“"‘“:‘ E “\‘ \E ———|———l|———:—,/ e
_ e Y | i = — > R M roEd ) L Pomeporz | L -
ogjg‘ N = ; g | _ _:_ B j l’/ WOWMzmiane‘alok@ \S - _:_ N j b-/ E//@
%E B m g @” [2] |~ : wentylatora wyciagowego | o S\;ﬁ\—"'—/ 7 E/ &20
B ) | _ ___ 1 P ————— T AN E.::E'O]_____I =
7 L e [ &
i é Ml sa N S\ =
LB g N A \ / w
Y N\ ale | |
SR i — | L 1 I | H
i% %i H \\ J \\ \\ |———Remont - wymiana hydrantu wraz z wyposazeniem | |
A= R 27 por: Hydrant 25 z wezem potsztywnym L=30 m (
7 E —
1 Ol s o
= e e\ . /
w 2/1114 ] o ° r
S o ? emont - wymiana hydrantu wraz z wyposazeniem
é Hydrant 25 z wgzem pétsztywnym L=30 m B
E \“1 "‘/ > LS @ @ L n/ = ™ \v«' Wi
§g P PN | \, K1
e \\ J TTe \\ J Te
- K2 | - o]
_ = 14x20 P o
£ e g = P
— o w2 1420y SH]
L 2 14x20 .
S5 i N = | styropian EPS
N= p 1 33— 0,032 gr. 14
ﬁ ﬁ cm
= + wyprawa
P’ 492 \_elewacyjna
_ o[ s
© o =
N L 4
-
[T TTT111] g0 || L g0 |
B
o S I EE ! /\ £g
LEGENDA: i GRZYBUD Pawet Grzybek
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& . . . : Data :
Uwaga: 5 - = - pro!ektoqua |Instalalc1a hydrantlowa zrur stalowych ogynkowqpych . imweswci: | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 10.2016
Wszystkie nieopisane dziatki: ——— - proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC do instalacji wewnetrznej SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1
ZW - 16x2,2 mm PE-X PN10 W1 m - proj. pion Al Adres dz. nr ew. 37/5, obreb 0001 Bedzin, Branza:
Izol. 6 mm K1 m - proj. pion kanalizacyjny inwestydji: | ul. Szkolna 3, 42-500 Bedzin sanitarna
Nr rysunku:
CWU - 16x2,0 mm PEX/AI/PEX PN10 o ‘i . -~ : i Nazwa | RZUT PARTERU. '
1701, 20 mm 1. Proj pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz wody o pojemnoéci 5 dm3 i mocy 0,6 kW/230V - 1 szt. BRI | N GTALACIA ZW, CWU, PPOZ T KS S3
. . . ' . . Projektant:
Wszystkie nieopisane dziatki: mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
KS - 50x2,5 mm PVC HT upr. nr LOD/1795/P00S/11
Sprawdzajacy:
mgr inz. Kaziemierz Maj
upr. nr UAN.IV-10220/20/84
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UWAGA:

Piony niewentylowane wyposazy¢ w zawory napowietrzajgce
Kazdy pion w dolnej czesci zakonczy¢ czyszczakiem

Uwaga:

Wszystkie nieopisane dziatki:
ZW - 16x2,2 mm PE-X PN10

Izol. 6 mm

CWU - 16x2,0 mm PEX/AI/PEX PN10

Izol. 20 mm

Wszystkie nieopisane dziatki:

KS - 50x2,5 mm PVC HT

LEGENDA:

- projektowana instalacja wody zimnej z rur PE-X
------------ - projektowana instalacja cieptej wody uzytkowej z rur PE-X/AL/PE-X
— — — - projektowana instalacja hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych
—— - proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC do instalacji wewnetrznej
W1PQO - proj. pion ZW
K1 ’O - proj. pion kanalizacyjny

1. Proj pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz wody o pojemnosci 5 dm3 i mocy 0,6 kW/230V - 0 szt.

156
200

“

GRZYBUD

GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysigclecia 10F/120, 97-500 Radomsko

tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl

Inwestor: | Miasto Bedzin Skala:

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Bedzin 1:100

Przedmiot Data :

inwestygji: | 1 ERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 10.2016
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1

Adres dz. nr ew. 37/5, obreb 0001 Bedzin, Bran.za:

inwestyqji: | ul. Szkolna 3, 42-500 Bedzin sanitarna

Nazwa RZUT I PIETRA. Nr rysunku:

ek | INSTALACIA ZW, CWU, PPOZ 1 KS S4

Projektant:
mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
upr. nr LOD/1795/PO0S/11

Sprawdzajacy:
mgr inz. Kaziemierz Maj
upr. nr UAN.IV-10220/20/84
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styropian EPS 0,032 gr. 14 cm
+ wyprawa elewacyjna LEGENDA:
- projektowana instalacja wody zimnej z rur PE-X
------------ - projektowana instalacja cieptej wody uzytkowej z rur PE-X/AL/PE-X g | - - _GFTZYB%E;/TZ‘]NS; E(;gyé)%k )
. . f ul. lysigclecia , 9/~ adomsko
UWAGA: — — — - projekiowana instalacja hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych ' GRzYBUD tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl
Piony niewentylowane wyposazy¢ w zawory hapowietrzajgce ——— - proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC do instalacji wewnetrznej Inwestor: | Miasto Bedzin ika:lfoo
Kazdy pion w dolnej czesci zakonczy¢ czyszczakiem W1 }O - proj. pion ZW Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Bedzin - -ta
N . . . 0 ata
Uwaga: K1 PO -Proi pion kanalizacyjny e | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 10.2016
Wszystkie nieopisane dziatki: e - . - : SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1
: 1. Proj pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz wody o pojemnosci 5 dm3 i mocy 0,6 kW/230V - 2 szt.
ZW - 16x2,2 mm PE-X PN10 Adres dz. nr ew. 37/5, obreb 0001 Bedzin, Branza:
Izol. 6 mm inwestydji: | ul. Szkolna 3, 42-500 Bedzin sanitarna
CWU - 16x2,0 mm PEX/AI/PEX PN10 Namwa o | REUT I PIETRA. , NS”’Sk
Izol. 20 mm " | INSTALACIA ZW, CWU, PPOZ I KS
. . . ' . . Projektant:
Wszystkie nieopisane dziatki: mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
KS - 50x2,5 mm PVC HT upr. nr LOD/1795/P00S/11
Sprawdzajacy:
mgr inz. Kaziemierz Maj
upr. nr UAN.IV-10220/20/84




lacja przeciwwilgociowa
styrodur gr. 14 cm{
+ wyprawa elewacyjna
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Projektowana wymiana filtréw
[=2NTe}

styrodur gr. 14 cm

+ wyprawa elewacyjna

Zakres prac:

- remont - wymiana kratek wentylacyjnych i anemostatow

- udroznienie wszystkich przewoddw wentylacyjnych i spalinowych
murowanych

- pozostaty zakres jak na rysunku

Moc max. 50W, 230V, 50Hz
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mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
upr. nr LOD/1795/PO0S/11

ol D GRZYBUD Pawet Grzybek
GRZYBUD ul. Tysigclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
— tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl
Inwestor: | Miasto Bedzin Skla'm
Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Bedzin 1:100
Przedmiot Data :
inwestygji: | 1ERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 10.2016

SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1
Adres dz. nr ew. 37/5, obreb 0001 Bedzin, Branza:
inwestycji: | ul. Szkolna 3, 42-500 Bedzin sanitarna
Nazwa RZUT PIWNICY. Nr rysunku:
ysunku: | INSTALACIA WENTYLACII S6
Projektant:

Sprawdzajacy:
mgr inz. Kaziemierz Maj
upr. nr UAN.IV-10220/20/84
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Zakres prac:
- remont - wymiana kratek wentylacyjnych i anemostatow P | - GRZYBUD Pawet Grzybek
- udroznienie wszystkich przewodéw wentylacyjnych i spalinowych GRZYBUD ul. Tysiaclecia 10/120, 97-500 Radomsko
5 — tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl
2 murowanych Inwestor: | Miasto Bedzin Skala:
- pozostaly zakres jak na rysunku Adres: | _ul. 11 Listopada 20, 42-500 Bedzin 1:100
f Data :
e | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 10.2016
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1
Adres dz. nr ew. 37/5, obreb 0001 Bedzin, Branza:
inwestycji: | ul. Szkolna 3, 42-500 Bedzin sanitarna
Nazwa RZUT PARTERU. Nr rysunku:
rvsunku: | INSTALACIA WENTYLACII S7
Projektant:
mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
upr. nr LOD/1795/PO0S/11
Sprawdzajacy:
mgr inz. Kaziemierz Maj
upr. nr UAN.IV-10220/20/84




156

200

DR — W — W — W

B N N

P N R

EE:;:E: ©£ stolarka T
i = — 5] rokierna- — — =
do wymiany | CI wymiany I
I I
L _ _:_ — I Ksiegowy/ intendent 2 g/:_ — — - —
N L _ —- - i I e Klasa 28 m 80 14x20 WME 8/7@1— — I — ] 14x20
14x20. ar | : /12 200 ’ g _ ar | B/ — Klasa —
- L L et 5= i D N 14x20 7
— — —|— - __| ______ |— — ——I——— F 72
1%/&_—_'_——!!— | \ E’___I__—H— | 2 -
_____ - —-— N | N~ Eses T B —H———I——:B\
| —n-——;/g = [ N E’?-
oes R N N g i
TR /E---'---'/ i | 420 1920y | 1 ] g//
A P P [ Praqasionek g\ N i
< -l _/_J /E Przgdsjonek ’L’J B\—\_ ~I- _/_J E/ —
i =7 )il o % ) BT 4 i
f/ﬂ 28 25 Tt 2
| i
| Konacja Il |
188k m S _@
90 _ -
o 20 ° ) P 156
cé e 200
27K 27 IQ\ & 2R 27K I_
N B
EN - &f7-
1% o N ﬁ M
1 N A
. A Pl < . . /
Klasa N )E 1& Klasa N 14520 Klasa B s
2/6 204 23 .——-2
55041 i &"20 N 53,13 1 %0 5318 m 14x20 54,59
14520 /N &= p| <
| < N # | (420
N
cf
hp|95
[ [ | [ | [ ] [ | [ | [ ] [ ] [ | [ | [ | [ ] [ | [ | [ | [ | [ |
T o snenal Eanenl s oI, Plsanssmmassrmmn pleasssarse T == Proosazassnmsanes Pasmscar fensaand s saaen e, ressaeal st Brasmass
% 5
Zakres prac:
- remont - wymiana kratek wentylacyjnych i anemostatow P | - GRZYBUD Pawet Grzybek
_ Snian H A i H H GRZYBUD ul. Tysigclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
udroznienie wszystkich przewodow wentylacyjnych i spalinowych tel, 508 521 423, kontakt@grzybudlpl, wew.arzybud.pl
murowanych Inwestor: | Miasto Bedzin Stala
- pozostaty zakres jak na rysunku Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Bedzin 1:100
Przedmiot Data :
inwestygji: | 1ERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 10.2016
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1
Adres dz. nr ew. 37/5, obreb 0001 Bedzin, Branza:
inwestycji: | ul. Szkolna 3, 42-500 Bedzin sanitarna
Nazwa RZUT I PIETRA. Nr rysunku:
rysunku: INSTALACIA WENTYLACII S 8
Projektant:
mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
upr. nr LOD/1795/PO0S/11
Sprawdzajacy:
mgr inz. Kaziemierz Maj
upr. nr UAN.IV-10220/20/84
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Zakres prac:
- remont - wymiana kratek wentylacyjnych i anemostatow P | - GRZYBUD Pawet Grzybek
_ Sniani H A i i ; GRZYBUD ul. Tysigclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
udroznienie wszystkich przewodow wentylacyjnych i spalinowych tel, 508 521 423, kontakt@grzybudlpl, wew.arzybud.pl
murowanych Inwestor: | Miasto Bedzin Siala:
- pozostaly zakres jak na rysunku Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Bedzin 1:100
f Data :
e | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 10.2016
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1
Adres dz. nr ew. 37/5, obreb 0001 Bedzin, Branza:
inwestycji: | ul. Szkolna 3, 42-500 Bedzin sanitarna
Nazwa RZUT II PIETRA. Nr rysunku:
rysunks: | INSTALACIA WENTYLACIT S9
Projektant:

mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
upr. nr LOD/1795/PO0S/11

Sprawdzajacy:
mgr inz. Kaziemierz Maj
upr. nr UAN.IV-10220/20/84
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udroznienie wentylacji

udroznienie wentylacji

udroznienie wentylacji udroznienie wentylacji

udroznienie wentylacji

udroznienie wentylacji

1 Wymiana wentylatora wyciagowego
" na wentylator dachowy wyciagowy:
1 4 - wydajnosé min. 900 m3h
- moc max. 180W, 230V, 50Hz
1 - DN200
K] - material: stal malowana proszkowo
0
1
2
* 11 - .
. . udroznienie wentylacji
udroznienie wentylacj ralgyal
/4
i L —- + 4
+ @ +
udroznienie wentylacji N
+ 0 + + T
udroinienie Wentylacj' \ Wymiana daszka na daszek ze stali kwasoodpornej D D I::I
L N zakoriczajacy komin, do komina ceramicznego o $rednicy fi <
& ™ o b #
11 4 - .
udroznienie wentylacj
d i
1 udroznienie wentylacji
udroznienie wentylacji 1
Wymiana daszka na daszek ze stali kwasoodpomej/ 2
i komin, do komina o érednicy fi 1 L .
300 mm udroznienie wentylacj
AN
N
udroznienie wentylacj 51/
1

IS8
—T T T T T T T T T T T T T OT T T T T T T T T T T T

Zakres prac:

- przy wylotach 1 otwory boczne do zmurowania

- przy wylotach 1 wykonac otwér na czapce kominowej @150 mm w celu montazu
obrotowej nasady kominowe;

- udroznienie wszystkich przewoddw wentylacyjnych i spalinowych murowanych

- pozostaly zakres jak na rysunku

Zestawienie wylotow wentylacyjnych

1 - wspomaganie wentylacji grawitacyjnej wywiewnej - obrotowa nasada kominowa @150 (waska) - wykonanie
z blachy ocynkowanej na podstawie kwadratowej 250x250 mm do kominéw murowanych

2 - wylot boczny - komin murowany - bez zmian

GRZYBUD Pawet Grzybek

ﬁ% ul. Tysigclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
— tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl
Inwestor: Miasto Bedzin Sk.ala:
Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Bedzin 1:100
Predm. | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKI 0.
inwestydcji: OMO CJ U u 102016

SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1
Adres dz. nr ew. 37/5, obreb 0001 Bedzin, Bra”_ia’
inwestycji: | ul. Szkolna 3, 42-500 Bedzin sanitarna
Nazwa RZUT DACHU. Nr rysunku:
Uk | INSTALACIA WENTYLACIE S 10
Projektant:
mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
upr. nr LOD/1795/PO0S/11
Sprawdzajacy:
mgr inz. Kaziemierz Maj
upr. nr UAN.IV-10220/20/84
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