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1. Dane ewidencyjne

OBIEKT:
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INWESTOR:

BULWARY NAD BRZEGIEM RZEKI CZARNA PRZEMSZA

BUDOWA BULWAROW W BEDZINIE
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79/3, 8/2, 131/1, 134/6, 138/2, 131/7, 114/8, 131/18, 131/17,
114/9, 131/10, 131/11, 114/5, 114/6, 114/3, 114/4, 114/7, obreb

0001 Bedzin

MIASTO BEDZIN
ul. 11 Listopada 20
42-500 Bedzin

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, ktéry powinien stanowié przedmiot

umozliwiajgcy uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, w trybie Ustawy Prawo Budowlane, oraz

by¢ podstawa do opracowania projektu wykonawczego i realizacji inwestycji przez uprawnionego

i kompetentnego wykonawce.

3. Podstawa opracowania

¢ Umowa z Zamawiajgcym nr WRM-RI.272.12.2017 z dnia 28.11.2017r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony przez Rade Miejskg w Bedzinie
uchwatg nr XLVI/855/2009 z dnia 30 listopada 2009r.

Wytyczne do projektowania zawarte w Zapytaniu ofertowym z pazdziernika 2017r.

Koncepcja rewitalizacji bulwaréw nad rzekg Czarna Przemsza w Bedzinie, autorstwa pracowni
LUNREAL 12” 7 2017r.

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500, poswiadczona przez organ prowadzacy
panstwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny pod numerem P.2401.2018.675.

Dokumentacja z badan geologicznych, zawierajaca opinie i badania geotechniczne podtoza
gruntowego, opracowana przez firme EKOID w sierpniu 2017r.

Dokumentacja hydrologiczna, zawierajgca opinie hydrologiczng oraz obliczenia hydrologiczne
wykonane w opraciu o dane IMGW, opracowana przez firme EKOID w sierpniu 2017r.
Inwentaryzacja terenu, wraz z dokumentacja fotograficzna.
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CZESC 1 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa bulwaréw nad brzegiem rzeki Czarna Przemsza w

Bedzinie (woj. $lgskie), na ktéra sktada sie:

budowa forum miejskiego w lokalizacji istniejgcego placu integracyjnego, wraz ze stworzeniem
miejsca dla kontenerowych kioskdw gastronomicznych oraz przestrzeni do biesiadowania
budowa strefy rekreacji z miejscem na sitownie terenowg i plac zabaw dla dzieci

budowa zatoki teatralnej ze sceng i widownig plenerowa na skarpie rzeki, wraz z pomostem
ptywajgcym

remont ktadki pieszej zlokalizowanej przy projektowanej zatoce teatralnej

budowa przystani wodnej z pomostem ptywajgcym oraz przestrzenig przeznaczong na
wypozyczalnie sprzetu wodnego

budowa ktadki pieszej w miejscu mostu przeznaczonego do rozbiorki

budowa utwardzonych ciggdw komunikacyjnych dla pieszych i rowerzystéw

umocnienie lewego brzegu $ciankg szczelng PVC oraz oczyszczenie i uzupetnienie ubytkow
umocnien kamieniem na prawym brzegu rzeki

budowa zielonego parkingu, wraz z odwodnieniem

montaz elementéw zagospodarowania terenu

rozbudowa oswietlenia terenu, wraz z wymiang opraw lamp istniejgcych

budowa linii kablowej do zasilania kontenerowych kioskdw gastronomicznych oraz rozdzielnic
lokalizowanych przy scenie i widowni plenerowej

budowa przytgczy wod-kan dla kontenerowych kioskéw gastronomicznych

nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej

2. Lokalizacja obiektu

Inwestycja znajduje sie w:

miejscowosc: Bedzin;

gmina: Bedzin;

powiat: bedzinski;
wojewddztwo: $laskie;

ciek: rzeka Czarna Przemsza

Wykaz dziatek objetych zakresem opracowania:

L.p. Obreb Ark. mapy Nr dziatki Witasnosé Adres
. . . ul. 11 Listopada 20
1 0001 24 79/3 Gmina Miejska Bedzin .
42-500 Bedzin
. . . ul. 11 Listopada 20
2 0001 24 8/2 Gmina Miejska Bedzin .
42-500 Bedzin
. . . ul. 11 Listopada 20
3 0001 23 131/1 Gmina Miejska Bedzin .
42-500 Bedzin
. . . ul. 11 Listopada 20
4 0001 23 134/6 Gmina Miejska Bedzin .
42-500 Bedzin
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. . . ul. 11 Listopada 20
5 0001 23 94/1 Gmina Miejska Bedzin .
42-500 Bedzin
. . . ul. 11 Listopada 20
6 0001 23 131/7 Gmina Miejska Bedzin .
42-500 Bedzin
Skarb Panstwa ul. Krasickiego 17
7 0001 23 114/8 A .
Starosta Bedzinski 42-500 Bedzin
. . . ul. 11 Listopada 20
8 0001 23 131/18 Gmina Miejska Bedzin .
42-500 Bedzin
. . . ul. 11 Listopada 20
9 0001 23 131/17 Gmina Miejska Bedzin .
42-500 Bedzin
Skarb Panstwa ul. Krasickiego 17
10 0001 23 114/9 . .
Starosta Bedzinski 42-500 Bedzin
. L . ul. 11 Listopada 20
11 0001 23 131/10 Gmina Miejska Bedzin .
42-500 Bedzin
. . . ul. 11 Listopada 20
12 0001 23 131/11 Gmina Miejska Bedzin .
42-500 Bedzin
Skarb Paristwa ul. Sienkiewicza 2
13 0001 23 114/5 . L. o
we wtadaniu RZGW Gliwice 44-100 Gliwice
Skarb Panistwa ul. Krasickiego 17
14 0001 23 114/6 o .
Starosta Bedzinski 42-500 Bedzin
Skarb Panistwa ul. Krasickiego 17
15 0001 23 114/3 o .
Starosta Bedzinski 42-500 Bedzin
Skarb Panistwa ul. Krasickiego 17
16 0001 23 114/4 A .
Starosta Bedzirski 42-500 Bedzin
Skarb Panistwa ul. Krasickiego 17
17 0001 23 114/7 L .
Starosta Bedzirski 42-500 Bedzin

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dla obszaru, na jakim planuje sie zrealizowa¢ inwestycje, obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony przez Rade Miejskg w Bedzinie uchwatg nr
XLV1/855/2009 z dnia 30 listopada 2009r.

Teren zainwestowania znajduje sie wzdtuz rzeki Czarna Przemsza i ograniczony jest od
potudnia mostem w ul. Pitsudskiego, natomiast od pétnocy mostem w ul. Czeladzkiej. Rzeka na tym
odcinku ptynie w korycie dwudzielnym, ktdrego skarpy w gérnej czesci s nieumocnione i porosniete
roslinnoscig, natomiast ponizej pétki skarpy umocnione sg narzutem kamiennym.

Na lewym brzegu pomiedzy rzekg a ul. 11 Listopada znajduje sie teren biologicznie czynny z
wytyczonymi ciggami komunikacyjnymi i placem integracyjnym, ktére w wyniku realizacji inwestycji
projektuje sie czesciowo rozebraé, gdyz ich stan techniczny jest niezadawalajgcy, a czesciowo
wykorzystac¢ i dowigzac sie do nich z projektowanymi $ciezkami pieszymi i rowerowymi.

W potudniowo-wschodnim rejonie obszaru zainwestowania, bezposrednio sgsiadujgcym ze
sklepem sieci Lidl, znajduje sie parking dla samochodéw osobowych i ciezarowych. W przysztosci ma
on stuzy¢ jako tymczasowe miejsce dla lokalizacji sklepu w czasie, kiedy obiekt istniejgcy bedzie
poddany przebudowie. Na bazie otrzymanego projektu tego zamierzenia tymczasowej lokalizacji
sklepu Lidl, w niniejszej dokumentacji, w miejscu tym, zlokalizowano parking dla uzytkownikéw
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bulwaréw, wykorzystujgcy w sposdb maksymalny i racjonalny miejsca postojowe pozostate po
tymczasowej lokalizacji sklepu Lidl.

Na wysokosci sklepu Lidl oraz budynku Osrodka Sportu i Rekreacji znajduje sie most, ktéry z
uwagi na zty stan techniczny przeznacza sie do rozbiérki oraz projektuje w tej samej lokalizacji ktadke
dla pieszych. Natomiast ulice Zawodzie, na wysokosci Panstwowej Szkoty Muzycznej im. Fryderyka
Chopina, z istniejgcym placem integracyjnym na terenie bulwaréw taczy kitadka piesza, ktdrg
przewiduje sie do remontu. Parking zlokalizowany przy wspomnianej ktadce planuje sie wykorzystac
jako zaplecze zatoki teatralnej, za$ zielen wysoka izolujgcg budynek szkoty muzycznej od ul. Zawodzie
traktuje sie jako atrakcyjne tto sceny.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Budowe bulwaréw nad brzegiem rzeki Czarna Przemsza w Bedzinie projektuje sie zlokalizowa¢
na dziatkach wyszczegdlnionych w tabeli zawartej w pkt. 2 opisu, na terenie administracyjnie
podlegtym gminie miejskiej Bedzin, powiat bedzinski, wojewddztwo $laskie.

Zagospodarowanie terenu zainwestowania polega¢ bedzie na wykorzystaniu naturalnych
waloréw krajobrazowych miejsca, w tym przy wykorzystaniu dwudzielnego koryta rzeki oraz terenu
biologicznie czynnego na lewym brzegu Czarnej Przemszy. W ramach realizacji przedsiewziecia
projektuje sie budowe zatoki teatralnej ze sceng i widownig plenerowg na skarpie rzeki oraz budowe
przystani wodnej z pomostem ptywajgcym oraz przestrzenig przeznaczong na wypozyczalnie sprzetu
wodnego. Zatoke teatralng zlokalizowano w taki sposdb, aby tto sceny stanowita wysoka zielen
rosngcg przed Panstwowa Szkotg Muzyczng im. Fryderyka Chopina, a istniejgce lampy oswietleniowe
tworzyty klimat szczegdlnie po zmierzchu. Poza tym lokalizacja zatoki teatralnej w sgsiedztwie ktadki
pieszej umozliwia podziwianie wydarzen nie tylko z widowni plenerowej, a ponadto przyspiesza
komunikacje miedzy sceng i jej zapleczem a forum miejskim.

Na lewobrzeinej potce koryta cieku zaprojektowano $ciezke pieszg, wygrodzong sciankg
szczelng z PVC umacniajacg skarpe, przebiegajacg wzdtuz rzeki na catym odcinku od mostu w ul.
Pitsudskiego do mostu w ul. Czeladzkiej. Prawy brzeg koryta od pdtki do dna projektuje sie poddac
pracom konserwacyjnym, polegajgcym na oczyszczeniu i uzupetnieniu ubytkéw umocnien
kamieniem.

Na lewym brzegu rzeki zaprojektowano wytyczenie S$ciezek pieszych i rowerowych, z
dowigzaniem sie do juz istniejgcych ciggow komunikacyjnych, z ich remontem w tych miejscach, w
ktérych stan techniczny nawierzchni jest niezadawalajacy. Projektuje sie ponadto budowe forum
miejskiego w lokalizacji istniejgcego placu integracyjnego, wraz ze stworzeniem miejsca dla
kontenerowych kioskéw gastronomicznych oraz przestrzeni do biesiadowania. Dla celéw
rekreacyjno-sportowych oraz podniesienia waloréw uzytkowych na terenie bulwaréw przewidziano
takze strefe z przeznaczeniem miejsc na sitownie terenowg i plac zabaw dla dzieci.

Ktadke pieszg przy projektowanej zatoce teatralnej przewiduje sie podda¢ kosmetycznym
zabiegom remontowym, natomiast most zlokalizowany przy sklepie Lidl, z uwagi na zty stan
techniczny, przeznacza sie do rozbiérki oraz projektuje w tej samej lokalizacji ktadke dla pieszych.

Na terenie obecnego parking dla samochoddéw osobowych i ciezarowych, potozonego przy
sklepie Lidl, projektuje sie parking zielony na 70 stanowisk postojowych, o nawierzchni z betonowych
ptyt azurowych obsianych trawa.
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Zaréwno teren zielonego parkingu, jaki placu zabaw dla dzieci, zostang odizolowane od

projektowanej $ciezki rowerowe]j niskg zielenig zimozielong, natomiast istniejgca zielen zostanie

poddana rekultywacji, a dodatkowe nasadzenia stanowic¢ bedg uzupetnienie kompozycji.

5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia catkowita w granicach opracowania: 34.835 m?, w tym:

e scena, widownia plenerowa i przystan wodna: 368,25 m*

e pomosty ptywajgce z trapami wejsciowymi: 116,00 m’

e schody terenowe: 72,00 m?

e Sciezka piesza wzdtuz koryta: 1.187,80 m*
* umochnienia prawego brzegu rzeki: 1.853,51 m?
e kontenerowe kioski gastronomiczne: 78,20 m?

e parking zielony: 891,50 m*

e tereny zielone: 17.174,67 m*
e ktadki piesze: 192,00 m?

* nawierzchnie utwardzone kostkg betonowa: 3.996,97 m?
e pozostate istniejgce nawierzchnie utwardzone: 3.189,76 m?
e wody ptynace: 5.714,34 m*
* procent powierzchni biologicznie czynnej: 66,99 %

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowany obiekt budowlany, oraz zwigzane z nim inne obiekty i urzadzenia techniczne,
zostaty zlokalizowane na dziatkach wyszczegdlnionych w tabeli zawartej w pkt. 2 opisu, stanowigcych
obszar zainwestowania, z zachowaniem wszelkich wymagan o jakich mowa w warunkach
technicznych, zwtaszcza Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie oraz
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
Biorgc pod uwage powyisze oraz fakt, iz projektowany obiekt nie spowoduje zwiekszenia
zanieczyszczenia powietrza, nie bedzie emitowad ucigzliwych zapachdw, hatasu i drgan, a takze
powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek,
stwierdza sie, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje teren oznaczony graficznie na mapie linig
kreskowo-kropkowg w kolorze czerwonym.

7. Informacja o ochronie konserwatorskiej

Teren, na ktérym projektuje sie zrealizowa¢ inwestycje, jest wpisany do rejestru zabytkéw i
podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, zatem rozwigzania projektowe uzgodniono z Powiatowym Konserwatorem
Zabytkoéw, ktéry zaopiniowat je pozytywnie.

Na obszarze zainwestowania wyznaczono trzy strefy ochrony dziedzictwa kulturowego:

e Strefa B — posredniej ochrony konserwatorskiej
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e Strefa OW — obserwacji archeologicznej potencjalnego wystepowania zjawisk archeologicznych
e Strefa E — ochrony ekspozycji Wzgdrza Zamkowego

8. Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktédrym projektuje sie zrealizowac inwestycje, nie znajduje sie w granicach terendéw
gorniczych, a zatem nie ma wptywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

9. Informacja o zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Projektowany obiekt uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpiecznej
eksploatacji, nie stworzy zagrozenia dla srodowiska czy jego uzytkownikéw oraz nie naruszy celéw
Srodowiskowych okreslonych dla wéd podziemnych i powierzchniowych. W czasie eksploatacji
obiektu nie bedg wprowadzane do wody, ani emitowane do atmosfery, zadne substancje, ktore
mogtyby pogorszy¢ stan jakosci wody i czystos$é powietrza.

10. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy

10.1. Dane ogdlne

Celem niniejszej informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest zapewnienie
bezpiecznych warunkéw pracy ludzi, srodowiska naturalnego oraz mienia przed zdarzeniem
wypadkowym, urazem, awarig, uszkodzeniem czy chorobg, ktéra mogtaby nastgpic¢ podczas realizacji
zadania. Kazda praca musi by¢ wykonana zgodnie z przepisami bezpieczeristwa pracy, nawet gdyby to
wydtuzyto czas jej trwania.

10.2. Zakres robot oraz kolejnosc realizacji zadania

Zakres robdt obejmuje kompleksowg realizacje zamierzenia inwestycyjnego w miejscu
wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu. Przedsiewziecie inwestycyjne zaktada wykonanie
nastepujacych prac budowlanych:

e zagospodarowanie placu budowy
* pomiary geodezyjne

e prace rozbiorkowe

e roboty ziemne i fundamentowe

e prace betonowe

* prace montazowe

e prace izolacyjne i instalacyjne

e prace wykoriczeniowe

e zagospodarowanie terenu

10.3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W terenie lokalizacji inwestycji znajdujg sie mosty w ul. Pitsudskiego i Czeladzkiej oraz most w
rejonie Lidla, a takze kfadka piesza naprzeciwko Panstwowej Szkoty Muzycznej im. Fryderyka

Chopina.
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10.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W terenie lokalizacji inwestycji zagrozeniem bezpieczeristwa mogg by¢ niezabezpieczone
skarpy rzeki, gdyz w przypadku wpadniecia do wody stworzone jest ryzyko utoniecia. Poza tym na
terenie nie stwierdza sie elementéw potencjalnie zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

10.5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych

Podczas realizacji robdt budowlanych mogg wystgpi¢ czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub

ucigzliwe dla pracownikow:

e zranienie lub odciecie koriczyny pracujgcymi czesciami maszyn i narzedzi

e przygniecenie pracownika przemieszczajgcymi sie surowcami i materiatami

e zranienie lub ztamanie konczyny spadajgcymi przedmiotami

* zranienie ostrymi, wystajgcymi, szorstkimi elementami i krawedziami

e zasypanie pracownika lub potrgcenie tyzkg koparki podczas robot ziemnych

e utoniecie pracownika

e porazenie prgdem elektrycznym

* narazenie pracownika na uszkodzenie wzroku podczas prac spawalniczych

e potkniecie, skrecenie lub ztamanie koniczyny podczas poruszania sie po terenie budowy

e ekspozycja pracownika na zmienne czynniki atmosferyczne

10.6. Sposdb prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako: szkolenia wstepne i okresowe.

Szkolenia wstepne przeprowadza sie w formie instruktarzu wedtug programdéw opracowanych
dla poszczegdlnych grup stanowisk, natomiast szkolenia okresowe pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie w formie instruktazu, nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach, na ktérych sg wykonywane prace szczegdlnie niebezpieczne, nie rzadziej niz raz w
roku. Szkolenia okresowe oséb kierujgcych pracownikami, w szczegélnosci kierownikéw, mistrzow i
brygadzistéw, powinno by¢ przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samoksztatcenia
kierowanego nie rzadziej niz raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe osdb zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie w okresie do 12 miesiecy, a oséb kierujgcych
pracownikami w okresie do 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na tych stanowiskach.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy, kierownik robdt albo
brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robdt, zapoznaje z nim podlegtych pracownikéw oraz
udziela instruktazu o sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanych prac na poszczegdlnych
etapach. |Instruktaz uwzglednia takze zasady bezpiecznego wykonywania recznych prac
transportowych oraz prac w wykopach, przy czym nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktérej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét powinien okreslac:

e imienny przydziat prac i kolejnos¢ wykonania zadan
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wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu poszczegdélnych zadan

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikéw Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne

instrukcje, okreslajgce czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby

bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoficzeniu oraz zasady

postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Udostepnione pracownikom do statego korzystania instrukcje, powinny dotyczy¢:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

udzielania pierwszej pomocy

10.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonania robét bud. w strefach zagrozenia zdrowia

W celu wyeliminowania zdarzen niebezpiecznych dla zdrowia i zycia ludzi, nalezy w trakcie

realizacji prac stosowac nastepujace srodki techniczne i organizacyjne:

wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych wokdt miejsc prowadzenia prac

wykonywanie prac na wysokosci z rusztowac zabezpieczonych balustradami, sktadajgcymi sie z
poreczy na wysokosci 1,1m i kraweznikow o wysokosci 0,15m

prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb niezmuszajgcy
pracownikéw do wychylania sie poza porecz balustrady

stosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych i organizacyjnych zmierzajgcych
do wyeliminowania recznych prac transportowych, a jesli nie jest to mozliwe nalezy zapewnic
pracownikom niezbedny sprzet pomocniczy i Srodki ochrony indywidualnej

wyeliminowanie nadmiernego obcigzenia uktadu miesniowo-szkieletowego pracownika,
a zwtaszcza urazéw kregostupa, ograniczajgc do minimum odlegtos¢ recznego przemieszczania
przedmiotdéw, przy ograniczeniu ich masy do wielkosci nieprzekraczalnych przy pracy statej
i dorywczej, okreslonej w przepisach

uzaleznienie dopuszczalnego obcigzenia roboczego zawiesi dwu i wielociegnowych od
wielkosci kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, do wartosci 90%
przy kacie 45°, 70% przy kacie 90° oraz 50% przy kacie 120°; kat rozwarcia ciegien zawiesia nie
moze by¢ wiekszy niz 120°

narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec uszkodzonych zakonczen roboczych, peknie¢, zadr
i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu oraz rekojesci krétszych niz 0,15m
wyeliminowanie montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan, ruchomych podestow
roboczych oraz montazu z elementéw wielkowymiarowych o zmroku, jezeli nie zapewniono
oswietlenia pozwalajacego na dobrg widocznosé¢, w czasie gestej mgty, opaddéw deszczu, $niegu
oraz gotoledzi, a takze w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajgcej 10m/s
niedopuszczanie do wylewania mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wieksze] niz
1,0m; oprdznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywac sie stopniowo
i rownomiernie, aby nie dopuscic¢ do przecigzenia deskowania
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e teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardéw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepisdw przeciwpozarowych; ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.
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CZESC 2 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektuje sie budowe bulwaréw w Bedzie nad brzegiem rzeki Czarna Przemsza, ktére stanowic
majg przestrzen integrujgcy lokalng spotecznos¢ przez stworzenie miejsca do organizowania
rozmaitych imprez jak wystawy plenerowe, festyny, jarmarki oraz z przeznaczeniem na spotkania,
pikniki, wystepy estradowe itp. Zaktada sie, ze wszystkie projektowane elementy zagospodarowania
bulwaréw bedg eksploatowane caforocznie, w zaleznosci od warunkdéw atmosferycznych, jedynie
kontenerowe kioski gastronomiczne przeznaczone beda wyltgcznie do uzytkowania sezonowego,
oddawane w dzierzawe prywatnym podmiotom.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

2.1.  Forum miejskie

Strefe spotkan i wypoczynku, z lokalizacjg punktéw gastronomicznych oraz stotéw z tawkami
do biesiadowania, zlokalizowano na bazie istniejgcego placu integracyjnego w otoczeniu zieleni oraz
projektowanych ram drewnianych, wzbogacajgcych wizualne walory miejsca. Przewiduje sie
ustawienie 4 kontenerowych kioskéw gastronomicznych z petnym weztem sanitarnym, uzytkowanych
sezonowo, o nastepujacych parametrach:

¢ kontener o wymiarach 6,0m ($ciana gtdwna) x 5,0m (Sciana boczna) — 2 szt.
wysokos$¢ mierzona wewnatrz 2,5m
dach jednospadowy z ptyty warstwowej o gr. 100-200mm
Sciany z ptyty warstwowej o gr. 100-200mm
konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie
1 drzwi jednoskrzydiowe przeszklone o wymiarach w swietle 0,9x2,0m — aluminium
ciepte z samozamykaczem, usytuowane na scianie gtdwnej
2 okna state PVC o wys. 2,0m, usytuowane na scianie gtéwnej
1 okno rozwierno-uchylne PVC o wym. 0,5x0,5m, usytuowane na $cianie bocznej
podtoga z ptyty warstwowej gr. 100mm, na solidnym ruszcie stalowym — budowa
posadzki warstwowa: ptyta OSB + wyktadzina przemystowa
attyka z 3 stron
rynna ze spustem PVC
wentylacja grawitacyjna
0 instalacje: wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna
e kontener o wymiarach 3,5m ($ciana gtdwna) x 2,6m (Sciana boczna) — 2 szt.
0 wysokos$¢ mierzona wewnatrz 2,5m
dach jednospadowy z ptyty warstwowej o gr. 100-200mm
Sciany z ptyty warstwowej o gr. 100-200mm
konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie
1 drzwi jednoskrzydtowe petne o wymiarach w swietle 0,9x2,0m — stalowe, usytuowane
na Scianie bocznej
0 1 okno PVC o wym. 1,6x 1,2m, wraz z okienkiem podawczym otwieranym, usytuowane
na Sciennie gtowne;j

O O O 0o

O O O

O oo

0]
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0]
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2.2.

0 1 roleta zewnetrzna podnoszona recznie na w/w okno, wraz z zabezpieczeniami przed
otwarciem z zewnatrz

0 1 parapet/pédtka pod w/w oknem — stalowy, ocynkowany i pomalowany proszkowo

0 podtoga z ptyty warstwowej gr. 100mm, na solidnym ruszcie stalowym — budowa
posadzki warstwowa: ptyta OSB + wyktadzina przemystowa

0 attyka z 3 stron

0 rynna ze spustem PVC

0 wentylacja grawitacyjna

0 instalacje: wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna

Strefa rekreacji

Pomiedzy forum miejskim a zielonym parkingiem projektuje sie strefe rekreacyjno-sportows z

ulokowaniem 6 miejsc z przeznaczeniem pod dwustanowiskowe urzgdzenia sitowni terenowej dla

dzieci i dorostych oraz lokalizacjg placu zabaw dla dzieci, wydzielonego od $ciezki rowerowej niskg

zielenig izolacyjna.

2.3.

Sitownie terenowa projektuje sie wyposazy¢ w nastepujgce dwustanowiskowe urzadzenia:

urzadzenie 1 dla dorostych
0 krzesetko do podnoszenia masy ciata — wyciskanie
0 krzesetko do podnoszenia masy ciata — wyciag gérny
urzadzenie 2 dla dorostych
0 piechur
0 orbitrek eliptyczny
urzadzenie 3 dla dorostych
0 twister —trenazer talii
0 narciarz—wahadto
urzadzenie 4 dla dzieci
0 prasanozna

0 wiodlarz
urzadzenie 5 dla dzieci
0 rider

0 krzesetko do podnoszenia masy ciata — wyciag gérny
urzadzenie 6 dla dzieci

0 orbitrek eliptyczny

0 Dbiegacz

Plac zabaw dla dzieci projektuje sie wyposazy¢ w nastepujgce urzadzenia:

zestaw zabawowy

zestaw wspinaczkowy "pajak"
trampolina ziemna podwdjna

karuzela z fawka

hustawka wahadtowa "ptasie gniazdo"

Zatoka teatralna i przystan wodna

Obiekty wbudowane w skarpy rzeki, takie jak scena plenerowa i przestrzen z przeznaczeniem

na wypozyczalnie sprzetu wodnego, zaprojektowano wygrodzone gabionami tj. elementami
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siatkowymi wypetnionymi kamieniami. Widownie plenerowg projektuje sie wykonac¢ ze $cian
oporowych katowych o wysokosci siedziska 45cm i nawierzchni betonowej, z mozliwoscig
zastosowania oktadziny np. z desek tarasowych, ptytek ceramicznych, kamienia, kompozytéw z
tworzyw sztucznych itp. Analogiczne wykonczenie nawierzchni przewiduje sie wykonaé na scenie
plenerowej, natomiast powierzchnie pod wypozyczalnie sprzetu zaktada sie pozostawi¢ betonows.

Pomosty ptywajace zlokalizowane przy scenie i przystani projektuje sie o szerokosci 2m i
dtugosci 24m kazdy, dostepne z trapu wejsciowego o wymiarach 2x2m. Pomost na przystani petnic
ma funkcje rekreacji wodnej i stuzy¢ amatorom kajakowania oraz water walking ball, natomiast
pomost przy scenie plenerowej zatoki teatralnej daje wieksze mozliwosci organizacyjne wystepom
estradowym.

2.4. Ciagi komunikacyjne

Na terenie bulwardow zaprojektowano utwardzone kostkg betonowg $ciezki pieszo-rowerowe o
szer. 4,0m, a takze odseparowane od siebie Sciezki piesze o szer. 2,0m oraz rowerowe o szer. 3,0m.
Na pétnocnym odcinku od forum miejskiego Sciezka piesza odizolowana jest pasem szer. 3,0m od
Sciezki rowerowej, a bufor ten wypetniony jest niska zielenig zimozielong ,pomiedzy ktérg znajduja
sie tawki z pergolg. Na potudniowym odcinku od forum miejskiego cigg pieszy od rowerowego
oddziela pas szer. 6,0m, na ktorym pomiedzy istniejgcymi drzewami znajdujg sie urzadzenia sitowni
terenowej.

Sciezke piesza, wytyczong wzdtuz koryta Czarnej Przemszy, zaprojektowano o szer. 2,0m w
nawierzchni betonowej, a od strony rzeki projektuje sie jej wygrodzenie s$ciankg szczelng z PVC
zwieczong oczepem. Zejscie z ciggdw komunikacyjnych zlokalizowanych na brzegu zaktada sie
wykonaé¢ w postaci prefabrykowanych schodéw terenowych skarpowych o szer. 1,5m i wymiarach
stopni 15x30cm z obrzezami w postaci palisady betonowej #20cm.

2.5.  Parking zielony

Istniejgcy parking dla samochoddéw osobowych i ciezarowych w przysztosci ma stuzyé jako
tymczasowe miejsce dla lokalizacji sklepu Lidl w czasie, kiedy obiekt ten bedzie poddany
przebudowie. Na bazie otrzymanego projektu tego zamierzenia tymczasowej lokalizacji sklepu Lidl,
zaprojektowano parking zielony dla uzytkownikéw bulwaréw na 70 stanowisk postojowych, o
nawierzchni z betonowych ptyt azurowych obsianych trawg, wykorzystujgcy w sposéb maksymalny i
racjonalny miejsca postojowe pozostate po tymczasowej lokalizacji sklepu Lidl.

2.6. Ktadki piesze

Ktadke pieszg przy projektowanej zatoce teatralnej przewiduje sie podda¢ kosmetycznym
zabiegom remontowym, obejmujgcym swoim zakresem odmalowanie i zabezpieczenie antykorozyjne
elementow stalowych, wymiane oporeczenia oraz oczyszczenie poktadu jezdnego i pokrycie
powtokami ochronnymi do betonu.

Most zlokalizowany przy sklepie Lidl, z uwagi na zty stan techniczny, przeznacza sie do rozbiorki
oraz projektuje w tej samej lokalizacji ktadke dla pieszych o konstrukcji nosnej sktadajacej sie z dwdch
stalowych blachownic o przekroju dwuteowym, potgczonych poprzecznicami, na ktérych znajduje sie
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ptyta jezdna. W wyniku przeprowadzonych obliczen hydraulicznych oraz w oparciu o zapisy
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, ustalono rzedng spodu
konstrukcji ktadki, ktéra wynosi 256,17m n.p.m.

3. Warunki posadowienia obiektu

Badania gruntowe zostaty wykonane celem rozpoznania oraz ustalenia stopnia
skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych, wraz z okresleniem charakterystycznych
(uogdlnionych) wartosci parametrow geotechnicznych podtoza w sasiedztwie lokalizacji
projektowanej inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkédw posadowienia obiektéw
budowlanych, inwestycje zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Podtoze gruntowe rozpoznano w 13 punktach badawczych do gtebokosci 3,5-8,0m p.p.t.
Normowa gtebokos$¢ przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem badan wynosi 1,0m p.p.t.
Podtoze budowlane ma charakter warstwowy. W stropie wystepujg utwory pochodzenia
antropogenicznego — nasypy niekontrolowane zbudowane z gruntéw rodzimych zmieszanych z
materiatem antropogenicznym. Warstwa ta charakteryzuje sie zmienng migzszoscig (od 1,7 — 5,0 m).
Ponizej zalega kompleks gruntéw piaszczystych, ktérych do gtebokosci rozpoznania tj. 8,0 m p.p.t. nie
przewiercono. Lokalnie strop utworéw rodzimych stanowi warstwa gruntéw organicznych
wyksztatcona w postaci piaskdw préchniczych i namutéw. W podtozu omawianego terenu, do
gtebokosci rozpoznania wynoszacej 8.0 m p.p.t., nie stwierdzono wystepowania ciggtego zwierciadta
wod podziemnych. W strefie oddziatywania projektowanych ciggdw pieszo — rowerowych znajduja
sie utwory wszystkich nawierconych warstw. Generalnie ciggi zostang posadowione w obrebie
utworow warstwy |, ktore zaliczane sg do gruntéw niewysadzinowych (grupa nosnosci G1), jednakze
charakteryzujg sie nieréwnomiernym zageszczeniem. W zwigzku z powyzszym oraz uwzgledniajac
fakt, ze projektowane zagospodarowanie bedzie wywieraé niewielkie obcigzenie na podioze, a
Scisliwe utwory warstwy IV charakteryzujg sie matg migzszoscig i zalegajg na stosunkowo duzych
gtebokosciach (>1,7 m p.p.t.), w przypadku projektowania przedmiotowych ciggédw zalecane jest
jedynie wyrdwnanie zageszczenia podfoza projektowanych nawierzchni (np. walcami wibracyjnymi).

4. Ukfad konstrukcyjny

4.1. Zatoka teatralnai przystan wodna

Scene plenerowg zatoki teatralnej oraz przestrzen z przeznaczeniem na wypozyczalnie sprzetu
wodnego, zaprojektowano wkomponowane w skarpy rzeki i wygrodzone gabionami o wymiarach
1,0x1,0x0,5m. Obszar uzytkowy sceny o wymiarach 5x10m oraz wypozyczalni sprzetu o wymiarach
5x20m projektuje sie zakonczy¢ na skarpie Sciang oporowg typu L o wymiarach 105x60x12cm,
utozong na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Rowniez tego typu elementem oporowym nalezy wygrodzic
pie¢ stanowisk widowni plenerowej, ktorych dtugo$é¢ wynosi 18m, szerokos¢ 0,90m, a wysokosc
siedziska 45cm. Projektuje sie prefabrykowane $cianki oporowe typu L o dtugosci 1,0m, w ktérych
taczenia od strony gruntu nalezy zakry¢ papag bitumiczng szerokosci 20cm, a powierzchnie Sciany
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pozostawi¢ surowaq, bez stosowania np. folii czy oktadzin do betonu, aby zwiekszy¢ tarcie pomiedzy
powierzchnig $ciany i gruntem.
Przyjeto nastepujgcg budowe warstwowg nawierzchni:

» warstwa $cieralna — ptyta betonowa C30/37 — gr. 15cm
* podbeton C12/15 - gr. 10cm
e istniejgce podfoze gruntowe
Opcjonalnie dla nawierzchni sceny oraz widowni przewidziano mozliwo$¢ zastosowania

okfadziny ptyty betonowej w postaci np. desek tarasowych, ptytek ceramicznych, kamienia,
kompozytéw z tworzyw sztucznych itp.

4.2. Pomosty ptywajace

Pomost ptywajgcy zbudowany jest na bazie konstrukcji ciggtej stalowej, ocynkowanej ogniowo,
zapewniajgcej fatwy montaz wyposazenia jak odnogi cumownicze, odbojnice, knagi, postumenty,
drabinki, barierki, zestaw ratunkowy itp. Elementy wypornosciowe wykonane sg ze spienionego
polistyrenu, natomiast pokfad pomostu stanowig deski sosnowe gr. 30mm, ryflowane,
impregnowane ci$nieniowo. Po obu stronach pomostu istnieje mozliwosé¢ zamontowania odbojnicy o
wymiarach 9,5x9,5cm wykonanej z drewna sosnowego impregnowanego ci$nieniowo. Wypornosc
netto pojedynczego elementu pomostu wynosi nie mniej niz 200 kg/m?, a wysoko$¢ wolnej burty to
0,35m +/- 0,05m, za$ zanurzenie jest nie wieksze niz 0,10m. Pomosty nie bedy zakotwione do dna
rzeki, lecz za posrednictwem rur stalowych @100mm mocowane na sworznie do $cianek oporowych
typu L utozonych wzdtuz sceny plenerowej i przystani wodnej. Poszczegdlne elementy sktadowe
pomostéw faczone s3 miedzy sobg za pomocg stalowych facznikéw przegubowych lub elastycznych o
wytrzymatosci nie mniejszej niz 40kN.

Elementy uzyte na pomosty muszg by¢ przystosowane do:

* tatwego i szybkiego wodowania, montazu i demontazu bez uzycia specjalistycznego sprzetu,
poza standardowymi urzgdzeniami dzwigowymi,
e dzielenia na sekcje niezaleznie od siebie funkcjonujgce przy operacji wyciggania z wody,
¢ wielkokrotnego montazu i demontazu na wodzie,
a opisane czynnosci mogg by¢é wykonywane tylko przez osoby odpowiednio w tych celach

przeszkolone.

Uzyte elementy pomostéw musza posiada¢ aktualne Swiadectwo Uznania Typu Wyrobu
wydane przez Polski Rejestr Statkéw, a Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacji
technicznej i przeszkolenia obstugi pomostdw. Producent pomostéw jest zobowigzany do posiadania
aktualnego certyfikatu Polskiego Rejestru Statkdw, lub réwnowaznej instytucji certyfikujgcej, na
projektowanie, montaz i instalacje ptywajgcych pomostéw.

4.3. Ciagi komunikacyjne i parking zielony

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych wydanych przez GDDKIA w 2014 r., uwzgledniajac budowe
geologiczng terenu oraz przewidywany ruch na ciggach komunikacyjnych.

Przyjeto nastepujacg budowe warstwowg nawierzchni ciggéw znajdujacych sie na brzegu rzeki:

e warstwa scieralna — kostka betonowa bezfazowa kolor szary — gr. 8cm
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e podsypka piaskowo-cementowa — gr. 3cm
» podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 — gr. 10cm
¢ dodatkowe wzmocnienie podtoza — kruszywo naturalne (np. pospétka) — gr. 10cm
e istniejgce podtoze gruntowe
Sciezke piesza przebiegajaca na lewobrzeinej potce koryta rzeki projektuje sie wygrodzi¢ od
cieku Scianka szczelng z grodzic PVC o dtugosci 2,0m i wskazniku wytrzymatosci przekroju na 1mb
$cianki nie mniejszym niz 300cm’. Przyjeto nastepujaca budowe warstwowa nawierzchni:
e warstwa $cieralna — ptyta betonowa C30/37 zdylatowana co 4m — gr. 15cm
» podbeton C12/15—gr. 10cm
¢ dodatkowe wzmocnienie podtoza — kruszywo naturalne (np. pospétka) — gr. 10cm
e istniejgce podfoze gruntowe
W miejscach gdzie nosnos¢ podtoza jest wystarczajgca E2 240 MPa mozna nie stosowaé

warstwy wzmacniajace;j.

Odwodnienie projektowanych ciggdw komunikacyjnych zaprojektowano jako powierzchniowe,
nadajgc $ciezka jednostronny spadek poprzeczny 1%. Wzdtuz Sciezek projektuje sie obustronne (dla
Sciezki wzdtuz koryta jednostronne) obrzeza betonowe o wymiarach 6x25x100cm ustawione na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15, za posrednictwem podsypki piaskowo-cementowej gr. 5cm.

Na zielonym parkingu droge manewrowg o szer. 6,0m zaprojektowano o nawierzchni z kostki
betonowej, natomiast miejsca postojowe o nawierzchni z ptyt azurowych obsianych trawa.

Przyjeto nastepujacg budowe warstwowg nawierzchni drég manewrowych:

e warstwa scieralna — kostka betonowa bezfazowa kolor szary — gr. 8cm

* podsypka piaskowo-cementowa — gr. 3cm

» podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 — gr. 20cm
¢ podbudowa pomocnicza — kruszywo drobne (np. piasek 0-2mm) — gr. 15cm

* dodatkowe wzmocnienie podtoza — kruszywo stabilizowane cementem — gr. 15cm

e istniejgce podtoze gruntowe
Przyjeto nastepujacg budowe warstwowg nawierzchni miejsc postojowych:

e warstwa scieralna — ptyty betonowe azurowe wypetnione humusem — gr. 8cm

* podsypka piaskowo-cementowa — gr. 3cm

» podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 — gr. 15cm
¢ podbudowa pomocnicza — kruszywo drobne (np. piasek 0-2mm) — gr. 15cm

e geowtdknina g200

¢ dodatkowe wzmocnienie podtoza — kruszywo stabilizowane cementem —gr. 15cm

e istniejgce podtoze gruntowe
W miejscach gdzie nosnos$¢ podtoza jest wystarczajgca E2 240 MPa mozna nie stosowac

warstwy wzmacniajacej.

Odwodnienie zielonego parkingu zaprojektowano za pomocg wpustéw ulicznych
odprowadzajgcych wody opadowe do sieci miejskiej, wykorzystujgc przy tym infrastrukture
pozostawiong po tymczasowej lokalizacji sklepu Lidl.

4.4. Ktadka piesza

Konstrukcje no$ng ktadki stanowig dwie blachownice o przekroju dwuteowym 900/600/16/20,
w osiowym rozstawie 3,02m, wygiete w tuk o rozpietosci 23,80m miedzy osiami fundamentéw. Na
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potce dolnej blachownic projektuje sie oprze¢ poprzecznice z profili walcowanych IPE180
rozmieszczonych w rozstawie osiowym co 1,92m.

Pomost jezdny projektuje sie gr. 10cm jako ptyte zelbetowg gr. 5cm, wykonang na blasze
trapezowej TR50/0,88 utozonej w pozytyw. Na wysokosci 1,10m od pomostu jezdnego
zaprojektowano porecz z drewna klejonego o przekroju 8x12cm, mocowang do pétki gérnej
blachownicy ptaskownikami rozmieszczonymi co 1,0m.

Konstrukcje stalowg ktadki oraz pozostate elementy metalowe nalezy zabezpieczyc
antykorozyjnie poprzez metalizacje np. cynkowanie, z zastosowaniem zestawu epoksydowo-
poliuretanowego powtok malarskich, naktadanych metoda natryskowa. Ptyte zelbetowg pomostu
jezdnego nalezy pokry¢é powtokg ochronng dla betonu, posiadajgcg jednoczesnie wtasciwosci
antyposlizgowe.

Projektuje sie bezposrednie posadowienie fundamentu ktadki na warstwie podbetonu C16/20
gr. 20cm, przy wykonaniu catosci prac fundamentowych pod ostong $cianek szczelnych pograzonych
w grunt i wyciggnietych po zrealizowaniu robét. Przyczétek projektuje sie jako zelbetowy z betonu
C35/45, zbrojony pretami @16 co 15cm, w formie muru oporowego ptytowo-katowego o ksztatcie
litery ,,L”, z odsadzka od strony odwodnej i skrzydetkami usztywniajgcymi po stronie odpowietrznej.
Na koronie fundamentu projektuje sie utozyé, na podlewce cementowej, mostowe tozyska
elastomerowe i na nich oprze¢ blachownice, stanowigce konstrukcje nosng ktadki.

Zgodnie z normg ,,PN-85/5-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia” do obliczenia konstrukcji
ktadki przyjeto nastepujgce zatozenia:

e obc. ciezarem wtasnym ze wsp. y=1,2

e obc. ptytg jezdng 25kN/m3 ze wsp. y=1,5

¢ obc. ttumem 4kN/m2 ze wsp. y=1,3

* obc. poreczy 1kN/m (poziome) i 0,5kN/m (pionowe) ze wsp. y=1,3
e obc. parciem wiatru 1,25kN/m2 ze wsp. y=1,2

* ugiecie L/500

e czestos¢ drgan wiasnych f>3Hz

¢ smuktosé pretéw rozcigganych A<200 i $ciskanych A<150
Obliczenia konstrukcji przeprowadzono w programie komputerowym wykorzystujgcym model
MES, a takze dokonujac wyliczers analitycznych w oparciu o zapisy normy ,PN-82/5-10052. Obiekty
mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie”, otrzymujgc nastepujace wyniki:
¢ reakcje podporowe:
0 pionowa 205,54 kN
0 pozioma podtuzna 825,94 kN
0 pozioma poprzeczna 47,17 kN
¢ sita normalna: 843,15 kN
e sitatngca: 119,07 kN
e moment zginajacy: 323,87 kNm
* ugiecie: a=22mm < agr=L/500=48mm
e czestos¢ drgan wiasnych: 4.12 Hz
¢ obcigzenie jednostkowe podtoza gruntowego: 320 kPa
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5. Dostepnosc¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Z mysla o osobach niepetnosprawnych, w szczegdlnosci poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich, na terenie inwestycji w strefie zielonych parkingdw zaprojektowano 3 miejsca
postojowe o wymiarach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami tj. 3,6x5,0m. Poza tym zatoke
teatralng zlokalizowano w taki sposéb, aby umozliwi¢ osobg o ograniczonych zdolnosciach
poruszania sie podziwiania wydarzen realizowanych na scenie plenerowej z ktadki pieszej lub
poziomu terenu, bez koniecznosci schodzenia na widownie po schodach terenowych.

6. Charakterystyka energetyczna

Z uwagi na fakt, iz na terenie zainwestowania nie projektuje sie zadnego budynku sporzadzanie
charakterystyki energetycznej oraz przedstawianie analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania
pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym odnawialnych Zrddet energii jest
bezzasadne.

7. Dane techniczne obiektu i wptyw obiektu na $rodowisko

Projektowany obiekt uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpiecznej
eksploatacji, nie stworzy zagrozenia dla srodowiska czy jego uzytkownikéw oraz nie naruszy celéw
Srodowiskowych okreslonych dla wéd podziemnych i powierzchniowych. W czasie eksploatacji ktadki
nie beda wprowadzane do wody, ani emitowane do atmosfery, zadne substancje, ktére mogtyby
pogorszyc stan jakosci wody i czystos¢ powietrza.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Z uwagi na fakt, iz obiekt znajduje sie na otwartej przestrzeni, nie bedzie emitowat substancji
mogacych spowodowac pozar i nie bedg w jego poblizu sktadowane materiaty palne, oraz nie
projektuje sie zadnych obiektow kubaturowych, spetnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej
i klasy odpornosci pozarowej nie jest wymagane.

9. Uwagi konncowe

e Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami budowlanymi, warunkami technicznymi
wykonania robdt, przepisami BHP, przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego
oraz przestrzegac przepiséw p.poz.

e Wszelkie zmiany wynikte w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zgtosic
Projektantowi.

e Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac¢ atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.

¢ Nad robotami wymagany jest staty Nadzor Inwestorski.

Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. Miasto Bedzin 05.01.2018r. 2017/19/2

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. 11 Listopada 20

Adres do korespondencji: 42-500 Bedzin Strona |20
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan




STAROSTWO POWIATOWE W BEDZINIE
42 — 500 Bedzin, ul. Ignacego Krasickiego 17
tel, (32) 7787826  fax. (32) 368 07 58

Powiatowy Konserwator Zabytkow

PRZ.410.0010.2018 Bedzin, dnia 26.04.2018

Elektrownie Wodne ZENERIS
ul. Ignacego Paderewskicgo 7
61-770 Poznan

- adres korespondenciji:

ul. Ignacego Paderewskicgo 8

61-770 Poznan.

W odpowiedzi na pismo Ldz. 17966 skicrowane w dniu 03.04.2018 r. do Powiatowego
[Konserwalora  Zabytkow  Bedzinie przev: Elektrownie Wodne ZENERIS 7 sicdziba:
ul. Tenacego Paderewskicgo 7, 61-770 Poznan, dzialajgeej z pelnomocnietwa Urzgdu Miasla
w Bedzinie # siedzibag: ul 11 Listopada 20, 42-500 Bedzin, odnognic uzgodnicnia projekiu

~Lagospodarowanic bulwarow rzeki Czarna Przemsza —elap 175

Powiatowy Konscerwator Zabytkow w Bedzinie

opiniuje pozytywnie
ogolne rozwigzania projektowe

wanioskowanej imwestyceji.

Opiniowana inwestycja dotyezy zagospodarowania bulwardow nad rzeky Crarng
Przemszg. na odeinku od ul. Marszalka Jozela Pilsudzkicgo do ul. Creladzkicj. Przedmiotowa
imvestycja zlokalizowana jest na terenie posredniej strefy ochrony konserwatorskic 137,

A

strelic ochrony ckspozycji L1 oraz strefie obserwacii archeologicznej ,.OW™, wyznaczonymi
na mocy micjscowego planu zagospodarowania miasta Bedzina dla dzielnicy Srddmicscic.
Ochrona w zapisach mig¢jscowego planu zagospodarowania przestrzenncgo jest jedng

7 uslawowych form ochrony zabytkéw wymicniong w art. 7 Ustawy o Ochronie Zabytkow



i Opicee nad Zabytkami (obok takich form ochrony zabytkow jak: wpis do rejestru zabytkow.
wpis na Listg Skarbow Drzicdzictwa, uznanic za pomnik historii, utworzenic parku
kulturowego).

Przedstawiony do uzgodnicnia konserwaltorskicgo projekl skupia
si¢ na zagospodarowaniu bulwarow wzdluz rzeki czamej Przemszy 1w generalnym zakresic
obejmuje korekle istniejgeej zicleni, wprowadzenic nowej, wprowadzenic malej architektury
oraz. kontenerdow gastronomicznych.

Projekt gencralnie  nic  wplywa negatywnic na  zapisy dotyczgee  ochrony
XIX-wiceznego ukladu urbanistyeznego miasta Bedzina objetego strefy posrednicy ochrony
konserwatorskic .37, Bulwar rzeki Czarne) Przemszy stanowi zachodnig granicg strefy B

Pewne zastrzezenia natury konserwatorskicj budzg wysokic nasadzenia przewidziane
wrdluz tzeki Czamej Pruemszy. Cresé realizowane] inwestycji slokalizowana jest w obszarze
strely 1% ckspozycji panoramy na Wzgorze Zamkowe jak i starc miasto (zalgernik
oraliczny nr 1 do Uchwaly nr XLV/855/2009 Rady Micjskicj w Bedzinic z dn. 30.11.2009)
wyprowadzonej widokowo -~ na terenic uzgadnianej inwestycji - 7 rcjonu przcbiegu
ul. Zawodzice (do jej styku z ul. Jasng) na Wzgorze Zamkowe 1 poludniowo  zachodniy czgsc

starego miasta wpisancgo do rejestru zabytkow,

Ponieway. przedstawiony do uzeodnicnia Powialowemu Konserwatorowi Zabyllkow

Projekt nic przedstawia gatunku proponowancj do nasadzenia zieleni (zaréwno wysokie]

jak i niskicj), jak _rownicz studium  krajobrazowego ukazujgeego  wplyw nasadzen

na_panorame miasta (w okreslonych porach roku), nic_mozna zalem jednoznacznie stwicrdzié

zoodnosel proponowanego projekiu z wyznacrong strefa ochrony Panoramy. Przy realizaci
L : 3 I )1

projcktu nalezy zatem miec¢ na uwadze ewentualne korekly by spelnié zoodnosé v ochrony

panoramy starcgo miasta i vamku wyprowadzona widokowo v w/w obszaru,

W przypadku remontu  kladki oznaczonej nr 6.1 nalezy unika¢ uzycia
w jej boceznej plaszezyznic ostre] kolorystki ,.konkurujgeej” z widoczng nad kladka panoramg

na zamek i stare miasto.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych na terenic inweslycji nalezy zapewnic

nadzor archeologiczny - - zgodnic z zapisami dla strefy LOW?” wyznaczone] micjscowym

plancm zagospodarowania przestrzenncgo miasta Bedzina dla dziclniey Srodmicseic.




Ninicjsza opinia Projektu jest obowigzujgea dla dzialek wchodzgeych w sklad

nwestyeji ktore nic stanowig wlasnosei Skarbu Panstwa.

Opiniowana inwestycja znajduje si¢ w strefie posrednicj ochrony konserwatorskiej
W37 strelie ochrony  ckspozyeji 7 oraz strefic OW  — obserwacji  archeologiczne;
wyznaczonymi micjscowym planem zagospodarowania przestrzenncgo miasta Bedzina
dla terenu polozonego w dziclnicy Srédmicseie zgodnie z ustaleniami zawarlymi w uchwale
Rady Micjskicj w Bedzinic 7 dnia 30 listopada 2009 r. nr X1,VI/855/2009 (Dz. Urz Woj. Sl
2 dnia 10 lutego 2010 r. Nr 21, poz. 330) w zwigzku z czym inwestycja podlega opinii

Powiatowego Konserwatora Zabytkow w Bedzinie,

1 . .’ " 5
" ;_*\;!;\.lmij'-: ‘.zu)-t SER
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Olrzymuja:

@ llcktrownic Wodne ZIENIERIS
ul. Tgnacego Paderewskicgo 8
61-770 Poznan.

Do wiadomosei:

1) Slaski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
ul. Irancuska 12

40-015 Katowice

2) ala

Q.






ELEKTROWNIE WODNE

&' ZENERIS

NAZWA Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
INWESTYCJI d ie bul . KiC P I
WG UMOWY »Zagospodarowanie bulwaréw rzeki Czarna Przemsza - etap I".
NAZWA . L

ZADANIA Budowa bulwaréw w Bedzinie

A BULWARY NAD BRZEGIEM RZEKI CZARNA PRZEMSZA
OBIEKTU BUD.

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, Ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania.

Podstawa prawna art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.z 2016 r., poz. 290 ze zm).

ZESPOL PROJEKTOWY

mgr inz. STEFAN WYCZKOWSKI
PROJEKTANT upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0286/PWOK/15
SPRAWDZAJACY mgr inz. PRZEMYSLAW JANIAK

upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0275/PWOK/13

Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z 0.0, 61-770 Poznan, ul. Paderewskiego 7, adres do korespondencji: ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan
Whpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS 00000276945. Zarzad: Mariusz Kostrzewa - Prezes Zarzadu. Kapitat zakladowy: 153.000,00 zi w pelni optacony.
Sekretariat tel. +48 (61) 855-10-12, fax. +48 (61) 855-10-12, e-mail: biuro@ewzeneris.pl, NIP: 778-14-43-077, Regon 300517716



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-355/2015 Poznan, dnia 22 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2, 3, 4
i 4c pkt 3, art.13 ust. 1,2, 3 i4, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z po6zn. zm.) oraz § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz 1278) po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Stefan Wyczkowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 22 kwietnia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0286/PWOKI/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

) UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

]LAQL_,L

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Stefan Wyczkowski jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania konstrukeji obiektu oraz kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski......... P | (] | L
¢ ‘L‘\ k
/

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:....“.....‘.R}.Vl...M. . /] .................

Otrzymuja: )
1. Pan Stefan Wyczkowski

60-768 Poznan, ul. Matejki 35/1
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EST-T47-HNF *

Pan Stefan Wyczykowski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0066/16

adres zamieszkania ul. Matejki 35/1, 60-768 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-07 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-371/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 112, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. | pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.)

decyzjga Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Przemystaw Janiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 16 listopada 1981 r. w Leczycy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0275/PWOK/13

do projektowania i do kierowania robotami budowlan‘ymi
bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawq do wykenywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrepowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Kornisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz, Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Przemyslaw Janiak jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu
do konstrukcji obiektu i do architektury obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmujg obiektow i robét budowlanych wyszczegdlnionych
w §18,§19, §20, § 211 § 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

Otrzymujg:
1. Pan Przemystaw Janiak

99-100 Leczyca, ul. Bitwa nad Bzurg 26/29
2.0kregowa Rada Izby
3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QAQ-UGT-YKJ *

Pan Przemystaw Janiak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0126/14

adres zamieszkania ul. Sczanieckiej 9 a/12, 60-215 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-17 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.




