ELEKTROWNIE WODNE

&' ZENERIS

MIASTO BEDZIN

INWESTOR ul. 11 Listopada 20, 42-500 Bedzin

ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS SP. Z 0.0.
{52[)01}]1?1?77:10(1311,4 ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan,

adres do korespondencji: ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan
NAZWA Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
INWESTY(]I 7 d ie bul . KiC P I
WG UMOWY »~Zagospodarowanie bulwaréw rzeki Czarna Przemsza - etap I”.
NAZWA . o
ZADANIA Budowa bulwaréw w Bedzinie
NAZWA REMONT KEADKI DLA PIESZYCH
OBIEKTU BUD. Z BUDOWA KASKADY WODNE]
dz.nr 79/3, 8/2, 131/1, 134/6, 138/2, 131/7, 114/8, 131/18, 131/17, 114/9,
ADRES 131/10, 131/11, 114/5, 114/6, 114/3, 114/4, 114/7, obreb 0001 Bedzin,
INWESTYCJ1 jedn. ewid.: 240101_1 Bedzin,
m. Bedzin, gm. Bedzin, pow. bedzinski, woj. slaskie

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
DATA KWIECIEN 2018 ROK

Dokument ten zostat opracowany na potrzeby Klienta, a jego zawarto$¢ jest wtasnoscia firmy EW Zeneris Sp. z o. 0. i nie powinna by¢ wykorzystywana w celach
innych niz okreslonych kontraktem z Klientem lub innym dokumentem formalnym oraz kopiowana, uzywana, lub dystrybuowana w zadnych innych celach

ZESPOL PROJEKTOWY
mgr inz. STEFAN WYCZKOWSKI / i
PROJEKTANT upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0286/PWOK/15 /;".51_7" U/
inz. PAWEL JAKUBOWSKI ) sl
mgr inz. oMo OwSHL
PROJEKTANT [ or. w specj. instal. nr WKP/0348/P00S/13 7
Nr egz. 1

Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z o.0., 61-770 Poznan, ul. Paderewskiego 7, adres do korespondencji: ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan
Whpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS 00000276945. Zarzad: Mariusz Kostrzewa - Prezes Zarzadu. Kapital zaktadowy: 153.000,00 zt w peini optacony.
Sekretariat tel. +48 (61) 855-10-12, fax. +48 (61) 855-10-12, e-mail: biuro@ewzeneris.pl, NIP: 778-14-43-077, Regon 300517716




BUDOWA BULWAROW W BEDZINIE NAD BRZEGIEM RZEKI CZARNA PRZEMSZA
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

BUDOWA BULWAROW W BEDZINIE
NAD BRZEGIEM RZEKI CZARNA PRZEMSZA

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

REMONT KtADKI

Opracowana dokumentacja realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego pn.
"Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Zagospodarowanie bulwardw rzeki
Czarna Przemsza —etap 1”".

Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. Miasto Bedzin 04.2018r. 2017/19/2

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. 11 Listopada 20

Adres do korespondencji: 42-500 Bedzin Strona |1
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan




BUDOWA BULWAROW W BEDZINIE NAD BRZEGIEM RZEKI CZARNA PRZEMSZA
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

SPIS TRESCI

O D - [ TSl VY] o [T o T P PP SPPPPT 4
2. Przedmiot i CEI OPraCOWaNIA ... .cii ettt ettt e ettt e e st e e e s bbe e e ssabteessabaeeesabteeesaabaeesaaseeeessbaeenans 4
T o Yo 1 = V2= W o] o] = Lole VY7 [ o | - SRS 4
4. Przedmiot i ZaKreS INWESTYC]i.uuiiiiiiiieiiiieeeeiiieeciee e eee et e s ee e e e e e e eata e e e saeeeeestteeeesstaeeesnsaeeesnsreesennseeeennnnes 4
T 4=V Jo 1 o Yoo =1 o VY= o LTI A= o =T o [ SR SRt 5
6. Informacja o obszarze oddziatywania 0bIeKtU..........cccueiiiiiiiiic e 5
7.  Przeznaczenie i program UZytkoOWy ODIEKEU.......ccccuiiiiiiiiee e e e e e e 5
8.  Forma architektoniczna i fuNKCja ODIEKEU......ocuviiiiiiiiiee e e 5
9. Warunki OChIroNY PrzeCiWPOZArOWE] ...cccccuuieeiiiieeeiiiieeeeieteesriteeesiteeesaeeeessabeeessbeeeesassaeesrabeeessssaeessassaeesnaseeens 6
10. Instalacja kaskady wodnej- przyjete rozwigzana projektOWE .......coccuieiiiiiiiiriiie et 6
O B [ & T T IR Yo o YOS 6
10.2.Woda na potrzeby kaskady WOANE] ........cceiuiiiieiiii ettt e e e ee e e s ta e e seae e e e nreeeennsaeeeennees 6
0T T AU Lo oY F= T8 = =] o 11 o LV RS 7
10.4. FONTANNY PHYWEJGCE wuriiiiiiieeiiiieeeeiieeeete e e sttt e e ettt e e s teeeestaeeeeeatseessssaeeaassseeeanssaeessseesaansseeeanssneessseeesnnsseesansees 7
10.5.Specyfikacja ilosSciowo - jakoSciowa Urzgdzen i armMatury........ccceeeecvieeeeciie et e e 8
10.6. Wytyczne Sterowania UrZgdzZENIAMI c.eu.ueeeicureeeeeieeeeciieeeeriee e et e e s seteeeestaeeesnseeesssseeeaassseeeanssseesnsseeesanssessansees 9
10.7.MoNtaz iNStalacji POAWIESZONE]......uiiiiiiiiiiiiie ettt et e e sttt e e st e e sttt e e e s abaeessasaeeessbeeesanbeeesnanes 9
10.8. Wytyczne branzowe realizacji iNSTalacji. ... uee i iiii ittt s e e s b e s 9
N 0=T 4T o 1 3 o | (PRSPPI 9
11. 1. ElemMentOW DETONOWYCR ..coiiniiiiiiee ettt ettt e e st e e sttt e e s st eeessabaeeessbeeesanbeeesaaneas 9
11.2.Opis prac remontowych elementOw StalOWYCH ......cc.uuiiiiiiiiicis e e e e e 10
11.3.0PiS MONTAZU OPOFECZENIA wuevererererererererererererererererere e ... 10
B U VY= T4 I o o olo .Y USRS 10

Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. Miasto Bedzin 04.2018r. 2017/19/2

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. 11 Listopada 20

Adres do korespondencji: 42-500 Bedzin Strona |2

ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan




BUDOWA BULWAROW W BEDZINIE NAD BRZEGIEM RZEKI CZARNA PRZEMSZA
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

ZAtACZNIKI
1. Karta katalogowa pompy
2. Karta katalogowa proponowanej dyszy dla kaskady
3. Karta katalogowa proponowanej fontanny ptywajgcej
4. Karta katalogowa proponowanej fontanny dynamiczne;j
SPIS RYSUNKOW
1 Plan sytuacyjno-WYSOKOSCIOWY .......cciiiiiiiiiiiiieeciiiee ettt et e e e ste e e e s eate e e e senteeeessnraeaesanes 1:250
2. Kaskada WodNa — PrzeKrO] ......eececveii ettt ettt e e te e e e e eatae e e eearaeaeenns 1:100
3. Kaskada wodna — SZCZEZOT A.......eevieeeee et et 1:25
4. Zakres prac reMONTOWYCK ...ccouiiiiiiiiiiee st e et e e et e e s e aa e e e e saabeeeeeasbeeesnnnreeeaas 1:10
Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. Miasto Bedzin 04.2018r. 2017/19/2
ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. 11 Listopada 20
Adres do korespondencji: 42-500 Bedzin Strona |3
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan




BUDOWA BULWAROW W BEDZINIE NAD BRZEGIEM RZEKI CZARNA PRZEMSZA

PROJEKT WYKONAWCZY
1. Dane ewidencyjne
OBIEKT: BULWARY NAD BRZEGIEM RZEKI CZARNA PRZEMSZA
TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA BULWAROW W BEDZINIE

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

NR. EWID. DZIALKI: 79/3, 8/2, 131/1, 134/6, 138/2, 131/7, 114/8, 131/18, 131/17,
114/9, 131/10, 131/11, 114/5, 114/6, 114/3, 114/4, 114/7, obreb
0001 Bedzin

INWESTOR: MIASTO BEDZIN

ul. 11 Listopada 20
42-500 Bedzin

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji fontanny kaskadowej oraz

remontu ktadki pieszej, ktory powinien byé podstawa realizacji czesci przedmiotowe] inwestycji

zwigzanej z remontem istniejgcej ktadki przez uprawnionego

i kompetentnego wykonawce.

3. Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajgcym nr WRM-RI.272.12.2017 z dnia 28.11.2017r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony przez Rade Miejskg w Bedzinie
uchwatg nr XLVI/855/2009 z dnia 30 listopada 2009r.

Wytyczne do projektowania zawarte w Zapytaniu ofertowym z pazdziernika 2017r.

Koncepcja rewitalizacji bulwaréw nad rzekg Czarna Przemsza w Bedzinie, autorstwa pracowni
»UNREAL 12” z 2017r.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, poswiadczona przez organ prowadzgcy panstwowy
zasob geodezyjny i kartograficzny pod numerem P.2401.2018.675.

Dokumentacja z badan geologicznych, zawierajgca opinie i badania geotechniczne podtoza
gruntowego, opracowana przez firme EKOID w sierpniu 2017r.

Dokumentacja hydrologiczna, zawierajgca opinie hydrologiczng oraz obliczenia hydrologiczne
wykonane w opraciu o dane IMGW, opracowana przez firme EKOID w sierpniu 2017r.
Inwentaryzacja terenu, wraz z dokumentacjg fotograficzna.

Projekty budowlany.

4. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa bulwaréw nad brzegiem rzeki Czarna Przemsza w Bedzinie

(woj. Slaskie), na ktdérg sktada sie m.in. remont istniejgce] ktadki pieszej.
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5. Zagospodarowanie terenu

Dla obszaru, na jakim planuje sie zrealizowa¢ inwestycje, obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony przez Rade Miejskag w Bedzinie uchwatg nr
XLV1/855/2009 z dnia 30 listopada 2009r.

Teren zainwestowania znajduje sie wzdtuz rzeki Czarna Przemsza i ograniczony jest od potudnia
mostem w ul. Pitsudskiego, natomiast od pétnocy mostem w ul. Czeladzkiej. Rzeka na tym odcinku
ptynie w korycie dwudzielnym, ktérego skarpy w gornej czesci sy nieumocnione i porosniete
roslinnoscig, natomiast ponizej pétki skarpy umocnione sg narzutem kamiennym.

W okolicach projektowanej zatoki teatralnej znajduje sie ktadka piesza, ktéra wymaga remontu,
wymiany oporeczenia i odnowienia powtok zabezpieczajgcych przed korozjg. W ramach remonty
ktadka zostanie rdwniez wyposazona w instalacje fontanny kaskadowe;j

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowany obiekt budowlany, oraz zwigzane z nim inne obiekty i urzadzenia techniczne,
zostaty zlokalizowane na dziatkach stanowigcych obszar zainwestowania, z zachowaniem wszelkich
wymagan o jakich mowa w warunkach technicznych, zwtaszcza Rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia
2007r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczneiich
usytuowanie oraz Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. Projektowany obiekt nie spowoduje zwiekszenia zanieczyszczenia powietrza, nie bedzie
emitowal uciazliwych zapachdéw, hatasu i drgan, a takie powodowac ograniczenia w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.

7. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektuje sie budowe bulwaréw w Bedzie nad brzegiem rzeki Czarna Przemsza, ktére stanowié
majg przestrzend integrujacg lokalng spotecznos¢ przez stworzenie miejsca do organizowania
rozmaitych imprez jak wystawy plenerowe, festyny, jarmarki oraz z przeznaczeniem na spotkania,
pikniki, wystepy estradowe itp. Zaktada sie, ze wszystkie projektowane elementy zagospodarowania
bulwaréw bedg eksploatowane catorocznie.

Ktadka dla pieszych zostanie poddana kosmetycznym zabiegom remontowym, wymianie
oporecznia na za spodjniejsze wizualnie z projektowanym zagospodarowaniem, zabezpieczeniu
antykorozyjnemu i naprawie uszkodzen ptyty jezdne;j.

8. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Ktadke pieszg przy projektowanej zatoce teatralnej przewiduje sie poddaé kosmetycznym
zabiegom remontowym, obejmujgcym swoim zakresem potozenie nowych powtok antykorozyjnych
elementéw stalowych, oczyszczenie i naprawe uszkodzen ptyty jezdnej i pokrycie powtokami
ochronnymi do betonu oraz wymiane oporeczenia.
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9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Z uwagi na fakt, iz obiekt znajduje sie na otwartej przestrzeni, nie bedzie emitowat substancji
mogacych spowodowac pozar i nie bedg w jego poblizu sktadowane materiaty palne, oraz nie
projektuje sie zadnych obiektéw kubaturowych, spetnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej
i klasy odpornosci pozarowej nie jest wymagane.

10. Instalacja kaskady wodnej- przyjete rozwigzana projektowe

10.1. Instalacja wody

Woda rzeczna na potrzeby kaskady zamontowanej na istniejgcej ktadce dla pieszych
doprowadzona bedzie z nowoprojektowanej studni gtebinowej zlokalizowanej u dotu skarpy, po
stronie pdétnocno-wschodniej w stosunku do ktadki. W studni gtebinowej przewiduje sie montaz
pompy zatapialnej typu CM 15000 LV/24V prod. Hydroogrdd, na bezpieczne napiecie, o wydajnosci
catkowitej Q = 15 m3/h, H = 6m, mocy N = 135 W. Woda do kaskady doprowadzona zostanie
rurociggiem stalowym DN65 na gtebokosci ok 1,5m pod poziomem terenu oraz wzdtuz remontowanej
blachownicy po stronie pétnocnej ktadki.

10.2. Woda na potrzeby kaskady wodne;j

Woda do kaskady doprowadzona zostanie bezposrednio ze studni gtebinowej rurociggiem
stalowym do 17 szt. dysz przymocowanych co ok. 50 cm do rurociggu stalowego DN65 na szerokosci
ok 8,0 m. Proponuje sie dysze wielostopniowe typu: SITO 0085 prod. Hydroogréd.

Rurociag stalowy wraz z dyszami nalezy przymocowac za pomocg uchwytéw do rur stalowych
bezposrednio do blachownicy remontowane] ktadki. Rurocigg pomalowac zgodnie z kolorystyka
ktadki.

Zapotrzebowanie wody rzecznej dla kaskady, ze wzgledu na ciggty charakter pracy fontanny
przewiduje sie na 14,3 m3/h.

Przyjeto:
— jednostkowe zapotrzebowanie wody dla dyszy: q=0,84 m?/h.
— llos¢ dysz: 17 szt.
Zapotrzebowanie wody wynosi: Qqa = 14,3 m3/h.

Na powyisze zapotrzebowanie dobrano pompe zatapialng o {3cznej wydajnosci
maksymalnej Q = 15,0 m3/h przy wysokosci podnoszenia H=6,0 m

Pompe w studni nalezy podwiesi¢ na lice stalowej pod witazem zejsciowym. Instalacja
wewnatrz studni z wykorzystaniem weza elastycznego PCV DN65 zbrojonego drutem stalowym
sprezynowym galwanizowanym. Potgczenie pomiedzy rurociggiem stalowym a elastycznym za
posrednictwem opaski slimakowej. Potgczenie rurociggdw powinno zapewnié swobodng ewakuacje
pompy ze studni.
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Ponadto pompa poza sezonem letnim pompa powinna by¢ zdemontowana i przechowywana w
miejscu wyznaczonym przez operatora/zarzadce bulwardw.

10.3. Studnia gtebinowa

Projektuje sie studnie gtebinowa s$rednicy 1,0m, prefabrykowang, poszczegdlne elementy
taczone na uszczelki gumowe odporne na agresywne oddziatywanie sciekédw. Minimalne wymagane
cechy betonu: beton klasy C35/45 o w/0<0,45, nasigkliwo$¢ 5%, wodoszczelnos¢ WS.

Wymiary studzienek przyjeto w oparciu o norme PN-EN 1917:2004. Stopnie ztazowe spetniajgce
wymogi normy DIN 1212E bedg zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie,
co 25 cm do 30 cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od Sciany studzienki. W zwezce studni
pod witazem (okoto 10 cm) zamontowane bedg tzw. porecze chwytne, z preta stalowego
ocynkowanego o srednicy 30 mm w odlegtosci 7 cm od $ciany.

Studzienka zakonczona kregiem jednostronnie zbieznym z wtazem zeliwnym okragtym Srednicy
DN600 typu ciezkiego klasy D400 (400 kN) z zamkiem na klucz, korpus z zeliwa o wysokosci minimum
150 mm, z pokrywa wypetniona betonem klasy C35/45 bez wentylaciji.

Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu stosowane bedg pierscienie dystansowe z betonu jak
kregi betonowe studni. Wtazy kanatowy obetonowaé wraz z pier$cieniem betonowym, o $rednicy
kregu betonowego i wysokosci kregu zwezkowego (beton minimum klasy C16/20).

10.4. Fontanny ptywajace

W ramach budowy bulwaréw przewiduje sie takze dostawe i montaz dwodch fontann
ptywajgcych wyposazonych w $wiatto zmiennokolorowe oraz jedng fontanne dynamiczna.

Proponuje sie fontanny ptywajgce typu: PJ-LR-96 prod. Hydroogréd do bezposredniego
ustawienia na powierzchni wody, niezaleznie od ksztattu i rodzaju dna. Fontanny z regulacja na pompie
umozliwiajgcg dostosowanie wysokosci strumienia, dla ktérych maksymalna wysokos$¢ strumienia nie
przekracza 1,30 m. Czynnosci zwigzane z konserwacjg czy demontaz fontanny nie wymaga wchodzenia
rzeki, poniewaz fontanne ptywajgcg wystarczy przyciggnac¢ do brzegu. Oswietlenie diodami LED
umieszczone w dyszy fontannowej umozliwia najbardziej optymalne podswietlenie strumienia
fontanny przy minimalnym zuzyciu energii — tylko 5W. Podswietlenie to naktadane poprzez wymienny
ring 96LED RBG, w ktdrym zmiana koloru nastepuje automatycznie.

Ponadto proponuje sie takze fontanne dynamiczna serii HQR prod. Hydroogrdd, ktéra jest
kompletnym, kompaktowym urzgdzeniami typu Plug&Play. Fontanna moze dziata¢ zaréwno w dzien
jak i w nocy w pomieszczeniach i na zewnatrz. Potrzebuje jedynie Zzrddta zasilania i zbiornika wodnego.
Na efekt wizualny fontanny skfada sie kombinacja kilku dynamicznych obrazéw wodnych
podswietlanych zestawem lamp LED w systemie RBG. Dynamika pracy fontanny sterowana jest przy
pomocy kilkunastu programoéw badz w rytm odtwarzanej muzyki.

Zestaw fontannowy zawiera sterownik zapewniajgcy wiele réznych programéw dynamicznej
pracy fontann. Umozliwia réwniez pofaczenie muzyki z dynamikg obrazu wodnego — odtwarzacz ptyt
DVD jest w zestawie. Daje to niezwykle ciekawe i niepowtarzalne efekty wizualno-dzwiekowe.
Niepowtarzalny urok fontanny, ciekawe formy obrazéw wodnych oraz walory chtodzace to elementy,
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ktére nalezy bra¢ pod uwage planujac wszelkiego typu spotkania towarzyskie, zaréwno w

pomieszczeniach jak i na otwartym terenie.
Fontanny poza sezonem letnim powinny zosta¢ zdemontowane i przechowywane w miejscu
wyznaczonym przez operatora/zarzadce bulwaréw.

10.5. Specyfikacja ilosciowo - jakosciowa urzadzen i armatury

L.p. | Oznaczenie/nazwa Charakterystyka llos¢ Standard.prz\.”ety w
projekcie
1. Pompa zatapialna Zasilanie — 24V LV W komplecie:
Typ: CM 15000 Moc—-135W —krééce do podtgczenia wezy
LV/24V ECO Wydajnos$é max. -15000 I/h o wymiarach 1”,11/4", 1
prod. Hydroogréd Wysokos¢ podnoszenia—6 m 1szt. | 1/2",2
Dtugosc kabla zasilajacego od — regulator obrotow
pompy do regulatora—2 m, — zasilacz
2. Dysza Ilo$¢ stopni: 6 szt. Wykonanie:
wielostopniowa llos$¢ x Srednica otwordw:- - Srednica gwintu: 1 %
Typ: Sito 0085 -1 x4 mm - wymiary 90/80 mm
prod. Hydrogoréd -6x3mm 17 - stal inox
-20x3 mm szt.
-40x2,5mm
-46Xx2 mm
-60x2 mm
3. Fontanna Kolor swiattfa: -kolorowy W komplecie:
ptywajaca zmienny — pompa fontannowa 60W
Typ: PJ-LR-96, /230V o wydajnosci —
prod. Hydroogréd 2500l/h,
2 szt. | — ptywak z dyszg fontannowa
i oswietleniem 96LED (5W),
—kabel o dt. 10m
—transformator 12V do
oswietlenia.
4, Fontanna W komplecie :
dynamiczna - zestaw fontannowy z
Typ: HQR — 1000 dyszami i pokrywa ze stali
prod. Hydroogréd nierdzewnej,
- oSwietlenie LED,
1sgt. | ~POMPY zanurzeniowe
zasilajgce poszczegdlne
obrazy wodne,
- sterownik z odtwarzaczem
ptyt DVD montowany na
zewnatrz niecki fontanny.
- zasilanie 230V 550W
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10.6. Wytyczne sterowania urzgdzeniami

Projektuje sie kaskade wodng zasilang bezposrednio z nowo projektowanej szafki rozdzielnicy
R2 — patrz osobne opracowanie. W szafce nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zaréwno zatgczania
,recznego” pompy na state oraz wytgcznika czasowego np. na 12h w ciggu doby.

Pozostate fontanny tj. dwie fontanny ptywajgce oraz fontanne dynamiczng zasilane bedg
bezposrednio w miejscu ich lokalizacji (zasilanie 230V).

10.7. Montaz instalacji podwieszonej

Instalacje wodng nalezy przymocowac bezposrednio za pomocg uchwytéw do rur stalowych do
remontowanej ktadki dla pieszych — blachownicy. Kolor instalacji zgodnie z kolorystykg remontowanej
ktadki.

Sposéb montazu musi zapewnia¢ mozliwos¢ swobodnego wyptywu wody oraz zapewniac
bezpieczenstwo uzywania instalacji. Dobor sposobu montazu rurociggu jest zalezny od dobranego
przez Wykonawce ostatecznego systemu dysz.

10.8. Wytyczne branzowe realizacji instalacji

W przypadku stwierdzenia niewystarczajgcej wydajnosci studni gtebinowej w proponowanej
lokalizacji, nalezy rozwazy¢ potaczenie studni kanatem srednicy DN300 w kierunku rzeki. O warunki
techniczne wykonania wlotu wody rzecznej do studni gtebinowej nalezy zwrdcié sie do odpowiedniego
RZGW.

W przypadku zmiany zastosowanych urzadzen przez Wykonawce nalezy w ramach projektu
branzy elektrycznej nalezy zaprojektowac zasilanie elektryczne wymienionych urzadzen:

11. Remont ktadki

11.1. Elementéw betonowych

Powierzchnie wierzchnig ptyty jezdnej nalezy sku¢ i kompleksowo odtworzy¢. Nawierzchnie
nalezy usungé na grubos¢ 5 cm. Jesli w odstonietym podfozu pojawig sie uszkodzenia nalezy je
naprawi¢ zgodnie z wytycznymi zaleznymi od gtebokosci i rodzaju uszkodzen. Naprawiong
powierzchnie nalezy oczysci¢ przez piaskowanie i wolng od kurzu, brudu i luznych elementow
powierzchnie pokry¢ warstwg betonu asfaltowego o grubosci 5 cm. Powierzchnie gérng nowej
warstwy pokry¢ zywicg epoksydowo-poliuretanowg o grubosci 8 mm stanowigcg warstwe jezdna,
wybarwiong w kolorze ral 7024. Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materiaty uzyte do
tego celu powinny by¢ dostosowane do rodzaju i wielkosci uszkodzenia. Gtebokie uszkodzenia
nawierzchniowych ptyt betonowych nalezy naprawia¢ mieszankami mineralno-bitumicznymi
wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorgco np. Beton asfaltowy lub asfalt lany. Niewielkie
wykruszenia krawedzi ptyt i powierzchniowe ptytkie uszkodzenia powinny by¢ naprawiane zaprawami
cementowymi z dodatkiem polimerdw.
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11.2. Opis prac remontowych elementéw stalowych

Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczysci¢ przez usuniecie z powierzchni
zanieczyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy, ttuszczéw, smardéw, kurzu, pytu, wilgoci. Podstawowg
czynnoscig jest usuniecie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykona¢ przy pomocy szczotek drucianych badz
papieru Sciernego. Przedtem nalezy jednak usungé z powierzchni konstrukcji zanieczyszczenia
organiczne tj. Ttuszcze, smary. Zaleca sie uzywanie do tego celu rozcienczalnikow lub innych srodkéw
o podobnej skutecznosci. Pyt i kurz nalezy usungé z oczyszczonych powierzchni bezposrednio przed
malowaniem przy pomocy szczotek z witosia lub przedmuchiwanie strumieniem suchego powietrza
przy pomocy odkurzaczy przemystowych. Nanoszenie powtok malarskich nalezy wykonywac zgodnie
z kartami technicznymi produktdéw. Inspektor moze zarzadzi¢ wykonanie prébnych powtok malarskich
na wytypowanych fragmentach konstrukcji w celu oceny jakosci, przyczepnosci do podtoza, badz
przydatnosci zaproponowanych przez wykonawce technik nanoszenia powtok. Temperatura farby
podczas nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a takze temperatura i wilgotnos¢ powietrza
powinny odpowiada¢ warunkom podanym w kartach technicznych poszczegdlnych produktéw. Nie
wolno prowadzi¢ robdt malarskich w czasie deszczu, mgty, silnego wiatru i wystepowania rosy oraz
nie wolno nanosi¢ powtok malarskich na nastonecznione elementy konstrukcji. Nalezy przestrzegac
warunku, by $wieza powtoka malarska nie byta narazona w czasie schniecia na dziatanie kurzu i deszczu
oraz przestrzegaé czasu schniecia poszczegdlnych warstw. Powierzchnie elementow stalowych
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac w kolOrze RAL 7001.

11.3. Opis montazu oporeczenia

Istniejgce oporeczenie nalezy odcig¢, szlifujgc miejsca po ptaskownikach. Porecz z drewna
klejonego nalezy wygigc¢ do ksztattu ktadki. Montaz oporeczenia do konstrukcji stalowej wykona¢ przy
uzyciu ptaskownika spawanego do pasa gérnego blachownicy oraz ptytek

Kolczastych wcisnietych w porecz. Ptaskownik zabezpieczyé antykorozyjnie i pomalowaé w
kolrze RAL 7001. Porecz z drewna klejonego zabezpieczyé preparatem przeciwgrzybicznym.

12. Uwagi koncowe

e Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami budowlanymi, warunkami technicznymi
wykonania roboét, przepisami BHP, przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego
oraz przestrzegac przepiséw p.poz.

e Wszelkie zmiany wynikte w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zgtosic
Projektantowi.

e Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadaé atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.

e Rurociaggi wykonac i zlokalizowa¢ zgodnie z projektem

¢ Urzadzenia zainstalowac i zlokalizowa¢ zgodnie z projektem

e Realizowac w Scistej koordynacji z branzowej.

e Catosc robdt wykonac pod fachowym nadzorem zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru: instalacji kanalizacyjnych (zeszyt 12) i instalacji wodociggowych (zeszyt 7) oraz
obowigzujacy przepisami BHP.
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e Powyisze zatozenia technologiczne (w tym dobdr konkretnych dysz i pompy) zweryfikowaé w
trackie budowy przez Wykonawce, na podstawie zebranych ofert instalacji fontanny
kaskadowe]. Dopuszcza sie wykonanie kompletnej instalacji fontanny kaskadowej na podstawie

kompletnej dostawy konkretnego producenta.

Zastosowane nazwy wiasne i nazwy

Producentéw nalezy traktowal przyktadowo-dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania innych
produktdow z zastrzezeniem zastosowani nie gorszych parametréw technicznych

¢ Nad robotami wymagany jest staty Nadzor Inwestorski.
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Zatgczniki

Karta katalogowa pompy

CM 15000 LV/24V ECO
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Pompa CM 15000 LV/24V na bezpieczne napi¢cie, pozwala na wykorzystanie jej zarOwno w systemach
filtracyjnych jak i fontannowych oraz pozwala na jej uzytkowanie w basenach lub stawach kgpielowych.
Najnowoczes$niejsze i najbezpieczniejsze osiggni¢cia w dziedzinie budowy pomp wodnych znalazlty
zastosowanie wilasnie w pompach Jebao seria CM. Modele te zapewniaja bardzo dobre parametry
wydajnosci i ci$nienia przy niezmiernie matym zuzyciu energii elektrycznej. Innowacyjny elektronicznie
sterowany silnik i ceramiczne fozyska wirnika zapewniaja dluga, bezawaryjna i cicha prace pompy

DANE TECHNICZNE :

Zasilanie — 24V LV

Moc — 135 W

Wydajnos$¢ max. -15000 I/h

Wysoko$¢ podnoszenia — 6 m

Dtugo$¢ kabla zasilajacego od pompy do regulatora — 2 m,

W komplecie:
— kré¢ce do podiaczenia wezy o wymiarach 17,1 1/4”, 1 1/2", 2"

— regulator obrotow

— zasilacz
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Karta katalogowa proponowanej dyszy dla kaskady

DYSZA WIELOSTOPNIOWA SITO

WYMIARY DYSZY
Typ dyszy 0082
llos¢ stopni 5
1x3
llos€ x srednica otworéw mm 6x28
17x% 2,5
23 %2
34x2
Srednica gwintu GW 1"
Wymiary W/H mm 75/75

0085

1x4
6x3
20x3

40x 2,5
46 x 2
60 x 2

GW 11"

90/80
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Karta katalogowa proponowanej fontanny ptywajacej

FONTANNA PLYWAJACA PJ-LR-96, KOLOR SWIATEA -KOLOROWY

ZMIENNY

Fontanna piywajgca PJ 96LED kolor zmienny - Hydroogrdd
To idealny i kompletny zestaw fontanny plywajacej z
oswietleniem diodowym LED kolorowym do nieduzych
stawow ogrodowych.

Fontanna
piywajaca jest
tatwa do
ustawienia na
powierzchni
oczka
wodnego,
niezaleznie
od ksztaltu |
radzaju  dna.

Regulacja na
pompie
umozliwia
dostosowanie
wysokosci  strumienia  do  indywidualnych  potrzeb.
Maksymalna wysokos¢ strumienia nie przekracza 1,30 m.
Czynnosci zwigzane z konserwacja czy demontaz fontanny nie
wymaga wchodzenia do stawu gdyz, fontanne phlywajacg

wystarczy przyciagnad do brzegu.

Oswietlenie diodami LED umieszczone w dyszy fontannowe]
umozliwia najbardziej optymalne podiwietlenie strumienia
fontanny przy minimalnym zuzyciu energii — tylko 5W.
Podéwietlenie to nakfadany, wymienny ring 96LED RBG w
ktorym zmiana koloru nastepuje automatycznie.

Wysokosc strumienia fontanny wynosi do ok. 1,30m.

W komplecie znajduje sie:

- pompa fontannowa 60W /230V o wydajnosci - 2500I/h,
- plywak z dyszg fontannows | oswietleniem 36LED {5W),
—kabel o dt. 10m

- transformator 12V do oswietlenia.

Kolor Swiatla - Kolorowy zmienny
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Karta katalogowa proponowanej fontanny dynamicznej

FONTANNA DYNAMICZNA MODEL HQR - 1000

Fontanny dynamiczne serli HOR s kompletnymi,
kompaktowymi urzadzeniami typu PlugBPlay, ktdre moga
dziatac zardwno w dzlen jak | w nocy w pomieszczentach | na
Zewngtrz. Potrzebujg jedynie Zrodia zasilania § zbiornika
wodnego. Na efekt wizualny fontanny sklada sie kombinacia
kilku dynamicznych obrazdw wodnych podswietlanych
zestawem lamp LED w systemie RBG. Dynamika pracy
fontanny sterowana jest przy pomocy kilkunastu programow
badz w rytrn odtwarzanej muzyki. Zestaw fontannowy zawiera
sterownik zapewniajgcy wiele réénych programdw
dynamicznej pracy fontann, Umo2liwla réwnie? potaczenie
muzyki z dynamika obrazu wodnego - adtwarzacs plyt DVD
jest w zestawie, Daje to niezwykle ciekawe | niepowtarzalne
efekty wizualno-diwiekowe. Niepowtarzalny urok fontanny,
ciekawe formy cbrazéw wednych oraz walory chlodzgee to
elementy, ktore nalezy brac pod uwage planujac wszelkiego
typu spotkania towarzyskie, zardwno w pomieszczeniach jak |

na otwartym teregnie,

W skiad fontanny dynamicznej HQR wchodazi :

zestaw fontannowy z dyszami | pekrywa ze stali nierdzewne|,
oéwietlenie LED, pompy zanurzeniowe zasilajace poszczegdlne
obrazy wodne,

sterownik z odtwarzaczem phyt DVD montowany na zewnagtrz

niecki fontanny,

Nialet iy | Talka l [TRrcy ey ey II::;' nml:m ﬁt-“:':fm ""ﬂ'
mr Rl 1)
KIR- 10 [LLL ] TN T | mw " O Jm XA ran
Ponizej Film
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Sterownik z odtwarzaczem DVD

installation diagram HQ-R1000
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