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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Salwymagania dotycce wykonania i odbioru
prac zwazanych z zalzeniem i pieégnach gwarancyjma terenow zieleni na terenie miastedgin.
Ustalenia zawarte w niniejszym dokumencie dodgycasad prowadzenia prac zaeanych z
zalazeniem oraz pielgnach terendw zieleni.

Ustalenia dotycg zasad prowadzenia ngstijacych prac:
- byliny — sadzenie z pedrzaprava dotow, przekopanie i pielenie, odcie brzegow, podlewanie,

- skupiny krzewoéw ywoptotéw — zakup i sadzenie krzewow, przekopamilehwaszczanie,
odciccie brzegow, nawienie, podlewanieciotkowanie kog przekompostowan przeéwietlanie,
odmiadzanie, opryski na choroby i szkodniki, winse i jesienne wygrabianie i wywoZdi,
usuwanie przekwitgtych kwiatostanéw, ecia zywoptotow,

- pmcza i okrywowe —zakup i sadzenieapny, pielenie, przekopaniegcie, nawaenie i sadzenie
uzupetniagce, opryski na choroby i szkodniki, poprawianieiktary i wygldu, podwazywanie
pnaczy do podpory,

-drzewa — zakup i sadzenie drzew, wykonasmdtkowanie mis przy drzewach kpr
przekompostowaimulczem/kamieniami, przekopanie i odchwaszczanseprzy drzewach,
usuwanie odrostow, giia formupce koror, prze&wietlanie, odmtadzanie, opryski na szkodniki i
choroby, poprawienie, wymiana, dostawienie paligaadet przy drzewach, podlewanie i
nawazenie.

- roze — zakup i sadzeniez@rozkopczykowanie, przekopanie i odchwaszczaudlewanie,
nawazenie, przyaicie, usuwanie odrostow,ecie rdz, usuwanie przekwittych kwiatostanéw, oprysk
réz przeciw chorobom i szkodnikom, obcinanie brzegdsanek, usuwanie krzewow#0
obsadzenia uzupetnige,

- byliny — przekopanie i pielenie, ogcie brzegdw, podlewanie, usuniecie przekwittych
kwiatostanéw, sadzenie uzupehaiag, przyctcie obumartych egci roslin na zine,

- zaktadanie trawnikéw- uzupetnienie ziemi do poziokraweznikOw ziemi urodzajn,
wygrabienie zanieczyszazerozplantowanie ziemi, niwelacja terenu, wysiewion, przegrabienie
ziarniakéw traw z wierzchaiwarstwg gleby, zwatowanie trawnika, podlewanie do wschodow
ziarniakdéw. Koszenie, nawenie, pie¢gnacja trawnika.

- rozne prace ogrodnicze.

1.1. Okreslenia podstawowe.

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jgkah wykonania oraz za ich zgod@ umowa,
kosztorysem ofertowym oraz poleceniami przedstalcZamawiajcego.

Zaktada st co nastpuje:

- Bezpieczastwo i higiena pracy — podczas realizacji prac Whdwca lgdzie przestrzega
przepisow BHP, a w szczegokwo Wykonawca ma zadbaaby pracownicy nie wykonywali prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrawvaz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

- Ochronarodowiska — Wykonawca ma obawek zn& i stosowé w czasie prowadzenia prac
wszelkie przepisy dotyaze ochronyrodowiska naturalnego.
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- Ochrona wtasnii publicznej i prywatnej — Wykonawca odpowiadaozarore instalacji,
urzadzen zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca rapeviasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdze)r w czasie trwania konserwacji.

- Przedstawiciel Zamawigego — przedstawiciel Inwestora upawi@ny do kontrolowania
przebiegu prac.

- Ziemia urodzajna — podte ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegéw
agrotechnicznych, zapewniag ralinom prawidtowy rozwoj, posiadage wymagane wkaiwosci
sktadu mechanicznego, zawdabmateriatu organicznego, zawaitosktadnikéw pokarmowych,
odczynu gleby i zasolenia.

- Materiat rglinny — drzewa, krzewy, byliny, trawy rabatowe.

- Bryta korzeniowa — uformowana przez szkotkowaniga ziemi z przerastggymi ja korzeniami
rosliny, zabezpieczona odpowiednim materiatem (odpdwie wielkasci pojemnikiem lub juf).

- Forma pienna — forma drzewa i niektorych krzevaatucznie wytworzona w szkotce z pniem
oraz z wyranym nie przyagtym przewodnikiem i prawidtowo uformowarkorors na wysokéci
od 1,8m do 2,20 m.

- Forma krzewiasta — forma wielggowa, ktora zostata sztucznie wytworzona w szkptzez
niskie przycgcie przewodnika celem uzyskania wiekdpw nie wyzej niz 10 cm nad szyjk
korzeniowa.

- Przewodnik — gd gtéwny stanowicy cs drzewa — praktycznie prostygh
- Piea — dolna pozbawiona ggl czes¢ przewodnika.

- Réwnomiernie roztzone gdy — pedy rozmieszczone rownomiernie na catej szefokio
systematycznie wokot osi pionowej.

- Wysoka¢ rosliny — diugas¢ mierzona od nasady do najmggej czsci rosliny.
- Szerokéc rosliny — dtugas¢ mierzona w najszerszym miejscilnoy.

- Szkétkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadav szkotce poleggje gtdbwnie na
cyklicznym (przynajmniej raz w roku) przesadzemi@kowanej réliny lub przycinaniu jej
systemu korzeniowego w celu uformowania bryty karawe;.

- Pojemnik — naczynie o sztywnych lubekiich scianach w ktérych rdina jest uprawiana co
najmniej rok.

- Trawa — mieszanka nasiorznych gatunkéw traw skomponowana w celu uzyskania
zrOwnowaonego wzrostu w roku siewu, jak i dalszych latazytkowania.

- Kora przekompostowana jest materiakaiotkujacym przy sadzeniu drzew, krzewow, bylin,
praczy, raélin okrywowych i ré.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna bylostarczana na ligco.
Nie naley sktadowa ziemi na terenach zieleni.
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Ziemia urodzajna powinna zawiéraie wiccej nz 7%, lecz nie mniej @i2 % czsci organicznych.
Ziemia urodzajna powinna byvilgotna i pozbawiona kamieni gkszych nk 4 cm oraz wolna od
zanieczyszcze(korzenie §mieci, zasolenia itp.)

W przypadkach watpliwosci przedstawiciel Zamawigtego mae zlect wykonanie badaw celu
stwierdzeniaze ziemia urodzajna odpowiada powygym kryteriom, a kosztami olagiy¢
Wykonawe. Kwasowd@¢ podtaza ma by dostosowana do wymagdanego gatunku.

Kryteria jakim powinna odpowiadaiemia urodzajnaagsnastpujace - optymalny sktad
granulometryczny:

- Frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18 %

- Frakcja pylasta (0,002 — 0,05 mm) 20-30%

- Frakcja piaszczysta (0,05 — 2,0 mm) 45-70%

- Zawartgé fosforu (BOs) >20 mg/nf

- Zawartg¢é potasu (KO) >30 mg/m

2.2. Kora przekompostowana

Kora przekompostowana- jest materiatem stosowanyscidtkowania drzew, krzewow,
zywoptotow, priczy i bylin. Scidtka powinna by wytozona warstw 5 cm. Do wykaczenia
powierzchni nal&y uzy¢ sciotki rozdrobnionej. Wielké¢ poszczegolnych frakcjciotki nie
powinna przekraczeb cm dtugdci oraz 1 crérednicy.Scidtka powinna by sterylna (tzn.
pozbawiona nasion chwastow i zarodnikOw grzybéw}ghawiona zanieczyszazehemicznych i
odpaddw.

2.3. Kamian-otoczak.
Otoczaki wielkdci dochodzcej od 16mm do 32 mm. Kantigtukany, pozbawiony
zanieczyszczechemicznych i odpadow (kawaiki korzeni, inne rgdazamieniasmieci).

2.4 Mieszanka traw.

Gotowa mieszanka traw powinna ihigznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasimer
normy wg ktérej zostata wyprodukowana oraz zdétroetkowania.

Mieszank traw cechuje zrownowany wzrost gatunkow w roku siewu, jak i w dalszyatach
uzytkowania.

2.5. Nawozy

Nawozy wielosktadnikowe granulowane o spowolnioryzrataniu powinny b§ dostarczone na
miejsce piedgnacji w opakowaniu z podanym sktadem chemicznyawézta¢ azotu, fosforu,
potasu oraz mikro- i makro- sktadnikow). Nawozyeaaglzabezpieczyprzed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu, i przechowywanias@va& nawozy odpowiednie do danych grup
roslin oraz stosowane w odpowiednim terminie.

Nawoz przed dostarczeniem na teren powinien uzyakeeptagj przedstawiciela gminy Dopiewo.

2.6.Srodki ochrony roslin

Do stosowania magby¢ dopuszczone tylko teodki ochrony rélin, ktére przy prawidtowym
stosowaniu, zgodnie z przeznaczeniem, nie stanoagraenia dla zdrowia cztowieka, zwieitz
lub srodowiska, a w szczegolé srodki ochrony rélin, ktore nie zawierajsubstancji aktywnych
stwarzajcych takie zagrzenie i posiadajzezwolenie na dopuszczesdiedka do obrotu.
Wykonawca zobowdizany jest do prowadzenia ewidencji zabiegéw zgodmibowhzujacymi
przepisami oraz stosowai¢ do zasad zintegrowanej metody ochrongfino
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2.7. Materiat roslinny — drzewa, krzewy, rGze, byliny, pnacza, raliny okrywowe, rosliny
rabatowe.

Do obsadze na terenach zieleni miejskiej nayeprzyja¢ gatunki zawarte w ,Katalogu Rin —
drzewa, krzewy, byliny” wydanym przez Zyzek Szkotkarzy Polskich W-wa 2018r.

Drzewa - wymagania ogdlne:

Dostarczony materiat sbnny powinien by zgodny z ,Zaleceniami jakoiowymi dla ozdobnego

materiatu szkotkarskiego” i ,Zaleceniach dotycych realizacji terendw zieleni” — opracowaniach

Zwiazku Szkoétkarzy na podstawie VII edycjiithkich norm, jak réwniemusi by wiasciwie

oznaczony, tzn. drzewa i krzewy, kwiaty, bylinyapna, réliny okrywowe i r&ze musz mieé

etykiety, na ktorych podana jest nazwanakn, forma, wybor, wysoko pnia, numer normy.

Drzewa i krzewy powinny rosi przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w pojigach, z

ktérych lxda sadzone, miedobrze wyksztatcony, ale nie przém@ty system korzeniowy i

prawidtowo rozwingta czes¢ naziemm. Przerdnigty, zbyt zagszczony system korzeniowy naje

przed posadzeniem odpowiednio razii¢. Nalery zwrdci szczegola uwag: na ewentualne

skrecajace sk korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przadzeniem réiny w pojemnikach

nalezy dobrze nawodsii

Drzewa powinny b§ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju chemalstycznego dla

gatunku i odmiany oraz posiadaastpujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien bwyraznie uformowany,

- obwdd pnia na wysokaei 1,0 m — min.14-16cm, chybze w kosztorysie zaznaczono inaczej,

- korona powinna hyuformowana na wysokoi 1,8 — 2,2 m, dla catej partii odmiany wyséko
szczepienia powinna byaka sama,

- minimum 15 pdéw szkieletowych érednicy min. 1,5 cm,

- drzewa powinny by proporcjonalne tzn. nie madpy¢ zbyt wyrdnigte, wycagnicte w goe.

- przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedtac przewodnik,

- pedy powinny by liczne i rozt@one réwnomiernie (niejednostronnie), nie powinnykazywa
oznak szkétkowania w zbyt dym zagszczeniu,

- system korzeniowy powinien bgkupiony i prawidtowo rozwinty, a na korzeniach
szkieletowych powinny wyspowa liczne korzenie drobne,

- bryta korzeniowa powinna Byrawidtowo uformowana i nie uszkodzona, zabezmieazut, lub
w pojemniku,

- pedy korony u drzew nie powinny byrzyckte, chybaze jest to gicie formupce, np. u form
kulistych,

- przewodnik powinien kiyprosty,

- blizny na przewodniku powinny bydobrze zarénigte,

- materiat musi b§ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwtlnicty.

Drzewa - wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechanicznélimg

- odrosty podktadki poagj miejsca szczepienia,

- $Slady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniachgscmch naziemnych,
- martwice i gkniecia kory,

- uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- dwupzdowe korony drzew form piennych,

- drzewa azle wyksztatconej koronie, zbyt wydnicte, zbyt wycagnigte w goe
- zte zr@gnigcie odmiany szczepionej z podkiadk

- jednostronne ufeenie gddéw korony drzew.
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Krzewy - wymagania ogolne:

Krzewy powinny by prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju chemajstycznego dla

gatunku i odmiany oraz posiadaastpujace cechy:

- dostarczony materiat musi dpojemnikowany, chybage w specyfikacji jest zaznaczone inaczej,

- pedy krzewdw powinny b§liczne i roztiaone rownomiernie (niejednostronnie),

- system korzeniowy powinien bgkupiony i prawidtowo rozwirty, na korzeniach szkieletowych
powinny wyst¢powa: liczne korzenie drobne,

- materiat musi b§ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwtlnicty,

- pedy u krzewdw nie powinny lyprzyckte, chybaze jest to gicie formupce,

- krzewy powinny mié pokréj i barwe charakterystyczndla gatunku i odmiany,

Krzewy - wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechanicznélirg

- odrosty podktadki poagj miejsca szczepienia,

- $Slady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniachgscmch naziemnych,
- martwice i gkniecia kory,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- jednostronne utgenie gdow krzewow.

Byliny, trawy rabatowe — wymagania ogolne:

Rasliny kwietnikowe, byliny, pacza, réliny okrywowe do czasu wysadzenia masgc

zacienione, ostonie od wiatru i zabezpieczone przed wysebiem. Posiadapowinny

nastpujace cechy:

- dostarczony materiat musi &pojemnikowany,

- rosliny powinny by dojrzate technicznie tzn. nadeg¢ s¢ do wysadzenia ,

- materiat musi b§ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwtlnicty,

- pokrgj ralin, barwa kwiatow i ci powinny by charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

- system korzeniowy powinien bgkupiony i prawidtowo rozwirty, na korzeniach szkieletowych
powinny wysgpowa liczne korzenie drobne.

Byliny, trawy rabatowe — wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechanicznélim

- $Slady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiednigcie i pomarszczenie ¢xiach naziemnych i korzeni,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zwiedniecia lisci i kwiatdw,

- uszkodzeniagkow kwiatowych, todyg, kci i korzeni.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uaycia jedynie takiego spetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakédwykonywanych prac. Spgznalezacy do Wykonawcy lub
wynajgty powinien by utrzymany w dobrym stanie i gotowe do pracy, musi byzgodny z
normami ochrongrodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajcemu kopie dokumentow potwierdzeych dopuszczenie daytkowania, tam gdzie jest
ono wymagane przepisami. Wybrany i zaakceptowangzoprzedstawiciela Inwestora sgraie
moze by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Wszelkie zanieczyszczenia powstate przy konserwabgry wywiez¢ tego samego dnia po
skaaczonej pracy pojazdami o masie catkowitej do 3iy.to
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4. TRANSPORT

4.1. Transport wymagania ogolne

Transport drzew i krzewow oraz materiatdw do zietenze by dowolny pod warunkienxe nie
uszkodzi, ani tenie pogorszy jak&i transportowanych materiatow.

Podczas transportu materiah$lnonego szczegoluwag: nalery zwrock juz w szkotfce i podczas
transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowpgidiv przed uszkodzeniami. Wszelkie
uszkodzenia i ztamania powinnydgczyszczone, a rany zabezpieczone odpowiedragkiem.
System korzeniowy natg przenost z substratem, w ktorym rostashma i starannie opakowa
odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinné hienaruszona, wolna od chwastow i
starannie zabezpieczona do momentu gekenia sadzenia.

Przed posadzeniemstim korzenie nalgy zabezpieczyprzed wyschriciem i przemraeniem
poprzez zadotowanie, okrycie starub innym odpowiednim materiatem.

Czas pomydzy zatadunkiem materiatudloanego w szkotce, a jego posadzeniem powinieh by
skrocony do minimum. Nahky dopilnow&, aby materiat zapakowany w szkotce nie przesecht
podczas transportu oraz sktadowania na placu budisasfi rosliny nie mog by¢ posadzone w
dniu ich dostarczenia materiat powinierclmdpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym
z mazliwoscia podlewania.

W czasie transportu materiakhiony musi by zabezpieczony przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej, korzeni i gdow.

Dodatkowo w przypadku bylin przygotowane do tramgpoosliny po wyjeciu z ziemi naley
przechowywa w miejscach ostortych i zacienionych. W przypadku postoju tracggo kilka
godzin od wygcia z ziemi, nalgy spryska rosliny woda (pedy roslin pakowanych nie powinny sy
jednak mokre, aby unikazaparzenia).

Wszelkie zanieczyszczania powstate przy pracadhgmacyjnych i konserwacyjnych naje
wywiez¢ tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdamasiercatkowitej do 3,5 ton - nie
dopuszcza gipozostawiania zanieczyszézea obiekcie do dnia napinego, a w szczegdlem na
weekend.

UWAGA!

Od Wykonawcy wymaga sizaéwiadczenia wystawionego przez szkptostarczajca rosliny, w
ktoérym potwierdza sizgodnd¢ przebiegu procesu produkcjistm z wymaganiami
Zamawiajcego (szkotkowanie) zgodnie z zaleceniamiazki Szkotkarzy Polskich. Wykonawca
zobowhzany jest take do przedstawienia probek materiatu szkotkarskiggyonawiagcemu.

5. WYKONANIE PRAC

5.1. Wykonanie prac wymagania ogolne

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jgkwykonania prac oraz za zgoduagrac

z poleceniami przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca uzyska wymagane uzgodnienia édigsposobu i czasu przeprowadzenia prac w
obrebie linii napowietrznych i podziemnego uzbrojereeenu z wiécicielami tych uradzen.
Wykonawca zastosujecsilo ich zaleck Optaty za uzgodnienia i ewentualne yo#enia poniesie
Wykonawca.

Wszelkie kolizje i awarie zwzane z mediami (uzbrojenie podziemne oraz linieonagirzne)
nalezy zgtasza bezpdrednio do odpowiednich stb odpowiedzialnych za prawidtowe
funkcjonowanie urgdzex technicznych tj. Pogotowia Energetycznego, Gazowégpdocigowego,
Operatorow Telefonii.

Wykonawca dostarczy Zamawiagmu kopie dokumentow potwierdzeych posiadanie przez
pracownikow stosownych uprawmigam gdzie jest ono wymagane przepisami.

W przypadku oséb wykonagych czynnéci przy realizacji zamowienia, a nie posiaggch
wymaganych uprawnfePrzedstawiciel gminy Dopiewo me wstrzyma realizacg prac.
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Wykonawca zapewni organizaauchu w pasie drogowym na czas wykonywania prag pr
drzewach przyulicznych. deli bedzie wymagany zatwierdzony projekt organizacji much
Wykonawca pokryje jego koszty oraz przegigo Przedstawicielowi gminy Dopiewo przed
przystpieniem do prac.

Wszelkie odpady i zanieczyszczania powstate poduozasnaley wywiezé tego samego dnia po
wykonanej pracy, pojazdami o masie catkowitej dbt3nie dopuszczagpozostawiania
zanieczyszcze w tym min. zgrabionej trawy,slti i $mieci oraz mas ziemnych na obiekcie do dnia
nastpnego, a w szczegoldm na weekend. Wykonawca jest zobgrény do bezzwtocznego
usungcia zanieczyszczena wezwanie przedstawiciela Zamawt&go.

Zabezpieczenie rélinnosci istniejacej.

Rosnice na terenie inwestycji sliny Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem.

Pnie drzew rositych na terenie inwestycji mgrosta zabezpieczone szalunkiem,
przymocowanym drutem, nie wolno uszkasddezew.

Miedzy pier drzewa a deskowanie Wykonawca wprowadz drenarsk (srednica 80-120 mm),
€O najmniej trzy pigcienie na drzewo (jeden wokét szyjki korzeniowefgén w potowie
wysokasci pnia i jeden pod korandrzewa). Drzewa wielopniowe najepotraktowa jak jedno
drzewo.

Prace w olgbie korony mana wykonywa jedynie nargdziami kcznymi. W obgbie korony nie
dopuszcza gido skladowania materiatdbw budowlanych, ani pryzmaola podtay/ materiatow
sypkich.

W obrebie korony drzewa nie wolno lokalizowéymczasowych sanitariatéw dla pracownikow, ani
wylewat substancji chemicznych wykorzystywanych podczaioiny.

Nie wolno bez zgody Przedstawiciela Inwestora pesywa drzew ani podcinakorzeni drzew. O
kazdej ingerencji w ksztatt bryty korzeniowej lub konpnalezy poinformowa Przedstawiciela
Inwestora i otrzyméazgod; na w.w. prace.

5.2. Wymagania dotycace prac.

DZIAL | . TRAWNIKI

1. Koszenie trawnikéw

Polega na koszeniu trawnikéw, kosiarkami mechanicenwys. trawy nie mge przekraczalOcm
wysokdaci, a czstotliwos¢ koszenia uzalamiona kedzie od warunkéw atmosferycznych. Po
skoszeniu wysoki trawy powinna wynogimin. 5 cm max. 10 cm.

Skoszon trawe Wykonawca utylizuje na swoj koszt.

2. Piekgnacja trawnikow

Polega na regularnym: podlewaniu, naamu, oprysku na &iny dwuliscienne, o ile nie
wykluczap tego przepisy, jak rowniechoroby i szkodniki, aeracji, obcinaniu brzegoaninika
przy alejkach, skupinach krzewosywoptotach, bylinach i kwietnikach.

Czestotliwos¢ podlewania naley dostosowéa do warunkow atmosferycznych.

Nawazenie trawnikdw powinno odbywasic w sezonie wiosennym (max. dorfkaa maja),
nawozami wielosktadnikowymi przeznaczonymi do trisém w ilosci 5 kg/100m — rodzaj
nawozu powinien uzyskakceptagj przedstawiciela Inwestora. O terminie zabieguiyale
poinformowa z min. dwudniowym wyprzedzeniem.

Trawnik naley utrzymywa wolny od zachwaszczenia, ktére nie powinno przetaal 5% calej
powierzchni — w razie potrzeby, o ile nie wykluezBggo przepisy, dopuszcza siykonywanie
opryskow na chwasty dwugtiienne — rodzaj preparatu powinien uzys&kceptagj
przedstawiciela Inwestora.

Trawnik naley kontrolowa pod katem poraenia przez szkodniki i choroby - trawnik nie zeav
zakresie wgkszym niz 20% powierzchni ulec potaniu przez choroby lub szkodniki — wowczas
Wykonawca powinien natychmiast paédziatania w celu wyeliminowania paenia, w
konsultacji z przedstawiciela Inwestora.

Wszelkie opryski trawnikéw natg prowadzé zgodnie z Ustawo ochronie rélin
Dz.U.2008.133.849 z dnia 10.04.2010r. oraz zawiadéhrzedstawiciela Inwestora o terminie
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zabiegu, rodzaju i ikxi uzytegosrodka, z min. dwudniowym wyprzedzeniem. Osoba wykera
zabiegi ochrony rdin powinna mi€ wazne uprawnienia do przeprowadzenie ww. prac oraz
prowadz¢ rejestr zabiegow.

Aeracg trawnikow naley wykonywa przy pomocy maszyn spulchriaych glele zwanych
aeratorami. Aeracji nie natg wykonywa, gdy gleba jest zbyt wilgotna. Po doprowadzenebyl
do wiaciwej wilgotndsci, trawnik naley skost do wysokdci 3 cm i skoszomtrawe zebra i
wywiez¢. W zalenosci od rodzaju aeratora, aer@agyykonuje s¢ w jednym kierunku i powtarzaesi
ja w poprzek poprzedniego kierunku jazdy. Abyagsa¢ petny efekt, liczba otworow na 1 m?
powinna wynosi 180-200, wyrzucone korki ziemi z dagmalezy wygrabt i usury¢ z trawnika.
Aeracg nalezy wykonywa wiosm lub wczeshn jesieny — w uzgodnieniu z Przedstawicielem
Inwestora. Natychmiast po aeracji, rgleizupetné ewentualne braki w trawniku — nasionami traw
wymieszanymi z gruboziarnistym piaskiem oraz wykonawaenie.

3. Wiosenne wygrabianie trawnikdéw z wywozem

Wygrabienie wiosenneski z trawnikow naley wykona w terminie do 30 marca, ew. gdy warunki
atmosferyczne nie pozwpWwowczas termin ten nie by wydtuzony do 15 kwietnia, nagbnie
nalezy liscie zgara¢ w pryzmy do dalszego transportu i wywieHarmonogram wiosennego
wygrabiania lici nalezy przedstawd przedstawicielowi Zamawiggego.

4. Jesienne wygrabianie trawnikow z Kci

Wygrabienie jesiennesiti z trawnikdéw naley wykonywa od 15 padziernika na bigzaco do czasu,
az warunki atmosferyczne na to pozwakgrabione Kcie naley systematycznie wywo&i
Podczas planowania wygrabiania jesiennego halery wzia¢ pod uwag warunki atmosferyczne,
a harmonogram jesiennego wygrabianiei lnalery przedstawd przedstawicielowi Inwestora.

5. Zaktadanie trawnikow

Wymagania dotycgce wykonania prac zezanych z trawnikamiasnasgpujace:

- w zaleznoéci od terenu w uzgodnieniu z Przedstawicielem Zammajawoego, nalgy recznie

zebr& stap dam na gkbokas¢ min. 10 cm i wywie¢ urobek z miejsca siewu,

- bezwzgtdnie teren naley oczysci¢ z resztek budowlanych oraz innych zanieczyszcze

- na teren przewidziany pod obsiew trawy ngldowiez¢ i rownomiernie rogcieli¢ ziemie
urodzajr (min. 10cm) do wysokii kraweznikOw.

- nastpnie naley doktadnie wyréwnéateren, zagkci¢ go i uwatowd, do zagszczenia i
uwatowania terenu nie nalkeuzywaé sprztu budowlanego, jedynie sptn

ogrodniczego,

- wszystkie zabiegi agrotechniczne zméane z zaktadaniem trawnika nalevykonywa recznie, w
celu unikngcia dewastacji istniegej zieleni,

- wysiew trawy powinien odbywsasi¢ w bezwietrzne dni,

- termin siewu - termin renowaciji trawnika najeprzewidzi€ na p&ne lato lub wczesnjesier
(przetom VIII/IX), ewentualnie drugi termin — wiosigod 15 IV do 15 V),

- ilog¢ mieszanki traw - 4 kg na 100°m

- w celu rownomiernego wysiewu nasionina wy¢ siewnika do nasion,

- po wysianiu nasion natg rozprowadzi nawoz, starter do trawnikow, zastoséwlawke nawozu
zgodnie z zleceniami producenta, naw0z musi uzyakeeptagj przedstawiciela gminy Dopiewo,
- aby chront nasiona, naley ostraznie - przy pomocy grabi do trawnika - rozprowadzenk
warstwe ziemi na obsianej powierzchni,

- po wysianiu nasiona powinny znatesi¢ na gebokasci 0,5- 1 cm pod powierzchnziemi,

- po zagszczeniu, wyréwnaniu oraz uwatowaniu terenu, wysiaasion traw i przykryciu ich
ziemig urodzajm, nalery dopilnowa, aby poziom gruntu znajdowaksi-2 cm pontej kraweznika,

- trawnik naley regularnie zraszazaleca s aby w pierwszych trzech tygodniach powierzchnia
trawnika byfa stale wilgotna.
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DZIAL 1l - KRZEWY

6. Piekgnacja krzewow

Piekgnacja krzewow polega na regularnym: podlewaniche@szczaniu, naweniu,
uzupetnianiwciotki, przycinaniu krzewow, usuwaniu obumartyafdpw, kontrolowaniu potagenia
przez szkodniki i choroby oraz wykonywaniu opryskdsvszkodniki i choroby oraz wymianie
obumartych rélin, usuwaniu samosiewow.

Podlewanie — Ggstotliwos¢ podlewania naley dostosowéa do warunkéw atmosferycznych.
Odchwaszczanie polega na pieleniu skupin krzewagrabieniu przekopanej powierzchni,
zebraniu chwastow i ich wywozie — wysdkahwastow nie mie przekrocz§ 12 cm wysokéci, a
w przypadku chwastéw ptacych powierzchnia ich nie me przekroczg 15% powierzchni skupin
krzewdw.

Nawazenie krzewdw powinno odbywaie w sezonie wiosennym (max. do potowy czerwca) oraz
w sezonie jesiennym (max. do potowygaiernika) nawozami wielosktadnikowymi odpowiednimi
dla danego gatunku i odmianyslia w ilosci 8kg/100n — nawdz powinien uzyskakceptagj
przedstawiciela Zamawiggego. O terminie zabiegu najepoinformow& z min. dwudniowym
wyprzedzeniem.

Uzupetnianigiciétki powinno odbywa sie na biezaco tak, aby jej warstwa utrzymywata sia
poziomie 5 cm.

Regularnie naley poprawia struktue i wyglad krzewdw, nalgy przycina ztamane, chore,
przemarzngte lub krzyujace st gakzie.

Skupiny krzewow naley regularnie kontrolowapod katem wysapienia chordb lub szkodnikow, a
ewentualne potaenie naley usuwa za pomog odpowiednichsrodkdw ochrony rélin w
konsultacji z przedstawicielem Zamawieggo. WWykonawca odpowiedzialny jest za
niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lutdsikiem przekraczagego 15% populacji
roslin porazonej odmiany lub gatunku.

Wszelkie opryski krzewow natg prowadzé zgodnie z Ustawo ochronie rélin
Dz.U.2008.133.849 z dnia 10.04.2010r. oraz zawiad@nzedstawiciela Zamawigego o rodzaju
i ilosci uzytegosrodka z min. dwudniowym wyprzedzeniem. Osoba wykara zabiegi ochrony
roslin powinna mi€ wazne uprawnienia do przeprowadzenie ww. prac orawguaic Rejestr
Zabiegow.

7. Piekgnacja zywoptotow

Piekgnacjazywoptotéw polega na ich regularnym: podlewaniu,lagigszczaniu, naweniu,
uzupetnianiwciofki, cieciu, kontrolowaniu porgenia przez szkodniki i choroby oraz opryskach na
szkodniki i choroby oraz wymianie obumartychlio, jak réwniez usuwaniu samosiewéw ze
skupin.

Czestotliwos¢ podlewania naley dostosowado warunkéw atmosferycznych.

Odchwaszczanie polega na pielemywoptotéw, zagrabieniu przekopanej powierzchni,raai
chwastow i ich wywozie — wysoké chwastéw nie mie przekroczy 12 cm wysokéci, a w
przypadku chwastow phacych powierzchnia ich nie me przekroczy 15% powierzchni
zywoptotu.

Nawazeniezywoptotow powinno odbywasie w sezonie wiosennym (max. do potowy czerwca)
oraz w sezonie jesiennym (max. do potowydrernika) nawozami wielosktadnikowymi
odpowiednimi dla danego gatunku, odmiangliroi terminu zabiegu w iléci 8kg/100nf — nawéz
powinien uzyskéakceptagj przedstawiciela Zamawiggego. O terminie zabiegu naje
poinformowa przedstawiciela Zamawigego z min. dwudniowym wyprzedzeniem.
Uzupetnianieiciétki powinno odbywa sie na biezaco, tak aby jej warstwa utrzymywata sia
poziomie 5 cm.

Ciecie zywoptotu powinno odbywasie ostrymi naycami kcznymi lub spalinowymi, od razu
nalezy tez zgrabté odckte pedy i wywiezé. Pierwsze eicie zywoptotdw naley wykona do kaica
kwietnia.
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Zywoptoty naley regularnie kontrolow@apod kitem wysapienia chordb lub szkodnikéw, a
ewentualne potaenie naley usuwa za pomog odpowiednichsrodkow ochrony rélin w
konsultacji z przedstawicielem Zamawieggo. Wykonawca odpowiedzialny jest za
niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lutdsikiem przekraczagego 15% populacji
roslin porazonej odmiany lub gatunku.

Wszelkie opryskizywoptotow naley prowadzé zgodnie z Ustawo ochronie rélin
Dz.U.2008.133.849 z dnia 10.04.2010r. oraz zawiad®reedstawiciela Zamiawigego o
terminie zabiegu, rodzaju i #oi uzytegosrodka, z min. dwudniowym wyprzedzeniem. Osoba
wykonujaca zabiegi ochrony gbn powinna mi€ wazne uprawnienia do przeprowadzenie ww. prac
oraz prowad Rejestr Zabiegow.

Usuwanie samosiewOw polega na regularnym wyrywsigiwek drzew zywoptotow.

8. Piekgnacja roslin okrywowych

Piekgnacja rélin okrywowych polega na ich regularnym: podlewaridchwaszczaniu, naweniu,
uzupetnianiwciotki, poprawianiu struktury iin, kontrolowaniu poraenia przez szkodniki i
choroby oraz opryskach na szkodniki i choroby avgmianie obumartych &in, jak rownie
usuwaniu samosiewéw ze skupin krzewdw.

Czestotliwos¢ podlewania naley dostosowa do warunkow atmosferycznych.

Odchwaszczanie polega na pieleniglirbokrywowych, zagrabieniu przekopanej powierz¢hni
zebraniu chwastow i ich wywozie — wysdkahwastow nie mie przekrocz§ 12 cm wysokéci, a
w przypadku chwastow ptacych powierzchnia ich nie nie przekrocz§ 20% powierzchni rdin
okrywowych.

Nawazenie rglin okrywowych powinno odbywasic w sezonie wiosennym (max. do potowy
czerwca) oraz w sezonie jesiennym (max. do potosgziernika) nawozami wielosktadnikowymi
odpowiednimi dla danego gatunku, odmiangliroi terminu zabiegu w iléci 8kg/100n% — nawéz
powinien uzyskéakceptagj przedstawiciela Zamawigjego. O terminie zabiegu naje
poinformowa Przedstawiciela Zamawtggego z min. dwudniowym wyprzedzeniem.
Uzupetnianieicidtki powinno odbywa si¢ na bieaco tak, aby jej warstwa utrzymywata sia
poziomie 5 cm.

Regularnie naley poprawia struktue i wyglad raslin okrywowych, naley przycin& ztamane,
chore, przemarzsgie czsci roslin.

Rasliny okrywowe naley regularnie kontrolowapod katem wystipienia choréb lub szkodnikow, a
ewentualne potaenie naley usuwa za pomog odpowiednichsrodkéw ochrony rélin w

konsultacji z Przedstawicielem gminy Dopiewo. Wylwaita odpowiedzialny jest za
niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/luldsikiem przekraczagego 15% populacji
roslin porazonej odmiany lub gatunku.

Wszelkie opryski rélin okrywowych naley prowadz¢ zgodnie z Ustawo ochronie rélin
Dz.U.2008.133.849 z dnia 10.04.2010r. oraz zawiad&hrzedstawiciela Zamawigjego o
terminie zabiegu, rodzaju i Boi uzytegosrodka, z min. dwudniowym wyprzedzeniem. Osoba
wykonujaca zabiegi ochrony &bn powinna mi€ wazne uprawnienia do przeprowadzenie ww. prac
oraz prowadzd Rejestr Zabiegow.

9. Sadzenie krzewéw kywoptotéw

Pozycja obejmuje zakup, dostarczenie oraz posaelkerewow.

Wymagania dotycce sadzenia krzewow:

- krzewy naley sadz¢ w ilosci i rozstawie oraz ksztatcie rabaty zgodnie zlesiami z

przedstawicielem Zamawigjego,

- zdjecie darni z terenu przeznaczonego pod obsadzegudnie z ustaleniami z przedstawicielem
Zamawiajcego

- wykorytowanie ¢czne ziemi pod nasadzenia nelgikasci 30 cm catego terenu przeznaczonego
pod krzewy oraz wywéz urobku,

- rozcielenie warstwy ziemi urodzajnej na catej powiaraavykopu pod krzewy tj. 30 cm

str. 12



gtebokaici kazdej z kompozycji,

- w przypadku sadzenia uzupetaizggo naley sadz¢ krzewy z peta zapraw dotkdw ziema
urodzajm,

- wyznaczenie miejsc obsadzezewow, zgodnie z uzgodnieniami z przedstawiarele
Zamawiajcego,

- przed posadzeniem krzewow ngleipewnt sig, czy w miejscu sadzenia nie znaglag korzenie
drzew, ewentualnie przesathmiejsce sadzenia,

- sadac rasliny nalezy wykopa odpowiedniej wielkéci dotek, 5-10cm szerszy iggszy ni
rozmiar pojemnika,

- nalezy posadat uprzednio podlane étny,

- nalezy dwukrotne podlaobsadzenia,

- nalezy przych¢ rosliny po posadzeniu,

- $ciotkowanie powierzchni pod krzewami 5 cm warstkory przekompostowanej lubghrek,

- uporadkowanie terenu sadzenia oraz wokét niego, usunigeiz wywiezienie wszelkich
zanieczyszczew tym pojemnikow, folii itp.

10. Scidtkowanie roslin kor a przekompostowany/ kamieniem-otoczakiem.
Obejmuje zakup, dostavoraz rozcielenie kory przekompostowanej/kamienia podimami
warstwg 5 cm oraz uprgnigcie terenu.

DZIAL 11l - DRZEWA

11. Piekgnacja drzew w pierwszych latach po posadzeniu

Piekgnacja drzew w pierwszych latach po posadzeniuggah@ ich regularnym: podlewaniu,
odchwaszczaniu i utrzymywaniu mis wokét drzew wwichowym ksztatcie, nawieniu,
uzupetnianiwciotki, uzupetnianiu i poprawianiu pali, poprawiarstruktury rglin, cieciu,
kontrolowaniu porazenia przez szkodniki i choroby oraz opryskach rkegaiki i choroby oraz
wymianie obumartych rin.

Czestotliwos¢ podlewania naley dostosowéa do warunkow atmosferycznych. Efekt podlewania
drzew, szczegdlnie w terminie wiosennym, ocenigsiwyghdzie ralin, dlatego te w przypadku
obumarcia drzewa w jakimkolwiek momencie sezonuetagyjnego, skutkuje wymiardrzewa na
nowe na koszt Wykonawcy.

Odchwaszczanie polega na pieleniu mis wokoét dregnymywaniu prawidtowego ksztattu misy —
@100 cm, utrzymywaniu przepuszczalnej wierzchnigjstwy ziemi w misie, zagrabieniu
przekopanej powierzchni, zebraniu chwastéw i ichvazie — wysoké¢ chwastow nie mie
przekroczy 12 cm, a w przypadku chwastéw pdoych powierzchnia ich nie me przekroczy
20% powierzchni misy.

Nawazenie mtodych drzew powinno odbywsaic w sezonie wiosennym (max. do potowy czerwca)
oraz w sezonie jesiennym (max. do potowydrernika) nawozami wielosktadnikowymi
odpowiednimi dla danego gatunku i odmianglirow ilosci 8kg/100ni — naw6z powinien uzyska
akceptagj przedstawiciela Zamawigego. O terminie zabiegu najepoinformowa z min.
dwudniowym wyprzedzeniem. Zabrania przenawaenia drzew, szczegolnie nawozami
azotowymi.

Uzupetnianieiciotki (kora, kamienie) powinno odbywaie na biezaco tak, aby jej warstwa
utrzymywata s na poziomie 5 cm.

Wymiana, uzupetnienie i poprawienie pali przy draetvoraz t&m mocupcych, powinno odbywa
Sie na biegaco.

Regularnie naley poprawia struktug i wyglad mtodych drzew, nalg przycin& ztamane, chore,
przemarzngte lub krzyujace st gakzie, wykonywa cigcia formupce.

Mtode drzewa naley regularnie kontrolow@pod ktem wystpienia choréb lub szkodnikow, a
ewentualne potaenie naley usuwa za pomog odpowiednichsrodkow ochrony rélin w
konsultacji z przedstawicielem Zamawieggo. Wykonawca odpowiedzialny jest za

str. 13



niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/luldsikiem przekraczagego 15% populacji
roslin porazonej odmiany lub gatunku.

Wszelkie opryski mtodych drzew naleprowadz¢ zgodnie z Ustawo ochronie rélin
Dz.U.2008.133.849 z dnia 10.04.2010r. oraz zawiad@nzedstawiciela Zamawgego o rodzaju i
ilosci uzytegosrodka.

Wymiana rglin — w przypadku, gdy miode drzewa nie wznawiegetacji po zimie lub obummw
trakcie sezonu wegetacyjnego, rglge natychmiast wymietyj zgodnie z gatunkiem oraz
wymaganiami jakéciowymi zawartymi w ST, w konsultacji z przedstawlem Zamawiajcego.
Drzewa powinny mi€roczny przyrost nie mniejszyni0%.

Wykonawca na wtasny koszt zagospodaruje wszelliestade odpady, zgodnie z ustawdnia 27
kwietnia 2001 roku o odpadach.

Wykonawca zobowzany jest do zapewnienia bezpietsteva uczestnikom ruchu ulicznego w
czasie trwania prac, oznakowania na wtasny koszjfsea prac i pracownikéw, zgodnie z
przepisami o ruchu drogowym oraz przepisami BHPmovadzenia prac w sposéb ogranigeg,
do min. utrudnienia w ruchu.

12. Sadzenie drzew.

Obejmuje zakup, dostarczenie oraz posadzenie dvzagywodzie pnia zgodnego z zegnikami do

kosztorysu, oraz zakup, dostarczenie i zamontowaaieriatdw dodatkowych.

Wymagania:

- miejsce sadzenia — powinnodoyyznaczone w terenie zgodnie z projektem,

- doty pod drzewa powinny mievielkos¢ 1x1 m,

- podczas wykopywania dotdw nie wolno miesgéeby urodzajnej z podglebiem, najausypywa

je na osobne pryzmy, niezbyt wysokie (nie przekaace 0,5 m wysokei),

- doty pod drzewa powinny Bywykonane ¢cznie szpadlem przed przywiezieniem materiatu

roslinnego,

- sciany dotu wykopanego pod drzewo nie rady¢ gtadkie,

- przed przysipieniem do sadzenia nalecatkowicie zaprawd doty ziemi urodzajma,

- pien sadzonego drzewa najezabezpieczywarstwy tkaniny jutowej,

- roslina w miejscu sadzenia powinna zrilsie na takiej samej gbokasci na jakiej rosta w

szkéice. Zbyt gibokie sadzenie lub ptytkie sadzenie utrudnia Itkawicie uniemaliwia

prawidtowy rozwoj ralin.

Przy tej czynnéci nalezy wzia¢ pod uwag to, iz miska przy drzewie zawsze jest troadbnizona w

stosunku do poziomu gruntu na otagegm terenie (5-10 cm). Nie dopuszczassypywania

ziemi dookota pnia takse kedzie tworzy ona ,gork”.

- nalezy zwrdck szczegola uwag: na korzenie okicajace st wokot szyjki korzeniowej, korzenie

takie naley bezwzgtdnie usun¢, aby unikaé ,zaduszenia rdiny przez przyrastage na grub&t

korzenie”,

- korzenie ztamane i uszkodzone rglerzed sadzeniem przyci

- po umieszczeniu sbiny w dole korzenie naley zasypa ziemi, w celu rownomiernego zasypania

poszczegolnych korzeni,

- nie dopuszczaszag:szczania gruntu spgem budowlanym, przy pracach zwanych z

sadzeniem drzew nalg uzywac jedynie sprztu ogrodniczego,

- caly dot naley zaprawé ziemia urodzajna. Po zasypaniu dotu ziemnalezy delikatnie udepig

- po zasypaniu dotu i zagzczeniu podiza naley wykona mise o ksztalcie kota (zagbienie 10
cm pongej poziomu gruntu)

wokot pnia drzewa wielkizi odpowiedniej do wielkeci miejsca pod drzewo,

- po posadzeniu drzewa, najge obficie dwukrotnie podta

- drzewo o obwodzie pnia 14-16 cm ralenocowd do 3 impregnowanych palikow @ 6 cm i

wysokasci 250 cm, szerak(5 cm) tdma parciara w kolorze czarnym. Naky zachowa odstp

pala od pnia wizac tasme w 6semk. Paliki nie mog ociera zadnej czsci drzewa, ani zosta
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whbite w bryk korzeniows. Dodatkowo paliki paiczone g ze soh poprzecznymi ryglami
wykonanymi z potwatkdw o przekroju takim samym fzik.

Na jedno drzewo przeznacza 8ipaliki, 3 rygle poprzeczne, 3 odcinkétay parcianej (ok. 3 m)
na kade drzewo,

- misg przy drzewie naley wypetnic 5 cm warstw kory przekompostowane.

Wykonawca zobowizany jest do zapewnienia bezpietsteva uczestnikom ruchu ulicznego w
czasie trwania prac, oznakowania na wtasny koszjfsea prac i pracownikéw, zgodnie z
przepisami o ruchu drogowym oraz przepisami BHPmovadzenia prac w sposéb ogranigeg,
do minimum utrudnienia w ruchu.

W przypadku wysipienia kolizji wykonywanych prac z infrastrukiupodziemmn, Wykonawca
zobowhzany jest uzgodniwejscie z pracami z wkzicielem danej infrastruktury.

DZIAL IV — BYLINY, TRAWY RABATOWE

13. Piekgnacja bylin/traw rabatowych

Piekgnacja bylin polega na ich regularnym podlewandghwaszczaniu, naweniu, uzupetnianiu
sciotki, przycinaniu bylin, usuwaniu przekwittych katostanéw i obumartychepow,
kontrolowaniu poraenia przez szkodniki i choroby oraz opryskach rk@daiki i choroby oraz
wymianie obumartych rin.

Czestotliwos¢ podlewania naley dostosowé do warunkow atmosferycznych. Podlewanigino
woda nalezy prowadzé w sposob zapewnigy przesiknigcie bryty korzeniowej.
Odchwaszczanie polega na pieleniu bylin, zebramuastow i ich wywozie — wysoké chwastéw
nie maze przekrocz§ 12 cm, a w przypadku chwastow pdoych powierzchnia ich nie nie
przekroczyg 20% powierzchni bylin.

Nawazenie bylin powinno odbywasic w sezonie wiosennym (max. do potowy czerwca) eraz
sezonie jesiennym (max. do potowyzgaiernika) nawozami wielosktadnikowymi odpowiednimi
dla danego gatunku i odmianyslia w ilosci 8kg/100n — nawéz powinien uzyskakceptagj
przedstawiciela Zamawiggego. O terminie zabiegu najepoinformow& z min. jednodniowym
wyprzedzeniem.

Uzupetnianieiciétki powinno odbywa sie na biezaco, tak aby jej warstwa utrzymywata sia
poziomie 5 cm.

Regularnie naley usuwa przekwitte kwiatostany oraz obumarte/zasetanpdy.

Byliny nalezy regularnie kontrolow@apod katem wystpienia choréb lub szkodnikow, a ewentualne
porazenie naley usuwa za pomog odpowiednichirodkéw ochrony rélin w konsultacji z
przedstawiciela Zamawiggego. Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopusuez#o
zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekjacego 15% populacji &in porazonej
odmiany lub gatunku.

Wszelkie opryski bylin naley prowadz¢ zgodnie z Ustawo ochronie rélin Dz.U.2008.133.849 z
dnia 10.04.2010r. oraz zawiadanirzedstawiciela Gminy o terminie zabiegu, rodzapsci
uzytegosrodka, z min. dwudniowym wyprzedzeniem. Osoba wykara zabiegi ochrony tin
powinna mi€ wazne uprawnienia do przeprowadzenie ww. prac orawg@dai Rejestr Zabiegow.

14. Sadzenie bylin/traw rabatowych

Sadzenie bylin obejmuje zakup oraz dostavateriatu rélinnego, wyznaczenie miejsc sadzenia,
roztozenie ralin, wykopanie dotkdw i posadzenie, przgaie pedow, podlanie rélin w sposob
zapewniagcy przesikniccie bryty korzeniowe.

6. KONTROLA JAKO SCI PRAC

DZIAL 1l - KRZEWY

Kontrola w zakresie krzewow, peey, raglin okrywowych polega na sprawdzeniu:

- wygladu rdlin, ewentualnej wymianie,

- prawidtowaci wykonania zabiegéw: nawenie, pielenie, uzupetnianieiotki, opryski,
podlewanie, wygrabianiesti, cigcie, scidtkowanie, usuwanie samosiewow,
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- jakaéci sadzonego materiatugtomnego.

DZIAL |l — DRZEWA

Kontrola w zakresie krzewodw, peey, ralin okrywowych polega na sprawdzeniu:

- wygladu rclin, ewentualnej wymianie,

- prawidtowasci wykonania zabiegow: naveenie, opryski, podlewanie, wygrabianigcli ciecie,
sciotkowanie, wygdd opalikowania, podwizywanie do podp6r, prawidtowa ciecia oraz
pielenia mis,

- jakaéci sadzonego materiatudtomnego.

DZIAL IV — BYLINY/TRAWY RABATOWE

Kontrola w zakresie kwiatow, #G bylin polega na sprawdzeniu:

- jakosci sadzonych rdin, zgodndci z wytycznymi,

- prawidtowaci wykonania zabiegow: sadzenie, naewoie, opryski, podlewanie, wygrabianiscli
przycinanie sciotkowanie.

7. ODBIOR PRAC

Zamawiajcy ma prawo wysiado Wykonawcy wezwanie do usgaia usterek w formie
telefonicznej, mailowej lub faxem. Termin na uswere usterek ustala Zamawday, jesli prace
opisane w wezwaniu nie zostamsungte w terminie, lub nie zostarwykonane naleycie
Zamawiajcy ma prawo do naliczenia odsetek zgodnie z zapisamawy. Przedtzenie terminu
wykonania prac mna ustalt indywidualnie ze wzgldu na nieprzewidziane utrudnienia (np.
warunki atmosferyczne). Prace uznajeza wykonane prawidtowo §& wyrywkowe sprawdzenie
stanu zieleni w terenie wypadnie pozytywnie.
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