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1. Lokalizacja.

Teren obgty opracowaniem zlokalizowany jest wedinie.
Obreb: 0001 Rdzin

Gmina: Miasto Bdzin

Powiat: lzdzinski

Wojewddztwo:slaskie

Obszar opracowania wytyczaj

- od zachodu rzeka CzarRrzemsz

- od wschodu ul. 11 listopada

- od pétnocy ul. Czeladzka

- od potudnia ag pieszy pomidzy parkingiem a sklepem Lidl

For 1Zd5;0|e ortofotomapy z zaznaczonym obszarem projektgman

2. Podstawa opracowania.

Geodezyjna mapa sytuacyjno-wységiowa. Skala 1:500.
Wizja lokalna w terenie, domiary wiasne.
Ustalenia przekazane przez Przedstawicieli miastiziB.

3. Cel i zakres opracowania.

Celem projektu jest upagdkowanie terenu i stworzenie przestrzeni przyjazngszkacom. W
ramach projektu zaprojektowano drzewa (Zieteysoka) i krzewy lkciaste (zielé srednia) oraz
byliny i trawy rabatowe (ziefeniska).

W chwili obecnej na dzialce powstaly noweagti komunikacyjne. Ustawiono obiekty
gastronomiczne oraz zagospodarowanogsccz rekreacyja. W obszarze projektowanym
zlokalizowany jest plac zabaw.

Na dziatce rospdrzewa lciaste (m.in. Robinia biata ,Umbraculifer&liwa wisniowa ,Pissardii”,
lipa drobnolistna, buk pospolity) oraz iglas$avierk kiujacy).

Zadaniem opracowania jest zagospodarowanie zietegici rekreacyjnej, zastoetie placu zabaw
od strony ulicy 11 Listopada, wprowadzenigliro miododajnych, zaakcentowanie pawilonow
gastronomicznych, wraz z jednoczesnym ukryciemoidistrony cigu pieszego. Zaproponowanie
lokalizacji dla planowanych budekgowych dla pospolitych gatunkow ptakéw: wrobli k.
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Gatunki ralin dobrano tak, aby spetniaty postawione przezdsiwra wymagania:

- zachowanie maksymalnej i drzew rosacych na dziatce,

- gatunki odpowiednie do warunkéw klimatycznychiaspdzone w warunkach miejskich,
- wprowadzenie rdin miododajnych,

- wprowadzenie gatunkow przyjaznych zwigom zyjacym w miecie,

4. Zakres robot objtych opracowaniem.

Warunki zawarte w projekcie stanawmateriat do wykonania zagospodarowania terenwgdzas
roslin i pielegnacji gwarancyjne;j.

Zakres robot obejmuije:

- zabezpieczenie §bnnosci istniepcej przed uszkodzeniami w czasie prac,

- korytowanie ziemi pod osadzenie krganikOw, zabetonowanie kraynikow,

- sadzenie rdin,

- roztozenie agrowtokniny,

- wysypanie materiatoudciotkujacych,

- monta budek ¢égowych.

5. Stan istniepcy.

W chwili obecnej zakaczyt sk pierwszy etap budowy bulwaréw. Powstalty doceloviggic
komunikacyjne, postawiono kontenery gastronomicpmystato éwietlenie terenu, posadzono
drzewa lciaste (lipa drobnolistna oraz robinia biata ,Untatifera”).

6. Ogolny opis projektu.

Projekt zieleni ma spetniapotrzeby mieszkaedw w zakresie bezpieazstwa i rekreacii.
Nasadzenia majpodkréla¢ ciagi komunikacyjne oraz wprowadzbioréznorodndé¢ do centrum
miasta - maj temu shiy¢ rosliny miododajne oraz dage drobne owoce jadalne dla ptakéw i
innych gatunkéwzyjacych w midcie m in. sliwy wisniowe (teren przy parkingu), rokitnik
zwyczajny, berberys Thunberga oraz jablonie ozdolplanowane midzy kontenerami
gastronomicznymi a transformatagni

Wsrdéd gatunkéw miododajnych znalaziae gabtoa ozdobna, berberys Thunberga, trzmielina
oskrzydlonaglidosliwa Lamarca, jgdwka purpurowa, rozchodnik olbrzymi.

W ramach projektu zaprojektowano posadzenie 1Qdsze¢w liciastych, 3 drzewa iglaste, 1461szt.
krzewoOw lgciastych oraz 1134szt. bylin i traw rabatowych.

7. Pozostate materiaty wykorzystane w projekcie.

W ramach zagospodarowania zietehulwaréw nad CzamPrzemsz w Bedzinie przewiduje si
monta budek égowych dla wrobli i sikor.

Parametry budkicgowej:

- wewrgtrzny wymiar dna: 11x11 cm

- gicbokas¢ od wlotu do dna: 21 cm

- Srednica otworu wlotowego 33 mm

- dtugas¢ otworu wlotowego: 6 cm

- potréjna deska - zabezpieczenie przeciw kunmayin drapienikom

- gruba¢ przedniejgcianki: 4 cm

- gruba¢ listwy tylnej: 2,5 cm

Budka powinna b§wykonana z tarcicy sosnowej, suszonej i dwust@siiuganej (gruldai 2 cm).
Tylna sciana z nawierconymi otworami pod gidzie, daszek impregnowany. Budka powinna
posiadé zabezpieczenie przed deaiotem. Przedniagcianka wyjmowana w celu ewentualnego
czyszczenia budki. Budki natg powies¢ min 4 m nad ziemi
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Przyktadowe zdjcie budki kgowej dla wrobli i sikor.
Zrodto internet: http://ussuri.pl/shop/budki-legodie-ptakow/skrzynka-legowa-typu-a

8. Obowiazki Wykonawcy przed rozpoczciem prac.

Przed rozpoczxiem prac Wykonawca powinien:

- zaznajomt si¢ z dokumentagjtechnicza,

- sporadzi¢ harmonogram prac koordymngjwszelkie prace z prowadzonymi robotami
budowlanymi

- skontrolow& dokumenty braiowe.

W dalszej kolejnéci Wykonawca powinien zabezpie€zy uprztnaé¢ teren, wykoné wycinki
wskazanych drzew i krzewow, wykorytodveeren pod nasadzenia, uzupéldoty ziema urodzajm,
posadzt rosliny oraz dwukrotnie podia je po sadzeniu, roztgé agrowtdknire pod rabaty,
wysypa& s$ciotke oraz kamié w rabatach oraz misach wokot drzew, dokonageneracii
zniszczonych podczas prac trawnikOw, upmgé teren po pracach oraz wywée odpady
pobudowlane.

UWAGA!

Porzdkowanie terenu.

- W zwiazKku z rosacymi juz na terenie rdinami nie przewiduje gizmiany wysokeci terenu.
Prace ziemne.

- prace ziemne polegapa korytowaniu gruntu pod nasadzenia krzewownhitiiaw rabatowych
- w wykonanym korycie, przed wysypaniem warstwyngieirodzajnej nie mge odbywa si¢ ruch
budowlany, ma to uchrofiteren przed zagzczeniem gleby

- w obrbie koron drzew nie dopuszcza siykonywania prac mechanicznie

- prace mog zost& wykonywane tylko nakgdziami kcznymi

- rodzaj sprztu, a w szczegolrioi jego moc Wykonawca winien dostosawdo rodzaju gruntu, w
ktorym prowadzoneasroboty

- hawieziony grunt powinien Bywolny od zanieczyszcae kamieni
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