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1. Dane ewidencyjne

OBIEKT: BULWARY NAD BRZEGIEM RZEKI CZARNA PRZEMSZA

TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA BULWAROW W BEDZINIE
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

NR. EWID. DZIALKI: 79/3, 8/2, 131/1, 134/6, 138/2, 131/7, 114/8, 131/18, 131/17,
114/9, 131/10, 131/11, 114/5, 114/6, 114/3, 114/4, 114/7, obreb
0001 Bedzin

INWESTOR: MIASTO BEDZIN

ul. 11 Listopada 20
42-500 Bedzin

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy, ktéry powinien by¢ podstawg
realizacji czesci przedmiotowej inwestycji zwigzanej z budowg ktadki przez uprawnionego
i kompetentnego wykonawce.

3. Podstawa opracowania

e Umowa z Zamawiajgcym nr WRM-RI.272.12.2017 z dnia 28.11.2017r.

¢ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony przez Rade Miejskag w Bedzinie
uchwatg nr XLVI/855/2009 z dnia 30 listopada 2009r.

¢ Wytyczne do projektowania zawarte w Zapytaniu ofertowym z pazdziernika 2017r.

e Koncepcja rewitalizacji bulwaréw nad rzekg Czarna Przemsza w Bedzinie, autorstwa pracowni
»UNREAL 12” z 2017r.

¢ Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, poswiadczona przez organ prowadzgcy panstwowy
zaséb geodezyjny i kartograficzny pod numerem P.2401.2018.675.

¢ Dokumentacja z badan geologicznych, zawierajgca opinie i badania geotechniczne podtoza
gruntowego, opracowana przez firme EKOID w sierpniu 2017r.

¢ Dokumentacja hydrologiczna, zawierajgca opinie hydrologiczng oraz obliczenia hydrologiczne
wykonane w opraciu o dane IMGW, opracowana przez firme EKOID w sierpniu 2017r.

¢ Inwentaryzacja terenu, wraz z dokumentacja fotograficzna.

¢ Projekty budowlany.

4. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa bulwaréw nad brzegiem rzeki Czarna Przemsza w Bedzinie
(woj. Slaskie), na ktérg sktada sie m.in. budowa kfadki pieszej w miejscu mostu przeznaczonego do

rozbiérki
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5. Zagospodarowania terenu

Dla obszaru, na jakim planuje sie zrealizowac¢ inwestycje, obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony przez Rade Miejskg w Bedzinie uchwatg nr
XLVI/855/2009 z dnia 30 listopada 2009r.

Teren zainwestowania znajduje sie wzdtuz rzeki Czarna Przemsza i ograniczony jest od potudnia
mostem w ul. Pitsudskiego, natomiast od pdtnocy mostem w ul. Czeladzkiej. Rzeka na tym odcinku
ptynie w korycie dwudzielnym, ktérego skarpy w goérnej czesci sg nieumocnione i porosniete
roslinnoscig, natomiast ponizej pétki skarpy umocnione sg narzutem kamiennym.

Na wysokosci sklepu Lidl oraz budynku Osrodka Sportu i Rekreacji znajduje sie most, ktory z
uwagi na zty stan techniczny przeznacza sie do rozbidrki oraz projektuje w tej samej lokalizacji ktadke
dla pieszych.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowany obiekt budowlany, oraz zwigzane z nim inne obiekty i urzadzenia techniczne,
zostaty zlokalizowane na dziatkach stanowigcych obszar zainwestowania, z zachowaniem wszelkich
wymagan o jakich mowa w warunkach technicznych, zwtaszcza Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia
2007r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie oraz Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. Projektowany obiekt nie spowoduje zwiekszenia zanieczyszczenia powietrza, nie bedzie
emitowac ucigzliwych zapachéw, hatasu i drgan, a takie powodowaé ograniczenia w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.

7. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektuje sie budowe bulwaréw w Bedzie nad brzegiem rzeki Czarna Przemsza, ktdre stanowic
majg przestrzen integrujgcy lokalng spotecznos¢ przez stworzenie miejsca do organizowania
rozmaitych imprez jak wystawy plenerowe, festyny, jarmarki oraz z przeznaczeniem na spotkania,
pikniki, wystepy estradowe itp. Zaktada sie, ze wszystkie projektowane elementy zagospodarowania
bulwardéw beda eksploatowane catorocznie.

Ktadka dla pieszych znajdowac sie bedzie w istniejgcym ciggu komunikacyjnym i zastgpi most,
ktorego stan techniczny nie pozwala na dalsze uzytkowanie.

8. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Ktadke pieszg przy projektowanej zatoce teatralnej przewiduje sie podda¢ kosmetycznym
zabiegom remontowym, obejmujgcym swoim zakresem odmalowanie i zabezpieczenie antykorozyjne
elementéw stalowych, wymiane oporeczenia oraz oczyszczenie pokfadu jezdnego i pokrycie
powtokami ochronnymi do betonu.

Most zlokalizowany przy sklepie Lidl, z uwagi na zty stan techniczny, przeznacza sie do rozbiorki
oraz projektuje w tej samej lokalizacji ktadke dla pieszych o konstrukcji nosnej sktadajacej sie z dwdch
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stalowych blachownic o przekroju dwuteowym, potgczonych poprzecznicami, na ktérych znajduje sie
ptyta jezdna. W wyniku przeprowadzonych obliczen hydraulicznych oraz w oparciu o zapisy
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, ustalono rzedng spodu
konstrukcji ktadki, ktéra wynosi 256,17m n.p.m.

9. Warunki posadowienia obiektu

Badania gruntowe zostaty wykonane celem rozpoznania oraz ustalenia stopnia skomplikowania
warunkéw gruntowo-wodnych, wraz z okresleniem charakterystycznych (uogdlnionych) wartosci
parametréw geotechnicznych podtoza w sasiedztwie lokalizacji projektowanej inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow
budowlanych, inwestycje zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Podtoze gruntowe rozpoznano w 13 punktach badawczych do gtebokosci 3,5-8,0m p.p.t.
Normowa gteboko$¢ przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem badai wynosi 1,0m p.p.t.
Podtoze budowlane ma charakter warstwowy. W stropie wystepujg utwory pochodzenia
antropogenicznego — nasypy niekontrolowane zbudowane z gruntéw rodzimych zmieszanych z
materiatem antropogenicznym. Warstwa ta charakteryzuje sie zmienng migzszoscig (od 1,7 — 5,0 m).
Ponizej zalega kompleks gruntéw piaszczystych, ktérych do gtebokosci rozpoznania tj. 8,0 m p.p.t. nie
przewiercono. Lokalnie strop utworéw rodzimych stanowi warstwa gruntéw organicznych
wyksztatcona w postaci piaskdw préchniczych i namutéw. W podtozu omawianego terenu, do
gtebokosci rozpoznania wynoszacej 8.0 m p.p.t., nie stwierdzono wystepowania ciggtego zwierciadta
woéd podziemnych. W strefie oddziatywania projektowanych ciggdw pieszo — rowerowych znajdujg sie
utwory wszystkich nawierconych warstw. Generalnie ciggi zostang posadowione w obrebie utworéw
warstwy |, ktore zaliczane sg do gruntdw niewysadzinowych (grupa nosnosci G1), jednakze
charakteryzujg sie nieréwnomiernym zageszczeniem. W zwigzku z powyzszym oraz uwzgledniajac fakt,
ze projektowane zagospodarowanie bedzie wywieraé niewielkie obcigzenie na podioze, a Scisliwe
utwory warstwy IV charakteryzujg sie matg migzszoscia i zalegajg na stosunkowo duzych gtebokosciach
(>1,7 m p.p.t.), w przypadku projektowania przedmiotowych ciggdw zalecane jest jedynie wyréwnanie
zageszczenia podtoza projektowanych nawierzchni (np. walcami wibracyjnymi).

10. Uktad konstrukcyjny

Konstrukcje no$ng ktadki stanowig dwie blachownice o przekroju dwuteowym 900/600/16/20,
w osiowym rozstawie 3,02m, wygiete w tuk o rozpietosci 23,80m miedzy osiami fundamentow. Na
potce dolnej blachownic projektuje sie oprze¢ poprzecznice z profili walcowanych IPE180
rozmieszczonych w rozstawie osiowym co 1,92m. Konstrukcja stalowa wykonana ze stali $235.

Pomost jezdny projektuje sie gr. 10cm jako ptyte zelbetowa gr. 5cm, wykonang na blasze
trapezowej TR50/0,88 utozonej w pozytyw. Na wysokosci 1,10m od pomostu jezdnego zaprojektowano
porecz z drewna klejonego o przekroju 8x12cm, mocowang do potki gérnej blachownicy
ptaskownikami rozmieszczonymi co 1,0m.
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Ptyte zelbetowa pomostu jezdnego nalezy pokryé powtoka ochronng dla betonu, posiadajgca
jednoczesnie wtasciwosci antyposlizgowe. Fundamenty zelbetowe pokry¢ izolacjg polimerowo
bitumiczna.

Projektuje sie bezposrednie posadowienie fundamentu ktadki na warstwie podbetonu C16/20
gr. 20cm, przy wykonaniu catosci prac fundamentowych pod ostong Scianek szczelnych pograzonych w
grunt i wyciggnietych po zrealizowaniu robét. Przyczétek projektuje sie jako zelbetowy z betonu
C35/45, F150, XC2,XD2, XF2 XA1, zbrojony pretami @16 co 15cm, w formie muru oporowego ptytowo-
katowego o ksztatcie litery ,L”, z odsadzkg od strony odwodnej i skrzydetkami usztywniajgcymi po
stronie odpowietrznej. Na koronie fundamentu projektuje sie utozy¢, na podlewce cementowej,
mostowe tozyska elastomerowe i na nich oprze¢ blachownice, stanowigce konstrukcje nosna ktadki.

Zgodnie z normga ,,PN-85/5-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia” do obliczenia konstrukgcji
ktadki przyjeto nastepujace zatozenia:
e obc. ciezarem wtasnym ze wsp. y=1,2
* obc. ptytg jezdng 25kN/m3 ze wsp. y=1,5
¢ obc. ttumem 4kN/m2 ze wsp. y=1,3
* obc. poreczy 1kN/m (poziome) i 0,5kN/m (pionowe) ze wsp. y=1,3
* obc. parciem wiatru 1,25kN/m2 ze wsp. y=1,2
* ugiecie L/500
e czestosc drgan wtasnych f>3Hz
¢ smuktosé pretéw rozcigganych A<200 i $ciskanych A<150
Obliczenia konstrukcji przeprowadzono w programie komputerowym wykorzystujgcym model
MES, a takze dokonujac wyliczers analitycznych w oparciu o zapisy normy ,PN-82/5-10052. Obiekty
mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie”, otrzymujgc nastepujace wyniki:
* reakcje podporowe:
o pionowa 205,54 kN
o pozioma podtuzna 825,94 kN
o pozioma poprzeczna 47,17 kN
¢ sita normalna: 843,15 kN
e sitatngca: 119,07 kN
* moment zginajacy: 323,87 kNm
* ugiecie: a=22mm < agr=L/500=48mm
e czestos¢ drgan wiasnych: 4.12 Hz
¢ obcigzenie jednostkowe podtoza gruntowego: 320 kPa

11. Wymagania dotyczgce wyrobdw i ich identyfikacji

Wtasciwosci  dostarczanych na plac budowy wyrobdéw konstrukcyjnych powinny byé
udokumentowane w sposdb umozliwiajgcy poréwnanie z wiasciwosciami specyfikowanymi. Warunki
ich przechowywania powinny zapewnia¢ ochrone cech jakosciowych oraz mozliwos¢ petnej i
jednoznacznej identyfikacji. Nie wolno stosowaé nieoznakowanych wyrobéw (brak identyfikacji) do
celéw wykonywania elementéw konstrukcji nosnej. Elementy powinny by¢ rozpoznawalne we
wszystkich stadiach od dostawy do wbudowania w konstrukcje obiektu.
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12. Klasa wykonania konstrukgji

Konstrukcje projektuje sie wykona¢ w klasie 2 jako obcigzong statycznie ze stali konstrukcyjnej
niestopowej lub niskostopowej o klasie wytrzymatosci S235.

Wykonawca konstrukcji budowlanej okreslonej klasy musi zatrudnia¢ pracownikow
posiadajgcych wiedze, umiejetnosci i doswiadczenie potwierdzone odpowiednimi uprawnieniami
zawodowymi. Dotyczy to spawaczy, personelu dokonujgcego kontroli ztgczy, nadzoru spawalniczego.
Utrzymanie posiadanych uprawnien wymaga systematycznych szkolen oraz kontynuowania praktyki w
zawodzie (udokumentowanej).

Wykonaweca konstrukcji musi posiadaé uprawnienia zaktadu min. Il grup-y oraz system jakosci
zgodny z PN-EN 729-3 lub, w przypadku braku potwierdzenia systemu jakosci odpowiednim
certyfikatem, zamawiajgcy jest zobowigzany do przeprowadzenia oceny zgodnosci w zakresie
ustalonym specyfikacjg/planem kontroli badan, sprawdzenia wynikéw kontroli i badarnn wykonanych
przez Wykonawce konstrukcji.

13. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Warunki srodowiska

Zgodnie z ISO 12499-2 przyjeto kategorie korozyjnosci srodowiska C3 (Srodowisko zewnetrzne
w atmosferze przemystowej), czyli obcigzenie korozyjne umiarkowane.

Oczyszczenie powierzchni elementdw stalowych

Elementy stalowe zakwalifikowane do zabezpieczenia antykorozyjnego, oczysci¢ metoda
strumieniowo-cierng do stopnia czystosci SA 2 1/2 wg (PN-EN 1SO 8501-1: 2008).

Powtoki malarskie

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych nalezy wykonac zestawem epoksydowym
ISO 12944 EP 200/3-Fe Sa2% w nastepujgcy sposdb:

e gruntowanie (malowanie na warsztacie wytwoérczym) - natozy¢ dwusktadnikowg farbe
epoksydowg pigmentowang fosforanem cynku w jednej warstwie na grubos¢ warstwy suchej 80 um

e malowanie miedzywarstwowe (malowanie na warsztacie wytworczym) - natozyc
dwusktadnikowg farbe epoksydowg pigmentowang fosforanem cynku w jednej warstwie na grubos¢
warstwy suchej 80 um

e malowanie nawierzchniowe (malowanie na warsztacie lub po montazu, w warunkach
polowych) - natozy¢ dwusktadnikowg, potpotyskowa nawierzchniowg farbe epoksydowa w danym
kolorze: wg kolorystyki ral, najlepiej w jednej warstwie na sumaryczng grubos¢ warstwy suchej 40 um

e sumaryczna dtugos¢ catego systemu 200 um

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Z uwagi na fakt, iz obiekt znajduje sie na otwartej przestrzeni, nie bedzie emitowat substancji
mogacych spowodowac pozar i nie bedg w jego poblizu sktadowane materiaty palne, oraz nie
projektuje sie zadnych obiektow kubaturowych, spetnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej
i klasy odpornosci pozarowej nie jest wymagane.
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15. Uwagi koncowe

e Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami budowlanymi, warunkami technicznymi
wykonania robdt, przepisami BHP, przepisami dotyczgcymi ochrony Srodowiska naturalnego
oraz przestrzegac przepisOw p.poz.

¢ Wszelkie zmiany wynikte w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zgtosi¢ Projektantowi.

e Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.

e W sprawach nieokreslonych niniejsza dokumentacjg obowigzuja:

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

-normy Polskiego Komitetu Normalizacji,

-instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow
budowlanych,

-przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét.

¢ Spoiny nieopisane na rysunkach wykonaé jako 0,2t1<a<0,7t,, lecz nie grubsze niz 5 mm (a-
nominalna grubosc¢ spoiny, ti-grubos¢ cienszego elementu w potgczeniu, t-grubosé cienszego
elementu w potaczeniu)

¢ Nad robotami wymagany jest staty Nadzér Inwestorski.
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