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ZAtACZNIKI

1. Opinia Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Bedzinie z dnia 18.02.2019r.

2. Warunki techniczne przytaczenia do miejskiej sieci wod-kan wydane przez MPWiK w Bedzinie
z dnia 01.02.20109r.

3. Warunki techniczne przytgczenia do sieci energetycznej wydane przez Tauron Dystrybucja
z dnia 31.01.2019r.

4. Oswiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

5. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzajgcego

6. Zaswiadczenia o przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa projektanta i sprawdzajacego
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1. Dane ewidencyjne

OBIEKT:

TEMAT OPRACOWANIA:

NR. EWID. DZIALKI:

INWESTOR:

BULWARY NAD BRZEGIEM RZEKI CZARNA PRZEMSZA

BUDOWA BULWAROW W BEDZINIE
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

79/3, 8/2, 131/1, 134/6, 138/2, 131/7, 114/8, 131/18, 131/17,
114/9, 131/10, 131/11, 114/5, 114/6, 114/3, 114/4, 114/7, obreb

0001 Bedzin

MIASTO BEDZIN
ul. 11 Listopada 20
42-500 Bedzin

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny, ktéry powinien stanowic

przedmiot umozliwiajgcy uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, w trybie Ustawy Prawo

Budowlane, oraz by¢ podstawg do opracowania projektu wykonawczego i realizacji inwestycji przez

uprawnionego i kompetentnego wykonawce.

3. Podstawa opracowania

e Zlecenie Zamawiajgcego z dnia 10.01.2019r.

Projekt budowlany wykonany przez firme EW Zeneris sp. z 0.0. z dnia 05.01.2018r., stanowigcy
zatgcznik do Decyzji pozwolenia na budowe nr 776/2018 z dnia 23.07.2018r., wydanej przez
Staroste Bedzinskiego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony przez Rade Miejskg w Bedzinie
uchwatg nr XLVI/855/2009 z dnia 30 listopada 2009r.

Wytyczne do projektowania zawarte w Zapytaniu ofertowym z grudnia 2018r.

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500, poswiadczona przez organ prowadzacy
panstwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny pod numerem P.2401.2018.675.

Dokumentacja z badan geologicznych, zawierajaca opinie i badania geotechniczne podtoza
gruntowego, opracowana przez firme EKOID w sierpniu 2017r.

Dokumentacja hydrologiczna, zawierajgca opinie hydrologiczng oraz obliczenia hydrologiczne
wykonane w opraciu o dane IMGW, opracowana przez firme EKOID w sierpniu 2017r.
Inwentaryzacja terenu, wraz z dokumentacjg fotograficzna.
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CZESC 1 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa bulwaréw nad brzegiem rzeki Czarna Przemsza w

Bedzinie (woj. $lgskie), na ktéra sktada sie:

* budowa toalety publicznej w zabudowie kontenerowe;j

e budowa przytgczy wod-kan i wew. linii kablowej zasilajgcej dla toalety

* budowa utwardzonych ciggdw komunikacyjnych dla pieszych i rowerzystéw
* rozbudowa istniejgcego parkingu pozostawionego po tymczasowym LIDL, wraz z rozbudowa
zew. kanalizacji deszczowej
¢ montaz elementéw matej architektury:
0 ogrodzenie panelowe na stupkach stalowych H=0,80m w kolorze ciemnozielonym
0 tablice z regulaminem placu zabaw — 2szt.
0 tawkiikosze na $mieci (poz. 2.3) w ilosci i lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajagcym
0 oktadzina siedzisk blokéw betonowych (poz. 2.4) z desek tarasowych lub kompozytéw z
tworzyw sztucznych uzgodnionych z Zamawiajgcym
* nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej — wedtug odrebnego opracowania

2. Lokalizacja obiektu

Inwestycja znajduje sie w:
miejscowosc:

gmina:

powiat:

wojewddztwo:

ciek:

Wykaz dziatek objetych zakresem opracowania projektu zamiennego:

Bedzin;
Bedzin;

bedzinski;

Slaskie;

rzeka Czarna Przemsza

L.p. Obreb Ark. mapy Nr dziatki Wtasnosé Adres
. . . ul. 11 Listopada 20
1 0001 23 134/6 Gmina Miejska Bedzin .
42-500 Bedzin
. . . ul. 11 Listopada 20
2 0001 23 131/7 Gmina Miejska Bedzin .
42-500 Bedzin
Skarb Panistwa ul. Krasickiego 17
3 0001 23 114/9 L )
Starosta Bedzinski 42-500 Bedzin
. . . ul. 11 Listopada 20
4 0001 23 131/10 Gmina Miejska Bedzin .
42-500 Bedzin
. . . ul. 11 Listopada 20
5 0001 23 131/11 Gmina Miejska Bedzin .
42-500 Bedzin

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dla obszaru, na jakim planuje sie zrealizowa¢ inwestycje, obowigzuje Miejscowy Plan

Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony przez Rade Miejskg w Bedzinie uchwatg nr
XLVI/855/2009 z dnia 30 listopada 2009r.

Wykonawca:

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0.
ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan
Adres do korespondencii:

ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan

Inwestor:

Miasto Bedzin
ul. 11 Listopada 20
42-500 Bedzin
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Teren zainwestowania znajduje sie wzdtuz rzeki Czarna Przemsza i w zakresie projektu
zamiennego ograniczony jest od potudnia mostem w ul. Pitsudskiego, natomiast od pdtnocy
istniejgcym placem integracyjnym.

W potudniowo-wschodnim rejonie obszaru zainwestowania znajduje sie teren utwardzony z
wydzielonymi miejscami postojowymi, wykonany dla tymczasowej lokalizacji sklepu sieci Lidl, ktory
wraz z infrastrukturg podziemna przeszedt na wtasnos¢ Miasta Bedzin.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zakres projektu zamiennego wchodzi rozbudowa parkingu pozostawionego po tymczasowe;j
lokalizacji sklepu Lidl, wraz z odwodnieniem przy wykorzystaniu w sposéb maksymalny i racjonalny
utwardzonego terenu, wydzielonych miejsc postojowych i kanalizacji deszczowej. Ponadto
wykorzystujgc przytagcze wodociggowe wybudowane dla sklepu Lidl, projektuje sie jego rozbudowe
dla zaopatrzenia w wode toalety publicznej. Przedmiotowy obiekt w zabudowie kontenerowej
projektuje sie zlokalizowa¢ na dziatce nr 131/10 w okolicy sitowni terenowej, wybudowanej na
podstawie projektu budowlanego pierwotnego. Scieki sanitarne odprowadzane beda projektowanym
przytgczem do zbiornika bezodptywowego, umiejscowionego w obrebie parkingu, co umozliwi
bezkolizyjng eksploatacje obiektu.

Projektowane zmiany w obrebie parkingu determinujg rewizje przebiegu ciegéw
komunikacyjnych wyznaczonych w projekcie budowlanym, zatem wzdtuz parkingu projektuje sie
potgczony cigg pieszo-rowerowy o szer. 3,0m, z wyznaczeniem ciggu rowerowego od strony
wschodniej. Istniejgcy chodnik biegngcy wzdtuz sklepu Lidl projektuje sie poszerzy¢ w kierunku
zachodnim do 3,0m i wyznaczy¢ cigg rowerowy od strony rzeki. Takie rozwigzanie umozliwi
bezkolizyjne rozdzielenie $ciezki pieszej i rowerowej przy placu zabaw w sgsiedztwie Lidl i
skierowanie pieszych chodnikiem wokdt placu zabaw, a rowerzystéow Sciezkg wzdtuz placu zabaw z
mozliwoscig dojazdu do ul. Pitsudskiego projektowanym nasypem w rejonie istniejgcej komory
cieptowniczej, ograniczonego projektowang scianka szczelng z PVC od strony rzeki.

5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia catkowita w granicach opracowania: 34.835 m?, w tym:

e scena, widownia plenerowa i przystan wodna: 368,25 m* bez zmian

e pomosty ptywajgce z trapami wejsciowymi: 116,00 m? bez zmian

e schody terenowe: 72,00 m? bez zmian

e Sciezka piesza wzdtuz koryta: 1.187,80 m* bez zmian

* umochnienia prawego brzegu rzeki: 1.853,51 m? bez zmian

e kontenerowe kioski gastronomiczne: 78,20 m? bez zmian

* toaleta publiczna 5,46 m? dodano

e parking: 1.123,00 m? zmiana

e tereny zielone: 18.183,86 m? zmiana

e kfadki piesze: 192,00 m? bez zmian

* nawierzchnie utwardzone kostkg betonowa: 2.750,82 m* zmiana

* pozostate istniejgce nawierzchnie utwardzone: 3.189,76 m* bez zmian

e wody ptynace: 5.714,34 m? bez zmian

e procent powierzchni biologicznie czynnej: 68,60 % zmiana
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6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowany obiekt budowlany, oraz zwigzane z nim inne obiekty i urzadzenia techniczne,
zostaty zlokalizowane w terenie z zachowaniem wszelkich wymagan o jakich mowa w warunkach
technicznych, zwtaszcza Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie oraz
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
Biorgc pod uwage powyisze oraz fakt, iz projektowany obiekt nie spowoduje zwiekszenia
zanieczyszczenia powietrza, nie bedzie emitowaé ucigzliwych zapachdéw, hatasu i drgan, a takze
powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek,
stwierdza sie, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje teren oznaczony graficznie na mapie linig
kreskowo-kropkowg w kolorze czerwonym.

7. Informacja o ochronie konserwatorskiej

Teren, na ktérym projektuje sie zrealizowa¢ inwestycje, jest wpisany do rejestru zabytkéw i
podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, zatem rozwigzania projektowe uzgodniono z Powiatowym Konserwatorem
Zabytkéw, ktéry zaopiniowat je pozytywnie.

Na obszarze zainwestowania wyznaczono trzy strefy ochrony dziedzictwa kulturowego:

e Strefa B — posredniej ochrony konserwatorskiej
e Strefa OW — obserwacji archeologicznej potencjalnego wystepowania zjawisk archeologicznych
e Strefa E — ochrony ekspozycji Wzgdrza Zamkowego

8. Wptyw eksploatacji gérniczej

Teren, na ktédrym projektuje sie zrealizowac inwestycje, nie znajduje sie w granicach terendéw
gorniczych, a zatem nie ma wptywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.
9. Informacja o zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Projektowany obiekt uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpiecznej
eksploatacji, nie stworzy zagrozenia dla srodowiska czy jego uzytkownikéw oraz nie naruszy celéw
Srodowiskowych okreslonych dla wdéd podziemnych i powierzchniowych. W czasie eksploatacji
obiektu nie bedg wprowadzane do wody, ani emitowane do atmosfery, zadne substancje, ktore
mogtyby pogorszy¢ stan jakosci wody i czystosé powietrza.

10. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy

10.1. Dane ogdlne

Celem niniejszej informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest zapewnienie
bezpiecznych warunkéw pracy ludzi, srodowiska naturalnego oraz mienia przed zdarzeniem
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wypadkowym, urazem, awarig, uszkodzeniem czy chorobg, ktéra mogtaby nastgpic¢ podczas realizacji
zadania. Kazda praca musi by¢ wykonana zgodnie z przepisami bezpieczeristwa pracy, nawet gdyby to
wydtuzyto czas jej trwania.

10.2. Zakres robot oraz kolejnosc realizacji zadania

Zakres robdt obejmuje kompleksowq realizacje zamierzenia inwestycyjnego w miejscu
wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu. Przedsiewziecie inwestycyjne zaktada wykonanie
nastepujacych prac budowlanych:

e zagospodarowanie placu budowy
* pomiary geodezyjne

e prace rozbiorkowe

* roboty ziemne i fundamentowe

e prace betonowe

* prace montazowe

e prace izolacyjne i instalacyjne

e prace wykonczeniowe

* zagospodarowanie terenu

10.3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W terenie lokalizacji inwestycji znajdujg sie mosty w ul. Pitsudskiego i Czeladzkiej oraz most w
rejonie Lidla, a takze kfadka piesza naprzeciwko Panstwowej Szkoty Muzycznej im. Fryderyka
Chopina.

10.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktdére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W terenie lokalizacji inwestycji zagrozeniem bezpieczeristwa mogg by¢ niezabezpieczone
skarpy rzeki, gdyz w przypadku wpadniecia do wody stworzone jest ryzyko utoniecia. Poza tym na
terenie nie stwierdza sie elementéw potencjalnie zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

10.5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych

Podczas realizacji robét budowlanych mogg wystapi¢ czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub

ucigzliwe dla pracownikow:

e zranienie lub odciecie koriczyny pracujgcymi czesciami maszyn i narzedzi

* przygniecenie pracownika przemieszczajgcymi sie surowcami i materiatami

e zranienie lub ztamanie koriczyny spadajgcymi przedmiotami

* zranienie ostrymi, wystajgcymi, szorstkimi elementami i krawedziami

e zasypanie pracownika lub potrgcenie tyzkg koparki podczas robot ziemnych

e utoniecie pracownika

e porazenie pragdem elektrycznym

* narazenie pracownika na uszkodzenie wzroku podczas prac spawalniczych

e potkniecie, skrecenie lub ztamanie koriczyny podczas poruszania sie po terenie budowy
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e ekspozycja pracownika na zmienne czynniki atmosferyczne

10.6. Sposdb prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do realizacji robé6t
szczegllnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako: szkolenia wstepne i okresowe.

Szkolenia wstepne przeprowadza sie w formie instruktarzu wedtug programéw opracowanych
dla poszczegdlnych grup stanowisk, natomiast szkolenia okresowe pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie w formie instruktazu, nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach, na ktérych sg wykonywane prace szczegdlnie niebezpieczne, nie rzadziej niz raz w
roku. Szkolenia okresowe oséb kierujgcych pracownikami, w szczegdlnosci kierownikdw, mistrzow i
brygadzistéw, powinno by¢ przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samoksztatcenia
kierowanego nie rzadziej niz raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe osdb zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie w okresie do 12 miesiecy, a oséb kierujgcych
pracownikami w okresie do 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na tych stanowiskach.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy, kierownik robdt albo
brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robdt, zapoznaje z nim podlegtych pracownikéow oraz
udziela instruktazu o sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanych prac na poszczegdlnych
etapach. Instruktaz uwzglednia takze zasady bezpiecznego wykonywania recznych prac
transportowych oraz prac w wykopach, przy czym nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét powinien okreslacé:

e imienny przydziat prac i kolejnos¢ wykonania zadan

e wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu poszczegélnych zadan

* zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby

e zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne

instrukcje, okreslajgce czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Udostepnione pracownikom do statego korzystania instrukcje, powinny dotyczy¢:

¢ wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

* udzielania pierwszej pomocy
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10.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonania robét bud. w strefach zagrozenia zdrowia

W celu wyeliminowania zdarzen niebezpiecznych dla zdrowia i zycia ludzi, nalezy w trakcie

realizacji prac stosowac nastepujgce srodki techniczne i organizacyjne:

wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych wokét miejsc prowadzenia prac

wykonywanie prac na wysokosci z rusztowac zabezpieczonych balustradami, sktadajgcymi sie z
poreczy na wysokosci 1,1m i kraweznikow o wysokosci 0,15m

prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb niezmuszajgcy
pracownikéw do wychylania sie poza porecz balustrady

stosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych i organizacyjnych zmierzajgcych
do wyeliminowania recznych prac transportowych, a jesli nie jest to mozliwe nalezy zapewnic
pracownikom niezbedny sprzet pomocniczy i Srodki ochrony indywidualnej

wyeliminowanie nadmiernego obcigzenia uktadu miesniowo-szkieletowego pracownika,
a zwtaszcza urazéw kregostupa, ograniczajgc do minimum odlegtos¢ recznego przemieszczania
przedmiotdéw, przy ograniczeniu ich masy do wielkosci nieprzekraczalnych przy pracy statej
i dorywczej, okreslonej w przepisach

uzaleznienie dopuszczalnego obcigzenia roboczego zawiesi dwu i wielociegnowych od
wielkosci kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, do wartosci 90%
przy kacie 45°, 70% przy kacie 90° oraz 50% przy kacie 120°; kat rozwarcia ciegien zawiesia nie
moze by¢ wiekszy niz 120°

narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec uszkodzonych zakonczen roboczych, peknie¢, zadr
i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu oraz rekojesci krétszych niz 0,15m
wyeliminowanie montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan, ruchomych podestow
roboczych oraz montazu z elementow wielkowymiarowych o zmroku, jezeli nie zapewniono
oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosé¢, w czasie gestej mgty, opaddw deszczu, $niegu
oraz gotoledzi, a takze w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajgcej 10m/s
niedopuszczanie do wylewania mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wieksze] niz
1,0m; oprdznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywac sie stopniowo
i rownomiernie, aby nie dopuscic¢ do przecigzenia deskowania

teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardow, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepisdw przeciwpozarowych; ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.
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CZESC 2 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Zakres projektu zamiennego nie zmienia przeznaczenia i programu uzytkowego,
projektowanych w pierwotnym projekcie budowlanym. Projektuje sie budowe bulwaréw w Bedzie
nad brzegiem rzeki Czarna Przemsza, ktére stanowi¢ majg przestrzen integrujaca lokalng spotecznosc
przez stworzenie miejsca do organizowania rozmaitych imprez jak wystawy plenerowe, festyny,
jarmarki oraz z przeznaczeniem na spotkania, pikniki, wystepy estradowe itp.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Zakres projektu zamiennego nie zmienia formy i funkcji obiektu, projektowanych w
pierwotnym projekcie budowlanym. W rejonie parkingu, na dziatce nr 131/10 w okolicy sitowni
terenowej, projektuje sie jednak umiejscowienie wolnostojgcej, prefabrykowanej toalety publicznej
w zabudowie kontenerowej, przeznaczonej do bezposredniego montazu w miejscu posadowienia.
Obiekt sktada sie z pojedynczej kabiny uni-sex, przeznaczonej do dziatania 24 godz/dobe 7 dni w
tygodniu, oraz komory technicznej, dostepnej dla serwisantdw, w celu umiejscowienia urzadzen
sanitarnych i elektrycznych oraz do przechowywania srodkéw czystosci.

Podstawowe dane techniczne:

e wymiary zewnetrzne: 2,10m (szerokos$¢) x 2,60m (dtugosc) x 3,05m (wysokos¢ do attyki)
e wymiary wewnetrzne kabiny: 1,90m (szeroko$¢) x 2,05m (dtugosc) x 2,50-2,70m (wysokos¢)
e kolorystyka elewacji: do uzgodnienia z Zamawiajgcym
e posadowienie: ptyta zelbetowa gr. 20cm
e konstrukcja: profile stalowe ocynkowane ogniowo
e Sciany zewnetrzne: ptyty warstwowe gr. 10cm z blachg ocynkowang i lakierowang
e S$ciana wewnetrzna oddzielajgca komore techniczng: metalowa ocynkowana, wykoriczona
ptytg HPL gr. 6mm od strony kabiny
e stropodach: ptyta warstwowa gr. 15cm z blachg ocynkowang i lakierowang, uftozona z
jednospadowym spadkiem 6°
e podtoga: budowa warstwowa
0 wyktadzina PCV przeciwposlizgowa
warstwa wyréwnawcza 0,5cm
ptyta betonowa ze spadkiem 5-7cm na ruszcie stalowym
folia PE
styropian gr. 7cm
0 blacha trapezowa ocynkowana T18
e okno PVC, state, nieotwieralne, przeszklone szybg zespolong matowg, wym. 0,70x0,50m
e drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe, otwierane na zew., wyposazone w otwory nawiewne w
dolnej czesci oraz zamek patentowy z mozliwosciag pobierania optaty, wym. 0,90x2,0m
(opcjonalne wyposazenie w elektrozaczep sterowany przez sterownik wspétpracujacy z zew.
sygnalizacjg stanu ,wolne”/”zajete”/”nieczynne” oraz wew. panelem blokowania i otwierania
drzwi oraz alarmem odblokowujgcym drzwi w przypadku jego uzycia)
e daszek zewnetrzny: lity poliweglan mocowany do elementéw wykonanych ze stali nierdzewnej

(0]
(0]
(0]
(0]
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e instalacje:
0 wodociggowa (wodomierz w komorze technicznej)
kanalizacji sanitarnej
wentylacji mechanicznej kabiny (wentylator o wydajnosci 150m>/h)
wentylacji grawitacyjnej komory technicznej (kratka w Scianie zew. 14x14cm)
ogrzewania podtogowego (zapewnienie temp. min. 16°C)
0 elektryczna
* wyposazenie:
0 muszla ustepowa ze stali nierdzewnej, bez deski sedesowej, wiszgca, przystosowana dla
0s6b niepetnosprawnych, sptukiwana automatycznie (bezdotykowo)
0 porecze dla niepetnosprawnych, stalowe, biate, 2 szt state i 1 szt podnoszona, mocowane
do scian
0 podajnik papieru toaletowego, nascienny, metalowy, zamykany na kluczyk, rozmiar rolki
32cm
0 automatyczny zespot umywalkowy, wykonany ze stali nierdzewnej, z automatycznym,
sekwencyjnym uruchamianiem podajnikéw: mydta, cieptej wody i cieptego powietrza do
suszenia rak (bezdotykowy)
0 ztaczka do weza umieszczona w komorze technicznej dostepna po otwarciu drzwiczek
serwisowych
0 kratka sciekowa umieszczona w podtodze w poblizu miski ustepowej, podtoga wykonana
w spadku do kratki $ciekowej
0 pojemnik na Smieci ze stali nierdzewnej umieszczony w komorze technicznej, od strony
toalety znajduje sie uchylna klapa wrzutnika $mieci umieszczona nad koszem
znajdujacym sie za Scianka dziatowa
szczotka do wc z pojemnikiem nasciennym
wieszaki na ubrania podwdjne — 2szt.
lustro zintegrowane z automatycznym zespotem umywalkowym
dyfuzor zapachdéw ukryty w komorze technicznej
wewnetrzna i zewnetrzna instrukcja uzytkowania oraz postepowania w sytuacjach
awaryjnych, wykaz telefonéw alarmowych, tekst w 3 jezykach europejskich
oprawa oswietleniowa kabiny 72W
oprawa oswietleniowa komory technicznej 60W
0 oSwietlenie zewnetrzne 60W i oswietlenie oznakowania ,WC PUBLICZNE” i znakow
,koto” i ,tréjkat”

0
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(0]
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3. Warunki posadowienia obiektu

Badania gruntowe zostaty wykonane celem rozpoznania oraz ustalenia stopnia
skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych, wraz z okresleniem charakterystycznych
(uogdlnionych) wartosci parametrow geotechnicznych podtoza w sasiedztwie lokalizacji
projektowanej inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw
budowlanych, inwestycje zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
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4. Uktad konstrukcyjny

4.1. Toaleta publiczna

Projektuje sie toalete wolnostojgcg w zabudowie kontenerowej, ktérej Sciany zewnetrzne i
stropodach wykonane sg z ptyt warstwowych. Poziom wewnetrzny podtogi +/- 0,00 na wejsciu do
toalety przewidziano na poziomie 2,0cm powyzej poziomu chodnika, natomiast poziom
posadowienia ptyty fundamentowej wynosi -0,43m. Projektuje sie ptyte zelbetowa gr. 20cm,
wykonang z betonu klasy C20/25, zbrojong podwdjng siatkg pretami @8 ze stali A-IlIN, utozong na
warstwie podbetonu gr. 10cm i podsypce piaskowej gr. 20cm. Na fundamencie nalezy wykonac
izolacje ze styropianu z dodatkiem srodkéw hydrofobowych gr. 5,0cm zamknietego po obwodzie
kabiny kostkg brukowa gr. 6,0cm lub zabetonowac. Po posadowieniu toalety pionowe krawedzie
ptyty oraz ramy stalowej obiektu nalezy ociepli¢ warstwg styropianu z dodatkiem $rodkéw
hydrofobowych o grubosci 4,0cm. Elementy nosne i konstrukcyjne obiektu zaprojektowano z profili
stalowych ze stali St3S, zespawanych w segmenty tj. elementy prefabrykowane i ocynkowane
ogniowo, natomiast pofgczenia segmentdw miedzy sobg zaprojektowano jako skrecane na sruby.

4.2. Ciggi komunikacyjne i parking

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wydanych przez GDDKIA w 2014 r., uwzgledniajac budowe
geologiczng terenu oraz przewidywany ruch na ciggach komunikacyjnych. Budowe warstwowa
nawierzchni ciggdw komunikacyjnych oraz drég manewrowych i miejsc postojowych na parkingu,
przedstawiono w czesci rysunkowej, przy czym w miejscach gdzie nosnosc podfoza jest wystarczajaca
E2 240 MPa mozna nie stosowac warstwy wzmacniajacej.

Odwodnienie projektowanych ciggéw komunikacyjnych zaprojektowano jako powierzchniowe,
nadajac Sciezkg jednostronny spadek poprzeczny 1%, natomiast odwodnienie rozbudowywanego
parkingu projektuje sie za pomocg wpustow ulicznych, odprowadzajgcych wody opadowe do sieci
miejskiej, wykorzystujac przy tym infrastrukture pozostawiong po tymczasowej lokalizacji sklepu Lidl,
po jej rozbudowie.

Nasyp zlokalizowany w rejonie istniejagcej komory cieptowniczej, umozliwiajacy dojazd
rowerzystow do ul. Pitsudskiego, projektuje sie o szerokosci w koronie 2,40m, co odpowiada
szerokosci sciezki rowerowej 2,0m plus obustronna skrajnia 0,20m. Pochylenie podtuzne sciezki
rowerowej na nasypie wynosi 15%, przy tuku R=10m, zas pochylenia skarp nasypu wynoszg 1:1.5. Od
strony rzeki skarpe projektuje sie ograniczy¢ sciankg szczelng PVC pograzong w grunt na odcinku od
istniejgcej sciany przy komorze cieptowniczej do konstrukcji mostu w ul. Pitsudskiego.

5. Dostepnosc¢ obiektu dla osdb niepetnosprawnych

Z myslag o osobach niepetnosprawnych, w szczegdlnosci poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich, na terenie inwestycji w strefie parkingu zaprojektowano 4 miejsca postojowe o
wymiarach zgodnych z obowigzujagcymi przepisami. Toalete publiczng réwniez projektuje sie z
dostepem dla osdb niepetnosprawnych poprzez spetnienie ponizszych zatozen:

e poziom podtogi wyniesiony +0,02m nad poziom chodnika

Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. Miasto Bedzin 22.02.2019r. 2017 /19

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. 11 Listopada 20

Adres do korespondencji: 42-500 Bedzin Strona |13
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan




BUDOWA BULWAROW W BEDZINIE NAD BRZEGIEM RZEKI CZARNA PRZEMSZA
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

e drzwi szerokosci 90cm w Swietle

e wolna przestrzen wewnatrz kabiny oparta na kole o $rednicy 150cm

¢ umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokosci

e pochwyty dla niepetnosprawnych

* umiejscowienie wszystkich przyciskéw i urzadzen na wysokosciach odpowiadajgcych osobom
na wdzkach inwalidzkich tj. min. 800mm i max 1200mm

6. Wyposazenie budowlano-instalacyjne

6.1. Instalacje wewnetrzne toalety publicznej

Wszystkie instalacje wewnetrzne w jakie wyposazona jest prefabrykowana toaleta w
zabudowie kontenerowej stanowig zakres opracowania producenta i dostawcy obiektu.

6.2. Przytacze wodociggowe

Woda do toalety publicznej doprowadzana bedzie z istniejgcego przytacza wodociggowego,
ktdre zostanie rozbudowane. Potgczenie nowego odcinka przytgcza wykonaé w miejscu starej komory
wodomierzowej, poprzez montaz ksztattek elektrooporowych, wyspecyfikowanych wg rysunku
weztéw montazowych. Przytacze wodociggowe wykonaé z rur @40x3,7 PE100 SDR11 PN16. Wszystkie
elementy instalacji nalezy tgczy¢ poprzez ztaczki elektrooporowe. Przejscia przez przegrody
budowlane wykonywa¢ w tulejach mechanicznych, jako przejscia szczelne.

Przytagcze wodociggowe uktadaé na gtebokosci min 1,50m w gruncie sypkim rodzimym, na
15cm warstwie podsypki piaskowej. Roboty instalacyjne prowadzic w wykopach wasko
przestrzennych o skarpach pionowych umocnionych.

Po zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia przez kierownika budowy nalezy natychmiast
wykonaé obsypke przewodu. Obsypka musi byS prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury i tak wykonana by rurocigg nie ulegt
zniszczeniu lub przemieszczeniu. Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ wykonane z gruntu
rodzimego. Zasypke wykopu nalezy zageszczaé¢ (w zakresie 1,0 w skali Proctora) warstwami o
grubosci 10-30 cm az do wysokosci ok. 30 cm powyzej powierzchni rury. Na gtebokosci 30 cm ponad
rurociggiem utozy¢ tasme lokalizacyjng w kolorze niebieskim z wktadkg metalowa.

Bezposrednio za Sciang na wejsciu przytagcza do budynku toalety publicznej zamontowac
zestaw wodomierzowy. Wodomierz zamontowaé¢ w miejscu wyznaczonym przez dostawce toalety
kontenerowej. Do pomiaru ilosci zuzywanej wody projektuje sie wodomierz skrzydetkowy typu JS-1,6
DN15 umieszczony wraz z zasuwami odcinajgcym DN20 i zaworem antyskazeniowym typu EA251
DN20 w wezle pomiarowym. Zawdr antyskazeniowy wyposazony w otwory rewizyjne, z ktérych jeden
stuzy do spustu wody. Zestaw wodomierzowy zamontowany bedzie na konsoli wodomierzowe;j.
Inwestor zobowigzany jest do zabezpieczenia wodomierza przed przemarzaniem.

Przed przystgpieniem do robdt Inwestor jest zobowigzany zgtosi¢ zamiar realizacji przytgczenia
sie do sieci wodociggowe] poprzez rozbudowe istniejgcego przytacza. Po wykonaniu robdt Inwestor
zobowigzany jest zgtosi¢ z wyprzedzeniem przytacze w stanie odkrytym do odbioru. Przed oddaniem
do eksploatacji przytacze wodociggowe przeptukaé i zdezynfekowaé. Zatgcznikiem do protokotu
odbioru jest inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
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Przed przystgpieniem do robdt budowlanych wykonaé odkrywki istniejgcych weztéw i w razie
koniecznosci skorygowaé uktady montazowe i rzedne charakterystyczne. Szczegétowe dane
techniczne: rzedne posadowienia, spadki, srednice, itd. podano na profilach czesci rysunkowej. W
przypadku zmiany rzednych terenu nalezy zapewni¢ minimalne przykrycie rurociggéw.

Bilans wody:

o Zaktad sie, ze Qdér = 6m3/d.

Wymiarowanie instalacji:

e 1umywalka (0,14 |/s), 1 miska ustepowa (0,13 I/s)
* Qs=0,231/s=0,85m’/h
Przyjeto wodomierz JS 1,6-02 DN15.

6.3. Przykanalik sanitarny do szamba

Scieki sanitarne z budynku kontenerowej toalety odprowadzane bedg do szczelnego zbiornika
na nieczystosci ptynne - szambo o poj. 10m? poprzez projektowany przykanalik sanitarny.

Przykanalik wykona¢ z rur @160x4,7 i 110x3,2 PCV-U kLS (SN8) SDR34 o $ciankach litych w
catym przekroju. Kanaty uktada¢ na 15 cm warstwie podsypki, a nastepnie obsypaé piaskiem do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z jednoczesnym zageszczeniem warstwami. Obsypka musi bys
prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury i tak wykonana by rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub przemieszczeniu. Wypetnienie
dookota rurociggu moze by¢ wykonane z gruntu rodzimego. Zasypke wykopu nalezy zageszcza¢ (w
zakresie 1,0 w skali Proctora) warstwami o grubosci 10-30 cm az do wysokosci ok. 30 cm powyzej
powierzchni rury. Przed zasypaniem utozonego przewodu sprawdzi¢ osiowos¢ przewodu, zgodnos¢
spadkéw z projektem oraz dokonac ptukania i préby szczelnosci.

Na przytagczu nalezy posadowié¢ studzienke przytgczeniowg S1. Studzienke wykona¢, jako
tworzywowa DN600 wyposazong w kinete przeptywowaq kierunkowa oraz wtaz zeliwny B125.

Szambo monolityczne zelbetowe o poj. czynnej 10m3. Wymiary w Swietle 3,0x2,4x1,7m (dt. x
szer. X wys.). Szambo w wersji wzmocnione] - ptyta gérna o gr. min. 18cm, z uwagi na wieksze
obcigzenie gruntem. Komin wfazu o wysokosci standardowej 50cm, wyposazy¢ w dodatkowg
nadstawke o wysokosci 30cm. Wtaz zeliwny kl. C250.

6.4. Przykanaliki deszczowe

Wody opadowe z parkingu odprowadzane bedg do istniejacej kanalizacji deszczowej,
bezposrednio do istniejgcych studzienek (D1listn., D2istn.) poprzez dwa wpusty drogowe.

Przykanalik wykonaé¢ z rur ¢200x5,9 PCV-U kIS (SN8) SDR34 o $ciankach litych w catym
przekroju. Kanaty uktadac na 15 cm warstwie podsypki, a nastepnie obsypac piaskiem do wysokosci
30 cm ponad wierzch rury z jednoczesnym zageszczeniem warstwami. Obsypka musi bys prowadzona
az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury i tak
wykonana by rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub przemieszczeniu. Wypetnienie dookota rurociggu
moze by¢ wykonane z gruntu rodzimego. Zasypke wykopu nalezy zageszczaé (w zakresie 1,0 w skali
Proctora) warstwami o grubosci 10-30 cm az do wysokosci ok. 30 cm powyzej powierzchni rury. Przed
zasypaniem utozonego przewodu sprawdzi¢ osiowos¢ przewodu, zgodnos¢ spadkdw z projektem oraz
dokonac ptukania i proby szczelnosci.
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Wpusty drogowe tworzywowe, sktadajagce sie z polietylenowego korpusu 500x500mm
usztywnionego poziomymi i pionowymi zebrami, uzywanego w potfgczeniu z rusztem 500x500 jako
wpust uliczny (ruszt zeliwny ptaski kl. C250 zg. z PN-EN 124:2000). Ruszt otwierany dwustronnie na
ok. 110° i wyjmowany catkowicie. Odptyw @#160mm.

Witaczenia przykanalikéw wykonaé do istniejacych studni tworzywowych @600, na przytacze
typu "in situ". Z uwagi na ptytkie studnie, po dokonaniu odkrywek sprawdzi¢ czy jest mozliwosc
wiaczenia w zaproponowany sposdb. W przypadku zbyt wysokich kinet i braku mozliwosci wigczenia
w trzon studni, wymieni¢ kinety studzienek na ptytsze, tzw. basic.

6.5. Zasilanie w energie elektryczng

Zasilanie w energie elektryczng toalety publicznej w zabudowie kontenerowej projektuje sie z
zestawu zfgczowo - pomiarowego zlokalizowanego przy granicy dziatek nr 131/10 i 131/7. Ztgcze
zasilane jest przytaczem — linig kablowa YAKY 4x240 mm? z istniejacej sieci kablowej 0,4 kV TAURON
Dystrybucja ze stacji transformatorowej SN/nN 350057 Zawale. Zgodnie z warunkami przytgczenia
przytacze i ztacze kablowo - pomiarowe jest w zakresie robot TAURON.

6.6. Wewnetrzna linia zasilajgca

Od szafki zestawu ztgczowo — pomiarowego zaprojektowano wewnetrzng linie zasilajgca
kablem YKY 4x10 mm? 0,6/ 1,0 kV do rozdzielnicy kontenera toalety. Z uwagi na mozliwos¢
wystgpienia lokalnych kolizji trasy kabla z korzeniami drzew, nalezy stosowac przewierty miedzy
korzeniami i uktada¢ kabel w rurach ochronnych Arota DVK 110.

6.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowane instalacje elektroenergetyczne zasilania i wewnetrzne kontenera toalety
przewidziano w uktadzie sieciowym TT. W celu zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej urzgdzen,
rownolegle z projektowang wewnetrzng linig zasilajgcg przewidziano utozenie bednarki stalowej
ocynkowanej 25x4 mm dla podtgczenia obuddw i konstrukcji zasilanych obiektéw. Ponadto wszystkie
obwody kontenera toalety wyposazone sg w wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowo pradowe o
pradzie zadziatania 30 mA, a wiec ich uziemienie wymaga rezystancji do 1,6 kQ.

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji nalezy wykonaé¢ pomiary sprawdzajgce skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji izolacji.

7. Charakterystyka energetyczna

Z uwagi na fakt, iz na terenie zainwestowania nie projektuje sie zadnego budynku sporzadzanie
charakterystyki energetycznej oraz przedstawianie analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania
pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych Zrdédet energii jest
bezzasadne.

8. Dane techniczne obiektu i wptyw obiektu na srodowisko

Projektowany obiekt uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpiecznej
eksploatacji, nie stworzy zagrozenia dla srodowiska czy jego uzytkownikéw oraz nie naruszy celéw
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Srodowiskowych okreslonych dla wéd podziemnych i powierzchniowych. W czasie eksploatacji ktadki

nie beda wprowadzane do wody, ani emitowane do atmosfery, zadne substancje, ktére mogtyby

pogorszy¢ stan jakosci wody i czysto$é powietrza.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Z uwagi na fakt, iz obiekt znajduje sie na otwartej przestrzeni, nie bedzie emitowat substancji

mogacych spowodowac pozar i nie bedg w jego poblizu sktadowane materiaty palne, oraz nie

projektuje sie zadnych obiektow kubaturowych, spetnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej

i klasy odpornosci pozarowej nie jest wymagane.

10. Uwagi koncowe

e Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami budowlanymi, warunkami technicznymi
wykonania robdt, przepisami BHP, przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego
oraz przestrzegac przepiséw p.poz.

e Wszelkie zmiany wynikte w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zgtosic¢

Projektantowi.

e Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac atesty i certyfikaty zgodne z

obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.
¢ Nad robotami wymagany jest staty Nadzor Inwestorski.
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STAROSTWO POWIATOWE W BEDZINIE
42— 500 Bedzin, ul. Ignacego Krasickicgo 17
tel. (32) 778778 26 fax, (32) 368 07 58

Powiatowy Konserwator Zabytkow

PK7.410.0004.201 & Bedzin, dnia 18.02.2019

Klektrownic Wodne ZENERIS
ul. Ignacego Paderewskiego 7
61-770 Poznan

- adres korespondencii:

ul. Ignacepo Paderewskiego 8

61-770 Poznan.

Wooodpowiedzi na pismo  Ldz 006740  skicrowane w  dniu  04.02.2019 1.
do Powiatowego Konserwatora Zabytkow Bedzinie przez: Elektrownic Wodne ZENERIS

v osiedsiba ul Tenacepo Paderewskicgo 7. 61-770 Poznan, drialajace) 7 pelnomocnictwa

1
1
Urzgdu Miasta w Bedzinic 7 siedzibg: ul 11 Listopada 20, 42-500 Bedvin., odnosnic
uzpodinienia zmiany do projektu ,,Zagospodarowanic bulwarow rzcki Czama Przemsza

elap

Powintowy Konserwator Zabytkow w Bedzinie

opiniuje pozylywnic
wprowadzone zmiany projektowe

do wnioskowanej inwestycji.

Opiniowana vmiana do projektu dotyczy zagospodarowania bulwardw nad rzcky
Czarng Przemszg, na odeinku od ul. Marszalka Jovzefa Pilsudzkicgo do ul. Creladzkicj.
Przcdmiolowa inwestycja  zlokalizowana jest na terenic posrednicj strely  ochrony
konserwatorskiej 137, strefic ochrony ekspozyeji 127 oraz strefic obserwacii archeologicynej
SOWT wwyynaczonymi na mocy miejscowego planu zagospodarowania miasta Bedzina

dla dvichnicy Srddmicscic, Glowny  projekt inwestycji w tym rejonie byl uzgadniany



przez  Powiatowego — Konserwatora Zabytkow — pismem  nr PK7.410.0010.2018
7 dnia 26.04.2018 1.

Prredstawiona do uzgodnienia zmiana projektu dotyezy umieszezenia dodatkowego
kontenera toalely oraz powigkszenia micjsc parkingowych uwzglgdnionego w poprzednim
projekeic parkingu.

Wprowadzone zmiany nic powodujg przckszlaleenia uzgodnioncgo  poprzednio
projektu zagospodarowania bulwarow oraz nicwlasciwego oddzialywania na podlegajacy
posrednicj ochronie konserwatorskicj strelg B1 stanowigeg XIX-wicezny uklad urbanistyczny
miasta Bedzina.

Nic wnosi si¢ zatem przeciwwskazan natury konserwalorskici do wprowadzenia
wnioskowanych zmian projektowych.

Powiatowy Konserwator Zabytkdw nadmicnia, iz w przypadku prowadzenia prac
viemnyeh na lerenic inwestycji nalezy zapewnic nadzor archeologiczny zoodnic
v vapisami dla strefy L, OW? WyZnaczonej Mmicjscowym plancim  zagospodarowania

przestrzennego miasta Bedzina dla dzielnicy Srodmicscic.

Opiniowana inwestycja smajduje si¢ w steelic posredniej ochrony konscrwatorskic)
317, strefic ochrony ckspozycji Lt orav strefic OW obserwacji archeologicznej;
WYZnaczZonymi  micjscowym plancm zagospodarowania przestrzennego miasta Bedzina
dla terenu polozonego w dzielnicy Srodmicseic zgodnie 7z uchwalg Rady Micjskicj
w Bedzinic NR L11/456/2018 7 dnia 13.06.2018 w zwigzku z czym podlegaja opinii

i uzgodnicniu Powiatowego Konserwatora Zabylkow w Bedzinic.

W zwiazku z arl. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Furopejskicgo i Rady (UL) 2016/679 7 27 kwietnia
2016 1. w sprawic ochrony 0s6b lizycznyeh w zwvigzku 7 przetwarzaniem danych psobowyeh i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenic o ochronic danychy (Dz. Urz, UE L
7 04.05.2016 r.. Nr 119, 5. 1) informujemy, iz

_ Administeatorem Pani/Pana danyeh osobowych jest Starosta Bedzinski reprezentujaey Starostwo Powiatowe v sicdziby

w Bedzinie. 42-500 Bedzin. u. Jana Saczewskicgo 6.

- Dane bgdg przetwarzanc 7 obowigzku prawa realizacji objetej wiioskiem na pedstawice art. 27 1 arl. 32 ustawy

o ochronic zabytkéw i opicee nad zabytkani, Porozumicnia zawarlego pomigdzy Wojewody Slaskim. a Powiatem

Bedzinskim o powicrzeniu Powialowi Bedzinskiemu nicktorych zadai 7. sakresu sprawowanej ochrony zabykow

oraz arl,6 ust. 1 lit. ¢, lit. ¢ —RODO.

- Danc moga by¢ przekazywane lub udostepniane podmiotom upowaznionym na podstawic i w granicach prawa w cclu

prawidlowej realizacji zadan okreslonyeh w Porozumicniu zawarlego pomigdzy Wojewody Slgskim, a Powiatem
Bedzinskim o powicrzeniu Powiatowi Bedzifiskiemu nicktoryeh zadan z zakresu sprawowanej ochrony zabytkow.
Odbioreg danych jest Slaski Wojewadzki Konserwatar Zabytkow w Katowicach,

- Dane nic moga hy¢ przekazane do paiistva lrzeciego — poza Buropejski Obszar Gospodarezy lub arganizacji
migdzynarodowe].

- Dane bedg przechowywane wicezyéeie — kategoria archiwalna A.

- Na rasadach okreslonyeh przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora;

1. dostepu do tresei swoich danych osobowych:

2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych:

3. przenoszenia swoich danych osobowych:

o]



Loprinwo downiesienia sprzeciwu wobee preetwarzania Pani/Pana danych.
- Gy preetwarzanic Pani/Pana danyeh osobowyceh narusza preepisy o ochronic danyeh osobowych. przysluguje
Pani/Panu prawo do wniesicnia skargi do organu nadzorezego. ktorym jest Prezes Urzedu Ochrony Danyeh Osobowyceh.
i/ Pana dane osobowe nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie bedg prolilowane.
- Padunie preez Pana/Pania danyveh osobowyeh jest wymogiem ustanvowym. Jest Pan/Pani zobowigzana do ich podania.
o konsekweneja nicpodania danyeh osobowyeh bedzie nicrozpatrzenic sprawy.

Otrzvmujg:

Q) Flektrownme Wodne Z1ENERTS
ul. tenacego Paderewskiceo §
O1-770 Poznan.

Do windomodei:
L) Slgski Wojewodzki Konserwator Zabytkdw

ul. I'rancuska 12
40-015 Katowice

[ i
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_ MPWIK

Bedzin

( DANE TELEADRESOWE:

NIP: 625-19-54-711
REGON: 273670861
KRS: 0000078165

Sad Rejonowy Katowice - Wschdd
w Katowicach
Wydziat VIIl Gospodarczy - KRS

Konto bankowe:
CitiBank Handlowy
65 1030 1159 0000 0000 0258 9000

Kapitat zaktadowy: 57 832 500,00 zt

wWwwi

H mpwik.bedzin.pl
e-mail:

poczta@ mpwik.bedzin.pl

< NUMERY TELEFONOW:

Pogotowie
wod-kan.: 994 (numer bezptatny)
Centrala: 322674218
322674219
Dyspozytor: 32 267 60 06 (catodobowy)
Sekretarlat: 322675227
Biuro Obstugi
Klienta: 32 267 42 18 wew. 367,368

( ZAKRES USLUG:

« projektowanie instalacji wod-kan.

« podtgczanie obiektéw do sieci wod-kan.

= wykrywanie nieszczelnosci w sieciach
waodociggowych w oparciu o najnowoczesniejsze
techniki.

« usuwanie awarii wodociggowo - kanalizacyjnych.

» wywoz fekalidw z szamb przydomowych.

« udraznianie kanalizacji z wykorzystaniem
wielofunkecyjnego samochodu ci$nieniowego.

= inspekcja telewizyjna wodociggéw.

+ badanie wydajnosci sieci hydrantowej.

W kasle przedsigblorstwa
realizujemy réwniez platnakci
5 kartami kredytowymi

( DZIAt LABORATORIUM MPWIK Sp.z 0.0.
akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji

Fevann Conmen
Avstaraacs

2

W NN
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Yofyy N

AB 1306

w zakresie pobierania i badania prébek wod i Sciekdw

( JESTESMY CZLONKIEM

P20 QLD POLNYEEN

WODLOCIAGI POLSKIE

L.dz. NT/AR/A40/S /19

Dostarczamy wode - Unieszkodliwiamy scieki

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosciuszki 140, 42-500 Bedzin

Bedzin, dn. 01.02,2010r.
/2019

Miasto Bedzin
ul. 11-go Listopada 20
42-500 Bedzin
adres korespondencyjny: Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z o.0.
ul. Paderewskiego 8
61-770 Poznan

DOTYCZY: warunkéw technicznych przylgczenia do miejskiej sieci wod.-kan. obicktu
(toaleta publiczna ogdlnodostepna w zabudowie kontenerowej) na dz. nr
131/10 przy ul. 11-go Listopada w Bedzinie.

W odpowiedzi na pisma w sprawie jw. tut. Przedsigbiorstwo informuje, ze:
- potwierdza aktualno$¢ zalaczonej mapy do niniejszego zlecenia w zakresie nastgpujacych sieci:
® wodociggowej 2200 stal, #9100 mm stal (sie¢ zaznaczona na zal. nr 1 do niniejszego
pisma kolorem niebieskim); wodocigg zaznaczony linig niebieska przerywang zostal
wylaczony z eksploatacji, jest nieczynny;
w/w sieci sa w eksploatacji MPWiK Sp. z 0.0. Bedzin.
- Jednoczesnie informujemy, ze w obszarze terenu objetego niniejszym uzgodnieniem
zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji deszczowej zaznaczona na zal. nr 1 kolorem zielonym, ktéra
nie jest na majatku tut. Przedsiebiorstwa;
- nie wyklucza istnienia innej podziemnej sieci i przylaczy wod.-kan. w przedmiotowym
obszarze uzgodnienia, ktérych posadowienie w tym obszarze nie jest nam znane i nie zostalo
zgloszone do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

MPWiK Sp. z o.0. Bedzin wydaje nastgpujqce warunki techniczne praylgczenia do sieci
wod.-kan. obiektu (toaleta publiczna ogélnodostepna w zabudowie kontenerowej) na dz. nr
131710 przy ul. 11-go Listopada w Bedzinie na nastgpujqeych zasadach:

PRZYELACZE WODOCIAGOWE

- MPWIK Sp. z o0.0. Bedzin zapewnia dostawg wody na cele bytowe dla przedmiotowej
inwestycji jw. z sieci wodociagowej 2200 mm stal (sie¢ zaznaczona na zal. nr 1 kolorem
niebieskim); weinke nalezy wykona¢ za pomoca tréjnika, obejmy, opaski;

- przewdd wodociggowy zaleca si¢ wybudowaé z rur PE100 SDR17; érednica winna wynikaé
z obliczen dla planowanego zuzycia wody, ktora winna zapewnia¢ dostawe wody na cele bytowe
oraz w razie konieczno$ci réwniez na cele p.poz. - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(rozporzadzenia, normy);

- koniecznos¢ zabezpieczenia p.poz przedmiotowej inwestycji jest po stronie Inwestora.
Informujemy, Ze ciénienie w przewodzie wodociggowym wynosi: ok. 0,35+04 [MPa].
W sprawie szczegélowego pomiaru cignienia nalezy si¢ kontaktowaé z Dzialem Utrzymania
Ruchu i Monitoringu Sieci — Pan Pawel Wisniewski (tel. 032 267 42 18 (19) wew. 362, tel. kom.
609-019-311; pon.-pigt. w godz. 6:00-14:00);

- W przypadku gdy cisnienie wody w sieci nie spelni wymagan Inwestora - aby zapewnié
wymagane ciSnienie dla przedmiotowej inwestycji nalezy zabudowaé urzadzenie podnoszace
cisnienie wody. Wszelkie koszty zwigzane z powyZszym sa po stronie Inwestora;

- W zwigzku z powyzszym w przypadku zabudowy hydrantow zewngtrznych/wewnetrznych na
terenie dz. nr 131/10 przy ul. 11-go Listopada w Bedzinie - nalezy dokona¢ opomiarowania
zuzycia wody na cele bytowe i przeciwpozarowe. Rodzaj wodomierza nalezy dobraé¢ do
przewidywanych rozbioréw zuzycia wody, ktéry nalezy zabudowaé w studzience
wodomierzowej zlokalizowanej ok. 2 m od granicy dzialki nr 131/10;

- na przylagczu wodociggowym zamontowaé nalezy wodomierz gléwny wraz z zaworem
antyskazeniowym dostosowanym do planowanej dziatalnosci (zgodnie z § 113 ust. 71 § 115 ust,
2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r /Dz. U. z dn. 15
czerwea 2002/ — w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie oraz z PN — EN 1717:2003 na przylaczu wodociggowym za zestawem wodomierza
giéwnego — od strony instalacji wewnetrznej zabudowaé nalezy zawér antyskazeniowy).
Wymagane zawory antyskazeniowe sq czescig instalacji wewnetrznej | obowigzek ich montazu
i utrzymania spoczywa na wlascicielu instalacji.

-_‘___.____u



- zgodnie z ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu i odprowadzaniu $ciekéw z dn. 07.06.2001r. (Dz. U. 2018 poz. 1152 z dn.
14 czerwca 2018y - ) Rodz. 2, Art. 15, punkt 2 realizacje budowy (remont) studni wodomierzowej zapewnia na
wlasny koszt osoba ubiegajgca si¢ o podlgezenie nieruchomosci do sieci wodociggowej. W zwiazku z powyzszym
eksploatacja studzienki wodomierzowe;j jest po stronie osoby, ktérej posesja zostata podtaczona do sieci wodociggowej;

- zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie §117, punkt 1 — w przypadku umieszczenia wodomierza gléwnego
w studzience wodomierzowej wymaga ona zabezpieczenia przed naplywem wéd gruntowych i opadowych,
dzialaniem mrozu tj. utrzymanie studzienki (na koszt Inwestora) w stanie technicznym zabezpieczajacym przed
mozliwoscia uszkodzenia wodomierza;

- podejécie wodomierzowe winno by¢ przygotowane zgodnie z normg PN-ISO 4064-2+Ad1, PN - B-10720; odcinki
przewodu przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane wspoélosiowo jako odeinki proste, ktérych dhugosé powinna
by¢ nie mniejsza niz: - przed wodomierzem, odcinek L>=5 D (D - $rednica przewodu)

- za wodomierzem, odcinek L>=3 D (D - érednica przewodu)

- ponadto informujemy, ze obowiazek odczytu zuzycia wody (np. z wodomierza zlokalizowanego w studzience) jest po
stronie stuzb technicznych tut. Przedsiebiorstwa.

Przylacze wodociagowe (po jego wybudowaniu) pozostaje na majatku i w eksploatacji Inwestora. Granica
eksploatacji bedzie zasuwa odcinajaca zabudowana w miejscu przylaczenia do wodociagu miejskiego.

Informacje dodatkowe

Tut. Przedsiebiorstwo informuje, ze w 2018r. na terenie Panstwa dziatki nr 131/10 przy ul. 11-go Listopada
w Bedzinie zostalo wykonane przylgcze wodociggowe PE Dz90 (Z DN80) dla tymczasowego obiektu handlowo-
ustugowego ,,LIDL” przez Inwestora (wlasciciel tegoz obiektu oraz dzierzawca dz. nr 131/10). Zgodnie z informacja
uzyskana od Urzedu Miejskiego w Bedzinie Wydzial Rozwoju Miasta w ramach uregulowan prawnych wykonane
przez Inwestora w/w przylacze zostanie przekazane na majek Gminy Miasta Bedzin. W zwiazku z powyzszym istnigje
mozliwo$¢ wykorzystania istniejacego przewodu wodociaggowego PE Dz90, ktéry wymaga weryfikacji sprawdzajacej
jego przebieg w terenie oraz inwentaryzacji geodezyjnej — przewdd zaznaczony linig czerwong przerywana na zat. nr 1
do niniejszego pisma. W celu dokfadnej weryfikacji lokalizacji przewodu nalezy wykona¢ wykop kontrolny.

ODPROWADZANIE SCIEKOW BYTOWYCH

Informujemy, ze w ulicy 11l-go Listopada w Bedzinie na wysokosci opiniowanej dzialki brak jest miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej bedacej na majatku i w eksploatacji MPWiK Sp. z 0.0. Bedzin. Najblizej posadowiona siecia, do
ktérej mozna odprowadzi¢ $cieki z obiektu toalety publicznej ogdlnodostgpnej w z zabudowie kontenerowej na dz. nr
131/10 przy ul. 11-go Listopada w Bedzinie jest przebudowana w 2018r. na zlecenie tut. Przedsigbiorstwa kanalizacja
sanitarna PCV Dz 315 w ulicy Jasnej w Bedzinie (przebieg orientacyjny do weryfikacji sprawdzajgcej w terenie oraz
inwentaryzacji geodezyjnej — zal. nr 2).

Przewod kanalizacyjny zaleca sie¢ wybudowaé z rur jednorodnych (lite) PCV typ S, SDR 34 (SNE)
z wydhizonym kielichem; $rednica winna wynika¢ z obliczen dla planowanego zrzutu $ciekéw bytowych zgodnie .
Z obowigzujacymi przepisami — rozporzadzenia, normy;

Wiaczenie nalezy wykona¢ za pomoca:

- wykorzystania istniejgcej studzienki kanalizacyjnej oznaczonej na zal. nr 2 symbolem k-A; w obecnej chwili brak
w zasobach archiwalnych tut. Przedsigbiorstwa karty inwentaryzacyjnej w/w studzienki.
- whaczenie do studzienki poprzez wkiadke ,,in-situ”.

Na przewodzie kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 131/10 nalezy zabudowaé studzienke kanalizacyjna
w odlegtosci ok. 2m od granicy nieruchomosci z wlazem dostosowanym do przewidywanego obcigzenia ruchem.

Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy zweryfikowaé w terenie rzedne posadowienia w/w studzienki
kanalizacyjnej.

Kanalizacje sanitarng nalezy zaprojektowa¢ z zachowaniem co najmniej minimalnego spadku dla kanatow
(grawitacyjnych) zgodnie z wytycznymi ujgtymi w wymaganiach technicznych Cobrti Instal zeszyt 9 (przy zachowaniu
minimalnego spadku dla przewodu PCV Dnl60 — 1,5% i Dn200 — 1,0%), w przypadkn zmniejszenia minimalnego
przykrycia przewodu kanalizacyjnego (dla przylacza kanalizacyjnego minimalne przykrycie wynosi 1m) nalezy
podziemne uzbrojenie zabezpieczy¢ przed zamarzaniem odpowiednig izolacja cieplochronng (ociepli¢ poprzez np.;
tupki ze styropianu, welna mineralna, keramzyt czy zuzel wielkopiecowy w zaleznosci od wystepujacych obciazen
dynamicznych); nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie podziemne uzbrojenie kanalizacyjne przed zamarzaniem (np.:
welna mineralna, pianka z izolacjg z PCV). Przy wiaczeniu powyzej 0,5 m od dnia studni — nalezy zastosowad



wlaczenie kaskadowe, wlaczenie nie moze nastapi¢ na kinete;

Przylacze kanalizacji sanitarnej (po jego wykonaniu) pozostaje na majatku i w eksploatacji Inwestora. Granicy
eksploatacji bedzie miejsce przylaczenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej — studzienka k-A.

Informacje dodatkowe:

MPWIiK Sp. z 0.0 Bedzin informuje, ze w przypadku nieuzyskania grawitacyjnego odprowadzania $ciekow bytowych
z planowanego obiektu do kanalizacji sanitarnej PCV 315 w ul. Jasnej w Bedzinie tj. konieczno$¢ budowy
przepompowni $ciekOw wraz z urzadzeniami towarzyszacymi, a co za tym idzie z koniecznogcia poniesienia wysokich
naktadéw finansowych - dopuszcza sie mozliwo$é odprowadzania sciekow bytowych do szczelnego zbiornika
bezodplywowego typu szambo. Informujemy, iz budowa zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekle do 10 m®
wymaga zgloszenia wladciwemu organowi zgodnie z art. 29 ust.1 pkt.3a. Prawa Budowlanego (Ustawa z dn. 7 lipca
1994r. — Dz.U.2017 poz. 1332 z dn. 08.06.2017r. tekst jednolity ustawy).

System odprowadzajacy $cieki z przedmiotowego obiektu pozostaje na majatku i eksploatacji Inwestora.

UWAGI:

B> Przed przystapieniem do projektowania nalezy wykonaé¢ dokfadne pomiary wysokosciowe;

P Na budow¢ przylaczy wod.-kan. (uzgodnienie projektowane] trasy) oraz wejécie w teren nalezy uzyskaé pisemna
zgode wszystkich wlascicieli dzialek, przez ktére przebiega¢ beda przedmiotowe przylacza. Powyisza zgode nalezy
zalaezy¢ do projektu wykonawczego przylaczy wod.-kan.;

P Podziemne uzbrojenie wod.-kan, nalezy zaprojektowaé zgodnie z wytycznymi ujetymi w wymaganiach technicznych
Cobrti Instal w zakresie zachowania minimalnych odlegloéci (zeszyt 3 dot. przewoddw wodociggowych, zeszyt nr 9
dot. przewodéw kanalizacyjnych). Ponadto informujemy, ze wszelkie zagospodarowanie terenu dziatki winno by¢
realizowane zgodnie z w/w wytycznymi ze szczegdlnym uwzglednieniem odleglodci obiektéw budowlanych,
ogrodzen itd. od skrajni przewodu wodociggowego oraz kanalizacyjnego, na podziemnym uzbrojeniu nie mozna
posadawia¢ obiektow budowlanych oraz nasadzaé drzew, krzewow, roslin itd.

B> Do kanalizacji sanitarnej nie moga by¢ odprowadzane wody deszczowe (zgodnie z Art.9 Ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu wwode 1 odprowadzaniu Sciekéw z 7 czerwca 2001 — z péiZniejszymi zmianami - zabramia sig
odprowadzania Sciekdw deszczowyeh @ wdd drenatowych do kanalizacji  sanitarnej); w  zwiazku
z powyzszym nalezy na terenie nieruchomog$ci bezwzglednie zapewni¢ rozdzielczy system odprowadzenia §ciekow
sanitarnych i wod opadowych.

Wody opadowe lub roztopowe z polaci dachu budynku oraz dziatki mozna zagospodarowaé w obszarze
nieruchomosci gruntowej. Moga by¢ gromadzone do zbiornika (przelewowego z odprowadzeniem waod na teren
dziatki lub bezprzelewowego zaopatrzonego w pompeg). Zgodnie z Art, 234 Ustawy Prawa Wodnego z dn.

20.07.2017r. Dz.U. 2017 poz. 1566 — wiasciciel nieruchomogci nie moze odprowadza¢ wdd oraz sciekow na grunty
sasiednie.

Wydane warunki techniczne wazne sa 2 lata liczac od daty uzyskania przedmiotowych warunkéw
oraz w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci istniejgcego w chwili wydania warunkow.

Na powyzsze nalezy opracowaé projekt wykonawczy na bazie mapy do celéw projektowych
w skali 1:500 lub 1:1000 (nie starsza niz 2 lata) uwierzytelnionej przez Powiatowy Oérodek Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Bedzinie. W/w dokumentacja w iloSci 2 egzemplarzy,

podlega uzgodnieniu przez tut. Przedsi¢biorstwo. Jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje do celéw siuzbowych
w tut. Przedsigbiorstwie.

Dalsza procedura zgodnie z art. 28, 29, 29a lub 30 Prawa Budowlanego (Ustawa zdn. 7 lipca 1994r. —t.j.
Dz.U.2018 poz.1202 z pdzn.zm.).

Nadmienia si¢, Ze wykonanie rob6t w zakresie objetym niniejszym uzgodnieniem - winno by¢ realizowane
przez Wykonawce posiadajacego niezbgdne uprawnienia w przedmiotowym zakresie dzialania.

Wcinka do sieci wod.kan. mozZze by¢ wykonana wyltacznie pod nadzorem
pracownika MPWiK Sp. 2z o0.o0. Bedzin. Inwestor =z dwutygodniowym wyprzedzeniem
poinformuje Przedsiebiorstwo na pismie o planowanym do wykonania podiaczeniu
wod.kan. =z podaniem nazwy wykonawcy oraz telefonu kontaktowego do osoby
kierujacej robotami. Przedstawiciel MPWiK telefonicznie umdwi termin wecinki.
Podpisanie pozytywnego protokoiu 2z weinki Jjest warunkiem zawarcia umowy
w zakresie dostawy wody 1 odprowadzania &ciekdéw. W sprawie w/w nadzoru oraz
wcinki nalezy sie kontaktowaé¢ z Dzialem Sieci tut. Przedsiebiorstwa(tel. 32 267-
42-18 do 19 wew. 311 i/lub 366; pon.-piat. godz. 6.00-14.00).



Po wykonaniu przedmiotowego zakresu robdt - nalezy dokonaé inwentaryzacji przez uprawnione stuzby
geodezyjne - zgodnie z Art.43 Prawa Budowlanego - Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — t.j. Dz.U.2018 poz.1202 z pézn.zm.
(inwentaryzacje wykona¢ przed zasypaniem wykopu) oraz dokonaé odbioru technicznego (przed zasypaniem
wykopu) przez Dziat Sieci tut. Przedsigbiorstwa. Informujemy, ze do zlecenia o odbidr techniczny nalezy dolgczyé
m.in. protokol z wykonanej préby szczelnosci przewodu wod.-kan. przez Wykonawceg robot.

Kompletna inwentaryzacja geodezyjna winna zawieraé:

- mape¢ zasadnicza w skali 1:1000 w wersji analogowej potwierdzong przez Starostwo Powiatowe w Bedzinie;
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o przyjeciu inwentaryzacji do panstwowego zasobu
geodezyjnego;

- szkic polowy (z podanymi domiarami od punktéw charakterystycznych, rodzajem uzytego materiatu, érednicami,
zabudowang armaturg, spadkami, zaglebieniem przewodu);

- karty studzienek kanalizacyjnych projektowanych, jak réwniez istniejacych do ktérych wykonane sa wiaczenia;

- plyte CD lub DVD zawierajaca wylacznie dane numeryczne zapisane w kolejnosci bez nagtéwkow:

1 liczba porzadkowa
2  wspolrzednay

3  wspéhrzedna x

4 symbol

5 wspolrzedna z

Dostawa wody i odprowadzanie Sciekéw nastapi wylgcznie po podpisaniu umowy pomiedzy Uslugodawey
i Uslugobiorea — na pisemny wniosek Ustugobiorcy.

Umowa na dostawe wody podpisana zostanie:

-na zasilanie placu budowy tj. na czas okre$lony w uzgodnieniu z Odbiorca wody;

-na zasilanie obiektu budowlanego na czas nieokreslony po wybudowaniu przylagcza wod., dokonaniu odbiorn
technicznego i przedtozeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w ilodci: 1 org, kemplet).

Umowa na odprowadzanie Sciekéw analogicznie jak dla warunkdw dostawy wody.

Dokumenty niezbedne celem podpisania umowy:

- osoby fizyczne (akt notarialny/wypis z ksiag wieczystych/postanowienie nabycia spadku oraz mapa zasadnicza
w skali 1:1000 Iub 1:500 wraz z ewidencjg gruntéw i budynkéw (aktualna, nie starsza niz 2 lata) do nabycia
w Starostwie Powiatowym w Bedzinie — Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul.
Krasickiego 17, B¢dzin) z zaznaczonymi granicami dziatki/ek bedacej/ych przedmiotem zawarcia umowy;

- osoby prawne (aktualny wypis z rejestru przedsiebiorstw lub rejestru handlowego, zaswiadczenie o numerze
identyfikacji REGON, decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP, akt notarialny/wypis z ksiag
wieczystych/postanowienie nabycia spadku oraz mapa zasadnicza w skali 1:1000 lub 1:500 wraz z ewidencjg gruntéw
i budynkéw (aktualna, nie starsza niz 2 lata) do nabycia w Starostwie Powiatowym w Bedzinie — Powiatowy Oérodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Krasickiego 17, Bedzin) z zaznaczonymi granicami dzialki/ek
bedacej/ych przedmiotem zawarcia umowy; Informacji szczegélowych udziela —- DZIAL. HANDLOWY MPWiK Sp.
z 0.0. Bedzin; tel. (32) 267-42-18 + 19 wew. 367/368 lub 356,

ZALACZNIK:
|. Mapa zasadnicza w skali 1:500 — projekt zagospudarowama terenu z opinig uzgadniajaca

2. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 stuzacy wylacznie d%? éwcwnﬁtrznych MPWIiK Sp. z 0.0. Bedzin
3.F-raVAT Nr /7 /TP/2019 z dnia @

Prosimy o terminowe uiszezenie platnosei zgodnie z datami podanymi w/w fakturze
4, Oferta $wiadczonych uslug przez MPWIK Sp. z 0.0. Bedzin

Kopia:
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Potwierdzam odbidr przedmiotowych warunkéw technicznych: Bedzin dnia  .......ocooovvvieevereseeissiesseeeiessseeins
(czytelny podpis)

Osoba do kontaktu: Aneta Rokicka, tel. 032 267 42 18 (19) wew.306, kom. 609-022-986
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Oswiadczam, ze tre$¢ mapy, na ktorej wykonano
niniejszy projekt jest zgodna z trescig mapy zasadniczej
poswiadczonej przez organ prowadzacy
panstwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny;
identyfikator ewidencyjny materialu zasobu:
P.2401.2018.675 z dnia 12 marca 2018r.

D - TOALETA PUBLICZNA W ZABUDOWIE KONTENEROWEJ
- PRZYLACZE WODOCIAGOWE POZOSTALE PO LIDLU

- PROJ. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

- PROJ. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

- PROJ. ZBIORNIK BEZODPLYWOWY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS SP. Z0.0.
Z\ FLekTROWNIE Woone UL, PADEREWSKIEGO 7, 61-770 POZNARN

ZE N ER IS ADRES DO KORESPONDENCJI:

UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAN

NAZVIA INWESTYC
ZAGOSPODAROWANIE BULWAR OW RZEKI CZARNA PRZEMSZA
ETAPI

Y48 Ly o ¢
i /aa/ /w! L 250 g /5&2253%@}%

INVESTOR: ADRES INWESTYC:
MIASTO BEDZIN OBREB: 0001 BEDZIM
UL, 11 LISTOPADA, 20, JEDN, EWID.: 240101_1 BEDZIN
42-500 BEDZIN GMINA: BEDZIN
POWIAT: BEDZINSKI
LMoY WOJ.: SLASKIE
WRM-RI.272,12.2017 z dna 28,11.2017
NR PROJEKTU. STADI:
2017/19 WNIOSEK O WARUNKI TECHN.

TRESC RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DATA: SKALA:

HR RYSUNKLE
25,01,2019 1

1:500
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Adres do korespondencji: \ \

TAURON

DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.p!
Infolinia: +48 32 606 0 616
Bedzin, dn. 2019-01-31 Miasto Bedzin
, [=] ik ] ul. 11 Listopada 20
Nr warunkow: WP/008547/2019/007R03 - x| 42-500 BEDZ'N
ﬁ.ﬁ
WARUNKI PRZYLACZENIA ; s

Whnioskodawca:

Miasto Bedzin
ul. 11 Listopada 20
42-500 BEDZIN

Obiekt: toaleta publiczna

Adres przylaczanego obiektu: ul. 11 Listopada

42-500 Bedzin
numer dziatki: 131/10

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okre$lenie warunkdw przytgczenia w dniu: 2019-01-30.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2019-01-30, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;:

Przytacze 1: 11,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

2.

Miejsce przytgczenia: linia kablowa nN, obwdd nN kier. ZK Zawale 15, zasilana ze stagcji
transformatorowej SN/nN 380057 Zawale.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe wyjsciowe
aparatu zalicznikowego.
Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytagcza:
- zabudowanie zigcza kablowego poprzez wciecie na istniejacej linii kablowej (4x240mm?2 o
szacowanej dtugosci 5m), z projektowanego zigcza kablowego wykonaé przyilgcze kablowe

4x240mm? i szacowanej diugosci 90m do zestawu ztgczowo-pomiarowego ktéry zabudowaé w
okolicy przystanku (zakres wspoélny z WP/055963/2017/007R03),

- z projektowanego zestawu zigczowo-pomiarowego j/w wykonac przytgcze kablowe 4x240mm?2 i
szacowanej diugosci 64m do zestawu ztgczowo-pomiarowego ktéry zabudowaé przy granicy
dziatki 131/10i 131/7,

b) w zakresie sieci: nie wymaga,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wykonanie instalaciji elektrycznej
w obiekcie Przylgczanego Podmiotu oraz urzgadzen elektroenergetycznych instalacji od obiektu

do miejsca rozgraniczenia wiasnosci — wykonuje wiasnym kosztem i staraniem Podmiot
Przytaczany.
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Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni 3-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 20 A,

b) rodzaj: ogranicznik mocy 3F wyposazony w czion przecigzeniowy nadpradowy, bez cztonu
zwarciowego z funkcjg recznego roztgczania obwodu,

c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pragdu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elektrycznej przyjg¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TT

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

 dla przerwy planowanej — 16 godz.,
e przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czas6w trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

e przerw planowanych — 35 godz.,
¢ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydtuza sie na okres waznos$ci umowy o przytgczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakitécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przylaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne =z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczeg6towych  warunkéw  funkcjonowania systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pozn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczes$niejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pézniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreSlony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : dokumentacji budowlano-wykonawcze;.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegéty dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé



9.

Strona3z3

we wiasne, niezalezne zrédio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,

11s

Whnioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spetnieniu przez
Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktdrej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z pdzniejszymi zmianami).

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucija.pl

Przygotowat: Rak Dariusz

Grupa: O07R03

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie

K/o:
1x OMP

www.tauron-dystrybucja.pl
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NAZWA Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania
INWESTYCJI »~Zagospodarowanie bulwaréw rzeki Czarna Przemsza”,

WG UMOWY wykonanie projektu budowy toalety publicznej.

NAZWA . L

ZADANIA Budowa bulwaréw w Bedzinie

A BULWARY NAD BRZEGIEM RZEKI CZARNA PRZEMSZA
OBIEKTU BUD.

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, Ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania.

Podstawa prawna art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

ZESPOL PROJEKTOWY
GLOWNY mgr inz. STEFAN WYCZKOWSKI
PROJEKTANT upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0286/PWOK/15
mgr inz. TOMASZ JANIAK
SPRAWDZAJACY upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0257/Z00K/12
PROESTANT | mgr inz. IRMINA ZIOGLKOWSKA
SANITARNE] upr. w spec;j. instal. nr WKP/0358/P00S/09
mgr inz. RAFAL KUBIAK
SPRAWDZAJACY upr. w spec;j. instal. nr WKP/0145/P0O0S/10
PROPKTANT | mgr inz. WOJCIECH PODWOJSKI
ELEKTRYCZNE] upr. w specj. instal.-inz. nr 285/76 /Pw
mgr inz. ANDRZE] WROBLEWSKI
SPRAWDZAJACY upr. w spec;j. instal. nr LBS/0096/PO0OE/12

Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z 0.0, 61-770 Poznan, ul. Paderewskiego 7, adres do korespondencji: ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan
Whpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS 00000276945. Zarzad: Mariusz Kostrzewa - Prezes Zarzadu. Kapitat zakladowy: 153.000,00 zi w peini optacony.
Sekretariat tel. +48 (61) 855-10-12, fax. +48 (61) 855-10-12, e-mail: biuro@ewzeneris.pl, NIP: 778-14-43-077, Regon 300517716



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-355/2015 Poznan, dnia 22 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2, 3, 4
i 4c pkt 3, art.13 ust. 1,2, 3 i4, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z po6zn. zm.) oraz § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz 1278) po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Stefan Wyczkowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 22 kwietnia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0286/PWOKI/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

) UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

]LAQL_,L

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Stefan Wyczkowski jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania konstrukeji obiektu oraz kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski......... P | (] | L
¢ ‘L‘\ k
/

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:....“.....‘.R}.Vl...M. . /] .................

Otrzymuja: )
1. Pan Stefan Wyczkowski

60-768 Poznan, ul. Matejki 35/1
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NFY-YSH-UMB *

Pan Stefan Wyczykowski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0066/16

adres zamieszkania ul. Matejki 35/1, 60-768 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-20 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-419/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 17 ust. 2113 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Tomasz Janiak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 11 maja 1985 r. w Turku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0257/Z00K/12

do projektowania w zaKkresie ograniczonym
w specjalnos$ci konstrukeyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie -
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do-centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
AT A A A
ntl1/1 /1 /A

\Vt/V/\/1
Vv \‘\ / \J V|

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Janiak jest
upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

w zakresie ograniczonym.

Zgodnie z § 17 ust.2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego o kubaturze do 1000 m?
oraz:
1) o wysokos$ci do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych
i o wysokosci kondygnacji do 4,8 m;
2) posadowionego na glgbokosci do 3 m ponizej poziomu terenu, bezposrednio na
stabilnym gruncie no$nym,;
3) przy rozpigtosci elementéw konstrukcyjnych do 6 m i wysiegu wspornikow do 2 m;
4) niezawierajacego elementow wstepnie spr¢zanych na budowie;
5) niewymagajacego uwzglednienia wptywu eksploatacji gorniczej.

W/w ograniczenia zgodnie z § 17 ust.3 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. nie dotyczg obiektow budowlanych gospodarki wodnej i melioracji
wodnych.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Janiak
62-030 Lubon ul. Jachtowa 19/11
2. Okr¢gowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IWT-MKE-QYU *

Pan Tomasz Janiak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0060/13

adres zamieszkania ul. Jachtowa 19/11, 62-030 Lubon

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-04 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-266/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 w zwiazku z § 29 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pani
Irmina Malgorzata Ziolkowska

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
w zakresie Urzadzen Sanitarnych
urodzona dnia 09 czerwca 1978 r. w Kole

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0358/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skfad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... L.l

- g Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... .cccc..... ,I}Q“ =

/] Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda................ j ...... 1




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Irmina Malgorzata

Ziodtkowska jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:

1. Pani Irmina Malgorzata Ziotkowska
62-600 Koto, ul. Kolejowa 56/29

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VPY-7M7-T2] *

Pani Irmina Matgorzata Ziétkowska o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0108/10

adres zamieszkania ul. Zabikowska 62 J/32, 62-030 Lubon

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-13 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Nz

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-209/2010 Poznan, dnia 10 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Rafal Mikolaj Kubiak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 04 grudnia 1977 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0145/PO0OS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwi kacW
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: /\ ......
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej BarczynsKi:......... .k w4 ,7;7"\'\ ......
Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:............;.Y#W ......




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rafat Mikotaj Kubiak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do

projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowejlzby Inzynieréw Budownictwa

dr ind.

aniel Paulicki

Otrzymuja:
1. Pan Rafal Mikotaj Kubiak
64-320 Buk, Dobiezyn, ul. Bukowska 21
2.0krggowa Rada Izby
3.Gl6éwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DV9-VLH-UCC *

Pan Rafat Mikotaj Kubiak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0336/10

adres zamieszkania Dobiezyn ul. Bukowska 21, 64-320 Buk

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-25 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JA2-MUQ-M2S *

Pan Wojciech Podwdjski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3996/01

adres zamieszkania ul. Krosiniska 6 H, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.



LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 24-11-2012r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt, LBS/OKK/0055/0029/2012

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) 1 art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623} oraz § 11 ust.1 pkt /
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.).

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
_ nadaje
Panu Andrzejowi WROBLEWSKIEMU

magistrowi inzynierowi — elektrotechnika
urodzonemu 16-11-1980r. w Zgorzelcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0096/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine] Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jcj dorgezenia
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 2-5, art.13 ust.3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzei wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1) projektowanie, sprawdzanie projektdéw architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

2. Namocy § 24 ust.l rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28.04.20006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ,
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniajg do projektowania
obiektu budowlanego bez ograniczen takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i eclektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania

rozjazdow.
PRZEWO MGW_ Y
OKREGOWEJ KO KACYJNEJ
Hkk Lubuskisj Okregowef 1z nieftw Budowniciwi
mgf"/i/ %. Marek Puchalski
Otrzymuja;

1. Pan Andrzej Wréblewski

Zam, ul. Obywatelska 33B/10; 65-736 Zielona Géra
2. Okrggowa Rada lzby w/m
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
4. aa.

LS
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-BBU-MIE-VPU *

Pan Andrzej Wrdblewski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0036/13

adres zamieszkania ul. Obywatelska 33 B/10, 65-736 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-16 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.



