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CZESC | . Obliczenia hydrogeologicznena rzece Czarna Przemsza.

Obliczenia hydrologiczne na rzece Czarna Przemsza w przekroju projektowanego
zagospodarowania bulwaru ( amfiteatru) — migdzywala rzeki Czarngl Przemszy w m. Bedzin w
km rzeki 35+540 — 36+080 wykonane w oparciu o dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodng Oddziat w Krakowie przedstawione w wykonanym we wrzesniu 2016 r. opracowaniu
pn.: ,, Obliczenie maksymalnego przeptywu o prawdopodobienstwie przewyzszenia p = 1% dla
rzeki Przemszy w przekroju wodowskazowym Radocha’.

1. Charakterystykarzeki Czarna Przemsza

Przemsza nazywany jest dolny odcinek rzeki ponize potaczenia Czarng i Biale)
Przemszy. Zaciek zrodtowy uznanajest Czarna Przemsza. Zrodta Czarnej Przemszy w Bzowie
na zboczu doliny. Ponizel Czarna Przemsza ptynie réwnolegle do Warty wspdlng dolina.
Deniwelacje w zlewni 80 — 120 m. Wazniejsze doptywy: Zelistawicki, Mitrega, Trzebyczka,
Pogoria, Brynica.

2. Materialy pomocnicze

- Obliczanie przeptywow maksymalnych rocznych o okreslonym prawdopodobienstwie
pojawieniasi¢ i przewyzszenia—J. Stachy, B. Fal, H. Czarnecka

- Mapa maksymalnych opaddéw dobowych o prawdopodobienstwie przewyzszeniap = 1%
- D. Czekierda;

- Hydrologia— Tom Il — A. Byczkowski;

- Mapatopograficznaw skali 1: 10000;

- Mapahydrograficznaw skali 1: 200 000

3. Obliczenie przeptywu miar odajnego
Dla przedmiotowego opracowania przeptyw maksymalny roczny o prawdopodobienstwie

pojawieniasi¢ | przewyzszeniap = 1 % jest wkasciwym przeptywem miarodajnym dla ustalenia

wptywu zagospodarowania bulwaru na zasi¢g strefy zalewu
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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddziat w Krakowie wykonal we wrzesniu 2016 r.
opracowanie pn.: ,, Obliczenie maksymalnego przeptywu o prawdopodobienstwie przewyzszenia
p = 1% dlarzeki Przemszy w przekroju wodowskazowym Radocha’.

W opracowaniu tym w przekroju wodowskazu Radocha, ktéry zlokalizowany jest w km 27+570
rzeki Czarnej Przemszy i zamyka zlewnic o powierzchni A = 518,88 km? okreslony zostat
przeptyw Q 196, ktéry wynosi 63,6 m*/s, natomiast jego wartos¢ ze srednim btedem oszacowania
dlagdrnej granicy przedziatu ufnosci na poziomie Pa = 0.84 wynosi 71,0 m®/s.

Do obliczenia wartosci przeptywu miarodajnego w przekroju obliczeniowym zastosowano
metode ekstrapolacji, czyli przeniesienia wartosci przeptywu od przekroju wodowskazowego w
gore biegu rzeki. Ekstrapolacja jest mozliwa wéwczas, gdy powierzchnia zlewni do przekroju
obliczeniowego jest wieksza lub rowna potowie zlewni do przekroju wodowskazowego
Stosunek powierzchni zlewni do przekroju przebudowywanego mostu do powierzchni zlewni do
wodowskazu Radocha wynosi:

484,60 km*/ 518,88 km” = 0,934

Jest, wigc spetniony warunek ekstrapolacji w gore biegu rzeki.

Wartos¢ przeptywu miarodajnego w przekroju obliczeniowym obliczono wg wzoru:

Qp=QuXx (AAW)"

gdzie:

- Qp - przeptyw miarodajny w przekroju obliczeniowym;

- Qu - przeptyw miarodajny w przekroju wodowskazowym;

- Ap— powierzchnia zlewni do przekroju obliczeniowego;

- Ay - powierzchnia zlewni do przekroju wodowskazowego;

- n—regionalny wskaznik redukcji przeptywdw maksymalnych.

Wartos¢ regionalnego wskaznika przeptywow maksymalnych jest zmienna w zaleznosci od
makroregionu. Na potrzeby niniejszego opracowania wartos¢ wskaznika redukcji przyjeto dla
makroregionu Karpaty i Wyzyny — 0,69

Wartos¢ przeptywu miarodajnego Qi9, W przekroju obliczeniowym w km 35+860 wynosi:

Q19 =636 m /S X (484,60 km?/ 518,88 km?) %9 =%4M3/5 % 0,646 = 60,67 m*/s

Wartos¢ przeptywu miarodajnego Qosw ; bledem oszacowania dla Po = 0,84 w przekroju
przebudowywanego mostu wynosi:

Q% 105 = 71,0 m*/s x (484,60 km?/ 518,88 km?)**° = 116 m*/sx 0,646 = 67,73 m%/s
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CZESC II. Opinia hydrogeologiczna.

Opinia hydrologiczna dot. sprawdzenia mozliwosci wydania decyzji zwalniajace z
zakazow okreslonych w art. 88l ust.1. pkt.1 i 3 ustawy Prawo wodne - dla inwestycji
polegajace) na zabudowie miedzywala rzeki Czarng Przemszy na odcinku w km rzeki
35+540 — 36+080 — pomiedzy ul. Koltataja i ul. Pitsudskiego.

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonano pomiary geodezyjne koryta i
miedzywala rzeki Czarnej Przemszy w rejonie projektowanej zabudowy w 10 przekrojach
w zakresie km 35+549 — 36+074, tj. na dlugosci 0,525 km.

Jako przeplyw miarodajny przyjeto przepltyw Q.

Wartos¢ przeplywu miarodajnego przyjeta do obliczen wynosi:

Q1% = 60,67 m3/s

1. Poréwnanie szer. zalewu dla stanu istniejacego i projektowanego —
uwzgledniajacego zmiane uksztaltowania terenu wskutek projektowanej

zabudowy miedzywala w przekrojach, w ktérych wykonano pomiary
geodezyjne - w zakresie km 35+549 — 36+074, tj. na dlugosci 0,525 km.

kilometraz przekroi szer. zalewu dla stanu szer. zalewu dla
istniejacego {m} stanu
projektowanego {m}

P1—km 35+549 18,18 19,18
P2 — km 35+606 31,49 32,35
P3 — km 35+673 18,30 18,16
P4 — km 35+704 20,52 20,61
P5 — km 35+710 19,82 19,90
P6 — km 35+759 20,65 20,71
P7 — km 35+833 19,83 19,89
P8 — km 35+905 19,93 19,99
P9 — km 35+932 16,89 16,93
P10 — km 36+057 18,99 19,03
P11 —km 36+074 19,45 19,48
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Z powyzszego wynika, ze skala projektowanej zabudowy na obszarze szczegblnego
zagrozenia powodzia w rejonie miedzywala Czarnej Przemszy spowoduje nieistotny

wzrost zasiegu zalewu zaledwie w granicach kilku cm.

W przekroju P2 projektowana zabudowa amfiteatru spowoduje zwiekszenie szerokosci
strefy o niecaly 1 m — spowodowane jest to zmiana ksztattu skarpy watu wskutek
budowy amfiteatru, i przedmiotowa zmiana nie ma zadnego wplywu na wzrost zagrozeni

powodziowego

2. Poréwnanie rzednych zwierciadla wody Q1% dla stanu istniejacego i
projektowanego uwzgledniajacego zmiane uksztaltowania terenu wskutek
zabudowy miedzywala rzeki Czarnej Przemszy w przekrojach w ktoérych
wykonano pomiary geodezyjne - w zakresie km 35+549 — 36+074, tj. na
dlugosci 0,525 km.

kilometraz przekroi rzedne Qmw rzedne Qmw
przekrojach przekrojach
- stan istniejacy - stan projektowany
P1—km 35+549 255,28 255,28
P2 — km 35+606 255,35 255,36
P3 — km 35+673 255,38 255,38
P4 — km 35+704 255,44 255,45
P5 — km 35+710 255,44 255,46
P6 — km 35+759 255,58 255,52
P7 —km 35+833 255,58 255,58
P8 — km 35+905 255,66 255,67
P9 — km 35+932 255,67 255,68
P10 — km 36+057 255,83 255,84
P11 —km 36+074 255,85 255,86
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Obliczenia hydrauliczne wykazaly, ze rzgdne zwierciadta wody miarodajng Q1% dla stanu
projektowanego sg identyczne lub wyzsze 0 1 cm jak dla stanu istniejgcego

W zwiazku z powyzszym mozna stwierdzi¢, ze skala projektowane zabudowy amfiteatrem i
widownig na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig na odcinku w km rzeki 35+540 —
36+080 — pomiedzy ul. Kotatgja i ul. Pitsudskiego nie spowoduje istotnego wzrostu rzedne

zwierciadta wody miarodajne.

3. Poréwnanie predkosci przeplywu wody Qs dla stanu istniejacego i
projektowanego uwzgledniajacego zmiane uksztaltowania terenu wskutek
zabudowy miedzywala rzeki Czarnej Przemszy w przekrojach, w ktérych
wykonano pomiary geodezyjne - w zakresie km 35+549 — 36+074, tj. na
dlugosci 0,525 km.

kilometraz przekroi predkosci Qm w predkosci Qm w
przekrojach przekrojach
- stan istniejacy - stan projektowany
[m/s] [m/s]
P1—km 35+549 1,79 1,79
P2 —km 35+606 1,24 1,19
P3 — km 35+673 2,05 2,20
P4 — km 35+704 1,82 1,80
P5 — km 35+710 1,85 1,83
P6 — km 35+759 1,77 1,76
P7 —km 35+833 1,82 1,80
P8 — km 35+905 1,77 1,76
P9 — km 35+932 2,06 2,04
P10 — km 36+057 1,84 1,83
P11 — km 36+074 1,86 1,85
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Z powyzszego wynika, ze skala projektowanej zabudowy na obszarze szczeg6lnego
zagrozenia powodzig w miedzywalu Czarnej Przemszy nie spowoduje praktycznie

zwiekszenia predkosci przeptywu w poszczegolnych przekrojach.

4. Okreslenie wplywu projektowane) zabudowy na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig polegajacel na zabudowie miedzywala rzeki Czarnel Przemszy na odcinku w km
rzeki 35+540 — 36+080 — pomiedzy ul. KoHataja i ul. Pilsudskiego w aspekcie zwolnienia z
zakazu wykonywania obiektow budowlanych na obszarach szczegblnego zagrozenia

powodzig.

Jak wynika z powyzszych obliczen hydrologiczno — hydraulicznych projektowana
zabudowa amfiteatrem i widownia na obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzia rzeki
Czarnej Przemszy w rejonie km 35+540 — 36+080 — pomiedzy ul. KoHataja i ul.
Pilsudskiego nie wplynie w znaczacy sposob na szeroko$é zalewu przeplywem Q1%,
praktycznie nie spowoduje wzrostu rzednej zwierciadla przepltywu Q1% oraz nie wplynie
na zmiane predkosci przepltywu Q1% na analizowanym odcinku rzeki Czarnej Przemszy.
Powyzsze przedanki stanowia, iz w przedmiotowym przypadku istnige mozliwosé
uzyskania decyzji zwalniajacel z zakazu wykonywania obiektéw budowlanych na

obszar ach szczegdlnego zagr ozenia powodzig.

CZESC lIl. Opracowanie przez IMGW.

Wykonane przez IMGW opracowanie pn.: ,, Obliczenie maksymalnego przeplywu o
prawdopodobienstwie przewyzszenia p = 1% dla rzeki Przemszy w przekroju

wodowskazowym Radocha” —w zataczeniu ( Zatacznik nr 1)
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