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l. PODSTAWY OPRACOWANIA

Projekt stanowi podstawe do wykonania zagospodarowania terenu obiektu rekreacji
publicznej w formie placu zabaw z sitownig plenerowa, ktéry wyposazony ma by¢é w
obiekty matej architektury w postaci certyfikowanych urzgdzeh rekreacyjnych i
¢wiczeniowych oraz towarzyszgcych urzgdzen komunalnych. Zaktada sie takze czesciowe
pokrycie placu zabaw zwirkowg nawierzchnig amortyzujgcg upadki. Obiekt ma by¢
potgczony z istniejgcym placem zabaw powstatym w 2013 roku.

Obiekt zaprojektowano zgodnie z wymogami Decyzji Ministra Sportu i Turystyki z
dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie ogtoszenia "Programu rozwoju matej infrastruktury
sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleni owym - Otwarte Strefy
Aktywno sci (OSA) EDYCJA 2018". Obiekt spetnia kryteria okreslone dla wariantu
rozszerzonego dofinansowanej w ramach w/w programu inwestycji.
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1. Podstawy prawne, przepisy, normy, uzgodnienia i inne dokumenty do
projektowania:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994 nr 89 poz. 414 z
poOzniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 r. Nr 75 poz. 690)

. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004 roku, nr 202, poz.2072 ze zm.).

. Norma PN-EN 1176:2009 (r6zne czesci - w zaleznosci od typu urzgdzenia)
~Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie”.

. Norma PN-EN 1177:2009 ,Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki --
Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku”.

. Norma PN-EN 16630:2015-06E - Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane
na state -- Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

. Decyzja Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie ogtoszenia
"Programu rozwoju matej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywnosci (OSA) EDYCJA 2018".

2. Materiaty do projektowania

Projekt wykonany na podstawie mapy do celéw projektowych otrzymanej z zasobu
Zamawiajgcego oraz na podkiadzie mapowym pochodzgcym z projektu budowlanego
placu zabaw utworzonego w 2013 roku. Powinno to pozwoli¢ na bezproblemowe scalenie
obu obiektéw.

3. Uzbrojenie terenu i obiekty istniej agce
Wedlug wskazan z mapy teren pod inwestycje wolny jest od jakiegokolwiek
uzbrojenia. Wykonawca powinien jednak dokladnie przeanalizowaé obszar przed

rozpoczeciem robot, gdyz sytuacja rzeczywista moze nieznacznie odbiegac¢ od lokalizaciji
wskazanej na mapie.
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.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA
a) Stan prawny terenu

Teren opracowania obejmuje swoim zasiegiem dziatke nr 1561, KM 9, Obreb:
Grodziec, i stanowi wkasnos¢ Gminy.

b) Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie czesci przedmiotowej
polegajgce na:

. demontazu czesci istniejgcego ogrodzenia i rownolegtym przesunieciu go w kierunku
zachodnim,

. instalacji obiektéw matej architektury - urzgdzen rekreacyjnych i towarzyszacych,

. wykonaniu pod hustawkg zwirkowej nawierzchni amortyzujgcej upadki i potgczeniu
go z istniejgcym polem zwirowym,

. montazu ogrodzenia z furtka.

. utworzenia trawnikéw.

. PRZYGOTOWANIE | ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Oznakowania w terenie i ostoniecia wymagajg wszelkie pokrywy studzienek
kanalizacyjnych, a takze inne urzadzenia infrastruktury znajdujgce sie w obrebie terenu
opracowania i na drogach dojazdowych do niego (np. latarnie, stupy, ogrodzenie
istniejgcego placu zabaw), ktére mogg by¢ uszkodzone podczas prac ciezkiego sprzetu.

Sktadowanie materiatdbw budowlanych nalezy zorganizowaé w miejscach
wyznaczonych tak aby niepotrzebnie nie niszczy¢ obszardéw nieobjetych budowsa.

Ze wzgledu na obecnos¢ na terenie duzych - cennych drzew, ktére majg pozostaé
wkomponowane w nowe zagospodarowanie terenu, konieczne jest odpowiednie
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniami. Wszystkie drzewa znajduj gce sie na terenie
opracowania i w_odleglto $ci_poni zef 2,0m _od planowanej trasy przejazdu sprz__etu
budowlaneqgo i transportowego maj g byé zabezpieczone przed uszkodzeniami. Pnie
drzew nalezy owing¢ miekkim materiatem (np. jutg) i obtozyé deskami do wysokosci
minimum 2,0m, a nastepnie owing¢ tasmg plastikowg lub drutem. Nalezy zachowac
bardzo duzg ostrozno$¢ podczas prac prowadzonych w ich poblizu. Wszelkie prace
ziemne wykonywane w odlegtosci ponizej 1,5m od pnia nalezy wykonywaé recznie
zwracajgc szczegolng uwage na korzenie drzew, ktére nie mogg by¢ niszczone. Choé
wszystkie fundamenty zlokalizowane zostaly w odlegtosci ponad 1,5m od drzew, to w
przypadku stwierdzenia krotszej niz wrysowana na planszy odlegtosci w terenie - nalezy
utrzymac ten minimalny dystans 1,5m miedzy drzewem a fundamentem.

Przed rozpoczeciem robot zaleca sie sporzadzenie inwentaryzacji zdjeciowej drzew
celem udokumentowania ich stanu oraz zastosowanych zabezpieczeh. Podczas prac
odbiorczych Inwestor oceni udatnos¢ zastosowanego zabezpieczenia drzew i zweryfikuje
ewentualne uszkodzenia roslin.

Podczas przemieszczania sie w terenie maszyn muszg one poruszac sie z dala od
drzew, aby niepotrzebnie nie zageszcza¢ podtoza wokét nich.

Nie dopuszcza sie skladowania materiatdw budowlanych na terenie trawnikow
nieobjetym budowg i w odlegtosci mniejszej niz 1,5m od drzew. Zaleca sie ich skladowanie
w jednym wyznaczonym miejscu - w odlegtosci ponad 2m od najblizszych drzew.
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Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowacC teren budowy
(tablica informacyjna i owiniecie obszaru kolorowg tasmg, rozpietg na stupkach). Ze
wzgledu na to, ze nowa inwestycja ma by¢ potgczona z istniejgcym i dziatajgcym obiektem
- na czas prowadzeni robot caly dotychczasowy plac zabaw nalezy wylgczy¢ z
eksploatacji. Konieczne jest zabezpieczenie catej granicy inwestycji.

W czasie prowadzenia prac ciezkiego sprzetu nalezy zwrocic uwage na
zabezpieczenie terenu budowy przed wstepem o0so6b trzecich. Nalezy zwrdci¢ szczegoing
uwage na dzieci, aby wykluczy¢ ich wstep w poblize prowadzonych prac budowlanych.

IV. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest po zachodniej i po
potudniowej stronie istniejgcego placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Elizy Orzeszkowej
w Bedzinie (w dzielnicy Grodziec).

a)  Uksztattowanie terenu

Teren dzialki lekko opada w kierunku zachodnim. Jest nieznacznie pofatdowany i
nierébwny ze wzgledu na ziemieg i piasek wysypane miejscami i tworzgce nierdwnosci (patrz
fot.1). Podczas prac przygotowawczych teren nalezy wyréwnaé rozplantowujgc grunt po
terenie.

Obszar charakteryzuje sie na tyle matym i rownomiernym spadkiem, ze nie wptynie
to na realizacje inwestycji, powinno tez umozliwi¢ swobodne odprowadzenie wdd
opadowych.

b) Obiekty istniej ace

Na terenie dziatki objetym inwestycjg znajdujg sie dwa stalowe stupki bedace
pozostatoscig po boisku do siatkowki. Stupki te nalezy wyciggngé z podioza i
zagospodarowac jako odpady.

Po wusunieciu wskazanych obiektéw brak bedzie jakichkolwiek obiektow
budowlanych mogacych kolidowaé¢ z planowanym zagospodarowaniem. Nie wyklucza sie
jednak ujawnienia podczas prowadzenia prac ziemnych kolidujgcych obiektow do
wyciggniecia spod ziemi.

W poblizu planowanej sitowni znajduje sie pojedynczy stup trakcyjny niskiego
napiecia, jednak najblizsze urzgdzenia zlokalizowano w odlegtosci ponad 4m od niego.

c) Szataroslinna

Teren pod inwestycje jest w duzej mierze pozbawiony jakiejkolwiek roslinnosci
(patrz fot.1). Planowana sitownia zlokalizowana ma by¢ jednak w poblizu duzych drzew.
Zadne z drzew nie bedzie usuniete ani nie ucierpi na skutek realizacji zatozenia.

Wszystkie drzewa znajduj ace sie na terenie opracowania i znajduj 3ace sie w
odlegto $ci_poni zef 2,0m od planowanej trasy przejazdu sprz _etu budowlanego i
transportoweqo maj g byé zabezpieczone przed uszkodzeniami. _Pnie drzew nalezy
owing¢ miekkim materiatem (np. jutg) i obtozy¢ deskami do wysokosci minimum 2,0m, a
nastepnie owing¢ tasma plastikowg lub drutem. Nalezy zachowac¢ bardzo duzg ostroznos¢
podczas prac prowadzonych w ich poblizu. Wszelkie prace ziemne wykonywane w
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odlegtosci ponizej 1,5m od pnia nalezy wykonywaé recznie zwracajgc szczegolng uwage
na korzenie drzew, ktére nie mogg by¢ niszczone. Cho¢ wszystkie fundamenty
zlokalizowane zostaty w odlegtosci ponad 1,5m od drzew, to w przypadku stwierdzenia
krétszej niz wrysowana na planszy odlegtosci w terenie - nalezy utrzymaé ten minimalny
dystans 1,5m miedzy drzewem a fundamentem.

Przed rozpoczeciem robo6t zaleca sie sporzgdzenie inwentaryzacji zdjeciowej drzew
celem udokumentowania ich stanu oraz zastosowanych zabezpieczen. Podczas prac
odbiorczych Inwestor oceni udatno$¢ zastosowanego zabezpieczenia drzew i zweryfikuje
ewentualne uszkodzenia roslin.

Fot.1 Widok na obecny teren znajdujacy sie po zachodniej stronie istniejgcego placu
zabaw (fotografia z lutego 2018r). Widoczne s3g liczne nieréwnosci terenu.
Fragment widocznego po prawej stronie wysokiego ogrodzenia ma by¢ przesuniety o 10m
na zachéd i tym samym obszar catego placu zabaw ma zosta¢ powiekszony aby mogta
byc¢ zrealizowana niniejsza inwestycja.
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d) Warunki wodne

Podczas inwentaryzacji nie stwierdzono wystepowania roslinnosci
charakterystycznej dla terenéw podmokiych - z wysokim poziomem woéd gruntowych lub
nieprzepuszczalng gleba. Planuje sie odprowadzenie wod opadowych przez przesigkanie
- bez zmian warunkéw w stosunku do obecnej sytuacji hydrologicznej oraz przez sptyw
powierzchniowy w kierunku zachodnim.

e) Uwarunkowania wynikaj gce z zagospodarowania przestrzennego

 Teren, na ktorym planowana jest przedmiotowa inwestycja nie posiada wpisu do
rejestru zabytkdw, nie podlega rowniez ochronie konserwatorskiej.

« Ponadto nie znajduje sie w obszarze podleglym szczegdlnej ochronie srodowiska, a
projektowana funkcja nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
srodowisko, nie wptynie tym samym na pogorszenie warunkow $rodowiska
przyrodniczego.

Ponadto projektowana inwestycja nie b  edzie ogranicza ¢€:

» dostepu do drogi publicznej

» korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, srodkéw tgcznosci

* doplywu Swiatta dziennego oraz nie bedzie stwarzac¢ ucigzliwosci powodowanych
przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne, a takze nie bedzie powodowac
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Poziom emisji wystepujacy w wyniku przystgpienia do uzytkowania planowanej
inwestycji nie przekroczy dopuszczalnych norm poza granicami lokalizacji inwestycji.
Reasumujgc granice oddziatywania projektowanej inwestycji zamkng sie w granicach
wskazanych dziatek.
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V. STAN PROJEKTOWANY
a) Zalozenia programowe

Przewiduje sie utworzenie terenu rekreacyjnego przeznaczonego dla dzieci,
miodziezy jak i dla os6b dorostych, ktérzy bedg mogli korzysta¢ z kompleksowego obiektu
jednoczesnie. Obiekt zostat zaprojektowany w oparciu o wytyczne wynikajgce z przepisow
regulujgcych funkcjonowanie programu rozwoju matej infrastruktury sportowo -
rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywnosci (OSA)
EDYCJA 2018". Obiekt odpowiada warunkom jakie spetnia¢ ma strefa w wariancie
rozszerzonym.

b) Zalozenia budowlane

Na placu zabaw majg zosta¢ zainstalowane obiekty matej architektury w postaci
certyfikowanych urzgdzen zabawowych, cwiczeniowych i urzgdzen towarzyszgcych.
Elementy wykonane z metalu, sklejki i tworzyw sztucznych posadowione w podiozu przez
zabetonowanie (szczegOty w opisie poszczegolnych urzgdzen).

Na terenie placu zabaw - w strefie hustawki bocianie gniazdo o wysokosci
swobodnego przekraczajgcej 1,0m, utworzona ma by¢ nawierzchnia amortyzujgca upadki
ze zwirku zgodna z normg PN-EN 1176:2009 ,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie”
I dostosowana parametrami do wysokosci upadku urzgdzenia.

Na pozostatym obszarze ma by¢ utworzona nawierzchnia trawiasta. Oba rodzaje
nawierzchni w pemni przepuszczalne dla wody. Odprowadzenie wod opadowych przez
przesigkanie w giebsze warstwy gleby oraz za posrednictwem spltywu powierzchniowego
w kierunku zachodnim.

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia czesci dziatki objeta opracowaniem ~ 400,0 m?
Powierzchnia ogrodzona —204,8 m?
P1- nawierzchnia amortyzujgca zwirkowa —29,8m?
P2 - nawierzchnia trawiasta do wykonania

po zakonczeniu prac —175,0 m?
Kubatura — brak
Wysokos¢ najwyzszego obiektu ~3,15m
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4. Przesuni ecie fragmentu ogrodzenia

Ze wzgledu na potrzebe uzyskania dodatkowej - ogrodzonej powierzchni planuje sie
demontaz i przesuniecie w kierunku zachodnim - na odlegto$¢ 10m - istniejgcego
ogrodzenia panelowego / systemowego (patrz fot.1 i 2). Stan ogrodzenia jest bardzo dobry
(data montazu to 2013 rok).

T,
22 N ¥
NNy
T > >
i 24

H 3 W 3 R i
! 3 8,
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Fot.2 Widok na pole zwirowe istniejgcego placu zabaw i ogrodzenie do przesuniecia.
(fotografia z 2013 roku).

Podczas przenoszenia ogrodzenia nalezy takze wyciggna¢ z podtoza czes¢ obrzeza
betonowego oddzielajgcego istniejgce pole zwirowe od nowo - powstajgcego. Oba pola
zwirowe majg zostaC potgczone w jedno. Wyciggniete z podtoza obrzeza mozna
wykorzysta¢ do obrzezenia nowego pola zwirowego P1.
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5. Urzadzenia sitowni plenerowej

Na potrzeby opracowania niniejszej dokumentacji zastosowano referencyjne
urzgdzenia o konstrukcji metalowej i z tworzyw sztucznych posadowionej w podiozu przez
zabetonowanie.

Wszystkie urzgdzenia zabawowe spetniajgce wymogi normy Norma PN-EN
16630:2015-06E - Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state --

Wymagania bezpieczehAstwa 1 metody badan (wymdg nie dotyczy urzgadzen
towarzyszacych).
Zaprojektowano montaz trzech pojedynczych 1 trzech par przyrzadow

¢wiczeniowych posadowionych na nawierzchni trawiastej. Posadowienie urzadzen w
podiozu przez kotwienie do prefabrykowanych postumentow betonowych na giebokosci
minimum 20cm ponizej docelowego poziomu nawierzchni (zabezpieczenie przed
kradziezg).

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzgdzen, a jedynie obrazujg
forme, wzornictwo, ksztait, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzgdzen,
ktore majg stanowi¢ wyposazenie sitowni. Dopuszcza si @ zastosowanie urz gdzen
rownowa znych.

e W zakresie gabarytbw za réwnowazne uznane zostanie urzgdzenie mniejsze lub
wieksze maksymalnie do 10% od zastosowanych urzgdzen referencyjnych.

W zakresie kolorystyki za rbwnowazne zostanie uznane urzgdzenie o elementach
metalowych pomalowanych w dowolnych odcieniach popielu (szarosci) i oranzu.

* W zakresie funkcjonalnosci za rbwnowazne zostanie uznane urzgdzenie stuzgce do
rozwoju tych samych grup miesniowych i pozwalajgce prowadzi¢ ten sam typ ¢wiczen.

« W zakresie zastosowanych materialdbw za réwnowazne uznane zostanie jedynie
urzgdzenie o konstrukcji nosnej stalowe,.

Gwarancja na urz gdzenia éwiczeniowe minimum 36 miesi ecy.

Na etapie skladania ofert przez wykonawcow, w celu umozliwienia ich oceny, kazdy
oferent powinien przedstawi¢ inwestorowi - wraz z ofertg - karty techniczne wszystkich
urzgdzen c¢wiczeniowych oraz kopie certyfikatow potwierdzajacych zgodnos¢ urzadzen z
normg PN-EN 16630:2015-06E - Wyposazenie sitowni _plenerowych zainstalowane na
state -- Wymagania bezpieczenstwa i metody badan, ktére majg by¢é uzyte. Karty
techniczne powinny zawiera¢ dane techniczne oraz ilustracje urzadzen aby stanowic
mogty podstawe oceny ofert.

Kazde urzgdzenie c¢wiczeniowe opatrzone emblematem / tabliczkg zawierajgcg
przynajmniej minimalny zakres informacji zgodny z PN-EN 16630:2015-06E: (nazwe /
symbol urzgdzenia, nazwe i dane teleadresowe wytwoércy / importera, numer normy wg
ktorej urzadzenie skonstruowano).
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6. Urzadzenia placu zabaw i towarzysz ace

Na potrzeby opracowania niniejszej dokumentacji zastosowano referencyjne
urzgdzenia o konstrukcji metalowej i z tworzyw sztucznych posadowionej w podiozu przez
zabetonowanie.

Wszystkie urzgdzenia zabawowe spetniajgce wymogi norm PN-EN 1176:2009
czesci od 1 do 11 ,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie” (wymog nie dotyczy
urzgdzen towarzyszgcych).

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzgdzen, a jedynie obrazujg
forme, wzornictwo, ksztatt, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzgdzen
ktore majg znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza si e zastosowanie urz gdzen
rownowa znych.

» W zakresie gabarytow za rownowazne uznane zostanie urzgdzenie mniejsze o0 10% lub
wieksze maksymalnie o 2% od podanych wymiaréw. Wysoko $§¢ upadkowa
urzadzenia mo ze byé mniejsza lub wi eksza 0 20cm od podanej. Nie mo ze jednak
przekroczy € warto $ci___wymuszaj gcej zmian e rodzaju _nawierzchni___pod
urzadzeniem na inny - o lepszych wia _$ciwo $ciach amortyzacji upadkéw

W zakresie kolorystyki za rownowazne zostanie uznane urzgdzenie o elementach
konstrukcyjnych pomalowanych w dowolnym odcieniu szarosci i w dowolnej -
wielobarwnej i zywej kolorystyce elementow ptytowych.

» W zakresie funkcjonalnosci za rownowazne zostanie uznane urzgdzenie posiadajgce
wiecej podzespotow interaktywnych.

« W zakresie zastosowanych materiatbw za rownowazne zostanie uznane jedynie
urzgdzenie o konstrukcji stalowej lub wykonanej z innego metalu.

Glebokos¢ posadowienia urzadzen placu zabaw waha sie ma miedzy 450 a 800mm
— w zaleznosci od typu urzgdzenia. Sposéb zamontowania urzgdzen, bedgcy warunkiem
prawidtowego i zgodnego z w/w normami posadowienia i pézniejszego uzytkowania
urzgdzen, powinien przebiega¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Wykopy pod ustawienie fundamentow oraz caly proces montazu urzgdzen
pozostaje w gestii wykonawcy, Scisle wedtug instrukcji montazu, opracowanej zgodnie z
w/w normami.

Dobor wielkosci i giebokosci fundamentéw musi by¢ zgodny z instrukcjami instalacji
urzgdzen placu zabaw. Jakiekolwiek zmiany sposobu posadowienia urzgdzen, ze wzgledu
na koniecznosé¢ okreslenia sposobu instalacji w procesie uzyskiwania certyfikatu na
urzgdzenie, mogg by¢ wprowadzane jedynie przez producenta urzgdzen Ilub w
porozumieniu z nim.

Wykopy pod ustawienie fundamentow oraz caly proces montazu urzgdzen
pozostaje w gestii wykonawcy, $cisle wedtug instrukcji montazu, opracowanej zgodnie z
w/w normami i dostarczonej przez producenta. Zaleca sie by montazu dokonywata
wyspecjalizowana ekipa lub producent urzgdzen.
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UWAGA! W obrebie podanych stref bezpieczenstwa nie mogg znajdowac sie krzewy lub
drzewa, ani zadne inne elementy mogace powodowac zagrozenie uzytkownikdw podczas
zabawy (np. betonowe krawezniki, studzienki, itp.). Rozmiary nawierzchni amortyzujgce;j
uwzgledniajg zasieg stref bezpieczenstwa wokot zaprojektowanych urzgdzen.
Strefy upadku urzadzen, w ktérych uzytkownik pozostaje w ruchu niewymuszonym nie
moga na siebie zachodzic.

stalowy stup urzadzenia

zwirek 2,0 - 8,0mm //

o
O
(ap
o
©
1o
grunt rodzimy :
\‘- : \_::-::"J: o § \ 1
. //\ ~ 300\ fundament betonowy
B N g e z betonu klasy minimum B15

Rys. 1 Schemat fundamentowania stupa zestawu na zwirkowej nawierzchni
amortyzujgcej (ilustracja pogladowa).

Gwarancja na urz gdzenia zabawowe minimum 36 miesi ecy.

Na etapie sktadania ofert przez wykonawcow, w celu umozliwienia ich oceny, kazdy
oferent powinien przedstawi¢ inwestorowi - wraz z ofertg - karty techniczne wszystkich
urzadzen zabawowych oraz kopie certyfikatow potwierdzajgcych zgodnos¢ urzadzen z
normg PN-EN 1176:2009 - czesci od 1 do 11  ,Wyposazenie placéw zabaw i
nawierzchnie”. Karty techniczne powinny zawiera¢ dane techniczne oraz ilustracje
urzadzen aby stanowi¢ mogly podstawe oceny ofert.

Kazde urzadzenie zabawowe opatrzone emblematem / tabliczkg zawierajgcg
przynajmniej minimalny zakres informacji zgodny z PN-EN 1176:2009: (nazwe / symbol
urzgdzenia, nazwe i dane teleadresowe wytwércy / importera, numer normy wg ktorej
urzgdzenie skonstruowano).
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DOCELOWY SKtAD URZ ADZEN REKREACYJNYCH | TOWARZYSZ ACYCH

C.1 Fitness - Wyciskanie siedz ac + Wyci ag gorny - 1szt.
C.2 Fitness - Orbitrek - 1szt.
C.3 Fitness - Wio slarz - 1szt.
C.4 Fitness - Drabinka + Poci ag nég - 1szt.
C.5 Stoétdo szachow - 1szt.
C.6 Zestaw zabawowy - lszt.
C.7 Hustawka bocianie gniazdo - 1szt.
C.8 Bujak kubetkowy (spychacz i statek) - 2szt.
C.9 Stojak na rowery, pat gkowy, 4-stanowiskowy - 1szt.
C.10 tawka metalowo-drewniana z oparciem - 4s7t.
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C.1 Wyciskanie siedzac / Wyciag gérny

1) 2035

Opis:

Typ ¢wiczen: Sitowe

Funkcja urzadzenia:Wzmacnia miesnie klatki piersiowej oraz
ramion. Poprawia kondycje fizyczng i wptywa na przyrost
masy miesniowe;j.

Sposéb ¢wiczenia:UsigdZ na siedzeniu i oprzyj sie na oparciu
a nastepnie chwyé mocno za uchwyt i pchaj w goére. Powoli
powracaj do pozycji wyjsciowej i pamietaj, aby nie blokowa¢
tokci./ Usigdz na siedzeniu i oprzyj sie na oparciu a nastepnie
chwyé mocno za uchwyt i ciggnij do siebie. Powoli powracaj
do pozycji wyjsciowej.

Dostepne opcje:

STAL

STOPNIE |
SIEDZISKA

KOTWIENIE
tOZYSKA

ELEMENTY
ZtACZNE

INNE

4800

DANE TECHNICZNE

Max. wysokos¢ upadku: 0,65 m

Wymiary (dt x szer x wys): 2,04x0,79%x1,95m
Zakres pracy: 0°-50°i0°-25°
Powierzchnia zderzenia: 6,1x4,8m

Pole powierzchni zderzenia: 27,4 m?

Obwadd powierzchni zderzenia 19,3 m

Zalecana nawierzchnia wg PN-EN 1176-1:2009

PREMIUM

Stal konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia, ocynkowana
galwanicznie, Srutowana i malowana proszkowo

Wykonane ze stali nierdzewnej
30 cm ponizej poziomu terenu na postumencie betonowym
tozyska toczne kulowe zwykte i / lub fozyska stozkowe

Wykonane ze stali nierdzewnej

tby Srub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki
kotpakowe z tbem kulistym



C.2 Orbitrek

45m

OPIS DANE TECHNICZNE

Funkcja urzadzenia: Max. wysoko$¢ upadku 0,5m

Urzadzenie poprawia funkcje uktadu sercowo-naczyniowego i Wymiary (dt x szer x wys) 1,11x0,59x1,75m
oddechowego. Poprawia koordynacje ruchowg, sprawnos¢ Zakres pracy 33°

koriczyn gérnych i dolnych oraz stawéw. Pomaga w utracie Powierzchnia zderzenia 4,5x3,6m

tkanki ttuszczowej. Pole powierzchni zderzenia 13,9 m?

Sposéb ¢wiczenia: Zalecana nawierzchnia Zgodnie z normg 1176:2009

Ztap rekoma za uchwyty, stan na pedatach. Pchaj i ciggnij drazki
rekoma, réwnoczesnie poruszajac nogami w przéd i w tyt, na
zmiane.

STAL elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
STOPNIE | SIEDZISKA elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
LOZYSKA tozyska toczne kulowe zwykte i / lub tozyska stozkowe
KOTWIENIE urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15

DODATKI tby $rub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe z tbem kulistym



C.3 Wioslarz — Rower

900 -
S
= S
o
)
S
"
4200
DANE TECHNICZNE
Typ ¢wiczen: Sitowe Wymiary (dt x szer x wys) 1,2x0,9x1,02m
Funkcja urzadzenia: Urzadzenie poprawia ogdélng wydajnos¢ Powierzchnia zderzenia 4,2x3,9m
organizmu, wytrzymatos¢ oraz site. Wzmacnia miesnie Pole powierzchni zderzenia 14,4 m*
plecéw, ramion i nég Obwadd powierzchni zderzenia 13,6 m
Sposéb ¢wiczenia: UsigdZz wygodnie na siedzisku. Stopy
postaw na podstopnicach. Rekoma chwy¢ za uchwyty.
Przyciggaj uchwyty do klatki piersiowej jednoczesnie
prostujac nogi i plecy. Ptynnie powtarzaj ¢wiczenie.
Dostepne opcje:
PREMIUM
STAL Stal konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia, ocynkowana
galwanicznie, srutowana i malowana proszkowo
STOPNIE | . .
Wykonane ze stali nierdzewnej
SIEDZISKA
KOTWIENIE 30 cm ponizej poziomu terenu na postumencie betonowym
tOZYSKA tozyska toczne kulowe zwykte i / lub tozyska stozkowe
ELEMENTY - .
Wykonane ze stali nierdzewnej
ZtACZNE
INNE tby $rub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki

kotpakowe z tbem kulistym



C.4 Drabinka / Pylon/Podciag nég

2390

=
<

308,

Opis:

Typ cwiczen: Sitowe

Funkcja urzadzenia: Urzadzenie pomaga w rozcigganiu,
korzystnie wptywa na miesnie i stawy. Spetnia funkcje
rozgrzewki. / Urzadzenie wzmacnia i buduje miesnie
brzucha, grzbietu oraz ud.

Sposéb ¢wiczenia: 1. Ztap rekoma za dowolny drazek. Stope
zahacz o drazek dostosowany do indywidualnych
mozliwosci. Wykonuj sktony na przemian wzdtuz nogi lewej
potem prawej. Zamien nogi powtdrz sktony. 2. Ztap rekoma
najwyzszy drgzek. Zginajac rece w fokciach podciagaj sie w
miare mozliwosci. Opuszczaj sie powolnymi, ptynnymi
ruchami. Powtarzaj ¢wiczenie. / 1. Stan plecami do
urzadzenia i oprzyj rece na drazkach. Podciggnij nogi do
tutowia a nastepnie powoli je opuszczaj.

2. Stan plecami do urzadzenia i ztap dtorimi drazki. Zawisnij
w powietrzu. Zginajac rece w tokciach opuszczaj sie i podnos.

Zestawienie materiatow:

]

3543

”LW i 1834 i
- L
3934

4834

DANE TECHNICZNE

Wymiary (dt x szer x wys)
Powierzchnia zderzenia:

Pole powierzchni zderzenia:
Obwdd powierzchni zderzenia

STAL Stal ocynkowana i malowana proszkowo
KOTWIENIE 30 cm ponizej poziomu terenu na postumencie betonowym
ELEMENTY )
Ocynkowane i malowane proszkowo
ZtACZNE

INNE tby $rub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe z them kulistym

1,83x0,93x2,39m
4,8x3,9m

15,7 m?

18,3 m



C.5 STOL PIKNIKOWY STREET KWADRAT ,,szachy

DANE TECHNICZNE

Wysokos$¢ siedziska 0,45 m

Wymiary (dt x szer x wys) 2,00x2,00x0,75m
Zestawienie materiatow:
STAL Stal ocynkowana i malowana proszkowo
PLYTY Laminat HPL o wzorze imitujacym strukture drewna

KOTWIENIE Urzadzenie osadzone w gruncie, betonowane betonem min. B-20



C.6 Zestaw zabawowy FRUTTI 5

SKtAD ZESTAWU DANE TECHNICZNE

3 x wieza czworokatna 1 x liczydto mate Max. wysoko$¢ upadku 0,9m

1 x wejscie wspinaczkowe 1 x gra koto fortuny Wymiary (dt x szer x wys) 3,86x4,23x3,15m

1 x drabinka wejsciowa z 1 x dach drzewko Powierzchnia zderzenia 6,9x6,9m

poreczami 1 x dach dwuspadowy ul Pole powierzchni zderzenia 39,6 m?

1 x rurka ze stopniami 1 x zjezdzalnia Zalecana nawierzchnia Zgodnie z normg 1176-1:2009

1 x pomost réwnowaznia
1 x pomost linowy ze stopniami
2 x bariera

Dostepne opcje:
PREMIUM

elementy stalowe ocynkowane i
STAL Y Y
malowane proszkowo

PODESTY sklejka antyposlizgowa
ptyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE

PLYTY L ) )
tréjwarstwowe z frezowanymi rysunkami
7JEZDZALNIE slizg ze stali nierdzewnej, ostony boczne z
ptyty HDPE
liny z rdzeniem stalowym z oplotem z
LINY polipropyleny, taczone poprzez plastikowe
lub aluminiowe konektory
urzadzenie na state posadowione w
KOTWIENIE gruncie, betonowane betonem klasy min.
B-15
belki konstrukcyjne ostoniete kapturkami
DODATKI z tworzywa sztucznego. tby srub, nakretki

ostoniete plastikowymi zaslepkami.
Nakretki kotpakowe z tbem kulistym



C.7 Hustawka stalowa bocianie gniazdo

2.3 m

DANE TECHNICZNE

Max. wysoko$¢ upadku
Wymiary (dt x szer x wys)
Powierzchnia zderzenia
Pole powierzchni zderzenia
Zalecana nawierzchnia

Dostepne opcje:

PREMIUM

STAL elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane
betonem klasy min. B-15

KOTWIENIE

tANCUCHY taricuchy ze stali nierdzewnej

belki konstrukcyjne ostoniete kapturkami z tworzywa sztucznego.
DODATKI tby srub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki
kotpakowe z tbem kulistym

1,4m

2,61x2,11x2,51m
7,7%x2,3m

17,5 m?

Zgodnie z norma 1176-1:2009



C.8 Bujak kubetkowy spychacz

DANE TECHNICZNE
Max. wysoko$¢ upadku 0,4m
Wymiary (dt x szer x wys) 1,00x 0,48 x0,77 m
Powierzchnia zderzenia @4,0m
Pole powierzchni zderzenia 12,6 m?
Zalecana nawierzchnia Zgodnie z normg 1176-1:2009
Dostepne opcje:
PLYTY ptyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE tréjwarstwowe z frezowanymi rysunkami
STAL elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
KOTWIENIE urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15

DODATKI tby $rub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe z tbem kulistym



C.8 Bujak kubetkowy statek

DANE TECHNICZNE
Max. wysoko$¢ upadku 0,4m
Wymiary (dt x szer x wys) 1,00x 0,48 x0,77 m
Powierzchnia zderzenia @4,0m
Pole powierzchni zderzenia 12,6 m?
Zalecana nawierzchnia Zgodnie z normg 1176-1:2009
Dostepne opcje:
PLYTY ptyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE tréjwarstwowe z frezowanymi rysunkami
STAL elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
KOTWIENIE urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15

DODATKI tby $rub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe z tbem kulistym



C.9. Stojak na rowery - czterostanowiskowy - rurowy

e Pojedynczy stojak wykonany z jednego odcinka rury gietego na gietarce. Nie
dopuszcza sie zadnych tgczen, kolanek i spawow na catej dtugosci elementu.
e Materiat - rura o wymiarach minimalnych 4,24 x 0,2mm

e Stal cynkowana OGNIOWO.
100
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Rys. Stojak na rowery - minimalne wymiary.
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Rys. Stojak na rowery - zwymiarowany sposob instalacji czterech stanowisk.



tawka stalowa z oparciem

C.10

DANE TECHNICZNE
Wysokos¢ siedziska 0,41 m
Wymiary (dt x szer x wys) 1,77 x 0,63 x0,87 m

Dostepne opcje:
PREMIUM
ELEMENTY Stal ocynkowana malowana proszkowo
METALOWE
SIEDZISKA Drewno impregnowane powierzchniowo
OPARCIE
KOTWIENIE Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane

betonem klasy min. B-20

Wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystajace elementy srub
INNE i nakretek ostoniete zaslepkami. Potgczenia $Srubowe
zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie.



Istniej acy obiekt zaopatrzony jest obecnie w regulamin plac u zabaw, zatem
nowy regulamin nie b edzie konieczny. Urz gdzenia ¢éwiczeniowe zaopatrzone by ¢
powinny w graficzn g informacj e prezentuj acg sposéb wykonywania ¢éwicze n.

7. Nawierzchnie amortyzuj ace upadki - pole zwirkowe P1

W porozumieniu z zamawiajgcym, w zakresie objetym niniejszg dokumentacja,
projektuje sie wykonanie pod hustawkg nawierzchni amortyzujgcej upadki w postaci pola
zwirkowego o parametrach okreslonych w normie PN-EN 1176:2009 ,Wyposazenie
placéw zabaw i nawierzchnie”.

Na catej powierzchni pola zwirkowego przyjeto jednakowg grubos¢ warstwy zwirku
(300mm), odpowiednig wiasnie dla hustawki bocianie gniazdo o wysokosci upadku (WSU)
1,4m. Pozostale urz_gdzenia zabawowe rozmieszczone zostan g na trawie.

Wedtug w/w normy migzszos¢ warstwy zwirku, uwzgledniajgca ubytki i przesuniecia
materiatu sypkiego podczas uzytkowania, ustalono na 300mm (200mm warstwa zalecana
przez norme przy wysokosci upadku ponizej 2m + 100mm na ewentualne
przemieszczanie i ubytki materialu sypkiego). Parametry nawierzchni Zwirkowej
przedstawiajg sie nastepujgco:

. granulacja zwirku od 2,0 do 8,0mm,

. brak cz gstek itowych i pylowych (w celu zapobie  zenia ubijaniu si ¢ warstwy
2zwirku i jej utwardzaniu),

. 2zwirek o okr agtych ziarnach (preferowany zwirek ptukany - rzeczny),

. zwirek nie powinien brudzi ¢ ubran.

Pole zwirkowe ma by¢ utworzone wewnatrz wykopu - z obrzezem betonowym
wokot. Pole zwirowe ma by¢ potgczone z istniejgcym polem zwirowym (patrz fot.2). Nie
dopuszcza sie wystepowania obrzeza miedzy stara a nowg czescig pola zwirowego.

. Dno wykopu pod pole zwirkowe wyscielone geowtdkning.
. Gorny poziom powierzchni zwirku w polu P1 tozsamy z poziomem nawierzchni
trawnikowej obiektu.
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8. Ogrodzenie

Dwa 10-metrowe odcinki tgczgce odsuniete ogrodzenie z istniejgcym nalezy
uzupetni¢é nowym ogrodzeniem systemowym w kolorze zielonym, wysokosci ~1,2m
(wysokos¢ ogrodzenia ma by¢ dostosowana do istniejgcego ogrodzenia od strony ulicy
Elizy Orzeszkowej - patrz fot.3).

.
Wy b
el

Wy =
'\‘“' "
%Y '

Fot.3 Widok na istniejgce niskie ogrodzenie od strony ulicy Elizy Orzeszkowej. Nowe
ogrodzenie ma nawigzywaé parametrami do istniejgcego.

« Montaz ogrodzenia bez obrze zy/ cokoidw.
* Na planszach projektowych podano diugo $¢ ogrodzenia bez szeroko $ci furtki.

OGRODZENIE (patrz fot. 3) o nastepujgcych parametrach:

* wysokos¢ paneli minimum ~1,2m (tozsama z istniejgcym ogrodzeniem),

e caly system (stupki, panele) ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym
(patrz istniejgce ogrodzenie),

» stupki z profili 40 x 60mm z czapka plastikowg na gérze,

» posadowienie stupkdw przez zabetonowanie w gruncie,

» ogrodzenie nie moze posiada¢ zadnych niebezpiecznych, wystajgcych elementéw
(gorna kraw edz paneli koniecznie _bez wystaj gcych pionowo pr etéw - patrz fot. 3),

e gwarancja na ogrodzenie minimum 36 miesiecy

Fotografia nr 3 ma charakter czysto poglagdowy i nie wskazuje na dostawce lub
wykonawce ogrodzenia. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych.
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WEJSCIE / NOWA FURTKA x 1szt.
wysokosci 1,2m i szerokosci 1,0m (zielona - w kolorze istniejgcego ogrodzenia)

» furtka jednoskrzydtowa;

* szerokos¢ furtki minimum 1,0m;

« wysokos$¢ furtki dostosowana do wysokosci ogrodzenia,

e skrzydto furtki zawieszone / osadzone na wysokosci maksimum 50mm nad ziemi a,

e skrzydio furtki na bazie ramy z profili stalowych, z wypetnieniem takim jak panele
ogrodzenia,

e rama wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo, malowana proszkowo w kolorze
istniejgcego ogrodzenia (kolor zielony);

» furtka wahadtowa;

» furtka nie moze posiada¢ zadnych niebezpiecznych - wystajgcych elementéw;

e DYSTANS MIEDZY SLUPKIEM A RUCHOMA CZ ESCIA SKRZYDLA FURTKI - W
NAJBLI ZSZEJ POZYCJI - NIE MOZE BYC MNIEJSZY NIZ 2,5cm.

o furtka z samozamykaczem,

e gwarancja na furtke minimum 36 miesiecy.

9. Nawierzchnia trawnikowa

Na ogrodzonym obszarze poza nawierzchnig zwirkowg nalezy wykonac
nawierzchnie trawnikowg metodg siewu. Jesli niekorzystne warunki pogodowe spowodujg
zagrozenie dla pomysinego przyjecia sie wysiewu - woOwczas nalezy wykonaé trawnik
metodg darniowania.

Ponizej wykaz czynnosci sktadajgcych sie na zabieg:

* wyréwnanie nierébwnosci podioza,

» uprzatniecie z podioza chwastow (bez uzycia herbicyddw), korzeni, kamieni, resztek
pobudowlanych i innych zanieczyszczen,

* rozsypanie na powierzchni nawozu wielosktadnikowego, dtugo-dziatajgcego
przeznaczonego na trawniki,

e rozscielenie humusu o grubosci 5cm i wzruszenie warstwy gleby pod nim (do
gtebokosci 5¢cm),

* wyroéwnanie powierzchni pod wysiew (watowanie),

» wysiew mieszanki traw "odpornej" na udeptywanie lub do renowacji trawnikow,

« watowanie - docelowa wysokos¢ powierzchni trawnika (powierzchni gleby) po
watowaniu rowna obecnej rzednej terenu.

Proponowgnv sktad mieszanki nasion traw do renowacji (WARIANT 1):
20% Zycica trwata BOKSER
10% Zycica trwata NIGA

5% Zycica trwata NIRA

35% Zycica trwata NAKI

10% Kostrzewa czerwona ADIO
10% Kostrzewa czerwona CORAIL
5% Kostrzewa czerwona MAXIMA1

Strona 27



Proponowany skiad mieszanki nasion traw do renowacji (WARIANT 11):
5% Zycica trwata NIRA

18% Zycica trwata NIGRA

10% Zycica trwata NAKI

12% Zycica trwata STADION

5% Kostrzewa czerwona BOREAL
5% Kostrzewa czerwona KOS / REDA
10% Kostrzewa czerwona JASPER

* dwukrotne podlanie trawnika w odstepach 4 dniowych (pierwsze podlanie tuz po
wysiewie). W razie suchej pogody nalezy powtarza¢ podlewanie az do wschodow.

UWAGA! Podczas wykonywania prac przy zagospodarowaniu terenu zielenig nalezy
ZwWrocic¢ szczegoblng uwage na czystos¢ wykonanych wczesniej nawierzchni i
zainstalowanych urzadzen.

10. Nasadzenia

Zaprojektowano nasadzenie dwoch drzew z gatunku jarzgb pospolity - Sorbus
aucuparia. Drzewa w formie naturalnej.

Rozmieszczenie roslin wedlug planszy podstawowej. Planuje sie wykonac
nasadzenie przy wykorzystaniu sadzonek wysokosci minimum 2,5m, obwéd pnia minimum
8cm. W celu unikniecia zniszczen i uszkodzen ro$lin nasadzenia nalezy wykonac¢ po
zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z budowg obiektu.

Podczas wykonywania nasadzen nalezy trzymac sie nastepujgcych zasad:

» dot dwukrotnie wiekszy niz bryta korzeniowa,

» zaprawienie dotu ziemig urodzajna,

» przed posadzeniem nalezy rosline ostroznie wyja¢ z pojemnika tak aby nie uszkodzi¢
bryty i samych korzeni (jesli sadzonka jest w balocie - wéwczas nie sciggamy balotu),

» korzenie roztozy¢ w dole, przysypac ziemig i dokfadnie ubi¢,

* wokot szyi korzeniowej uformowac z ziemi mise $rednicy minimum 50cm i wypehié¢ ja
korg kompostowana wymieszang z ziemig (grubosé warstwy minimum 5cm),

» kazdg ros$line nalezy bardzo obficie podla¢ - w ilosci minimum 30 litréw na jedng
sadzonke (pierwsze podlanie - po posadzeniu),

« w przypadku gdyby od dnia wykonania nasadzeh do daty przekazania obiektu
Zamawiajgcemu nie wystgpity opady i pogoda byta stoneczna - nie wolno dopusci¢ do
przesuszenia nowo - posadzonych drzew (niezbedne jest regularne podlewanie),

* najdogodniejszym terminem sadzenia gwarantujgcym jego najwiekszg udatnosc jest
wczesna wiosna i pdzna jesien (poza okresem wegetacji),

* nie dopuszcza sie wykorzystania sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym.
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)
IZBA ARCHITEKTOW
| RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIES §
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

DOLA-OKK/7131/9/02/301/03 Wroclaw, dnia 07 stycznia 2003 r.

DECYZJA
W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
pozniejszymi zmianami) w zwiazku z art. 11, art. 8 pkt 4 i art. 24 pkt 12 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi
zmianami) i Uchwata nr U-10-02 Krajowej Rady Izby Architektéw dnia 24 maja 2002 r w sprawie regulaminu postepowania
kwalifikacyjnego w zwiazku z nadaniem uprawnieri budowlanych i tytutu rzeczoznawcy budowlanego oraz art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000 .
Nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami), i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkdi technicznych w budownictwie (Dz. U.z 1995 r. Nr 8, poz. 38,
z pdZniejszymi zmianami).

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA DOLNOSLASKIE] OKREGOWE] IZBY ARCHITEKTOW
NADAJE

Pani Joannie Ziemek
magister inzynier architekt

urodzonej dnia 10 marca 1969 r.' w Lesznie

uprawnienia budowlane
nr ewidencyjny 08/02/DOIA
do projektowania bez ograniczer w specjalnosci architektonicznej

Uzasadnienie:
Komisja egzaminacyjna powotana przez Okregowa Komisje Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw

stwierdzila, ze Pan/Pani posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania
uprawnien budowlanych w w/w speqjalnosd i uzyskai(a) pozytywny wynik z egzaminu na uprawnienia budowlane. W

zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentendji.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw za

posrednictwem Okregowej komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej [zby Architektéw w terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszej decyzji.

Przewodniczacy
aej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuija: ) b / ) .
L mgr inz. arch. ewski

Pani mgr inz. arch. Joanna Ziemek
ul. Widok 1/10 Wroctaw 50-052
2 Dolnoslaska Okregowa Rada [zby Architektow
w/m
3. Giéwny Urzad Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42
4. a/a

DOLNOSLASKA
OKREGOWA IZBA ARCHITEKTGW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Franciszka Ziemek
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 08/02/DOIA,

jest wpisana na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0940.

Cztonek czynny od: 20-03-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-11-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0940-76CA-47E9-3918-CB74

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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VIl.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O ZGODNO $CI DOKUMENTACJI Z
PRZEPISAMI

Bedzin, 13 lutego 2018

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt budowlany dla budowy Strefy Aktywnosci Rodzinnej
przy ul. Elizy Orzeszkowej w Bedzinie na dziatce numer 1561 (AM 9, obreb: Grodziec)
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i wydany zostat w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktdremu ma stuzyé.

magr inz. Architekt Joanna Ziemek

uprawnienia budowlane nr ewidencyjny 08/02/DOIA
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
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Vill. R.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
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IX. R.2 PLANASZA PODSTAWOWA  1:200

Strona 34



