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l. PODSTAWY OPRACOWANIA

Projekt stanowi podstawe do wykonania zagospodarowania terenu uzytecznosci
publicznej jako wybiegu dla psoéw z obiektami matej architektury w postaci zestawu
urzgdzen sprawnosciowych i komunalnych. Zaktada sie takze otoczenie obiektu
ogrodzeniem i wykonanie piaskowej "toalety dla psow".

Dnia 11-01-2018r. przeprowadzono wizje lokalng i inwentaryzacje terenu inwestycji.
Po uzgodnieniu przedstawionej koncepcji przez Inwestora przystgpiono do wiasciwych
prac projektowych.

1. Podstawy prawne, przepisy, normy, uzgodnienia i inne dokumenty do
projektowania:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994 nr 89 poz. 414 z
pbzniejszymi zmianami)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 r. Nr 75 poz. 690)
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. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004 roku, nr 202, poz.2072 ze zm.).

2. Materiaty do projektowania

Projekt wykonany na podstawie mapy do celow projektowych otrzymanej z zasobu
Zamawiajgcego.

3. Uzbrojenie terenu i obiekty istniej gce

Wedlug wskazan z mapy - pod fragmentem terenu inwestycji - przy ulicy
Powstancow Slgskich przebiegajg podziemna linia wodociggowa oraz linia cieptownicza.

Najblizsze urzgdzenie sprawnosciowe (C4) posadowione jest jednak w odlegtosci
ponad 1,5m od wskazanego na mapie cieptociggu. Brak jest w zwigzku z tym kolizji z
siecig. Nie ma tez potrzeby wystepowania 0 uzgodnienie w tym zakresie.

Nalezy jedynie zachowa¢ ostroznos¢ podczas prac przy montazu ogrodzenia w
poblizu linii. Wykopy pod stupki nalezy wykonywac recznie.

Wykonawca powinien doktadnie przeanalizowac obszar przed rozpoczeciem robot,
gdyz sytuacja rzeczywista moze nieznacznie odbiegac od lokalizacji wskazanej na mapie.
Lokalizacje drzewa zlokalizowanego na ogrodzonym terenie wskazano orientacyjnie i w
przypadku kolizji zagospodarowania z nim dopuszcza sie przesuniecia obiektow - z
zachowaniem schematu funkcjonalnego wybiegu.

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

a) Stan prawny terenu

Teren opracowania obejmuje dziatke nr: 9, AM 27, obr eb: Bedzin. Nieruchomosc¢
stanowi wiasnos¢ Miasta Bedzin.

b) Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie przedmiotowej dziatki
polegajgce na:

* wytyczeniu obiektu wraz z wyznaczeniem lokalizacji urzgdzen,

» usypaniu dwoch pagoérkow,

* instalacji obiektow maiej architektury - urzgdzen ¢wiczeniowych i komunalnych,

» ustawieniu palisady i wykonaniu nawierzchni piaskowej na terenie toalety dla psow,
* wykonaniu ogrodzenia,

» odtworzeniu trawnikow.
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[I. PRZYGOTOWANIE | ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Oznakowania w terenie i ostoniecia wymagajg wszelkie pokrywy studzienek
kanalizacyjnych, a takze inne urzadzenia infrastruktury znajdujgce sie w obrebie terenu
opracowania i na drogach dojazdowych do niego (np. latarnie, fawki, itp.), ktére mogg byc¢
uszkodzone podczas prac ciezkiego sprzetu.

Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowacC teren budowy
(tablice informacyjne i ewentualnie owiniecie obszaru kolorowg tasmag, rozpietg na
stupkach).

W czasie prowadzenia prac ciezkiego sprzetu nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na
zabezpieczenie terenu budowy przed wstepem oso6b trzecich. Nalezy zwréci¢ szczeg6ing
uwage na dzieci z pobliskich zabudowan mieszkalnych, aby wykluczyc¢ ich wstep w poblize
prowadzonych prac budowlanych. Nie przewiduje sie jednak wykorzystania ciezkiego
sprzetu budowlanego do wykonania obiektu.

IV.  CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Teren inwestycji zlokalizowany jest na wolnym od innych obiektow zadarnionym
obszarze.

a) Uksztaltowanie terenu
Teren inwestycji jest w nieznacznym stopniu pochylony w kierunku potudniowo -

wschodnim. Nie odnotowano jednak duzego zréznicowania terenu. Na potrzeby
opracowania niniejszej dokumentacji przyjeto zatem, ze teren jest ptaski.

Fot.1 Teren pod wybieg dla pséw - widok z ulicy Powstancéw Slagskich w kierunku
potudniowo - wschodnim (11-01-2018).
Na pierwszym planie widoczne drzewo do zamkniecia wewnatrz ogrodzenia.
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a) Obiekty istniej gce

Brak jest jakichkolwiek obiektow budowlanych na terenie inwestycji. Przy chodniku
wzdluz ul. Powstancéw Slgskich zlokalizowane jest jednak uzbrojenie podziemne z
widocznymi na powierzchni elementami infrastruktury (pokrywy studzienki). Nalezy
zwrocic¢ na nie uwage podczas wykonywania prac montazowych.

b) Szata ro slinna

Obszar pod inwestycje jest zadarniony. Jedno z drzew znajdujgcych sie na miejscu
zostanie zamkniete wewnatrz ogrodzenia (patrz fot.1). Zadne z drzew nie bedzie musiato
by¢ usuniete dla realizacji obiektu.

Zniszczona darn trawnikowa bedzie musiata by¢ zrekultywowana po zakonczeniu
prac budowlano - montazowych.

C) Warunki wodne

W momencie prowadzenia inwentaryzacji teren byt suchy, nie stwierdzono réwniez
wystepowania roslinnosci charakterystycznej dla terenéw podmokiych, z wysokim
poziomem waéd gruntowych lub nieprzepuszczalng glebg. Planuje sie odprowadzenie wod
opadowych przez przesigkanie i sptyw powierzchniowy w kierunku potudniowo -
wschodnim - bez zmian warunkédw wodnych w stosunku do obecnej sytuacji
hydrologicznej. Nie planuje sie zadnej nawierzchni nieprzepuszczalnej na terenie.

d) Uwarunkowania wynikaj gce z zagospodarowania przestrzennego

Dla opracowywanego terenu obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego (uchwata XLII/587/2001 Rady Miejskiej Bedzina z dnia 19 listopada
2001r.).

Obszar inwestycji oznaczono jako "Z - tereny zieleni parkowej". Planowane
zagospodarowanie wpisuje sie w okreslone w dopuszczenie obiektow w formie urzgdzen
sportowo - rekreacyjnych.

Planowane zagospodarowanie nie narusza zapisow planu, gdyz obecny charakter
obiektu pozostanie bez mian.

 Teren, na ktorym planowana jest przedmiotowa inwestycja nie posiada wpisu do
rejestru zabytkdw, nie podlega rowniez ochronie konserwatorskiej.

* Na terenie przeznaczonym pod sitownie znajdujg sie drzewa pomnikowe, ktére
pozostang nienaruszone. Przy zastosowaniu sie do podanych wskazéwek nie
wystepuje dla nich Zzadne zagrozenie ze strony prawidiowo prowadzonych prac
budowlanych.

« Ponadto nie znajduje sie w obszarze podleglym szczegdlnej ochronie srodowiska, a
projektowana funkcja nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
srodowisko, nie wptynie tym samym na pogorszenie warunkow $rodowiska
przyrodniczego.

Ponadto projektowana inwestycja nie b edzie ogranicza ¢€:

» dostepu do drogi publicznej
» korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, srodkéw tgcznosci
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» doplywu Swiatta dziennego oraz nie bedzie stwarza¢ ucigzliwosci powodowanych
przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, a takze nie bedzie powodowaé
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Poziom emisji wystepujacy w wyniku przystgpienia do uzytkowania planowanej
inwestycji nie przekroczy dopuszczalnych norm poza granicami lokalizacji inwestycji.
Reasumujgc granice oddzialywania projektowanej inwestycji zamkng sie w granicach
wskazanej dziatki.

V. STAN PROJEKTOWANY
a) Zalozenia programowe

Projektowana - podstawowa funkcja obiektu to teren rekreacyjny przeznaczony do
wykorzystania przez wiascicieli psOw i ich zwierzgt. Zainstalowane urzgdzenia majg
umozliwi¢ mitosnikom pséw prowadzenie zabaw sprawnosciowych ze zwierzetami na
wolnym powietrzu.

b) Zalo zenia budowlane

* Realizacja zalozen poprzez montaz budowli matej architektury na istniejgce]
nawierzchni trawiastej. Urzgdzenia fundamentowane w podtozu.

* Nawierzchnia piaskowa na terenie toalety dla psow.

» Wykonanie dwdéch pagérkéw ziemnych.

» Odprowadzenie wdd opadowych wgtebnie przez warstwy podtoza.

c) Zestawienie powierzchni

* Powierzchnia dziatki objeta opracowaniem —399,5 m?
* Powierzchnia ogrodzona —399,5 m?
* Nawierzchnia piaskowa toalety dla psow —11,4m?
e Kubatura — brak

*  Wysokos¢ najwyzszego obiektu ~2,0m

4. Urzadzenia matej architektury

Do zamontowania przeznaczono urzgdzenia sprawnosciowe dla pséw pochodzace
z firmy COMES Sokotowscy Sp.J. Montaz urzagdzeh w gruncie za posrednictwem
prefabrykowanych fundamentéw betonowych (urzgdzenia nr C.1 do C.6 - patrz rys.1) i
przez betonowanie na miejscu (pozostate urzadzenia).

Urzadzenia znajdujg sie obecnie w zasobie Zamawiajgcego - realizacja inwestycji
nie wymaga od Wykonawcy zakupu urzgdzen.

Glebokos¢ posadowienia urzgdzen cEwiczeniowych wynosi do 550mm - w
zaleznosci od typu urzadzenia. Sposob zamontowania urzgadzen, bedacy warunkiem
prawidtowego i zgodnego z w/w normami posadowienia i pézniejszego uzytkowania,
powinien przebiega¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta. Spos6b montazu
wskazano na kartach technicznych urzagdzen.
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Dobor wielkosci i gtebokosci fundamentow musi by¢ zgodny z instrukcjami instalacji
urzgdzen. Zamawiajgcy zakupit urzadzenia wraz z prefabrykowanymi fundamentami -
dedykowanymi dla poszczegdllnych urzadzen (dla urzadzen od C.1 do C.6). Rodzaje
fundamentow dla urzgdzen od C.1 do C.6. okreslajg poszczegolne karty techniczne.
Pozostate urzadzenia majg by¢ zamontowane w podiozu przez fundamentowanie
zabetonowanie betonem klasy minimum B15.

Wykopy pod ustawienie fundamentow oraz caly proces montazu urzgdzen
pozostaje w gestii wykonawcy, Scisle wedtug instrukcji montazu, opracowanej zgodnie z
w/w normami i dostarczonej przez producenta. Zaleca sie by montazu dokonywata
wyspecjalizowana ekipa lub producent urzgdzen.
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Rys.1 Rodzaje prefabrykatéw do urzgdzen na wybiegi dla pséw firmy COMES.
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DOCELOWY SKtAD NOWYCH URZ ADZEN CWICZENIOWYCH i TOWARZYSZACYCH

Cl
C.2
C.3
CA4
C.5
C.6
C.7
C.8
C.9

Slalom (zestaw 6 stupkéw)
Ktadka

Ptotek do przeskokow
Hustawka

Tunel

Kosz parkowy na jednej nodze
Kosz na zwierz ece odchody
tawka

Regulamin obiektu
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Urzadzenia na wybieg dla psow "SLALOM"

Nr katalogowy: 16.08.00
C.1 1

WIDOK 1 WIDOK 2
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Zaleca sie zamontowanie urzadzenia na nawierzchni trawiastej
Wymiary [m] * stupki ( 6 sztuk) z rury o Srednicy 60 mm
Dt x Szer 3,55 x 0,06 . . . . . . .
— - Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych (z wylaczeniem stali nierdzewnej),
WVS°k9SC catkowita 1,2 uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownaia lub $rutowania,
Rodzaj prefabrykat szt. nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia podktadu cynkowego. Malowanie
K1/S 6 nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg
katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardo$¢ chronigca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.
Uzyte farby sg catkowicie ekologiczne i nietoksyczne.
Materialy uzyte w urzadzeniu sg trwate, odporne na dziatanie niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych, nie chtong wody i nie zawierajq drzazg przez co sa bezpieczne dla zwierzat.
WIDOK Z GORY

COMES Sokotowscy Sp.J.

Urzadzenie przeznaczone jest wytgcznie do uzytku przez psy. - o .
Nie jest przeznaczone do uzytkowania przez ludzi. el (3‘68')52)?73‘% (11;“’216;’6%1'3%0;;“(5:;’ élzgﬁg 9

K www.comes.pl, comes@comes.pl




WIDOK 1

Urzadzenia na wybieg dla psow "KLADKA"

Nr katalogowy: 16.05.00

3124

WIDOK 2

1500

400

o
N

250

| Poziom nawierzchni

| 550

Zaleca sie zamontowanie urzadzenia na nawierzchni trawiastej

Wymiary [m]
Dt x Szer 3,15x0,4
Wysoko$¢ catkowita 0,8
Rodzaj prefabrykat szt.
UK 4
WIDOK Z GORY

"

* konstrukcja z profilu zamknietego 50x50 mm
* powierzchnia kiadki wykonana z tworzywa HDPE antyposlizgowego
a na niej sztachetki, utatwiajace wspinanie

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych (z wylaczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
piaskownaia lub srutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia
podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami
proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),
nadaje powierzchni twardos¢ chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
duze walory estetyczne.

Uzyte farby sg catkowicie ekologiczne i nietoksyczne.
Materialy uzyte w urzadzeniu sa trwate, odporne na dziatanie niekorzystnych

warunkow atmosferycznych, nie chlong wody i nie zawierajq drzazg przez co sa
bezpieczne dla zwierzat.

COMES

Urzadzenie przeznaczone jest wytacznie do uzytku przez psy. COMES Sokotowscy Sp.J.

Nie jest przeznaczone do uzytkowania przez ludzi.

26-500 Szydtowiec, ul. Kosciuszki 128A
tel. (48) 61748 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl




Urzadzenia na wybieg dla psow
"PLOTEK DO PRZESKOKOW"

Nr katalogowy: 16.09.00
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Zaleca sie zamontowanie urzadzenia na nawierzchni trawiastej
Wymiary [m] * konstrukcja z profilu zamknietego 60x60 mm,
DI x Szer 12%05 * drazek z rury o srednicy 42 mm
— - d d * boczne ozdoby i zaczepy na drazek wykonane z tworzywa HDPE
Wysokos¢ catkowita 0,7
Rodzaj prefabrykat szt. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali nierdzewnej),
us 2 uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownaia lub srutowania,
nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia podktadu cynkowego. Malowanie
nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg
katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardos$¢ chronigca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.
Uzyte farby sa catkowicie ekologiczne i nietoksyczne.
Materialy uzyte w urzadzeniu s trwate, odporne na dziatanie niekorzystnych warunkéow
atmosferycznych, nie chtong wody i nie zawierajq drzazg przez co sa bezpieczne dla zwierzat.
WIDOK Z GORY

COMES

Urzadzenie przeznaczone jest wytacznie do uzytku przez psy. COMES Sokotowscy Sp.J.

P . . - 26-500 Szydtowiec, ul. Kosciuszki 128A
Nie jest przeznaczone do uzytkowania przez ludzi. tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19

www.comes.pl, comes@comes.pl




Urzadzenia na wybieg dla pséw "HUSTAWKA"

Nr katalogowy: 16.06.00
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Zaleca sie zamontowanie urzadzernia na nawierzchni trawiastej
Wymiary [m] * konstrukcja z profilu zamknigtego 60x60 i 35x35 mm
Df x Szer 2,5x0,3 * powierzchnia hustawki wykonana z tworzywa HDPE antyposlizgowego
— - a na niej sztachetki, utatwiajace wspinanie
Wysokos¢ catkowita 0,65
Rodzaj prefabrykat szt. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali nierdzewnej),
K1/S 1 uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownaia lub srutowania,
nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia podktadu cynkowego. Malowanie
nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg
katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardos$¢ chronigca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.
Uzyte farby sa catkowicie ekologiczne i nietoksyczne.
Materialy uzyte w urzadzeniu s trwate, odporne na dziatanie niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, nie chtong wody i nie zawieraja drzazg przez co sa bezpieczne dla zwierzat.
WIDOK Z GORY

COMES

Urzadzenie przeznaczone jest wytacznie do uzytku przez psy. COMES Sokotowscy Sp.J.

P . . - 26-500 Szydtowiec, ul. Kosciuszki 128A
Nie jest przeznaczone do uzytkowania przez ludzi. tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19

www.comes.pl, comes@comes.pl




Urzadzenia na wybieg dla pséw "TUNEL"

Nr katalogowy: 16.00.00

WIDOK 1 WIDOK 2

1968 820
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Poziom nawierzchni
o L]
I P 2
=
J (e8]
@400
Zaleca sie zamontowanie urzadzernia na nawierzchni trawiastej
Wymiary [m] * konstrukcja z profilu zamknietego 60x60 mm
* wypelnienia boczne wykonane z tworzywa HDPE, z grawerowanymi wzorami
Dt x Szer 2x0,85 »
— - * tunel plastikowy, karbowany
Wysokos¢ catkowita 0,85
Rodzaj prefabrykat szt. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali nierdzewnej),
us 4 uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownaia lub srutowania,
nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia podktadu cynkowego. Malowanie
nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg
katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardos$¢ chronigca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.
Uzyte farby sa catkowicie ekologiczne i nietoksyczne.
Materialy uzyte w urzadzeniu s trwate, odporne na dziatanie niekorzystnych warunkéow
atmosferycznych, nie chtong wody i nie zawieraja drzazg przez co sa bezpieczne dla zwierzat.
WIDOK Z GORY

COMES

Urzadzenie przeznaczone jest wytacznie do uzytku przez psy. COMES Sokotowscy Sp.J.

P . . - 26-500 Szydtowiec, ul. Kosciuszki 128A
Nie jest przeznaczone do uzytkowania przez ludzi. tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19

www.comes.pl, comes@comes.pl




Kosz parkowy "6" wersja II

Nr katalogowy: 10.81.01

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009

C.6

WIDOK 1 WIDOK 2
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Poziom nawierzchni
| 1
2 S
™ I5)
_ _ @400
Wymiary [m] * konstrukcja z rury o $rednicy 33 i 42 mm i blachy o grubosci 1,5 mm
* wkiad z blahy 0,5 mm, ocynkowanej ; o pojemnosci okoto 30 litrow
Dt x Szer 0,47x0,41 ey ! oy ,
— . * kosz oproéznia sie po uwolnieniu zaczepu poprzez obrot;
Wysokos¢ catkowita 1 po opréznieniu samoczynnie powraca do pionu
Pojemnosé okoto 30 | * w opcji wyposazenie w popielnice wykonang z blachy nierdzewnej
Rodzaj prefabrykat szt. . . 3 p . N
UK 1 Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych (z wylaczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie

piaskownaia lub srutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i nalozenia
podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami
proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),
nadaje powierzchni twardos$é chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
duze walory estetyczne.

WIDOK Z GORY

COMES

COMES Sokotowscy Sp.J.
26-500 Szydtowiec, ul. Kosciuszki 128A
tel. (48) 61748 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl




C.7 Kosz na zwierzece odchody

Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. x wys.) : 0,44 x 0,25 x 0,80m
Minimalna pojemnosc¢ kubta: 50I

Charakterystyka materialowo — konstrukcyjna:

kosz przeznaczony do zbidérki odchodow zwierzecych

wykonany z blachy ocynkowanej

obudowa malowana proszkowo

we wnetrzu posiada ocynkowane 50| wiadro

montaz do gruntu przez zabetonowanie betonem klasy minimum B-15.
kosz zamykany na zamek



C.8 tawka metalowo-drewniana z oparciem

DANE TECHNICZNE
Wysokos¢ siedziska 0,41 m
Wymiary (dt x szer x wys) 1,77 x 0,63 x0,87 m

Dostepne opcje:
PREMIUM
ELEMENTY Stal ocynkowana malowana proszkowo
METALOWE
SIEDZISKA | Drewno impregnowane powierzchniowo
OPARCIE
KOTWIENIE Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane

betonem klasy min. B-20

Wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystajace elementy Srub
INNE i nakretek ostoniete zaslepkami. Potgczenia Srubowe

zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie.



| “

Wymiary (dt x szer x wys) 0,40x 0,08 x 1,90 m

Dostepne opcje:

elementy stalowe ocynkowane i
malowane proszkowo

STAL

PLYTY ptyty z tworzywa HDPE / HPL

urzadzenie na state posadowione w
KOTWIENIE gruncie, betonowane betonem klasy min.
B-15

belki konstrukcyjne ostoniete kapturkami
z tworzywa sztucznego. tby srub, nakretki
ostoniete plastikowymi zaslepkami.
Nakretki kotpakowe z them kulistym

DODATKI




Regulamin wybiegu dla pséw powinien zawiera ¢ minimum:

» informacje o zasadach uzytkowania obiektu,
» dane teleadresowe administratora obiektu (lub miejsce na ich wypetnienie),
* numery telefonéw alarmowych,

e 0znaczenia zakazu palenia, spozywania alkoholu,
* informacj e o tym, ze urzadzenia nie s g przeznaczone do u zytkowania przez
ludzi - urz gdzenia wyt gcznie dla pséw.

Dodatkowo na furtce wej $ciowej (od zewn atrz) nale zy przymocowa € widoczn g i
czyteln g informacj ¢ "UWAGA - PSY".

5. Toaleta dla pséw

W jednym z naroznikOw obiektu nalezy wykonac "toalete dla psow". Ma to by¢
wygrodzony palisadg drewniang fi. 8cm i wysokosci od 80 do 100cm nad ziemig obszar
wypetniony piaskiem do gtebokosci minimum 30cm (przewidywana ilos¢ piasku wynosi
3,42m3, tj. okoto 5,5t). Wewnatrz pola piaskowego nalezy wkopaé¢ dwa bale drewniane o
wysokosci od 100 do 120cm i Srednicy minimum 15cm.

Stupki palisady i bale drewniane nalezy wkopa¢ w podtoze na gteboko$¢é minimum
60cm. Przed zamocowaniem czesci, ktore bedg przykryte ziemig nalezy zabezpieczyé
preparatem izolacyjnym na bazie mas bitumicznych.

6. Pagorki ziemne

W celu urozmaicenia rzezby terenu na rzutach okregébw o $rednicy 3m planuje sie
wykona¢ dwa niewielkie kopce ziemne / pagorki o wysokosci ~1,0m nad powierzchnig.

Do wykonania pagérkéw nalezy wykorzysta¢ ziemie z wykopdéw pod fundamenty
urzgdzen oraz stupkow ogrodzenia. W razie koniecznosci nalezy przywiez¢ na teren nowg
ziemie. Zageszczenie warstw wraz z polewaniem woda.

Nie okreslono Scisle przekroju pagorkéw, nachylenia skarp majg jednak pozwoli¢ na
utozenie na skarpach trawy z rolki i jej przyjecie sie celem ograniczenia sptywu
powierzchniowego i erozji wodnej. Przy profilowaniu pagérkow nalezy unika¢ ostrych
przejs¢ miedzy powierzchniami - wszelkie krzywizny powinny by¢ zaoblone.

Pasy trawy z rolki ukfadaé¢ prostopadle do warstwic. Maty trawy nalezy
przymocowa¢ na skarpach kotkami / szpilkami, ktére bedzie mozna usungc¢ po
ukorzenieniu sie darni. Kotki / szpilki powinny byé zakonczone "tepo" tak, aby ich ostre
konce nie wystawaty niebezpiecznie z powierzchni trawnika i nie stanowity zagrozenia dla
uzytkownikow.

 ilos¢ trawy z rolki na pokrycie jednego pagérka - 9,6m?
* objeto$¢ jednego pagorka - 3,4m?
» szacunkowa ilo$¢ gruntu do usypania jednego pagorka - 5,4t

Strona 18



7. Ogrodzenie

Wybieg dla ps6w ma by¢ otoczony stalowym systemowym ogrodzeniem typu 2D
6/5/6mm, wysokosci minimum 1,5m, ze zgrzewanych pretéw stalowych - malowanych
proszkowo w kolorze ciemno - szarym (RAL 7016 - lub zblizonym), rozpietych na
stupkach stalowych. Ogrodzenie bez cokotu.

Wewnatrz ogrodzenia zewnetrznego nalezy dodatkowo wydzieli¢ kojec przejsciowy
o0 wymiarach wskazanych na planszach projektowych.

OGRODZENIE (patrz fot. 2) o nastepujgcych parametrach:

* wysokos$¢ paneli minimum 1,5m, szeroko$¢ pojedynczego panelu - 250cm,

* brak cokotu,

e caly system (stupki, panele) ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze ciemno -
szarym,

» stupki z profili 40 x 60mm z czapkg plastikowg na gorze,

e posadowienie stupkdéw przez zabetonowanie w gruncie,

e ogrodzenie nie moze posiada¢ zadnych niebezpiecznych, wystajgcych elementéw
(gorna kraw edz paneli koniecznie bez wystaj gcych pionowo pr etow - patrz fot. 2),

* gwarancja na ogrodzenie minimum 24 miesigce.

Fotografia nr 2 ma charakter czysto poglgdowy i nie wskazuje na dostawce lub
wykonawce ogrodzenia. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych.

Fot. 2 Projektowany typ ogrodzenia panelowego typu 2D 6/5/6mm (ogrodzenie w kolorze
ciemno-szarym).
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WEJSCIE / FURTKA x 2szt.
szerokosci 1,0m (ciemno szara - malowana proszkowo w kolorze ogrodzenia)

» furtka jednoskrzydtowa;

* szerokos¢ furtki minimum 1,0m;

« wysokos$¢ furtki dostosowana do wysokosci ogrodzenia,

* mozliwos¢ zamkniecia na klamke i zamek;

» skrzydio furtki zawieszone / osadzone na wysokosci maksimum 50mm nad ziemi a,

» skrzydio furtki na bazie prostokgtnej ramy z profili stalowych, z wypetnieniem takim jak
panele ogrodzenia;

* rama wykonana ze stali ocynkowanej, malowana proszkowo w kolorze ogrodzenia;

» furtka nie moze posiadac zadnych niebezpiecznych - wystajgcych elementow,

* na furtce wejsciowej (od zewnatrz) nalezy przymocowac widoczng i czytelng informacje
"UWAGA - PSY".
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8. Restauracja nawierzchni trawnikowej

Na ogrodzonym obszarze - w miejscach gdzie podczas robét budowlanych
zniszczono trawnik, nalezy odtworzy¢ nawierzchnie trawnikowg metodg siewu.

Ponizej wykaz czynnosci sktadajgcych sie na zabieg:

» uprzatniecie z podtoza chwastéw (bez uzycia herbicydoéw), korzeni, kamieni, resztek
pobudowlanych i innych zanieczyszczen,

e rozsypanie na powierzchni nawozu wielosktadnikowego, dtugo-dziatajgcego
przeznaczonego na trawniki,

* wzruszenie gleby do gtebokosci 5cm,

* wyréwnanie powierzchni pod wysiew (watowanie),

* wysiew mieszanki traw "odpornej" na udeptywanie lub do renowacji trawnikow,

 walowanie - docelowa wysokos¢ powierzchni trawnika (powierzchni gleby) po
watowaniu rowna obecnej rzednej terenu.

Proponowgnv sktad mieszanki nasion traw do renowacji (WARIANT 1):
20% Zycica trwata BOKSER
10% Zycica trwata NIGA

5% Zycica trwata NIRA

35% Zycica trwata NAKI

10% Kostrzewa czerwona ADIO
10% Kostrzewa czerwona CORAIL
5% Kostrzewa czerwona MAXIMA1

Proponowany skiad mieszanki nasion traw do renowacji (WARIANT ID):
5% Zycica trwata NIRA

18% Zycica trwata NIGRA

10% Zycica trwata NAKI

12% Zycica trwata STADION

5% Kostrzewa czerwona BOREAL
5% Kostrzewa czerwona KOS / REDA
10% Kostrzewa czerwona JASPER

* dwukrotne podlanie trawnika w odstepach 4 dniowych (pierwsze podlanie tuz po
wysiewie). W razie suchej pogody nalezy powtarza¢ podlewanie az do wschodow.

UWAGA! Podczas wykonywania prac przy zagospodarowaniu terenu zielenig nalezy
zwroci¢ szczegOlng uwage na czystos¢ zainstalowanych wczesniej urzgdzen.
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)
IZBA ARCHITEKTOW
| RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIES §
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

DOLA-OKK/7131/9/02/301/03 Wroclaw, dnia 07 stycznia 2003 r.

DECYZJA
W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
pozniejszymi zmianami) w zwiazku z art. 11, art. 8 pkt 4 i art. 24 pkt 12 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi
zmianami) i Uchwata nr U-10-02 Krajowej Rady Izby Architektéw dnia 24 maja 2002 r w sprawie regulaminu postepowania
kwalifikacyjnego w zwiazku z nadaniem uprawnieri budowlanych i tytutu rzeczoznawcy budowlanego oraz art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000 .
Nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami), i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkdi technicznych w budownictwie (Dz. U.z 1995 r. Nr 8, poz. 38,
z pdZniejszymi zmianami).

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA DOLNOSLASKIE] OKREGOWE] IZBY ARCHITEKTOW
NADAJE

Pani Joannie Ziemek
magister inzynier architekt

urodzonej dnia 10 marca 1969 r.' w Lesznie

uprawnienia budowlane
nr ewidencyjny 08/02/DOIA
do projektowania bez ograniczer w specjalnosci architektonicznej

Uzasadnienie:
Komisja egzaminacyjna powotana przez Okregowa Komisje Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw

stwierdzila, ze Pan/Pani posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania
uprawnien budowlanych w w/w speqjalnosd i uzyskai(a) pozytywny wynik z egzaminu na uprawnienia budowlane. W

zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentendji.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw za

posrednictwem Okregowej komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej [zby Architektéw w terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszej decyzji.

Przewodniczacy
aej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuija: ) b / ) .
L mgr inz. arch. ewski

Pani mgr inz. arch. Joanna Ziemek
ul. Widok 1/10 Wroctaw 50-052
2 Dolnoslaska Okregowa Rada [zby Architektow
w/m
3. Giéwny Urzad Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42
4. a/a

DOLNOSLASKA
OKREGOWA IZBA ARCHITEKTGW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Franciszka Ziemek
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 08/02/DOIA,

jest wpisana na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0940.

Cztonek czynny od: 20-03-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-11-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0940-76CA-47E9-3918-CB74

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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VI. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O ZGODNO $CI DOKUMENTACJI Z
PRZEPISAMI

Brzeg, 8 lutego 2018

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt budowlany dla wykonania zagospodarowania terenu
przeznaczonego na wybieg dla pséw na dziatce numer 9 (AM 27) przy ul.
Powstaricéw Slaskich w Bedzinie zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i wydany zostat w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

magr inz. Architekt Joanna Ziemek

uprawnienia budowlane nr ewidencyjny 08/02/DOIA
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
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VIll. R.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA MAPIE
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IX. R.2 PLANASZA PODSTAWOWA
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