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strefa aktywnosci ul Orzeszkowej.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1.1 Wytyczenie lokalizacji urzadzen i wykopéw
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0121-02 wierzchnie placéw postojowych
1
0.040 ha 0.040
RAZEM 0.040
1.2 Przesuniecie istniejgcego ogrodzenia panelowego bez cokotu wys. 2,4m
2|0Oszacowano |Wyciagniecie z gruntu fragmentu istniejgcego ogrodzenia, przesunigcie gow |m
d.1.|na podstawie |kierunku zachodnim i ponowny montaz w gruncie.
2|cen rynko- |Konieczne bedzie zamontowanie dodatkwych stupkéw skrajnych.
wych
wycena indy- | Szczegéty zawiera dokumentacja projektowa i STWIOR.
widualna
20.5 m 20.500
RAZEM 20.500
1.3 Wyciagniecie z podioza obrzezy z podtoza
3|Oszacowano |Wyciggnigcie z gruntu odcinka obrzeza 6¢cm ograniczajgcego od zachodu istie-|m
d.1.|na podstawie |jgce pole zwirowe.
3|cen rynko-
wych Szczegoty zawiera dokumentacja projektowa i STWIOR.
wycena indy-
widualna
20.5 m 20.500
RAZEM 20.500
2 Roboty ziemne
2.1 Zdjecie warstwy humusu pod nowa nawierzchnie trawiastg P2
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2./0201-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1
175%0.05 m3 8.750
RAZEM 8.750
2.2 Wykop pod nawierzchnie amortyzujaca zwirowa P1
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2./0201-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
2
29.8*0.30 m3 8.940
RAZEM 8.940
3 Montaz urzadzen rekreacyjnych i towarzyszacych
3.1 Fitness - Wyciag gorny + Wyciskanie siedzac
6|Wycena na |1. Wytyczenie lokalizacji urzadzenia zgodnie z dokumentacja projektowg i z szt
d.3.|podstawie  |zachowaniem strefy wolnej wokét urzadzenia.
1|cennika pro- |2. Wykonanie wykopu pod fundament na gtebokos$¢ zgodng z instrukcjg insta-
ducenta lacji - uwzgledniajgc docelowy poziom nawierzchni pod urzadzeniem.
urzadzen 3. Posadowienie urzadzenia w podtozu.
wycena indy-
widualna Szczegotowy opis w dokumentaciji projektowej i STWOIR.
szt 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Fitness - Orbitrek
7|Wycena na |1. Wytyczenie lokalizacji urzgdzenia zgodnie z dokumentacjg projektows i z szt
d.3.|podstawie  |zachowaniem strefy wolnej wokét urzadzenia.
2|cennika pro- |2. Wykonanie wykopu pod fundament na gteboko$¢ zgodng z instrukcjg insta-
ducenta lacji - uwzgledniajgc docelowy poziom nawierzchni pod urzagdzeniem.
urzgdzen 3. Posadowienie urzadzenia w podtozu.
wycena indy-
widualna Szczegotowy opis w dokumentaciji projektowej i STWOIR.
szt 1.000
RAZEM 1.000
3.3 Fitness - Wioslarz
8|Wycena na |1. Wytyczenie lokalizacji urzadzenia zgodnie z dokumentacja projektowg i z szt
d.3.|podstawie  |zachowaniem strefy wolnej wokét urzadzenia.
3|cennika pro- |2. Wykonanie wykopu pod fundament na gteboko$¢ zgodng z instrukcja insta-
ducenta lacji - uwzgledniajgc docelowy poziom nawierzchni pod urzadzeniem.
urzadzen 3. Posadowienie urzadzenia w podtozu.
wycena indy-
widualna Szczegotowy opis w dokumentaciji projektowej i STWOIR.
szt 1.000
RAZEM 1.000
3.4 Fitness - Biegacz
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9|Wycena na |1. Wytyczenie lokalizacji urzadzenia zgodnie z dokumentacjg projektows i z szt
d.3.|podstawie zachowaniem strefy wolnej wokét urzgdzenia.
4|cennika pro- |2. Wykonanie wykopu pod fundament na gteboko$¢ zgodng z instrukcjg insta-
ducenta lacji - uwzgledniajgc docelowy poziom nawierzchni pod urzadzeniem.
urzadzen 3. Posadowienie urzgdzenia w podtozu.
wycena indy-
widualna Szczegotowy opis w dokumentacji projektowej i STWOIR.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.5 Fitness - Twister + Wahadto
10|Wycena na |1. Wytyczenie lokalizacji urzgdzenia zgodnie z dokumentacjg projektows i z szt
d.3.|podstawie zachowaniem strefy wolnej wokét urzgdzenia.
5|cennika pro- |2. Wykonanie wykopu pod fundament na gtebokos$¢ zgodng z instrukcja insta-
ducenta lacji - uwzgledniajgc docelowy poziom nawierzchni pod urzadzeniem.
urzadzen 3. Posadowienie urzgdzenia w podtozu.
wycena indy-
widualna Szczegotowy opis w dokumentacji projektowej i STWOIR.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.6 Fitness - Drabinka + Pocigg nég
11|Wycena na |1. Wytyczenie lokalizacji urzagdzenia zgodnie z dokumentacja projektows i z szt
d.3.|podstawie zachowaniem strefy wolnej wokét urzgdzenia.
6|cennika pro- |2. Wykonanie wykopu pod fundament na gteboko$¢ zgodna z instrukcjg insta-
ducenta lacji - uwzgledniajgc docelowy poziom nawierzchni pod urzadzeniem.
urzadzen 3. Posadowienie urzgdzenia w podtozu.
wycena indy-
widualna Szczegotowy opis w dokumentacji projektowej i STWOIR.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.7 Stét do szachow
12|\Wycena ro- |1. Wytyczenie lokalizacji urzagdzenia zgodnie z dokumentacja projektowa. szt
d.3.|bot na pod- |2. Wykonanie wykopow pod pojedynczy fundament na gtebokos¢ zgodng z in-
7|stawie cen  [strukcjg instalacji.
rynkowych 3. Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu klasy minimum B15.
analiza indy- |4. Przytwierdzenie urzadzenia do fundamentéw.
widualna
Szczegotowy opis w dokumentacji projektowe;.
szt 1.000
RAZEM 1.000
3.8 Zestaw zabawowy
13|Wycena na |1. Wytyczenie lokalizacji urzgdzenia zgodnie z dokumentacjg projektows i z szt
d.3.|podstawie zachowaniem stref bezpieczenstwa wokét urzgdzenia.
8|cennika pro- |2. Wykonanie wykopdw pod pojedyncze fundamenty na gtebokos$¢ zgodng z
ducenta instrukcjg instalacji - uwzgledniajac docelowy poziom nawierzchni pod urzg-
urzadzen dzeniem.
wycena indy- |3. Posadowienie urzgdzenia w podtozu.
widualna
Szczegotowy opis w dokumentaciji projektowej i STWOIR.
szt 1.000
RAZEM 1.000
3.9 Hustawka bocianie gniazdo
14|Wycena na |1. Wytyczenie lokalizacji urzadzenia zgodnie z dokumentacja projektowg i z szt
d.3.|podstawie zachowaniem stref bezpieczenstwa wokét urzadzenia.
9|cennika pro- |2. Wykonanie wykopdw pod pojedyncze fundamenty na gtebokos¢ zgodng z
ducenta instrukcjg instalacji - uwzgledniajgc docelowy poziom nawierzchni pod urza-
urzadzen dzeniem.
wycena indy- | 3. Posadowienie urzgdzenia w podtozu.
widualna
Szczegotowy opis w dokumentacji projektowej i STWOIR.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.10 Bujak kubetkowy (spychacz i statek)
15|Wycena na |1. Wytyczenie lokalizacji urzagdzenia zgodnie z dokumentacja projektows i z szt
d.3.|podstawie zachowaniem stref bezpieczenstwa wokét urzgdzenia.
10|cennika pro- |2. Wykonanie wykopu pod pojedynczy fundament na gtebokos$é zgodng z ins-
ducenta trukcjg instalacji - uwzgledniajgc docelowy poziom nawierzchni pod urzadze-
urzadzen niem.
wycena indy- |3. Posadowienie urzgdzenia w podtozu.
widualna
Szczegotowy opis w dokumentaciji projektowej i STWOIR.
szt 2.000
RAZEM 2.000
3.1 Stojak na rowery - czterostanowiskowy
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16/Wycena na |Stojak 4-patgkowy zamontowany wedtug instrukcji instalacji (zestaw 4 rur). szt
d.3.|podstawie
11|cennika pro- 1. Wytyczenie lokalizacji urzgdzenia zgodnie z dokumentacja projektows i z
ducenta dokumentacja producenta.
urzadzen 2. Postawienie urzadzenia w wyznaczonej lokalizac;ji.
wycena indy- | Szczegdtowy opis w dokumentacji projektowej i STWOIR.
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.12 tawka metalowo - drewniana z oparciem
17|Wycena ro- |1. Wytyczenie lokalizacji urzagdzenia zgodnie z dokumentacja projektowa. szt
d.3.|bot na pod- |2. Wykonanie wykopow pod pojedyncze fundamenty na gteboko$¢ zgodng z
12|stawie cen |instrukcjg instalacji.
rynkowych 3. Osadzenie urzadzenia na wymaganej gtebokosci.
analiza indy- |4. Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu klasy minimum B15.
widualna
Szczegotowy opis urzgdzenia w dokumentacji projektowej i STWIOR.
szt 4.000
RAZEM 4.000
4 Utozenie obrzezy
4.1 Utozenie obrzezy betonowych 60x200x1000mm skrajnych - na styku nawierzchni zwirkowej z trawa
18/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-ll |m
d.4.|/0401-01
1
3.5+8.5+3.5 m 15.500
RAZEM 15.500
19/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4.|0402-03
1
(3.5+8.5+3.5)*0.15*0.15 m3 0.349
RAZEM 0.349
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.4.|0407-01 prawg cem.
1
3.5+8.5+3.5 m 15.500
RAZEM 15.500
5 Nawierzchnie bezpieczne
5.1 Wypetnienie pola zwirowego P2
21|KNR 4-01 - granulacja zwirku od 2,0 do 8,0mm, m3
d.5./0105-01 - brak czastek itowych i pytowych (w celu zapobiezenia zbijaniu sie warstwy
1|analogia zwirku i jej utwardzaniu),
- zwirek nie moze powodowac zabrudzenia odziezy uzytkownikéw!!!
29.8*0.3 m3 8.940
RAZEM 8.940
6 Ogrodzenie z furtka
6.1 Montaz ogrodzenia
22|Oszacowano |Montaz ogrodzenia panelowego zgodnie z dokumentacja projektowg i wymo- |m
d.6.|na podstawie |gami technologii systemu ogrodzenia.
1|cen rynko- |- wysokos¢ paneli minimum ~1,2m (tozsama z istniejgcym ogrodzeniem),
wych - caly system (stupki, panele) ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze
wycena indy- |zielonym, brak cokotu (patrz istniejgce ogrodzenie),
widualna - stupki z profili 40 x 60mm z czapka plastikowa na gorze,
- posadowienie stupkow przez zabetonowanie w gruncie,
- ogrodzenie nie moze posiada¢ zadnych niebezpiecznych, wystajacych ele-
mentow (gorna krawedz paneli koniecznie bez wystajgcych pionowo pretow).
Szczegotowe wymagania co do parametrow technicznych ogrodzenia zawiera
dokumentacja projektowa i STWiIOR. Obmiar po odjeciu szerokosci furtki.
19 m 19.000
RAZEM 19.000
6.2 Montaz furtki szerokosci 1,0m
23|0Oszacowano |Furtka jednoskrzydtowa wysokosci ogrodzenia i szerokosci 1,0m (zielona, ma- |szt
d.6.|na podstawie |lowana proszkowo w kolorze istniejgcego ogrodzenia)
2|cen rynko-
wych Szczegotowe wymagania co do parametrow technicznych furtki zawiera doku-
wycena indy- |mentacja projektowa i STWiOR.
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 Nasadzenia drzew
71 Nasadzenie krzewéw w formie zywoptotu
24|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.7./0302-01 gr.kat.lll bez zaprawy dotéw $r./gtebok. 0.3 m
1
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
8 Wykonanie nawierzchni trawnikowych
8.1 Wykonanie nawierzchni trawnikowej z siewu
25|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem |m2
d.8.|0401-05 Krotnos¢ = 2
1|analogia
175 m?2 175.000
RAZEM 175.000
9 Inwentaryzacja powykonawcza
9.1 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
26|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.9./0121-02 wierzchnie placoéw postojowych
1
0.040 ha 0.040
RAZEM 0.040
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