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wybieg dla psow ul Powstancow Slaskich.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 Roboty pomiarowe
1.1 Wytyczenie obiektu
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0121-02 wierzchnie placéw postojowych
1
0.03995 ha 0.040
RAZEM 0.040
2 Pagérki ziemne
2.1 Wykonanie pagérkéw ziemnych
2|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.IlI-1V) m3
d.2.|0314-02
1|analogia
3.4*2 m3 6.800
RAZEM 6.800
3|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na skarpach o nachyleniu powy- |m?2
d.2.|0408-06 zej 1:2 z nawozeniem
1|analogia
9.6*2 m?2 19.200
RAZEM 19.200
3 Montaz urzadzen dla psoéw i towarzyszacych
3.1 Slalom (zestaw 6 stupkéw)
4|/Wycena ro- |1. Wytyczenie lokalizacji urzadzenia zgodnie z dokumentacjg projektowa. szt
d.3.|bét na pod- |2. Wykonanie wykopdéw pod pojedyncze fundamenty na gtebokos$é zgodng z
1|stawie cen |instrukcjg instalacji.
rynkowych |3. Osadzenie fundamentow K1/S na wskazanym poziomie.
analiza indy- |4. Przytwierdzenie urzgdzenia do fundamentow.
widualna
Szczegotowy opis w dokumentaciji projektowe;.
szt 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Ktadka
5|Wycena ro- |1. Wytyczenie lokalizacji urzgdzenia zgodnie z dokumentacjg projektowa. szt
d.3.|bét na pod- |2. Wykonanie wykopdw pod pojedyncze fundamenty na gtebokos$é zgodng z
2|stawie cen |instrukcjg instalacji.
rynkowych |3. Osadzenie fundamentéow KU na wskazanym poziomie.
analiza indy- |4. Przytwierdzenie urzgdzenia do fundamentow.
widualna
Szczegotowy opis w dokumentaciji projektowe;.
szt 1.000
RAZEM 1.000
3.3 Ptotek do przeskokéw
6/Wycena ro- |1. Wytyczenie lokalizacji urzadzenia zgodnie z dokumentacjg projektowa. szt
d.3.|bét na pod- |2. Wykonanie wykopdéw pod pojedyncze fundamenty na gtebokos$é zgodng z
3|stawie cen |instrukcja instalacji.
rynkowych |3. Osadzenie fundamentéow US na wskazanym poziomie.
analiza indy- |4. Przytwierdzenie urzgdzenia do fundamentow.
widualna
Szczegotowy opis w dokumentaciji projektowe;.
szt 1.000
RAZEM 1.000
3.4 Hustawka
7|Wycena ro- |1. Wytyczenie lokalizacji urzgdzenia zgodnie z dokumentacjg projektowa. szt
d.3.|bét na pod- |2. Wykonanie wykopdw pod pojedyncze fundamenty na gtebokos$é zgodng z
4|stawie cen |instrukcjg instalac;ji.
rynkowych |3. Osadzenie fundamentow K1/S na wskazanym poziomie.
analiza indy- |4. Przytwierdzenie urzgdzenia do fundamentow.
widualna
Szczegotowy opis w dokumentaciji projektowe;.
szt 1.000
RAZEM 1.000
3.5 Tunel
8/Wycena ro- |1. Wytyczenie lokalizacji urzadzenia zgodnie z dokumentacjg projektowa. szt
d.3.|bét na pod- |2. Wykonanie wykopdw pod pojedyncze fundamenty na gtebokos$é zgodng z
5|stawie cen |instrukcja instalacji.
rynkowych |3. Osadzenie fundamentéow US na wskazanym poziomie.
analiza indy- |4. Przytwierdzenie urzgdzenia do fundamentow.
widualna
Szczegotowy opis w dokumentaciji projektowe;.
szt 1.000
RAZEM 1.000
3.6 Kosz parkowy na jednej nodze
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9|Wycena ro- |1. Wytyczenie lokalizacji urzgdzenia zgodnie z dokumentacjg projektows. szt
d.3.|bot na pod- |2. Wykonanie wykopow pod pojedyncze fundamenty na gteboko$¢ zgodng z
6|stawie cen |instrukcja instalacji.
rynkowych  |3. Osadzenie fundamentu KU na wskazanym poziomie.
analiza indy- |4. Przytwierdzenie urzadzenia do fundamentu.
widualna
Szczegotowy opis w dokumentacji projektowe;.
szt 2.000
RAZEM 2.000
3.7 Kosz na zwierzece odchody
10|Wycena ro- |1. Wytyczenie lokalizacji urzagdzenia zgodnie z dokumentacja projektowa. szt
d.3.|bot na pod- |2. Wykonanie wykopow pod pojedynczy fundament na gtebokos¢ zgodng z in-
7|stawie cen  [strukcjg instalacji.
rynkowych  |3. Wykonanie fundamentu betonowego z betonu klasy minimum B15.
analiza indy- |4. Przytwierdzenie urzadzenia do fundamentu.
widualna
Szczegotowy opis w dokumentacji projektowe;.
szt 2.000
RAZEM 2.000
3.8 tawka
11|Wycena ro- |1. Wytyczenie lokalizacji urzagdzenia zgodnie z dokumentacja projektowa. szt
d.3.|bot na pod- |2. Wykonanie wykopow pod pojedyncze fundamenty na gteboko$¢ zgodng z
8|stawie cen |instrukcja instalacji.
rynkowych 3. Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu klasy minimum B15.
analiza indy- |4. Zakup , dostyawa i przytwierdzenie urzagdzenia do fundamentow.
widualna
Szczegotowy opis w dokumentacji projektowe;.
szt 1.000
RAZEM 1.000
3.9 Regulamin obiektu
12|\Wycena na |1. Wytyczenie lokalizacji urzagdzenia zgodnie z dokumentacja projektowa. szt
d.3.|podstawie 2. Wykonanie wykopow pod pojedyncze fundamenty na gteboko$¢ zgodng z
9|cennika pro- |instrukcja instalacji.
ducenta 3. Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu klasy minimum B15.
urzadzen 4. Osadzenie urzadzenia w fundamentach.
wycena indy- |5. Tre$¢ regulaminu zgodna z wytycznymi norm (szczegoty w projekcie).
widualna
Szczegotowy opis w dokumentaciji projektowe;.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Wykonanie toalety dla pséw
4.1 Wykop pod pole piaskowe z wywozem urobku
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.4./0201-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1 Krotnos¢ = 2
11.4%0.3 m3 3.420
RAZEM 3.420
4.2 Ustawienie palisady drewnianej
14|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-1l |m
d.4.|/0401-01
2|analogia
7.1 m 7.100
RAZEM 7.100
15|KNR 2-31 Ustawienie palisady drewnianej 1400 x fi 80mm m
d.4.|/0407-01
2|analogia
7.1 m 7.100
RAZEM 7.100
4.3 Wkopanie pali drewnianych
16|Wycena ro- |Wkopanie w podtoze pali drewnianych fi 15cm i dtugo$ci minimum 1,6m. szt
d.4.|bot na pod-
3|stawie cen |Szczegdtowy opis w dokumentacji projektowe;.
rynkowych
analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4.4 Wypetnienie wykopu piaskiem
17|KNR 4-01 Zgodnie z dokumentacja. m3
d.4.|/0105-01
4|analogia
11.4*0.3 m3 3.420
RAZEM 3.420
5 Ogrodzenie z furtkami
5.1 Montaz ogrodzenia
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18|Oszacowano |Montaz ogrodzenia panelowego zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymo- |m
d.5.|na podstawie |gami technologii systemu ogrodzenia.
1|{cen rynko- |- wysokos$¢ paneli minimum 1,5m,
wych - ogrodzenie typu 2D 6/5/6mm bez cokotu,
wycena indy- |- caly system (stupki, panele) ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze
widualna ciemno - szarym (RAL 7016 - lub zblizonym),
- panele z preta o $rednicy minimum 5mm.
Szczegoétowe wymagania co do parametréw technicznych ogrodzenia zawiera
dokumentacja projektowa. Obmiar po odjeciu szerokosci furtki.
81.4+9 m 90.400
RAZEM 90.400
5.2 Montaz furtki szerokosci 1,0m
19|Oszacowano |Furtka jednoskrzydiowa wysokos$ci ogrodzenia i szerokosci 1,0m (ciemno-sza- |szt
d.5.|na podstawie |ra, malowana proszkowo w kolorze ogrodzenia)
2|cen rynko-
wych Szczegoétowe wymagania co do parametréw technicznych ogrodzenia zawiera
wycena indy- |dokumentacja projektowa.
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6 Trawniki
6.1 Odtworzenie nawierzchni trawnikowej metoda siewu
20|KNR 2-21 Przyjeto, ze odrestaurowana zostanie poowa ogrodzonej nawierzchni trawias- |m3
d.6.|0218-02 tej.
1 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas-
kim
(399.5/2)*0.05 m3 9.988
RAZEM 9.988
21|KNR 2-21 Przyjeto, ze odrestaurowana zostanie poowa ogrodzonej nawierzchni trawias- |m2
d.6.|0401-05 tej.
1|analogia Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem
399.5/2 m?2 199.750
RAZEM 199.750
7 Inwentaryzacja powykonawcza
71 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
22|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.7.]0121-02 wierzchnie placow postojowych
1
0.03995 ha 0.040
RAZEM 0.040
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