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Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n.
»Budowa placu zabaw przy skrzyzowaniu ulic Brata Alberta i H. Sienkiewicza w Bedzinie".

KOD CpPV

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i zagospodarowania
terenu

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendow zielonych
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
45113000-2 Roboty na placu budowy

VII.
VIIL.

SPIS TRESCI
STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru RObOt .........ooevviiiiiiiiiiieecee e 3
Rodzaj robdt 0bjetyCh STWIOR ......ooii ettt e e et e e e e s ate e e e s bteeeesbaeeeeensaeeeennes 3
Y =T ST 1Y SR 4
Y o] 742 15
B 1] 1o ] PP PPPPPTPTRRR 15
VAL oY = o 11T o] o Yo | USRS 16
(e gNu o] I ] e 1ol PR 20
(0] ¢4 YT Te] oTo | AP P PP PP PP RSP 22
(0761 T[T ol o] « o} AR TP P TP 22

Strona 21z 22




l. STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odb  ioru Robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét w nastepujgcym zakresie:

* Woyciaggniecie z podioza betonowych obrzezy.

* Przesadzenie drzew.

* Usuniecie z czesci z terenu humusu i wykonanie wykopu.

» Instalacja obiektéw matej architektury - urzgdzen zabawowych i komunalnych.
* Wykonanie pola zwirowego.

» Utworzenie trawnika.

Przedstawione w opisie ilustracje i opisy urzgdzen majg jedynie pomoc w
przedstawieniu ich funkcjonalnosci, kolorystyki i formy architektoniczno - wizualnej.
Okreslajg zatem minimalny zakres cech wymaganych przez Zamawiajgcego.

Oznacza to dowolnos¢ wyboru producenta urzgdzen pod warunkiem zachowania
wymogow materiatowych oraz jakosci produktéw nie gorszej niz podane przykfady.

W zakresie gabarytow za rownowazne uznane zostanie urzgdzenie mniejsze o 10%
lub wieksze maksymalnie o 5% od podanych wymiaréw. Wysokos$¢ upadkowa urzgdzenia
moze by¢ mniejsza lub wieksza o 20cm od podanej - pod warunkiem spetnienia wymogow
dotyczgcych tlumienia upadku przez przewidziane w projekcie nawierzchnie na placu
zabaw.

[I.  Rodzaj robot obj etych STWIOR

Roboty wymienione ponizej wyszczegolnione sg w porzgdku wykonania, ktéry jednak
moze zosta¢ zmodyfikowany i dostosowany do technologii wykonawcéw, jesli nie wptynie
to negatywnie na realizacje inwestyciji.

A. Roboty pomiarowe
A.l. Wytyczenie placu zabaw i wykopu
A.2. Przesadzenie drzew

B. Wykopy i roboty ziemne

B.1. Zdjecie warstwy humusu pod nowg nawierzchnie trawiastg
B.2. Wykop pod pole zwirowe z wywozem urobku

B.3. Woyciggniecie z podioza starych obrzezy

C. Montaz urzgdzen placu zabaw i towarzyszgcych

C.1 Zestaw zabawowy ze zjezdzalnig

C.2 Hustawka wahadtowa podwdjna - siedziska mieszane
C.3 Hustawka wagowa

C.4 Kiwak podwdjny na sprezynie

C.5 Bujak kubetkowy

C.6 tawka metalowo-drewniana z oparciem - 1szt.
C.7 Stalowy kosz na smieci - lszt.
C.8 Regulamin placu zabaw - 1szt.
D. Nawierzchnie bezpieczne

D.1. Ulozenie obrzezy betonowych ograniczajgcych nawierzchnie amortyzujgcg
D.2. Wypekienie pola zwirowego P1
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E. Trawniki
E.1. Wykonanie nawierzchni trawnikowej metodg siewu

lll.  Materiaty
A. Roboty pomiarowe

A.l. Wytyczenie placu zabaw i wykopu
brak materiatéw

A.2. Przesadzenie drzew

Lp Materiat Parametry / Opis

Ziemia / substrat do
1 [zaprawy dotow pod
sadzonki

Substrat glebowy - torf odkwaszony wymieszany z
piaskiem lub ziemia ogrodnicza

2 |Kora Kompostowana kora sosnowa lub swierkowa

Paliki wysoko$ci minimum 2,4m (wysoko$¢ czeséci palika
3 |Paliki wystajgcej ponad poziom terenu minimum 1,7m). Po 3
szt. na jedno drzewo.

Tab. 1 Materialy do przesadzenia drzew.

B. Wykopy i roboty ziemne
brak materialéw

D. Montaz urzgdzen placu zabaw i towarzyszgcych

W projekcie zastosowano urzgdzenia placu zabaw spetniajgce wymogi norm PN-EN
1176:2009 czesci od 1 do 11 ,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie”. Wszystkie
urzgdzenia zabawowe muszg posiadac certyfikaty, potwierdzajgce spetnienie wymogow
w/w norm.

Wymaga sie aby na placu zabaw zamontowane zostaly trwale urzgdzenia o
konstrukcji stalowej z elementami z tworzyw sztucznych oraz lin polipropylenowych z
rdzeniami stalowymi, posadowione w podtozu przez zabetonowanie.

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzgdzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztalt, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzgadzen ktore
majg znalezC sie na placu zabaw. Dopuszcza sie zastosowanie urz gdzen
rownowa znych. Konieczne jest jednak, aby zainstalowane na placu z abaw
urzadzenia zabawowe pochodzity od jednego dostawcy i st ~ anowity spojny wizualnie
i stylowo ukiad.

» W zakresie gabarytow za rownowazne uznane zostanie urzgdzenie mniejsze o0 10% lub
wieksze maksymalnie o 5% od podanych wymiaréw. Wysokos¢ upadkowa urzgdzenia
moze by¢ mniejsza lub wieksza o 20cm od podanej - pod warunkiem spetnienia
wymogow dotyczgcych ttumienia upadku przez przewidziane w projekcie nawierzchnie
na placu zabaw.
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W zakresie kolorystyki za rOwnowazne zostanie uznane urzgdzenie o elementach
konstrukcyjnych pomalowanych w dowolnym odcieniu szarosci i w dowolnej -
wielobarwnej i zywej kolorystyce elementow ptytowych.

* W zakresie funkcjonalnosci za rownowazne zostanie uznane urzgdzenie posiadajgce
wiecej podzespotow interaktywnych.

« W zakresie zastosowanych materiatbw za rownowazne zostanie uznane jedynie
urzgdzenie o konstrukcji no$nej stalowej lub wykonanej z innego metalu.

Gwarancja na urz gdzenia zabawowe minimum 36 miesi ecy.

Na etapie sktadania ofert przez wykonawcow, w celu umozliwienia ich oceny, kazdy
oferent powinien przedstawi¢ inwestorowi - wraz z ofertg - karty techniczne wszystkich
urzgdzen zabawowych oraz kopie certyfikatbw potwierdzajacych zgodnos$¢ urzgdzen z
normg PN-EN 1176:2009 - czesci od 1 do 11 ,Wyposazenie placéw zabaw i
nawierzchnie”. Karty techniczne powinny zawiera¢ dane techniczne oraz ilustracje
urzadzen aby stanowi¢ mogty podstawe oceny ofert.

Kazde urzadzenie zabawowe opatrzone emblematem / tabliczkg zawierajgcg
przynajmniej minimalny zakres informacji zgodny z PN-EN 1176:2009: (nazwe / symbol
urzgdzenia, nazwe i dane teleadresowe wytwércy / importera, numer normy wg ktorej
urzgdzenie skonstruowano).

C.1 Zestaw zabawowy ze zje zdzalnig

C.2 Hustawka wahadtowa podwajna - siedziska mieszane
C.3 Hustawka wagowa

C.4 Kiwak podwdjny na spr ezynie

C.5 Bujak kubetkowy

C.6 tawka metalowo-drewniana z oparciem - 1szt.
C.7 Stalowy kosz na $mieci - 1szt.
C.8 Regulamin placu zabaw - lszt.
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C.1 Zestaw zabawowy ze zjezdzalnig

SKtAD ZESTAWU DANE TECHNICZNE
1 x wieza czworokatna Max. wysoko$¢ upadku

3 x wieza tréjkatna Wymiary (df x szer x wys)
1 x zjezdzalnia Powierzchnia zderzenia

1 x schodki Pole powierzchni zderzenia
1 x balkonik Zalecana nawierzchnia

1 x bariera kotwica

3 x ostona

1 x liczydto

1 x ster

STAL elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

PODESTY sklejka antyposlizgowa

PLYTY ptyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE tréjwarstwowe z

ZJEZDZALNIE

KOTWIENIE

DODATKI

frezowanymi rysunkami
slizg z ptyty HPL, ostony boczne z ptyty HDPE

urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane
betonem klasy min. B-15

belki konstrukcyjne ostoniete kapturkami z tworzywa sztucznego.
tby Srub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki
kotpakowe z tbem kulistym

0,6 m

3,99x1,41x1,35m
57x4,4m

19,9 m’

Zgodnie z normg 1176-1:2009




C.2 Hustawka wahadtowa podwaéjna - siedziska mieszane

o 29m

DANE TECHNICZNE

Max. wysokos¢ upadku
Wymiary (dt x szer x wys)
Powierzchnia zderzenia
Pole powierzchni zderzenia
Zalecana nawierzchnia

Dostepne opcje:
PREMIUM
STAL elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
KOTWIENIE urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15

tANCUCHY taricuchy ze stali nierdzewnej

DODATKI

kotpakowe z them kulistym

1,4m

3,47x2,11x2,51 m
7,7%x29m

22,3 m?

Zgodnie z norma 1176-1:2009

belki konstrukcyjne ostoniete kapturkami z tworzywa sztucznego. tby Srub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki



C.3 Hustawka wagowa

BELKA

KOTWIENIE

PLYTY

STAL

DODATKI

DANE TECHNICZNE

Max. wysokos$¢ upadku
Wymiary (dt x szer x wys)
Powierzchnia zderzenia
Pole powierzchni zderzenia

Zalecana nawierzchnia

Stal o profilu 100x 100 mm, o zaokraglonych krawedziach
Sprezyny osadzone w gruncie przy pomocy stalowych kotew
Ptyty z tworzywa HDPE

Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

Wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystajgce elementy Srub

1,0m
3,00x0,37x1,10 m
6,0 x 2,3 m?

13 m?

Zgodnie z normg 1176-1:2009

i nakretek ostoniete zaslepkami. Pofgczenia srubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie



C.4 Kiwak podwojny na sprezynie

STAL
PLYTY
KOTWIENIE

DODATKI

622
450

DANE TECHNICZNE

Max. wysokos¢ upadku
Wymiary (dt x szer x wys)
Powierzchnia zderzenia
Pole powierzchni zderzenia
Zalecana nawierzchnia

PREMIUM

elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

ptyta z tworzywa HDPE / sklejka antyposlizgowa

urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane
betonem klasy min. B-15

tby $rub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki
kotpakowe z tbem kulistym

g Wj

0,45 m

1,53x0,39x0,70 m
4,8x3,4m

14,3 m?

Zgodnie z normg 1176-1:2009



C.5 Bujak kubetkowy

DANE TECHNICZNE
Max. wysoko$¢ upadku 0,75 m
Wymiary (dt x szer x wys) 0,90 x 0,48 x 0,90 m
Powierzchnia zderzenia @4,0m
Pole powierzchni zderzenia 12,6 m?
Zalecana nawierzchnia Zgodnie z normg 1176-1:2009
PLYTY ptyty HDPE
STAL elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, uchwyty ze stali nierdzewnej
KOTWIENIE urzgdzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15

DODATKI tby $rub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe z tbem kulistym



C.6 tawka metalowo - drewniana z oparciem

ELEMENTY

METALOWE
SIEDZISKA |
OPARCIE

KOTWIENIE

INNE

DANE TECHNICZNE
Wysokos¢ siedziska 0,41 m
Wymiary (dt x szer x wys) 1,77 x 0,63 x0,87 m

PREMIUM

Stal ocynkowana malowana proszkowo

Drewno impregnowane powierzchniowo

Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane
betonem klasy min. B-20

Wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystajace elementy srub
i nakretek ostoniete zaslepkami. Potaczenia Srubowe
zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie.



C.7 Stalowy kosz na $Smieci

DANE TECHNICZNE
Wymiary (dt x szer x wys) 0,54 x 0,40 x 1,07 m
Pojemnos¢ kosza 301

STAL elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

KOTWIENIE urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15

DODATKI tby $rub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe z tbem kulistym



C.8 Regulamin placu zabaw

————— +19m
-— E
gL
i Lol R
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: | 0.4m ! :
i et -
T -
] 1
L 1,5m i
SKtAD URZADZENIA DANE TECHNICZNE
Max. wysokos¢ upadku nie dotyczy
1 x stup stalowy Wymiary (dt x szer x wys) 0,4x0,22x1,9m
1 x tablica z regulaminem format A4 Powierzchnia zderzenia 1,5x1,5m’
Dostepne opcje:
PREMIUM
ELEMENTY
NOSNE Stal ocynkowana, malowana proszkowo
| STALOWE
KOTWIENIE Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane

betonem klasy min. B-20

Wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystajgce elementy Srub
INNE i nakretek ostoniete zaslepkami. Potgczenia Srubowe
zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie



D. Nawierzchnie bezpieczne

W razie koniecznosci dobér materiatbw moze zosta¢ nieznacznie dostosowany do
warunkéw terenowych z zachowaniem wymogoéw technologii systemu nawierzchni
amortyzujgcej.

D.1. Ulozenie obrzezy betonowych ograniczajgcych nawierzchnie amortyzujgca
(materiaty - patrz tabela nr 2)

Lp Materiat Parametry / Opis
1 |Cement Dla wykonania taw pod obrzeza
2 |Piasek Dla wykonania taw pod obrzeza

Kraweznik betonowy obustronnie zaokragglony 60 x 200 x

3 |Kraweznik betonowy 1000mm

4 |Inne materiaty W zaleznosci od potrzeb technologi wykonawcy

Tab. 2 Materiaty do ustawienia obrzezy.
D.2. Wypekienie pola zwirowego P1

W porozumieniu z zamawiajgcym, w zakresie objetym niniejszg dokumentacja,
projektuje sie nawierzchnie amortyzujgcg upadki w postaci pola zwirowego (P1l) o
parametrach okreslonych w normie PN-EN 1176:2009 ,Wyposazenie placow zabaw i
nawierzchnie”.

Na catej powierzchni pola zwirowego przyjeto jednakowg grubos¢ warstwy zwirku
(300mm), o zdolnosci tlumienia upadku z wysokosci do 2,0m (nawierzchnia
odpowiednia dla hu s$tawki wahadtowej). .

. granulacja zwirku od 2 do 8mm,

. brak cz astek itowych i pytowych (w celu zapobie zenia zbijaniu si e warstwy
2zwirku i jej utwardzaniu),

. zwirek nie mo ze powodowa € zabrudzenia odzie zy uzytkownikow.
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E. Trawniki

E.1. Wykonanie nawierzchni trawnikowej metodg siewu

Lp Materiat

Parametry / Opis

1 [Nawoz

Dlugodziatajgcy nawoz wielosktadnikowy

2 |Nasiona traw

Proponowany sktad mieszanki nasion traw na trwaniki
(WARIANT I):

20% Zycica trwata BOKSER

10% Zycica trwata NIGA

5% Zycica trwata NIRA

35% Zycica trwata NAKI

10% Kostrzewa czerwona ADIO

10% Kostrzewa czerwona CORAIL

5% Kostrzewa czerwona MAXIMAL

Proponowany sktad mieszanki nasion traw na trawniki
(WARIANT II):

5% Zycica trwata NIRA

18% Zycica trwata NIGRA

10% Zycica trwata NAKI

12% Zycica trwata STADION

5% Kostrzewa czerwona BOREAL

5% Kostrzewa czerwona KOS / REDA

10% Kostrzewa czerwona JASPER

3 |[Humus

Ziemia urodzajna pdo utworzenia trwanika (czysta - bez
kamieni, gatezi, korzeni i innych tego typu
zanieczyszczen).

4 |Inne materiaty

W zaleznosci od potrzeb technologi wykonawcy.

IV. Sprzet

Okresla sie jako niezbedne uzycie ciezkiego sprzetu budowlanego gtdwnie na
potrzeby wykonania prac z dzialu B, D i E. Konieczne jest wykorzystanie koparko-
tadowarki oraz samochodu ciezarowego z podnosnikiem HDS. Nalezy przewidzie¢ uzycie

Tab. 3 Materiaty do wykonania trawnikéw.

wspomnianego sprzetu podczas opracowania schematu organizacji rob6t budowlanych.

Pozostate prace wymienione w powyzszych dziatach mogg byé wykonane przy
uzyciu narzedzi budowlanych oraz sprzetu budowlanego lekkiego (wedtug potrzeb

technologii wykonawcy) oraz sprzetu ogrodniczego.

V. Transport

Srodki transportowe wediug potrzeb technologii wykonawcy.
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VI.  Wykonanie robot

Oznakowania w terenie i ostoniecia wymagajg wszelkie pokrywy studzienek
kanalizacyjnych, a takze inne urzadzenia infrastruktury znajdujgce sie w obrebie terenu
opracowania, ktére moga by¢ uszkodzone podczas prac ciezkiego sprzetu. Nalezy
zachowac szczegdblng uwage podczas wszelkich prac prowadzonych w ich poblizu.

Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowacC teren budowy
(tablica informacyjna i ewentualnie owiniecie obszaru kolorowg tasmg rozpietg na
stupkach).

W czasie prowadzenia prac ciezkiego sprzetu nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na
zabezpieczenie terenu budowy przed wstepem o0so6b trzecich. Nalezy zwrdci¢ szczegoing
uwage na dzieci, aby wykluczy¢ ich wstep w poblize prowadzonych prac budowlanych.

A. Roboty pomiarowe
A.l. Wytyczenie placu zabaw i wykopu

Wymierzenie granic wykopow zgodnie z dokumentacjg projektowg i opalikowanie.
Przed kazdym z etapéw prac nalezy kontrolowaé¢ zgodnos¢ lokalizacji poszczegdinych
elementow placu zabaw z dokumentacjg. W przypadku gdyby stan w terenie odbiegat od
opracowanego w projekcie — koordynator przebiegu roboét, po konsultacji z projektantem,
decyduje o zmianach w lokalizacji elementow placu zabaw.

A.2. Przesadzenie drzew

Ze wzgledu na kolizje z projektowanym rozmieszczaniem urzgdzen planuje sie
przesadzenie dwéch drzew w inne miejsce wskazane przez Inwestora. Sg to dwa klony
posadzone w terenie okoto 2 lat wczes$nie).

Operacje przesadzania drzew przeprowadzi¢c tak, aby wykopane rosliny
pozostawaly przez mozliwie jak najkrotszy czas na powierzchni. Konieczne jest takze
bardzo obfite podlanie zaréwno dolu do przesadzenia jak i samej rosliny - po
przesadzeniu.

Operacje przesadzenia na nalezy wykona¢ wedtug nastepujgcych zasad:

» Wykona¢ dot o srednicy 0,8m i gtebokosci 0,6m. Dno dotu zalaé wodg - minimum 40lI.

» Zaprawi¢ / wysypac¢ dno dotu ziemig urodzajng z dodatkiem nawozu dtugo-dziatajgcego
w ilosci zalecanej przez producenta nawozu.

* Wykopa¢ drzewo z brytg korzeniowg szerokosci 60cm i wysokosci 40cm. Nalezy
wykonac¢ to bardzo delikatnie - tak aby bryla nie rozleciata sie i korzenie nie ulegty
uszkodzeniu.

» Zabezpieczy¢ bryte matg jutowg i owing¢ drutem - rowniez bardzo delikatnie.

» Drzewo wsadzi¢ do dotu (nie jest konieczne wyjmowanie go z balotu / z zabezpieczenia
jutowego).

» Drzewo nalezy posadzi¢ na takiej gtebokosci, aby docelowy poziom ziemi wokot szyi
korzeniowej byt tozsamy z pierwotnym. Drzewo nalezy posadzi¢ pionowo.

» Przestrzen wokot bryty wypetnié¢ ziemig urodzajng. Ubijajgc nogg - z wyczuciem tak aby
nie uszkodzi¢ korzeni, ale aby ustabilizowa¢ drzewo.

*  Wokot rosliny uformowac z ziemi mise, ktora ma gromadzi¢ wode,

» Posadzone drzewa zabezpieczy¢ palikami wysoko$ci minimum 2,4m (wysokos$¢ czesci
palika wystajgcej ponad poziom terenu 1,7m), po 3 szt. na jedno drzewko; paliki spiete
u gory poprzeczkami z drewna. Drzewo zamocowane do palikbw przez opasanie
szerokg tasma przeznaczong do wigzania drzew.
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* Pod drzewami (na rzucie korony) nalezy mise wypeti¢ warstwg 5cm kompostowanej
kory.

» Kazda rosline bardzo obficie podla¢ - w ilosci minimum 50l na jedno drzewo.

» Doty po wykopaniu drzew nalezy zasypac ziemia.

B. Wykopy i roboty ziemne

Roboty z wykorzystaniem koparko-tadowarki i samochodu ciezarowego, ew. innych
urzgdzen, wedle potrzeb wykonawcy. Roboty nalezy Scisle dostosowa¢ do technologii
instalowania urzgdzenh placu zabaw i wykonania nawierzchni zwirowej.

Zagospodarowanie urobku z wykopu - w gesti Wykonawcy - zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

B.1. Zdjecie warstwy humusu pod nowg nawierzchnie trawiastg

. Nalezy zdjg¢ humus do gtebokosci okoto 50mm ponizej obecnego poziomu terenu.

B.2. Wykop pod pole zwirowe z wywozem urobku

* Gilebokos¢ wykopu pod nawierzchnie zwirowg wynosi 300mm (grubos$¢ warstwy
zwirku). Nalezy jednak wzigé pod uwage gteboko$¢é 50mm wykonanego juz wykopu po
zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej z ogrodzonego obszaru placu zabaw. W przypadku,
gdyby humus Sciggnieto z catej powierzchni palcu wéwczas gteboko$é wykopu pod
pole zwirowe wyniostaby jedynie 250mm.

B.3. Wyciggniecie z podioza starych obrzezy

* Wyciggniete obrzeza zagospodarowac¢ jako odpady - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

C. Montaz urzgdzen placu zabaw i towarzyszgcych

Szczegotowy rozstaw urzagdzen na placu zabaw przedstawiajg plansze projektowe
w projekcie budowlanym.

Wszystkie urzgdzenia zabawowe, a takze uzupetniajgce - posadowione w podtozu
przez zabetonowanie betonem o klasie podanej przy opisie kazdego z urzgdzen w dziale
dotyczgcym materiatéw (klasa minimum B15).

Glebokos¢ posadowienia urzgdzen zgodna z instrukcjg instalacji. Wykopy pod
ustawienie fundamentow oraz caly proces montazu urzgadzen $cisle wedtug instrukciji
montazu, opracowanej zgodnie z w/w normami oraz plansz projektowych.

Zaleca sie by montazu dokonywata wyspecjalizowana ekipa lub producent
urzadzen.

Urzadzenia montowa € zgodnie z instrukcjami instalacji urz  gdzen i projektem
zagospodarowania terenu, z zachowaniem poni  zszych zasad:
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e Montazu urzadzen dokona¢ z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa i
uzytkowania sgsiednich urzadzen, zgodnie z zasadami zawartymi w PN-EN 1176:2009
(rozne czesci - w zaleznosci od typu urzgadzenia) ,Wyposazenie placéw zabaw i
nawierzchnie”.

« W caftej strefie upadku urzadzen zabawowych nalezy zapewni¢ nawierzchnie
amortyzujgcg upadki dostosowang do WSU (wysokosci swobodnego upadku) danego
urzgdzenia.

* Przy okreslaniu gtebokosci posadowienia urzgdzen nalezy wzig¢ pod uwage docelowy
poziom nawierzchni amortyzujgcej upadki i trawnika.

Szczegoty dotyczgce funkcjonalnosci, materiatdw i technologii wykonania, a takze
sposobu posadowienia urzgdzen w podtozu i wymiary stref bezpieczenstwa zawiera czesé
STWIOR poswiecona materiatom.

UWAGA! W obrebie podanych stref bezpieczenstwa nie mogg znajdowac sie krzewy lub

drzewa, ani zadne inne elementy moggce powodowac¢ zagrozenie uzytkownikow podczas

zabawy (np. betonowe krawezniki, studzienki, itp.). Rozmiary nawierzchni amortyzujgcej
uwzgledniajg zasieg stref bezpieczenstwa wokot zaprojektowanych urzgdzen.

obrzeze betonowe dwustronnie zaokraglone
60 x 200 x 1000mm
na podsypce piaskowo - cementowej 5:1

stup urzadzenia zabawowego
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Rys. 1 Schemat fundamentowania urzgdzenia na polu zwirowym.
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D. Nawierzchnie bezpieczne

UWAGA!! Podczas wykonywania prac przy wykonywaniu nawierzchni amortyzujgcej
nalezy zachowa¢ szczegollng ostrozno$¢, aby nie uszkodzi€ i nie naruszyc
zainstalowanych wczesniej urzadzen placu zabaw. Nawierzchnia powinna by¢ zgodna z
aktualnymi normami PN-EN 1176:2009 i PN-EN 1177:2009 .

D.1. Ulozenie obrzezy betonowych ograniczajgcych nawierzchnie amortyzujgcg

Brzegi nawierzchni na styku z trawg nalezy zakonczy¢ obrzezem betonowym 60 X
200 x 1000mm uktadanym na chudym betonie. Przekréj przez nawierzchnie prezentuje
rysunek 1.

Po ustawieniu obrzeza doktadnie wypoziomowac. Gorny poziom obrzeza ma by¢ o
10mm wyzszy niz otaczajgce tereny trawiaste. Utozenie obrzezy nalezy skorelowac z
procedurg wypetniania pola zwirowego.

D.2. Wypetnienie pola zwirowego P1

Na catej powierzchni pola zwirowego przyjeto jednakowg grubos¢ warstwy zwirku
(300mm), o zdolnoéci ttumienia upadku z wysokosci do 2,0m.

Wedtug w/w normy migzszos¢ warstwy zwirku, uwzgledniajgca ubytki i przesuniecia
materialu sypkiego podczas uzytkowania, ustalono na 300mm (200mm - warstwa
zalecana przez norme przy wysokosci upadku do 2,0m + 100mm - na ewentualne
przemieszczanie i ubytki materialu sypkiego). Parametry nawierzchni Zzwirowej
przedstawia czes¢ dotyczgca zastosowanych materiatow.

. granulacja zwirku od 2 do 8mm,

. brak cz astek itowych i pytowych (w celu zapobie zenia zbijaniu si e warstwy
2zwirku i jej utwardzaniu),

e 2wirek nie  _mo ze powodowa é zabrudzenia _odzie zy
uzytkownikow!!!

. Przekrodj przez pole zwirowe na styku z trawg przedstawia rysunek nr 1.

E. Trawniki
E.1. Wykonanie nawierzchni trawnikowej metodg siewu

Planuje sie utworzenie nawierzchni trawnikowej metodg siewu. Ponizej wykaz
czynnosci skladajgcych sie na zabieg:

» uprzatniecie z podtoza chwastéw (bez uzycia herbicydoéw), korzeni, kamieni, resztek
pobudowlanych i innych zanieczyszczen,

e rozsypanie na powierzchni nawozu wielosktadnikowego, dtugo-dziatajgcego
przeznaczonego na trawniki,

* rozscielenie humusu o grubosci 5cm i wzruszenie warstwy gleby pod nim (do
gtebokosci 5¢cm),

* wyroéwnanie powierzchni pod wysiew (watowanie),

» wysiew mieszanki traw "odpornej" na udeptywanie lub do renowacji trawnikow,

« walowanie - docelowa wysoko$¢ powierzchni trawnika (powierzchni gleby) po
watowaniu rowna obecnej rzednej terenu.
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* dwukrotne podlanie trawnika w odstepach 4 dniowych (pierwsze podlanie tuz po
wysiewie). W razie suchej pogody nalezy powtarza¢ podlewanie az do wschodéw.

UWAGA! Podczas wykonywania prac przy zagospodarowaniu terenu zielenig nalezy
zwrdéci¢ szczegolng uwage na czystos¢ wykonanych wczesniej nawierzchni i
zainstalowanych urzgdzen.

Ze wzgledu na koniecznos¢ ochrony przed zdeptaniem zaprojektowano wykonanie
trawnika jako ostatniego etapu prac na obiekcie.

VII. Kontrola jako $ci

Sprawdzenie jakosci robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu odbywac sie bedzie
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek (w_toku prac) bez
hamowania ogoélnego postepu prac. Odbioru powyzszych robot dokonuje Inspektor
Nadzoru lub osoba oddelegowana przez inwestora. Jakos¢ i ilos¢ robét budowlanych
ulegajgcych zakryciu ocenia sie w oparciu o0 przeprowadzone pomiary, kontrole w
konfrontacji z dokumentacjg projektowsg, niniejszg specyfikacjg i uprzednimi ustaleniami z
inwestorem.

A. Roboty pomiarowe
A.2. Przesadzenie drzew

Kontrola robot z zakresu przesadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:
» wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewy,
» wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
 stabilno$ci zamontowania palikow i unieruchomienia drzew,
» grubosci warstwy kory pod drzewami (w misie).

B. Wykopy i roboty ziemne

Nalezy skontrolowa¢ poprawnos$¢ wykonania wykopow (wymiary i gtebokos¢) oraz
czy wymiary wykopéw sg dostosowane do technologii uktadania podbudowy, obrzezy i
nawierzchni. Nalezy sprawdzi¢, czy wymiary wykopow uwzgledniajg wykonanie taw pod
obrzeza i utozenie samych obrzezy.

Konieczne jest Sciste przestrzeganie wymiarow i pozioméw z dokumentaciji.

C. Montaz urzgdzen placu zabaw i towarzyszgcych

Jakos¢ zainstalowanych urzgdzehn musi by¢ zgodna kartami technicznymi i
dokumentacjg dostarczong przez wykonawce danego zadania.

Przed montazem nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na sprawdzenie zgodnosSci
dostarczonych urzgdzen z niniejszg dokumentacja.

Po zamontowaniu nalezy sprawdzic:

» stabilnosci posadowienia urzgdzen w gruncie,
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e zachowanie wymiarow stref bezpieczenstwa podanych w dokumentacji urzgdzen -
strefy nie moga na siebie nachodzic.

Wszystkie urzgdzenia zabawowe muszg spetnia¢ wymogi stawiane przez normy z
rodziny PN-EN 1176:2009 ,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie”. Urzgdzenia
towarzyszgce nie muszg spetniac tych kryteriow.

Kontroli jakosci wszelkich robot dokonuje sie na podstawie przepisow, kart
technicznych producentéw urzgdzen, niniejszej dokumentacji oraz biezgcej wiedzy
technicznej.

D. Nawierzchnie bezpieczne

Kontroluje sie grubosci warstwy zwiru poprzez probe kiucia nawierzchni w 10
losowo wybranych miejscach na polu zwirowym.
Bardzo waznym elementem sprawdzenia tej czes¢ prac jest:
e sprawdzenie pochodzenia zwiru,
« sprawdzenie granulacji i ksztattu ziaren,
» sprawdzenie zapylenia 2zwiru - wymagany jest brak cz astek ilastych i
pytowych - zwir nie mo ze brudzi € przy kontakcie w ciatem i odzie za.

E. Trawniki

Kontrola robot w zakresie wykonania nawierzchni trawnikowych polega na
sprawdzeniu:
» jakosci zastosowanego podioza,
» jakosci wyréwnania i uwatowania terenu,
e rownomiernosci wysiewu nasion w iloéci zgodnej z zaleceniem producenta mieszanki
nasion,
e podlania trawnika,
» jakosci wschodow.
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VIIl. Obmiar rob6t

A. Roboty pomiarowe

A.l. Wytyczenie placu zabaw i wykopu
 lha

A.2. Przesadzenie drzew
e szt

B. Wykopy i roboty ziemne
B.1. Zdjecie warstwy humusu pod nowg nawierzchnie trawiastg
B.2. Wykop pod pole zwirowe z wywozem urobku

« 1m?®

B.3. Woyciggniecie z podioza starych obrzezy
o lszt.

C. Montaz urzgdzen placu zabaw i towarzyszgcych
e szt

D. Nawierzchnie bezpieczne

D.1. Ulozenie obrzezy betonowych ograniczajgcych nawierzchnie amortyzujgcg
e 1m
D.2. Wypetnienie pola zwirowego P1

e 1m?3
E. Trawniki
e 1m?

IX. Odbiér robd6t

Odbioru wszelkich robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru (koordynator inwestycji z
ramienia Inwestora). Przy przekazywaniu robot konieczne jest sporzgadzenie protokotow
odbiorczych dla kazdego z zadan:

» date zakonczenia prac,

* imie i nazwisko kierownika robat,

» wyszczegolnienie zainstalowanego sprzetu / wykonanych robot,

» spis przekazanych dokumentéw,

* podpisy inspektora nadzoru, kierownika rob6t, przedstawiciela inwestora.

Dostarczone przez wykonawce dokumenty w postaci certyfikatdw, kart

technicznych i gwarancyjnych, aprobat technicznych, atestow itp. powinny by¢ podpisane i
zabezpieczone przez inspektora nadzoru lub inng osobe wyznaczong przez inwestora.
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