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plac zabaw ul Brata Alberta.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 Roboty pomiarowe
1.1 Wytyczenie placu zabaw i wykopu
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0121-02 wierzchnie placéw postojowych
1
0.0136 ha 0.014
RAZEM 0.014
1.2 Przesadzenie drzew
2|KNR 2-21 Wykopanie drzew mtodszych z brytg korzeniowg o $r. 0.31-0.50 m w celu prze-|szt.
d.1.|0105-04 sadzenia
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciast.form piennych na terenie ptaskim w gr.kat.lll|szt.
d.1./0311-09 z zapr.do potowy gteb. dotéw $r./gtebok. 0.7 m
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 Wykopy i roboty ziemne
2.1 Zdjecie warstwy humusu pod nowa nawierzchnie trawiastg
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2./0201-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1
108*0.05 m3 5.400
RAZEM 5.400
2.2 Wykop pod pole zwirowe z wywozem urobku
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2./0201-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
2
28*0.30 m3 8.400
RAZEM 8.400
2.3 Wyciagniecie z podioza starych obrzezy
6|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.lll) |m3
d.2.|0307-02
3
52.5*0.30*0.30 m3 4.725
RAZEM 4.725
3 Montaz urzadzen placu zabaw i towarzyszacych
3.1 Zestaw zabawowy ze zjezdzalnig
7|Wycena na |1. Wytyczenie lokalizacji urzgdzenia zgodnie z dokumentacjg projektows i z szt
d.3.|podstawie zachowaniem stref bezpieczenstwa wokét urzadzenia.
1|cennika pro- |2. Wykonanie wykopdw pod pojedyncze fundamenty na gtebokos¢ zgodng z
ducenta instrukcjg instalacji - uwzgledniajgc docelowy poziom nawierzchni pod urza-
urzadzen dzeniem.
wycena indy- | 3. Posadowienie urzgdzenia w podtozu.
widualna Szczegotowy opis w dokumentaciji projektowej i STWOIR.
szt 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Hustawka wahadtowa podwdjna - siedziska mieszane
8|Wycena na |1. Wytyczenie lokalizacji urzadzenia zgodnie z dokumentacja projektowg i z szt
d.3.|podstawie zachowaniem stref bezpieczenstwa wokét urzadzenia.
2|cennika pro- |2. Wykonanie wykopdw pod pojedyncze fundamenty na gtebokos¢ zgodng z
ducenta instrukcjg instalacji - uwzgledniajgc docelowy poziom nawierzchni pod urza-
urzgdzen dzeniem.
wycena indy- | 3. Posadowienie urzgdzenia w podtozu.
widualna Szczegotowy opis w dokumentaciji projektowej i STWOIR.
szt 1.000
RAZEM 1.000
3.3 Hustawka wagowa
9|Wycena na |1. Wytyczenie lokalizacji urzadzenia zgodnie z dokumentacja projektowg i z szt
d.3.|podstawie zachowaniem stref bezpieczenstwa wokét urzadzenia.
3|cennika pro- |2. Wykonanie wykopdéw pod pojedyncze fundamenty na gtebokos¢ zgodng z
ducenta instrukcjg instalacji - uwzgledniajgc docelowy poziom nawierzchni pod urza-
urzadzen dzeniem.
wycena indy- | 3. Posadowienie urzgdzenia w podtozu.
widualna Szczegotowy opis w dokumentaciji projektowej i STWOIR.
szt 1.000
RAZEM 1.000
3.4 Kiwak podwdjny na sprezynie
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10|Wycena na |1. Wytyczenie lokalizacji urzgdzenia zgodnie z dokumentacja projektows i z szt
d.3.|podstawie zachowaniem stref bezpieczenstwa wokét urzgdzenia.
4|cennika pro- |2. Wykonanie wykopdw pod pojedyncze fundamenty na gtebokos$é zgodng z
ducenta instrukcjg instalacji - uwzgledniajac docelowy poziom nawierzchni pod urzg-
urzadzen dzeniem.
wycena indy- |3. Posadowienie urzgdzenia w podtozu.
widualna Szczegotowy opis w dokumentacji projektowej i STWOIR.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.5 Bujak kubetkowy
11|Wycena na |1. Wytyczenie lokalizacji urzgdzenia zgodnie z dokumentacja projektows i z szt
d.3.|podstawie zachowaniem stref bezpieczenstwa wokét urzgdzenia.
5|cennika pro- |2. Wykonanie wykopéw pod pojedyncze fundamenty na gtebokos¢ zgodng z
ducenta instrukcjg instalacji - uwzgledniajac docelowy poziom nawierzchni pod urzg-
urzadzen dzeniem.
wycena indy- |3. Posadowienie urzgdzenia w podtozu.
widualna Szczegotowy opis w dokumentacji projektowej i STWOIR.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.6 tawka metalowo-drewniana z oparciem
12|Wycena na |tawka zamontowana wedtug instrukcji instalaciji. szt
d.3.|podstawie
6|cennika pro- |1. Wytyczenie lokalizacji urzadzenia zgodnie z dokumentacjg projektows i z
ducenta dokumentacja producenta.
urzadzen 2. Posadowienie / zabetonowanie urzgdzenia w podtozu na gtebokosci zgodnej
wycena indy- |z okreslong w dokumentacji producenta.
widualna Szczegotowy opis w dokumentacji projektowej i STWOIR.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.7 Stalowy kosz na $mieci
13|Wycena na |Kosz zamontowany wedtug instrukc;ji instalacji. szt
d.3.|podstawie
7|cennika pro- 1. Wytyczenie lokalizacji urzadzenia zgodnie z dokumentacjg projektowa i z
ducenta dokumentacja producenta.
urzadzen 2. Postawienie urzadzenia w wyznaczonej lokalizac;ji.
wycena indy- | Szczegdtowy opis w dokumentacji projektowej i STWOIR.
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.8 Regulamin placu zabaw
14|\Wycena na |Regulamin zamontowany wedtug instrukgji instalacji. szt
d.3.|podstawie
8|cennika pro- |1. Wytyczenie lokalizacji urzadzenia zgodnie z dokumentacjg projektows i z
ducenta dokumentacja producenta.
urzadzen 2. Posadowienie / zabetonowanie urzgdzenia w podtozu na gtebokosci zgodnej
wycena indy- |z okreslong w dokumentacji producenta.
widualna 3. Tresé regulaminu zgodna z wytycznymi norm (szczegoty w projekcie).
Szczegotowy opis w dokumentaciji projektowej i STWOIR.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Nawierzchnie bezpieczne
4.1 Utozenie obrzezy betonowych ograniczajacych nawierzchnie amortyzujaca
15|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-1l |m
d.4.|/0401-01
1|analogia
23 m 23.000
RAZEM 23.000
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.4./0407-01 prawg cem.
1|analogia
23 m 23.000
RAZEM 23.000
4.2 Wypetnienie pola zwirowego P1
17|KNR 4-01 - granulacja zwirku od 2,0 do 8,0mm, m3
d.4./0105-01 - brak czastek itowych i pytowych (w celu zapobiezenia zbijaniu sie warstwy
2|analogia zwirku i jej utwardzaniu),
- zwirek nie moze powodowac¢ zabrudzenia odziezy uzytkownikow!!!
28*0.3 m3 8.400
RAZEM 8.400
5 Trawniki
5.1 Wykonanie nawierzchni trawnikowej metoda siewu
18/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.5.|0218-02 kim
1
108*0.05 m3 5.400
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RAZEM 5.400
19/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem |m2
d.5.|0401-05
1|analogia
108 m?2 108.000
RAZEM 108.000
6 Inwentaryzacja powykonawcza
6.1 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
20|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.6./0121-02 wierzchnie placoéw postojowych
1
0.0136 ha 0.014
RAZEM 0.014
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