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l. PODSTAWY OPRACOWANIA

Projekt stanowi podstawe do wykonania zagospodarowania terenu rekreaciji
publicznej jako placu zabaw, ktéry wyposazony ma by¢ w obiekty matej architektury w
postaci certyfikowanych urzgdzen rekreacyjnych i komunalnych. Zaklada sie takze
pokrycie czesci terenu zwirkowg nawierzchnig amortyzujgcg upadki.

Dnia 14-06-2017r. przeprowadzono wizje lokalng i inwentaryzacje terenu inwestycji.

Po akceptacji przez Inwestora przedstawionej koncepcji przystgpiono do wkasciwych prac
projektowych.

1. Podstawy prawne, przepisy, normy, uzgodnienia i inne dokumenty do
projektowania:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994 nr 89 poz. 414 z
pbézniejszymi zmianami)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 r. Nr 75 poz. 690)

. Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
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szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004 roku, nr 202, poz.2072 ze zm.).

. Norma PN-EN 1176:2009 (r6zne czesci - w zaleznosci od typu urzgdzenia)
~Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie”.

. Norma PN-EN 1177:2009 ,Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki --
Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku”.

2. Materiaty do projektowania

Projekt wykonany na podstawie zaktualizowanej mapy do celéw projektowych,
wykonanej przez GEO-MAR Ustugi Geodezyjne, ul. Brzozowicka 3, 42-500 Bedzin.

3. Uzbrojenie terenu i obiekty istniej gce

Podczas prac projektowych wzieto pod uwage wszystkie linie uzbrojenia
podziemnego przebiegajgce w poblizu terenu inwestycji. Pod placem zabaw brak jest
jednak jakiegokolwiek uzbrojenia.

W poditozu stwierdzono wystepowanie starych obrzezy betonowych, ktore bedg miaty
by¢ wyciggniete z podioza przez Wykonawce w ramach prac ziemnych i
przygotowawczych. Obrzeza zaznaczono na planszy podstawowe;j.

Ze wzgledu na obecnos$¢ na terenie drzew, ktére majg pozostaé nienaruszone,
nalezy zachowac¢ duzg ostroznosc¢ podczas pracy sprzetu budowlanego w ich poblizu. Nie
wolno réwniez sktadowac¢ zadnych materiatdw budowlanych w odlegtosci 1,5 m od pni
drzew. Na czas prowadzenia robot pnie drzew znajdujgcych sie w odlegtosci do 1,0m od
planowanej trasy przejazdu sprzetu budowlanego nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniami. W ramach zatozenia Wykonawca bedzie zobligowany do przesadzenia
dwoch sztuk mitodych klonéw posadzonych w terenie okoto 2 lat wczesniej. Miejsce
ponownego wsadzenia drzew nalezy ustali¢ z Inwestorem.

Wykonawca powinien doktadnie przeanalizowac¢ teren, gdyz sytuacja rzeczywista
moze nieznacznie odbiegac¢ od lokalizacji wskazanej na mapie do cel6éw projektowych.

Il. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
a) Stan prawny terenu

Teren opracowania obejmuje dziatke nr: 2/6, obreb: Bedzin przy skrzyzowaniu ulic
Brata Alberta i Henryka Sienkiewicza w Bedzinie. Nieruchomos¢ stanowi wtasnos¢ Miasta
Bedzin.
b) Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie przedmiotowej dziatki
polegajgce na:

* wytyczeniu placu zabaw (wykopow pod nawierzchnie zwirkowa, lokalizacji
urzgdzen, itp.),
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* wyciggnieciu z podtoza betonowych obrzezy,

* przesadzeniu drzew,

* usunieciu z czesci z terenu humusu | wykonaniu wykopu,

* instalacji obiektow maiej architektury - urzgdzen zabawowych i komunalnych,
* wykonaniu pola zwirowego,

e utworzeniu trawnika.

[I. PRZYGOTOWANIE | ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Oznakowania w terenie i ostoniecia wymagajg wszelkie pokrywy studzienek
kanalizacyjnych, a takze inne urzadzenia infrastruktury znajdujgce sie w obrebie terenu
opracowania i na drogach dojazdowych do niego (np. latarnie, tawki, itp.), ktére moga by¢
uszkodzone podczas prac ciezkiego sprzetu.

W poditozu stwierdzono wystepowanie starych obrzezy betonowych, ktore bedg miaty
by¢ wyciggniete z podioza przez Wykonawce w ramach prac ziemnych i
przygotowawczych. Obrzeza zaznaczono na planszy podstawowej. Wyciggniete obrzeza
maja zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce jako odpady - zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Ze wzgledu na obecnos¢ na terenie drzew, ktdére majg pozostaC nienaruszone
konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie ich przed uszkodzeniami. Pnie drzew
znajdujgcych sie w odlegtosci do 1,0m od wyznaczonej trasy roboczej dla sprzetu
budowlanego i transportowego nalezy owingC jutg a nastepnie obtozy¢ deskami do
wysokosci 1,5m i owing¢é tasmg plastikowg lub drutem. Nalezy zachowaé bardzo duzg
ostroznos¢ podczas prac prowadzonych w ich poblizu. Wszelkie prace ziemne
wykonywane w odlegtosci ponizej 1,5m od pnia nalezy wykonywac recznie zwracajgc
szczegllng uwage na korzenie drzew, ktore nie mogg by¢ uszkodzone w stopniu
moggcym zaszkodzi¢ roslinom.

Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowacC teren budowy
(tablice informacyjne i ewentualnie owiniecie obszaru kolorowg tasmag, rozpietg na
stupkach).

W czasie prowadzenia prac ciezkiego sprzetu nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na
zabezpieczenie terenu budowy przed wstepem o0so6b trzecich. Nalezy zwrdci¢ szczegoing
uwage na dzieci z pobliskich zabudowan mieszkalnych, aby wykluczy¢ ich wstep w poblize
prowadzonych prac budowlanych.

V. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie podiuznego wnetrza miedzy dwoma
budynkami wielorodzinnymi, na dziatce nr 2/6 (obreb Bedzin), zlokalizowanej przy zbiegu
ulic Brata Alberta i Henryka Sienkiewicza w Bedzinie.

Wszelkie elementy zagospodarowania zostaly odsuniete od $cian budynkdéw
mieszkalnych oraz pobliskiej ostony smietnikowej na odlegto$¢ ponad 10m (patrz plansze
projektowe).

a) Uksztattowanie terenu

Teren inwestycji jest praktycznie ptaski - zro6znicowanie wysokosciowe powierzchni
jest znikome.
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Fot.1 Teren pod plac zabaw - widok w kierunku pétnocno - zachodnim (14-06-2017).
Po lewej widoczny budynek wielorodzinny a po prawej w oddali ostona $mietnikowa.

b) Szata ro slinna

Na terenie pod plac zabaw rosng dwa mtode drzewa (kolny), ktére bedg miaty byé
przesadzone w inne - wskazane przez Zamawiajgcego - miejsce. Pozostalg czesc¢
powierzchni porasta zaniedbana i wybujata darn trawnikowa.

C) Warunki wodne

W momencie prowadzenia inwentaryzacji teren byt suchy, nie stwierdzono réwniez
wystepowania roslinnosci charakterystycznej dla terendéw podmokiych, z wysokim
poziomem woéd gruntowych lub nieprzepuszczalng gleba. Planuje sie odprowadzenie wod
opadowych przez przesigkanie - bez zmian warunkéw w stosunku do obecnej sytuacji
hydrologiczne.

d) Uwarunkowania wynikaj gce z zagospodarowania przestrzennego

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego uchwatg nr
LIV/960/2010 Rady Miejskiej Bedzina z dnia 28-06-2010r. obszar inwestycji oznaczono
jako "4MWU - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne  ji ustugowej"

Planowane zagospodarowanie wpisuje sie w zakres ‘"przeznaczenia
dopuszczalnego™:

d) zielen wurzgdzona o charakterze ogoélnodost epnym z towarzysz gcymi
urz gdzeniami wypoczynkowo — rekreacyjnymi,

Mozna zetem uznac, ze planowane zagospodarowanie wpisuje sie w przewidziang
w MPZP funkcje terenu.
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Budynki przy ul. Sienkiewicz 2 i 6 zakwalifikowano do ochrony konserwatorskiej, ale
teren miedzy nimi, na ktorym planowana jest przedmiotowa inwestycja nie posiada wpisu
do rejestru zabytkéw, nie podlega réwniez ochronie konserwatorskiej. Ponadto nie
znajduje sie w obszarze podlegtym szczegdlnej ochronie srodowiska, a projektowana
funkcja nie zalicza sie do inwestycji moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko, nie
wptynie tym samym na pogorszenie warunkow srodowiska przyrodniczego.

Ponadto projektowana inwestycja nie bedzie ograniczaé:
» dostepu do drogi publicznej
» korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, Srodkow tgcznosci
» doptywu Swiatta dziennego oraz nie bedzie stwarza¢ ucigzliwosci powodowanych przez
hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne, a takze nie bedzie powodowac
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Poziom emisji wystepujacy w wyniku przystgpienia do uzytkowania planowanej
inwestycji nie przekroczy dopuszczalnych norm poza granicami lokalizacji inwestycji.
Reasumujgc granice oddzialywania projektowanej inwestycji zamkng sie w granicach
wskazanej dziatki.

V. STAN PROJEKTOWANY
a) Zalozenia programowe

Projektowana - podstawowa funkcja terenu to teren rekreacyjny dla dzieci.
Zainstalowane urzgdzenia zabawowe majg umozliwi¢ dzieciom z pobliskich zabudowan
zabawe na wolnym powietrzu rozwijajgcg zdolnosci sprawnos$ciowo - motoryczne.
Schemat funkcjonalno - uzytkowy urzgdzen umozliwia korzystanie z niego przez dzieci
miodsze z rozwijajgcg sie sprawnoscig motoryczng.

b) Zalo zenia budowlane

» Urzadzenia rekreacyjne i zabawowe posadowione w podfozu przez zabetonowanie.

 Pod urzadzeniami placu zabaw o wysokosci swobodnego upadku ponad 1,0m
utworzona ma by¢é amortyzujgca nawierzchnia ze zwirku zgodna z normg PN-EN
1176:2009 ,Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie” i dostosowana do wysokosci
upadku poszczegoélnych urzgdzen.

*  Odprowadzenie wod opadowych wgtebnie przez warstwy podtoza.

c) Zestawienie powierzchni

* Powierzchnia dziatki objeta opracowaniem ~136,0 m?
* Nawierzchnia amortyzujgca zwirkowa —-28,0m?
* Nawierzchnia trawiasta —108,0 m?
e Kubatura — brak

*  Wysokosc¢ najwyzszego obiektu ~2,5m
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4. Przesadzenie drzew

Ze wzgledu na kolizje z projektowanym rozmieszczaniem urzgdzen planuje sie
przesadzenie dwéch drzew w inne miejsce wskazane przez Inwestora. Sg to dwa klony
posadzone w terenie okoto 2 lat wczes$nie).

Operacje przesadzania drzew przeprowadzi¢c tak, aby wykopane rosliny
pozostawaly przez mozliwie jak najkrotszy czas na powierzchni. Konieczne jest takze
bardzo obfite podlanie zaréwno dolu do przesadzenia jak i samej rosliny - po
przesadzeniu.

Operacje przesadzenia na nalezy wykona¢ wedtug nastepujgcych zasad:

» Wykona¢ dot o srednicy 0,8m i gtebokosci 0,6m. Dno dotu zalaé wodg - minimum 40lI.

» Zaprawi¢ / wysypac¢ dno dotu ziemig urodzajng z dodatkiem nawozu dtugo-dziatajgcego
w ilosci zalecanej przez producenta nawozu.

* Wykopa¢ drzewo z brytg korzeniowg szerokosci 60cm i wysokosci 40cm. Nalezy
wykonac¢ to bardzo delikatnie - tak aby bryla nie rozleciata sie i korzenie nie ulegty
uszkodzeniu.

» ZabezpieczyC bryte matg jutowg i owing¢ drutem - rowniez bardzo delikatnie.

» Drzewo wsadzi¢ do dotu (nie jest konieczne wyjmowanie go z balotu / z zabezpieczenia
jutowego).

» Drzewo nalezy posadzi¢ na takiej gtebokosci, aby docelowy poziom ziemi wokot szyi
korzeniowej byt tozsamy z pierwotnym. Drzewo nalezy posadzi¢ pionowo.

* Przestrzen wokot bryty wypetnié ziemig urodzajng. Ubijajgc nogg - z wyczuciem tak aby
nie uszkodzi¢ korzeni, ale aby ustabilizowac drzewo.

*  Wokot rosliny uformowac z ziemi mise, ktora ma gromadzi¢ wode,

» Posadzone drzewa zabezpieczy¢ palikami wysokosci minimum 2,4m (wysokos$¢ czesci
palika wystajgcej ponad poziom terenu 1,7m), po 3 szt. na jedno drzewko; paliki spiete
u gory poprzeczkami z drewna. Drzewo zamocowane do palikbw przez opasanie
szerokg tasma przeznaczong do wigzania drzew.

* Pod drzewami (na rzucie korony) nalezy mise wypetni¢ warstwg 5cm kompostowanej
kory.

» Kazda rosline bardzo obficie podla¢ - w ilosci minimum 50l na jedno drzewo.

» Doty po wykopaniu drzew nalezy zasypac ziemia.
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5. Urzadzenia placu zabaw

Na potrzeby opracowania niniejszej dokumentacji zastosowano referencyjne
urzgdzenia o konstrukcji metalowej i z tworzyw sztucznych posadowionej w podiozu przez
zabetonowanie.

Wszystkie urzgdzenia zabawowe spetniajgce wymogi norm PN-EN 1176:2009
czesci od 1 do 11 ,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie” (wymog nie dotyczy
urzgdzen towarzyszgcych).

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzgdzen, a jedynie obrazujg
forme, wzornictwo, ksztatt, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzgdzen
ktore majg znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza si @ zastosowanie urz gdzen
rownowa znych.

* W zakresie gabarytow za rownowazne uznane zostanie urzgdzenie mniejsze o 10% lub
wieksze maksymalnie o 5% od podanych wymiarow. Wysokos¢ upadkowa urzgdzenia
moze by¢ mniejsza lub wieksza o 20cm od podanej - pod warunkiem spetnienia
wymogow dotyczacych ttumienia upadku przez przewidziane w projekcie nawierzchnie
na placu zabaw..

« W zakresie kolorystyki za rOwnowazne zostanie uznane urzgdzenie o elementach
konstrukcyjnych pomalowanych w dowolnym odcieniu szarosci i w dowolnej -
wielobarwnej i zywej kolorystyce elementow ptytowych.

* W zakresie funkcjonalnosci za rownowazne zostanie uznane urzgdzenie posiadajgce
wiecej podzespotow interaktywnych.

« W zakresie zastosowanych materiatbw za rownowazne zostanie uznane jedynie
urzgdzenie o konstrukcji no$nej stalowej lub wykonanej z innego metalu.

Glebokosc¢ posadowienia urzgdzen placu zabaw waha sie ma miedzy 450 a 800mm
— w zaleznosci od typu urzgdzenia (patrz rys.1). Sposéb zamontowania urzgdzen, bedacy
warunkiem prawidtowego i zgodnego z w/w normami posadowienia i pOzniejszego
uzytkowania urzgdzen, powinien przebiega¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Wykopy pod ustawienie fundamentéw oraz caly proces montazu urzgdzen
pozostaje w gestii wykonawcy, Scisle wedtug instrukcji montazu, opracowanej zgodnie z
w/w normami.

Dobor wielkosci i gtebokosci fundamentow musi by¢ zgodny z instrukcjami instalacji
urzgdzen placu zabaw. Jakiekolwiek zmiany sposobu posadowienia urzgdzen, ze wzgledu
na koniecznos¢ okreslenia sposobu instalacji w procesie uzyskiwania certyfikatu na
urzgdzenie, mogg by¢ wprowadzane jedynie przez producenta urzgdzen Ilub w
porozumieniu z nim.

Wykopy pod ustawienie fundamentéw oraz caly proces montazu urzgdzen
pozostaje w gestii wykonawcy, Scisle weditug instrukcji montazu, opracowanej zgodnie z
w/w normami i dostarczonej przez producenta. Zaleca sie by montazu dokonywata
wyspecjalizowana ekipa lub producent urzgdzen.
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Rys. 1 Schemat fundamentowania stupa urzadzenia zabawowego na polu zwirowym
(ilustracja poglagdowa) i nawierzchnia zwirkowa (szczegotowe parametry i wymogi
dotyczace zwiru zawarto w czesci poswieconej nawierzchni amortyzujgcej).

UWAGA! W obrebie podanych stref bezpieczenstwa nie mogg znajdowac sie krzewy
lub drzewa, ani zadne inne elementy moggce powodowac zagrozenie uzytkownikow
podczas zabawy (np. betonowe krawezniki, studzienki, itp.). Rozmiary nawierzchni
amortyzujgcej uwzgledniajg zasieg stref bezpieczenstwa wokot zaprojektowanych
urzadzen.
Strefy upadku urzgdzen, w ktérych uzytkownik pozostaje w ruchu niewymuszonym
nie mogag na siebie zachodzié.

Gwarancja na urz gdzenia zabawowe minimum 36 miesi ecy.

Na etapie sktadania ofert przez wykonawcow, w celu umozliwienia ich oceny, kazdy
oferent powinien przedstawi¢ inwestorowi - wraz z ofertg - karty techniczne wszystkich
urzadzen zabawowych oraz kopie certyfikatow potwierdzajgcych zgodnos¢ urzadzen z
normg PN-EN 1176:2009 - czesci od 1 do 11 ,Wyposazenie placow zabaw i
nawierzchnie”. Karty techniczne powinny zawiera¢ dane techniczne oraz ilustracje
urzgdzen aby stanowi¢ mogly podstawe oceny ofert.

Kazde urzadzenie zabawowe opatrzone emblematem / tabliczkg zawierajacg
przynajmniej minimalny zakres informacji zgodny z PN-EN 1176:2009: (nazwe / symbol
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urzgdzenia, nazwe i dane teleadresowe wytwércy / importera, numer normy wg ktorej
urzgdzenie skonstruowano).

DOCELOWY SKtAD NOWYCH URZ ADZEN ZABAWOWYCH i TOWARZYSZ ACYCH

Cl
C.2
C.3
CA4
C.5
C.6
C.7
C.8

Zestaw zabawowy ze zje zdzalnig

Hustawka wahadtowa podwdéjna - siedziska mieszane
Hustawka wagowa

Kiwak podwojny na spr ezynie

Bujak kubetkowy

tawka metalowo-drewniana z oparciem - 1szt.
Stalowy kosz na $mieci - 1szt.
Regulamin placu zabaw - 1szt.
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C.1 Zestaw zabawowy ze zjezdzalnig

SKtAD ZESTAWU DANE TECHNICZNE
1 x wieza czworokatna Max. wysoko$¢ upadku

3 x wieza tréjkatna Wymiary (df x szer x wys)
1 x zjezdzalnia Powierzchnia zderzenia

1 x schodki Pole powierzchni zderzenia
1 x balkonik Zalecana nawierzchnia

1 x bariera kotwica

3 x ostona

1 x liczydto

1 x ster

STAL elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

PODESTY sklejka antyposlizgowa

PLYTY ptyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE tréjwarstwowe z

ZJEZDZALNIE

KOTWIENIE

DODATKI

frezowanymi rysunkami
slizg z ptyty HPL, ostony boczne z ptyty HDPE

urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane
betonem klasy min. B-15

belki konstrukcyjne ostoniete kapturkami z tworzywa sztucznego.
tby Srub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki
kotpakowe z tbem kulistym

0,6 m

3,99x1,41x1,35m
57x4,4m

19,9 m’

Zgodnie z normg 1176-1:2009




C.2 Hustawka wahadtowa podwaéjna - siedziska mieszane

o 29m

DANE TECHNICZNE

Max. wysokos¢ upadku
Wymiary (dt x szer x wys)
Powierzchnia zderzenia
Pole powierzchni zderzenia
Zalecana nawierzchnia

Dostepne opcje:
PREMIUM
STAL elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
KOTWIENIE urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15

tANCUCHY taricuchy ze stali nierdzewnej

DODATKI

kotpakowe z them kulistym

1,4m

3,47x2,11x2,51 m
7,7%x29m

22,3 m?

Zgodnie z norma 1176-1:2009

belki konstrukcyjne ostoniete kapturkami z tworzywa sztucznego. tby Srub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki



C.3 Hustawka wagowa

BELKA

KOTWIENIE

PLYTY

STAL

DODATKI

DANE TECHNICZNE

Max. wysokos$¢ upadku
Wymiary (dt x szer x wys)
Powierzchnia zderzenia
Pole powierzchni zderzenia

Zalecana nawierzchnia

Stal o profilu 100x 100 mm, o zaokraglonych krawedziach
Sprezyny osadzone w gruncie przy pomocy stalowych kotew
Ptyty z tworzywa HDPE

Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

Wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystajgce elementy Srub

1,0m
3,00x0,37x1,10 m
6,0 x 2,3 m?

13 m?

Zgodnie z normg 1176-1:2009

i nakretek ostoniete zaslepkami. Pofgczenia srubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie



C.4 Kiwak podwojny na sprezynie

STAL
PLYTY
KOTWIENIE

DODATKI

622
450

DANE TECHNICZNE

Max. wysokos¢ upadku
Wymiary (dt x szer x wys)
Powierzchnia zderzenia
Pole powierzchni zderzenia
Zalecana nawierzchnia

PREMIUM

elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

ptyta z tworzywa HDPE / sklejka antyposlizgowa

urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane
betonem klasy min. B-15

tby $rub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki
kotpakowe z tbem kulistym

g Wj

0,45 m

1,53x0,39x0,70 m
4,8x3,4m

14,3 m?

Zgodnie z normg 1176-1:2009



C.5 Bujak kubetkowy

DANE TECHNICZNE
Max. wysoko$¢ upadku 0,75 m
Wymiary (dt x szer x wys) 0,90 x 0,48 x 0,90 m
Powierzchnia zderzenia @4,0m
Pole powierzchni zderzenia 12,6 m?
Zalecana nawierzchnia Zgodnie z normg 1176-1:2009
PLYTY ptyty HDPE
STAL elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, uchwyty ze stali nierdzewnej
KOTWIENIE urzgdzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15

DODATKI tby $rub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe z tbem kulistym



C.6 tawka metalowo - drewniana z oparciem

ELEMENTY

METALOWE
SIEDZISKA |
OPARCIE

KOTWIENIE

INNE

DANE TECHNICZNE
Wysokos¢ siedziska 0,41 m
Wymiary (dt x szer x wys) 1,77 x 0,63 x0,87 m

PREMIUM

Stal ocynkowana malowana proszkowo

Drewno impregnowane powierzchniowo

Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane
betonem klasy min. B-20

Wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystajace elementy srub
i nakretek ostoniete zaslepkami. Potaczenia Srubowe
zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie.



C.7 Stalowy kosz na $Smieci

DANE TECHNICZNE
Wymiary (dt x szer x wys) 0,54 x 0,40 x 1,07 m
Pojemnos¢ kosza 301

STAL elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

KOTWIENIE urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15

DODATKI tby $rub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe z tbem kulistym



C.8 Regulamin placu zabaw

————— +19m
-— E
gL
i Lol R
: [ :
: | 0.4m ! :
i et -
T -
] 1
L 1,5m i
SKtAD URZADZENIA DANE TECHNICZNE
Max. wysokos¢ upadku nie dotyczy
1 x stup stalowy Wymiary (dt x szer x wys) 0,4x0,22x1,9m
1 x tablica z regulaminem format A4 Powierzchnia zderzenia 1,5x1,5m’
Dostepne opcje:
PREMIUM
ELEMENTY
NOSNE Stal ocynkowana, malowana proszkowo
| STALOWE
KOTWIENIE Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane

betonem klasy min. B-20

Wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystajgce elementy Srub
INNE i nakretek ostoniete zaslepkami. Potgczenia Srubowe
zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie



Regulamin placu zabaw powinien zawiera € minimum:

» informacje o zasadach uzytkowania placu zabaw - najlepiej w formie czytelnych
piktogramoéw,

e dane teleadresowe administratora placu zabaw (lub miejsce na ich wypetnienie),

* numery telefonéw alarmowych,

» adres placu zabaw lub miejsce na jego wpisanie flamastrem wodoodpornym w
pustym polu (dla umozliwienia podania miejsca wystgpienia zdarzenia podczas
zgtaszania roznym stuzbom),

* o0znaczenia zakazu palenia, spozywania alkoholu i wyprowadzania psow.

6. Nawierzchnie amortyzuj ace upadki - pole zwirowe P1

W porozumieniu z zamawiajgcym, w zakresie objetym niniejszg dokumentacja,
projektuje sie nawierzchnie amortyzujgcg upadki w postaci pola zwirowego o parametrach
okreslonych w normie PN-EN 1176:2009 ,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie”.

Na catej powierzchni pola zwirowego przyjeto jednakowg grubos¢ warstwy zwirku
(300mm), odpowiednig dla hustawki wahadtowej o wysokosci upadku (WSU) 1,4m.

Wedtug w/w normy migzszos¢ warstwy zwirku, uwzgledniajgca ubytki i przesuniecia
materiatu sypkiego podczas uzytkowania, ustalono na 300mm (200mm warstwa zalecana
przez norme przy wysokosci upadku ponizej 2m + 100mm na ewentualne
przemieszczanie | ubytki materialu sypkiego). Parametry nawierzchni Zzwirowej
przedstawiajg sie nastepujgco:

. granulacja zwirku od 2 do 8mm,

. okr agte ziarna,

. brak cz astek itowych i pytowych (w celu zapobie zenia zbijaniu si e warstwy
2zwirku i jej utwardzaniu).

Pole zwirowe ma by¢ utworzone wewnatrz obwodki wykonanej z obrzeza
betonowego 60 x 200 x 1000 (patrz rys.1 i 2).

. Obrzeza utozone na podsypce piaskowo - cementowej 5:1.

. Wysokos¢ gornej powierzchni obrzeza ma wystawa¢ maksymalnie 1cm nad
powierzchnig terenu.

. Obrzeza betonowe szare, o gérnych kraw edziach zaokr gglonych dwustronnie

. Dno wykopy wyscielone geowtokning.

. Gorny poziom powierzchni zwirku w polu zwirowym tozsamy z poziomem
nawierzchni trawnikowej na placu zabaw (maksymalnie 1cm ponad powierzchnie
trawnika).
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obrzeze betonowe dwustronnie zaokraglone
60 x 200 x 1000mm
na podsypce piaskowo - cementowej 5:1

0,00mm

stup urzadzenia zabawowego

+(10,00mm 0,00mm
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fundament betonowy
mocujgcy stup w podtozu

Rys. 2 Przekréj przez pole zwirowe.
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7. Nawierzchnia trawnikowa

Na ogrodzonym obszarze poza polem zwirowym nalezy wykona¢ nawierzchnie
trawnikowg metodg siewu. Jesli niekorzystne warunki pogodowe spowodujg zagrozenie
nieprzyjecia sie wysiewu - woéwczas nalezy wykonac trawnik metodg darniowania.

Ponizej wykaz czynnosci sktadajgcych sie na zabieg:

» uprzatniecie z podtoza chwastéw (bez uzycia herbicydoéw), korzeni, kamieni, resztek
pobudowlanych i innych zanieczyszczen,

e rozsypanie na powierzchni nawozu wielosktadnikowego, dtugo-dziatajgcego
przeznaczonego na trawniki,

e rozscielenie humusu o grubosci 5cm i wzruszenie warstwy gleby pod nim (do
gtebokosci 5¢cm),

e wyréwnanie powierzchni pod wysiew (watowanie),

» wysiew mieszanki traw "odpornej" na udeptywanie lub do renowacji trawnikow,

« walowanie - docelowa wysoko$¢ powierzchni trawnika (powierzchni gleby) po
watowaniu rowna obecnej rzednej terenu.

Proponowgnv sktad mieszanki nasion traw do renowacji (WARIANT 1):
20% Zycica trwata BOKSER
10% Zycica trwata NIGA

5% Zycica trwata NIRA

35% Zycica trwata NAKI

10% Kostrzewa czerwona ADIO
10% Kostrzewa czerwona CORAIL
5% Kostrzewa czerwona MAXIMA1

Proponowany skiad mieszanki nasion traw do renowacji (WARIANT 11):
5% Zycica trwata NIRA

18% Zycica trwata NIGRA

10% Zycica trwata NAKI

12% Zycica trwata STADION

5% Kostrzewa czerwona BOREAL
5% Kostrzewa czerwona KOS / REDA
10% Kostrzewa czerwona JASPER

* dwukrotne podlanie trawnika w odstepach 4 dniowych (pierwsze podlanie tuz po
wysiewie). W razie suchej pogody nalezy powtarza¢ podlewanie az do wschodéw.

UWAGA! Podczas wykonywania prac przy zagospodarowaniu terenu zielenig nalezy
zwrdéci¢ szczegolng uwage na czystos¢ wykonanych wczesniej nawierzchni i
zainstalowanych urzgdzen.
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)
IZBA ARCHITEKTOW
| RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIES §
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

DOLA-OKK/7131/9/02/301/03 Wroclaw, dnia 07 stycznia 2003 r.

DECYZJA
W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
pozniejszymi zmianami) w zwiazku z art. 11, art. 8 pkt 4 i art. 24 pkt 12 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi
zmianami) i Uchwata nr U-10-02 Krajowej Rady Izby Architektéw dnia 24 maja 2002 r w sprawie regulaminu postepowania
kwalifikacyjnego w zwiazku z nadaniem uprawnieri budowlanych i tytutu rzeczoznawcy budowlanego oraz art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000 .
Nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami), i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkdi technicznych w budownictwie (Dz. U.z 1995 r. Nr 8, poz. 38,
z pdZniejszymi zmianami).

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA DOLNOSLASKIE] OKREGOWE] IZBY ARCHITEKTOW
NADAJE

Pani Joannie Ziemek
magister inzynier architekt

urodzonej dnia 10 marca 1969 r.' w Lesznie

uprawnienia budowlane
nr ewidencyjny 08/02/DOIA
do projektowania bez ograniczer w specjalnosci architektonicznej

Uzasadnienie:
Komisja egzaminacyjna powotana przez Okregowa Komisje Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw

stwierdzila, ze Pan/Pani posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania
uprawnien budowlanych w w/w speqjalnosd i uzyskai(a) pozytywny wynik z egzaminu na uprawnienia budowlane. W

zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentendji.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw za

posrednictwem Okregowej komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej [zby Architektéw w terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszej decyzji.

Przewodniczacy
aej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuija: ) b / ) .
L mgr inz. arch. ewski

Pani mgr inz. arch. Joanna Ziemek
ul. Widok 1/10 Wroctaw 50-052
2 Dolnoslaska Okregowa Rada [zby Architektow
w/m
3. Giéwny Urzad Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42
4. a/a

DOLNOSLASKA
OKREGOWA IZBA ARCHITEKTGW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Franciszka Ziemek
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 08/02/DOIA,

jest wpisana na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0940.

Cztonek czynny od: 20-03-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-03-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0940-24B4-747F-AA8C-F85A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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VI. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O ZGODNO $CI DOKUMENTACJI Z
PRZEPISAMI

Brzeg, 25 lipca 2017

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt budowlany dla wykonania zagospodarowania terenu
w postaci budowy obiektu matej architektury jako placu zabaw na dziatce numer 2/6
w rejonie skrzyzowania ulic Sienkiewicza i Brata Alberta w Bedzinie zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i wydany zostat w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

magr inz. Architekt Joanna Ziemek

uprawnienia budowlane nr ewidencyjny 08/02/DOIA
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
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Wojewddztwo: Slgskie

Powiat: Bedzin

Jednostka ewid.: 240101_1 Bedzin
Obreb ewid.: 0001, Bedzin

Obiekt: Bedzin
ul.1-go Maja
Nr dz. 2/t
KM 38

Wykazane na niniejszej mapie do celow projektowych
granice nieruchomosci nie zostafy wyznaczone w terenie
I nie zostaty okreslone z wymaganq dokfadnoscig.
Niniejsza mapa moze stuzy¢ do celéw projektowych

obiektow budowlanych.
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C.1  Zestaw zabawowy ze zjezdzalnig

C.2 Hustawka wahadtowa podwajna - siedziska mieszane
C.3 Hustawka wagowa

C.4  Kiwak podwéjny na sprezynie

C.5 Bujak kubetkowy

C.6 tawka metalowo-drewniana z oparciem - 1szt.
C.7 Stalowy kosz na $mieci - 1szt.
C.8 Regulamin placu zabaw - 1szt.

Nawierzchnia zwirkowa amortyzujgca (P1) - 28,0m?
Nawierzchnia trawiasta do wykonania - 108,0m?
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