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0SWIADCZENIE

OSwiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami i zasadami wiedzy ’rechniczneﬂ', zgodnie z normami i wytycznymi projek-
towania i jest komplefny z punkfu widzenia celu ktoremu ma stuzyc.

Powzisze o$wiadczenie sporzadzono na podstawie art 20 pkt. 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdZniejszymi zmianami).

Projektant:
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l. OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
* zlecenia inwestora,
* hybrydowej cyfrowej kopii mapy zasadniczej,
* obowigzujacych przepisow, norm i normatywow projektowania, w szczegélnoSci:

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U z 2013 r. poz. 1409
pozniejszymi zmianami),

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolifego tekstu rozporzadzenia Ministerstwa Infrastruktury
w sprawie warunkow fechnicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),

c) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie]

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( Dz. U. z 2012 r. poz. 462 pozniejszymi zmianami Dz. U. z 2015 r.
poz. 1554),

d) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

e) PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - (zeS¢ 1:
Ogolne wymagania bezpieczenstwa i meftody badan

f) PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - CzeSc 2:
Dodatkowe szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek

g) PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - CzeSt 3:
Dodatkowe szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni,

h) PN-EN 1176-4:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - (zeS¢ &4:
Dodatkowe szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek
linowych,

i) PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - CzeSc 5:
Dodatkowe szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli,

j) - PN-EN 1176-6:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czesc¢ 6:
Dodatkowe szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen
kotyszacych,

k) PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czesc¢ #
Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji,

) PN-EN 11#%:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki -
Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.
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2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa placu zabaw dla dzieci najmtodszych
na dz. nr ewid. 1494/15 obreb Grodziec. Dziatka objeta opracowaniem przynalezna jest
do samorzadowej placowki oSwiatowej — Przedszkola Miejskiego nr 15 w Bedzinie.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie demontaz istniejgcych urzadzeh zabawo-
wych, montaz nowych wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych, remont istniejacych
piaskownic oraz pozostatego wyposazenia parkowego, monftaz tablicy informacyjnej
- regulaminu placu zabaw.

3. Stan istniejacy.
3.1. Obecny stan zagospodarowania terenu.

Dziatka objeta opracowaniem usytuowana jest posrod zabudowy jedno-

i wielorodzinnej oraz ustugowej osiedla i stanowi zaplecze terenowe dla samorzadowe;
placowki oSwiatowej - Przedszkola Miejskiego nr 15 w Bedzinie. Dziatka jest w catosci
ogrodzona i skomunikowana z drogg publiczng istniejacym fraktem pieszo-jezdnym z ptyf
betonowych od strony potnocnej. Pozostate trakty komunikacyjne w obrebie posesji row-
niez wykonane z ptyt betonowych. Teren dziatki uksztatfowany ze spadkiem w kierunku
z potudnia na potnoc. W jej potnocnej czeSci schody terenowe. Na terenie dziatki zlokali-
zowane s3 niespetniajace norm i wyeksploatowane urzadzenia zabawowe, wykonane prze-
waznie z rur i pretow stalowych. Lokalizacja urzadzen w potudniowej, wschodniej i pot-
nocnej czesci dziatki. Ponadto na terenie przeznaczonym do zabawy zlokalizowane s3
dwie murowane niecki piaskownic oraz niewysoki mur oporowy niwelujacy spadek ferenu.
W czesci zachodniej wzniesiony zostat trzykondygnacyjny budynek przedszkola.

3.2. Nawierzchnia, zielef, dojazdy i dojscia.

Teren przeznaczony pod montaz urzadzeh zabawowych posiada nawierzchnie tra-
wiastg i jest zacieniony roslinnoScia wysoka i Sredniowysoka (drzewa liSciaste oraz owo-
cowe). Istniejagce ftrakty pieszo-jezdne wykonane z ptyt betonowych wydzielone od mura-
wy obrzezami betonowymi. Wzdtuz podjazdu do budynku szpaler krzewow (zywoptot). Doj-
Scie do placu zabaw istniejgcymi traktami komunikacyjnymi. Nie przewiduje sie zmian w ist-
niejacym uktadzie komunikacyjnym posesji.

3.3. Elementy matej architektury.

Pozostate elementy zagospodarowania stanowig betonowe gazony, befonowe tawki
z drewnianymi siedziskami, kosze na Smieci.

3.4, Infrastruktura.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje uzbrojenie kolidujace z projekto-
wanymi urzadzeniami zabawowymi, w zwigzku z czym mozliwoSci ich rozmieszczenia s3
ograniczone jedynie istniejacg zielenig oraz uksztattowaniem terenu.

3.5. Instalacje.

W stanie istniejacym, jak i docelowo plac nie bedzie wyposazony w zadne
instalacje.



Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 15 w Bedzinie, ul. Barlickiego 75

3.6. Pozostate informacje.

Obiekt nie znajduje sie na terenie gorniczym, przez co nie wystepuja wptywy
eksploatacji gorniczej.

Obiekt nie jest chroniony pod wzgledem konserwatorskim.

Planowana inwestycja nie wptynie ujemnie na walory przyrodnicze obszarow otaczajacych
plac zabaw, jak rowniez nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska przyrodniczego. Zagospo-
darowanie placu zabaw wykonano na kopii hybrydowe; mapy zasadniczej, udostepnionej
przez Inwestora. Ewentualne kolizje projektowanego wyposazenia z istniejacymi elementa-
mi zagospodarowania terenu nalezy zgtaszat do inwestora lub bezposrednio
do aufora projektu.

L. Stan projektowany.

Projektuje sie monfaz urzadzeh zabawowych tatwodostepnych, przeznaczo-
nych dla dzieci w wieku od 3-9 lat.

4.1. Przygotowanie nawierzchni.

Teren przeznaczony pod plac zabaw, przed zamonftowaniem urzadzeh rekre-
acyjnych, nalezy przygotowal usuwajac zbedng zielen i inne zbedne elementy obec-
nego zagospodarowania, w fym istniejace urzadzenia zabawowe. Z uwagi na nisk3
wysokoSC swobodnego upadku z projektowanych urzadzen rekreacji na placu zabaw
zdecydowano sie pozostawic nawierzchnie zielong, uzupetniajac jedynie jej braki
trawa z rolki w miejscach demontowanych urzadzen. Jedynie pod huStawka przewi-
duje sie wykonanie strefy bezpiecznej w postaci 30 cm warstwy piasku o uziarnie-
niu 0,2 do 2 mm.

4.2. Montaz urzadzen zabawowych.

Wszystkie urzadzenia muszg byc ftrwale i stabilnie zwigzane z gruntem za-
pewniajac bezpieczenstwo uzytkownikom. Nalezy je instalowaC SciSle wg zalecen
producenta, z uwzglednieniem charakterystycznych dla poszczegdlnych urzadzen
stref bezpieczenstwa. W strefach bezpieczefstwa urzadzen nie mogy znajdowat
sie zadne przeszkody. Urzadzenia muszg posiadac aktualne certyfikaty potwier-
dzajace ich zgodnosSc z przedmiotowymi normami.

Wykorzystane w projekcie ilustracje przedstawiajgce urzadzenia zabawowe kon-
kretnych producentow, stanowig wytacznie przyktad i majg na celu zwizualizowanie
cech produkfu. Dopuszcza sie monftaz urzadzeh rownowaznych, o parametrach

nie gorszych niz proponowane w projekcie.

Przy zamianie urzadzen niezbedne bedzie sprawdzenie i ewenfualne skorygowanie zatozo-
nych stref bezpieczenstwa wokot projektowanych urzadzen rekreacyjnych oraz bez-
wzgledne utrzymanie zatozonych wysokosci swobodnego upadku.
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Tabela nr 1. Zbiorcze zestawienie urzadzen zabawowych i pozostatego wyposazenia
placu.

Lp. |Nazwa urzadzenia lloS¢
1. |Zabawka pojedyncza na sprezynie L

2. |Zabawka podwojna na sprezynie 1

3. |Urzadzenie rekreacyjne (zjezdzalnia) 1

L. |HuStawka rownowazna 2

5. |Urzadzenie rekreacyjne (samochodzik) 1

6. |HuStawka podwojna 1

1. |Karuzela metalowa 1

8. |Zestaw zabawowy mefalowy 1

9. |Regulamin placu zabaw

4.2.1. Zabawki na sprezynie pojedyncze (bujaki, kiwaki).

Projektuje sie montaz & zabawek jednoosobowych typu bujak wykonanych
z ptyty HDPE (zotwik, pies, kon, motocykl lub inne wzory).

Specyfikacja materiatowa:

Korpus zabawki wykonany z ptyty HDPE o gr. min. 15 mm, sprezyna ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo ¢180-200 mm, stopa montazowa ze stali ocyn-
kowanej, Sruby zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego.

Podstawowe paramefry:

* liczba uzytkownikow 1
* wysokoSC swobodnego upadku (HIC) 50-60 cm

» strefa bezpieczenstwa ok. ®300 cm (wg wytycznych producenta)
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Rys. 1, 2, 3, 4 i 5. Przyktadowe wzory korpusow kiwaka.




Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 15 w Bedzinie, ul. Barlickiego 75

4.2.2. Zabawka na sprezynie podwdjna (bujak, kiwak).

Projektuje sie montaz zabawki dwuosobowej typu bujak wykonanej
z ptyty HDPE.

Specyfikacja materiatowa:

Korpus zabawki wykonany z ptyty HDPE o gr. min. 15 mm, sprezyna ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo $180-200 mm, belka poprzeczna z drewna klejo-
nego, impregnowanego i malowanego drewnochronem, sfopa montazowa ze stali
ocynkowanej, Sruby zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego.

Podstawowe parametry:

* liczba uzytkownikow 2
* wysokoSC swobodnego upadku (HIC) 50-60 cm

» strefa bezpieczenstwa 400x250 cm (wg wytycznych producenta)

Rys. 6 i 7. Przyktadowe wzory korpusow kiwaka podwojnego.
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4.2.3. Urzadzenie rekreacyjne (zjezdzalnia).

Projektuje sie montaz urzadzenia rekreacyjnego typu zjezdzalnia wykonanego
z ptyty HDPE.

Specyfikacja materiatowa:

Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo lub belek
z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego drewnochronem. Burty (ewentu-
alne zadaszenie), elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE o gr. 15-20
mm. Trap wykonany z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego drewnochro-
nem. Alternatywnie do trapu schody z tworzywa HDPE. ZeSlizg z blachy nierdzew-
nej, podest antyposlizgowy. Stopy montazowe ze stali ocynkowanej, $ruby zabez-
pieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego.

Podstawowe parametry:

* wysokoSC urzadzenia 200-220 cm
e wysokoSC podestu ok. 50-60 cm
* wysoko$¢ swobodnego upadku (HIC) 50-60 cm

» strefa bezpieczenstwa ok. 500x600 cm (wg wytycznych producenta)

Rys. 8 i 9. Przyktadowe wykonania zjezdzalni.
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4.2.L. Hustawka rownowaznia (wagowa).

Projektuje sie montaz dwuosobowej hustawki typu rownowaznia wykonanego
z drewna klejonego lub profili stalowych.

Specyfikacja materiatowa:

Belka poprzeczna oraz ustroj konstrukcyjny wykonane z profili lub rur sta-
lowych ocynkowanych malowanych proszkowo lub z drewna klejonego, impregnowa-
nego i malowanego drewnochronem. Siedziska i elementy dekoracyjne wykonane
z tworzywa HDPE o gr. 15 mm lub z drewna klejonego, impregnowanego i malowa-
nego drewnochronem. Utozyskowanie bezobstugowe . Stopy montazowe ze stali
ocynkowanej, sruby zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego.

Podstawowe parametry:

* liczba uzytkownikow 2
* wysokoSC urzadzenia ok. 100 cm
* wysoko$t¢ swobodnego upadku (HIC) ok. 100 cm

» strefa bezpieczenstwa ok. 500x250 cm (wg wytycznych producenta)

Rys. 10 i 1. Przyktadowe wykonania hustawki wagowe;.
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4.25. Urzadzenie rekreacyjne (samochodzik).

Projektuje sie montaz urzadzenia rekreacyjnego (samochodzik, woz strazacki)
wykonanego z ptyty HDPE.

Specyfikacja materiatowa:

Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo lub belek
z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego drewnochronem. Burty, elementy
dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE o gr. 15-20 mm lub drewna (desek) klejo-
nego, impregnowanego i malowanego drewnochronem. Montaz kotwami ze stali ocyn-
kowanej, Sruby zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego.

Podstawowe parametry:

* wysoko$¢ urzadzenia 100-120 cm

* gabaryty urzadzenia ok. 100x200 cm

* wysokosSC swobodnego upadku (HIC) nie dotyczy

» strefa bezpieczenstwa ok. 350x450 cm (wg wytycznych producenta)

Rys. 12 i 13. Przyktadowe wykonania urzadzenia rekreacyjnego (samochodzika).
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4.2.6. Hustawka podwojna (siedzisko ptaskie i z oparciem).

Projektuje sie montaz husStawki podwojnej z siedziskiem ptaskim oraz z sie-
dziskiem wyposazonym w oparcie.

Specyfikacja materiatowa:

Belka gorna oraz nogi wykonane z profili lub rur stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo. tancuchy ze stali nierdzewnej @6-8 mm. Siedziska gumo-
wane wzmocnione wktadem metalowym, atestowane. Utozyskowanie bezobstugowe.
Kotwy montazowe ze stali ocynkowanej, Sruby zabezpieczone zaslepkami z tworzy-
wa szfucznego.

Podstawowe parametry:

* liczba uzytkownikow 2

* wysokoSC urzadzenia ok. 200-220 cm

* wysokoSt¢ swobodnego upadku (HIC) ok. 130 cm

» strefa bezpieczenstwa ok. 350x700 cm (wg wytycznych producenta)

Rys. 14 i 15. Przyktadowe wykonania hustawki podwaojnej.

L
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4.2.7. Karuzela metalowa.

Projektuje sie montaz karuzeli mefalowe;.

Specyfikacja materiatowa:

Platforma wykonana z blachy aluminiowej, ryflowanej grubosci 3-5 mm, stup
stalowy, tozyskowany tocznie. Oparcia (balustrady) wykonane z rury stalowej ocynkowa-

nej malowanej proszkowo. Siedziska z fworzywa HDPE gr. ok. 15 mm. Talerz napedowy
wykonany ze stali nierdzewne;.

Podstawowe parametry:

* wysokoSt urzadzenia ok. 60-70 cm
* wysoko$t swobodnego upadku (HIC) ok. 60-70 cm
» strefa bezpieczenstwa ok. ®550 cm (wg wytycznych producenta)

Rys. 16 i 17. Przyktadowe wykonania karuzeli.
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4.2.8. Zestaw zabawowy metalowy.

Projektuje sie montaz urzadzenia zabawowego ze zjezdzalnia wykonanego
z ptyty HDPE.

Specyfikacja materiatowa:

Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Burty
(ewentualne zadaszenie), elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE
o gr. 15-20 mm. Liny stalowo-polipropylenowe @15-18 mm. Tunel karbowany wyko-
nany z wytrzymatego fworzywa szftucznego. Trap wykonany z drewna klejonego,
impregnowanego i malowanego drewnochronem. Alternatywnie do trapu schody
z tworzywa HDPE. Zeslizg z blachy nierdzewnej, podesty antyposlizgowe. Stopy
montazowe ze stali ocynkowanej, Sruby zabezpieczone zasSlepkami z tworzywa
sztucznego.

Podstawowe parametry:

* wysokoSC urzadzenia 220-250 cm
* gabaryt urzadzenia ok. 350 x 350 cm

* wysokoSc podestow ok. 60-70 cm

* wysoko$¢ swobodnego upadku (HIC) 60-70 cm

» strefa bezpieczenstwa ok. 650x650 cm (wg wytycznych producenta)

Rys. 18 i 19. Przyktadowe wykonania zestawu zabawowego.
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4.3. Montaz pozostatych elementow matej architektury.
W miejscu okres$lonym na planie zagospodarowania zamontowac regulamin placu zabaw.

Regulamin okresSlajacy zasady uzytkowania placu zabaw wraz z nazwa, adresem oraz
numerem tfelefonu do zarzadcy terenu i numerem alarmowym, np. 112 nalezy wykonat
w frwatej, odpornej na warunki atmosferyczne technice. Ostateczny tekst regulaminu
przed wydrukiem nalezy skonsultowat z Inwestorem. Regulamin umieScic w miejscu
istniejacego (przy wejsSciu na posesje).

Przeprowadzi¢ naprawy spekanych murkow oporowych niecek piaskownic. Wszelkie-
go rodzaju szczeliny, pekniecia odkuC, oczyscic i uzupetnic szpachlg na bazie biatego ce-
mentu zbrojong siatka. Oberwane narozniki powigzat z murkami np. wklejajac drut zbroje-
niowy 3 mm elastobetonem. Po wykonaniu napraw i uzupetnied cze$¢ nadziemng murkow
wyszczotkowac i starannie zmy¢, zagruntowac gruntem gteboko penetrujgcym
i ofynkowat na kolor uzgodniony z uzytkownikiem obiektu, a siedziska wymienic
na wykonane z drewna. Podobnie postapit z siedziskiem na murku oporowym
przy piaskownicy.
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Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 15 w Bedzinie, ul. Barlickiego 75

4.3.1. Regulamin placu zabaw.

Projektuje sie montaz tablicy informacyjnej (regulaminu placu zabaw).

Specyfikacja materiatowa:

Konstrukcja i stupki wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.
Tablica oraz daszek wykonany ze sklejki wodoodpornej. Mocowanie za pomocg sta-
lowych ocynkowanych kotew.

Rys. 20. Przyktadowe wykonanie tablicy regulaminu.
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Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 15 w Bedzinie, ul. Barlickiego 75

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZAMIERZENIE INWESTYCY NE:
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 15 w Bedzinie

Lokalizacja: Projektant:
ul. Barlickiego 75 mgr inz. arch. Matgorzata Gotabek

42 - 506 Bedzin

Inwestor: Jednostka projektowa:
Miasto Bedzin ,PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionow 59
ul. 11 Listopada 20 42-200 Czestochowa

42-500 Bedzin

Spis tresci:

1. Przedmiof i ZaKreS OPFaCOWaNia. et 20

2. POASTaWa OPraCOWANIA it 20

3. INTOPMACIA  DI0Z = OIS . i 20
300 ZAKTES TODOT oo 20
3.2. Wykaz istniejacych obiektOw BUdOWLANYCh. ..o 20
3.3. Elementy zagospodarowania dziatki/terenu mogace stwarzat zagrozenie bezpieczenstwa
I ZATOWIG LUAZIu et 21
3L, PrZewidyWan@ ZAGTOZENIG. i oiiieeerieieeteiseeesseeees sttt et bbbt bbb bbbt 21
3.5, INSTrUKTAZ BHP PracoWniKOW . .ooo.oiiviiiiinsisiisissis s 21
3.6. Przechowywanie i przemieszczanie materiatow niebezpiecznych na terenie budowy.............. 21
3.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeNStWl. ..., 21
3.8. Przechowywanie dokumentacji technicznej oraz techniczno-ruchowej urzadzen..........ccooo.. 22
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Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 15 w Bedzinie, ul. Barlickiego 75

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczefstwa i ochrony

zdrowia dla inwestycji pn.: Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 15 w Bedzinie

Informacja obejmuje:

okreslenie zakresu robot i obiektow,

wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

wskazanie przewidywanych zagrozen mogacych wystapic podczas realizacji robot
budowlanych,

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

2. Podstawa opracowania.

.projekt budowlano-wykonawczy budowy placu zabaw przy przedszkolu nr 15
w Bedzinie", opracowany przez ,PRO-POMIAR" s.c. z siedzibg przy ul. Legionow 59,
42-200 Czestochowa,

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U z 2013 r. poz. 1409 poz-
niejszymi zmianami),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie infor-
macji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 2003 r.
Nr 47 poz. 401),

3. Informacja bioz - opis.
3.1. Zakres robét.

Montaz urzadzen zabawowych oraz naprawa istniejacych piaskownic.

3.2. Wykaz istniejacych obiektdw budowlanych.

Budynek PM15 zlokalizowany jest wsrod zabudowy niskiej i Sredniej o dominujacej

funkcji mieszkalnej. Teren dziatki uporzadkowany i oSwietlony.
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Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 15 w Bedzinie, ul. Barlickiego 75

3.3. Elementy zagospodarowania dziatki/terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczeh-
stwa i zdrowia ludzi.

W obrebie planowanej inwestycji nie ma elementéw stwarzajacych zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi.

3.4. Przewidywane zagrozenia.

Zgodnie z 8 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w spra-
wie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia [..] do robot, ktorych charak-
ter, organizacja lub miejsce stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wyso-
kosci nie zaliczono zadnych z robot, bedacych przedmiotem projektu.

3.5. Instruktaz BHP pracownikdw

Przed przystapieniem do wykonywania robot, nalezy przeprowadzit szkolenie BHP zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz.
401).

3.6. Przechowywanie i przemieszczanie materiatdw niebezpiecznych na terenie budowy.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot jest zobowigzany do ustalenia z
inwestorem badz z inspektorem nadzoru miejsca sktadowania materiatow niebezpiecznych.

Pomieszczenie takie powinno byc¢ dostepne tylko dla pracownikow wykonujacych powyzsze
prace, kierownika budowy oraz inspekfora nadzoru.

3.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu.

Srodki techniczne i organizacyjne przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy zapewnit
zgodnie z rozdz. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
2003 r. Nr 47 poz. 401).

Drogi pozarowe w istniejagcym uktadzie komunikacyjnym.
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Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 15 w Bedzinie, ul. Barlickiego 75

3.8. Przechowywanie dokumentacji technicznej oraz techniczno-ruchowej urzadzen.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot jest zobowigzany do ustalenia z
inwestorem badZz z inspektorem nadzoru miejsca przechowywania dokumentacji technicznej
oraz techniczno-ruchowej montowanych urzadzen.

Pomieszczenie takie powinno byc¢ dostepne tylko dla pracownikdow wykonujacych powyzsze
prace, kierownika budowy, inspekftora nadzoru oraz inwestora.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami BHP
oraz warunkami wykonywania i odbioru robét, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego. Do realizacji budowy mozna uzywat jedynie materiatow posiadajacych
niezbedne atesty i aprobaty.

CZESC RYSUNKOWA.
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I ZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. MALGORZATA GOLABEK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-VIII-7342/154/92,

jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0313.

Cztonek czynny od: 14-05-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-01-2018 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0313-BC25-B37A-BB8C-FE87

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



	OŚWIADCZENIE
	I. OPIS TECHNICZNY.
	1. Podstawa opracowania.
	2. Przedmiot i zakres opracowania.
	3. Stan istniejący.
	3.1. Obecny stan zagospodarowania terenu.
	3.2. Nawierzchnia, zieleń, dojazdy i dojścia.
	3.3. Elementy małej architektury.
	3.4. Infrastruktura.
	3.5. Instalacje.
	3.6. Pozostałe informacje.

	4. Stan projektowany.
	4.1. Przygotowanie nawierzchni.
	4.2. Montaż urządzeń zabawowych.
	4.2.1. Zabawki na sprężynie pojedyncze (bujaki, kiwaki).
	4.2.2. Zabawka na sprężynie podwójna (bujak, kiwak).
	4.2.3. Urządzenie rekreacyjne (zjeżdżalnia).
	4.2.4. Huśtawka równoważnia (wagowa).
	4.2.5. Urządzenie rekreacyjne (samochodzik).
	4.2.6. Huśtawka podwójna (siedzisko płaskie i z oparciem).
	4.2.7. Karuzela metalowa.
	4.2.8. Zestaw zabawowy metalowy.

	4.3. Montaż pozostałych elementów małej architektury.
	4.3.1. Regulamin placu zabaw.


	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
	CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

