
panele MDF                                         1,5cm
posadzka betonowa zatarta na gùadko
zbrojona siatk¹ stalow¹ przeciwskurczowo 
zgrzewana  prêty min.3mm                    6cm
folia PE                                               0,2mm
styropian EPS 100                                 8cm
folia PE                                               0,2mm
papa podkùadowa
chudy beton                                           5cm
piasek ubijany do warstwy no�nej min. 10cm

1

2

3

Posadzka na istn. stropie4

Posadzka na istn. stropie5

Posadzka na kl. schodowej7

8 Warstwy dachu

panele MDF                                      1,5cm
pùyta Fermacell                              2X10mm
podsypka wyrównawcza Fermacell   4,0cm
folia PE                                             0,2mm
papa podkùadowa
istn. strop ¿elbet.                                24cm
tynk cem.-wap.

pùytki gres na kleju elastycznym
wodoszczelnym np. SOPRO NR 1   1,5cm
pùyta Fermacell                              2X10mm
podsypka wyrównawcza Fermacell   4,0cm
folia PE                                             0,2mm
papa podkùadowa
istn. strop ¿elbet.                                24cm
tynk cem.-wap.

Posadzka w pom. mokrych na istn. stropie6

pùytki gres na kleju elastycznym 
wodoszczelnym np. SOPRO NR 1       1,5cm
membrana wodoszczelna SOPRO FLEX 423
pùyta Fermacell                                   2x10cm
podsypka wyrównawcza Fermacell       4,0cm
folia PE                                                 0,2mm
papa podkùadowa
istn. strop ¿elbet.                                    24cm
tynk cem.wap.

warstwy dachu wg projektu elewacji
tynk cem.-wap.

Posadzka w pom. mokrych na gruncie-istn. posadzkê skuã

pùytki gres na kleju elastycznym 
wodoszczelnym np. SOPRO NR 1       1,5cm
membrana wodoszczelna SOPRO FLEX 423
posadzka betonowa zatarta na gùadko
zbrojona siatk¹ stalow¹ przeciwskurczowo 
zgrzewan¹  prêty min.3mm x 8/ 6cm w spadku
folia PE                                               0,2mm
styropian EPS 100                                  8cm
folia PE                                                0,2mm
papa podkùadowa
chudy beton                                            5cm
piasek ubijany do warstwy no�nej min. 10cm

pùytki gres na kleju elastycznym
wodoszczelnym np. SOPRO NR 1      1,5cm
posadzka betonowa zatarta na gùadko
zbrojona siatk¹ stalow¹ przeciwskurczowo 
zgrzewan¹  prêty min.3mm x                  6cm
folia PE                                               0,2mm
styropian EPS 100                                 8cm
folia PE                                               0,2mm
papa podkùadowa
chudy beton                                           5cm
piasek ubijany do warstwy no�nej min. 10cm

Posadzka na gruncie - istn. posadzkê skuã

Posadzka na gruncie - istn. posadzkê skuã

Uwaga :
Membrana wodoszczelna w  pomieszczeniach mokrych na �cianach
za wszystkimi urz¹dzeniami do wys. h=1,2m, na pozostaùych �cianach do wys. h=0,5m

pùytki terakotowe na kleju elastycznym
wodoszcz. np. SOPRO NR 1     1,5cm
istn. strop
tynk cem.-wap.
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przed lini¹ przekrojow¹)

proj. arch. mgr in¿. arch. Jan Pudùo upr. proj. 482/85

nazwa rys.

adres

projekt

temat Zmiana funkcji dworca kolejowego Bêdzin-Miasto na administracyjno- handlow¹ 
Bêdzin ul. Maùachowskiego, dworzec Bêdzin Miasto

arch. Beata Strzelecka-Konat nr rys opracowaùa

sprawdziù mgr in¿. arch. Piotr Kózka upr. proj.  nr 1275/94
skala              1:50

Projekt budowlany wykonawczy zmiany sposobu u¿ytkowania adaptacji czê�ci pomieszczeñ 
na siedzibê Stra¿y Miejskiej i sanitariaty publiczne
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