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warstwa klińca kamiennego 0-31,5mm..........................7cm
podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego 
                                     mechanicznie 31,5-63 mm......20cm
grunt rodzimy

kostka granitowa, kolor szary........................................8cm
podsypka cementowo-piaskowa....................................5cm
warstwa klińca kamiennego 0-31,5mm..........................7cm
podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego 
                                     mechanicznie 31,5-63 mm......20cm
grunt rodzimy

ściana z wapiennego kamienia
łamanego na zaprawie m-8

1%1%

B B

A
A

mur kamienny z wapiennego
kamienia łamanego na

zaprawie m-8

ława z chudego betonu 10
80

16
8

38 243 150 44 38

38
20

2
38

abizol R+P
fundament z bloczków betonowych
na zaprawie cementowej
abizol R+P

kostka granitowa 
w kolorze szarym

1%

10
80

16
8 38 202 38

AnArchi Group s.c. 
ul. Chorzowska 64
44.100 Gliwice 
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl 
tel. [032] 331 16 17
fax.[032] 334 71 69

Numer projektu:

Data:

Branża:     

Skala rysunku:

Numer rysunku:

AAG s.c.

Tytuł rysunku:     

Główny projektant:

AAG/09/0024

Koordynacja proj.:
mgr inż. arch. Konrad Odziomek
inż. arch. Agata Bobowska

P R O J E K T   B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z Y

grudzień 2009

Nazwa zadania:

Inwestor:

Inwestycja:

uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr upr. 563/83

mgr inż. Marian Sokołowski
konstruktor

sprawdzający konstruktor

mgr inż. arch. Ewa Nelip
uprawnienia budowlane w specjalności      
architektonicznej nr upr. 601/76

sprawdzający

inż. Michał Grabarczyk
uprawnienia budowlane do projektoania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej nr upr. SLK/0495/PWOK/04

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Rewaloryzacja Wzgórza Zamkowego wraz z zabezpieczeniem i odtworzeniem elementów 
zabytkowych w Będzinie w ramach projektu subregionalnego pn.: 
„Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia”.

Rewaloryzacja Wzgórza Zamkowego wraz z zabezpieczeniem i odtworzeniem elementów zabytkowych
w Będzinie przy ulicach: Góra Zamkowa, Modrzejowska, Zamkowa, al. H. Kołłątaja, Podzamcze;
na działkach nr 1/1, 2/1, 52, 57, 58/1, 58/2, 60/1, 60/2, 116, 117/1, 117/2, 165, 166, 151, 197, 199,
119/2, 198, 120
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Uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej nr upr. 35/03/SLOKK/II
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