Chodnik do odtworzenia z kostki
brukowej po wykonaniu izolacji

Istniejace schody przeznaczone do odtworzenia
zgodnie z czescig konstrukcyjna
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Schody do piwnicy przeznaczone do
zasypania oraz drzwi do likwidacji do
piwnicy zgodnie z czeScig konstrukcyjna
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Chodnik do odtworzenia z kostki brukowej po wykonaniu izolacji

LEGENDA

- Sciany istniejace

X - projektowana izolacja termiczna

- projektowany chodnik opaskowy

- odtwarzany chodnik

FEEEEEFEEH - kraty typu "wema”

1. Istniejace studzienki przyokienne w obrebie piwnic przeznaczone do przemurowania
i otynkowania (od strony gruntu nalezy wykonat izolacje pionowa, od strony budynku tynk nalezy
pomalowat w jasnym kolorze), dno studzienki nalezy wysypac zwirem, gore studzienki nalezy

zahezpieczyt kratami typu “wema"”
2. Istniejgce chodniki po robotach izolacyjnych $cian nalezy odtworzyc z kostki brukowej gr. 6 cm z

"PRO-POMIAR” s.c.
ul. Legiondw 59, 42-200 Czestochowa
tel. 34/ 361 61 35, e-mail: biuro@propomiar.com.pl

zachowaniem spadku min. 2% w kierunku od budynku
3. W miejscach gdzie brakuje chodnika opaskowego nalezy wykonat nowy chodnik szerokosci

min. 50 cm
L. Remont tarasow zostatu ujety w czesci konstrukcyjnej.
5. Liwkidacja wejScia do piwnicy oraz zasypanie istniejgcych schodow do piwnicy zostaty ujete w

czeSci konstrukcyjnej
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