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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego
Nr 13 w Bedzinie wraz z przebudowa tarasow i1 schodow w zakresie branzy konstrukcyjnej. Niniejszy
projekt budowlany zostat opracowany w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji administracyjnej o
pozwoleniu na budowe. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi projektami branzowymi.
Opracowanie zawiera nadbudowe segmentu srodkowego przedszkola, remont schodéw wejsciowych,
remont tarasow, wymiang barierek, wykonanie nowych schodéw ewakuacyjnych i ich zadaszenia,
konstrukcje do montowania paneli fotowoltaicznych na dachu oraz elementy konstrukcji niezbgdne do

dostosowania budynku do wymagan ,,Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowe;j”.

2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt budowlany opracowano na podstawie:

- inwentaryzacji stanu istniejacego,

- uzgodnien z Zamawiajacym,

- ,,Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku Przedszkola nr 13 przy ul.
Skalskiego 4 w Bedzinie”,

- norm 1 przepiséw budowlanych.

3. Ekspertyza techniczna

Istniejacy budynek Przedszkola Miejskiego nr 13 w Bedzinie sktada si¢ z trzech oddylatowanych od
siebie segmentdéw. Niniejszy projekt budowlany obejmuje nadbudowe srodkowego segmentu.
Ekspertyzy stanu technicznego budynku dokonano na podstawie ogledzin stanu istniejacego. W
listopadzie 2012r. 1 lutym 2017r. dokonano ogledzin obiektu 1 okreslono stan, w jakim si¢ on znajduje.
Ogledziny wykonano okiem nieuzbrojonym. Oceny dokonano dla potrzeb nadbudowy istniejacego
segmentu przedszkola oraz jego termomodernizacji.

W czasie ogledzin obiektu nie dokonano odkrywek fundamentéw budynku. Informacje na temat
fundamentéw budynku pochodza z dokumentacji archiwalnej. Fundamenty budynku zostaty wykonane
w postaci rusztu z zelbetowych law. Sciany fundamentowe rowniez zelbetowe (tylko czesé B jest
podpiwniczona). Ogledziny konstrukcji nadbudowy oraz wnetrza budynku nie wykazaty przekroczenia

stanu granicznego nos$nosci i uzytkowalnosci fundamentow.
3.1. Segment A

Stropy w budynku A zostaty wykonane z ptyt stropowych prefabrykowanych. Stropodach wentylowany
z plytami panwiowymi uktadanymi na $ciankach azurowych bez dostepu do przestrzeni wentylowane;.
Zaobserwowano niewielkie zarysowania tynku na sufitach, ktére nie sa spowodowane przekroczeniem

stanu granicznego nos$nosci. Podobnie przy oknach i na styku elementéw z réznych materiatoéw
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widoczne sg spekania tynku. W $cianie nad klatka schodowa zaobserwowano pegknigcie nadproza ale ze
wzgledu na jego lokalizacje nie jest mozliwa jego ocena w trakcie pracy przedszkola (wymagany jest
montaz rusztowania na schodach). Obok widoczne $lady zaciekéw wdd deszczowych z dachu.
Rozpoznanie elementu pozostawia si¢ na czas prowadzenia prac budowlanych. Sciany nadziemia
wykonano z bloczkéw PGS jako wypetnienie ramy prefabrykowanej zelbetowej. Nie zaobserwowano
sladow przekroczenia stanow granicznych. Na $cianach zewnetrznych, od zewnatrz widoczne liczne
spekania w okolicach stykow prefabrykatow zelbetowych oraz prefabrykatéw i $cian z PGS. Sciana na
elewacji potudniowej z widocznymi spgkaniami ma catej wysokosci elewacji. Nie odnaleziono pekniedé
od strony wewng¢trznej $cian ze wzgledu na zabudowe z ptyt GK. Na attykach widoczne spekania na
styku ze stropem. Swiadcza one o pracy termicznej attyk i nie sa niebezpieczne. Kratki wentylacyjne
cze$ciowo uszkodzone, zaobserwowano ptaki wlatujace w przestrzen stropodachu. Sciany nadziemia w
stanie dobrym. Spegkania maja charakter estetyczny i nie s objawem przekroczenia stanéw granicznych
nosnosci. W budynku A zlokalizowany jest dzwig towarowy stuzacy wylacznie transportowaniu
positkow na pigtro. Nie stwierdzono spekan lub odksztatcen szybu swiadczacych o przekroczeniu
stanow granicznych nosnosci lub uzytkowalnosci. Zaleca si¢ ponowne doktadne ogledziny szybu windy
w trakcie demontazu istniejacego dZwigu. Na elewacji zaobserwowano liczne miejsca z odparzonym
tynkiem, ktory si¢ wybrzusza. Sg to miejsca gdzie tynk potozono bezposrednio na elementach
prefabrykowanych zelbetowych. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo odpadnigcia i zranienia
przechodnidéw zaleca si¢ jego odbicie na tych powierzchniach. Na krawedziach podcieni oraz na stykach
rygli ze stupami prefabrykowanymi widoczne sa miejsca z odstonigtymi markami stalowymi oraz
odpadnieta otuling w narozach rygli. Widoczne marki sa skorodowane, co §$wiadczy o tym, ze taki stan
utrzymuje si¢ dtugo. Jest to efekt odparzenia tynku od prefabrykatu w wyniku zalewania przez wody
deszczowe oraz nie zachowania minimalnej otuliny pretow zbrojeniowych. Nalezy wykonac¢ reprofilacje
powierzchni betonowych.

Ogolny stan budynku uznaje si¢ za dobry. Spekania scian nalezy naprawié przez wklejanie pretow na
zaprawe¢ badz szpachlowanie. Gluche, spgkane tynki sku¢. Uznaje sig¢, ze konstrukcja budynku pozwala

na przeprowadzenie projektowanych prac.
3.2. Segment B

Stropy w budynku B zostaly wykonane jako ggstozebrowe typu Akerman. Stropy nad piwnica w stanie
dobrym. Zaobserwowano niewielkie zarysowania tynku na sufitach, ktore nie sa spowodowane
przekroczeniem stanu granicznego nosnosci. Sciany nadziemia wykonano z bloczkéw PGS oraz cegly
pelnej. Sciany piwnic i nadziemia w stanie dobrym. Nie zaobserwowano $ladéw przekroczenia standw
granicznych.

Strop nad pigtrem — stropodach ogolnie w stanie dobrym. Czgs¢ stropu nad podcieniami od strony

poludniowej w stanie dostatecznym. Stan graniczny nos$nosci nie zostat przekroczony. W czesci tej
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niektdre pustaki Akermana sg zniszczone na skutek dziatania wody opadowej odrowadzanej z dachu
poprzez nieszczelne odwodnienie wewnetrzne. Na suficie podcieni widoczne slady nadpalenia instalacji
elektrycznej na skutek zwar¢. Najprawdopodobniej podczas uktadania instalacji przewody elektryczne
byty mocowane gwozdziami do pustakdw. Gwozdz zostat wbity zbyt blisko zyly 1 w trakcie zalewania
stropu wodg z opadoéw atmosferycznych doszto do zwarcia.

W podcieniach od strony poludniowej w linii zewnetrznego obrysu budynku znajduja si¢ zelbetowe
belki bedace oparciem dla stropu i zelbetowe stupy stanowiace podpory belek. Zelbetowe belki s3 w
stanie ztym. Od spodu brak otuliny z betonu, na skutek czego widoczne jest zbrojenie belek. Srodkowy
stup rowniez w stanie ztym. Beton stupa jest popekany i miejscowo odstonigte zostato zbrojenie.
Pokrycie z papy stropodachu w stanie dostatecznym. Opisane powyzej zalania konstrukcji budynku nie
sg spowodowane ztym stanem pokrycia stropodachu lecz ztym osadzeniem odwodnienia wewnetrznego.
Od strony potudniowej znajduja si¢ zewngtrzne zelbetowe schody ewakuacyjne. Schody te sa w stanie
bardzo ztym. Ich naprawa jest nieoplacalna i kwalifikuja si¢ one do wyburzenia.

Ogolny stan konstrukeji srodkowego segmentu budynku przedszkola uznaje si¢ za dobry. Projektowana
nadbudowa w niewielkim zakresie zwigkszy obcigzenia na konstrukcje budynku. Konstrukcja
projektowanej nadbudowy bedzie lekka, a usuniecie istniejacych warstw stropodachu pozwoli na
odcigzenie konstrukcji. Zaleca si¢ naprawg istniejacego stropu w czesci podcieni od strony poludniowej,
wzmocnienie zelbetowych belek 1 stupa stanowigcych podpory stropu. Jezeli projektowana nadbudowa
nie zostanie wykonana, nalezy bezwzglednie naprawi¢ nieszczelne odwodnienie wewngtrzne
stropodachu, aby wyeliminowa¢ przyczyng¢ destrukcji elementéw konstrukcyjnych. Zewngtrzne schody

ewakuacyjne wykona¢ jako nowe.
3.3. Segment C

Stropy w budynku C zostaty wykonane z plyt stropowych prefabrykowanych. Stropodach wentylowany
z ptytami panwiowymi uktadanymi na sciankach azurowych bez dostgpu do przestrzeni wentylowane;.
Zaobserwowano niewielkie zarysowania tynku na sufitach, ktdre nie sa spowodowane przekroczeniem
stanu granicznego nos$nosci. Podobnie przy oknach i na styku elementéw z réznych materiatow
widoczne sg spekania tynku. Widoczne $lady zaciekéw wéd deszczowych z dachu. Sciany nadziemia
wykonano z bloczkéw PGS jako wypetnienie ramy prefabrykowanej zelbetowej. Nie zaobserwowano
$ladoéw przekroczenia stanow granicznych. Na $cianach zewnetrznych, od zewnatrz widoczne liczne
spekania w okolicach stykdéw prefabrykatow zelbetowych oraz prefabrykatéw i Scian z PGS. Nie
odnaleziono peknieé od strony wewngtrznej $cian ze wzgledu na zabudowe z ptyt GK. Na attykach
widoczne spekania na styku ze stropem. Swiadcza one o pracy termicznej attyk i nie sa niebezpieczne.
Kratki wentylacyjne cz¢sciowo uszkodzone, zaobserwowano ptaki wlatujace w przestrzen stropodachu.
Sciany nadziemia w stanie dobrym. Spekania maja charakter estetyczny i nie sa objawem przekroczenia

standw granicznych no$nosci. W budynku C zlokalizowany jest dzwig towarowy stuzacy wytacznie
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transportowaniu positkow na pietro. Nie stwierdzono spegkan lub odksztatcen szybu swiadczacych o
przekroczeniu standw granicznych nosnosci lub uzytkowalnosci. Zaleca si¢ ponowne doktadne
ogledziny szybu widny w trakcie demontazu istniejacego dzwigu.

Na elewacji zaobserwowano liczne miejsca z odparzonym tynkiem, ktory si¢ wybrzusza. Sg to miejsca,
gdzie tynk potozono bezposrednio na elementach prefabrykowanych zelbetowych. Ze wzgledu na
niebezpieczenstwo odpadnigcia 1 zranienia przechodniéw zaleca si¢ jego odbicie na tych
powierzchniach. Na krawedziach podcieni oraz na stykach rygli ze stupami prefabrykowanymi
widoczne s3 miejsca z odstonigtymi markami stalowymi oraz odpadnientg otuling w narozach rygli.
Widoczne marki sg skorodowane co §wiadczy o tym, ze taki stan utrzymuje si¢ dtugo. Jest to efekt
odparzenia tynku od prefabrykatu w wyniku zalewani przez wody deszczowe oraz nie zachowania
minimalnej otuliny pretow zbrojeniowych. Nalezy wykona¢ reprofilacje powierzchni betonowych.
Ogolny stan budynku uznaje si¢ za dobry. Spekania $cian nalezy naprawic przez wklejanie pretow na
zaprawe badz szpachlowanie. Gluche, spgkane tynki skué. Uznaje si¢, ze konstrukcja budynku pozwala

na przeprowadzenie projektowanych prac.

4. Obciazenia

Do obliczen konstrukcji poszczegolnych obiektow 1 przyjmowania obcigzen wykorzystano nastgpujace

normy:

PN-82/B-02000 Obciagzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-77/B-02011/Az1 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
Przyjeto I strefe obcigzenia wiatrem.

PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem.
Przyjeto II strefe obcigzenia $niegiem.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprg¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne 1 projektowanie.

5. Materialy konstrukcyjne

Beton zwirowy C20/25 — f.4=13,3MPa, fy = 1,00MPa, E., = 30GPa,
C16/20 — f.a = 10,6 MPa, f.a = 0,87 MPa, E.., =29 GPa
Stal zbrojeniowa: A-III (34GS) — f,4 =350 MPa, E; =200 GPa

A-0 (St0S-b) — £, = 190 MPa, E, = 200 GPa
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Bloczki betonowe (betonity) B15
Stal profilowa S235JR

. Opinia geotechniczna

Niniejsze opracowanie nie przewiduje prac zwigzanych z fundamentowaniem budynku przedszkola.
Opracowanie obejmuje jedynie nadbudowe istniejacego budynku bez naruszania fundamentow. Projekt
zawiera prace ziemne przy wykonywaniu jedynie elementow pomocniczych takich jak schody
zewngtrzne do budynku 1 ich zadaszenie. Ze wzgledu na zakres prac dotyczacych istniejagcego budynku
przedszkola rezygnuje si¢ z opracowania dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu
geotechnicznego.

Na podstawie praktycznych do§wiadczen budownictwa na innych podobnych terenach, uzyskanych dla
obiektow o podobnej konstrukcji 1 zblizonych obcigzeniach przyjeto w projekcie posadowienie schodéw
zewngtrznych na warstwie gruntu rodzimego bez wystepowania wody gruntowej, dla ktorego nosnos¢
obliczeniowa w stanie naturalnym wynosi qfxs=150 kPa oraz podsypce piaskowej zageszczone;.
Dokonano analizy statyczno - wytrzymatosciowej istniejagcych fundamentéw srodkowego segmentu
budynku przedszkola. Analiza wykazata wystarczajaca no$nos¢ istniejacych fundamentdw. Istniejace
fundamenty ocenia si¢ jako nadajace si¢ do przewidywanej nadbudowy. Stan techniczny segmentu A 1 C,
réwniez pozwala stwierdzi¢, ze ze wzgledu na niewielki wzrost obcigzen spowodowany ociepleniem

$cian styropianem segmenty te nadaja si¢ do przeprowadzenia termomodernizacji.
. Kategoria geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. okreslono warunki gruntowe budynku przedszkola jako skomplikowane, kategori¢

geotechniczng obiektu jako trzecia.

. Wyburzenia

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejacych schodéw ewakuacyjnych przewidziano ich wyburzenie.
Wyburzy¢ nalezy rowniez w czgsci istniejaca sciang oporowa zabezpieczajaca obecnie zejscie do
piwnicy, gdyz bedzie ona kolidowata z projektowanymi schodami. Zejscie do piwnicy zostanie
zlikwidowane i zsypane, wiec $ciana oporowa jest zbyteczna. Sciang oporowa nalezy wyburzy¢ do poz.
-1.000, a lokalnie pod projektowanymi fundamentami schodow do poz. -1.500.

Wyburzeniu ulegng takze $ciany attykowe stropodachu od strony pdtnocnej i poludniowej po uprzednim
zdemontowaniu barierki ochronnej i obrobek blacharskich oraz §ciany wewngtrzne pomiedzy zmywalnia
1 przedsionkiem w sasiednich segmentach budynku. Wyburzenia $cian w sasiednich segmentach sg
konieczne ze wzgledu na zapewnienie wymaganych warunkami technicznymi szerokosci przejsé.
Nalezy rowniez usuna¢ warstwy istniejacego stropodachu az do konstrukceji stropu Akermana oraz

zdemontowac¢ dwie drabiny zewngtrzne ze $cian attykowych sasiednich segmentow.
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Przed przystapieniem do termomodernizacji nalezy sku¢ wszystkie gluche i1 spekane tynki. Spgkania na

elewacji nalezy oczysci¢ z luznych elementow tynku 1 naprawi¢ zgodnie z opisem ponize;.

9. Filary przeciwpozarowe F1 i F2

Zaprojektowano filary w celu oddzielenia pozarowego wydzielonych czesci budynku A1 C. W tym celu
nalezy wykona¢ fundamenty i na nich murowac filary. Przyjeto, ze zbrojenie fundamentu be¢dzie
wklejane w istniejace stupy zelbetowe na min. gtgbokos¢ 15cm. Dtugos$¢ ramion zbrojenia nalezy ustali¢
tak, aby wymiar filarow wynosil 30x30cm mierzac od lica wypraw scian. Przyjeto, ze cze$¢ nadziemna
murowana z bloczkow z betonu komoérkowego roéwniez zostanie potaczona z istn. stupami poprzez
wklejanie zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktada¢ w spoinach i wkleja¢ analogicznie jak w przypadku
fundamentu.

Filar F1 nalezy murowa¢ do wysokosci parapetu okna na pigtrze (segment A). Filar F2 nalezy murowac
do wierzchu $ciany attykowej. Oba filary nalezy zabezpieczy¢ przed opadami deszczu i $niegu

obrobkami blacharskimi zgodnymi z cz. architektoniczng projektu

10. Naprawy spekan $cian zewnetrznych

Zaprojektowano naprawy w postaci pretdw wklejanych w istniejgce spoiny scian. Przed przystagpieniem
do zatapiania pr¢tow nalezy odbi¢ ghuche 1 spekane tynki. Nastepnie wykona¢ bruzdy o przekroju
4x4cm poprzez nacinanie (zabrania si¢ kucia urzadzeniami udarowymi) o dtugosci okoto 110cm tak, aby
$rodek bruzdy wypadat na rysie. Rysy oczysci¢ z luznych elementéw muru i przemy¢ woda. Wykonane
bruzdy wypehic¢ zaprawa cementowa 1 zatopi¢ w niej prety @5 (34GS) tak, aby srodek preta wypadat na
rysie. Nastepnie powierzchnie oczyszczone pokry¢ siatka i zatrze¢ zaprawa cementowa.

Powyzsze prace nalezy wykona¢ na $cianach attykowych segmentu A i C oraz na $cianie potudniowe;j

parteru 1 pigtra segmentu A (patrz rys. Z05).

11. Naprawy nawierzchni betonowych

Zaprojektowano naprawy elementéw zelbetowych konstrukcji segmentow A, B i C. Do wykonywania
naprawy nawierzchni rygli i stupow nalezy stosowacé materiaty systemowe posiadajace aprobaty
techniczne. Przed wykonaniem naprawy nalezy w porozumieniu z producentem systemu przeprowadzi¢
wszelkie badania jakosci istniejacego betonu pozwalajace jednoznacznie okresli¢, czy wybrane produkty
nadaja si¢ do zastosowania.

Istniejace belki i stupy nalezy oczysci¢ z uszkodzonego betonu poprzez skucie, a nastepnie wyczyscié
podtoze z luznych cze¢sci, kurzu, pytu i innych zanieczyszczen. Nastepnie zagruntowac podioze
preparatem gruntujagcym. Po ok. 30 minutach od gruntowania natozy¢ pedzlem warstwe¢ szczepna, ktora
nalezy wykonac¢ z zaprawy naprawczej z dodatkiem do wody zarobowej emulsji uelastyczniajacej w

ilosci 20%. Na $wiezo nalozonej warstwie szczepnej nalezy wykonac reprofilacje betonu za pomoca
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zaprawy naprawczej z dodatkiem do wody zarobowej emulsji uelastyczniajacej. Minimalna grubosé
warstwy powinna wynosi¢ 1,5cm. Przyjeto srednig grubos¢ warstwy reprofilacji rowng 2cm.

12. Projektowana nadbudowa
12.1. Uklad konstrukcyjny nadbudowy

Zaprojektowano stalowa konstrukcje nadbudowy w postaci ram jedno i dwunawowych. Statecznos¢
poprzeczng zapewnia sztywnos¢ ram, a podtuzng stezenia dachowe oraz blacha trapezowa dachu. Dach
jednospadowy o spadku 1%. Sciany pétnocna i potudniowa w postaci fasady aluminiowo-szklanej.
Podstawowe wymiary nadbudowy: dlugos$¢ 12,45m, szeroko$¢ 12,16m, wysoko$¢ maksymalna od

poziomu posadzki parteru (+0,00) - 7,61m.
12.2. Konstrukcja nosna

Konstrukcje no$ng nadbudowy stanowia stalowe ramy jedno i dwunawowe o weztach dolnych
przegubowych i1 sztywnych weztach gornych. Ramy zaprojektowano z dwuteownikdw walcowanych na
gorgco HEA280, IPE400, IPE220 oraz profili zamknigtych zimnogigetych 100x100x4. Stezenia dachowe
nalezy wykona¢ z profili zamknigtych zimnogigtych 60x60x3. Ze wzgledu na duzg ilos¢ komindw
zaprojektowano takze wymiany z dwuteownikéw walcowanych na goraco IPE140 i IPE120. W celu
umozliwienia montazu fasady aluminiowo-szklanej zaprojektowano belki oczepowe z dwuteownikdéw
walcowanych na goragco IPE160 utozonych w poziomie w gérnych wezlach pomiedzy ramami. Zarowno
belki oczepowe jak 1 stupy ram zostaly umieszczone tak, aby ich zewnetrzna krawedz pokrywata si¢ z
licem stropu.

Stupy ram nalezy montowac do istniejacego wienca stropu za pomocg kotew wklejanych.

Elementy stalowe konstrukcji nadbudowy nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci Sa 2 1 pomalowac
zestawem farb do ogniochronnego zabezpieczenia konstrukcji stalowych. Zabezpieczenie
przeciwpozarowe konstrukcji nosnej do klasy odpornosci ogniowej REI30. Kolor warstwy wierzchniej

uzgodni¢ ostatecznie z Inwestorem.
12.3. Dach

Zaprojektowano dach jednospadowy o spadku 1% z blachy trapezowej TR153.280.840 gr. Imm w
polozeniu ,,negatyw” mocowanej do ram stalowych dwoma tacznikami w kazdym zaglebieniu fali. W
obliczeniach przyjeto, ze blacha trapezowa zabezpiecza konstrukcj¢ stalowa przed zwichrzeniem. Na
blache trapezowa nalezy utozy¢ paroizolacj¢ w postaci folii PCV, a nastepnie weln¢ mineralng twardg gr.
2x10cm (warstwy wetny uktadaé¢ mijankowo). Pokrycie dachu beda stanowity dwie warstwy papy
termozgrzewalnej (podktadowa i wierzchniego krycia). Papa podktadowa mocowana mechanicznie do
blachy trapezowej. Pape wierzchniego krycia nalezy wyprowadzi¢ pod obrobke blacharska scian
attykowych. Na dachu nalezy uformowac¢ przeciwspadki za pomocg klindw z welny mineralnej zgodnie

z zalaczonymi rysunkami. W najnizszych miejscach osadzi¢ wpusty dachowe.
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W dachu przewidziano réwniez wytaz dachowy w postaci $wietlika koputkowego o wspotczynniku U
nie wickszym niz 1,3W/m*K.

Projektowany dach przy istniejacych Scianach attykowych segmentow sasiednich nalezy zdylatowac.
12.4. Fasada

Zaprojektowano fasad¢ systemowa aluminiowo-szklang w $cianach od strony pdinocnej i potudniowe;.
W czesci potudniowej przewidziano wykonanie drzwi ewakuacyjnych i jednego okna, w czesci
péocnej dwéch okien. Sciany podzielono w pionie na trzy czesci. Srodkowa cze$é przezierna i drzwi z
szybami zespolonymi w uktadzie: 6mm float ESG / 16 + Argon / 44.2 VSG bezpieczna klasy P2
thermofloat U=1,0. Gérna i dolna czg$¢ nieprzezierna z szybami zespolonymi emaliowanymi w
uktadzie: 6mm float ESG / 18 / 6mm float ESG + emalia w kolorze zgodnym z czg¢scig architektoniczng
projektu. Czesci nieprzezierne fasad ocieplone weing mineralnag grubosci 12cm. Profile konstrukcji oraz
obrdbki lakierowane proszkowo na kolor zgodny z czgscig architektoniczng projektu. Na obwodzie
konstrukcji fasadowej nalezy uszczelni¢ konstrukcje fartuchem EPDM i obrébka blacharska. Drzwi
otwierane na zewnatrz pomieszczenia, wyposazone w dzwignie antypaniczne. Okna rownolegle
wysuwne wyposazone w klamki. Od strony potudniowej budynku przewidziano montaz zaluz;ji
przeciwstonecznych zewnetrznych. Profile zaluzji przeciwstonecznych szerokosci 150mm.

Cze$¢ attykowa fasady od strony dachu oblozy¢ ptyta warstwowa $cienng gr. Scm z wypelnieniem z
welny mineralnej. Plyte warstwowa mocowac wkretami do stupkéw 1 rygli aluminiowych fasady. Pape
wierzchnig termozgrzewalng pokrycia dachu nalezy wyprowadzi¢ az pod obrobke blacharska scian

attykowych.
12.5. Wymurowania

Zaprojektowano wykonanie $cian o wysokosci 104cm od wewnatrz wzdhuz $cian fasadowych. Sciany gr.
24cm murowac z bloczkow z betonu komdrkowego odmiany 400 na zaprawie cementowej marki M1.
Od gory zamontowac parapet z PCV o szerokosci ok. 48cm.

Przewidziano rowniez wymurowanie $cianek oddzielajacych pomieszczenia zmywalni od przedsionka w
sasiednich skrzydtach budynku w celu zapewnienia zgodnych z warunkami technicznymi szerokosci
przejéé. Sciany wymurowaé z pustakéw ceramicznych gr. 12cm na zaprawie cementowej. Nad
poszerzonymi otworami drzwiowymi zamontowac¢ nadproza prefabrykowane typu L19. W otworach
drzwiowych zamontowa¢ drzwi PCV.

Nalezy réwniez wymurowaé komin wentylacyjny z ksztaltek ceramicznych i wyprowadzi¢ go ponad
pota¢ dachu.

Ze wzgledu na zty stan techniczny belek 1 stupdw zelbetowych w podcieniu od strony poludniowe;j
zaprojektowano domurowanie fragmentéw $cian przy stupach zelbetowych tak, aby umozliwic¢ oparcie
projektowanych stalowych nadprozy oraz zmniejszy¢ rozpigtos¢ nadproza. Nalezy réwniez obmurowac

rury spustowe odwodnienia. Wymurowania wykonac z cegly pelnej klasy 15 na zaprawie cementowe;j
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marki M5.

Przewidziano rowniez zamurowanie otworu drzwiowego do piwnicy w potudniowej $cianie zewnetrznej
budynku. Zamurowanie wykona¢ z bloczkow betonowych B15 na zaprawie cementowej MS.
Zamurowanie wzmocni¢ pretami o8 ze stali A-III (34GS) wklejanymi naprzemiennie w co drugg spoing

Za pomoca Zywicy.
12.6. Nadproza stalowe

Ze wzgledu na zty stan techniczny belek 1 stupdw zelbetowych w podcieniu od strony potudniowe;j
przewidziano wykonanie nowych nadprozy stalowych, ktore wzmocnig istniejace belki. Aby zmniejszy¢
rozpigto$¢ nadprozy, przewidziano domurowanie $cian przy shupach zelbetowych wg opisu powyze;.

Nadproza wykona¢ z dwoch ceownikow walcowanych C160 ze stali S235JR skrecanych srubami M16.
12.7. Wykonczenia

Na stropie nad pietrem nalezy utozy¢:

— folig paroizolacyjna,

— styropian EPS 038 gr. 6cm,

— folig paroizolacyjna,

— jastrych cementowy gr. 4cm,

— wykladzing PCV.
Konstrukcje stalowa dachu ostonié¢ sufitem podwieszanym. Sciany pietra sasiednich skrzydet
przedszkola nalezy oczysci¢, odbi¢ ,,gluche” tynki, wyréwnaé gladzig gipsowa 1 pomalowaé (kolor wg
czg$ci architektonicznej projektu). Nowowymurowane $ciany otynkowac tynkiem cementowo-
wapiennym 1 pomalowac¢ farba emulsyjng (kolor wg czesci architektonicznej projektu).
Przed przystapieniem do ocieplania budynku spdd stropu w czesci podcieni nalezy naprawic. Gluchy 1
spekany tynk nalezy zbi¢, usung¢ zabrudzenia i pozostatosci powtok malarskich oraz wymieni¢
»sztukowang” instalacj¢ elektryczng. W miejscach duzych ubytkow pustakdw nalezy zastosowac
wktadki ze styropianu, nastepnie osiatkowac i otynkowac. Istniejace wpusty zdemontowaé, powstale

otwory wyszpatdowac.
13. Schody ewakuacyjne i ich zadaszenie

Zaprojektowano nowe schody ewakuacyjne od strony potudniowej budynku. Schody zaprojektowano
jako zelbetowe policzkowe. Kazdy z biegdéw zostanie oparty na belce policzkowej przebiegajacej w osi
biegu. Wymiary belek policzkowych to 30x30 i 30x35cm, stopnie grubosci 8cm, ptyty spocznikdw gr.
10cm. Przewidziano oparcie belek policzkowych na stupach zelbetowych o wymiarach 30x30cm.
Fundamenty stupow zaprojektowano w postaci zelbetowej tawy 60x30cm oraz stép S0x50cm i
80x80cm. Schody wykonac z betonu C20/25, zbrojenie ze stali A-11I (34GS) oraz A-0 (St0S-b). Otulina

4cm liczac do lica zbrojenia fundamentow i 2,5cm do lica zbrojenia pozostatych elementow.
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Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie betonu podktadowego gr. 10cm. Poziom posadowienia
fundamentow wynosi -1.000p.p.t. [zolacja przeciwwilgociowa elementow zaglebionych w gruncie w
postaci dwoch warstw emulsji asfaltowe;.

Na schodach zaprojektowano réwniez barierk¢ ochronng o wys. 110cm ze stali nierdzewnej OH18NO.
Barierke nalezy pomalowac¢ farba ognioodporna.

Betonowe powierzchnie komunikacyjne schoddéw nalezy pokry¢ matowa farbg antyposlizgowa w
kolorze szarym.

Zgodnie z wytycznymi ekspertyzy p.poz. zaprojektowano zadaszenie nad schodami z nadbudowywanej
czesci segmentu B. Zaprojektowano konstrukcje w postaci przestrzennej ramy usztywnionej
krzyzulcami. Przyjeto schemat statyczny konstrukcji stupowo-ryglowej o weztach sztywnych w
potaczeniu stup-rygiel oraz przegubowo stup-fundament. Podobnie krzyzulce zostaly przyjete jako
przegubowe. Przyjeto profile zimnogiete ze stali S235JR o przekroju 110x110-4 dla rygli i stupdw oraz
100x3 dla krzyzulcdw. Pokrycie dachu stanowi tylko blacha trapezowa TR50P gr. 0,7mm mocowana na
kazdej faldzie wkretem samowiercacym. Obrobki blacharskie wg branzy architektonicznej projektu.
Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ zestawem farb p. pozarowych do REI1S.

Fundamenty zadaszenia w postaci stop z betonu C16/20, zbrojenie ze stali A-III (34GS) oraz A-0 (St0S-
b). Otulina 4cm liczac do lica zbrojenia fundamentow i1 2,5cm do lica zbrojenia pozostatych elementow.
Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie betonu podktadowego gr. 10cm. Poziom posadowienia
fundamentow wynosi -1.000p.p.t. Izolacja przeciwwilgociowa elementow zaglebionych w gruncie w

postaci dwoch warstw emulsji asfaltowe;.
14. Likwidacja zejscia do piwnicy

Od strony zachodniej budynku przy wyburzanych schodach ewakuacyjnych przewidziano likwidacje
zejs$cia do piwnicy do srodkowego segmentu budynku przedszkola. Po wyburzeniu istniejacych schodow
ewakuacyjnych, zdemontowaniu krat i drzwi oraz zamurowaniu otworu drzwiowego 1 wyburzeniu
fragmentu istniejgcej Sciany oporowej wg opisu powyzej, nalezy zaglgbienie ponizej poziomu terenu
zasypac pospotka zageszczang warstwami gr. 30cm do ID=0,68. W miejscu zasypanego zejscia do
piwnicy zaprojektowano nowe schody ewakuacyjne, dlatego podczas zasypywania nalezy wykonaé
fundamenty pod schody. Na zasypanym terenie ulozy¢ kostke betonowa gr. 6¢cm na podsypce
cementowo-piaskowej. Ze wzgledu na nieznaczng rdznice terenu pomiedzy wybrukowanym fragmentem
a terenem otaczajacym zaprojektowano Sciang oporowa z bloczkéw betonowych B15 gr. 25cm na
zaprawie cementowej MS. Murowang $ciang oporowa posadowi¢ na tawie fundamentowej 30x20cm z
betonu C16/20 zbrojonej stalg A-III (34GS) 1 A-0 (St0S-b). Otulina 4cm liczac do lica strzemion. Lawe
nalezy posadowi¢ na warstwie betonu podktadowego gr. 10cm. Poziom posadowienia tawy wynosi
-1.000p.p.t. Izolacja przeciwwilgociowa $ciany oporowe;j i fawy w postaci dwoch warstw emuls;ji

asfaltowej. Sciane powyzej terenu pokry¢é tynkiem silikatowym na siatce z wiékna szklanego. Kolor
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tynku zgodny z cze¢$cig architektoniczng projektu.
15. Konstrukcja wsporcza ogni fotowoltaicznych.

Zaprojektowano stalowg konstrukcje wsporcza pod ogniwa fotowoltaiczne w postaci przestrzennych
ram. Konstrukcj¢ wsporcza stanowi przestrzenna stalowa ramka o weztach przegubowych. Ramke
zaprojektowano z profili zamknigtych 50x3. Konstrukcja spawana. Ramki mocowane do phyt
korytkowych dachu za pomoca kotew rozpreznych typu parasolka. Blachy mocujgce ramki musza
stykac si¢ z dachem cata powierzchnig. Elementy stalowe konstrukcji nalezy zabezpieczy¢

antykorozyjnie. Lokalizacja wg projektu branzowego.
16. Odnowienie tarasow

Przewidziano odnowienie dwoch istniejgcych tarasow od strony wschodniej 1 zachodniej budynku
przedszkola. Betonowg istniejacg posadzke taraséw nalezy skuc i wybra¢ do glebokosci ok. 10cm. Nowa
nawierzchnie tarasow wykonaé z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowe;.
Istniejace schody prowadzace na taras od strony zachodniej nalezy wyburzy¢ 1 wykona¢ na nowo z
kostki betonowe;.

Istniejace barierki na murkach oporowych wszystkich taraséw (rowniez tych od strony potudniowe;j)
nalezy zdemontowac. Istniejacy tynk pokrywajacy murki oporowe taraséw nalezy sku¢ i utozy¢ nowy
tynk silikatowy na siatce z widkna szklanego. Kolor tynku zgodny z czg¢scig architektoniczng projektu.
Na murkach oporowych nalezy zamontowa¢ nowe barierki ze stali nierdzewnej OHI8N9 o wys. min.

110cm (wysokos$¢ liczona od poziomu nawierzchni tarasu).
17. Schody zewnetrzne

W ramach inwestycji przewidziano rowniez skrocenie spocznikow schodow zewngtrznych
prowadzacych do budynku od strony potnocnej. W tym celu nalezy wyburzy¢ istniejace schody 1
wykona¢ nowe o wymiarach podanych na zatagczonych rysunkach. Fundamenty schodéw
zaprojektowano w postaci taw 30x20cm z betonu C16/20 zbrojonych stalg A-I1I (34GS) oraz A-0 (St0S-
b). Otulina 4cm do lica strzemion. Lawy posadowi¢ na poz. -1.000m p.p.t. na warstwie betonu
podktadowego gr. 10cm. Sciany fundamentowe wykonaé z bloczkéw betonowych B15 gr. 25¢m na
zaprawie cementowej MS. 1zolacja przeciwwodna w postaci dwoch warstw emulsji asfaltowej. Cokot
powyzej terenu pokry¢ tynkiem silikatowym na siatce z wtdkna szklanego. Kolor tynku zgodny z
czescig architektoniczng projektu. Projektowane stopnie i spoczniki wykonaé z kostki betonowej gr. 6cm
na podsypce cementowo-piaskowej. Schody dylatowaé od scian fundamentowych budynkdéw
przedszkola. Dylatacje wypeli¢ materiatem latwoscis§liwym w calej objetosci.

Na schodach zewnetrznych zamontowac barierki ochronne o wys. 110cm ze stali nierdzewnej OH18NO.
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,, Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Bedzinie”
Projekt budowlany — czes¢ konstrukcyjna

18. Uwagi koncowe

Wykonanie robot prowadzi¢ pod stalym nadzorem technicznym; prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzZniejszymi zmianami,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401z dnia 6 lutego 2003r.,

- Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych,

- normami i normatywami zwigzanymi.

Ze wzgledu na projekt o charakterze nadbudowy zaleca si¢ sprawdzenie wymiardw i poziomow na

budowie.
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,, Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Bedzinie”
Projekt budowlany — czes¢ konstrukcyjna

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji inwestycji
1.1. Roboty zwiazane realizacja budynku mieszkalnego

a) skucie spekanych 1 gtuchych tynkéw,

b) naprawa spgkanych $cian,

c) wykonanie reprofilacji uszkodzonych elementdw,

d) wykonanie nadprozy i wzmocnien segmentu B,

e) rozebranie istn. kostki brukowej chodnikow,

f) demontaz istn. balustrad schodow i tarasow,

g) wykonanie wykopow o glebokosci ok. 2,0m,

h) wyburzenie istn. taraséw 1 schodow,

1) zamurowanie wejscia zewnetrznego do piwnicy segmentu B,
J) wyburzenie $cian attykowych segmentu B,

k) usunigcie warstw spadkowych stropodachu czgsci B,

1) wyburzenie istn. schodow segmentu B,

m) zasypanie wejscia jw.

n) wykonanie fundamentéw schodow i tarasow,

0) wykonanie schodow zewngtrznych ewakuacyjnych segmentu B,
p) montaz konstrukcji stalowej nadbudowy segmentu B,

q) murowanie $cian podokiennych na pigtrze segmentu B,

r) montaz konstrukcji stalowej zadaszenia schodéw segmentu B,
s) roboty pokrywcze dachu,

t) prace wykonczeniowe.

1.2. Kolejnos¢ realizacji

Kolejnos¢ realizacji inwestycji nie musi by¢ zgodna z z pkt.1.1. a + t.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Wedtug czgs$ci architektonicznej projektu .

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Wedtug czgsci architektonicznej projektu.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych (skala, rodzaj i miejsce wystepowania)

*  Wykopy mechaniczne i r¢czne

miejsce wystgpowania: wykopy pod fundamenty budynku,
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Projekt budowlany — czes¢ konstrukcyjna

rodzaj zagrozenia: upadek z wysokosci, zasypanie,
skala zagrozenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka oséb),
* Rusztowania budowlane
miejsce wystgpowania: rusztowania wystawiane na zewnatrz 1 wewnatrz obiektow,
rodzaj zagrozenia: upadek z wysokosci,
skala zagrozenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka oséob).
* Roboty zelbetowe
miejsce wystepowania: roboty zelbetowe zwigzane z wykonywaniem fundamentéw, stropow,
belek 1 nadprozy, wiencéw, filarow, stupow 1 szachtu windy.
rodzaj zagrozenia: upadek z wysokosci,
skala zagrozenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka osob).
* Montaz elementow drewnianych i stalowych
miejsce wystepowania: konstrukcja dachu budynkdow,
rodzaj zagrozenia: zagrozenia zwigzane z przygnieceniem pracownika, upadek z wysokosci,
skaleczenia,
skala zagrozenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka osdb).
* Roboty wykonczeniowe
miejsce wystepowania: prace dekarskie, ptytkarskie 1 inne,
rodzaj zagrozenia: upadek z wysokosci,

skala zagrozenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka osob).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych na budowie nalezy opracowac projekt
organizacji robdt wedtug wzoru przedstawionego ponize;.
W projekcie nalezy miedzy innymi odnotowaé fakt przeszkolenia pracownikow w zakresie bhp przez
osobe¢ dozoru, ktéra posiada zaswiadczenie ukonczenia szkolenia bhp dla kierownikow.
Instruktaz stanowiskowy zawiera:
— czes$¢ 0golng,
— wilasciwy instruktaz stanowiskowy.
W czesci ogolnej prowadzacy instruktaz uwzglednia:
— warunki pracy na stanowisku pracy:
— stanowisko pracy (pozycja przy pracy, oswietlenie stanowiskowe, odlegtosci od sasiednich
stanowisk, itp.),
— maszyny i urzadzenia (rodzaje urzadzen i1 wystepujace w zwiazku z ich obstugg zagrozenia),

— surowce, potprodukty i produkty danego stanowiska pracy (wlasciwosci fizyczne 1
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chemiczne i ich wplyw na zdrowie pracownika),
— urzadzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze,

— przebieg procesu pracy,

— zagrozenia na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed zagrozeniem ,

— sprzet ochrony osobistej.

Wiasciwy instruktaz stanowiskowy powinien zawierac:

— pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami
bhp, z uwzglednieniem poszczegolnych czynnosci i ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
czynnosci trudne 1 niebezpieczne,

— probne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolg instruktora,

— samodzielne wykonanie zadania przez pracownika pod nadzorem instruktora,

— omodwienie i oceng przebiegu wykonania pracy przez pracownika.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia, ewakuacja w

przypadku zagrozen

Wszystkie narzg¢dzia i urzadzenia oraz rusztowania wykorzystywane do prac budowlano-montazowych
posiadaja atesty 1 dopuszczenia do uzytkowania zgodne z polskimi przepisami.
W przypadku budowy rusztowan kazde rusztowanie odbierane jest protokotem przez uzytkownika.

Ewakuacja w przypadku zagrozen odbywa si¢ istniejagcymi drogami ewakuacyjnymi.

7. Uwagi koncowe

Dla zaprojektowanej inwestycji, przed przystapieniem do jej realizacji, kierownik budowy winien
opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr120 poz. 1126).

Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nadzorem osoby uprawnione;.
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Czestochowa, luty 2017 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany ,Termomodernizacji budynku
Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Skalskiego 4 w Bedzinie“ zostat sporzgdzony
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 490), zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajgcy:
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Beton C16/20; €20/25.

Stal zbrojeniowa A-Il (34GS), A-0 (St0S-b).

Otulina ¢=25mm do lica pretdw.

Stal profilowa S235JR.

Ze wzgledu na projekt o chrarakterze rozbudowy zaleca sig
sprawdzenie wymiarow i poziomdw na budowie.
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SZCZEGOL DYLATACJ PRZY ISTNIEJACEJ SCIANIE ATTYKOWEJ

ocieplenie $ciany

istniejgca Sciana attykowa

+/0.000
N

-/ 0.200
AN

SZCZEGOL ATTYKI PROJEKTOWANEJ FASADY

fasada szklano aluminiowa — szyby zespolone

apa_termozgrzewalna wierchniego krycia

obrdbka blacharska

dviatacja/ /
obrdobka blacharskg,

SZCZEGOL STROPU SALI ZABAW

roj. wykfadzina obiektowa PCV

apa podktadowa

roj. jasrtych cementowy 40mm

wetna mineralna twarda 2x100mm

styropian EPS 100-038 60mm

fasada szklano aluminiowa — rama al

mirmowa

wetna mineralna miekka 120mm

pfyta warstwowa wetna mineralna 50mm

papa_termozgrzewalna wierchniego kr

cia

ryqgiel fasady

Zdluzje zewnetrzne poziome
systemowe, mocowane do stupkdw
fasady pomiedzy szybami

folia_pargizolacyjna

istniejgcy strop

blacha trapezowa RT153.280.840 gr. 1.0mm istn. tynk
konstrukeja stalowa dachu
sufit z pfyt G-K —_———— .
o | +| 3.350 |
~ L ]
(\‘1 IV/// ////_/’////////ﬂl
o

obrébka blacharska

A

apa_termozgrzewalna wierchnieqo krycia
apa_podktadowa

wefna mineralna twarda 2x100mm
folia_paroizolacyjna

blacha trapezowa RT153.280.840 gr. 1.0mm
konstrukcja stalowa dachu

Elementy wykoriczenia wg. proj. branzy architektonicznej.
Beton C16/20; C20,/25.

Stal zbrojeniowa A—Ill (34GS), A-0 (St0S-b).

Otulina c=25mm do lica pretow.

Stal profilowa OH18N9 (barierki).

Ze wzgledu na projekt o chrarakterze rozbudowy zaleca sie
sprawdzenie wymiaréw i poziomdw na budowie.

?Bﬂ@

"PRO-POMIAR" s.c.
ul. Legiondw 59, 42-200 Czestochowa
tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl

Miasto Bedzin
INWESTOR ul. 11 Listopada 20 42-500 Bedzin
ADRES ul. Skalskiego 4 , 42-500 Bedzin, dziatka nr ewid. 8/1, k.m. 32
BUDYNKU j. ewid. gm. Bedzin obreb Bedzin
NAZWA L . .
OPRACOWANIA Termomodemizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 w Bedzinie
PRZEDMIOT PRZEKROJ CZESCI NADBUDOWYWANEJ. DETALE [OKALA([RYS,
RYSUNKU 1:100 [Z08
(OPRACOWAL

mgr inz. SEBASTIAN SZAFRAN
PROJEKTOWAL| (" B4 Nr SLK/3384/PO0K) 10 02.2017

in2. MALGORZATA SOBOCINSKA-SZAFRAN

SPRAWDZIE | 18 M A S 1020/PWOK 05 02.2017




Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe nadbudowy

Zatgcznik nr 1

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe
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Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe nadbudowy

1. Zalozenia

1.1. Zestawienie obcigzen

Do obliczen przyjeto konstrukcje stalowa pokryta blachg trapezowa mocowana w kazdej fatdzie do

belek dwuteowych dachu (rygle ram). W obliczeniach zamodelowano calg konstrukcje nadbudowy.

Dach
nr Rodzaj obciazenia | Wartos$é¢ | Jednostka |[Mnoznik| obciazenie |wspdi. | Obciazenie
[m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |papa termozgrzewa. 11.000| [kN/m?] 0.005 0.055 1.200 0.066
wierzchnia
2 |papa podktadowa 11.000| [kN/m?] 0.005 0.055 1.200 0.066
3 welna mineralna 1.300 [kN/m?] 0.200 0.260 1.200 0.312
twarda MONROCK PRO
4 |blacha trapezowa TR 0.140 [kN/m?] 1.000 0.140 1.100 0.154
153.280.840 gr. 1mm
5 |sufit G-K 0.320 [kN/m?] 1.000 0.320 1.200 0.384
6 |instalacje 0.100 [kN/m?] 0.400 0.040 1.400 0.056
7 |Obciazenie $niegiem 0.960 [kN/m?] 0.400 0.384 1.500 0.576
8 Obcigzenie wiatrem 0.000 [kN/m?] 0.000 0.000 1.500 0.000
nawietrzna odcinek
a
9 |Obcilgzenie wiatrem -0.437 [kN/m?] 0.400 -0.175 1.500 -0.262
nawietrzna odcinek
b
10 |Obcigzenie wiatrem -0.437 [kN/m?] 0.000 -0.000 1.500 -0.000
zawietrzna a
11 |Obciazenie wiatrem -0.243 [kN/m?] 0.400 -0.097 1.500 -0.146
zawietrzna b
12 |Obciagzenie wiatrem -0.437 [kN/m?] 0.000 -0.000 1.500 -0.000
od czota
gc=0.982| 1.228 q%=1.206
Scian zewnetrzna szczytowa
nr |Rodzaj obcigzenia Wartos$¢ |Jednostka |Mnoznik| obciazenie | wspdt. | Obciagzenie
[m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |elewacja szklano- 0.600| [kN/m?] 1.000 0.600 1.000 0.600
alum.
2 |wiatr nawietrzna 0.340 [kN/m?] 2.600 0.884 1.500 1.326
3 |wiatr zawietrzna -0.194 [kN/m?] 2.600 -0.504 1.500 -0.757
4 |wiatr od czoila -0.243 [kN/m?] 2.600 -0.632 1.500 -0.9438
g, =0.348 0.637 q%=0.222

Ponizej przedstawiono zalozenia i wyniki obliczen statycznych i wytrzymatosciowych.

1.2. Schemat statyczny

Widok przestrzenny




Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe nadbudowy

Zadanie: nadbudowal

%
k*
X

Firma: Biuro Projektdw Konstiukeyino-Budowlanych [ABC Obiekt3D)

Widok z boku

123

Zadanie: hadbudawal

B15

Fit

L.

Firma: Biuno Projektéw Konstrukeyino-Budowlanych [ABC ObiektaD)

Widok o czola




Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe nadbudowy

Rzut dachu

123

Zadanie: nadbudowal

535

E15

Z

-

Firma: Biuro Projektdw Konstiukeyino-Budowlanych [ABC Obiekt3D)

Zadanie: hadbudawal

123

+*

*

v

e L.

Firma: Biuno Projektéw Konstrukeyino-Budowlanych [ABC ObiektaD)




Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe nadbudowy

1.3. Przekroje 1 ich orientacja

Zadanie: nadbudowal

“eiEntd
~— 15 \E

B"U LPE120

3R Bl [7IFE22]
[EIFETZ0kIPET20
7IFE220
T

IPETE0

<{oreT
0

e LS EI T

BIPE1E0

1.HEAZED

i
L ‘\
o
" TFEZ20
SIPE120 . BIPET0

z

4

Firma: Biuro Projektdw Konstiukeyino-Budowlanych [ABC Obiekt3D)

b

Zadanie: nadbudowal

z

L

Firma: Biuro Projektéw Konstiukeyino-Budowlanych [ABC Obiekt3D]

S




Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe nadbudowy

1.4. Obcigzenia
1.4.1.Cigzar wlasny

Cigzar wlasny program uwzglednia sam

Schemat 1 (Cigzar wkasny]

Zadanie: nadbudowal

Surmy: PZ=-38 6TkN

&
k*
x

Firma: Biuro Projektaw Konstukcyino-Budowlanych [4BC Obiekt3D)

1.4.2.State dach

Schemat: 2 [dach stake]

Zadanie: nadbudawal

Surny; FZ=139,6kN

Z
k*
X

Firma: Biura Projektéw Konstiukeyina-Budowlanych [ABC Obiskt3D)




Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe nadbudowy

1.4.3.Instalacje

Schemat: 3 [instalacie)

Zadanie: nadbudowal

Sumy: FZ=-17 2BkN

&
k*
X

Firma: Biuro Projektdw Konstiukeyino-Budowlanych [ABC Obiekt3D)

1.4.4.Snieg

Schemat: 4 [$nieg)

Zadanie: hadbudawal

Surny; FZ=188,3kN

Z
k*
s

Firma: Biuno Projektéw Konstrukeyino-Budowlanych [ABC ObiektaD)




Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe nadbudowy

1.4.5.Wiatr -X

Schemat: 5 [wiatr ] Surny: P=-17 54kN/PZ=3674kN

1 &
k*
X
Zadanie: nadbudowal Firma: Biuro Projektdw Konstiukeyino-Budowlanych [ABC Obiekt3D]
1.4.6.Wiatr +X
Schemat: B [wiatr +x] Sumy: F=22 kN /FZ=53 24kN
=
k*
=
Zadanie: nadbudowal Firma: Biura Projektdw Konstiukeyino-Budowlanpch [ABC Obiekt30]




Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe nadbudowy

1.4.7.Wiatr Y

Schemat: 7 (wish Y (od czoka]] Sumy: Pe=0,7339kN/PZ=73 95k

&
k*
=

Zadanie: nadbudowal Firma: Biuro Projektaw Konstukcyino-Budowlanych [4BC Obiekt3D)

1.4.8.Wspotczynniki bezpieczenstwa

Mnozniki i atrybuty
Nr Opis Obc(+) Obc(-) Udz Atrybut
1 cigzar whsny 1,1 0,9 1 Staly
2 stale dach 1,2 0,8 1 Staly
3 instalacje 1,40 1,5 1 Zmienny
4 $nieg 1,50 1,5 1 Zmienny
5 wiatr -X 1,50 L5 1 Warunkowy
6 wiatr +X 1,50 L5 1 Warunkowy
7 wiatr Y 1,50 1,5 1 Warunkowy

10




Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe nadbudowy

2. Wyniki
2.1. Sity wewnetrzne obliczeniowe — obwiednia

2.1.1.0siowa

Sity osiowe M [kM]

Zadanie: nadbudowal

Obwiednia - przez sumowanie [Obliczeniowe)

zZ
k*
®

Firmna: Biura Projektéw Konstiukeying-Budowlanych [ABC Obiekt30)

2.1.2.Poprzeczna

Siky poprzeczne Ty [kN]

Zadarie: nadbudowat

Obwiednia - przez sumowanie [Obliczeniowe]

Z
k*
b

Firrna: Biuro Projektéw Konstukeyina-Budowlanyeh [SBC Obiekt3D]

11




Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe nadbudowy

2.1.3.Moment zginajacy

Momenty gnace Mz [kNm] Obwiedria - praez sumowanie [Obliczeniowe)

Z

L
b
Zadanie: nadbudowal Firma: Biuro Projektdw Konstiukcyino-Budowlanych [BC Obiekt3D)
2.1.4.Naprezenia normalne max
Naprezenia [MPa] Obwigdnia - przez sumowanie (Max - Obliczeniowe]
-B,385MPa
z
I
x
Zadanie: nadbudowal Firma: Biuro Projektdw Konstrukeyino Budowlanych [4BC Obiekt30]

12



Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe nadbudowy

2.1.5.Naprezenia normalne min

Naprgzenia [MPa] Obwiedria - prasz sumowanie [Min - Obliczeniawe)

a
-197.6MPa

Z
L
®
Zadanie: nadbudowal Firma: Biuro Projektdw Konstiukcyino-Budowlanych [BC Obiekt3D)
2.2. Reakcje obliczeniowe — obwiednia
Reakeis: Z Obwiednia - przez sumowanie [Obliczeniowe)]
Suma Z=454 2/81 48kN
z
I
x
Zadanie: nadbudowal Firma: Biuro Projektdw Konstrukeyino Budowlanych [4BC Obiekt30]

13



Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe nadbudowy

2.3. Ugiecia

Preemisszczenia: - Skals: 35% Obwiednia - przez sumowanis [Min - Charskterystyczne)

Z

L

®
Zadanie: nadbudowal Firma: Biuro Projektdw Konstrukcyino-Budowlanych [4BC Obiekt30]

2.4. Wymiarowanie
. , .
2.4.1.Rygiel ramy gldwnej
Stopiefi wyczerpania nosnaosci przekroju Obwiednia - przez sumowanie (Max - Obliczeniowe]
088
Vv
IPE400
—~—
Mognosei
P/E=075/083
Strzatka: 34.00mm
Smuktoic=218
|
&

\ kv

"
Zadanie: nadbudowal Firmna: Biuro Projektdw Konstrukeyino-Budowlanych [4BC Obiekt30]

OBIEKT: Rygiel (IPE400)
Od wezta: 5 do wezta: 7 (L= 12,3 m)
Elementow: 8 (6,43,33,38,39,55,29,19)
Przekrdj nr: 4 (IPE400) Dwuteownik walcowany

14



Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe nadbudowy

Material: St3SX
Odlegtos¢ migdzy przekrojami< 0,125 m
STRZALKA UGIECIA (z obwiedni)
= 34,08 mm < 35,14 mm (L/350)
USTALENIE KLASY PRZEKROJU
SRODNIK
Wytrzym.obliczen.(fd)= 215 MPa
Eps-(stosunek 215/fd)= 1
Wysokos¢ $cianki (b)=331 mm
Grubos¢ $cianki (t)= 8,6 mm
Wspdtczynnik (alfa)= 0,5
Wspdtczynnik  (K2)=0,4
Stosunek (b/t)= 138,49
Klasa N=2 (max b/t=39)
Klasa Mx=1 (max b/t= 66)
Klasa Vy=1 (max b/t=70)
STOPKA
Wytrzym.obliczen.(fd)= 215 MPa
Eps-(stosunek 215/fd)= 1
Szerokos¢ scianki (b)= 64,7 mm
Grubo$¢ scianki (t)= 13,5 mm
Stosunek (b/t)= 4,793
Klasa N=1 (max b/t=9)
Klasa Vx=1 (max b/t=50)
KLASY PRZEKROJU
Sciskanie osiowe : 2
Scinanie wzdtuz Y: 1
Zginanie wzgledem X: 1
Scinanie wzdtuz X: 1
CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pole przek.poprz. (A)= 84,5 cm2
Pola na $cinanie (Avy)=34,4 cm2  (Avx)=48,6 cm2
Wsk.na zginanie (Wcx)= 1157 cm3
Wsk.na zginanie (Wtx)= 1157 cm3
NOSNOSCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU
Na $ciskanie (NRc)= 1817 kN
Na $cinanie  (VRy)=429 kN
Na §cinanie (VRx)= 606 kN
Na zginanie (MRx)=267,5 kNm
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)=1,076)
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE
Nrr: 1,2,3,4,5
Sciskanie (Nc)= 44,52 kN
Scinanie (Vy)=93,47 kN Scinanie (Vx)= 2,268 kN
Zginanie (Mx)=192,9 kNm
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Mx/MRx= 0,72 <1
Nc/NRc+Mx/MRx= 0,75 < 1
Vx/VRx,Nc= 0,00 < 1
Vy/VRy,Nc=0,22 < 1
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE
Dt.oblicz.preta (Lox)=12,3 m (Loy)=12,3m
Wsp.dl.wyboczen. (mix)= 0,97 (miy)=0,7
Dl.wyboczeniowa (Lex)= 11,93 m (Ley)=8,61 m
Pr.bezwladnosci  (ix)= 16,54 cm (iy)= 3,95 cm
Smuktosé preta (1_x)=72,11 (1 y)=217,8
Smuktos$¢ porown. (I p)=84 (1 p)=284
Smuktos¢ wzgledna (Iwx)= 0,8585 (Iwy)=2,593
Wsp.wyboczeniowy (fix)= 0,805 (fiy)=0,1444
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Zabezpieczenie przed zwichrzeniem; fiL= 1.0
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Mx/(fiL*MRx)= 0,72 < 1

15



Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe nadbudowy

Nc/(fi*NRe) =0,17 < 1

Wsp.beta bx= 1 by= 0,0

Poprawki Dx=0,01  Dy= 0,00
Nc/(fix*NRc)+bx*Mx/(fiL*MRx)+Dx= 0,76 < 1
Nc/(fiy*NRce)+bx *Mx/(fiL*MRx)+Dy= 0,89 < 1

2.4.2.Stup ramy gtéwnej

Stopien wyczerpania nosnosci praekoju Obwiednia - przez sumowanie (Max - Obliczeniowe)

HEA280

Mosnodel
P/E=0,22/0,93
Strzatka: 0,00mm
Smuklogé=E1
Ze zwichizeniem

z

kv

®

Zadanie: nadbudowal Firma: Biiuro Projektdw Konstiukeying B udowlanych [4BC Obiekt3D]

OBIEKT: Stup (HEA280)
Od wezta: 6 do wezta: 5 (L=3,6 m)
Elementow: 1 (4)
Przekrdj nr: 1 (HEA280) Dwuteownik walcowany
Material: St3SX
Odlegtos¢ miedzy przekrojami< 0,125 m
STRZALKA UGIECIA (z obwiedni)
= 0,0 mm < 10,29 mm (L/350)
USTALENIE KLASY PRZEKROJU
SRODNIK
Wytrzym.obliczen.(fd)= 215 MPa
Eps-(stosunek 215/fd)=1
Wysokos¢ $cianki (b)= 196 mm
Grubos¢ $cianki (t)= 8 mm
Wspdtczynnik (alfa)= 0,5
Wspédtczynnik  (K2)=0,4
Stosunek (b/t)=24,5
Klasa N=1 (max b/t=33)
Klasa Mx=1 (max b/t= 66)
Klasa Vy=1 (max b/t=70)
STOPKA
Wytrzym.obliczen.(fd)= 215 MPa
Eps-(stosunek 215/fd)= 1
Szerokos¢ $cianki (b)= 112 mm
Grubos¢ scianki  (t)= 13 mm
Wspotczynnik (alfa)=1
Wspotczynnik  (K1)=3
Stosunek (b/t)= 8,615
Klasa N=1 (max b/t=9)
Klasa My=1 (max b/t=9)
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Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe nadbudowy

Klasa Vx=1 (max b/t=50)
KLASY PRZEKROJU
Sciskanie osiowe : 1
Scinanie wzdtuz Y: 1
Zginanie wzgledem X: 1
Scinanie wzdluz X: 1
Zginanie wzgledem Y: 1
CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pole przek.poprz. (A)=97,3 cm2
Pola na $cinanie (Avy)=21,6 cm2  (Avx)= 72,8 cm2
Wsk.na zginanie (Wcx)= 1013 cm3  (Wcy)= 340 cm3
Wsk.na zginanie (Wtx)=1013 cm3 (Wty)= 340 cm3
NOSNOSCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU
Na $ciskanie (NRc)=2092 kN
Na $cinanie  (VRy)=269,4 kN
Na §cinanie  (VRx)=907,8 kN
Na zginanie (MRx)=230,6 kNm
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)=1,059)
Na zginanie (MRy)= 91,38 kNm
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_py)=1,25)
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE
Nrr: 1,2,3,4,5
Sciskanie (Nc)= 93,89 kN
Scinanie (Vy)=93,47 kN Scinanie (Vx)=2,268 kN
Zginanie (Mx)=192,9 kNm Zginanie (My)=0,004984 kNm
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Mx/MRx+My/MRy= 0,84 < 1
Nc/NRc+Mx/MRx+My/MRy= 0,88 < 1
Vx/VRx,Nc=0,00 < 1
Vy/VRy,Nc= 0,35 <1
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE
Dtoblicz.preta (Lox)=3,6 m (Loy)=2,6 m
Wsp.dl.wyboczen. (mix)= 2 (miy)=1
Dtwyboczeniowa (Lex)=7,2m (Ley)=2,6 m
Pr.bezwtadnosci  (ix)= 11,85 cm (iy)= 6,99 cm
Smuktos¢ preta  (1_x)=60,74 (1 y)=37,17
Smuktos$é poréwn. (1 p)=84 (1 p)=284
Smuktosé wzgledna (Iwx)=0,7231 (lwy)= 0,4425
Wsp.wyboczeniowy (fix)=0,8273 (fiy)=0,8957
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Dhugo$¢ zwichrzenia (Lo)= 3,1 m
Wspotczynnik dla MgMax (betaX)= 1
Wspdtczynnik dla MgMax (betaY)= 1
Smuktos¢ wzgl. (wzor 51)= 0,6824
Wsp.zwichrzenia (fiL)= 0,95
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Mx/(fiL*MRx)+My/MRy= 0,88 < 1
Nc/(fi*NRc) = 0,05 < 1
Wsp.beta bx=1 by=1
Poprawki Dx=0,05 Dy= 0,00
Nc/(fix*NRce)+bx*Mx/(fiL*MRx)+by*My/MRy+Dx= 0,99 < 1
Nc/(fiy*NRe)+bx*Mx/(fiL*MRx)+by*My/MRy+Dy= 0,93 < 1

2.4.3.Podstawa stupa ramy
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Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe nadbudowy

Geometria uktadu

4h

bl 380x15

|

i

i

i

i

i

i

T

1
340
280
380

2 ?

ok
\ g

160 J

1

25 270
T
320
HE 280 A

I
S R -

|

I

;

|

|

I

;

|

|

;

;

|

|

;

|

3

i

: i

Dane ogdlne

Potaczenie obcigzone osiowo.

Sita $ciskajaca N = 108.0 [kN]

Klasa stali elementow potaczenia: St3S
Klasa betonu fundamentu: B20

Wyznaczenie maksymalnych napr¢zen pod blachg pozioma.
Prostokatna blacha podstawy.
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Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe nadbudowy

N 108.0
Ge = —— = —————— = 888.2 [kN/m?]
AB  0.320 0.380
6, = 0.888 [MPa] <= f = 7.120 [MPa]
Naprezenia pod blachg podstawy sa mniejsze niz wytrzymato$¢ obliczeniowa podstawy na docisk.

Obliczenia grubosci blachy poziome;.
Obliczenia grubosci blachy zgodnie ze wzorem B.3. Zatacznik B, PN-B-03215:1998.

b:h 5. 0.28 0.27 888.2 107
sl o )% = GG i
m £, 7.0 216.0

iy, = L |

Obliczenia grubosci blachy dla ptyty wspornikowe;.
Dtugos¢ ptyty wspornikowej L, = 0.05 [m]
w,=1.73L,=1.73 0.05=0.086

i 888.158 107"

)05 = 0.086(T)°'5 = 0.006 [mw]

T2 = @z (

=,

d

Minimalna grubos¢ blachy podstawy powinna by¢ wigksza od maksymalnej z wartosci T, T,.
T =max(T, T,) =max(0.011, 0.006) = 0.011 [m]
T,=00llm<=T . =00I5m

TZY)¢
Prawidlowo przyjeta grubosé blachy poziome;.

Obliczenia spoin poziomych.

Spoina pachwinowa obwodowa.

Sprawdzenie warunkow konstrukcyjnych grubosci spoin pachwinowych.
02t <=a<=0.7t ,2.5mm<=a<=l6mm

0.2 15.0=3.0 [mm] <= 4.0 [mm] <= 0.7 13.0 = 9.1 [mm]

Poprawnie przyjeto grubos¢ spoiny, ze wzgledu na warunki konstrukcyjne.

Sprawdzenie nosnosci obwodowej spoiny pachwinowej przy obcigzeniu osiowym.
Sumaryczna dhugos¢ spoin SLsp =1.416 [m]

Naprezenia w spoinie:
N 108.0

T = = = 19067.8 [kN/m?]
ayL., 0.004 1.416

1=19.1[MPa] <=a  F =0.9215.0=193.5 [MPa]
Nosnos¢ spoin poziomych jest wystarczajaca.
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zlokalizowanego 124 Lyndhurst Road Ashurst SO40 7AU

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe konstrukcji zadaszenia

Zalacznik nr 2



Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe konstrukcji budynku mieszkalnego jednorodzinnego

zlokalizowanego 124 Lyndhurst Road Ashurst SO40 74U
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Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe konstrukcji budynku mieszkalnego jednorodzinnego

zlokalizowanego 124 Lyndhurst Road Ashurst SO40 7AU

1. Zalozenia

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg obliczenia konstrukcji zadaszenia schoddw.

1.2. Obciazenia

Do obliczen konstrukcji 1 przyjmowania obcigzen wykorzystano nast¢pujace normy:

PN EN 1991-1-1

PN EN 1991-1-3

PN EN 1991-1-4

PN-EN 1995-1-2

Oddziatywania na konstrukcje. Oddzialywania ogdlne cigzar

objetosciowy, cigzar wilasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

Oddziatywania na konstrukcj¢. Oddzialywania ogdlne. Obcigzenie

sniegiem

Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania

wiatru

Projektowanie konstrukcji drewnianych. Postanowienia ogdlne.

Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

1.3. Materialy konstrukcyjne

Stal

1.4. Uklad konstrukcyjny

S235JR , fy=215MPa, E = 205GPa,

Konstrukcje stanowi rama przestrzenna z profili gigtych kwadratowych Rk110x110x4. Statecznos¢

zapewnia uktad teznikow.

Do obliczen przyjeto dach jednospadowy o pochyleniu 4°.

1.5. Obcigzenia

nr |Rodzaj obciazenia | Wartos$¢ |Jednostka| Mnoznik | obciazenie| wspdi. Obciagzenie
[m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |blacha trapezowa 0.064| [kN/m?] 1.000 0.064 1.000 0.064
TR50P br. 0, 7mm
2 |Obciazenie 1.260| [kN/m?] 0.000 0.000 1.500 0.000
$niegiem
3 |Obcigzenie wiatrem 1.506] [kN/m?] 0.000 0.000 1.500 0.000
1
4 |Obcigzenie wiatrem 1.506] [kN/m?] 0.000 0.000 1.500 0.000
2
g+,=0.064 1.000 q%=0.064
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zlokalizowanego 124 Lyndhurst Road Ashurst SO40 7AU

1.5.1.Schemat konstrukcji

Do obliczen zamodelowano fragment dachu.
Widok 3D
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1.5.2.0bcigzenia
1.5.2.1.0bciazenia cigzarem wlasnym program uwzglednia automatycznie

1.5.2.2.state dach

1.5.2.3.énieg dach
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1.5.2.4.wiatr 1

1.5.2.5.wiatr 2




1.6. Wyniki

1.6.1.Sity wewngtrzne
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1.6.2.Wymiarowanie
1.6.3. SGN

1.6.4.SGU
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