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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST.00 „Wymagania ogólne" zawiera informacje 
oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach 
zadania pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Skalskiego 4 
w Będzinie”. 
Roboty polegają na: 

− dociepleniu ścian zewnętrznych budynk z wykorzystaniem BSO, 
− izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian zagłębionych, 
− wymianie pokrycia dachów, 
− dociepleniu stropodachów, 
− budowie ścian działowych 
− wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, 
− wymianie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz parapetów okiennych 

zewnętrznych, 
− wymianie instalacji odgromowej oraz opraw oświetlenia zewnętrznego na budynku, 
− wymianie oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne 
− budowie instalacji fotowoltaicznej 
− przebudowie wewnętrznej instalacji wewn. c.o. 
− remoncie elementów wewnętrznej instalacji wewn. zimnej i ciepłej wody. 
− drobnych pracach budowlanych w obrębie przebudowywanych instalacji 
− odtworzeniu nawierzchni utwardzonych w miejscach planowanych robót ziemnych 
− drobnych pracach remontowych i modernizacyjnych. 

1.2. Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej 

• 1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

−  Specyfikację Techniczną, jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych naleŜy 
odczytywać i rozumieć (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 
r. w sprawie szczegół owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego, (Dz. U. 2013 
poz. 1129) jako zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania 
robót (w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, w łaściwości wyrobów budowlanych, 
oraz oceny prawidłowości ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych 
w punkcie 1.1. 

−  Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót dla kubaturowych obiektów uŜyteczności publicznej ma charakter doprecyzowujący 
pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadaj ącej 
oczekiwaniom Zamawiającego, dobrej jakościowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie 
określonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji 
i procedur towarzyszących jego realizacji. 

−  Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad 
wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane 
w kolejności poczynaj c od najwaŜniejszego kryterium: 

•  Dokumentacja Projektowa. 
•  Aktualne w dacie wykonywania robót normy polskie i zagraniczne, których stosowanie 
poprzez przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych 
specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie 
formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niŜ te normy. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo 
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Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywołanych w Dokumentacji Projektowej albo 
nieujętych zarówno w Dokumentacji Projektowej jak w normach aktualnych - przywołanych 
w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z Dokumentacją Projektów i 
normami aktualnymi przywołanymi w ST. 
• Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności, jakie mogą 
zachodzić pomiędzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiędzy 
Warunkami technicznymi, o których mowa wyŜej, normami i/lub elementami Dokumentacji 
Projektowej powinny być wyjaśniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed przyst 
ąpieniem do Robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości 
w powyŜszych względach obciąŜają wyłącznie Wykonawcę Robót. 
 

• 1.2.2. Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej 
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszące się do konieczności zakresu wykonania danych 
Robót naleŜy traktować, jako obowiązujące dla Umowy, jeŜeli nie stanowi one inaczej niŜ zapisy 
zawarte w Umowie. 
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy naleŜy traktować w 
następującej kolejności pierwszeństwa dokumentów: 
•  Umowa. 
•  Dokumentacja Projektowa. 
•  Specyfikacja Techniczna. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

• 1.3.1. Zakres robót do wykonania 

Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót sklasyfikowanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dn. 
3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych: 
Klasa 45.11 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, 
obejmująca: 
�Roboty w zakresie burzenia CPV45111100-9 
Klasa 45.23 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu, obejmująca: 
�Drogi piesze CPV45233260-9 
Klasa 45.26. Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne, obejmująca: 
�Roboty murarskie CPV45262500-6 
Klasa 45.32 Roboty izolacyjne, obejmująca: 
�Izolacja cieplnaCPV45321000-3 
Klasa 45.41 Tynkowanie 
�TynkowanieCPV45410000-4 
Klasa 45.42 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, 
obejmująca: 
� Instalowanie okien z tworzyw sztucznychCPV45421130-4 
�Instalowanie drzwi metalowychCPV45211114-6 

Klasa 45.44 Roboty malarskie i szklarskie 
� Roboty malarskieCPV45442100-8 

JeŜeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych 
w powyŜszych ST to Wykonawca jest zobowiązany je wykonać w ramach Ceny Umownej, 
a warunki wykonania i odbioru tych Robót ustalić na podstawie zapisów niniejszej ST. 
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1.4. Określenia podstawowe 

Wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
x Zamawiaj ący - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca 
Umowę z 
Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych. 
x  Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizuj ca Roboty zlecone przez 
Zamawiającego na warunkach Umowy. 
x  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej.  
x  Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca 
w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania 
kontroli zgodności realizacji Robót Budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
Umowy. 
x InŜynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiającego do 
reprezentowania jego 
interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji Robót Budowlanych z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami Umowy.  

  Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
x  Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako 
podwykonawca cz ęści Robót Budowlanych oraz jej następcy prawni albo kaŜda inna osoba 
prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z którą Wykonawca zawarł umowę o wykonanie 
części Robót oraz jej następcy prawni.  
x  Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił 
bezpośrednio wykonanie robót na Terenie Budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu 
Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające na Terenie Budowy. 
x  Roboty - zarówno Roboty Budowlane, Roboty Uzupełniające jak i Roboty 
Poprawkowe, stosownie do okoliczności. 
x  Roboty Budowlane - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu 
zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym równieŜ 
dostarczenia pracowników, Materiałów, Sprzętu i Urządzeń. 
x Roboty Uzupełniaj ące - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne 
lub wymagane 
do wykonania i wykończenia Robót Budowlanych. 
x Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuni ęcia usterek zgłoszonych przez 
Inspektora 
Nadzoru w trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie Odbioru. 
x Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z 
przestrzeni 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie. 
x Sprz ęt - wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do 
budowy, 
konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót Budowlanych. x
 Urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót 
Budowlanych. 
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x Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub 
zainstalowane na 
Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robót Budowlanych oraz usunięcia wad, 
a przewidziane do usunięcia po zakończeniu Robót. 
x Materiały - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niŜ Urządzenia) niezbędne do wykonania 
Robót, 
zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
x Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - Warunki okre ślone wtrybie 
postępowania o udzieleniu Zamówienia, na podstawie, których Wykonawca przystąpił do 
udzielenia Zamówienia oraz na podstawie, których została wyłoniona najkorzystniejsza Oferta. 
x  Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złoŜona Zamawiającemu na piśmie 
w ściśle określonej formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie 
z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
x  Przedmiar Robót - dokument zawierający podzielone na pozycje czynności, jakie 
mają zostać wykonane zgodnie z Umową, wskazujące ilość kaŜdej pozycji. 
x  Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę kompletny 
Przedmiar Robót.  
x Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie 
Ofertowym. 
x Cena Ryczałtowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cenaza 
wykonanie części lub całości Robót. 
x  Stawki i Narzuty - wartości podane przez Wykonawcę w Ofercie, określające ceny 
czynników produkcji (robocizny, materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów pośrednich, 
kosztów zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawcę przy wyliczaniu Cen Jednostkowych 
w Kosztorysie Ofertowym.  
x Umowa/Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, 
wyraŜone na piśmie, o 
wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodnioną 
Cenę Umowną wraz z innymi dokumentami, które zostały przywołane lub załączone do Umowy, 
stanowiąc jej integralny składnik. 
x  Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako 
wynagrodzenie naleŜne Wykonawcy za wykonanie Robót Budowlanych wraz z usunięciem wad, 
zgodnie z postanowieniami Umowy. x Dzień - kaŜdy z dni kalendarzowych rozpoczynający 
się i kończący o północy. 
x  Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości 
lub części Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, liczony od Daty 
Rozpoczęcia do Daty Zakończenia. 
x  Data Rozpocz ęcia - data określona w Umowie, od której Wykonawca moŜe 
rozpocząć Roboty Budowlane. 
x  Data Zako ńczenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć 
całość lub część Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego. 
x  Dokumentacja Projektowa - zbiór wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego 
i Projektu Wykonawczego opisujących niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej 
Specyfikacji.  
x  Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi 
Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robót., w tym dokumentacja geodezyjna. 
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x Rysunki - rysunki Robót zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki 
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z Umową. 
x Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  /Specyfikacja Techniczna/ ST - 
oznacza dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań określają cych warunki i sposoby 
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za Roboty. 
x Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy. 
x Zmiana - kaŜde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane Wykonawcy na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
x Dziennik Budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydawany odpłatnie przez organ, który 
wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. 
x Odbiór zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, 
Odbiór Końcowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności. 
x Odbiór Cz ęściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót, zgodnie 
z postanowieniami Umowy, dla których w Umowie została przewidziana odrębna Data 
Zakończenia.  
x Odbiór Robót Zanikaj ących i Ulegaj ących Zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości 
i jakości Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegaj zakryciu. 
x Odbiór Ko ńcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót Budowlanych 
zgodnie z postanowieniami Umowy. 
x Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem Wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 
x Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniałymi 
w czasie realizacji Robót Budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, 
przeprowadzonych prób, geodezyjną inwentaryzacją Robót oraz zestawienie ilości wykonanych 
Robót; stanowiące podstawę do ich oceny i Odbioru Końcowego. 
x Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do 
rozstrzygnięcia sporów na drodze polubownej a powstających na tle realizacji Umowy. 
x Siła Wy Ŝsza - zdarzenie zewnętrzne, niedające się przewidzieć, którego skutkom nie 
moŜna było 
zapobiec, nawet poprzez dołoŜenie najwyŜszej staranności. 
x Aprobata Techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu stwierdzając 
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upowaŜnioną do udzielania aprobat technicznych. 
x Odpowiednia Zgodno ść - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a je śli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót Budowlanych. 
x Deklaracja Zgodno ści - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany 
przez Polska lub Europejską jednostkę certyfikująca, upowaŜnioną do ich wydawania zgodnie 
z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni 
stopień zaufania, iŜ dany wyrób, proces lub usługa s zgodne z określoną norm lub innym 
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
x Certyfikat Zgodno ści  - zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ dany wyrób, 
proces lub usługa s zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym 
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w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

1  Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich 
części Terenu Budowy i uŜytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi oraz przekaŜe: 

� obszar placu budowy; 

� dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 

� dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 
Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu obiektów placu budowy; 

1   Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

a  Dokumentacja Projektowa składa się z: 

�  Projektu Budowlanego, 

� Przedmiaru Robót, 

� Kosztorysu, 

�  Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 

b  Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę 

Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji 
Powykonawczej całości wykonanych Robót. 

2   Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Podstawą wykonania Robót będzie Projekt budowlany. 

Roboty będą prowadzone zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Zamawiającego Wykonawcy stanowi część Umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Dokonanie zmian i poprawek musi być 
akceptowane przez Projektanta, o ile dotyczy Dokumentacji Projektowej. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać Odpowiedni Zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog ą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne 
z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

3   Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aŜ do zakończenia 
i Odbioru Końcowego Robót, a w szczególności: 

' Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 
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z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy, a takŜe zabezpieczy Teren Budowy 
przed dostępem osób nieupowaŜnionych. 
' W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega odr ębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę Umowną. 

• 1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotycz ące ochrony środowiska naturalnego. 

W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 

•  miejsca na bazy / składowiska - nie dotyczy, wszystkie materiały budowlane dostarczać na 
bieŜąco do pomieszczeń objętych pracami budowlanymi (Teren Budowy), 

•  powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
“ zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pyłów, paliw, olejów, chemikalii oraz innych 
szkodliwych substancji, 
“ przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
“ moŜliwością powstania poŜaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, okre ślonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciąŜają Wykonawcę. 

• 1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca powinien 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
w pomieszczeniach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po Ŝarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

• 1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą 
miały Aprobatę Techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe 
dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. 

• 1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót 
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niŜ przed 
powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. 

• 1.5.9. Zajęcie pasa drogowego 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać zgodę Zarządcy drogi na zajęcie 
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pasa drogowego. 

• 1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony 
Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

• 1.5.11. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca powinien wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten 
powinien zosta ć sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 
i zawierać takie informacje jak: 
•  stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
•  stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
•  plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
•  plan działania w związku z organizacją ruchu, 
•  działania przeciwpoŜarowe, 
•  działania podjęte w celu przestrzegania przepisów bhp, 
•  zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku, 
•  inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 

• 1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do Robót od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia Robót. Wykonawca będzie 
utrzymywać Roboty do czasu Odbioru Końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu Odbioru Końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 
to na polecenie Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeŜeli został powołany) powinien 
rozpocząć utrzymanie nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

• 1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeŜeli 
został powołany) o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

• 1.5.14. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o Dacie Rozpocz ęcia Robót oraz o Dacie Zakończenia. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, 
którego teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Dopuszczenia stosowania materiałów 

Przy wykonywaniu Robót Budowlanych naleŜy, zgodnie z Ustawą wymienioną w punkcie 10.2., 
stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie s ą wyroby właściwie oznaczone, zgodnie z Ustawą wymienioną 
w punkcie 10.2.8: 

a  Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie 
z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, znajdujące się w określonym przez 
Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację Zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu 
z europejskimi normami i aprobatami, a więc upowaŜniającym do znaku CE, jest Deklaracja 
Zgodności, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej. 
Wyrób budowlany ze znakiem CE moŜe być od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na 
rynek Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporządzeniem 
wymienionym w punkcie 10.2.7. 

b  Wyroby budowlane dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - 
w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodności na znak 
bezpieczeństwa B są dokumentami wskazującymi, Ŝe wyrób spełnia wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz 
właściwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie 
Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporządzeniem 
wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9. 

2.2. Jako ść stosowanych materiałów 

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, 
dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieŜąco w miarę postępu Robót i być 
zawsze dostępne do wglądu dla Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeŜeli został powołany). 

Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeŜ eli został powołany) moŜ e dopuścić do uŜycia materiały 
posiadające: 

�  Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa B wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, Deklaracje Zgodności lub Certyfikat Zgodności: 

� z Polską Normą , 
� z Aprobatą Techniczną , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy. 
� oznaczenie znakiem CE. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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2.3. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 

KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem za nie. 

Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości 
podstawowych materiałów takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodności i Deklaracje 
Zgodności. 

W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez Wykonawcę lub 
przedstawionych przez niego świadectw jakości, Zamawiający (lub Inspektora Nadzoru, jeŜeli został 
powołany) ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleŜnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających. 

JeŜeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi w/w zastrzeŜenia, wówczas koszt tych badań 
obciąŜa Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty będzie się uwaŜać za 
nieprzyjęte. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Nie dotyczy. Wszystkie materiały budowlane dostarczać na bieŜąco do pomieszczeń objętych pracami 
budowlanymi (Teren Budowy). 
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być 
zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST i Programie Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, 
jeŜeli został powołany). 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, 
jeŜeli został powołany) w terminie przewidzianym w Umowie. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 
zostaną przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeŜeli został powołany) zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i ma właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu ma zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą stanowić wszelkie wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego. Środki transportu, które nie będą odpowiadały warunkom Kontraktu będą na 
polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową , oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na koszt 
Wykonawcy. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na sformułowaniach zawartych 
w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzgl ędni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

5.2. Program robót  

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. 
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.: 

−  szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
− metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak: materiały, 

maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 
−  harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
−  plany zatrudnienia, 
−  zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
−  instrukcje montaŜowe i bhp. 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny z Umową. 

5.3. Wykonanie urz ądzenia Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do urządzenia placu budowy zgodnie z opracowanym harmonogramem 
realizacji robót. 

5.4. Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawieraj ące dane dotycz ące bezpiecze ństwa 
i ochrony zdrowia 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tablic informacyjnych budowy. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne  

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
Ustawy Prawo Budowlane. 

6.1.2. Odst ępstwo od przepisów techniczno-budowlanych  - nie dotyczy. 

1.1.1  W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych 
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rozwiązań technologicznych i innych naleŜy przestrzegać następujących postanowień. 
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie moŜe być 
uŜywana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Wprowadzanie 
chronionych rozwiązań technologicznych, zastrzeŜone jest jako dobro niematerialne prawami 
autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwiązań, na które 
Zamawiający uzyskał zgodę dla konkretnego obiektu, stanowiłoby naruszenie takich praw 
autorskich. Projektant (Autor) moŜe dochodzić roszczeń w stosunku do osób trzecich 
korzystających z tych dóbr. JeŜeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeŜono zachowanie 
tajemnicy zawodowej, to kaŜde naruszenie tych zastrzeŜeń spowodować moŜe dochodzenie z 
tego tytułu roszczeń na drodze postępowania sądowego w trybie cywilnym lub karnym. 
Wprowadzenie przez Wykonawcę do realizacji rozwiązań chronionych patentami i prawami 
ochronnymi wymagać będzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z 
takich rozwiązań. 

1.1.2  Osoby pełni ące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów 
budowlanych odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, 
przywołanymi niniejszą Specyfikacją Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za 
naleŜytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. 
Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robót niezgodnie 
z przepisami techniczno-budowlanymi zagroŜone jest karami jeŜeli realizacja Robót 
Budowlanych prowadzona będzie w sposób raŜący przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 
Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo 
Budowlane, „odpowiedzialności karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie Roboty 
Budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, Decyzji o 
pozwoleniu na budowę bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego Projektu Budowlanego”. 
1.1.3  Inspektor Nadzoru, jeŜeli został powołany, nie moŜe wydawać poleceń wykonywania 
Robót Budowlanych w sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi. 

1.1.4  Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaŜać się będzie 
odstępstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego. 

6.2. Program zapewnienia jako ści  (PZJ) 

Nie dotyczy. 

6.3. Zasady kontroli jako ści robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do stosowania tylko te materiały, które spełniają kryteria określone 
w punkcie 2 niniejszej ST. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

6.5. Dokumenty budowy 

−  Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy nie jest wymaganym dokumentem. 

−  Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu kaŜdego z elementów Robót.Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si ę w sposób 
ciągły, w jednostkach przyjętych w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. 
Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. 
 
−  Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów 
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Deklaracje zgodności lub Certyfikaty Zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w Programie Zapewnienia Jako ści. Dokumenty te stanowią załączniki do Odbioru Robót. 
Powinny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 

−  Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach 
materiałów, lokalizacji i wielkości Robót. 
Zmiany te naleŜy rejestrować w Dokumentacji Projektowej, która zostanie dostarczona w tym 
celu. Po zako ńczeniu Robót dokumentacja ta zostanie przedłoŜona Zamawiającemu (lub 
Inspektorowi Nadzoru, jeŜeli został powołany) jako Dokumentacja Powykonawcza. 

−  Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyŜszych punktach, 
następujące dokumenty: 

1  protokoły przekazania Terenu Budowy, 
2  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
3  protokoły Odbioru Robót, 
4  protokoły z narad i ustaleń, 
5  korespondencję na budowie. 

−  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zagini ęcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robót dokonuje 
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym (lub Inspektorem Nadzoru, jeŜeli został powołany)u. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. 

Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę. 

7.2. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeŜeli został powołany). 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprz 
ęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed Częściowym lub Końcowym Odbiorem Robót, a takŜe 
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. Obmiar Robót Zanikających i Ulegających 
Zakryciu przeprowadza się w czasie wykonywania Robót, przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje Odbiorów Robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym rodzajom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

•  Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, 

•  Odbiór Urządzeń (przed ich wbudowaniem), 

•  Odbiór Końcowy, 

•  Odbiór Pogwarancyjny. 

8.1.1. Odbiór Robót Zanikaj ących i Ulegaj ących Zakryciu 
 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jeŜeli został 
powołany) do odbioru wszystkie roboty zanikające. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu 
polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegn ą zakryciu. Odbiór będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego post ępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający (lub 
Inspektor Nadzoru, jeŜeli został powołany). 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeŜeli został 
powołany) w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST 
i uprzednimi ustaleniami. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest protokół sporządzony przez 
Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeŜeli został powołany) w obecności Wykonawcy. 

• 8.1.2. Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem 

Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu następujących czynności: 
1  sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia odpowiadają zamówieniu, 

2  sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia posiadają karty gwarancyjne oraz niezbędne 
certyfikaty, 

3  oceny, czy urządzenia nie posiadają widocznych uszkodzeń. Odbioru dokonuje Zamawiający 
(lub Inspektor Nadzoru, jeŜeli został powołany). 

Gotowość danego Urządzenia do montaŜu i odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem 
Zamawiającemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jeŜeli został powołany). Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie. 

Jakość i zgodność Urządzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Zamawiający (lub 
Inspektor Nadzoru, jeŜeli został powołany) na podstawie w/w dokumentów przedłoŜonych przez 
Wykonawcę. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru urządzenia jest protokół sporządzony 
przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeŜeli został powołany) w obecności Wykonawcy. 

• 8.1.3. Odbiór Końcowy 

Odbiór Końcowy przeprowadzany jest dla całości Robót Budowlanych. Przy Odbiorze Końcowym 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

1  Dokumentację Projektową Powykonawczą - zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym wg pkt. 

1.5.2.b 

2  Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

3  Specyfikacje Techniczne, 
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4  Receptury i ustalenia technologiczne, 

5  Certyfikaty Zgodności i/lub Deklaracje Zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 

PZJ, 

6  Wyniki badań i protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne z ST 
7  Dokumenty potwierdzające dokonanie Odbiorów Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, 
o ile takie Odbiory występowały, 

8  Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Poprawkowych, oraz robót wynikaj ących z 
uwag i zaleceń Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeŜeli został powołany) w trakcie 
budowy, o ile takie roboty występowały, 

9  Odbiór Końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i 
ST, uŜycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montaŜu oraz zgodności z 
normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. Odbiór Końcowy polega na finalnej 
ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Zakończenie Robót oraz gotowość do Odbioru Końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę zgłoszeniem Zamawiającemu, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru, jeŜeli taki został powołany. Odbiór Końcowy Robót nastąpi w 
terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego (lub 
Inspektora Nadzoru, jeŜeli został powołany) zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa powyŜej. 

Odbioru Końcowego Robót dokona Zamawiający. Zamawiający odbierając Roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku stwierdzenia przez 
Zamawiającego braku gotowości Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, Ŝe jakość 
wykonywanych Robót znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj ą Projektową i ST, 
Zamawiający moŜe przerwać czynności odbioru i ustali ć nowy termin Odbioru Końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, Ŝe jakość wykonywanych Robót nieznacznie 
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Zamawiający 
moŜe dokonać potrąceń wartości Robót, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót 
w stosunku do wymaga ń przyjętych w Umowie. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Końcowego Robót jest protokół sporządzony 
przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 

8.1.4. Odbiór Pogwarancyjny  

Odbiór Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesi ącu waŜności gwarancji. Odbiór 
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją oraz 
sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń Zamawiającego względnie uŜytkownika obiektu co do 
zgłoszonych uwag dotyczących funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
Pogwarancyjny nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robót dokona 
Zamawiający zapoznając się z wykonaniem zaleceń Odbioru Końcowego skierowanych do 
Wykonawcy oraz zapoznając się z uwagami Zamawiającego względnie uŜytkownika obiektu. Z 
przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporządzony zostanie protokół, w którym Zamawiający dokona 
oceny prawidłowości wykonania Robót wpływających na funkcjonowanie obiektu. JeŜeli nie zostaną 
wskazane Wady dotyczące wykonania Robót wpływające na funkcjonowanie obiektu to stanowi to 
podstawę, przy uwzględnieniu postanowień Umowy, do zwolnienia przez Zamawiającego Wykonawcy 
z zobowiązań gwarancyjnych wynikających z Umowy. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w 
Umowie nie postanowiono inaczej, podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez 
Wykonawcę. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały Ceny Jednostkowe podane przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych 
ryczałtowo zastosowanie będzie miała Cena Ryczałtowa podana przez Wykonawcę w danej pozycji. 

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na wykonanie danej pozycji, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji 
Projektowej. 

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczałtowe będą obejmować w szczególności: 

•  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

•  wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na Teren Budowy, 

•  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren 
Budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 

•  koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy), 

•  zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym. 

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej 

Koszt dostosowania się do wymagań Umowy w tym wymagań zawartych w Specyfikacji Technicznej 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchią dokumentów 
określoną w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczególnione w Przedmiarze Robót. 

Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa musi uwzględniać między innymi następujące koszty związane 
z prowadzeniem Robót: 

- koszt wywozu odpadów i koszt utylizacji 

0 ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa podana przez 
Wykonawcę za daną pozycję w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania 
przez niego dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót. W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni: 

•  dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (oświetlenie, znaki ostrzegawcze 
itp.) dla Terenu Budowy, 

•  eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 

•  demontaŜ zamontowanych Urządzeń Tymczasowych, 

•  prace porządkowe 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Wymagania ogólne 
Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną ich część i naleŜy je czytać łącznie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje 
się, iŜ Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
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Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. 
Gdziekolwiek nast ępują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 
norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 
Robót oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w 
Specyfikacjach Technicznych. 

10.2. Wykaz wa Ŝniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowi ązujących w Polsce 
dotycz ących przedsi ęwzięcia 

•  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) 
•  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 
462) 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1422). 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz 
ącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 
2003 nr 120 poz. 1126). 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami 
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1422). 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041). 

•  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2014 poz. 883). 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (t.j. Dz.U. 2014 
poz. 1040). 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, monta Ŝu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 
108 poz. 953) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042). 

•  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporz ądzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650). 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

•  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogł oszenia jednolitego tekstu rozporz ądzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650). 

1  
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST   
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
 

 
Wykaz specyfikacji:  
 
 

Roboty budowlane w zakresie budynków 45210000-2 

 
SST-01 Prace rozbiórkowe 45111100-8 

 
SST-02 Roboty ziemne 45111000-8 

 
SST-03 Roboty murowe 45262522-6 

 
SST-04 Zabezpieczenie pęknięć ścian 45453100-8 

 
SST-05 Ściany działowe z płyt g-k 45410000-4 

 
SST-06 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45420000-7 

 
SST-07 Roboty dekarskie 45261214-7 

 
SST-08 Izolacja cieplna ścian zagłębionych 45321000-3 

 
SST-09 Izolacja cieplna ścian zewnętrznych 45321000-3 

 
SST-10 Izolacja cieplna stropodachów wentylowanych 45321000-3 

 
SST-11 Obróbki blacharskie 45261320-3 

 
SST-12 Roboty tynkarskie 45410000-4 

 
SST-13 Roboty malarskie 45442100-8 

 
SST-14 Instalacje sanitarne 45330000-9 

 
SST-15 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 45233260-9 
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SST-01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania robót rozbiórkowych 
związanych z ociepleniem ścian zewnętrznych, wymianą obróbek blacharskich, wymianą stolarki 
okiennej i drzwiowej podczas realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola 
Miejskiego nr 13 przy ul. Skalskiego 4 w Będzinie”. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia robót przygotowawczych, 
rozbiórkowych, demontaŜowych i wyburzeniowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu: 
•  demontaŜ istniejących rynien dachowych i rur spustowych oraz innych obróbek blacharskich 
dachów, 
•  demontaŜ pokrycia stropodachów, 
•  demontaŜ okien, drzwi, 
•  rozbiórka parapetów okiennych, 
•  usunięcie starej izolacji na stropie nad ostatnia kondygnacją (stropodachy), 
•  mycie, naprawa i wzmocnienie tynków, 
•  demontaŜ instalacji odgromowej, 
•  demontaŜ elementów instalacji c.o. i c.w.u., 
•  rozbiórka chodników w związku z termomodernizacją, 
•  demontaŜ oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, 
•  demontaŜ zewnętrznych urządzeń i elementów natynkowych (tablice informacyjne, uchwyty 
na flagi, tablice, przyciski, klimatyzatory, dzwonki, itp.) 

 
1.4. Określenia podstawowe  

� Rozbiórka demonta Ŝowa - prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie 
utylizować, elementów rozbieranego obiektu. 

� Rozbiórka wyburzeniowa - prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu elementów 
obiektu przeznaczonych do rozbiórki bez wyodrębnienia jego składników nadających się do 
utylizacji. 

� Opłata składowiskowa - ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku 
powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów. 

� Wywóz odpadów - transport urobku na składowisko i ich utylizacja. Pozostałe określenia 
uŜywane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wszystkie roboty podstawowe - zasadnicze, pomocnicze i uzupełniające oraz te, które nie zostały 
wymienione w niniejszej specyfikacji bądź nie ujęte w obmiarze robót Wykonawca zobowiązany jest 
do ich wykonania zgodnie z dokumentacją projektową, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami 
sztuki budowlanej. PowyŜsze naleŜy uwzględnić w wycenie ofertowej robót. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00 
„Wymagania ogólne" pkt. 2. 

 
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

Odzysk materiałów jest moŜliwy o ile dokumentacja projektowa to przewiduje i tylko przy rozbiórce 
ręcznej i uŜyciu jedynie lekkich narzędzi mechanicznych. 

2.3. Składowanie materiałów 

Urobek z prac demontaŜowych naleŜy składować w kontenerach na terenie działki Zamawiającego 
w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych  
 
Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza wymagania podane 
w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Rozbiórka będzie prowadzona mechanicznie i ręcznie. Rodzaj stosowanego sprzętu powinien być 
zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Sprzęt wykorzystywany 
przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie 
BHP. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów i sprz ętu 
Transport materiałów z demontaŜu powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym 
umoŜliwiającym szybki rozładunek. PrzewoŜony urobek musi być w sposób całkowicie pewny 
zabezpieczony przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. 
JeŜeli długość przewoŜonych elementów jest większa niŜ długość samochodu to wielkość nawisu nie 
moŜe przekroczyć 1 m. Urobek nie moŜe w czasie transportu wydzielać pyłu. 

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

Materiały z demontaŜu naleŜy usuwać na bieŜąco. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 
 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy przeprowadzić badanie stanu technicznego poszczególnych 
elementów składowych, rozeznać ich otoczenie, ustalić metodę rozbiórki. 
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5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac demontaŜowych naleŜy teren oznakować zgodnie z obowiązującymi 
wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

5.4. Przebieg robót rozbiórkowych 
 
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku 
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z późn. zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. Przez cały czas trwania robót naleŜy pilnować, aby do 
pomieszczeń, w których następują roboty nie wchodziły osoby postronne. Przed przystąpieniem 
do rozbiórki - trzeba opracowa ć program rozbiórki i załogę zapoznać z nim oraz z 
bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robót. Kierownik Robót powinien wskazywać 
miejsca gromadzenia zdemontowanych urządzeń oraz sposoby ich zabezpieczania. 

Zabronione jest m.in.: 
� zrzucanie na ziemię elementów z demontaŜu, 
� elementy będące w bliskim sąsiedztwie demontaŜu naleŜy zabezpieczyć przed zniszczeniem 
czy uszkodzeniem. 
Przed podjęciem prac rozbiórkowych Kierownik Robót przeprowadzi instruktaŜ na stanowisku 
pracy w zakresie przestrzegania przepisów bhp a do realizacji prac rozbiórkowych zostaną 
skierowane osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegające wymagań 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadające aktualne badania lekarskie i okresowe 
szkolenia BHP. Wykonawca robót rozbiórkowych zatrudni na czas ich wykonywania niezb ędne 
kierownictwo oraz będzie stosował się do poleceń i instrukcji Inspektora Nadzoru zgodnych z 
obowiązującym prawem. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo osobom upowaŜnionym do 
przebywania na terenie prac rozbiórkowych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

Kontrola jakości wykonania robót związanych z rozbiórką polega na sprawdzeniu zgodności 
z dokumentacją projektową. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00-01 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
Jednostką obmiaru jest: 

•  [m3], [m2],  [mb],  [kg],  [Mg],  [szt/kpl.] 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
Wykonanie robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad 
określonych w pkt 8.1. ST-00 „Wymagania ogólne". Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne 
fazy robót. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn ą zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeŜeli został powołany). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
Wykonane i odebrane prace zostaną opłacone wg ceny jednostkowej (lub równowaŜnej) za 1m3, 1m2, 
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1mb i 1szt. faktycznie wykonanych prac. Cena obejmuje rozbiórk ę, załadunek i wyładunek 
rozebranych materiałów oraz ich ewentualną segregację po zakończeniu robót a takŜe odległość 
odwozu do miejsca ustalonego przez Wykonawcę. Oczyszczenie terenu z odpadków powstałych 
podczas robót rozbiórkowych z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed wykonania robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 10. 
Pozostałe przepisy i normy: 
•  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t.j. Dz. U N z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.). 
•  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650). 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 z 2002 r. poz. 1256). 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401). 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 
1126). 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montaŜu i 
rozbiórki oraz tablicy 
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.). 

 
 

SST-03 ROBOTY ZIEMNE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania robót robót ziemnych w 
ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy 
ul. Skalskiego 4 w B ędzinie”. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia 
robót przygotowawczych, rozbiórkowych, demontaŜowych i wyburzeniowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu wykopów zgodnie z dokumentacją projektową (opis 
techniczny i rysunki). 

Zakres robót: 
� odkopanie ścian budynku w celu przeprowadzenia robót izolacyjnych - ściany fundamentowe 
piwnic do głębokości 2,5 m poniŜej poziomu terenu, 
� izolowane ściany cokołu - do głębokości 0,5 m, 
� zasypanie wykopów piaskiem, 
� uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
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1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00 - 
„Wymagania ogólne” pkt. 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wszystkie roboty podstawowe - zasadnicze, pomocnicze i uzupełniające oraz te, które nie zostały 
wymienione w niniejszej specyfikacji bądź nie ujęte w obmiarze robót Wykonawca zobowiązany jest 
do ich wykonania zgodnie z dokumentacją projektową, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami 
sztuki budowlanej. PowyŜsze naleŜy uwzględnić w wycenie ofertowej robót. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 
„Wymagania ogólne" pkt. 2. 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: piasek na 
podsypki i do zasypania wykopu. 
 
2.3. Składowanie materiał ów 

Urobek z prac demontaŜowych naleŜy składować na terenie działki Zamawiającego w miejscu 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót ziemnych 

Roboty przy odkrywaniu i zasypywaniu istniejących fundamentów naleŜy wykonywać ręcznie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów i sprz ętu 
Do przewozu piasku mogą być stosowane samochody samowyładowcze - wywrotki lub inne. UŜyte 
środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 

Wykonywanie wykopów Roboty wykonywać ręcznie. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyŜujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Przy robotach ziemnych, niezaleŜnie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, naleŜy takŜe 
przestrzegać następujących ogólnych zasad i warunków technicznych: 

1  wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i moŜliwie szybko powinny 
być wykorzystane, aby uniknąć osuwania się skarp, 
2  do zasypywania wykopów i fundamentów naleŜy uŜywać gruntów z tych wykopów, 
odpowiednio je zagęszczając, chyba Ŝe projekt przewiduje zasypkę np. piaskiem czy pospółką, 
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3  przy zasypywaniu wykopów grunt naleŜy zagęszczać warstwami o grubości nie 
przekraczającej 20 cm - przy zagęszczaniu r ęcznym i 50 cm - przy zagęszczaniu 
mechanicznym, 
4  nie wolno uŜywać do zasypywania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, darniny itp., 
5  nasypy naleŜy wykonywa ć warstwami poziomymi, starannie je zagęszczają c, 
6  nachylenie skarp wykopów tymczasowych naleŜy wykonać zgodnie z danymi 
zamieszczonymi w odpowiednich przepisach w zaleŜności od rodzaju gruntu, głębokości 
wykopu i obciąŜenia naziomu, 
7  nie naleŜy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia ściankami przy głębokościach: 
� h > od 1,0 m -w gruntach piaszczystych i Ŝwirach, 
� h > 1,25 m - w gruntach gliniasto - piaszczystych, 
� h > od 1,50 m - w gruntach gliniastych i iłach 
8  przy powiększaniu skarp i nasypów naleŜy pamiętać o czyszczeniu starych skarp (z 
darniny i ziemi roślinnej oraz wszystkich elementów glinianych), zeschodkowaniu i dopiero 
wtedy nasypywaniu świeŜego gruntu starannie go zagęszczając, 
9  naleŜy unikać prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych ze względu na duŜy 
ich koszt. 

• 5.2.2. Zasypywanie wykopów 

Wykopy naleŜy zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie naraŜać 
wykonanych konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w okresie 
jesienno - zimowym. Wykopy nale Ŝy zasypywać warstwami grubości 20 cm starannie je 
zagęszczając. W przypadku wykonywania tych prac w okresie zimowym naleŜy uwaŜać, aby ilość 
zamarzniętych brył w zasypce nie przekraczała 15 % jej objętości. Do zasypywania wykopów 
wewnątrz budynku nie wolno uŜywać zamarzniętego gruntu. Do zasypywania wykopów nie moŜna 
uŜywać gruntów zawierających zanieczyszczenia i składniki organiczne mogące spowodować procesy 
gnilne. 

5.3. Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robót z iemnych 

Podstawowe zasady bhp wykonywania robót ziemnych moŜna ująć następująco: 

1  roboty ziemne muszą być prowadzone zgodnie z posiadaną dokumentacją, 
2  przed przystąpieniem do robót naleŜy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji 
podziemnych, a w szczególności linii gazowych i elektrycznych, 
3  roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych naleŜy prowadzić szczególnie 
ostroŜnie i pod bezpośrednim nadzorem kierownictwa robót, 
4  w odległościach mniejszych od 0,5 m od istniejących instalacji roboty naleŜy prowadzić 
ręcznie, 
5  teren, na którym prowadzone są roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w 
odpowiednie tablice ostrzegające, 
6  wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co najmniej 1,0 m 
od krawędzi wykopu, 
7  wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione, 
8  wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez 
rozparcie ścian, 
9  do wykonania deskowań stosować naleŜy jedynie drewno III lub IV klasy, 
10 deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać minimum 15 cm ponad krawędź 
wykopu w celu zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów, 
11 deskowanie rozbiera się warstwami szerokości do 40 cm od dołu odpiłowując stojaki w 
miarę rozbierania ścian,, 
12 schodzić i wchodzić do wykopu moŜna jedynie po drabinkach i schodniach, 
13 odległość między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być nie mniejsza 
niŜ: 3,0 m dla gruntów przepuszczalnych i 5,0 m dla gruntów nieprzepuszczalnych, 
14 niedopuszczalne jest składowanie gruntów w odległości mniejszej od 1,0 m od krawędzi 
wykopu odeskowanego, pod warunkiem Ŝe obudowa jest obliczona na dodatkowe obciąŜenie 
odkładem gruntu, 
15 niedopuszczalne jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu 
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gruntu przy wykopach nieumocnionych, 
16 w przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego naleŜy wstrzymać roboty, 
zabezpieczyć miejsce niebezpieczne i usunąć przyczynę zjawiska; do usunięcia usterek lub 
przebić wodnych naleŜy przystąpić niezwłocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji, 
17 gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty 
trudne do zidentyfikowania, roboty naleŜy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i 
niezwłocznie powiadomić właściwe władze administracyjne i policję, 
18 w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczątki archeologiczne 
naleŜy roboty przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy Urząd 
Konserwatorski, 
19 w przypadku odkrycia pokładów kruszyw lub innych materiałów nadających się do 
dalszego uŜytku naleŜy powiadomić inwestora i uzyskać od niego decyzję co do dalszego 
postępowania. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
Po wykonaniu wykopu naleŜy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w normach BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, BN-72/8932-01. Sprawdzeniu 
podlega: 

•  wykonanie wykopu i podłoŜa 
•  zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obr ębie wykopu 
•  stan umocnienia wykopów 
•  wykonanie zasypu 
•  zagęszczenie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00-01 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
Jednostką obmiaru jest: 

� 1 [m3] wykonanego wykopu, 
� 1 [m2] uporządkowanej powierzchni po wykopach. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Odbiór robót ziemnych naleŜy dokonać zgodnie z PN/B-06050. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu i wykonania zasypki. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w niniejszej ST 
w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz ocen ą jakości robót . 

Cena ryczałtowa obejmuje : 
� wykonanie wykopów 
� ewentualne zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli 
� umocnienia wykopów w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpiecznych warunków 
realizacji robót , 
� wywóz zbędnej ilości urobku z terenu budowy , 
� koszt zakupu i transportu piasku , 
� zasypanie wykopów z zagęszczeniem , 
� uporządkowanie miejsc prowadzonych robót . 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 10 
− PN-B-02480 - Grunty budowlane . Symbole . Podział i opis gruntów 
− PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze, 
− BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu, 

− BN-83/8836-02 - Przewody podziemne . Roboty ziemne . Wymagania i badania przy odbiorze,  
− BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

 
 

SST-03 ROBOTY MURARSKIE  
 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z pracami murarskimi podczas realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja 
budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Skalskiego 4 w Będzinie”. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt.1.1. 

1.3 Określenia podstawowe SST 

Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z obowiązującymi 
przepisami podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

� tynkowaniem kominów 
� zamurowaniem likwidowanych otworów okiennych 
�poszerzeniem i podwyŜszeniem ścian oddzielenia poŜarowego 
� zamurowaniem przebić przez ściany i stropy 
� drobnymi robotami murarskimi, jakie mogą wystąpić w trakcie prac remontowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2. MATERIAŁ 

Wszystkie materiały wykazane w niniejszej SST, dokumentacji projektowej oraz jej części kosztowej 
mogą zostać zastąpione równowaŜnymi, o ile nie wpłynie to niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót. 

NaleŜy zastosować materiały zgodne z dokumentacją projektową oraz wytycznymi producentów. 
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne. 

• 2.1. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

• 2.2. Wyroby ceramiczne. Cegła budowlana pełna 

•  klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
•  Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
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•  Masa 4,0-4,5 kg. 
•  Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych. 
•  Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
•  Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
•  Odporność na działanie mrozu - 20 cykli 
•  Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne 
cegły nie rozpadła się na kawałki; moŜe natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. 
Ilość cegieł nie spełniających powyŜszego wymagania nie powinna być większa niŜ: 
•  - 2 na 15 sprawdzanych cegieł, 
•  - 3 na 25 sprawdzanych cegieł, 
•  - 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
• 2.3. Bloczki z betonu komórkowego. 

Obecnie na rynku występuje zróŜnicowane oznakowanie (nazewnictwo) wyrobów w zaleŜności od 
producenta. Przy realizacji naleŜy zachować zasadę doboru materiałów od jednego producenta. 
Wymiar przyjętych elementów muszą zapewnić realizację grubości murów zgodną z dokumentacją. 
 

 średnia wytrzymałość na ściskanie 

Wymagania: 
� min 4,0 MPa, 
� max 700 kg/m3, 
� max 0,2 W/mK, 
� średnia gęstość objętościowa 
� współczynnik przewodzenia ciepła 

2.4. Zaprawa budowlana cementowo-wapienna. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie (zgodne z 
obliczeniami konstrukcyjnymi dla ścian murowanych). 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót naleŜy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru, np.: 
-rusztowanie zewnętrzne, 
-urządzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka, 
-wyciąg jednomasztowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewoź one dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

• 5.1.1 Roboty montaŜowe 
a  Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
zgodnie z wytycznymi producenta, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co 
do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b  W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej 1 
cegły naleŜy murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych. 
c Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. 
d  Pustaki (cegła) układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
e  Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w 
murze polewać lub moczyć w wodzie. 
f Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
g  Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0°C. 
h  W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy 
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęcie wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 
zaprawy. 
i Wykonać tynkowanie oraz ocieplenie 3-cm warstwą styropianu EPS 100-038. Docieplenie 
kominów wykonać zgodnie z „SST IZOLACJA CIEPLNA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH”. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robót wykonać 
odbiorymi ędzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych - przez uprawnionego kominiarza 

6.1 . Materia ły 

Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie: 
� sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i 
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
� próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 
� wymiarów i kształtu cegły, 
� liczby szczerb i pęknięć, 
� odporności na uderzenia, 
� przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2 . Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ST-00 pkt. 7. 
Jednostką obmiarową robót jest - 1m2 muru o odpowiedniej grubości, 1mb. komina wentylacyjnego; 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ST-00 pkt. 8. 
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Odbiór robót murowych powinien si ę odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a  dokumentacja techniczna 
b  dziennik budowy 
c zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
d  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 
e  protokóły odbioru materiałów i wyrobów 
f wyniki badań laboratoryjnych, je śli takie były zlecane przez budowę 
g  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Wymaganiach ogólnych. 
Cena obejmuje: wykonanie niezbędnych czynności montaŜowych, uzyskanie pozytywnego protokółu 
odbioru kominiarskiego oraz zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoŜ., 
sanitarnych i ochrony środowiska i uporządkowanie teren budowy. 
 

10. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 

−  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422). 

10.1. Pozosta łe przepisy i normy 

− PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu.  

− PN-B-12050:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły budowlane. 
− PN-90-/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe 
− PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

 
 

SST-04 NAPRAWA PĘKNIĘĆ 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 
na zabezpieczeniu pęknięć ścian zewnętrznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 
„Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Skalskiego 4 w Będzinie” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie zabezpieczenia pęknięć ścian zewnętrznych. 

Uwaga: 

Wszystkie roboty podstawowe - zasadnicze i pomocnicze i uzupełniające oraz te które nie zostały 
wymienione w niniejszej specyfikacji bądź nie ujęte w obmiarze robót Wykonawca zobowiązany jest 
do ich wykonania zgodnie z dokumentacją projektową, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami 
sztuki budowlanej. PowyŜsze naleŜy uwzględnić w wycenie ofertowej robót.zglednis w wycenie 
ofertowej robót. 
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1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 
poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

NaleŜy zastosować materiały zgodne z dokumentacją projektową oraz wytycznymi producentów. 
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne. 

2.1. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-B- 32250. Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711, a w szczególności: 

� nie moŜe zawierać domieszek organicznych, 
� powinien mieć frakcje róŜnych wymiarów: 
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnio-ziarnisty 0,5-1,0 mm, 
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich średnioziarnisty odmiany 2. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i 
przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowe 

� Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501. 

� Przygotowanie zapraw powinno być wykonywane mechanicznie. 

� Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie szybko po 
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

� Do zaprawy naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

� Do zaprawy cementowej naleŜy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701.
 Do zapraw cementowych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowych składników zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych ST. Sprzęt wykorzystywany 
przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie 
BHP. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych ST. Ręczny i za pomocą 
taczek z miejsca składowania materiałów na miejsce wykonywania robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w wymaganiach ogólnych ST. 

5.1. Warunki przyst ąpienia do robót 
Prace naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniŜej 0°C. W ni Ŝszych temperaturach moŜna wykonywać prace jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-monta Ŝowych w okresie obniŜonych temperatur". Zaleca się chronić świeŜo 
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zabezpieczone bruzdy i pęknięcia w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuŜszym 
niŜ dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeŜo wypełnione bruzdy i pęknięcia 
powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 

5.2. Przygotowanie podło Ŝa 

PodłoŜa powinny być przygotowane zgodnie z wymogami normy PN-70/B-10100. 

5.3. Wykonanie zabezpieczenia i naprawy 

Wykonanie naprawy i zabezpieczenia pęknięć składa się z następujących prac: 
•  rozkucie istniejącego pęknięcie w kształcie litery „V”, 

•  wykonanie prostopadłych bruzd szerokości i głębokości 5cm i długości około 210cm (po 
105cm na stron ę), w rozstawie 50cm, 

•  oczyszczenie i przemycie wod ą bruzd, 

•  osadzenie prętów 012 i wypełnienie bruzd betonem, 

•  wypełnienie pęknięcia zaczynem cementowym metodą iniekcji wgłębnej, 

•  przymocowanie siatki murarskiej, 

•  wypełnienie bruzdy zaprawą cementową, 

•  wykonanie nowego tynku. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych ST. W szczególności 
naleŜy skontrolować : 

� jakość stosowanych materiałów, 

� prawidłowość wykonania podłoŜa, 

� szerokość, głębokość, długość i rozstaw bruzd, 

� prawidłowość wykonania krawędzi, 

� wykoń czenie bruzd i pęknięć po wypełnieniu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1m3 wykonanej bruzdy, 1m2 oczyszczonej, przemytej i otynkowanej 
bruzdy, 1mb zabetonowanej bruzdy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 6 Inspektor dokona odbioru robót zgodnie 
z wymaganiami ogólnymi ST. Podstawą odbioru robót jest protokół odbioru.. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Wykonane i odebrane prace zostaną opłacone wg ceny jednostkowej (lub równowaŜnej) za 1 m3, 
1 m2, 1 mb faktycznie wykonanych prac. 
 
10. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 
690 z późn. zm.). 

� Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2104 r, poz. 883) 

10.1. Pozostałe przepisy i normy 

− PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10106:1997 - Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych. PN-B-10106:1997/ Az1:2002 - Tynki i zaprawy budowlane. Masy 
tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1). 

− PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
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− PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
− PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 
− PN-EN 197-1:2002 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego uŜytku. 
− PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności. 
− PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 
− PN-EN 13139:2003/ AC:2004 - Kruszywa do zaprawy. 
− PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 

 
 

SST-05 ŚCIANY DZIAŁOWE  
 

 
 

1  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z wykonaniem ścianek działowych z płyt kartonowo - gipsowych 
podczas realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy 
ul. Skalskiego 4 w Będzinie”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. (Części”A”) 
 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robot: 

− Wykonanie ścian działowych  
 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 
przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 
 
2. MATERIAŁY 

 

2.1.Ogólne wymagania  dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. 

Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niŜej 
wymienione materiały podstawowe: 

− Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO lub 4PRO gr.12,5 mm  
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− Profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL  
− Profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL  
− Wkręty RIGIPS TN 25 co 75 cm - pierwsza warstwa poszycia  
− Wkręty RIGIPS TN 35 co 25 cm - druga warstwa poszycia  
− Kołek wbijany 6x40 co 100 cm 
− Taśma uszczelniająca piankowa szer. 95  
− Masa szpachlowa RIGIPS  
− Siatka spoinowa samoprzylepna RIGIPS  
− Masa szpachlowa RIGIPS ProFinish  
− Wełna mineralna szklana ISOVER AKU-PŁYTA gr. 50 mm m2 

Materiały naleŜy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. Płyty naleŜy składować pod zadaszeniem na równym podłoŜu na paletach 
lub stosując podkładki   o szerokości ok. 10 cm co maksimum 35 cm. Materiał przechowywać 
zapakowany w folię lub pod przykryciem. Zawsze zabezpieczać płyty przed warunkami 
atmosferycznymi. Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową i projektową. 
 
3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
 
3.1. Narzędzia 
 
Trasowanie 
poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taśmowy, ołówek, łata 2 - 3m z libellą, 
kątownik metalowy, metrówka, pion murarski 
Monta Ŝ konstrukcji i płytowanie 
noŜyce do blachy (prawe i lewe), nóŜ, miarka zwijana, metrówka, poziomica 1,2 – 1,5m, narzędzia do 
osadzania kołka (wiertarka udarowa, młot SDS), kombinerki, wkrętarka, wkrętak krzyŜowy i płaski, 
podnośnik do płyt, podesty robocze, drabiny 
Szpachlowanie i malowanie 
paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki kątowe, mechaniczne urządzenie do szlifowania lub 
uchwyt do papieru ściernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pędzle, wałki malarskie, wyciskacz do 
silikonu, mieszadło elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe 
 
4. TRANSPORT 
 

4.1.Ogólne wymagania dotycz ące transportu - zgodnie ze specyfikacj ą techniczn ą ST-0. 

4.2.Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu i składowania 

Transport płyt kartonowo – gipsowych, profili stalowych i wełny mineralnej powinien odbywać się 
zgodnie z wymaganiami normowymi.  

− Płyty gipsowo - kartonowe naleŜy przenosić krawędzią ciętą w pionie lub przewozić na 
odpowiednio przystosowanych wózkach widłowych, paletach lub innych wózkach 
transportowych 

− Płyty gipsowo - kartonowe naleŜy składować na płaskim podłoŜu, najlepiej na palecie lub na 
drewnianych podkładkach rozmieszczonych maksymalnie co 35cm. 

− Płyty gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe naleŜy chronić przed 
zawilgoceniem. Nie wolno stosować płyt zamoczonych i zawilgoconych. 

− Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkręty powinny być składowane pod 
zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1.Ogólne wymagania dotycz ące wykonywania robot podano w specyfikacji technicz nej ST-0. 
Ściany działowe systemu RIGIPS 3.40.06 powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną 
 
5.2.Szczegółowe warunki wykonywania robot. 
 
Konstrukcja 
Szkielet nośny ścian działowych składa się z profili ryflowanych stalowych zimnogiętych o 
podwyŜszonej sztywności: pionowych słupków Profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL wstawianych w 
profile poziome Profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL w rozstawie co 600 mm. 
Kształtowniki obwodowe mocowane są do konstrukcji budynku łącznikami mechanicznymi w max 
rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje się taśmę 
uszczelniającą Rigips z polietylenu spienionego o min. grubości 3 mm i szerokości 95 mm. Taśma na 
całym obwodzie ściany, tj. wzdłuŜ profili obwodowych CW ULTRASTIL – pionowych i UW ULTRASTIL 
- poziomych na połączeniach ma szczelnie przylegać do siebie (ułoŜona na styk) oraz na całej 
długości szczelnie dolegać do podłoŜa i profili (brak widocznych "gołym okiem" prześwitów między 
taśmą, a profilami i podłoŜem). 
W przypadku ścian działowych o wysokości większej niŜ maksymalna długość handlowa 
kształtowników słupowych Profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL , kształtowniki te mogą być przedłuŜone 
w następujący sposób: 
1) przez połączenie dwóch kształtowników Profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL na zakład - połączenie 
mocowane blachowkrętami 3,9 x 11mm, 
2) przez zastosowanie nakładki z odpowiedniego kształtownika Profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL lub 
Profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL – połączenie mocowane blachowkrętami 3,9 x 11mm. 
Całkowita długość łączenia (zakładu) powinna być nie mniejsza niŜ 1000 mm lub nakładki o długości 
nie mniejszej niŜ 2000 mm. 
Ściany działowe RIGIPS powinny mieć dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku 
oraz w odstępach nie większych niŜ 15 m w przypadku ścian ciągłych (bez usztywnień). 
" 
Izolacja 
Zaleca się stosowanie płyt o szerokości zapewniającej montaŜ izolacji bez połączeń pionowych 
między słupkami i wysokości równej długości handlowej. Dla płyt wynosi to zwykle 1000 mm lub 
długości handlowej i wysokości ściany - dla mat. Dopuszczalne jest montowanie na maks 25% 
powierzchni wypełnienia ściany "docinków" o wysokości nie mniejszej niŜ 300 mm. 
Izolacja musi przylegać na całej szerokość między słupkami, tj. szczelne wypełnienie przestrzeni 
między środnikami profili CW ULTRASTIL. W przypadku miękkich mineralnych wełen szklanych w 
celu zapewnienia lepszego przylegania na wysokości dopuszczalne jest stosowanie wełen o 
szerokości o 10 – 30 mm większej od rozstawu profili. Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinków" 
z płyt lub mat wełen mineralnych w taki sposób, aby występowało ich połączenie pionowe między 
dwoma sąsiednimi słupkami. 
Wełna musi być szczelnie ułoŜona na wysokości ściany, tj. niedopuszczalne są widoczne "gołym 
okiem" niewypełnione szczeliny na poziomych połączeniach między końcami płyt lub mat z wełen 
mineralnych. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na staranne wypełnienie przestrzeni między półkami górnego i 
dolnego profilu UW. Maksymalna grubość płyt lub mat z wełen mineralnych jest równa wysokości 
środnika profili słupkowych CW, tj. Profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL . 
Zaleca się stosowanie wełny mineralnej, której osiadanie tj. zmiana wysokości wełny w czasie nie 
wpływa, na jakość przegród.  
 
Monta Ŝ płyt gipsowo-kartonowych  
Okładziny ścienne powinny stanowić płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm mocowane do 
kształtowników szkieletu nośnego blachowkrętami TN (w przypadku mocowania płyt do 
kształtowników CW ULTRASTIL) lub typu TB (w przypadku mocowania płyt do kształtowników UA). 
Rozstaw blachowkrętów powinien wynosić 250 mm dla ostatniej warstwy poszycia ściany oraz 750 
mm w warstwach połoŜonych głębiej. Płyty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w 
miejscach połączenia z konstrukcją budynku nie mogą ściśle do niej przylegać.  
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W sytuacji zastosowania połączenia z konstrukcją budynku w postaci szpachlowania naleŜy na całym 
obwodzie ściany pozostawić szczelinę o szerokości od 5 do 12,5 mm, a w sytuacji połączenia 
elastycznego (kit elastyczny:np. akryl) szczelinę o szerokości od 3 do 5 mm. 
W przypadku ścian o wysokości większej niŜ handlowa długość płyt dopuszczalne jest stosowanie 
połączeń poziomych między płytami gipsowo - kartonowymi. Odległość między połączeniami 
poziomymi płyt gipsowo-kartonowych w obrębie tego samego pasma poszycia (w tej samej warstwie i 
po tej samej stronie poszycia) nie powinna być mniejsza niŜ 2000 mm. Dopuszczalne jest montowanie 
w poszyciu ściany "docinków" z płyt gipsowo-kartonowych o wysokości nie mniejszej niŜ 400 mm. 
Połączenia poziome w obrębie kolejnych, sąsiadujących warstw płyt gipsowo - kartonowych w tej 
samej warstwie poszycia muszą być przesunięte względem siebie o minimum 400 mm. 
Połączenia poziome w obrębie kolejnych, sąsiadujących warstw poszycia po kaŜdej ze stron ściany 
oraz w warstwach naprzeciwległych (po obydwu stronach ściany) muszą być przesunięte względem 
siebie o minimum 400 mm. 
Połączenia pionowe w obrębie kolejnych, sąsiadujących warstw poszycia po kaŜdej ze stron ściany 
muszą być przesunięte względem siebie minimum o szerokość modułu rozstawu konstrukcji, tj. zwykle 
o 600 mm. 
Połączenia pionowe w obrębie naprzeciwległych warstw poszycia po obydwu stronach ściany musza 
być przesunięte względem siebie minimum o szerokość modułu rozstawu konstrukcji, tj. zwykle o 600 
mm. 
Maksymalne rozsunięcie podłuŜnych i poprzecznych krawędzi płyt na ich połączeniach nie powinno 
przekraczać 3 mm. 
 
Szpachlowanie poł ączeń między płytami 
 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo - kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia 
oraz do wykonywania uszczelnień na obwodzie ścian działowych powinny być stosowane gipsowe 
masy szpachlowe Rigips: Masa szpachlowa RIGIPS VARIO 5 kg, Masa szpachlowa RIGIPS VARIO 
25 kg, Masa szpachlowa RIGIPS STANDARD 5 kg, Masa szpachlowa RIGIPS STANDARD 25 kg, 
Masa szpachlowa RIGIPS SUPER 5 kg, Masa szpachlowa RIGIPS SUPER 25 kg, Masa szpachlowa 
RIGIPS Premium Light 7 kg, Masa szpachlowa RIGIPS Premium Light 21 kg . 
Spoiny zewnętrzne (widoczne) między płytami gipsowo - kartonowymi powinny być wzmocnione 
taśmami spoinowymi Rigips. Na połączeniach pionowych stosuje się wszystkie typy taśm spoinowych, 
tj. taśma spoinowa samoprzylepna ("siatka" i papierowa) wklejana na krawędziach łączonych płyt 
gipsowo – kartonowych bezpośrednio na karton - dla płyt gipsowo- kartonowych o krawędzi 
spłaszczonej (KS) oraz taśma papierowa i z włókna szklanego „fiizelinka" na ułoŜoną uprzednio 
konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips"). 
Krawędzie "cięte" przeznaczone do wykonania na nich połączenia poziomego powinny zostać 
specjalnie uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod kątem około 45o na wysokości około 
2/3 grubości płyty (9 -10mm dla płyty o gr. 12,5 mm). Przed przystąpieniem do szpachlowania 
połączeń poziomych krawędzie "cięte" powinny zostać dokładnie oczyszczone i odkurzone oraz 
bezpośrednio przed nałoŜeniem masy szpachlowej intensywnie zwilŜone. 
Szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych między płytami gipsowo - kartonowymi z 
zastosowaniem taśmy spoinowej wklejanej na uprzednio ułoŜoną konstrukcyjną masę szpachlową 
("na mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową mającego 
na celu "przykrycie" taśmy spoinowej masą gipsową; szpachlowanie połączeń pionowych z 
zastosowanie samoprzylepnych taśm spoinowych w zaleŜności od głębokości krawędzi moŜe 
wymagać lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową. W celu 
uzyskania wyŜszego standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń płyt 
gipsowo-kartonowych lub na całej powierzchni ściany stosowane są specjalne "finiszowe" masy 
szpachlowe przeznaczone do końcowego szpachlowania: Masa szpachlowa RIGIPS ProFinish 25 kg, 
Masa szpachlowa RIGIPS Premium Light 7 kg, Masa szpachlowa RIGIPS Premium Light 21 kg . 
 
Wykonanie otworu drzwiowego 
 
W ścianach działowych mogą być montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z 
kształtowników ościeŜnicowych UA. Drzwi mogą być równieŜ montowane w otworach drzwiowych 
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wykonanych z kształtowników pionowych (słupków) CW ULTRASTIL, jeŜeli spełnione są wszystkie 
poniŜsze warunki: 

− szerokość otworu drzwiowego ≤ 900mm, 
− wysokość ściany ≤ 2600mm, 
− masa skrzydła drzwi ≤ 25kg. 

MontaŜ skrzydeł drzwiowych (pojedynczych lub podwójnych) na profilu UA moŜliwy dla szerokości 
otworu drzwiowego nie przekraczającej 120 cm; wysokości ściany do 650 cm oraz łącznej masie 
skrzydeł nie przekraczającej: 100 kg - dla montaŜu na profilach UA100. Dla otworów drzwiowych o 
szerokości przekraczającej 120 cm, a takŜe dla ścian o wysokości powyŜej 650 cm i masie skrzydeł 
odpowiednio powyŜej 100 kg naleŜy zastosować niezaleŜnie zaprojektowaną konstrukcję wsporczą 
pod drzwi. Właściwy montaŜ konstrukcji ościeŜa: profile CW montowane bezpośrednio w profilach 
UW; profile UA montowane do podłoŜa za pośrednictwem kątowników montaŜowych do profili UA w 
sposób zapewniający połączeniu naleŜytą sztywność: 
kątownik mocowany do podłoŜa przy uŜyciu min. 2 kołków rozporowych lub dybli; kątownik mocowany 
do profilu UA przy uŜyciu śruby z łbem i nakrętką o średnicy 8 mm w ilości: 2 szt. - dla UA 100 - na 
kaŜde połączenie. 
Belka stanowiąca nadproŜe ościeŜa w obydwu przypadkach powinna być wykonana z profilu UW 
montowanego po obydwu stronach do środników profili słupkowych CW / UA. W obrębie nadproŜa 
naleŜy zastosować minimum 2 słupki z profilu CW. 
 

Informacje dodatkowe 
 

W ścianach działowych RIGIPS mogą być montowane instalacje oraz osadzane puszki elektryczne.  
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne wymagania dotycz ące kontroli jako ści podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
 

6.2. Kontrola jako ści elementów ścian działowych sprowadza si ę do: 
− Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową 
− Sprawdzenia zgodności z dokumentami odniesienia (wymiary, wygląd) 
− Sprawdzenie poprawności oznakowania wyrobów odpowiednim znakiem budowlanym 

dopuszczającym do obrotu 
6.2. Badania wyrobów na placu budowy 
Nie wymaga się 
 
7.  Przedmiar i obmiar robót 
 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 
 
7.2.  Szczegółowe zasady obmiarowania 1 
 
Jednostką miary jest 1m2 powierzchni zabudowy. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 pun kt 8. 
 
8.2.  Szczegółowe zasady odbioru 
Odbiór robót zanikaj ących 
 
Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrębnia się następujące prace zanikające, których ocena jest 
niezbędna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, ułoŜenie wełny mineralnej, 
opłytowanie oraz uŜyte taśmy zbrojące i szpachlowanie połączeń. 
W celu pełnej kontroli prawidłowości wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapów 
prowadzonych robót. 
 
Odbiór monta Ŝu konstrukcji) 

− sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w systemie 
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− sprawdzenie rozstawu profili i elementów mocujących (wg zaleceń dostawcy systemu / 
zwykle: kołek rozporowy lub dybel; średnica i długość w zaleŜności od podłoŜa; min 6x40 w 
maksymalnym rozstawie co 1000mm). 

− sprawdzenie pochodzenia i poprawności ułoŜenia taśmy uszczelniającej Rigips 
 
Odbiór monta Ŝu izolacji  

− sprawdzenie deklarowanych przez producenta wełny mineralnej parametrów z parametrami 
wymaganymi dla konkretnej inwestycji (np. współczynnik przewodzenia ciepła) 

− sprawdzenie rodzaju wełny 
− sprawdzenie dokładności ułoŜenia – wypełnienia profili słupkowych i profili poziomych 

 
Odbiór monta Ŝu płyt gipsowo-kartonowych 

− sprawdzenie typu zastosowanych płyt 
− sprawdzenie rodzaju i rozstawu łączników mocujących płyty do konstrukcji 
− sprawdzenie poprawności ułoŜenia płyt oraz zachowania dystansu względem podłogi i stropu 
− sprawdzenie przygotowania krawędzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie ciętych 

krawędzi nieobłoŜonych kartonem 
 
UŜyte taśmy klej ące i odbiór szpachlowania poł ączeń 

− sprawdzenie rodzaju uŜytej taśmy zbrojącej i jej umiejscowienie w spoinie 
− sprawdzenie rodzaju uŜytej masy szpachlowej i ilości warstw 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena jednostkowa uwzględnia dostarczenie materiałów, roboty przygotowawcze, montaŜ i prace 
porządkowe. 
 
10. NORMY, ATESTY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

− Aprobata Techniczna ITB AT-15-4679/2010 „Zestaw wyr obów do wykonywania ścian 
działowych systemu RIGIPS" 

− Instrukcja PSG „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt 
gipsowo-kartonowych", PSG, 2010 

− Instrukcja producenta „MontaŜ systemów Rigips"  
− Katalog „Systemy Rigips" 
− Instytut Techniki Budowlanej „Praca badawcza dotycząca osiadania wyrobów z wełny 

mineralnej w funkcji czasu" 
− Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
− Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
− Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uŜytkowego 

− Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1779 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. 
w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE Instrukcja ITB 417/2006 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 7: Lekkie ściany działowe) 

− PN-B-02151-3:1999 – „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach - 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania." 

− PN-EN 20140-3:1999 – „Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od 
dźwięków powietrznych elementów budowlanych." 

− PN-EN ISO 717-1:1999 – „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych." 
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− PN-EN 12354-1:2002 – „Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych 
budynków na podstawie właściwości elementów." 

− PN-B-02851-1:1997 – „Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Badania odporności ogniowej 
elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja." 

− PN-EN 520:2006 – „Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań." 
− PN-EN 14195 – „ Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami 

gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań." 
− PN-EN 13963:2008 – „Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 

wymagania i metody badań." 
− PN-EN 14566:2008 – „Łączniki mechaniczne do systemów płyt gipsowo-kartonowych. 

Definicje, wymagania i metody badań." 
− PN-EN 13162:2002 – „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacje." 
 
 

SST-06 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 

1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montaŜem stolarki okiennej i drzwiowej, montaŜem ich elementów dla zadania 
określonego w ST-0, pkt.1. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 

− montaŜ ościeŜnic drzwiowych i okiennych 
− dostawa stolarki okiennej o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U=1,6 W/m2K 

z szybą o współczynniku U=1,0 W/m2K, skrzydła rozwierno-uchylne wg. zestawienia stolarki 
projektu technicznego i opisu technicznego 

− dostawa drzwi wewnętrznych i zewnętrznych wg. zestawienia stolarki projektu technicznego 
i opisu technicznego 

− dostawa i montaŜ obróbek blacharskich podokienników zewnętrznych z blachy stalowej 
powlekanej w kolorze białym. Obróbki blacharskie wpuszczać w pionowe ościeŜa otworów 
oraz kleić do podłoŜa klejem do trudnochłonnych podłoŜy o parametrach i własnościach nie 
gorszych niŜ masa klejąca Sto-Dipersionskleber firmy STO. 

− dostawa i montaŜ podokienników wewnętrznych z pcv w kolorze białym. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 

 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. 
 
Do wykonania montaŜu stolarki okiennej i drzwiowej przewiduje się zastosowanie następującego 
podstawowego materiału: 

− okna zespolone rozwieralno-uchylne, wykonane z profili PCV z funkcją mikrowentylacji 
w kolorze białym, o całkowitym współczynniku przenikania ciepła U=1,1 W/m2K., 
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− drzwi zewnętrzne z profili PCV pełne w kolorze brązowym (RAL 8016), o całkowitym 
współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/m2.  

− witryny z drzwiami wejściowymi oraz witryny wiatrołapów z profili PCV w kolorze białym 
o całkowitym współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/m2; 

− Witryny wewnętrzne z profili aluminiowych w kolorze białym bez wymagań w zakresie 
współczynnika U, o klasie odporności poŜarowej EI15 

− Drzwi wewnątrzlokalowe pełne z ognioodpornej płyty wiórowej, w wybranej kolorystyce 
o wymaganej klasie odporności ogniowej wyposaŜone w elektrotrzymacze i szmozamykacze 
(wg wykazu stolarki) 

− taśmy uszczelniające styki stolarki okiennej, zewnętrznej stolarki drzwiowej i warstwy 
termoizolacyjnej, 

− pianka poliuretanowa montaŜowa, 
− łączniki mechaniczne z blach montaŜowych + kołki montaŜowe, 
− klej do osadzania parapetów np.: Sto-Dispersionskleber firmy STO lub inny równowaŜny, 
− taśma i folia malarska do zabezpieczenia powierzchni stolarki przed robotami 

wykończeniowymi, 
 
3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
 
4.  TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu - zgodnie ze specyfikacj ą techniczn ą ST-0. 
 

4.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 
Do przewozu stolarki naleŜy uŜywać pojazdów samochodowych umoŜliwiających zabezpieczenie 
wyrobu przed uszkodzeniem i  wpływem warunków atmosferycznych. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5. 
 

5.2.  Szczegółowe warunki wykonywania robót. 

 

5.2.1.Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej 
Warunki przystąpienia do robót. 
Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜy, stan powierzchni 
węgarków do których ma przylegać ościeŜnica. 
 
Zasady montaŜu stolarki oraz podokienników 
Przy montaŜu futryn okien i drzwi - stosować zasady przedstawione w opisie montaŜu dostawcy 
stolarki okiennej, drzwiowej. 
Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia okna - w trakcie prac montaŜowych naleŜy zachować 
następujące zasady ich prowadzenia. 
Sprawdzić dokładność wykonania otworów okiennych - szerokość otworu powinna być większa o min. 
20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35mm a max. 50mm od zewnętrznego wymiaru 
ościeŜnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek 
naleŜy je zlikwidować przed przystąpieniem do montaŜu ościeŜnic. 
Przed montaŜem okna naleŜy zdjąć skrzydła okienne z ościeŜnic. 
OścieŜnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między 
murem a ościeŜnicą zachowane były luzy montaŜowe. 
Wstępnie zamocować ościeŜnicę w murze przy pomocy klinów. OścieŜnicę naleŜy klinować w jej 
naroŜach. Klinowanie w połowie jej wysokości moŜe doprowadzić do odkształcenia kształtu 
i uniemoŜliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie. 
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Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeŜnicy, a następnie za pomocą miary 
zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeŜnicy. Dopuszczalne róŜnice przekątnych nie mogą 
przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości powyŜej1 m. 
OścieŜnicę mocować trwale w ścianie za pomocą dybli lub kotew. W przypadku montaŜu ościeŜnicy 
na kotwach - naleŜy je zamocować do ościeŜnicy przed włoŜeniem jej w otwór okienny. Otwory na 
dyble wiercić po ustawieniu ościeŜnicy w murze. 
ZałoŜyć skrzydła okienne i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. 
Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montaŜową przestrzeni między ościeŜnicą a murem - 
zabezpieczyć powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. 
Przy montaŜu okien o większych gabarytach lub drzwi balkonowych naleŜy stosować rozpory poziome 
i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania 
pianki montaŜowej. Wypełnienie pianką montaŜową szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać 
w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C. 
Po utwardzeniu się pianki montaŜowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki ościeŜy, 
pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. 
Uszczelnić elastyczną masą silikonową miejsca styku okna z murem wzdłuŜ całego obwodu od strony 
wewnętrznej i zewnętrznej. 
Po obróbce ościeŜy - niezwłocznie zdjąć zabezpieczającą taśmę malarską i taśmę foliową 
z powierzchni okna. 
Parapety montować po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montaŜowej. MontaŜ parapetów 
wykonać zgodnie z zaleceniami producenta 
Przy montaŜu ościeŜnic i skrzydeł drzwiowych naleŜy stosować odpowiednio zasady dotyczące 
montaŜu stolarki okiennej oraz zalecenia i instrukcje producenta. Zamki montować przed 
wyregulowaniem skrzydeł drzwiowych. Dokonać regulacji skrzydeł i zamków. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na: 
a) dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem tzn.: 

− zgodność wymiarów 
− jakość materiałów, z  której stolarka  została wykonana, 
− zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi -  okucia , szyby, uszczelki, zamki, jakość i 

dobór ościeŜnic 
− sprawność  działania skrzydeł i elementów ruchomych. 

b) kontroli prawidłowości wykonania robót montaŜowych: 

− sprawdzenie wymiarów otworów oraz  jakości ich wykonania kontrola prawidłowości 
osadzenia 

− stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montaŜu, 
− sprawdzenie  ilości, jakości zastosowanych kotew i dybli; 
− sprawdzenie poprawności  wypełnienia pianką montaŜową przestrzeni pomiędzy ramiakiem a 

ścianą; 
− sprawdzenie czy  w  czasie montaŜu nie wystąpiły zabrudzenia  lub uszkodzenia; 
− kontrola  poprawności działania elementów ruchomych. 

 
7.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z ST-0 punkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt  8. 
 

8.2.Szczegółowe zasady odbioru.. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 
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Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek  ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
− protokolarne przekazanie kluczy min. 3 – ech dla kaŜdego zamka. 
− informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 

 
SST-07 Roboty dekarskie 

 

1. WSTĘP  
 
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokrycia dachów, 
związanych z wymianą poszycia dachowego oraz dociepleniem stropów budynku podczas realizacji 
zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy 
ul. Skalskiego 4 w Będzinie”. 

1.1. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie pokryć dachów, w szczególności: 
� naprawa istniejącego papowego pokrycia dachów budynku 
� demontaŜ obróbek blacharskich dachu i ogniomurów 
� demontaŜ instalacji odgromowej 
� wykonanie obróbek blacharskich 
� wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej. 

• Uwaga: 

Wszystkie roboty podstawowe - zasadnicze i pomocnicze i uzupełniające oraz te, które nie zostały 
wymienione w niniejszej specyfikacji bądź nie ujęte w obmiarze robót Wykonawca zobowiązany jest 
do ich wykonania zgodnie z dokumentacją projektową, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami 
sztuki budowlanej. PowyŜsze naleŜy uwzględnić w wycenie ofertowej robót. 

1.2. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, SST 
i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 
„Wymagania ogólne: pkt. 2. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 

� Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
� Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
� Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
� Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
� na opakowaniach powinien znajdowa ć się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

NaleŜy zastosować materiały zgodne z dokumentacją projektową oraz wytycznymi producentów. 
Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa „B”, atesty 
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zgodnie z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. Wszystkie materiały muszą posiadać atesty 
oraz świadectwa dopuszczenia do uŜytku w krajach UE. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. 

2.1. Papa podkładowa 

1  Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych nie gorszych ni 
Ŝ rozwiązań systemowych ICOPAL. 

2  Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowo-szklanej nawierzchniowa i 
podkładowa (SBS) np wg Świadectwa ITB nr 974/93 

� osnowa papy z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej (asfalt 
modyfikowany z wypełniaczem mineralnym) 
� strona wierzchnia z gruboziarnistą posypką mineralną wzdłuŜ jednej krawędzi pasek z folii o 
szerokości 
min. 80 mm 
� strona spodnia pokryta powłoką akrylową ze wzdłuŜnymi pasmami klejowymi z masy 
asfaltowej modyfikowanej oraz Ŝywicami 
� grubość papy wg PN-EN 1849-1: 2002: 5,2±0,2 mm 
� wodoszczelność po rozciąganiu w niskiej temperaturze wg PN-EN 13897: 2006 - 10% 
� spływalność: +100°C 
� reakcja na ogień wg PN-EN ISO 11925-2:2004, PN-EN 13501-1:+A1:2009: klasa E 
� wytrzymałość złączy na ścinanie wg PN-EN 12317-1:2001 -zakład podłuŜny, zakład 
poprzeczny: 600 ± 200 N/50 mm, 900 ± 200 N/50 mm 
� odporność na obciąŜenia statyczne wg PN-EN 12730:2002 Metoda A: 20 kg 
� stabilność wymiarów wg PN-EN 1107-1:2001 Metoda A: <0,5% 
� przenikanie pary wodnej wg PN-EN 1931: 2002 PN-EN 13707:2006: p=20 000. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych ST. Roboty moŜna 
wykonywać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do 
uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Niedopuszczalne jest uŜywanie narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły 
wzrost temperatury), np. szlifierki kątowe. Powoduje to uszkodzenie powłoki cynkowej, w następstwie 
czego rozpoczyna się proces korozji. Odpowiednimi do tego celu narzędziami są noŜyce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych ST.00. Zaleca się uŜyć do 
transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkni ętych. W czasie transportu naleŜy 
zabezpieczyć materiały przed zniszczeniem oraz zamoczeniem. Szczególną ostroŜność naleŜy 
wykazać przy transporcie i składowaniu wełny mineralnej gdyŜ nie moŜna jej zamoczyć i zniszczyć 
brzegów i naroŜników. Wełna mineralna powinna być składowana w pomieszczeniu zamkniętym i 
suchym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Izolacje papowe 

Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami 
powinno być wykonane w taki sposób, aby umoŜliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na 
tynk. 

Do wykonywania pokryć dachowych naleŜy stosować wyłącznie papy termozgrzewalne. 

Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie powinna być nie 
mniejsza niŜ 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem 
siebie. 
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5.2. Obróbki blacharskie 

•  Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy stalowej o grubości 0,5-0,6 mm, 
ocynkowanej lub powlekanej systemowej. 
•  Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie 
powodowały podciągania kapilarnego wody. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych ST-00. 

Kontrola wykonania pokryć z papy termozgrzewalnej polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania 
z wymaganiami jak w punkcie 5.1. 
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora 
nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 
4.3.2. 
Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora Nadzoru i dotyczy: 

� prac zanikających, w czasie wykonywania robót dekarskich (wykonanie podłoŜa z łat, 
wykonie warstwy podkładowej z folii wiatroizolacyjnej), 
� kontroli końcowej w odniesieniu do właściwości całego pokrycia, po zakończeniu robót, z 
uwzględnieniem warstwy pokrywczej, jak i sposobu wykonania obróbek dekarskich, poprawno 
ści połoŜenia poszczególnych arkuszy blachodachówki. 
Ocenie podlega: 
� regularność i równość spadku na powierzchni pokrycia, 
� zakłady poszczególnych arkuszy blachy, pod względem kierunku wykonania zgodnie ze 
spadkiem połaci dachowej, 
� skuteczność zamocowania podłoŜa, 
� powierzchnia krycia pod kątem braku zanieczyszczeń i jej jednorodności. 
Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 
albo wymaganiami norm przedmiotowych. Kontrola częściowa i końcowa dotycząca pokryć z 
blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami podanych w 
p. 10 norm oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową robót jest: 

� dla robót - Krycie dachu papą - 1 [m] pokrytej powierzchni dachu, 
� dla robót - Obróbki blacharskie - 1 [m2] 
� dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 [m] wykonanych rynien lub rur spustowych. 

 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych 
w naturze.Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile 
powierzchnia kaŜdego nie przekracza 0,50 m. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 
 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 6 Inspektor dokona odbioru robót zgodnie z 
wymaganiami ogólnymi ST-00. Podstawą odbioru robót jest protokół odbioru. 
Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne" pkt. 8 specyfikacji 
technicznej ST- 
00. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi dokument stwierdzający przeprowadzoną utylizację materiałów 
izolacyjnych. Do obliczenia masy materiałów izolacyjnych (papy i lepiku) pochodzących z rozbiórki 
przyjęto cięŜar objętościowy po Mg/m dla kaŜdego rodzaju materiałów - określone PN-82 Tablica ZI- 7 
poz. 12. 
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8.2. Wymagania szczegółowe 
Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej 
 
8.2.1. Odbiór podkładu 
 

� badania podkładu naleŜy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych 
� sprawdzenie równości powierzchni podkładu naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do 
spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 
 

8.2.2. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru cz ęściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemoŜliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
� podkładu, 
� jakości zastosowanych materiałów, 
� dokładności wykonania pokrycia, 
� dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
� dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
� dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 
� zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materia łów, 
� protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być 
odebrane. 
 

8.2.3.Odbiór pokrycia z papy 
 
Odbiór pokrycia z papy winien obejmowa ć: 
� sprawdzenie przyklejenia papy do podłoŜa oraz papy do papy naleŜy przeprowadzić przez 
nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niŜ 5 cm, z tym Ŝe pasek papy naleŜy 
naciąć nad miejscem przyklejenia papy. 
� sprawdzenie przybicia papy do deskowania. 
� sprawdzenie szerokości zakładów papy naleŜy dokonać w trakcie odbiorów cz ęściowych 
i końcowych przez 2 pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na kaŜde 100 
m 

 
8.2.4. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
� sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
� sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian. 
� sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
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� sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych. 
 

8.2.7. Zakończenie odbioru 
 
Odbioru pokrycia papą potwierdza si ę protokoł em, który powinien zawierać: 
� ocenę wyników badań, 
� wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
� stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 

pkt. 9. 

9.1. Pokrycie dachu pap ą 
 
Płaci się za ustaloną ilość m krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która 
obejmuje: 
� przygotowanie stanowiska roboczego, 
� dostarczenie materiałów i sprzętu, 
� przygotowanie lepiku, 
� obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
� ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
� oczyszczenie i zagruntowanie podłoŜa, pokrycie dachu papą na lepiku, 
� oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
� likwidacja stanowiska roboczego. 
� 

9.2. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
� przygotowanie, 
� zamontowanie i umocowanie obróbek w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 
� uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

9.3. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
� przygotowanie, 
� zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
� uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− PN- B- 23116: 1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny 
mineralnej. 

− PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

− PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

− PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. 
Badania. 

− PN-B-12020 , DIN EN-1304 
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SST-08 
IZOLACJA CIEPLNA ŚCIAN ZAGŁĘBIONYCH  

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych pionowych ścian 
zagłębionych podczas robót termomodernizacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 
„Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Skalskiego 4 w Będzinie”. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 

1.3 Określenia podstawowe SST 

Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem izolacji pionowych ścian fundamentowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania 

Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptacj ę Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materia łu z danego 
źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. JeŜeli 
materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.2. Preparat gruntuj ący 

Parametry 

“ konsystencja : gęsta pasta 
“ pozostałość suchej masy : około 70% 
“ temp. powietrza i podłoŜa podczas stosowania : od +5 st C do +35 st C 
“ czas schnięcia jednej warstwy : około 3h 
“ hydroizolacja: 0,25-0,35 kg roztworu /m2 na 1 warstwa 

2.3. Masa bitumiczna do wykonania hydroizolacji 

Parametry nie gorsze niŜ: 

“ konsystencja : gęsta pasta 
“ pozostałość suchej masy : około 60% 
“ grubość warstwy: do 2 mm 
“ temp. powietrza i podłoŜa podczas stosowania : od +5 st C do +35 st C 
“ czas schnięcia jednej warstwy : 3-5 dni 
zuŜycie: 
“ hydroizolacja: 1,2 kg /m2 na 1 mm 
grubości warstwy “ punktowe klejenie 
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styropianu: ok. 1 kg/m2 

3  Do izolacji ścian zagłębionych i fundamentowych budynków naleŜy zastosować styropian 
wodoodporny EPS 100-038 gr. 8,0 mm o wymiarach-długość do 1000 mm - szerokość do 500 
mm charakteryzujący się następującymi parametrami, zgodnie z PN-B-20132:2004: 
' gęstość pozorna :p=20-10% kg/m3 
' współczynnik przewodzenia ciepła w 10°C: k<0,035 W/m-K 
' napręŜenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: >100 kPa 
' wytrzymałość na rozciąganie: nie mniej niŜ 250 kPa 
' nasiąkliwość przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu po 28 dniach: 1,7 % 
' stabilność wymiarów w temp. 70°C po 48 h nie wi ęcej niŜ 2%: 
' - długość: nie więcej niŜ +/-2 mm 
* - szerokość: nie więcej niŜ +/-2 mm 
' - grubość: nie więcej niŜ +/-1 mm 
' zdolność samogaśnięcia: samogasnące 
' klasa reakcji na ogień: E 

Płyty styropianowe nie powinny reagować chemicznie z Ŝadnym stałym materiałem budowlanym, jakie 
moŜna spotkać na placu budowy, nie powinny zawierać Ŝadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, 
winny być odporne równieŜ na działanie wszelkiego rodzaju kwasów oraz na proces starzenia. Płyty 
styropianowe powinny być odporne na procesy gnilne w wilgotnym środowisku, zachowywać swoje 
właściwości fizyczne, kształt i wymiar, nie chłonąć wilgoci. 

Stosowane wyroby winny być wykonane zgodnie z wymogami z obowiązującymi normami, winny 
posiadać aktualne atesty i aprobaty dopuszczające je do stosowania. 

3. SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

Do wykonania iniekcji uŜywać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami 
dostawcy systemu oraz jego instrukcjami. 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewoź one dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, utratą stateczności oraz szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 

Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcja producentów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed wykonaniem wszelkich prac dociepleniowych ścian powyŜej terenu naleŜy wykonać izolację 
ścian piwnicznych fundamentowych budynku do głębokości posadowienia ław fundamentowych (2,25 
-2,5 m p.p.t). 

Po odsłonięciu i osuszeniu ścian przyziemia naleŜy przygotować podłoŜe, tak aby było wolne od 
zabrudzeń i nośne. NaleŜy usunąć dotychczasowe powłoki, nacieki cementowe, ziemię, kurz oraz inne 
luźne części znajdujące się na nim. Tak przygotowane podłoŜe naleŜy zagruntować gruntem 
głębokopenetrującym, po czym moŜna przystąpić do nakładania bitumicznej masy hydroizolacyjnej. 
Po całkowitym przeschnięciu masy moŜna przystąpić do dalszych prac. Projektuje się izolację 
termiczną ścian zagłębionych w postaci płyt styropianu wodoodpornego odmiany EPS 100-035 
grubości 10 cm, klejonych do podłoŜa przy pomocy kleju bitumicznego. Jako dodatkowe 
zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi naleŜy zastosować folię tłoczoną, tzw. 
kubełkową. Tak zaizolowane ściany moŜna zasypać gruntem. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
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Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzgl ędnieniem zmian zaaprobowanych przez 
InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

-dokumentacja techniczna, 
-dziennik budowy, 
-zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
-protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
-protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
-wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

-dostarczenie materiałów, 
-przygotowanie i oczyszczenie podłoŜą, 
-wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
-uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422). 

− Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r, poz. 883) 
 

10.1. Pozostałe przepisy i normy 

− Polska Norma PN - EN 1363:2004 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.” 

− Polska Norma PN - B - 20132:2005 „ Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.”, 

− Polska Norma PN - EN 1362:2002 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.” 

− Polska Norma PN - EN 13499:2005 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn ętrzne 
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.” 

− Aprobaty Techniczne ITB dotyczące wybranych systemów dociepleń 

 Materiały pomocnicze, instrukcje i karty produktów producenta zestawu dotycz ące w/w 
systemów dociepleń oraz wchodzących w ich skład wyrobów. 
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SST-09 

IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
 
 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót 
budowlanych zwi ązanych izolacją cieplną ścian zewnętrznych obiektu budowlanego podczas 
realizacji zadania pn.:„Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. 
Skalskiego 4 w Będzinie”. 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt.1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi przepisami podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4. Zakres robót objętych 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu nast ępującego 

zakresu prac: 

•  wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych 
•  drobne roboty budowlane. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót podlega przepisom ustawy prawo budowlane i odpowiedzialny jest za jakość 
wykonywanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji 
winny posiadać pozytywne uzgodnienia nadzoru autorskiego i winny być potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy. Przebieg procesu wykonawczego robót dociepleniowych winien być 
rejestrowany w dzienniku budowy. 

Przystąpienie do realizacji ocieplenia moŜliwe jest po: 

•  zakończeniu robót dachowych 
•  trwałym zamontowaniu wszystkich okien i drzwi 
•  zakończeniu wewnętrznych procesów „mokrych” w stopniu zapewniającym ustabilizowanie 
poziomu wilgotności ścian zewnętrznych 
•  zakończeniu realizacji izolacji i podłoŜy pod posadzki balkonów, tarasów itp. 
•  zakończeniu realizacji izolacji ścian części podziemnej budynku. 

Temperatura otoczenia w czasie nakładania i wiązania zapraw klejących oraz zaprawy 
tynkarskiej powinna wynosić co najmniej +5°C i nie wi ęcej niŜ +25 °C (chyba, Ŝe aprobata 
techniczna na dany zestaw podaje inaczej). Bez dodatkowego zabezpieczenia w postaci osłony 
z plandek rusztowaniowych niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów 
atmosferycznych, w czasie silnego wiatru, przy nagrzanych powierzchniach elewacji oraz jeŜeli 
zapowiadany jest spadek temperatury poniŜej 0°C w przeci ągu 24 godzin. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót docieplenia ścian zewnętrznych naleŜy przeprowadzić 
próby wytrzymałościowe przyklejania izolacji do podłoŜa oraz wyrywania łączników 
mechanicznych z podłoŜa. 

2. Materiały 

Wszystkie materiały wykazane w niniejszej ST, dokumentacji projektowej oraz jej cz ęści 
kosztowej mogą zostać zastąpione równowaŜnymi, o ile nie wpłynie to niekorzystnie na jakość 
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wykonywanych robót. 

Zgodnie z Instrukcją ITB nr 334/2002 "Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 
budynków" do robót dociepleniowych naleŜy wybierać kompletny system izolacji cieplnej 
określony aprobatą techniczną; nie naleŜy stosować "składanki" elementów składowych 
systemów z róŜnych aprobat technicznych, gdyŜ stosowanie materiałów róŜnych producentów 
powoduje brak udzielenia gwarancji gwarancji na cały system. 

2.1. Styropian 

Płyty styropianowe winny spełniać wymogi normy PN-EN 13164:2009. "Wyroby do izolacji 
cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - 
Specyfikacja”. Aktualne przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w 
sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobówbudowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041 w § 2 p.1) stanowi ą, Ŝe przez specyfikację 
techniczną, z którą zgodność powinien zadeklarować producent, naleŜy rozumieć m.in. "(...) 
Polską Normę, niemającą statusu normy wycofanej...". Tym samym nie moŜna dokonać oceny 
zgodności ani wystawić deklaracji zgodności z normą nieaktualną, oznaczyć wyrobu znakiem 
budowlanym i wprowadzić go do obrotu. 
Do izolacji elementów wskazanych w projekcie naleŜy zastosować styropian wodoodporny o 
wymiarach: 

-długość do 1000 mm -szerokość do 500 mm -grubość od 20 mm do 300 mm co 10 mm 
charakteryzujący się następującymi parametrami. 
Dla izolacji ścian zewnętrznych budynku przy grubości docieplenia 140 mm - styropian 
fasadowy grafitowy EPS 100-033: 
' gęstość pozorna :p=15-10% kg/m3 
' współczynnik przewodzenia ciepła w 10°C: k<0,033 W/m-K 
' wytrzymałość na rozciąganie: nie mniej niŜ 80 kPa 
' chłonność wody po 24h: 0,2 % 
' stabilność wymiarów w temp. 70°C po 48 h nie wi ęcej niŜ 2%: 
� długość: nie więcej niŜ +/-2 mm 
� szerokość: nie więcej niŜ +/-2 mm 
� grubość: nie więcej niŜ +/-1 mm 
' zdolność samogaśnięcia: samogasnące 
' klasa reakcji na ogień: E 
Płyty styropianowe nie powinny reagować chemicznie z Ŝadnym stałym materiałem 
budowlanym, jakie moŜna spotkać na placu budowy, nie powinny zawierać Ŝadnych substancji 
szkodliwych dla zdrowia, winny być odporne równieŜ na działanie wszelkiego rodzaju kwasów 
oraz na proces starzenia. Płyty styropianowe powinny być odporne na procesy gnilne w 
wilgotnym środowisku, zachowywać swoje właściwości fizyczne, kształt i wymiar, nie chłonąć 
wilgoci. 

Stosowane wyroby winny być wykonane zgodnie z wymogami z obowiązującymi normami, 
winny posiadać aktualne atesty i aprobaty dopuszczające je do stosowania. 

2.2. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze obejmują wszystkie elementy montaŜowe dla wykonania izolacji 
termicznej, tj. kleje do styropianu, kołki montaŜowe, siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, listwy 
cokołowe i naroŜne aluminiowe, itp. 

x zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianu - przyczepność do betonu: > 0,6 MPa, do 
styropianu: > 0,1 
MPa (rozerwanie w warstwie styropianu), max/min grubość zaprawy - 2/5 mm; x siatka 
podtynkowa o gramaturze 145 g/m2 z tolerancją 5 g do zbrojenia zapraw elewacyjnych z 
włókna szklanego impregnowanego alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego; x łączniki - 
warstwę izolacyjną naleŜy mocować łącznikami do podłoŜa (nawet w przypadku uŜywania 
zaprawy klejącej). Ilość łączników (kołków) na jeden m2 lub jedną sztukę płyty jest zaleŜna od 
projektu, jednak nie mniej niŜ 6 sztuk na 1m2. Długość łączników o średnicy 10 mm naleŜy 
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dobrać w zaleŜności od grubości styropianu. Przy mocowaniu styropianu stosować trzpienie z 
tworzywa; x profile cokołowe - listwy startowe o szerokości zaleŜnej od grubości płyt 
styropianowych mocowane przy pomocy wkrętów (kołków rozporowych) do ściany na takiej 
wysokości od podłoŜa jaka jest zalecana w projekcie. Listwy powinny być wypoziomowane oraz 
mocowane w linii prostej. Ewentualne nierówności ściany kompensować naleŜy podkładkami 
pod listwę startową; x naroŜniki - naroŜniki aluminiowe z siatką z włókna szklanego do 
zabezpieczania naroŜy. MoŜna je równieŜ stosować wszędzie tam, gdzie konieczne jest 
zabezpieczenie przed moŜliwością uszkodzeń mechanicznych ostrych krawędzi ścian. 
x preparat gruntujący do gruntowania warstwy zbrojonej biały lub zbieŜny z kolorystyką tynków - 
gotowa emulsja gruntująca o gęstości: ok. 1,0 g/cm3 słuŜąca do gruntowania wszystkich 
porowatych i chłonnych podłoŜy betonowych, płyt cementowych i gazobetonu, płyt gipsowych, 
gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych itp. Podkład 
gruntujący winien posiadać duŜą zdolność penetracji, wnikać silnie w głąb nawet bardzo starych 
i suchych podłoŜy powodując ich wzmocnienie, winien charakteryzować się teŜ paro 
przepuszczalnością. Podkłąd winien być niepalny, a zagruntowana powierzchnia odporna na 
temperatury od -20°C do 80°C. ; 
x podkładowa masa tynkarska - przeznaczona do przygotowania podłoŜa przed połoŜeniem 
cienkowarstwowych tynków: mineralnych koloru białego o gęstości: ok. 1,5 g/cm3 i o 
przyczepności do betonu min. 1MPa. 
x silikatowe wyprawy tynkarskie cienkowarstwowe, przeznaczone do ręcznego wykonywania 
wypraw zewnętrznych w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków, o 
granulacji 1-1,5 mm i o fakturze nakrapianej typu baranek, tworzące po wyschnięciu warstwę 
paroprzepuszczalną i hydrofobową, o duŜej odporności na czynniki atmosferyczne, mycie itp. o 
gęstości: ok. 1,50 g/cm3, przyczepności min. 0,6 MPa. Zaleca się zastosowanie tynku 
zawierającego mikrowłókna dodatkowo wzmacniające strukturę tynku w celu zwiększenia 
odporności na róŜnego rodzaju uszkodzenia; kolor tynku - zgodnie z projektem technicznym. 
Wszystkie materiały winny być zgodne z wytycznymi producenta wyrobów izolacyjnych, 
posiadać aktualne certyfikaty, atesty i aprobaty dopuszczają ce do stosowania. 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się moŜliwością korzystania z 
maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, to jest spełniającą wymagania specyfikacji 
technicznej, jakość robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak teŜ 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu, itp. Sprzęt uŜywany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację 
inspektora nadzoru. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych ST. 

5. Wykonanie robót 
System BSO polega na przymocowaniu płyt styropianowych do ścian zaprawą klejącą i 
łącznikami, wykonaniu warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego oraz wykoń czeniu całości 
cienkowarstwową wyprawą tynkarską. Wyprawa winna być wykonana przy uŜyciu tynku 
silikatowego. 

1  Do docieplenia ścian zewnętrznych naleŜy zastosować: 
2  Samogasnące płyty styropianowe gr. 14 cm odmiany EPS 100-033, wg PN-EN 
13163+A1:2015-03. OścieŜa okien i drzwi oraz kominy ponad dachem docieplone styropianem 
EPS 100-036 gr. 3,0 cm. 
3  Masa klejąca - jednoskładnikowa w postaci proszku do zarabiania czystą wodą 
bezpośrednio przed uŜyciem, gdzie spoiwem jest mieszanka polimer - cement z dodatkiem ok. 
3 % wapna. 
4  Siatka - odporna na działanie środków alkalicznych siatka zbrojeniowa przeznaczona do 
zbrojenia duŜych powierzchni w ramach systemu ociepleń, do zatapiania w zaprawie klejowo-
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szpachlowej. Wielkość oczek siatki: ok. 3,5 x 4 mm. ZuŜycie: 1,1 mb/m (zakład 10 cm), przy 
rozwijaniu nie powinna wykazywać poprzecznego sfalowania. 
5  Dyble - 0 8 lub 0 10 długości min. 25 cm grzybkowe z trzpieniem plastikowym. 
6  Masa tynkarska - tynk silikatowy o uziarnieniu 1,0-1,5 mm w postaci gotowej do 
bezpośredniego nakładania zawierająca najnowsze polimery akrylowe nadające dobrą 
odporność na działanie warunków atmosferycznych, zapewniające duŜą trwałość, elastyczność, 
nietoksyczność, mrozoodporność, odporność na spaliny i związki alkaliczne. 
7  Podkład gruntujący - gotowy do uŜycia podkład gruntujący pod tynki szlachetne 
stosowany jako środek wyrównujący chłonność podłoŜa i polepszający przyczepność dla 
tynków. 

• LISTWY COKOŁOWE 

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego naleŜy 
zastosować tzw. listwy cokołowe, dające pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od 
dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, 
mocowany do podłoŜa stalowymi kołkami rozporowymi. MontaŜ profili cokołowych wykonać na 
rzędnej ok. +50cm kołkami rozporowymi do ściany co 1mb z wywiniętym pasem z tkaniny 
szklanej. 

• MOCOWANIE PŁYT STYROPIANOWYCH 

Przyklejenie płyt styropianowych metodą pasmowo - punktową, mijankowo. Rozwiązanie 
wykonać wg. dyspozycji systemowej. Zaprawę klejową rozłoŜyć na równym podłoŜu ścian pacą 
grzebieniową. Ilość kleju powinna być kaŜdorazowo tak dobrana, Ŝe po dociśnięciu płyty do 
podłoŜa powinien on pokryć min. 60% powierzchni. Płyty styropianu układać poziomo, 
mijankowo (w cegiełkę) - takŜe w naroŜnikach, na docisk i mocować do ścian po stwardnieniu 
zaprawy klejowej systemowymi łącznikami z tworzywa, zaczynając od dołu, ewentualne 
szczeliny między płytami wypełnić klinami ze styropianu lub piank ą ekspansywną (nie wolno 
zalewać szczelin zaprawą lub klejem). Ilość kołków i rozstaw na płaszczyźnie w obszarze 
naroŜnikowym szerokości 2m i do wysokości 8 m - 4 do 6 sztuk na 1 m2. Prawidłowo osadzone 
dyble nie wystają Ŝadnym fragmentem więcej niŜ o 1 mm ponad powierzchnię, a w przypadku 
ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu. 
Szczegółowe dyspozycje znajdują się w wytycznych technologicznych systemu. Styropian na 
filarkach mi ędzyokiennych montować dwuwarstwowo: warstwa I - wypełniająca zagłębienia 
ścian ok. 2cm, warstwa II - do lica docieplenia ściany. 

Uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi naleŜy wykonać 
przy pomocy trwale elastycznej masy, najlepiej akrylowej. W sąsiedztwie wszystkich naroŜników 
okiennych i drzwiowych oraz innych otworów elewacji przykleić ukośne pod katem 45° wkładki z 
siatki zbrojącej (min. 20x30 cm). Wykonać wzmocnienia naroŜników budynku oraz otworów 
okien i drzwi osadzając aluminiowy kątownik ochronny oraz dodając dodatkowe wzmocnienie z 
siatki zbrojącej. 

• WARSTWA ZBROJONA 

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm gładź z 
kleju, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka 
zbrojąca z włókien szklanych. Siatka jest zabezpieczona powierzchniowo poprzez kąpiel 
ochronną przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. 

Warstwę klejową naleŜy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni 
pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. W tak naniesionym kleju naleŜy zatopić i zaszpachlować na 
gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem 
szerokości min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Po całkowitym wyschnięciu 
warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niŜ po 2 dniach, moŜna przystąpić do wykonywania 
podkładu tynkarskiego. 

W celu wzmocnienia wyprawy naleŜy ścianę do wys. 2,5 m za zbroić przez 2 krotne ułoŜenie 
siatki zbrojącej. 
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• PODKŁAD TYNKARSKI 

Na suchą warstwę zbrojoną (po 2-3 dniach przy suchej pogodzie) nanieść szczotką lub wałkiem 
podkład tynkarski odpowiedni dla tynku zewnętrznego. Podkład tynkarski moŜe słuŜyć jako 
tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy w sytuacji, gdy np.: na skutek 
niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest moŜliwe nałoŜenie tynków. 

• TYNK ZEWNĘTRZNY 

Wyprawami w projektowanym systemie dociepleń są cienko warstwowe tynki strukturalne 
silikatowe o uziarnieniu 1,0-1,5mm. 

Czynności nakładania i fakturowania tynków silikatowych mogą być prowadzone w 
temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezpo średniego nasłonecznienia, silnego 
wiatru oraz deszczu. Materiał naleŜy naciągać na podłoŜe rozprowadzając go równomiernie w 
cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej i zacierać koliście, aby wydobyć strukturę 
drobnego baranka. Nadmiar tynku ściągnąć równieŜ pacą stalową gładką do warstwy o 
grubości ziarna. 

Przerwy technologiczne w trakcie nakładania tynków zaplanować tak, aby pokrywały się z 
liniami naturalnych rozgraniczeń elewacji jak naroŜniki, dylatacje lub wykonać je z duŜą 
dokładnością stosując samoprzylepne taśmy malarskie. 

• UWAGA: 

1  Wszelkie roboty budowlane naleŜy prowadzić pod nadzorem uprawnionej osoby. Przy 
wykonywaniu poszczególnych elementów robót, naleŜy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, 
warunków BHP oraz warunków w 

2  Do realizacji budowy moŜna uŜywać jedynie materiałów posiadających niezbędne atesty i 
aprobaty. 

3  Ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnicznych, cokołu i attyki naleŜy wykonywać ściśle wg 
technologii kompletnego, wybranego systemu, z zastosowaniem systemowych materiałów, 
substancji i akcesoriów oraz posiadający certyfikaty zgodności z polskimi normami, aktualne 
aprobaty techniczne ITB i certyfikaty higieniczne PZH. 

4  Wybrany system powinien posiadać klasyfikację ogniową w zakresie nierozprzestrzeniana 
nierozprzestrzeniana ognia /NRO/. 

5  Kierownik budowy, w związku z tym, ze roboty dociepleniowe prowadzone są na wysokości, 
powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem 
ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003 
r. Nr 120 poz. 1126). 

6  Wszystkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej mogą być 
wprowadzone po ich uzgodnieniu z autorem projektu. 

6. Kontrola jakości robót 

Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych naleŜy przeprowadzić kontrolę przygotowania 
do prac wykonawczych. 

Kontrola ta powinna polegać na : 
•  sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej (np.: do pracy na wysokościach, do 
wykonania robót ociepleniowych) 

•  sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn słuŜących do prac wykonawczych 
•  sprawdzeniu waŜności odbioru rusztowań roboczych 
•  sprawdzeniu wyposaŜenia ekipy w wymagane środki BHP. 

Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu naleŜy do 
wykonawcy. 

Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu ocieplania ścian powinna obejmować: 
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> kontrol ę podłoŜa 
> kontrolę międzyoperacyjną 
> kontrol ę końcową. 

7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej, wymagania ogólne. 

8. Odbiór robót 
Z uwagi na zanikający charakter poszczególnych elementów (warstw) systemu, wymagany jest 
cz ęściowy odbiór wykonywany przez nadzór inwestorski. KaŜdy częściowy odbiór zanikających 
warstw systemu winien być potwierdzony w dzienniku budowy. Stosowanie odbiorów cz 
ęściowych ułatwia ocenę prawidłowości wykonania poszczególnych warstw systemu, oraz 
podnosi jakość odbioru ostatecznego. 

Odbiory cz ęściowe powinny dotyczyć prawidłowości wykonania: 

•  prac naprawczych podłoŜa 

•  przyklejenia warstwy izolacyjnej i zakołkowania 

•  obróbek blacharskich 

•  warstwy zbrojonej 

•  wyprawy tynkarskiej i malowania 

Prawidłowość wykonania następuje po stwierdzeniu zgodności wykonania z parametrami 
opisanymi w dokumentacji technicznej i SIWZ w trybie zamówienia publicznego. 

Ostateczny odbiór robót ociepleniowych nast ępuje po zgłoszeniu przez wykonawcę 
zakończenia wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umową. Odbiór ten następuje po 
stwierdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ a takŜe 
dokumentacją powykonawczą na podstawie oceny ostatecznej oraz protokołów odbiorów 
częściowych, wyników pomiarów i badań jakościowych. 

Jednym z mierników prawidłowości wykonania systemu ociepleniowego jest kontrola ilości 
zuŜycia poszczególnych materiałów, ze szczególnym uwzględnieniem zuŜycia klejów i wypraw 
tynkarskich. Kontrola ta moŜliwa jest poprzez porównanie prawidłowo wykonanego zestawienia 
materiałów z fakturami kompletatora. ZuŜycia przyjęte w zestawieniu materiałów winny 
uwzględniać planowane rzeczywiste zuŜycia materiałów na danym obiekcie, instrukcje 
producenta oraz wymagania warunków technicznych. 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez 
inspektora nadzoru przy udziale wykonawcy. 

9. Podstawa płatności 

Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją naleŜy przyjmować zgodnie z oceną 
jakości uŜytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników badań i pomiarów. 

Podstawą płatności za wykonanie roboty w okresach miesięcznych będzie kwota wynikająca z 
obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie i sporządzenie przez 
Wykonawcę protokołu odbioru tych robót. 

Protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu 
przez inspektora nadzoru. 

10. Przepisy i normy związane 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422). 

� Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883) 

10.1. Pozostałe przepisy i normy 

− Polska Norma PN - EN 1363:2009 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.” 
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−  Polska Norma PN - B - 20132:2005 „ Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.”, 

−  Polska Norma PN - EN 1362:2002 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.” 

−  Polska Norma PN - EN 13499:2005 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Zewn ętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.” 

−  Aprobaty Techniczne ITB dotyczące wybranych systemów dociepleń 
 Materiały pomocnicze, instrukcje i karty produktów producenta zestawu dotyczące w/w 
systemów dociepleń oraz wchodzących w ich skład wyrobów  
 

SST-10 
IZOLACJA TERMICZNA STROPODACHÓW WENTYLOWANYCH  

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania robót docieplenia 
stropodachów wentylowanych segmentów A i C budynku przedszkola w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Skalskiego 4 
w Będzinie” 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
docieplenie stropodachów i dachu. Prace polegają na: 

•  usunięciu istniejącego docieplenia stropu będącego w złym stanie technicznym, 
•  wykonaniu otworów technologicznych w istniejącym poszyciu dachów stropodachów, 
•  ocieplenie stropów za pomocą wdmuchiwania w przestrzeń powietrzną granulatu z wełny 
mineralnej, 
•  zabezpieczenie otworów technologicznych. 
Uwaga: 

Wszystkie roboty podstawowe - zasadnicze i pomocnicze, uzupełniające oraz te, które nie zostały 
wymienione w niniejszej specyfikacji, bądź nie ujęte w obmiarze robót Wykonawca zobowiązany jest 
do ich wykonania zgodnie z dokumentacją projektową, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami 
sztuki budowlanej. PowyŜsze naleŜy uwzględnić w wycenie ofertowej robót. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 
poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

NaleŜy zastosować materiały zgodne z dokumentacją projektową oraz wytycznymi producentów. 
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne. 

2.1. Granulat wełny mineralnej. 

Granulat wytwarzany jest z półproduktu o określonej gęstości oraz z odpadów powstających przy 
produkcji płyt i mat z wełny mineralnej. Granulat to kulki o nieregularnym kształcie i jednolitej barwie, 
bez obcych wtrąceń i zanieczyszczeń. Granulat przeznaczony jest do wykonywania, bezpośrednio na 
budowie, izolacji cieplnej stropodachów wentylowanych i stropów pod poddaszami nieuŜytkowymi. 
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Izolacja cieplna wykonywana jest metoda mechanicznego wdmuchiwania granulatu na sucho za 
pomocą specjalnych agregatów nasypowych. 

Grubość nasypowej warstwy granulatu 26 cm. 

Zaleca się stosowanie granulatów o nw. parametrach: 

•  wygląd zewnętrzny: sypki, luźny granulat o nieregularnym kształcie w postaci strzępków , bez 
zanieczyszczeń  
•  krótkotrwała nasiąkliwość wodą metodą częściowego zanurzenia, kg/m < 1,0 
•  stęŜenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych: 
•  * t1 < 1,0 

•  * t 2 < 200 
•  wartość deklarowana współczynnika przewodzenia ciepła ^d w temperaturze +10°C, - 0,038 
W/(m''-K) 

•  klasa reakcji na ogień : A1 
•  temperatura topnienia włókien - 1000°C 

Granulat powinien posiadać Aprobatę Techniczną IT. Zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt. 1b ustawy Prawo 
Budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz.1409) wyrób, którego dotyczy Aprobata Techniczna, jest 
dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie po dokonaniu oceny zgodności 
z AT i wydaniu deklaracji zgodności z Aprobatą. 

Materiały uzupełniające i wykończające takie jak kominki i kratki wentylacyjne, papa, włazy dachowe, 
itp. powinny być dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie. Wykaz oraz ilość 
powinna być zawarta w dokumentacji projektowej docieplenia lub ustalona z inwestorem. 

Wybrany system powinien posiadać klasyfikację ogniową w zakresie nierozprzestrzeniana 
nierozprzestrzeniana ognia /NRO/. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” ST-00 pkt 3. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się moŜliwością korzystania z maszyn i 
sprzętu gwarantujących właściwą, to jest spełniającą wymagania specyfikacji technicznej, jakość 
robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak teŜ przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu, itp. Sprzęt uŜywany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych,, ST-00 pkt.4. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) naleŜy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposaŜonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów naleŜy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ST.-00 pkt. 5. 
Projektuje się docieplenie stropodachów wentylowanych metodą wdmuchiwania granulatu wełny 
mineralnej. Przed przestąpieniem do prac dociepleniowych naleŜy uzyskać dostęp do zamkniętych 
przestrzeni stropodachu. 

W tym celu naleŜy wykonać otwory technologiczne w istniejącym poszyciu dachów o wymiarach ok. 
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50x50cm oraz przejścia technologiczne w ściankach aŜurowych podtrzymujących płyty dachowe, 
umoŜliwiające dojście do najbardziej odległych przestrzeni stropodachu. Istniejące resztki docieplenia 
stropodachu naleŜy usunąć i poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
W stanie projektowanym grubość warstwy izolacyjnej powinna wynosić 25 cm. 

Aplikację izolacji naleŜy rozpocząć od najbardziej odległego miejsca stropodachu, zwracając 
szczególną uwagę na równomiernie rozprowadzenie granulatu i na dokładne obsypanie ścianek 
aŜurowych i kolankowych. Aplikację naleŜy zakończyć przy otworze technologicznym. 

Po zakończeniu ocieplania stropodachów otwory technologiczne naleŜy zabezpieczyć za pomocą 
typowych wyłazów dachowych bez naświetli oraz przekryć papą termozgrzewalną. Wyłazy 
zabezpieczyć przed niepowołanym dostępem osób trzecich. 

W celu ochrony przed zawilgoceniem warstw i zagrzybieniem, np. pleśnią, na powierzchni 
wewnętrznej, naleŜy zapewnić prawidłową wentylację przestrzeni powietrznej. 

W celu zapewnienia prawidłowego przewietrzania warstwy ocieplającej ponad powierzchnią wełny 
mineralnej wykonać naleŜy otwory wentylacyjne zabezpieczonych kratkami o wymiarze 24x24 cm z 
siatk ą przeciw owadom i ptakom. 

NaleŜy stosować systemowe materiały, substancje i akcesoria oraz posiadające certyfikaty zgodności 
z polskimi normami, aktualne aprobaty techniczne ITB i certyfikaty higieniczne PZH. 

Wybrany system powinien posiadać klasyfikację ogniową w zakresie nierozprzestrzeniana 
nierozprzestrzeniana ognia /NRO/. 

Kierownik budowy, w związku z tym, ze roboty dociepleniowe stropodachów i dachu prowadzone są 
na wysokości, powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z 
rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003 r. Nr 
120 poz. 1126). 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ST-00 pkt. 6. 

W szczególności naleŜy skontrolować : 
� jakość stosowanych materiałów, 
� prawidłowość rozmieszczenia na dachu, 
� szczelność paroizolacji. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ST-00 pkt. 7. 
Jednostką obmiarową jest 1 m docieplenia stropu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ST-00 pkt. 8. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 6 Inspektor dokona odbioru robót zgodnie z 
wymaganiami ogólnymi ST. Podstawą odbioru robót jest protokół odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne zasady kontroli płatności robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ST-00 pkt. 9. 
Wykonane i odebrane prace zostaną opłacone wg ceny jednostkowej (lub równowaŜnej) za 1m 
faktycznie wykonanych prac. 

10. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 

−  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422). 

−  Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2014 r, poz. 883) 
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10.1. Pozostałe przepisy i normy 

− PN-B-23116:1997 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - filce maty i płyty z wełny 

mineralnej 

− Instrukcja ITB nr 321- „Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej 

w budownictwie” 

− Instrukcja ITB nr 321 - „Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej 

w budownictwie” 
− EN ISO 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Fabrycznie 

produkowane wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS) - Specyfikacja 

− PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja". 

− PN/B-03150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

− Aprobaty Techniczne ITB dotycz ące wybranych systemów dociepleń 

− Materiały pomocnicze, instrukcje i karty produktów producenta zestawu dotyczące w/w 
systemów dociepleń oraz wchodzących w ich skład wyrobów 

− EN 13859-1:2005 - Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów 
 

SST-11 
OBRÓBKI BLACHARSKIE  

 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania montaŜu i odbioru obróbek 
blacharskich związanych z dociepleniem budynku podczas realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja 
budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Skalskiego 4 w Będzinie”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
montaŜ rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich. 

Wszystkie roboty podstawowe - zasadnicze i pomocnicze i uzupełniające oraz te, które nie zostały 
wymienione w niniejszej specyfikacji bądź nie ujęte w obmiarze robót Wykonawca zobowiązany jest 
do ich wykonania zgodnie z dokumentacją projektową, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami 
sztuki budowlanej. PowyŜsze naleŜy uwzględnić w wycenie ofertowej robót. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, SST 
i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

NaleŜy zastosować materiały zgodne z dokumentacją projektową oraz wytycznymi producentów. 
Zastosowane materiały do wykonywania rynien, rur spustowych i in. obróbek blacharskich powinny 
mieć m.in.: 

� aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
� certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
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� certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
� certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
� na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

Stosowane materiały: 
� obróbki blacharskie dachów, ogniomurów - blacha stalowa powlekana grubości min. 0,5mm 
ocynkowana i zabezpieczona powłoką poliuretanową zielonym RAL 6020 
� parapety okienne zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej obustronnie powlekanej 
powłoką 
poliuretanową grubości min. 50pm w kolorze zielonym RAL 6020zielonym RAL 6020. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych ST.00 Sprz ęt 
wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych ST. Podczas transportu 
materiały zabezpieczyć przed przemieszczaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w wymaganiach ogólnych ST. Obróbki nale Ŝy wykonać z 
blachy stalowej powlekanej grubości min. 0,5 mm. Obróbki moŜna wykonywać w temperaturze 
powyŜej -15°C. Robót nie mo Ŝna wykonywać na oblodzonych powierzchniach. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych ST-00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 6. 

 
6.2. Wymagania szczegółowe 

Roboty związane z wykonywaniem obróbek blacharskich, wymagają odbiorów częściowych. Badania 
w czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemoŜliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
•  podkładu, 
•  jakości zastosowanych materiałów, 
•  dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem, 
•  szczelności połączeń. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbioru 
końcowego obróbek blacharskich naleŜy dokonać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych (wpusty dachowe) stanowią 
następujące dokumenty: 

−  dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
−  dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów obróbek, 
−  zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów, 
−  protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
−  zestawienie wyników kontroli i odbiorów częściowych, jak równieŜ końcowych, 
−  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z 
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dokumentacją, 
− spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien 

wchodzić program utrzymania pokrycia - obróbek blacharskich. 
− Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiał ów 

i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

− JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, obróbki blacharskie nie 
powinny być odebrane. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań: 

− poprawić roboty i elementy obróbek i przedstawić do ponownego odbioru, 
− jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania 

i trwałości pokrycia, naleŜy obniŜyć cenę za wykonane prace, 
− w przypadku gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania - rozebrać obróbki 

w miejscach, w których nie odpowiadają one wymaganiom i ponownie je 
wykonać. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: 

−  dla robót - obróbki blacharskie - 1 m2 powierzchni. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru 
i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 6 Inspektor dokona odbioru robót zgodnie 
z wymaganiami ogólnymi ST. Podstawą odbioru robót jest protokół odbioru. 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
−  sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 
−  sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów 

itp. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Obróbki blacharskie: 
-płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie, zamontowanie i umocowanie obróbek w podłoŜu, wykonanie połączeń, 
uporządkowanie stanowiska pracy. 
Rynny i rury spustowe: 
-płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie, zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz wykonanie połączeń, 
uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 10. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - cz ęść C: zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
 

SST-12 
ROBOTY TYNKARSKIE  

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich 
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 
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przy ul. Skalskiego 4 w Będzinie” 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie uzupełnienia skutych tynków zwyk łych, uzupełnienie tynków za zdemontowanymi 
grzejnikami, itp. 

Uwaga: 

Wszystkie roboty podstawowe - zasadnicze i pomocnicze i uzupełniające oraz te które nie zostały 
wymienione w niniejszej specyfikacji bądź nie ujęte w obmiarze robót Wykonawca zobowiązany jest 
do ich wykonania zgodnie z dokumentacją projektową, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami 
sztuki budowlanej. PowyŜsze naleŜy uwzględnić w wycenie ofertowej robót. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt.1. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, SST 
i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00 
„Wymagania ogólne" pkt. 2. 

NaleŜy zastosować materiały zgodne z dokumentacją projektową oraz wytycznymi producentów. 
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne. 

2.1. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-B- 32250. Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711, a w szczególności: 
−  nie moŜe zawierać domieszek organicznych, 
−  powinien mieć frakcje róŜnych wymiarów: 
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnio-ziarnisty 0,5-1,0 mm, 
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich 
średnioziarnisty odmiany 2. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie 
przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne 

− Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501. 
− Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
− Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie 

szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
− Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
− Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki według normy 
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PN-B-19701. Za zgodą Inspektora nadzoru moŜna stosować cement z dodatkiem ŜuŜla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 

− Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna 
i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw naleŜy dobierać 
doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu 
i wapna. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” ST-00 pkt. 3. Sprzęt 
wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ST-00 pkt. 4. Ręczny 
i za pomocą taczek z miejsca składowania materiałów na miejsce wykonywania robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ST-00 pkt. 5. 

5.1. Warunki przyst ąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki naleŜy wykonywać 
w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. 
W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie 
obniŜonych temperatur". Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewn ętrzne w ciągu pierwszych 
dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. W okresie wysokich 
temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 
1 tygodnia, zwilŜane wodą. 

5.2. Przygotowanie podło Ŝa 

PodłoŜa powinny być przygotowane zgodnie z wymogami normy PN-70/B-10100. 

5.3. Wykonanie tynków zwykłych 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100. 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi normą PN- 70/B-10100. Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od 
rodzaju podłoŜa lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. Tynki zwykłe kategorii III 
naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. Tynk 
trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych naleŜy 
wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, 
lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do 
warstwy narzutu. Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo - wapienne: tynków nie 
naraŜonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, nara Ŝonych na zawilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ST-00 pkt. 6. W 
szczególności naleŜy skontrolować : 

−  jakość stosowanych materiałów, 
−  prawidł owość wykonania podłoŜa, 
−  grubość tynku, 
−  wygląd powierzchni tynku, 
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−  prawidłowość wykonania krawędzi, 
−  wykończenie tynków na naroŜach, stykach. 

Tynki będą odbierane końcowo pod względem ukształtowania powierzchni, krawędzi, przecięcia 
powierzchni oraz kątów. Nie dopuszcza się niŜej wymienionych wad: 

−  trwałych śladów zacieków na powierzchni, 
−  odstawania, 
−  odparzań i pęcherzy wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ST-00 pkt. 7. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 powierzchni tynku. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ST-00 pkt.8. Na podstawie 
przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 6 Inspektor dokona odbioru robót zgodnie z wymaganiami 
ogólnymi SST. Podstawą odbioru robót jest protokół odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
Ogólne zasady płatności robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ST-00 pkt.9. 
Wykonane i odebrane prace zostaną opłacone wg ceny jednostkowej (lub równowaŜnej) za 1m2 
faktycznie wykonanych prac. 

10. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 

10.1 Ogólne wymagania 
Wymagania ogólne dotycz ące przepisów związanych podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 
pkt 10. 

−  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422). 

−  Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2014 r, poz. 88 3) 
−  PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
−  PN-B-10106:1997 - Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych. 
−  PN-B-10106:1997/ Az1:2002 - Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do 

wypraw pocienionych (Zmiana Az1). 
−  PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 
−  PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
−  PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 
−  PN-EN 197-1:2002 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego uŜytku. 
−  PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności. 
−  PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 
−  PN-EN 13139:2003/ AC:2004 - Kruszywa do zaprawy. 

− PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 
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SST-13 
ROBOTY MALARSKIE  

 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót 
budowlanych zwi ązanych z wykonaniem wewnętrznych robót malarskich dla realizacji zadania pn.: 
„Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Skalskiego 4 w Będzinie” 

1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem robót malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych. 

1.5 . Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2. MATERIAŁY 
2.1 . Farby budowlane gotowe 
Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną PZH. 
Farby emulsyjne akrylowe wytwarzane fabrycznie, 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stoŜkowe 
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajność - 6-8 m2/dm3 
czas schnięcia - 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 wydajność - 6-10 
m2/dm3 

2.2 . Środki gruntuj ące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

− powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

− na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje 
się wykonanie powłoki malarskiej. 

− mydło szare, stosowane do gruntowania podłoŜa w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3 - 5 %. 

Materiały powinny posiadać wszelkie atesty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 
czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985) 

3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
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4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoź one dowolnymi środkami transportu. 
Farby powinny być przewoŜone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyŜej +50C. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Przy malowaniu powierzchni wewn ętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez 
3 dni nie moŜe spaść poniŜej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciep łym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i trzykrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po: 
•  całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 

•  całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

•  całkowitym ułoŜeniu posadzek, 

•  usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1 . Przygotowanie pod ło Ŝy 
PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z 
kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy 
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe 
powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501- 1:1996, 
dla danego typu farby podkładowej. 
Gładzie :Gładź zacierana jest packą na gładko. Na przejściach przewodów instalacyjnych przez 
tynk montowane są rozety maskujące. Stanowisko robocze po wykonaniu robót naleŜy oczyścić 
z resztek zaprawy i wywieść gruz. Rozebrać i oczyścić rusztowania. Zlikwidować 
zabezpieczenia. 

5.2 . Gruntowanie 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 

5.3 . Wykonywania powł ok malarskich 
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywa ć podłoŜe, bez prześwitów, plam i 
odprysków. 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosowa ć farby w róŜnych 
odcieniach. Pomieszczenie po wymalowaniu naleŜy wietrzyć 1-2 dni. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 . Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowa ć: 
> sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
> sprawdzenie wsiąkliwości, 
> sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
> sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
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malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niŜ po 3 s. 

6.2 . Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
> dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 
> dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy wilgotno ści 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
> sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
> sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
> dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane 
prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać 
powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej malatury. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej. 

8.1 . Odbiór podło Ŝa 
 
Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. PodłoŜe powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym 
czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2 . Odbiór robót malarskich 
 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku 
plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., 
w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni mi ękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoŜa. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 Wymagania ogólne. 

Cena obejmuje: 
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. 
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−  wykonanie ww. czynności 
−  zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoŜ., sanitarnych i 

ochrony środowiska 
−  uporządkowania placu budowy 

10. Przepisy zwi ązane 

− PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 

 
SST-14 

INSTALACJE SANITARNE - INSTALACJA C.O.  
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z przebudową instalacji sanitarnych c.o. w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Skalskiego 4 
w Będzinie”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe SST  

Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem instalacji solarnej. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiają ce wykonanie 
instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwi ązana jest z 
wykonaniem niŜej wymienionych robót. 

Roboty demontaŜowe 

> demontaŜ instalacji c.o., 
> demontaŜ istniejącego węzła cieplnego bezpośredniego, 
 

Roboty montaŜowe 

> montaŜ instalacji c.o. z grzejnikami płytowo-konwektorowymi wraz z armaturą i orurowaniem, 
> montaŜ węzła cieplnego bezpośrednigo, 
> drobne prace budowlane w obr ębie przebudowywanej instalacji, 

• Rodzaje występujących robót 

x roboty demontaŜowe 
x roboty montaŜowe 
x roboty instalacyjne 

Roboty prowadzone będą w budynku komendy zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji 
technicznej. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT   DLA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZEDSZKOLA 
MIEJSKIEGO NR 13 

-72- 
ul. Skalskiego 4; 42-500 Będzin, działka nr ewid. 8/1 k.m. 32 j. ewid. gm. Będzin obręb Będzin 

 

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00 
„Wymagania ogólne" pkt. 2. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

Węzeł cieplny. 
•  węzeł cieplny bezpośredni niskoparametrowy 
•  parametry węzła 90/65°C 
•  orurowanie - rury czarne stalowe bez szwu łączone przez spawanie 
•  opomiarowanie dwoma licznikami ciepła na dwu odrębnych przyłączach DN80 
•  Instalacja centralnego ogrzewania. 
•  parametry instalacji 90/65°C 
•  orurowanie - rury stalowe zewn ętrznie ocynkowane łączone przez zaciskanie, 
•  rury z polipropylenu sieciowanego typu typu PE-RT/AL/PE-RT 
•  grzejniki płytowo - konwektorowe z zaworami termostatycznymi głowicami termostatycznymi i 
zaworami powrotnymi 
•  armatura regulacyjna podpionowa 

Materiały stosowane do montaŜu instalacji powinny mieć: 
•  Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
•  Deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydan ą przez producenta, 
jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
•  Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ŝe są to wyroby niepodlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
Wszystkie elementy wyposaŜenia instalacji muszą posiadać charakterystykę techniczną zgodną 
z przyjętą w dokumentacji projektowej. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt. 3. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt. 5. 

5.1. Węzeł cieplny bezpo średni  
NaleŜy wykonać węzeł bezpośredni. 

 
� ciśnienie dopuszczalne w instalacji c.o. 800 kPa 
� ciśnienie dyspozycyjne: 70 kPa 
� temperatura pracy sieci: 90/65ºC 
� temperatura instalacji wewnętrznej: 90/65ºC 
� armatura: PN16 

 
Na rozdzielaczu zasilającym naleŜy przewidzieć jeden termometr i jeden manometr umieszczony 
centralnie. Na rozdzielaczu powrotnym naleŜy przewidzieć jeden manometr umieszczony centralnie 
oraz termometry dla kaŜdego odgałęzienia. 
ePo stronie niskich parametrów sieciowych (90/75°C)  pozostawić: układ licznikw ciepła wraz z 
przelicznikiem. 
Po stronie instalacji wewnętrznej (90/75°C) zamontowa ć armaturę regulacyjną 
Przed rozruchem węzła naleŜy dokonać jego odbioru pod względem zgodności wykonania z 
dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonania instalacji technologicznych centralnego 
ogrzewania i w ęzłów wymiennikowych ciepłowniczych. 
Wszystkie roboty montaŜowe naleŜy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru kotłowni” oraz warunkami COBRTI „Instal” tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Materiały uŜyte do wykonania elementów i urządzeń węzła powinny spełniać wymagania 
odpowiednich norm. 
Wymienniki ciepła naleŜy montować za pomocą połączeń rozłącznych od strony sieci ciepłowniczej i 
instalacji. Pompy powinny być zamontowane w sposób zabezpieczający przed przenoszeniem drgań 
na konstrukcje budynku i instalacje. Na króćcach ssawnym i tłocznym pomp lub na rozdzielaczach 
naleŜy zamontować manometry. 
Odwodnienia naleŜy instalować w najniŜszych punktach węzła. 
 
Odpowietrzenia naleŜy instalować w najwyŜszych punktach węzła. 
Urządzenia węzła ciepłowniczego powinny być szczelne zarówno w stanie zimnym jak i gorącym. 

5.2.1. Pomieszczenie w ęzła cieplnego - wytyczne.  
 

Wytyczne budowlane. 
Minimalna wysokość pomieszczenia powinna wynosić 2,2 m. Wysokość pomieszczenia węzła 
ciepłowniczego powinna zapewniać odległość pionową miedzy wierzchem najwyŜszego urządzenia a 
stropem nie mniejsza niŜ 0,2 m. W celu zachowania wymaganego odst ępu urządzeń od stropu 
dopuszcza się wykonanie zagłębienia w części pomieszczenia. 
Dostęp do pomieszczenia węzła ciepłowniczego powinien być moŜliwy bezpośrednio z korytarza lub 
klatki schodowej. Dotyczy to węzłów zlokalizowanych w obiektach ze stałym dostępem w ciągu doby. 
Gdy dostęp ten jest ograniczony, naleŜy przewidzieć wejście do pomieszczenia bezpośrednio z 
zewnątrz. 
Droga komunikacyjna prowadząca do węzła powinna być wyposaŜona w oświetlenie elektryczne i 
powinna mieć szerokość co najmniej 1,0 m, a wysokość co najmniej 2,2 m. 
Drzwi do pomieszczenia węzła ciepłowniczego powinny mieć szerokość co najmniej 0,8 m i wysokość 
co najmniej 2,0 m. Powinny one otwierać sie pod naciskiem od strony pomieszczenia węzła. 
Drzwi, łącznie z futryn ą, zaleca się wykonać ze stali lub pokryć blacha stalowa. W budynkach 
jednorodzinnych dopuszcza się wykonanie drzwi drewnianych. 
Do montaŜu urządzeń, których wymiary uniemoŜliwiają transport normalna droga komunikacyjna, 
naleŜy przewidzieć wyraźnie oznakowany luk montaŜowy o wymiarach dostosowanych do wymiarów 
montaŜowych urządzeń. Ściany i strop pomieszczenia węzła powinny być gładko otynkowane oraz 
pomalowane na jasny kolor powłokami malarskimi chroniącymi przed przenikaniem wilgoci. 
Ściany i strop pomieszczenia węzła naleŜy wykonać z materiałów niepalnych. 
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Przegrody budowlane pomieszczenia węzła ciepłowniczego, sąsiadujące z pomieszczeniami 
mieszkalnymi lub uŜytkowymi, powinny mieć wielkość współczynnika przenikania ciepła K nie większą 
niŜ 1,00 W/m2K. 
Wytrzymałość ścian powinna umoŜliwiać umocowanie w nich podpór pod rury i urządzenia 
przewidziane do umieszczenia w węźle. Podłoga w pomieszczeniu węzła ciepłowniczego powinna być 
gładka, niepalna, wytrzymała na uderzenia mechaniczne i nagłe zmiany temperatury. NaleŜy ją 
wykonać ze spadkiem nie mniejszym niŜ 1% w kierunku kratki ściekowej lub studzienki schładzającej. 
Zabezpieczenie akustyczne pomieszczenia węzła ciepłowniczego powinno zapewniać poziom 
dźwięku w pomieszczeniach przyległych do węzła zgodnie z PN-87/B-02151/02. 

 
Wentylacja 
KaŜde pomieszczenie węzła ciepłowniczego powinno mieć wentylacje grawitacyjna nawiewna i 
wywiewna. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie wentylacji mechanicznej. Kanał 
wentylacji nawiewnej grawitacyjnej powinien być wykonany w kształcie litery Z. Zaleca się, aby wlot do 
kanału był usytuowany na zewnątrz budynku na wysokości 2 m powyŜej poziomu terenu. Wylot z 
kanału powinien znajdować się nie wyŜej niŜ 0,5 m nad podłoga węzła. Powietrze nawiewne nie 
powinno być skierowane bezpośrednio na urządzenia i przewody bez stałego przepływu nośnika 
ciepła. Otwór wlotowy i wylotowy kanału wentylacji nawiewnej naleŜy zabezpieczyć siatką metalowa. 
Kanał wentylacji wywiewnej grawitacyjnej powinien mieć otwór umieszczony nie niŜej niŜ 0,3 m od 
stropu pomieszczenia i powinien być wprowadzony nad dach budynku. Dla wspomagania wywiewu 
zamontować w węźle wentylator wgdokumentacji projektowej. 

 
Oświetlenie i instalacja elektryczna 
Pomieszczenie węzła ciepłowniczego powinno mieć oświetlenie dzienne i elektryczne. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się tylko oświetlenie elektryczne. 
Stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi nie moŜe być mniejszy niŜ 1:50, a maksymalna 
odległość przeciwległej ściany od okna nie większa niŜ 10 m. Odległość ta moŜe ulec zwiększeniu 
w takim samym stosunku, w jakim stosunek powierzchni okien do podłogi jest większy niŜ minimalny. 
JeŜeli pomieszczenie węzła ciepłowniczego nie ma okien, to naleŜy stosować wentylacje 
mechaniczną, działającą okresowo, obliczona na pięć wymian. 
Instalacja elektryczna powinna zapewniać oświetlenie pomieszczenia węzła o natęŜeniu nie 
mniejszym niŜ 50 lx. Wyłącznik światła naleŜy zlokalizowa ć wewnątrz pomieszczenia węzła przy 
drzwiach wejściowych. 
W pomieszczeniu węzła powinno znajdować sie przynajmniej jedno gniazdo wtykowe o napięciu 220 
V. Rozdzielnica elektryczna powinna być umieszczona w miejscu widocznym i łatwo dostępnym. 
Odległość czoła rozdzielnicy od instalacji technologicznych powinna wynosić minimum 1,3 m, a stron 
bocznych - minimum 0,6 m. Z rozdzielnicy nie naleŜy zasilać odbiorników nie związanych 
z urządzeniami ciepłowniczymi. Rozdzielnica powinna być zaopatrzona w wyłącznik główny i zasilana 
wyodrębniona linia elektryczna z rozdzielnicy niskiego napięcia budynku. 
Zaleca się taka lokalizacje rozdzielnicy, aby z miejsca usytuowania pomp była ona widoczna. 
Urządzenia elektryczne zainstalowane w pomieszczeniu węzła ciepłowniczego powinny być 
wyposaŜone w instalacje ochrony od poraŜeń, zgodnie z obowiązująca norma. 
Instalacja elektryczna powinna spełniać wymagania właściwe dla pomieszczeń wilgotnych i gorących. 

 
Instalacja wod. - kan. 
Doprowadzenie wody do pomieszczenia węzła ciepłowniczego powinno być wyposaŜone w zawór 
czerpalny z końcówka do węŜa. Zawór ten naleŜy zlokalizować nad zlewem. Odprowadzenie ścieków 
z pomieszczenia węzła ciepłowniczego do kanalizacji naleŜy wykonać z zastosowaniem studzienki 
schładzającej. Wpusty podłogowe naleŜy przyłączyć do studzienki schładzającej. 
W przypadku braku moŜliwości grawitacyjnego odwodnienia do kanalizacji, ścieki powinny być 
przepompowywane ze studzienki do kanalizacji za pomocą pompy z silnikiem elektrycznym 
i wyłącznikiem automatycznym. 
W przypadku odprowadzania ścieków z pomieszczenia węzła bezpośrednio do kanalizacji, na 
zewnątrz budynku naleŜy zastosować urządzenia zabezpieczające przed cofnięciem się ścieków. 

 
Usytuowanie urządzeń ciepłowniczych 
Wymiary pomieszczenia węzła ciepłowniczego powinny umoŜliwiać rozmieszczenie urządzeń i 
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elementów w sposób zapewniający łatwy i bezpieczny dostęp w celu wykonywania czynności 
kontrolnych i remontowych. Odległość zewnętrznej powierzchni izolacji przewodu od ściany lub 
powierzchni izolacji sąsiedniego przewodu powinna być nie mniejsza niŜ 0,1 m. Odległość 
zewnętrznej powierzchni izolacji przewodu i urządzenia od podłogi pomieszczenia węzła nie powinna 
być mniejsza niŜ 0,3 m. Przewody w miejscach przejścia (drogi komunikacyjnej) naleŜy prowadzić na 
wysokości minimum 1,9 m, licząc od spodu izolacji cieplnej. 
Odległość między fundamentami pomp lub fundamentami zestawów dwóch pomp powinna wynosić co 
najmniej 0,5 m. Odległość między fundamentami pomp a ścianą pomieszczenia powinna wynosić co 
najmniej 0,5 m. Silniki pomp powinny znajdować sie od strony wnętrza pomieszczenia. Odległość 
między rozdzielaczami zestawu pomp a ścianą powinna wynosić co najmniej 0,15 m. Odległość 
między bokiem zestawu pompowego a ścianą w miejscu przechodzenia obsługi, powinna wynosić co 
najmniej 0,7 m. Wolna przestrzeń od strony silników pomp powinna wynosić co najmniej 1,0 m. 
Odległość od kołnierza głowicy wymiennika rozbieralnego do ściany powinna wynosić co najmniej 0,7 
m. Odległość między czołem wymiennika rozbieralnego a ścianą, umoŜliwiającą demontaŜ 
wymiennika, powinna Wolna przestrzeń szerokości minimum 1 m naleŜy przewidzieć z jednej strony 
kaŜdego wymiennika. W przypadku stosowania węzłów prefabrykowanych (typu compact) wolna 
przestrzeń o szerokości 1 m naleŜy przewidzieć od stron wymagających obsługi urządzeń węzła. Dla 
węzłów prefabrykowanych o mocy cieplnej do 60 kW powyŜszy wymiar moŜe wynosić 0,7 m. 
Armatura wymagająca częstej obsługi powinna być łatwo dostępna. Urządzenia i elementy węzłów 
ciepłowniczych 
Materiały uŜyte do wykonania elementów i urządzeń węzła powinny spełniać wymagania 
odpowiednich norm. Wymienniki ciepła naleŜy montować za pomocą połączeń rozłącznych od strony 
sieci ciepłowniczej i instalacji. Pompy powinny być zamontowane w sposób zabezpieczający przed 
przenoszeniem drgań na konstrukcje budynku i instalacje. W zestawach wielopompowych równoleg 
łych miedzy króćcem tłocznym pompy a zaworem odcinającym powinien być zamontowany zawór 
zwrotny. Na króćcach ssawnym i tłocznym pomp lub na rozdzielaczach naleŜy zamontować 
manometry. Stosując więcej niŜ dwa zasobniki cieplej wody uŜytkowej naleŜy zapewnić moŜliwość 
demontaŜu kaŜdego z nich bez konieczności przemieszczania pozostałych. 
Odmulniki i filtry naleŜy instalować: 

•  na rurociągu zasilającym z sieci ciepłowniczej przed elementem redukującym parametry 
nośnika ciepła dla węzłów bezpośrednich i wymiennikowych 
•  na rurociągu powrotnym z instalacji centralnego ogrzewania. 
W celu umoŜliwienia oczyszczenia, remontu lub wymiany odmulnika i filtra naleŜy zapewnić 
moŜliwość wyłączenia ich za pomocą zaworów odcinających. 
Wodomierze naleŜy instalować na: 
•  przewodzie doprowadzającym wodę do układu przygotowującego ciepła wodę uŜytkową 
•  przewodzie do napełniania instalacji centralnego ogrzewania. 
W węzłach ciepłowniczych naleŜy instalować ciepłomierze. 
Odwodnienia naleŜy instalować w najniŜszych punktach węzła. 
Odpowietrzenia naleŜy instalować w najwyŜszych punktach węzła. 

Izolacja cieplna rurociągów, armatury, wymienników ciepła, zasobników ciepłej wody uŜytkowej i 
zbiorników skroplin, powinna być wykonana wg PN-85/B-02421. 
Zabezpieczenia powinny być zgodne z obowiązującymi normami. 
W budynkach mieszkalnych i uŜyteczności publicznej zasilanych z sieci centralnego zaopatrzenia w 
ciep ło naleŜy stosować regulacje automatyczna dostawy ciepła w zaleŜności od temperatury zewn 
ętrznej. 
W budynkach wyposaŜonych w instalacje ciepłej wody uŜytkowej naleŜy stosować automatyczną 
regulacje, umoŜliwiającą utrzymanie temperatury wody w punktach czerpalnych w granicach od 45 do 
55 °C. 
Powierzchnie wewnętrzne rurociągów przed zamontowaniem powinny być oczyszczone. Rurociągi 
wodne naleŜy płukać wodą, do uzyskania stopnia zanieczyszczenia nie przekraczającego danych 
zawartych w PN-85/C-04601. Zabezpieczenie naleŜy wykonywać stosując zewnętrzne powłoki 
malarskie. Zabezpieczenie antykorozyjne naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. 
Wewnętrzna powłoka antykorozyjna zasobników ciepłej wody 
uŜytkowej oraz wymienników ciep łej wody uŜytkowej od strony wody wodoci ągowej, powinna 
odpowiada ć warunkom wymaganym przy kontakcie z woda pitna. 
Urządzenia węzła ciepłowniczego powinny być szczelne zarówno w stanie zimnym jak i gorącym. 
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Woda w węzłach ciepłowniczych powinna spełniać wymagania norm PN-85/C-04601 i PN-93/C-
04607. 

5.2.2. Roboty monta Ŝowe w ęzła cieplnego . 

5.2.2.0. Roboty przygotowawcze. 
Wszystkie urządzenia, armaturę oraz rurociągi istniejącego węzła cieplnego za wyjątkiem pierwszych 
zaworów na wejściu sieci cieplnej do pomieszczenia węzła naleŜy zdemontować poprzez wyci ęcie 
palnikiem gazowym. Zdemontowany złom naleŜy wywieźć na odległość do 5km w miejsce wskazane 
przez Inwestora. 

5.2.2.1. MontaŜ rurociągów i armatury. 
Przewody instalacyjne w węźle cieplnym naleŜy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu. NaleŜy 
stosować łączenie armatury za pomocą kołnierzy i przeciwkołnierzy uszczelnianych za pomocą 
uszczelek polonitu. Połączenia spawane przewodów powinny się znajdować między podporami w 
odległości 1/3 do 1/5 rozpiętości przęsła od punktu podparcia. W przypadku konieczności wykonania 
połączenia na podporze lub po środku przęsła spoinę naleŜy wzmocnić nakładkami. Rury powinny być 
układane w taki sposób, aby szew podłuŜny przewodu był widoczny na całej długości. Szwy podłuŜne 
dwóch rur połączonych powinny być przesunięte względem siebie przynajmniej o 1/6 obwodu 
łączonych rur. Spłaszczenia rur przy gięciu nie powinny przekraczać 10 % zewnętrznej średnicy rury, 
dla średnic powyŜej 25 mm naleŜy stosować kolana spawane (hamburskie). Rurociągi prowadzić 
naleŜy po powierzchni przegród budowlanych (ścian, stropów). Przewody poziome prowadzić ze 
spadkiem min.3 0/oo w kierunku źródła ciepła. Przewody poziome powinny być oparte na podporach 
ruchomych umieszczonych w odstępach: 

 
Średnica rurociągu Największa odległość  

pomiędzy podporami 
mm m 
15 2,00 
20 2,50 
25 3,00 
32 3,00 
40 3,50 
50 4,00 
65 4,00 
80 4,50 

 
 

Rurociągi instalacyjne prowadzić w odległości od siebie - 3 cm (dla średnic do 40 mm) i 5 cm (dla 
średnic powyŜej 40 mm) od otuliny do powierzchni ścian i stropów a takŜe pomiędzy otulinami 
rurociągów. Przejścia przez ściany i stropy powinny być wykonane z tulejach ochronnych, co najmniej 
o 1 cm dłuŜszych od grubości przegrody budowlanej. Przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją wypełnić 
materiałem elastycznym. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoŜarowego 
powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) 60 wymaganą dla tych elementów. W miejscach 
przejścia rury przez ściany i stropy nie powinny występować połączenia rur. 
Armatura nie moŜe być instalowana na lukach i załamaniach rurociągów. Prosty odcinek przed i za 
armaturą powinien wynosić przynajmniej 1,5 D (gdzie D — średnica zewnętrzna rurociągu). 

5.2.3. Instalacja wentylacji pomieszczenia w ęzła. 

Nawiew 
Zaprojektowano kanał nawiewny „zetowy” o wymiarach 20x20cm. Kanał wentylacyjny w 
pomieszczeniu sprowadzić na wysokość 0,3m nad posadzkę, na zewnątrz wyprowadzić na wysokość 
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2,0m nad poziom gruntu. Przewód na zewnątrz prowadzić po elewacji południowej. 
Wywiew 
W pomieszczeniu węzła zamontować wentylator wyciągowy ścienny osiowy typu AW Sileo Axial fan 
200E4 firmy Systemair na ścianie zewnętrznej w miejscu istniejącej kratki wentylacyjnej wywiewnej o 
wymiarach 14x25cm na elewacji wschodniej. Wentylator wyposaŜyć w 

− REU 1.5 Regulator transformatorowy 5-stop., dwunastawowy 230V, 
− REV-3POL/03 Wyłącznik serwisowy, 
− TM 10 Termostat (0 do +40°C), wyj ście - styki bezpotencjałowe. 

Podstawowe parametry techniczne wentylatora: 1140obr/min, 2.9kg, SFP=0,19 kW/m3/s. 

Zasilanie wentylatora z gniazda wtykowego 230V w pomieszczeniu węzła. Sterowanie pracą 
wentylatora poprzez regulator transformatorowy pięciostopniowy REU 1.5, uruchamianie wentylatora 
poprzez termostat TM 10 z nastawą temperatury 25°C. Gdy warto ść temperatury w pomieszczeniu 
przekroczy nastawiony poziom temperatury nastąpi uruchomienie wentylatora. 

5.2.4. Instalacja kanalizacyjna pomieszczenia w ęzła. 

Instalacja kanalizacyjna. 
W węźle c.o. istnieje studni schładzająca, kratka ściekowa dn50 oraz zlew stalowy 

5.2.5. Drobne roboty budowlane.  
 

W trakcie montaŜu instalacji c.o. naleŜy skuć częściowo tynki, uzupełnić nowymi oraz pomalować 
wszystkie ściany i sufit. Na posadzce ułoŜyć płytki gresowe antypoślizgowe 30x30 cm. 

5.3. Instalacja centralnego ogrzewania  

Zaprojektowano wymian ę instalacji c.o. (wymiana pionów i grzejników wraz z gałązkami 
grzejnikowymi). 
Instalacje c.o. wraz z grzejnikami dobrano na parametry 90/65°C. 
Piony instalacyjne oraz gałązki prowadzić po wierzchu. Przewody rozprowadzające pod stropem 
piwnic. 
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe płytowo-konwektorowe bocznozasilane o 
wysokości 300-500 jedno, dwu oraz trzypłytowe. 
Wszystkie grzejniki wyposaŜone będą w termostatyczne zawory przygrzejnikowe z nastawą wstępną 
DN10 oraz w zawory grzejnikowe powrotne DN10 z nastawą wstępną umoŜliwiający odcięcie, 
opróŜnienie i napełnienie grzejnika). Na zaworach termostatycznych grzejnikowych zamontowa ć 
głowice termostatyczne. 
Pod pionami zamontowa ć automatyczne zawory regulacji podpionowej. 
Na rozdzielaczach instalacji c.o. zamontowa ć zawory regulacyjne z płynną nastawą wstępną, 
z króćcami do pomiaru przepływu oraz zawory kulowe. Wszystkie zawory na rozdzielaczach po stronie 
sieci ko łnierzowe, po stronie instalacji - kulowe gwintowane. 

Grzejniki naleŜy montować w taki sposób aby zachować minimalne odległości dla grzejników 
płytowych: 

•  od ściany 5 cm, 
•  od podłogi i parapetu 7 cm, 
•  wnęka grzejnikowa: 15 cm od strony bez armatury przygrzejnikowej, 25 cm od strony 
z armaturą przygrzejnikową, 

W pomieszczeniach zastosować osłony grzejnikowe. 

Po dokładnym wypłukaniu nowej instalacji naleŜy dokonać nastaw wst ępnych według rozwinięcia 
instalacji na zaworach grzejnikowych. Po uruchomieniu instalacji c.o. naleŜy ją doregulować poprzez 
ewentualną korektę nastaw na zaworach przygrzejnikowych i regulacyjnych. 
Przejścia przez stropy i ściany konstrukcyjne naleŜy wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych 
o średnicach o dwie dymensje większych od prowadzonych przewodów. Po wykonaniu instalację 
naleŜy poddać próbie szczelności na zimno przy ciśnieniu 0,6 MPa, a następnie próbie na gorąco przy 
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ciśnieniu roboczym. Mocowanie instalacji do ścian wykonać za pomoc ą typowych uchwytów w 
normatywnych odległościach. 

5.3.1. Monta Ŝ instalacji z rur stalowych zewn ętrznie ocynkowanych ł ączonych przez zaciskanie 
i armatury.  

Przewody instalacyjne naleŜy wykonać z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie łączonych przez 
zaciskanie. 
Cięcie rur 
Rury naleŜy przecinać prostopadle do osi obcinakiem krąŜkowym. Dopuszcza się stosowanie innych 
narzędzi takich jak piły ręczne i elektryczne przeznaczone do cięcia stali węglowej lub nierdzewnej, 
pod warunkiem zachowania prostopadłości cięcia i nie uszkodzenia obcinanych krawędzi. 
Niedopuszczalne jest łamanie nadciętych kawałków rur. Do cięcia nie naleŜy uŜywać palników i tarcz 
tnących. Przy wymiarowaniu długości do obcięcia naleŜy pamiętać o uwzględnieniu głębokości 
wsunięcia rury w kształtki. 
Fazow anie (gratowanie) 
UŜywając ręcznego lub elektrycznego fazownika (dla wi ększych średnic półokrągłego pilnika do stali) 
naleŜy sfazować zewnętrzną i wewnętrzną krawędź obciętej rury usuwając wszelkie zadziory, mogące 
uszkodzić O-Ring w czasie montaŜu. 
Usunąć równieŜ opiłki znajdujące się na i w rurze, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia korozji 
punktowej. Aby  
osiągnąć właściwą wytrzymałość połączenia naleŜy zachować odpowiednią głębokość A (tabela, rys.) 
wsunięcia rury w kształtkę. Wymaganą długość wsunięcia zaznaczyć na rurze (lub kształtce z bosym 
końcem) markerem. Po wykonaniu zaprasowania zaznaczenie musi być widoczne tuŜ przy krawędzi 
kształtki 

 

 
Rys. Odległości montaŜowe. 

A - głębokość wsunięcia rury w kształtkę 
dmin - minimalna odległość montaŜowa między kształtkami 
Cmin - minimalna odległość kształtki od ściany 

 

 
8 

Tab. Odległości montaŜowe. 
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Kontrola 
Przed montaŜem naleŜy wzrokowo skontrolować obecność i stan właściwego O-Ringu. Sprawdzić teŜ 
czy nie ma opiłków i innych zanieczyszczeń na rurze i w kształtce, mogących uszkodzić uszczelnienie 
w fazie wsuwania rury. Upewnić się, czy odległość między sąsiednimi kształtkami nie jest mniejsza niŜ 
dopuszczalna (dmin). 
Zamontowanie rury i złączki 
Przed wykonaniem zaprasowania rurę naleŜy osiowo wsunąć w złączkę na oznaczoną głębokość 
(dopuszczalny jest lekki ruch obrotowy). Stosowanie olejów, smarów i tłuszczy w celu ułatwienia 
wsunięcia do rury jest zabronione (dopuszcza się wodę lub roztwór mydła - zalecane w przypadku 
próby ciśnieniowej spręŜonym powietrzem). 
W przypadku jednoczesnego montaŜu wielu połączeń (na zasadzie wsunięcia rur w kształtki), przed 
operacją zaprasowania kaŜdego kolejnego złącza naleŜy skontrolować zaznaczoną na rurze 
głębokość wsunięcia. Podczas montaŜu instalacji naleŜy uwzględnić konstrukcję i wymiary szczęk 
zaciskowych poprzez zapewnienie minimalnych odległości montaŜowych między rurami i przegrodami 
budowlanymi, podanymi w tabeli i na rysunkach. 
 
 

  
 

Zaprasowywanie 
Przed rozpoczęciem procesu prasowania naleŜy sprawdzić sprawność narzędzi. Wymiar głowicy 
prasującej naleŜy zawsze dobierać do średnicy wykonywanego połączenia. Głowica prasująca 
powinna zostać załoŜona na złączce w taki sposób, aby wykonane w niej wci ęcie dokładnie 
obejmowało wypukłą część kształtki (miejsce osadzenia w kształtce O-Ringu). Po uruchomieniu 
zaciskarki proces zaprasowania odbywa si ę automatycznie i nie moŜe być zatrzymany. Jeśli z jakichś 
przyczyn proces zaciskania zostanie zatrzymany (przerwany), połączenie naleŜy zdemontować 
(wyciąć) i wykonać nowe w prawidłowy sposób. Połączenia omyłkowo niezaprasowane, ze względu 
na specjalną konstrukcję O-Ringów (funkcja „wyciek przed zaprasowaniem”) będą sygnalizowane juŜ 
w trakcie napełniania wodą instalacji. 
Po zlokalizowaniu wycieku wystarczy wykona ć zaprasowanie połączenia. 
Zaprasowywanie złączek 
Przed rozpoczęciem procesu prasowania naleŜy sprawdzić sprawność narzędzi. Zalecane jest 
stosowanie zaciskarek i szczęk prasujących dostarczanych przez producenta systemu rur. NaleŜy 
zawsze dobrać odpowiedni wymiar szczęki prasującej do średnicy wykonywanego połączenia. 
Szczęka prasująca powinna zostać załoŜona na złączce w taki sposobów, aby wykonane w niej 
profilowanie dokładnie obejmowało miejsce osadzenia O-Ringa w kształtce (wypukła część kształtki). 
Po uruchomieniu zaciskarki, proces zaprasowania odbywa si ę automatycznie i nie moŜe być 
zatrzymany. Jeśli z jakichś przyczyn proces zaciskania zostanie przerwany, połączenie naleŜy 
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zdemontować (wyciąć) i wykonać nowe w prawidłowy sposób. W przypadku posiadania przez 
instalatora zaciskarek i szczęk niedostarczanych przez producenta systemu rur moŜliwość ich 
stosowania naleŜy skonsultować z producentem systemu. Zaprasowywanie złączek 76,1 - 108 mm 
Przygotowanie szczęki: 
Do zaprasowania trzech największych średnic (76,1; 88,9; 108) stosuje się specjalne szczęki 
czterodzielne oraz zaciskarkę. Szczękę, po wyjęciu z walizki, naleŜy odbezpieczyć poprzez 
wyciągnięcie specjalnego sworznia a następnie rozłoŜyć. 
Zakładanie szczęki na kształtkę: 
RozłoŜoną szczękę zakładamy na kształtkę. Szczęka posiada specjalny rowek, w który naleŜy 
wpasować kołnierz kształtki. Uwaga: Tabliczka z nadrukowanym rozmiarem szczęki (widoczna na 
rysunku) zawsze powinna znajdować się od strony rury. 
Zabezpieczenie szcz ęki na kształtce: 
Po poprawnym zamocowaniu szczęki na kształtce naleŜy ją ponownie zabezpieczyć poprzez 
maksymalne wciśnięcie sworznia. W tym momencie szczęka jest gotowa do podłączenia zaciskarki. 
Podłączenie zaciskarki do szczęki: 
Zaciskarka musi być podłączona do szczęki w sposób jak pokazuje rysunek. Bezwzględnie naleŜy 
dopilnować aby ramiona zaciskające urządzenia były wsunięte do końca, w specjalne miejsca w 
szczęce. 
Miejsca maksymalnego wsunięcia są zaznaczone na ramionach urządzenia. Tak podłączona 
zaciskarka moŜe zostać uruchomiona w celu dokonania pełnego zaprasowania połączenia. 
Zaprasowanie: 
Czas wykonania pełnego zaprasowania wynosi ok. 1 min. Po uruchomieniu zaciskarki proces 
zaprasowania odbywa się automatycznie i nie moŜe być zatrzymany. Jeśli z jakichś przyczyn proces 
zaciskania zostanie przerwany, połączenie naleŜy zdemontować (wyciąć) i wykonać nowe w 
prawidłowy sposób. 
Po dokonaniu zaprasowania zaciskarka samoczynnie powróci do pierwotnego połoŜenia. Wówczas 
naleŜy wyciągnąć ramiona zaciskarki ze szczęki. Aby zdjąć szczękę z kształtki naleŜy ją ponownie 
odbezpieczyć poprzez wyciągnięcie sworznia i rozłoŜyć. Szczęki powinny być przechowywane w 
walizkach w stanie zabezpieczonym - zaryglowane. Gięcie rur 
W razie konieczności rury moŜna giąć na „zimno” pod warunkiem zachowania minimalnego promienia 
gi ęcia Rmin: Rmin = 3,5 x D D - średnica zewnętrzna rury 
Niedopuszczalne jest gięcie rur na „gorąco” ze względu na podatność tak obrobionych rur na korozję 
spowodowaną zmianą struktury krystalicznej materiału. 
Do gięcia rur naleŜy uŜywać giętarki ręczne lub z napędem elektrycznym albo hydraulicznym. Nie 
zaleca si ę gięcia rur na zimno powyŜej średnicy O28 mm. (moŜna stosować gotowe luki oraz kolana 
90° i 45° dostarczane przez producenta systemu rur.  
Połączenia gwintowe 
Zaleca się wykonanie (skręcenia) połączenia gwintowego przed zaprasowaniem złączki, aby nie 
obciąŜać połączenia zaciskowego. Do uszczelniania gwintów w instalacjach nie wolno uŜywać 
standardowej taśmy PTFE (Teflon) oraz innych środków zawierających halogenki. 
Połączenia wyrównawcze 
Rury ze względu na ograniczone przewodnictwo elektryczne nie mogą pełnić roli dodatkowych 
przewodów ochronnych w systemie. 
Instalacje wykonane w systemie naleŜy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi. 
Wszystkie połączenia elektryczne budynku powinny być zaprojektowane i wykonane przez 
uprawnionych elektryków. 
Składowanie i transport 
Nie naleŜy składować elementów systemu rur bezpośrednio na podłoŜu (np. na gruncie lub betonie). 
Nie wolno składować w bezpośrednim sąsiedztwie środków chemicznych. 
Wiązki rur powinny być składowane i transportowane na przekładkach drewnianych (unikać 
bezpośredniego kontaktu z innymi elementami stalowymi np. stalowe stojaki do rur). 
Podczas transportu, załadunku i rozładunku nie wolno dopuścić do zarysowania lub uszkodzenia 
mechanicznego rur oraz kształtek - nie wolno: rzucać, przeciągać i zginać. 
Pomieszczenia, w których elementy będą przechowywane muszą być suche. 
Powierzchnie zewnętrze rur w trakcie składowania, budowy i eksploatacji nie mogą być naraŜone na 
długotrwały bezpośredni kontakt z wilgocią. 
Układanie przewodów 
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Nie zaleca się prowadzenie instalacji z rur stalowych w tynku lub wylewkach betonowych ze względu 
na zagroŜenie korozyjne oraz wyst ępowanie duŜych sił wynikających z rozszerzalności termicznej 
rur. Dopuszcza się krycie tynkiem lub jastrychem instalacji pod warunkiem zapewnienia prawidłowej 
kompensacji wydłuŜeń termicznych rurociągów. MoŜna to uzyskać poprzez układanie rur i kształtek 
w elastycznym materiale np. izolacji piankowej. NaleŜy wyeliminować moŜliwość kontaktu z 
otoczeniem zawierającym chlor lub jony chlorkowe. 
Połączenia gwintowane stosować naleŜy jedynie przy łączeniu gałązek z grzejnikami i przy łączeniu 
z armaturą gwintowaną. Połączenia lutowane przewodów powinny się znajdować między podporami 
w odległości 1/3 do 1/5 rozpiętości przęsła od punktu podparcia. W przypadku konieczności 
wykonania połączenia na podporze lub po środku przęsła spoinę naleŜy wzmocnić nakładkami. 
Rurociągi prowadzić naleŜy po powierzchni przegród budowlanych (ścian, stropów). Przewody 
poziome prowadzić ze spadkiem min.50/oo w kierunku odwodnienia - węzeł cieplny. Przewody 
poziome powinny być oparte na podporach ruchomych umieszczonych w odstępach: 
 

Maksymalny rozstaw podpór [m] - Rury KAN-therm Steel 

UłoŜenie 
rurociągu 

Średnica zewnętrzna rury [mm] 

15 18 22 28 35 42 54 64 76,1 88,9 108 

Pionowo/poziomo 1,25 1,50 2,00 2,25 2,75 3,00 3,50 3,75 4,25 4,75 5,00 

 

Połączenia pionów z rurociągami poziomymi naleŜy wykonać poprzez odsadzkę. Kierunek 
przepływu czynnika grzewczego w przewodzie poziomym powinien tworzyć kąt rozwarty z 
kierunkiem przepływu czynnika w odgałęzieniu do pionu. Przewody pionowe - piony instalacyjne 
powinny posiadać uchwyty rozmieszczone co 2,5 - 3,0 m (na kaŜdej kondygnacji). Gałązki - rury 
przyłączne wykonać ze spadkiem 1% w kierunku przepływu. Przy długości powyŜej 1,5 m gałązki 
powinny być przymocowane do ścian uchwytami umieszczonymi w połowie długości. Rurociągi 
instalacyjne prowadzić w odległości 3 cm (dla średnic do 40 mm) i 5 cm (dla średnic powyŜej 40 
mm) od otuliny do powierzchni ścian i stropów a takŜe pomiędzy otulinami rurociągów. Przejścia 
przez ściany i stropy powinny być wykonane z tulejach ochronnych, co najmniej o 1 cm dłuŜszych od 
grubości przegrody budowlanej. Przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją wypełnić materiałem 
elastycznym. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny mieć 
klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. W miejscach przejścia rury przez 
ściany i stropy nie powinny występować połączenia rur. 
Armatura nie moŜe być instalowana na łukach i załamaniach rurociągów. Prosty odcinek przed i za 
armaturą powinien wynosić przynajmniej 1,5 D (gdzie D — średnica zewnętrzna rurociągu). 

5.3.2. Monta Ŝ instalacji z rur  

MoŜna wyróŜnić dwa sposoby prowadzenia rur: 
• Natynkowe. Przy prowadzeniu natynkowym rur PEX naley kaŜdorazowo rozwaŜyć umieszczenie 
rur za 
 
ekranami ochronnymi (piony) lub listwami ochronnymi np. podłogowymi. Wynika to z faktu duŜej 
Ŝliwości rur na uszkodzenia mechaniczne, jak równieŜ naleŜy się liczyć z kulturą eksploatacji. Rury 
PEX cechuje duŜa wydłuŜalność termiczna, przy rozprowadzeniach natynkowych naleŜy stosować 
zasady kompensacji wydłuŜeń termicznych, przy czym z reguły wykorzystuje się naturalne luki i 
załamania wynikające z geometrii budynku. 
• Podtynkowe w przegrodach. W przypadku prowadzenia rur w przegrodach rozróŜnia się przypadki 
prowadzenia w tzw. szachtach i bruzdach oraz betonowanie rur na stałe, gdzie wykorzystuje się 
system rozprowadzeń w rurze osłonowej tzw. peszel. 

Prowadzenie rur w bruzdach i szachtach. Takie prowadzenie róŜni się od sposobu natynkowego, 
jednak obowiązują te samy zasady kompensacji. NaleŜy jedynie zwrócić uwagę, aby w bruździe wokół 
rury było miejsce na jej ewentualną pracę termiczną (wydłuŜanie). Następnie bruzdy zakrywa się 
siatką i tynkuje. W przypadku zabetonowania bruzd, rury naleŜy owinąć papierem falistym lub 
prowadzić w rurze osłonowej tzw. peszlu tak, aby zapewnić jej przesuw wzdłuŜny. 
Betonowanie bezpośrednie (peszel). Polega na prowadzeniu przewodu w rurze osłonowej nieco 
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większej średnicy tzw. peszlu. Wykonuje się w ten sposób wszystkie połączenia od rozdzielnicy do 
odbiorników tj. grzejników, punktów czerpalnych, przy czym przewody mogą biec w ścianach i 
podłogach. Umieszczanie przewodu w rurze osłonowej zapewnia kompensację termiczną, następuje 
tzw. „ułoŜenie się przewodu” oraz spełnia rolę izolacji termicznej. Dodatkową zaletą tego rozwiązania 
jest moŜliwość wymiany rur bez kucia podług czy ścian. W przypadku zabetonowania „na sztywno” 
min. grubość zaprawy liczona od powierzchni ściany do powierzchni rury powinna wynosić 3 cm. 

Po zamontowaniu instalacji naleŜy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu 1,5 razy większym 
od ciśnienia roboczego, nie większym jednak niŜ ciśnienie maksymalne poszczególnych elementów 
systemu. Ze względu na pracę termiczną oraz odkształcenia spowodowane ciśnieniem, podczas 
próby szczelności mogą występować spadki ciśnienia. Próbę naleŜy przeprowadzać jako wstępną i 
zasadniczą. Podczas próby wstępnej naleŜy w okresie 30 minut wytworzyć dwukrotne ciśnienie 
próbne w odstępach co 10 minut. Po ostatnim uzupełnieniu ciśnienia do wartości próbnej, w okresie 
następnych 30 minut ciśnienie nie powinno obniŜyć się więcej niŜ o 0,6 bara. Próba zasadnicza 
odbywa się zaraz po próbie wstępnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ciśnienia (od 
ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej) nie powinien być większy niŚ 0,2 bara. Podczas próby 
szczelności równieŚ wizualnie naleŚy sprawdzić szczelność złącz. W przypadku rozprowadzeń rur w 
przegrodach (ścianach, posadzkach), podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny 
pozostawać pod ciśnieniem minimum 3 bary (zalecane 6 barów). Wymaganie to jest podyktowane 
moŜliwością mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych (wylewania 
posadzek itp.) i łatwego ewentualnego wykrycia oraz szybkiego usunięcia uszkodzenia. W przypadku 
natynkowego prowadzenia rur naleŜy podczas rozruchu instalacji sprawdzić zachowanie się punktów 
stałych, podpór ruchomych i rur. 

5.3.3. Monta Ŝ aparatów grzejnych  
Sposób montaŜu grzejników wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i wytycznymi producenta. 
Jako elementy grzejne montować grzejniki stalowe, płytowe, konwekcyjne. Podłączenie grzejników 
boczne, jednostronne. Grzejniki montować na ścianie (w płaszczyźnie równoległej do ściany) pod 
oknami zawieszając je na uchwytach przyspawanych fabrycznie do tylnej płyty grzejnika. Przy 
montaŜu naleŜy zachować odległość pomiędzy dolną krawędzią grzejnika a posadzką i pomiędzy 
górną krawędzią grzejnika a parapetem okiennym równą 110 % grubości grzejnika. Dla grzejników 
podwójnych z jednym konwektorem typ 21 odległość ta wynosi 8,8 cm. Odległość ścianki bocznej 
grzejnika od strony gałązek do ściany równoległej do bocznej ścianki grzejnika powinna wynosić min. 
25 cm. Grzejniki naleŜy wyposaŜyć w odpowietrznik ręczny i korek spustowy montowane po 
przeciwległej stronie grzejnika w stosunku do strony podłączenia (wyposaŜenie fabryczne). 
5.3.4. Monta Ŝ zaworów grzejnikowych 
Do grzejników naleŜy montować zawory grzejnikowe termostatyczne z dokładną nastawą wstępną z 
półśrubunkami gwintowanymi o śr. 10mm. Na gałązkach powrotnych naleŜy zamontować zawory 
odcinające powrotne gwintowane o śr. 10mm. Połączenia grzejników z zaworami uszczelniać 
konopiami lnianymi czesanymi. Na zawory termostatyczne naleŜy zamontować głowice 
termostatyczne zgodne z dokumentacją projektową. 
5.3.5. Odpowietrzanie instalacji  
Odpowietrzenie instalacji przewidziano na grzejnikach. 
5.3.6. Próba szczelno ści  
Po wykonaniu robót montaŜowych instalację naleŜy kilkakrotnie wypłukać wodą wodociągową. 
Płukanie instalacji naleŜy prowadzić do momentu stwierdzenia, Ŝe wypływająca woda z instalacji nie 
zawiera widocznych zanieczyszczeń ani ciał stałych. Następnie naleŜy napełnić i odpowietrzyć 
instalację. Dokonać kontroli szczelności wszystkich połączeń: przewodów, armatury, grzejników i 
urządzeń. Po 24 godzinach przy dodatniej temperaturze zewnętrznej wykonać próbę szczelności. 
Ciśnienie próbne 0,3 MPa, czas próby 20 min. Ciśnienie w instalacji do wartości próbnej naleŜy 
podnieść pompą ręczną tłokową podłączonej w najniŜszym jej punkcie. Pompa musi być wyposaŜona 
w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy 
(średnica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce 
elementarnej 0,01 MPa. Wyniki badania szczelności naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli w ciągu 20 
min. manometr nie wykaŜe spadku ciśnienia większego niŜ 2%,a takŜe nie stwierdzono przecieków 
ani roszenia szczególnie na połączeniach, szwach i dławicach. 
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5.3.7. Zabezpieczenia antykorozyjne i ciepłochronne  
 
Projektowane piony instalacyjne w obr ębie piwnic zaizolować cieplnie otulinami z pianki 
poliuretanowej w płaszczu PCV Zastosowana izolacja cieplna powinna być o współczynniku 
przewodzenia ciepła nie większym niŜ 0,035 [W/m K]. Izolacja winna spełniać wymogi normy PN-85/B-
02421. 
Grubość izolacji powinna wynosić: 

•  średnica wewnętrzna do 22mm - 20mm 
•  średnica wewnętrzna od 22 do 35mm - 30mm  

 
5.3.8 Regulacja instalacji c.o.  
 
Po wykonaniu próby szczelności naleŜy dokonać regulacji instalacji poprzez nastawy na zaworach 
termostatycznych, zaworach regulacji podpionowej oraz zaworach regulacyjnych na rozdzielaczach, 
załoŜenie głowic termostatycznych w wykonaniu oraz nastawy na zaworach grzejnikowych 
powrotnych, a nast ępnie napełnić instalację wodą uzdatnioną, uruchomić instalację a takŜe 
dozorować jej pracę przez następne 72 godziny. 
 
5.3.9. Próba na gor ąco  
 
Wykonanie próby na gorąco instalacji wraz z pomiarem temperatur wewnętrznych w poszczególnych 
pomieszczeniach oraz dokonanie korekt regulacji. Próbę naleŜy przeprowadzi ć w miarę moŜliwości 
przy najwyŜszych parametrach roboczych czynnika grzejnego. Przed próbą na gorąco budynek 
powinien być ogrzewany co najmniej przez 72 godziny. Podczas próby naleŜy dokonać oględzin 
wszystkich połączeń, uszczelnień i dławic oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłuŜek i 
instalacji a takŜe przeprowadzić pomiar temperatury wewnętrznej w poszczególnych 
pomieszczeniach. Wynik próby uznaje się za pozytywny, gdy instalacja nie wykazuje przecieków ani 
roszenia, zmierzone temperatury wewnętrzne odpowiadają normatywnym, a po schłodzeniu 
stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. W trakcie montaŜu instalacji centralnego 
ogrzewania naleŜy wykonać przebicia przez przegrody budowlane takie jak stropy i ściany, dla 
rurociągów. Rurociągi naleŜy prowadzić w przejściach przez przegrody o 2 dymensje większych niŜ 
średnica właściwego rurociągu. Po zakończeniu prac montaŜowych przebicia naleŜy zamurować a 
uzupełnione tynki pomalować farbą emulsyjną. 
 
5.3.10. Drobne roboty budowlane  
 

W trakcie montaŜu instalacji centralnego ogrzewania naleŜy wykonać przebicia przez przegrody 
budowlane takie jak stropy i ściany, dla rurociągów. Rurociągi naleŜy prowadzić w przejściach przez 
przegrody o 2 dymensje większych niŜ średnica właściwego rurociągu. Po zakończeniu prac 
montaŜowych przebicia naleŜy zamurować a uzupełnione tynki pomalować farbą emulsyjną. Piony 
instalacji c.o. zabudować płytami gips-karton z przeznaczeniem dla pomieszczeń wilgotnych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ST-00 pkt.6. 

Dostarczane na plac budowy materiały naleŜy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola jakości 
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty 
techniczne. 

Materiały nie spełniające tych wymogów nie mogą być stosowane. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ST-00 pkt.7. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
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pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Jednostką obmiarową 
jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji. Jednostką obmiarową jest 1 szt (sztuka) 
wykonanej i odebranej armatury. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ST-00 pkt.8. 
Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

•  przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów); 
•  ściany w miejscach montaŜu urządzeń (otynkowanie) 
•  montaŜ wsporników pod stelaŜe kolektorów słonecznych na dachu 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z projektem, uŜyciu właściwych materiałów, 
prawidłowości zamocowań, szczelności urządzeń oraz zgodności z innymi wymaganiami. Z odbiorów 
mi ędzyoperacyjnych i częściowych naleŜy spisać protokoły stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

•  dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robót; 
•  Dziennik Budowy; 
•  dokumenty dotyczące jakości zamontowanych elementów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów). 
•  protokoły wszystkich odbiorów technicznych mi ędzyoperacyjnych i cz ęściowych; 
•  protokoły przeprowadzenia prób szczelności całej instalacji. Przy odbiorze końcowym 
naleŜy sprawdzić: 
•  zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej; 
•  protokoły z odbiorów cz ęściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 

•  aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia); 

•  protokoły badań szczelności instalacji. 
Odbiór instalacji c.o. 
Kontrola techniczna instalacji c.o. obejmuje: 
•  Sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń uŜytych do budowy instalacji, 
•  Sprawdzenie zgodności ułoŜonej instalacji z projektem, 
•  Sprawdzenie jakości wykonanych robót i ich zgodność z warunkami technicznymi, 
•  Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrol ę wykonania robót spawalniczych, 
•  Kontrol ę wykonania badań ochrony korozyjnej, 
•  Kontrolę wykonania badań izolacji cieplnej, 
•  Sprawdzenie szczelności sieci przewodów, 
•  Sprawdzenie rysunków powykonawczych, przedłóŜ onych przez wykonawcę, 
•  Sprawdzenie usunięcia wszystkich wykrytych wad. 
W czasie kontroli naleŜy: 
•  Sprawdzić prawidłowość wykonanych podpór stałych rurociągów, a w szczególności czy 
ograniczniki podpór odpowiednio uniemoŜliwiają osiowe przesuwanie się rurociągu 
(dopuszczalne luzy nie powinny przekraczać 5 mm) i czy ich rozmieszczenie jest zgodne z 
projektem, 
•  Sprawdzić podpory przesuwne, a w szczególności: 
•  Rozmieszczenie i wzajemne połoŜenie podpór ruchomych, 
•  Rodzaje oraz wykonanie podpór ruchomych, 
•  MoŜliwość przesuwania się rurociągów po podporach ruchomych na skutek wydłuŜeń 
cieplnych, 
•  Sprawdzić naciąg wstępny wydłuŜek oraz ich rozmieszczenie. 

Próba szczelności instalacji c.o. 
Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić po zmontowaniu, ułoŜeniu na podporach ruchomych, 
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rozciągnięciu wydłuŜek i po zamocowaniu punktów stałych na zimno na ciśnienie próbne wg 
dokumentacji technicznej. 
Próbę szczelności naleŜy wykonywać w temperaturze wyŜszej od 0°C. 
W przypadku długiego okresu usuwania wykrytych wad podczas próby naleŜy spuścić wodę z 
rurociągu i sprawdzić czy woda nie została w poszczególnych częściach rurociągu, po czym naleŜy 
przystąpić do usuwania wad wykrytych w czasie próby. 
Wyniki prób hydraulicznych sieci cieplnych uwa Ŝa się za zadowalające, jeŜeli w ciągu całego czasu 
prób (45 min do 1 godz. dla kaŜdego odcinka) nie stwierdzono spadku ciśnienia na manometrze, a 
szwy spawane i połączenia kołnierzowe nie wykazują przecieku wody i pocenia się. Minimalny okres, 
w którym ciśnienie próbne, nie powinno ulegać zmianom wynosi 15 min.: Przy próbach szczelności 
wodą podgrzana, naleŜy uwzględnić spadek ciśnienia, spowodowany, zmniejszeniem objętości wody 
wskutek jej ochłodzenia w czasie próby. 
Po upływie czasu niezbędnego do wykonania próby, ciśnienie naleŜy obniŜyć do ciśnienia; roboczego 
i sprawdzić połączenia spawane przez ostukiwanie ich młotkiem o masie nie większej niŜ 1,5 kg z 
rękojeścią nie dłuŜszą niŜ 500 mm. Uderzać naleŜy przy tym nie po samym szwie, lecz po rurze w 
jego pobliŜu. 
W razie wykrycia w czasie próby hydraulicznej nieszczelności połączeń spawanych zabrania się ich 
naprawy przez zaklepanie doszczelniające; wykryte miejsca wadliwe naleŜy wyciąć, j oczyścić i 
zaspawać na nowo, a następnie przeprowadzić powtórna, próbę hydrauliczną, po czym sieć naleŜy 
przepłukać wodą. 
Po pozytywnych wynikach próby hydraulicznej nale Ŝy, przed przekazaniem sieci do eksploatacji, 
przeprowadzi ć płukanie sieci. Sposób płukania powinien być określony w dokumentacji. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne zasady płatności robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ST-00 pkt.9. 

Szczegółowe wymagania dotyczące płatności zostaną określone w umowie. 

10. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 

10.1. Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne dotyczące przepisów związanych podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 10. 

10.2. Pozostałe przepisy  
−  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1409). 
−  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041 oraz z 2006r. Dz.U. nr 245, poz. 1782). 

−  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 
1422). 

−  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodno ści, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, 
poz.2011). 

−  Ustawa z dnia 6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2014 r, poz. 883 

10.3. Pozostałe przepisy i normy  
−  PN-H-87025:1967 - Mosiądz do przeróbki plastycznej. Gatunki 
−  PN-71/B10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
−  PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania. 
−  PN-B/99-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
−  PN-B/99-01706/Az1 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana AZ1) 
−  PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
−  PN-B-02421/2000 - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń 
−  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji ogrzewczych 
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−  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji wodociągowych 

−  Warunki techniczne Dozoru Technicznego 
−  PN-EN 12056-2. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2: Kanalizacja 

sanitarna, projektowanie układu i obliczenia. 
−  PN-EN 12502-3:2006 Ochrona materiałów metalowych przed korozji. Ryzyko korozji w 

systemach przewodzących wodę. Część 3: Przegląd czynników wpływających na ogniowo 
cynkowane materiały Ŝelazne. 

−  PN-EN ISO 10077-1:2007 - Cieplne właściwości uŜytkowe okien i Ŝaluzji - Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła - Część 1: Postanowienia ogólne. 

−  PN-EN ISO 10077-2:2005 - Cieplne właściwości uŜytkowe okien i Ŝaluzji - Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła - Część 2: Metoda komputerowa dla ram 

−  PN-EN 12831: 2006 - Instalacje grzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego 
obci ąŜenia cieplnego 

−  PN-EN ISO 13788: 2003 - Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i 
elementów budynku - Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia 
krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa - Metoda obliczania. 

− PN-EN 1329-1: 2004 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
 
 

SST-15 

DROGI PIESZE  
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem chodników opaskowych w ramach zadania inwestycyjnego 
pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Skalskiego 4 w Będzinie”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie chodników opaskowych z kostki betonowej brukowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty podstawowe - zasadnicze, 
pomocnicze i uzupełniające oraz te, które nie zostały wymienione w niniejszej specyfikacji bądź nie 
ujęte w obmiarze robót Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania zgodnie z dokumentacją 
projektową, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami sztuki budowlanej. PowyŜsze naleŜy uwzgl 
ędnić w wycenie ofertowej robót. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 
„Wymagania ogólne: pkt. 2. 

2.1 Kruszywo oraz piasek podkładowy pod chodnik oka powy. 
NaleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN/B-067121:97. Uziarnienie 
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kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy załoŜonych 
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN/B06712. 

2.2.Betonowa kostka brukowa 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach 
dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338. 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej wydanej przez uprawnion ą jednostkę. Struktura wyrobu powinna być 
zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a 
krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 3 mm dla kostek o grubości < 
80 mm. 
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o gr. 60 mm. 
Kolor kostki na chodniki — wg dokumentacji projektowej — szara i czerwona. 

NaleŜy stosować kostkę betonową o wymiarach 10x20x6 cm dwuwarstwową - z betonu warstwy 
spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) zwykle barwionej grubości min. 4 mm. PoŜądane 
jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umoŜliwiały 
wykonanie warstwy o szerokości 0,5 m, 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w 
trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.3. ObrzeŜa 

ObrzeŜe trawnikowe 100x30x8 cm. 
NaleŜy stosować następujące materiały: 

a na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię podjazdu dla niepełnosprawnych i 
schody mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania 
PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego uŜytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 i 
wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004, 
b do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej: 
� piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242:2004, 
� piasek łamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004, 
c do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej piasek naturalny 
spełniający wymagania PN-EN 13242:2004. 
Składowanie kruszywa nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę powinno odbywać się na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, moŜna 
przechowywać do: 
a 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłoŜu twardym i suchym, 
b terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i 
ścianach oraz podłogach suchych i czystych. 
Cement dostarczony na paletach magazynuje si ę razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 
szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków 
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych 
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i 
wyładowania. 

3. SPRZĘT 

Roboty ziemne mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT   DLA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZEDSZKOLA 
MIEJSKIEGO NR 13 

-88- 
ul. Skalskiego 4; 42-500 Będzin, działka nr ewid. 8/1 k.m. 32 j. ewid. gm. Będzin obręb Będzin 

 

 

 

• Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Układanie betonowej kostki brukowej moŜe odbywać się: 
a  ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b  mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z 
wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy 
kostek na miejsce ich u łoŜenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, moŜna 
wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek moŜna stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki naleŜy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroŜy. 
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach PN i BN, wytycznych IBDiM względnie opracowanej ST zaakceptowanej przez Inspektora 
Nadzoru. 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw naleŜy stosować betoniarki. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Kruszywo 

Kruszywo naleŜy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem., rozpyleniem, 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków, itp.). WyŜej 
wymienionych zasad naleŜy przestrzegać równieŜ przy załadunku i wyładunku. 

Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjonowaniem, 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami. 

4.2. Kostka brukowa i obrze Ŝa chodnikowe 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. 
Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewoŜone są na stanowisko, gdzie specjalne 
urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w 
nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
Cement w workach moŜe być przewoŜony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi 
środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewoŜone na 
paletach układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na 
płask, przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca 
się wykonywać za pomocą zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania 
ładunków. Cement luzem moŜe być przewoŜony w zbiornikach transportowych, czystych i wolnych od 
pozostałości z poprzednich dostaw oraz nie powinien ulegać zniszczeniom podczas transportu. Środki 
transportu powinny być wyposaŜone we wsypy i urządzenia do wyładowania cementu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie chodników 

5.1.1. Podło Ŝe 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 cm. Dopuszczalne odchyłki od grubości 
podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilŜonej podbudowie, przy zachowaniu: 
� współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
� wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona 
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni 
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naleŜy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilŜyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z 
suchej zaprawy moŜe wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce. 

5.1.2. Układanie kostki brukowej betonowej 

5.1.2.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru koste k oraz desenia ich układania. 

Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. Przed 
ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inspektor 
Nadzoru moŜe polecić Wykonawcy ułoŜenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na 
podsypce piaskowej. 

5.1.2.2. Warunki atmosferyczne. 

UłoŜenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ +5°C. Dopuszcza si ę wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym je śli w nocy spodziewane są 
przymrozki kostkę naleŜy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 
słomy, papą itp.). 

5.1.2.3. UłoŜenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 
której niedopuszczalne są róŜne odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki moŜna wykonywa ć ręcznie lub mechanicznie. 

Układanie r ęczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych 
pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz róŜnych 
wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety, poniewaŜ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek połoŜonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów 
itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyŜej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 
10 mm powyŜej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawęŜnikach, obrzeŜach i studzienkach moŜna uŜywać elementy 
kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń 
uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 
szlifierkami z tarczą itp.). 

5.1.2.4. Ubicie nawierzchni z kostek. 

Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uŜywać walca. 
Ubijanie nawierzchni naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie 
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane 
przez ubijanie w kierunku wzdłuŜnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) naleŜy wymienić na kostki całe. 

5.1.2.5. Spoiny. 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 
dłuŜszymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego k ąta prostego 
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłuŜnego nawierzchni. 
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Po ułoŜeniu kostek, spoiny naleŜy wypełnić piaskiem lub piaskiem z cementem. 

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho 
lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z 
piórami gumowymi. 

5.1.2.6. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu. 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-
piaskową, po jej wykonaniu naleŜy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i 
utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze 
średniej otoczenia nie niŜszej niŜ 15o C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię naleŜy 
oczyścić z piasku i moŜna oddać do uŜytku. 

5.1.3. Warunki atmosferyczne w czasie układania kos tki betonowej 

Nie naleŜy układać kostki w temperaturze 0°C lub ni Ŝszej. JeŜeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje 
się w granicach 0,5°C, a w nocy spodziewane s ą przymrozki, kostkę betonową naleŜy zabezpieczyć 
matami lub innym materiałem o złym przewodnictwie ciepła. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Trakty piesze i chodniki opaskowe 

6.1.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych, 
oraz krawęŜników posiada atest wyrobu. NiezaleŜnie od posiadanego atestu Wykonawca powinien 
Ŝądać od producenta wyników bieŜących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania 
wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek). 

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
podanych w pkt 2.2. i wyniki badań przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 

6.1.2. Badania w czasie robót 

6.1.2.1. Sprawdzenie podło Ŝa i podbudowy 

Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi SST. 

6.1.2.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.2. niniejszej Specyfikacji. 

6.1.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej 
Specyfikacji: 

� pomierzenie szerokości spoin, 
� sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
� sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

� sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.1.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.1.3.1. Nierówno ści podłu Ŝne 
Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 
nie powinny przekraczać 0,8cm. 

6.1.3.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
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6.1.3.3. Niweleta nawierzchni 
 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1cm. 

6.1.3.4. Szeroko ść nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5cm. 

6.1.3.5. Grubo ść podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm 

6.1.4. Częstotliwo ść pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej wymienionych w 
pkt.6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca si ę, aby pomiary cech 
geometrycznych wymienionych w pkt.6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niŜ 2 razy na 100 m2 
nawierzchni i w punktach lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor 
Nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 

−  ułoŜenie chodnika - [m2] 
−  ułoŜenie obrzeŜy trawnikowych - [mb.] 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte niniejszą SST, za wyjątkiem ułoŜenia kostek chodnikowych podlegają 
zasadom odbioru robót zanikających 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Wymagania dotyczące płatności zostaną określone w umowie 

10. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 
−  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422). 
−  Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r, poz. 883). 

10.1. Pozostałe przepisy i normy 

− PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego uŜytku 

− PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań PN-EN 
13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie BN-77/8931-12 - 
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 


