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42-500 Będzin

DotYczy: warunków technicznvch dla modernizacii instalacii centralneoo oozewania
zlokalizowanei w budvnku Pzedszkola Mieiskieqo nr 13 pzv ul. J. Skalskieqo 4 w Bedzinie.

W odpowiedzi na Państwa pismo nr WRM-RlilM.7O13.4'2016 i WRM-RlilM.KW.7o.2016 z
dnia 15.02.2o16r, przedstawiamy warunki techniczne dla modernizacji ,,zładu grzewczego''
zlokalizowanego w w/w obiekcie.

1. Dostawa ciepła do obiektu następuje popzezzewnętrzną instalację odbiorczą centralnego
ogrzewania z GWC Syberka 7 w Będzinie zasilanej ze Źródła EL Łagisza Magistrala
Południowa - sieć nr 1.

Miejsce włączenia do zewnętznej instalacji odbiorczej pozostaje bezzmian.

Podłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej jest wykonane w sposÓb bezpośredni popzez
istn i ej ące przyłącze n is kopa ra m etrowe i,, M od uł przyłączeni owy'.

Niniejsze warunkitechniczne zgodnie z treŚcią pisma odnoszą się do mocy zamówionej:

Qco = 130kW

W pzypadku, gdy w wyniku prac modernizacyjnych na instalacji c.o. nastąpi zmiana
zapotrzebowania mocy cieplnej to naleŻy dokonać obliczeń cieplno-hydraulicznych
sprawdzających istniejący "Moduł przyłączeniowy'' pod kątem wielkości zamontowanycń w
nim uządzeń.

7aznaczamy, iz niniejsze Warunki techniczne modernizaĄi w zakresie zamówionej mocy
cieplnej posiadają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią decyzji TAURoN ciepło sp.
z o.o. w zakresie jej ewentualnej zmiany, gdyŻ kwestię określenia zamówionej mocy cieplnej
regulują zapisy umowy sprzedaży ciepła.

2. Parametry czynnika grzewczego - /woda gorącal:
a) temperatura c.o. - w sezonie grzewczym tzttp = gO/65oC

b) ciśnienia dyspozycyjne w miejscu podłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej ( w
budynku odbiorcy) wynosi:

Pz = 706 kPa
Pp = 629 kPa
Apr", = 77 kPa

c) GWC prowadzi regulację jakoŚciowo-ilościową w ciągu sezonu gŻewczego.

d) Siec czynna w sezonie gŻewczym.
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3' W sprawie szczegółowych wymagań' niezbędnych do opracowania dokumentacjitechnicznej nalezy zapoznac śię z-wytyc'nyńi dó |rojektowania ooowiązu;ącymi WTAURoN Ciepło sp' z o. o. ńi"sźc'onyini ń" 
-naśze; 

stronie inieinetowej orazskontaktowaÓ się z nasząspółką na etapie piac projeńowych.

4' Projekt modernizacji 
"Modułu przyłączentowego" naleŻy uzgodnić z TAURoN Ciepło sp.z o.o. pod względem eksploatacyjnym.

5' Granicą eksploatacji - podziału zładu grzewczegolna instalację zewnętrzną dostawcy iinstalację wewnętzną c'o. odbiorcy/ óęoą pieńvsie zawory odcinające za układempo m iarowo-reg u lacyj nym (,, Mod ułern przyłą&eniowyń 1 od stiony oo oi Jrcv
6' Wszelkie zmiany wynikające z koniecznoŚci mode rnizaĄi "Modułu przyłączeniowego,,pokrywa na swój koszt lnwestor.

7 'Wlw warunki techniczne są ważne na okres 1 roku od daty ich wystawienia. Po ufiwietego terminu, W przypadku nie wykonania modó iiru"li ,,zładi goó;"."g o- na|eŻyWystąpić o ich prolongatę.
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