DETAL "A"

1. KRATKA WENTYLACYJNA
0 WYM. 1Lx25 cm
Z SIATKA METALOWA
PRZECIW PTAKOM

2. TYNK SILIKATOWY

10.0budowa z blachy

9. STALOWY PROFIL OBUDOWY
ATTYKI

8. PLYTA 0SB

7. BELKI NOSNE

6. PUSTKA WENTYLACYINA

5. GRANULAT WELNY MINERALNEJ
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4. FOLIA PAROIZOLACYINA

/
/. STROP ZELBETOWY

DETAL OBROBKI WPUSTU DACHOWEGO

— ptyta 0SB

+— papa podktadowa

+— konstrukcja Zelbetowa

— Ppapa wierzchniego krycia, aktywowana termicznie
| kotnierz wpustu dachowego

— warstwa spadkowa z gladzi cementowej

kratka ochronna wpustu dachowego wraz z elementem
mocujacym

obnizenie poziomu strefy osadzenia
wpustu dachowego (w promieniu 25 cm
od osi wpustu) 0 3-4 cm

dodatkowy pas papy podktadowej

wokét wpustu dachowego o wym.
00 cm x 100 cm

| ocieplenie wpustu dachowego

odprowadzajaca kanalizacji deszczowej

RZUT DACHU

PASEK Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
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PIERSCIEN Z PAPY
TERMOZGRZEWALNE

DETAL “B”

20 cm

70 cm
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L. Na stropodachach (po naprawie istniejacego pokrycia) wykonac nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej.

5. Wszystkie kominki wentylacyjne na dachach zlikwidowt.
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1. Wywiewka kanalizacyjna PCV lub wentylacyjna
2. Tasma zaciskowa
3. Pas papy przyklejony wokot komina i wyktadany
na dach
4. Kotnierz uszczelniajacy
5. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
6. Papa termozgrzewalna podkadowa (na oczyzszczonym
i zagruntowanym podozu)
7. Ptyta dachowa, zelbetowa
8. Obcieta wywiewka kanalizacyjna, zeliwna
Styk wywiewki kanalizacyjnej Zeliwnej i
PCV uszczelnic silikonem instalacyjnym
- sanitarnym
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