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Czestochowa, luty 2017 r.

0SWIADCZENIE

Niniejszym oSwiadczam, ze projekt budowlany pn.: ,Termomodernizacja i
modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Skalskiego 4 w Bedzinie”
zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, zgodnie z normami i wytycznymi projektowania i jest kompletny z punktu
widzenia celu ktéremu ma stuzyt.

Projektant: Sprawdzajacy:

Projektowat: mgr inz. Elzbieta Wisniewska
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1. INFORMACJE OGOLNE.

1.1. Podstawa opracowania.

Dokumentacje projektowa branzy sanitarnej wykonano na podstawie:

v

AR N N NN

\

opisu przedmiotu zamowienia zawartego w zatacznikach do zapytania
oferfowego bedacych zatacznikami do umowy z Inwestorem, tj. Miastem Bedzin
a firma ,PRO-POMIAR" s.c. w Czestochowie

ekspertyza techniczna sftanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku
przedszkola nr 13 przy ul. skalskiego 4 w Bedzinie opracowana przez
Rzeczoznawce ds zabezpieczefn ppoz inz. Stawomira Hetmanczyka w listopadzie
2016 r.

postanowienie nr WZ.5595.1.27.201% z dnia 22 lutego 2017 r. élaskiego
Wojewodzkiego Komendanta PSP

ustalen z Inwestorem i kierownictwem przedszkola,

wizji lokalnej na obiekcie,

czesci architektonicznej projektu budowlanego,

audytu energetycznego budynku przedszkola,

oprogramowania komputerowego audyfor KAN 0ZC wersja 6.7 PRO, KAN-Graf
€.0. wersja 3.6,

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. Dz. U. z 2016 r. poz. 490),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t,.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 pozn. zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1554),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

PN-EN ISO 6946:2008 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”,
PN-B-03430:1983/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej - wymagania”,
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v obowigzujacych norm i normatywow projektowania oraz katalogow branzowych
v katalogdow i danych technicznych urzadzen,
v'uzgodnien z dostawcami mediow.

1.2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje przebudowe:
wewnetrznej instalacji c.o.
wezta cieplnego
— instalacji hydrantowej
- wymiane przyborow sanitarnych
w budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 w Bedzinie.

1.3. Opis stanu istniejacego.

Budynek przedszkola zostat wzniesiony w latach 1970-tych w technologii stupowo-
ryglowej z wypetnieniem bloczkami z betonu komérkowego typu PGS. Budynek sktada sie
z trzech oddylatowanych od siebie czeSci. Pawilony A" i ,C" s3 budynkami
dydaktycznymi dwukondygnacyjnymi niepodpiwniczonymi. Pawilon ,B” stanowi tacznik
pomiedzy budynkami dydakftycznymi i petni funkcje gospodarcza - zlokalizowana jest fu
kuchnia przedszkolna wraz z zapleczem. Pawilon ,B" jest obiektem parterowym
podpiwniczonym. Projektuje sie nadbudowe pawilonu ,B” o jedng kondygnacje o funkcji
dydaktycznej. Niniejszy projekt ujmuje juz nadbudowe pawilonu ,B".

Instalacja cenfralnego ogrzewania pracuje w systemie zamknietym i zasilana jest z
miejskiej sieci cieptowniczej z bezposSredniego wezta rozdzielaczowego. Wezet w budynku
zasilany jest z grupowego wezta zmieszania pompowego GWC poprzez istniejace
przytacze zewnetrzne instalacji odbiorczej i uktad pomiarowo-regulacyjny (licznik ciepta).
Wezet grupowy przy Syberka 7 pobiera ciepto ze Zrodta Elektrocieptowni tagisza
Magistrala Potudniowa siec nr 1. GWC prowadzi regulacje iloSciowo-jakoSciowq wody w
okresie sezonu grzewczego. Parametry wody grzewczej 90/652C.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana w 1975 r. z rur stalowych jako dwururowa z
rozdziatem dolnym. Rozprowadzenie przewodow w zakrytych nieprzetazowych kanatach
podpodtogowych, a w czesci kuchennej - pod stropem piwnicy, piony i gatazki prowadzone
po wierzchu Scian. Elementami grzejnymi sg grzejniki z ogniw zeliwnych roznych typow (T-
1nr 1inr & oraz rury Faviera). Grzejniki w wiekszosci rozmieszczone sg przy Scianach
wewnetrznych, czeSciowo pod oknami. Gatazki grzejnikowe wyposazone s3 w zawory
grzejnikowe odcinajgce bez regulacji. Instalacja pracuje w uktadzie zamknietym. Paramefry
wody grzewczej 90/652C.

Ciepta woda uzytkowa dla przedszkola wytwarzana jest w dwodch podgrzewaczach
pojemnoSciowych o pojemnosci ok. 400 dm’ firmy Galmet zasilanych wod3 grzewcza z
kotta gazowego typu Vailant o mocy 35 kW. Jako rezerwowy zabudowany zostat kociot
firmy Yunkers o mocy 30 kW. Instalacja wytwarzania c.w.u. wyposazona jest w uktad
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cyrkulacji.

Spaliny z kotta odprowadzane s3 przewodem stalowym o Srednicy 130 mm do komina
murowanego o wysokosci ok. 10,50m.

Stan techniczny urzadzen do wytwarzania cieptej wody jest dobry.

Instalacja wewnefrzna cw.u. wykonana jako mieszana: czeSciowo z rur stalowych
ocynkowanych w bruzdach w Scianach, czeSciowo z rur z PVC i rur stalowych
cienkosSciennych po wierzchu Scian (zabudowane w miejsce skorodowanych rur stalowych).
System dystrybucji c.wu. nie wymaga przebudowy.

1.4. Opis przyjetego rozwigzania.

Zapofrzebowanie ciepta na cele grzewcze wynosi 130,2 kW przy paramefrach wody
grzewczej 90/65°C.

Instalacja c.o. zasilana bedzie nadal z zewnetrznej sieci cieplnej. Zaprojektowano
catkowita wymiane instalacji centralnego ogrzewania i instalacji w wezle cieplnym na
nowa. Wymienione zostang rowniez wszystkie grzejniki na stalowe ptytowe
konwektorowe, w pomieszczeniach kuchni - w wykonaniu higienicznym. Grzejniki
wyposazone bedg w zawory z gtowicami fermostatycznymi w  wykonaniu
antykradziezowym z mozliwoscig blokady nastawy oraz w zawory powrotne z mozliwoScig
odciecia grzejnika, spuszczenia wody i ponownego napetnienia. Rozprowadzenie instalacji
pod stropem piwnic oraz pod stropem parteru po wierzchu, piony i gatazki grzejnikowe
prowadzone bedg rowniez po wierzchu $cian.

Rozprowadzenie instalacji w budynku nie wymaga izolacji, natomiast w wezle cieplnym i w
piwnicach rury nalezy zaizolowac cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej. Zastosowana
izolacja cieplna powinna posiadat wspotczynnik przewodzenia ciepta nie wiekszy niz 0,035
W/m K i spetniac wymogi normy PN-85/B-02421.

Na poszczegolnych ciggach na powrocie przewidziano montaz regulatordow roznicy
ciSnienia oraz na zasilaniu montaz zawordow odcinajacych z mozliwoScig podtaczenia rurki
impulsowej dla sygnatu ciSnienia regulatora roznicy ciSnienia z mozliwoscig oprozniania
instalacji.

Zawory termostatyczne nalezy montowac tak, aby zapewnic wokot termoregulatora
swobodny optyw powietrza.

Trasy prowadzenia instalacji c.o.,, rozmieszczenie grzejnikow, ich wielkoSci, nastawy
zaworow - zgodnie z czeScig rysunkowg opracowania.

Grzejniki nalezy montowac w taki sposob aby zachowal minimalne odlegtosci dla
grzejnikow ptytowych:

- od Sciany 5 cm,

- od podtogi i parapetu 10 cm,
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- wneka grzejnikowa: 15 cm od sfrony bez armatury grzejnikowej, 25 cm od sfrony z
armaturg grzejnikowa.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci zastosowat ostony grzejnikowe.

Po doktadnym wyptukaniu nowej instalacji nalezy dokonat nastaw wstepnych na zaworach
grzejnikowych.

1.5. Orurowanie instalacji c.o.

Zaprojektowano kompletny stalowy system instalacyjny w zakresie Srednic 15 - 50
mm, sktadajgcy sie z rur i ztaczek z wysokiej jakoSci stali weglowej RSt 34-2 wg PN-
EN 10305-3, pokrytych na zewnatrz antykorozyjng warstwa cynku (Fe/Zn 88) o grubosci
8-15 um oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywacyjng warstwa chromu.

Wszystkie ciagi grzewcze instalacji c.o. z poszczegolnych segmentow nalezy doprowadzic
do segmentu ,B"” i wprowadzit na rozdzielacze w wezle cieplnym.

Doprowadzenie instalacji do grzejnikow za pomocy piondow i gatazek grzejnikowych
prowadzonych po wierzchu Scian. Rury nalezy prowadzic zgodnie z czeScig rysunkowg
projektu. Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ z zachowaniem spadku w kierunku wezta co
najmniej 5%4. We wskazanych miejscach nalezy instalowat termostatyczne zawory
grzejnikowe oraz zawory powrofne. Spadki gatazek przy grzejnikach - 1% w kierunku
przeptywu.  Armatura odcinajaca - zawory kulowe do wody goracej z koncowkami
gwintowanymi i kotnierzowe na ciSnienie robocze 1,60 MPa, produkcji dowolnej, posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Mocowanie instalacji do Scian wykonac za pomocg typowych uchwytdow w normatywnych
odlegtosciach.

PrzejScia przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac w tulejach ochronnych z
wypetnieniem wetng mineralng uszczelniong masa plastyczng ognioodporng z atestem z
zachowaniem warunkow odpornoSci ogniowej przegrod. Uszczelnienie powinno spetniac
warunki szczelnosci ogniowej - 60 min dla stropow i 30 min dla Scian.

CatosSc instalacji wykonal zgodnie z zataczonymi rysunkami oraz zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. II”.

1.6. Wezet cieplny.

Wezet cieplny wykonaC zgodnie ze schematem zataczonym do dokumentacji. Istniejacy
wezet bezpoSredni pozostaje bez zmian. Podtaczenie projektowanych nowych elementow
wezta do isftniejacego wykonane bedzie za ostatnimi zaworami za uktadem regulacyjno-
pomiarowym (wg wytycznych dostawcy ciepta). Istniejacy modut przytaczeniowy wraz z
uktadem pomiarowym pozostaje bez zmian.

Parametry sieci cieplnej:
« ciSnienie zasilania 0,706 MPa
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« ciSnienie powrotu 0,629 MPa
« moc dla celow centralnego ogrzewania 130,20 kW
o parametry pracy sieci 90/659°C

« opor instalacji wewnetrznej 11000 Pa

« ciSnienie dyspozycyjne 77 kPa
« ciSnienie maksymalne (do obliczeh zaworu bezpieczenstwa) 700 kPa

o paramefry sieci cieplnej 90/652C

Wentylacja pomieszczenia wezta cieplnego.

Kubatura pomieszczenia wezta wynosi 83,5 m’. Dla pomieszczenia wezta krotno$¢ wymian
powinna wynosit 5, czyli iloS¢ powietrza wentylacyjnego - 417,5 m’/h.

Nawiew
Zaprojektowano kanat nawiewny ,zetowy” o wymiarach 20x20cm. Kanat wenfylacyjny w
pomieszczeniu sprowadzic na wysokos$¢ 0,3m nad posadzke, na zewnatrz wyprowadzi¢ na
wysoko$¢ 2,0m nad poziom gruntu. Przewdd na zewnatrz prowadzic przy stupie w
przesfrzeni podcienia pod pietrem pawilonu B.
Wywiew
W pomieszczeniu wezta zamontowac wentylator wyciaggowy Scienny osiowy typu AW sileo
200E2 firmy Systemair na istniejacym kanale wentylacji wywiewnej o wymiarach 14x25cm
wyprowadzonym ponad dach budynku. Wentylator wyposazyc w

e« REU 15 Regqulator transformatorowy 5-stop., dwunastawowy 230V,

e REV-3POL/03 Wytacznik serwisowy,

« TM 10 Termostat (0 do +409C), wyjScie - styki bezpotencjatowe.

Instalacje grzewczg centralnego ogrzewania nalezy zabezpieczyC przed wzrostem
ciSnienia zaworem bezpieczenstwa zamontowanym na rozdzielaczu zasilajacym w wezle
cieplnym. Na podstawie obliczeh dobrano zawor bezpieczenstwa SYR 2115 o Srednicy 17,
do = 20 mm, ciSnienie poczatku otwarcia zaworu 8 bar, Srednica krdcca doptywowego 20
mm, Srednica krocca zrzutowego 1 1/4".

W wezle cieplnym nalezy wywiesic w miejscu dostepnym ,Instrukcje obstugi wezta” oraz
schemat technologiczny, umieScic gasnice proszkowa GP o masie tadunku 6 kg oraz koc
gasniczy.

Wezet winien byC dozorowany przez osoby posiadajace przeszkolenie z zakresu kontroli,

konserwacji weztow i bhp (wezet nie wymaga statej obstugi).

Drzwi zewnetrzne do wezta nalezy wykonac jako otwierane na zewnatrz pomieszczenia,
bezklamkowe z samozamykaczem stalowe.

CatosSc robot montazowych wezta cieplnego wykonat zgodnie z :
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t].
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DzU. z 2015 r. 1422)

« Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Arkady 1987,
Tom Il: Instalacje sanitarne i przemystowe.

« Wytycznycmi Tauron Ciepto dotyczacymi montazu weztow cieplnych

o PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

o PN-B-02423: 1999 Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

o PN-B-02414: 1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

o PN-16/B-02440 - Zabezpieczenie instalacji cieptej wody uzytkowej

e PN-B-02421 : 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodow,
armatfury i urzadzeh. Wymagania i badania przy odbiorze.

o PN-82/M-74101 Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania |
badania.

1.8. Odpowietrzenia instalacji c.o.

Zaprojektfowano grzejniki z wbudowanymi odpowiefrznikami automatycznymi -
odpowietrzenie instalacji na grzejnikach.

W wezle cieplnym w najwyzszych punktach instalacji zaprojektowano automatyczne
odpowiefrzniki z zaworami stopowymi, co pokazano na rysunkach. W celu zapewnienia
mozliwosci wymiany lub oczyszczenia odpowietrznika nalezy montowac je na kulowych
zaworach odcinajacych o Srednicy 172

1.9. Regulacja instalacji c.o.

Regulacje instalacji centralnego ogrzewania zrealizowat w oparciu o nastawy
wstepne zawordow termostatycznych, zawordw powrotnych grzejnikowych oraz zawordow
regulacyjnych.

Po uruchomieniu instalacji c.o. nalezy wykonat jej regulacje poprzez ewentualng korekte
nastaw na zaworach grzejnikowych (tzw. regulacja eksploatacyjna).

W zaleznosSci od potrzeb, instalacje c.o, nalezy doregulowat w pierwszym sezonie
grzewczym po jej uruchomieniu.

1.10. Proba cisSnienia.

Po montazu instalacji nalezy przeprowadzic jej ptukanie, wykonac proby szczelnosci
na zimno przy ciSnieniu Pprny=15 X Prv=15 x 6 = 9 bar, a nastepnie poddac probie na
goraco przy ciSnieniu roboczym, zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe".

Instalacje c.0. nalezy doregulowat w zaleznoSci od potrzeb w pierwszym sezonie
grzewczym po jej uruchomieniu.
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2. INSTALACJA WOD-KAN I C.W.U.

Instalacja cieptej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych
temperatury nie nizszej niz 552C i nie wyzszej niz 6029C, przy czym instalacja ta powinna
umozliwial przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody
nie nizszej niz 70°C ( §120 pkt.1 .Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

Zabudowane podgrzewacze pojemnosciowe firmy Galmet przystosowane s3 do pracy przy
podwyzszonej temperaturze cieptej wody - dopuszczalna temperatura wody zasilana w
obiequ wtornym wynosi 959C.

W pomieszczeniach tazienek, wc i kuchni, oznaczonych na rysunkach numerami 10, 11, 10A,
1A, 110, 111, 10A, 1A, 6, 6A, 13-15, 17, 18, Z1, Z1A, 105 i 105A, 106 i 106A nalezy
wymienic zniszczone uzytkowaniem przybory sanitarne (umywalki, zlewy, sedesy,
sptuczki ustepowe) oraz armature przynalezng do nich na nowe.

Instalacja kanalizacji deszczowej z zadaszenia sali 123 na pietrze powstate] w
wyniku nadbudowy segmentu ,B” wykonana zostanie z rur spustowych £4150. Odwodnienie
z projektowanego dachu nalezy podtaczyc do istniejacej kanalizacji deszczowej w piwnicy,
tj. w pomieszczeniu 07 oraz 08. Istniejace poziomy w pomieszczeniu 07 i 08 o Srednicy
2110 wymienic na nowe o Srednicy @160 mm.

Rury spustowe w pomieszczniu nr 22 na parterze zdemontowaC a otwory po likwidacji rur
spustowych zamurowac.

3. WENTYLACJA.

3.1. Informacje ogolne.

Budynek przedszkola wyposazony jest w wenfylacje grawitacyjng, jedynie
pomieszczenia kuchni wyposazone s3 w wentylacje mechaniczna.

Dtugoletni okres eksploatacji obiektu oraz brak nalezytej konserwacji przewodow
kominowych spowowdowat, ze wentylacja grawitacyjna budynkow jest mato sprawna, a
przewietrzanie niewystarczjace, szczegdlnie w salach zajet i sanitariatach. Wyloty
kominow ostonieto blachami stalowymi uniemozliwiajac prawidtowy wyptyw zuzytego
powietrza. Ponadto, zty stan techniczny komindw i pokrycia dachow powoduje przecieki
wody przez przewody wentylacyjne do pomieszczen.

Zaleca sie, aby w trakcie prac dociepleniowych wykonac ocieplenie i nowe obroki kominow
oraz nowe pokrycie papowe. Nalezy rowniez usunat blachy ostaniajagce kominy i
zamontowat w wylotach kominow kratki wentylacyjne 150x200 mm z zaluzjami z siatka
przeciw ptakom i owadom. Wazne, aby byty one nierdzewne oraz odporne na zmienne
warunki pogodowe, przeznaczone do montazu natynkowego. Moga byt w kolorze biatym
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lub brazowym.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek robot zwigzanych z poprawa wentylacji nalezy
sprawdzit droznoS¢ wszystkich przewodow wentylacyjnych, a wykryte niedroznosci
usunact. Prace te nalezy zlecic fachowej firmie kominiarskiej, a z przegladu nalezy
sporzadzic protokot z doktadnym rozrysowaniem przewodow. Powyzsze pozwoli na
ustalenie, ze okreslony przewod wentylacyjny wentyluje dane pomieszczenie. Ma to
szczegoblne znaczenie przy montazu wentylatorow hybrydowych.

Z uwagi na niewystarczajacg wentylacje sal zajet zaprojektowano wentylacje tzw.
hybrydowa polegajacg na montazu na wylotach komindw hybrydowych nasad kominowych.
Zadaniem nasad jest zapewnienie wtasciwych wartosci ciggu grawitacyjnego w kanatach
wentylacyjnych budynkéw. Nasada montowana jest na zwiehczeniu komina wentylacyjnego.

Wentylator pracuje jako nasada grawitacyjna w momentach, gdy warunki atmosferyczne
na to pozwalaja. Konieczna do tego jest wtasciwa roznica temperatur oraz zewnetfrzny
ruch powietrza (wiatr). W takich przypadkach podciSnienie wywotane w kanale
wentylacyjnym, niejednokrotnie wystarcza na uzyskanie wtasSciwego poziomu strumienia
powietrza wentylacyjnego usuwanego z pomieszczeh. W przypadku, gdy warunki
atmosferyczne na to nie pozwalaja lub istnieje koniecznoSt zwiekszenia ciagu
wentylacyjnego, nalezy wtaczy¢ mechaniczng prace wentylatora na pierwszym biegu
(obroty 1000 1/min) lub w przypadku ekstremalnym drugim biegu (obroty 1400 1/min).
Maksymalna iloSC powietrza jaka wentylator jest w stanie wyciaggna¢ z pomieszczenia
wynosi dla pracy mechanicznej odpowiednio 120 m’/h w przypadku pierwszego biegu, oraz
max 180 m’/h dla drugiego biegu obrotéw roboczych silnika.

Rozmieszczenie urzadzen wentylacyjnych wykonat zgodnie z czascig rysunkowa.
3.2. Wentylacja sal zajec.

Z uwagi na niewystarczajacg wentylacje sal zajec nr 9, 9A, 12, 12A, 101, 101A, 109,
109A, 112, 1M2A i 123 zaprojektowano wentylacje tzw. hybrydowa polegajacg na montazu
na wylotach komindw nasad hybrydowych.

Przyjeto, ze w kazdej sali zajet przebywa rownoczeSnie 15 dzieci oraz dwie osoby
doroste. Przy zatozeniu, ze dla kazdej osoby wymagana ilo$¢ Swiezego powietrza wynosi
20 m’/h, przy zapasie wynoszacym 10%, catkowita iloSC powietrza wyniesie
1,1x20x17=3%4 m’/h.

Zaprojektowano montaz 3 kpl. hybrydowych wywiewnych nasad wentylacyjnych FENKO na
podstawe dachowg dla kazdej sali zajet. Zadaniem nasad jest zapewnienie wtasciwych
wartosci ciggu grawitacyjnego w kanatach wentylacyjnych budynkéw. Nasada montowana
jest na zwienczeniu komina wentylacyjnego.

Wentylator pracuje jako nasada grawitacyjna w momentach, gdy warunki atmosferyczne
na to pozwalaja. Konieczna do tego jest wtasciwa roznica temperatur oraz zewnetfrzny

12

Projektowat: mgr inz. Elzbieta Wisniewska
y  Sprawdzil: mgr inz. Piotr Magiera



Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Skalskiego 4 w Bedzini

ruch powietrza (wiatr). W takich przypadkach podciSnienie wywotane w kanale
wentylacyjnym, niejednokrotnie wystarcza na uzyskanie wtaSciwego poziomu strumienia
powietrza wentylacyjnego usuwanego z pomieszczeh. W przypadku, gdy warunki
atmosferyczne na to nie pozwalaja lub istnieje koniecznoSt zwiekszenia ciggu
wentylacyjnego, nalezy wtaczy¢ mechaniczng prace wentylatora na pierwszym biegu
(obroty 1000 1/min) lub w przypadku ekstremalnym drugim biegu (obroty 1400 1/min).
Maksymalna iloS¢ powietrza jakg wentylator jest w stanie wyciggnagt z pomieszczenia
wynosi dla pracy mechanicznej odpowiednio 120 m’/h w przypadku pierwszego biegu, oraz
max 180 m’/h dla drugiego biegu obrotdw roboczych silnika.

Nawiew Swiezego powietrza do sal zajet realizowany bedzie poprzez zamontowane w
oknach higrosterowane nawiewniki okienne o wydajnosci max 45 m’/h wyposazone w
dzwignie przeptywu minimalnego i minimalnej powierzchni przy otwarciu 4000 mm’ Miejsce
montazu nawiewnikow wskazano na rzutach kondygnacji. Dodatkowo, nawiew poprzez
mikrowentylacje okien oraz z korytarza i klatki schodowej.

3.3. Wentylacja tazienek i WC.

DLa wentylacji tazienek przewidziano montaz wentylatorow tazienkowch o $Srednicy 120
mm i wydatku 80 m’/h (np. wentylator typu BF120T 118 mm wydatku 82,8 m’/h prod.
SystemAir a dla WC dla personeku montaz wentylatorow o wydatku 65 m’/h (np.
wentylator typu BF100T @98 mm wydatku 68,8 m’/h prod. SystemAir.

Nawie do tazienek i WC poprzez kratki wentylacyjne 15x40 cm zamonfowane w dolnej
czeSci drzwi oraz przez nawiewniki okienne i mikrowentylacje okien.

3.,. Wentylacja pomieszczen kuchni.

Z pomieszczenia kuchni wywiew realizowany bedzie wentylatorem dachowym typu TFSR
125 @125mm i o wydatku 310 m’/h z podstawa dachowa T0S-125 prod. SystemAir.
Dodatkowo, okapem zamontowanym nad taboretami gazowymi wyposazonym w wentylafor
jw. Istniejagce wentylatory zdempntowac.

Nawiew Swiezego powietrza poprzez nawietrzaki podokienne typu VTK 100 o wydajnosci
100 m’/h firmy Systrmair, nawiewniki okienne i mikrowentylacja okien. Zaprojektowano
nawietrzaki VTK wyposazone w termostat, ktory reguluje iloSt powietrza wentylacyjnego
w zaleznosSci od temperatury zewnetrznej.

L. INSTALACJA HYDRANTOWA.

4L.1. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje przebudowe instalacji hydrantowej - wymiane hydrantow i
rurociggow oraz rozdzielenie instalacji hydrantowej od wewnetrznej instalacji wody zimnej.

4.2. Opis stanu istniejacego.
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 13 jest obiektem uzytecznoSci publicznej potozonym
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w zabudowie Srednio wysokiej na terenie osiedla mieszkaniowego ,Syberka” w Bedzinie.
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 13 posiada przytacze instalacji wody zimnej
z rur PE@32 zasilane z pobliskiej hydroforni.
Instalacja wody wykonana w latach lat 80-tych. Instalacja wody czeSciowo stalowa
ocynkowana taczona przez skrecanie, a czeSciowo wymieniona na nowa z rur
wielowarstwowych taczonych przez zgrzewanie.
Na przytaczu instalacji wody zimnej do budynku zamontowane s3 dwa zawory odcinajace
DN4LO a pomiedzy nimi zamontowanych jest wodomierz skrzydetkowy o wydatku
nominalnym Qn=10m3/h DN40. Za zestawem wodomierzowym na pionowym odcinku instalacji
zamontowany jest reduktor ciSnienia z manomefrem z nastawionym ciSnieniem wyjSciowym
na poziomie ok. 3,1 bar.

Instalacja hydrantowa nie jest rozdzielona od wewnefrznej instalacji wody zimnej.
Przewidziano montaz zaworu antyskazeniowego za zestawem wodomierzowym na wejsciu
instalacji do budynku.

Instalacja hydrantowa wykonana z rur stalowych ocynkowanych o Srednicy DN50
taczonych przez skrecanie wyposazona w 6 szt. hydrantow DN52 zamontowanych w
szafkach podtynkowych i natynkowych (piwnica), w wiekszoSci w szafkach hydrantowych
brak wezy oraz zwijadet. Rozprowadzenie instalacji hydrantowej pod sfropem piwnic,
doprowadzenie do poszczegolnych hydrantéw w bruzdach Sciennych, piony czeSciowo
obudowane.

Instalacja hydranfowa wymaga modernizacji z powodu niespetniania obowigzujacych
wymogow p.poz.

4.3. Opis przyjetego rozwiazania.

Zaprojekfowano wymiane instalacje hydrantowej na nowa z rur stalowych ocynkowanych
DN15 - DN40O taczonych przez skrecania (na mufy); przewody w piwnicach prowadzone
beda po wierzchu, na wyzszych kondygnacjach pod sftropem w obudowie gips-karton
ognioodpornej. Zaprojektowano wymiane 6 szt. hydrantow @52 na @25 oraz montaz
dodatkowego hydrantu w nadbudowywanej czeSci budynku. Instalacje hydrantowa
podtaczyc za zestawem wodomierzowym i reduktorem ciSnienia. Na istniejgcym reduktorze
ciSnienia DN40 0,5-5 bar ciSnienie wyjSciowe nastawic na wartoS¢ min. 4,0 bar. Na
odejSciu instalacji hydrantowej zamontowac zawor antyskazeniowy klasy EA DN40O Kv=41,0
m’/h, przed i za w/w zaworem zamontowat zawory kulowe DN4O.

Na wejsciu wody do budynku za reduktorem ciSnienia zamontowal zawor antyskazeniowy
klasy EA DN4O Kv=41,0 m3/h.
Dla celow gasniczych zaprojektowano 7 hydrantow wewnetrznych £25:
- do zabudowy wnekowej fypu HW-25 W-30 - 5 szt,,
- do zabudowy natynkowej fypu HW-25 N-30 - 2 szt,,
- wszystkie hydranty z wezem potsztywnym [=30m.
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Minimalna wydajno$¢ hydrantu powinna wynosit 1,0 dm’/s.
Z pomiaru wydajnosci hydrantu nalezy sporzadzic stosowny protokot.

Usytuowanie hydrantu i trasa rurociaggow zgodnie z czeScig rysunkowa projektu.

PrzejScia rur przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleja
winna byc w sposob frwaty osadzona w przegrodzie budowlanej i miec Srednice wieksza
od Srednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej o 1 cm. Tuleja winna byt dtuzsza niz
niz grubosSc przegrody o ok. 2 cm z kazdej strony. Przestrzen pomiedzy rurg przewodu,
a tuleja ochronng nalezy wypetnic materiatem trwale plastycznym, nie dziatajacym
korozyjnie na rure.

W celu zabezpieczenia instalacji wodociggowej hydrantowej przed powierzchownym
wykraplaniem przewody nalezy zaizolowac otuling poliuretanowg Thermaflex grubosci
20mm pod ptaszcz z tworzywa taczony na zatrzaski.

W celu zabezpieczenia instalacji hydrantowej za rozgatezieniem instalacji na czest
sanitarng i hydrantowg zastosowano zawor elektromagnetyczny; w przypadku wykrycia
spadku ciSnienia na instalacji hydrantowej zawor automatycznie zamyka przeptyw wody w
czesci sanitarnej instalacji wody tym samym utrzymujac maksymalne ciSnienie w instalacji
hydrantowej. Zawor zamontowat na wewnetrznej instalacji wody zimnej.

Proba ciSnienia.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy przeprowadzic jej ptukanie, a nastepnie
poddac probom szczelnoSci na zimno zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru  robét  budowlano - montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe".Zgodnie z wytycznymi probe szczelnoSci nalezy przeprowadzic przed
zakryciem instalacji w catosci.

5. UWAGI KONCOWE.

« Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy zachowat szczegdlng ostroznosc.
Kierownik budowy powinien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

« Przed przystapieniem do wykonywania robdt, zwtaszcza niebezpiecznych nalezy
przeprowadzit szkolenie BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

« Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot jest zobowigzany do
ustalenia z inwestorem badz 2z inspektorem nadzoru miejsca sktadowania
materiatow niebezpiecznych. Pomieszczenie takie powinno byt dostepne tylko dla
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pracownikow wykonujacych powyzsze prace, kierownika budowy oraz inspektora
nadzoru.

« Srodki techniczne i organizacyjne przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy zapewnic
zgodnie z rozdz. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

o Drogi pozarowe w istniejacym uktadzie komunikacyjnym.

o Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
warunkami BHP oraz warunkami wykonywania i odbioru robot, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego. Do realizacji budowy mozna uzywac
jedynie materiatow posiadajacych niezbedne atesty i aprobaty, dopuszczenia dio
stosowania w budownictwie.

Uwaga:
Dopuszcza _sie zastosowanie _urzgdzen | materiatéw _innych firm o parametrach

Jniegorszych” niz zastosowane w _powyZzszym projekcie, 3 w_przypadku dokonywania
takich zmian nalezy o dokonaé konsultacji z projektantem.
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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczefstwa i ochrony zdrowia dla
zakresu instalacje sanitarne realizowanego w ramach zadania pn.. Termomodernizacja
budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Skalskiego 4 w Bedzinie.

Informacja obejmuje:

o okreslenie zakresu robot i obiektow,

« wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi,

« wskazanie przewidywanych zagrozeh mogacych wystapic podczas realizacji robot
budowlanych,

« wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych,

« wskazanie Srodkow fechnicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia.

Zakres robot obejmuje prace zwigzane z demontazem instalacji wewnetrznej centralnego
ogrzewania, budowe nowej instalacji c.o. i wezta cieplnego w budynku Przedszkola
Miejskiego nr 13 w Bedzinie.

2. Podstawa opracowania.

o Projekt Budowlany Termomodernizacji i modernizacji budynku Przedszkola
Miejskiego nr 13 w Bedzinie opracowany przez ,PRO-POMIAR" s.c. z siedzibg przy
ul. Legionow 59, 42-200 Czestochowa.

o wizja lokalna w terenie

o usftawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj, Dz.U z 2013 r. poz. 1409 z
pdzn. zm.)

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z
2003 r. Nr 47 poz. 401),

« warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych,

o akfualne przepisy i normy zwigzane z tematem.

3. Informacja bioz - opis.

3.1. Zakres robot.

« demontaz istniejacej instalacji c.o.
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o przebudowe instalacji c.o. i wezta cieplnego
o drobne roboty budowlane zwigzane z tematem.

3.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Budynek przedszkola zostat wzniesiony w latach 1970-tych w technologii stupowo-

ryglowej z wypetnieniem bloczkami z betonu komorkowego typu PGS. Budynek sktada sie
z trzech oddylatowanych od siebie czesci. Pawilon ,A" i ,C" s3 budynkami dydaktycznymi
dwukondygnacyjnymi niepodpiwniczonymi zbudowanymi na rzucie kwadratu. Obydwa
pawilony s3a lustrzanymi odbiciami. W pawilonach , A" i ,C" na parfterze zlokalizowane s3
dwa mieszkania (po jednym w kazdym pawilonie). Pawilon ,B” stanowi tgcznik pomigdzy
budynkami dydaktycznymi i petni funkcje gospodarcza - zlokalizowana jest tu kuchnia
przedszkolna wraz z zapleczem. Pawilon ,B" jest obiektem parterowym podpiwniczonym.
W piwnicach zlokalizowane s3 pomieszczenia techniczne (wymiennikownia c.o., kottownia,
magazyn konserwatora) oraz pomieszczenia magazynowe kuchni przedszkolnej. Strop nad
piwnicg gestozebrowy fypu Akermana, dach pawilonu ,B" z ptyt prefabrykowanych
kanatowych zelbetowych. Dach w stanie istniejacym petni role tarasu komunikacyjnego
pomiedzy budynkami dydaktycznymi.
éciany zewnetrzne budynkdow murowane z bloczkow beftonu komérkowego PGS i z cegty
ceramicznej petnej, jednowarstwowe otynkowane nieocieplone. Stolarka okienna z PCV
nowa z mikrowentylacja, stolarka drzwiowa zewnefrzna z profili stalowych silnie
przeszklonych oraz drewniana.
Pawilony ,A" i (" przekryte s3 stropodachem wentylowanym ptaskim z ptyf
prefabrykowanych zelbetowych. PotaC dachu tworza prefabrykowane korytkowe ptyty
zelbetowe utozone na Sciankach azurowych z cegty petnej. Pokrycie dachow stanowi
papa asfalfowa.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana w 1975 r. z rur stalowych jako
dwururowa z rozdziatem dolnym. Rozprowadzenie przewoddow w  zakrytych
nieprzetazowych kanatach podpodtogowych, a w czesci kuchennej = pod stropem piwnicy,
piony i gatazki prowadzone po wierzchu $Scian. Elementami grzejnymi sg grzejniki z ogniw
zeliwnych roznych typow (T-1 nr 1 i nr & oraz rury Faviera). Grzejniki w wigkszosci
rozmieszczone s3 przy Scianach wewnetrznych, czeSciowo pod oknami. Gatazki
grzejnikowe wyposazone s3 w zawory grzejnikowe odcinajagce bez regulacji. Instalacja
pracuje w uktadzie zamknietym. Paramefry wody grzewczej 90/652C.

Dotychczasowa instalacja pracuje w systemie zamknietym, i zasilana jest z miejskiej sieci
cieptowniczej z bezpoSredniego wezta rozdzielaczowego zasilanego z grupowego wezta
zmieszania pompowego poprzez istniejgce przytacze zewnetrzne instalacji odbiorczej |
uktad pomiarowo-regulacyjny. Wezet grupowy przy Syberka 7 pobiera ciepto ze Zzroddta
Elektrocieptowni tagisza Magistrala Potudniowa. Grupowy wezet cieplny prowadzi
regulacje iloSciowo-jakoSciowga wody w okresie sezonu grzewczego. Paramefry wody
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grzewczej 90/652C, brak regulacji pogodowej w budynku. Uktad jest opomiarowany (licznik
ciepta).

3.3. Elementy zagospodarowania dziatki/terenu mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrebie planowanej inwestycji nie ma elementow stwarzajacych zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

3.4. Przewidywane zagrozenia.

Zgodnie z 8 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [..] nie wystepuja roboty,
ktorych charakter, organizacja lub miejsce stwarza szczegélnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnoSci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci.

3.5. Instruktaz BHP pracownikow

Przed przystapieniem do wykonywania robot, zwtaszcza niebezpiecznych nalezy
przeprowadzit szkolenie BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

3.6. Przechowywanie i przemieszczanie materiatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot jest zobowigzany do ustalenia z
inwestorem badz z inspektorem nadzoru miejsca sktadowania materiatow niebezpiecznych.
Pomieszczenie takie powinno byc¢ dostepne tylko dla pracownikow wykonujacych powyzsze
prace, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.

Materiaty niebezpieczne powinny byt uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie
z instrukcja ich uzytkowania.

3.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu.

Srodki techniczne i organizacyjne przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy zapewnit
zgodnie z rozdz. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastrukfury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z
2003 r. Nr 47 poz. 401).

Drogi pozarowe w istniejacym uktadzie komunikacyjnym.
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3.8. Przechowywanie dokumentacji technicznej oraz techniczno-ruchowej urzadzen.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot jest zobowigzany do ustalenia z
inwestorem badZz z inspektorem nadzoru miejsca przechowywania dokumentacji technicznej
oraz techniczno - ruchowej urzadzen.

Pomieszczenie takie powinno by¢ dostepne tylko dla pracownikdw wykonujacych powyzsze
prace, kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz inwestora.

L. Uwagi kofcowe

Dla zaplanowanej inwestycji, przed przystapieniem do jej realizacji, kierownik budowy
winnien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastrukfury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2003 r. Nr120 poz. 1126).

Wszystkie prace nalezy wykonywat zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami
BHP oraz warunkami wykonywania i odbioru robot, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa budowlanego. Do realizacji budowy mozna uzywac jedynie materiatow
posiadajacych niezbedne atesty i aprobaty.
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