WENTYLACJA. RZUT DACHU

nalezy upewnic sie, ze wskazane przewody naleza do wtasciwych
pomieszczenh

przestrzenig kota wirnikowego
8. Zasilanie wentylatarow podtaczyt z wykorzystaniem
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H} - N \ \ }H 1. Przed przystapieniem do wykonania montazu wentylatorow wentylacy jnych i umiescic w nich kratki wentylacyjne z siatka
o - \ il hybrydowych i tazienkowych nalezy sprawdzi¢ droznost przeciwko owadom
“\ O 7 ‘ \ \“ P . . P
m - | \ H} wszystkich kaminow wentylacyjnych, a ewentualne niedroznosSci 6. Montaz wentylatorow hybrydowych wykanac ScisSle wg
| ! /// 0 . | (zagruzowania) usunat. instrukcji producenta.
i‘} - - E | \ M 2. Droznoé¢ komindw wentylacyjnych nalezy pofwierdzit 7. Kabel elektryczny do wentylatorow prowadzi¢ w zamkniete]j
M - - ‘ \| ‘} profokolarnie przestrzeni utworzonej przez dwie pokrywy gornej czesci
Lf':,_{‘:{:i‘*‘i*:{:i‘*‘5::{:i‘:5::5*‘i‘:iil::i‘:i1l::i‘fi‘:{:i‘*‘5::5*:%‘*‘i‘:{:i‘:}:j{*‘i*:}::{:i‘:ii}‘:ij’gj 3. Przed przystapieniem do montazu wentylatoréw hybrydowych obudowy wenfylafora, co uniemozliwia konftakt ostony kabla z “PRO-POMIAR" s.c

ul. Legiondw 59, 4:2-200 Czestochowa
tel. 34/ 36161 35, e-mail: propomiar@interia.pl

Miasto Bedzin

higrostatycznego sterownika do wentylatoréw hybrydowych, np. INWESTOR 42-500 Bedzin, ul. 11 Listopada 20

Higstar ADRES ul. Skalskiego 4 , 42-500 Bedzin, dziatka nr ewid. 8/1, k.n. 32
9. W7 - wentylator dachowy TFSR 125 #125mm o wydatku 310 BUDYNKU J ewld. gm. Bedain obreb Bedzn

m3/h + podstawa dachowa TOS-125 SysftemAir NAZWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
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