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3. Opis techniczny

3.1. Zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie instalacji oSwietleniowej ,gniazd
wtykowych ,strukturalng, , odgromowg , oswietleniowg terenu i
fotowoltaiczna.

3.2 Zalozenia.
Projekt opracowano w opracowano w oparciu o:
- inwentaryzacj¢ stanu istniejgcego
2. Umowa o swiadczenie ustug dystrybucji energii elektryczne;j
nr. 18200696/B/D/2015 zawarta w dniu 30.11.2015
3. .Umowa sprzedazy energii elektrycznej nr.1/2015
- projektu architektonicznego
- projektu energetycznego.

3.3 Stan istniejacy.

Istniejacy budynek Przedszkola wyposazony jest w instalacje oswietleniowg
,gniazd wtykowych ,niskopragdowa oraz odgromowa. Budynek jest budynkiem
pietrowym . Projekt niniejszy obejmuje wykonanie izolacji styropianowej. Z
wykonaniem izolacji przewiduje si¢ wykonanie jednoczesnie wymiang instalacji
odgromowej ,domofonowej. Istniejgca instalacja kamer , TV, oraz sygnalizacji
wlamania 1 napadu pozostanie w istniejgcym stanie. Budynek wykonany jest z
uzyciem konstrukcji zelbetowej oraz bloczkéw gazowo pianowych. Dach
wykonany jest z ptyt betonowych oraz korytkowych.

3.4 Instalacja odgromowa.

Istniejgce na dachu zwody poziome oraz przewody odprowadzajgce na Scianie
nalezy zdemontowac¢. W miejsce zdemontowanej instalacji odgromowej
wykona¢ nowg instalacje odgromowg. Zwody poziome na dachu wykonac
drutem stalowym ocynkowanym8 mm na uchwytach przyklejanych do pokrycia
dachowego. Przewody odprowadzajace na scianach wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym 8mm. Druty prowadzi¢ w ociepleniu scian w rurkach
izolacyjnych. Istniejgce uziomy w koto budynku nalezy zdemontowac i
wykonac¢ tasmg stalowg ocynkowang 24mm x 4mm,. . W instalacji zainstalowac
nowe zaciski probiercze. Zaciski zainstalowa¢ w puszkach izolacyjnych Puszki
zainstalowa¢ w miar¢ mozliwo$ci na wysokosci okoto 0,5m. W instalacji
zdemontowac istniejacy przy drzwiach uziom. oraz zamontowa¢ nowe cztery
uziomy . Uziomy potaczy¢ z projektowanymi uziomami w koto budynku..
Polaczenie wykona¢ tasmg stalowg ocynkowang 25x4mm. Uziom ulozy¢ na
gtebokosci 0,6m w odleglosci 1,5m od budynku. Na dachu wykona¢ cztery
maszty antenowe do ktérych podlaczy¢ wykonane zwody poziome. Rezystancja
uziomu nie moze przekroczy¢ 10Q.Aktualnie na $cianach budynku znajdujg si¢
czynne 1 nieczynne przewidy elektryczne, Przewody nieczynne nalezy
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zdemontowac . Przewody czynne nalezy utozy¢ pod izolacja scian. Istniejgce
puszki elektryczne na $cianie zdemontowac.

3.5 Instalacja elektryczna zewnetrzna.

Na scianie budynku istniejg zainstalowane oprawy oswietleniowe, kamery
telewizyjne taczniki , domofony. Aparaty te nalezy zdemontowac i ponownie
zamontowac po uktozeniu ocieplenia .Oprawy oswietleniowe zainstalowane na
zewnatrz wymieni¢ na nowe. Istniejgce wysiegniki pozostawic po
przemontowaniu.

3.6 Zasilanie

Aktualnie na zewnatrz budynku znajduje si¢ ztacze kablowe. Z1gcze to nalezy
pozostawi¢. W przedsionku wejscia do budynku znajduje si¢ rozdzielnia
budynku oraz uktad pomiarowy. Rozdzielni¢ tg nalezy zdemontowac¢ wraz z
uktadem pomiarowym. W miejscu zdemontowanej rozdzielni zamontowa¢ nowg
rozdzielni¢ gtbwng RG. W rozdzielni tej zabudowac¢ odptywy do zasilania
rozdzielek w budynku. pomiedzy ztaczem a rozdzielnig gtlbwna zabudowac
gtoéwny wylacznik pradu na zewnatrz budynku. Przy drzwiach wyjsciowych z
budynku zainstalowac przyciski wytaczajace gtdbwnego wytacznika prad. Z
rozdzielni gléwnej poprowadzi¢ przewody zasilajace YDYp(z0)5x10?

3.7 Instalacja oswietleniowa pomieszczen

W budynku Przedszkola istnieje instalacja oswietleniowa 1 gniazd wtykowych.
Instalacja ta jest wykonana przewodami o zytach aluminiowych. Instalacj¢ tg
nalezy zdemontowac¢ w catosci 1 w jej miejsce zabudowac nowg instalacje
elektryczng. W pomieszczeniach wykonac instalacje oswietleniowa. Instalacje
wykona¢ przewodami kabelkowymi YDYp2x1,5%,YDYp(z0)3,4,5x1,5%
Przewody utozy¢ w tynku, . Wytacznik umiesci¢ na wysokosci 1,4m. . W
pomieszczeniach zainstalowac oprawy oswietleniowe LED oswietlenia
ewakuacyjnego z modutami awaryjnymi 2-godzinnymi. Do modutu
doprowadzi¢ dodatkowy przewdd z przed wylacznika.

W instalacji zastosowac osprzet podtynkowy, oraz hermetyczny w
pomieszczeniach WC i socjalnych. Wytaczniki 1 gniazda umieszczone obok
siebie umiesci¢ w wspdlnych ramkach instalacyjnych .

3.8 Instalacja gniazd wtykowych.

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodem kabelkowym
YDYp(z0)3x2,5% utozonym w tynku. Do instalacji zastosowaé osprzet
podtynkowy, oraz hermetyczny w pomieszczeniach socjalnych WC, oraz nad
ciggami kuchennymi. W pomieszczeniach socjalnych i biur gniazda usytuowac
na wysokosci 1,4m. Nad ciggami kuchennymi gniazda umiesci¢ na wysokosci
okoto 0,9m. Puszki do gniazd instalowac przy montowaniu ptytek. Gniazda
umieszczone obok umywalki w miar¢ mozliwosci mocowac¢ we wspolnej ramce
instalacyjnej z wytacznikiem. Do kuchni doprowadzi¢ przewod YDYp(z0)5x42,
ktory przy kuchni zakonczy¢ gniazdem wtykowym . Gniazda do lodowki
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instalowac . Gniazda wtykowe w pomieszczeniach przedszkola zainstalowac na
wysokosci 1,4m.

3.9 Instalacja strukturalna

W pomieszczeniach biurowych wykonac instalacj¢ strukturalng. Instalacje
wykonac¢ przewodem UTP z zastosowaniem puszek podtynkowych glebokich.
Gniazdo wtykowe komputerowe 1 telefoniczne , oraz instalacyjne 230V
zainstalowa¢ we wspolnych ramkach instalacyjnych. Przewody strukturalne
prowadzi¢ w korytkach typu LN2515.1, z ktérego do gniazd komputerowych i
telefonicznych poprowadzi¢ przewody w rurach RB18 w tynku. . Obwody
przewodow UTP sprowadzi¢ do szafy instalacji strukturalnej .

3.10 Ochrona przed porazeniem.

Jako ochrone przed porazeniem zastosowac szybkie wylgczanie przez
wyltaczniki ochronne réznicowo pragdowe . Do wszystkich odbioréw 1 z zacisku
PE w rozdzielni gtéwnej poprowadzi¢ odrebng zyte ochronng PE, ktorg
podiaczy¢ takze do zacisku PE w rozdzielni gtéwnej. Do zacisku PE w
rozdzielni gtéwnej podiaczy¢ uziom budynku.

3.11 Polaczenia wyréwnawcze.

W pomieszczeniach wykonac instalacj¢ potaczen wyré6wnawczych. W koto
budynku poprowadzi¢ tasme stalowg ocynkowang 25x4mm. Do tasmy potaczen
wyrownawczych podlaczy¢ wszelkie masy metalowe, oraz rury wprowadzone 1
wyprowadzone do budynku oraz uziom giéwny budynku.

3.12 Instalacja fotowoltaiczna.

3.12.1 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje

-montaz 24 paneli fotowoltaicznych o mocy tacznej 6,24 kWp
-montaz inwertora

3.12.2 Falownik

Do uzyskania odpowiedniej charakterystyki wyjsciowe] instalacji zostat
zaprojektowany tréjfazowy falownik typu SUNNY TRIPOWER 6000TL
Energia pradu statego generowana przez panele fotowoltaiczne jest zamieniana
w przeksztaltniku beztransformatorowym na energie pradu zmiennego.
Parametry wyjsciowe bedg zgodne z aktualnym parametrami sieci wewnetrznej
do ktorej wpiete beda wyjscia instalacji. Role roztacznikoéw poszczegdlnych
generatorow petni¢ beda tacznik zabudowany w falowniku t.aczenie
poszczegblnych generatoréw do falownika zostang zrealizowane za pomocg
kabli IBC Fleki Sun o odpowiednim przekroju
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3.12.3 Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna o mocy docelowej 6,24 kWp zostanie wykonana na
dachu Jako zrédto energii odnawialnej zastosowane zostang moduty
fotowoltaiczne monokrystaliczne PV 0 mocy 260Wp. Moduly zostang
zamocowane do specjalnie przygotowanej konstrukcji systemu CORDABPI
.Konstrukcje ta nalezy posadowi¢ na konstrukcji stalowej ujetej w branzy
budowlanej .Moduty PV nalezy polaczy¢ ze sobg w odpowiednio dobrane 3
fancuchéw, ktére nastgpnie razem zebrane bedg tworzyly generator stoneczny 1
zostang podigczone do falownika typu SUNNY TRIPOWER 6000TL. Tak
potaczone moduty PV bedg stanowi¢ pole 1 zabudowane na segmencie dachu
.potaczone moduty PV bedg stanowi¢ zabudowane na segmencie dachu .
Okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogow instalacji PV Odporny
na promienie UV oraz wysokg temperature IBC FlexiSun . Przekrdj kabla
-4mm* Trasy kablowe 13czace panele zostajg ukryte w konstrukcji mocujace;j
moduty. Trasa kablowa taczagca moduty PV z falownikiem znajdujagcym na
konstrukcji mocujacej jest prowadzona po konstrukcji w metalowych w
ostonach typu BAKS. Przejscia kabli przez dach zostang odpowiednio
zabezpieczone przed mozliwoscig przeniknigcia wody.

3.12.4 Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej.

Budynek posiada zewnetrzng instalacje odgromowg. Uziom powierzchniowy
budynku wykonany jest z bednarki ocynkowanej. Ochrong odgromowa obje¢te
zostang dodatkowo zabudowane na dachu moduty fotowoltaiczne PV. Moduty
fotowoltaiczne PV chronione bedg instalacjg odgromowa wykonang za pomocg
zwodow pionowych wysokich. Tak wykonane zwody pionowe zostang za
pomocg przewodow odprowadzajacych wykonanych za pomoca drutu FeZn &8
mm przytaczone do instalacji odgromowej na dachu budynku. Dodatkowo
moduly fotowoltaiczne PV zostang objete systemem potaczen wyrOwnawczych.
Kazdy modut PV zabudowany na dachu zostanie przytaczony za pomocg
przewodu miedzianego YDYzo) 16 mm®*z konstrukcja bazowa modutu.
Nastepnie konstrukcje bazowe modutéw fotowoltaicznych PV zabudowanych
osobno na skrzydle zostang przytaczone do gtéwnej szyny wyréwnawczej
budynku za pomocg przewodéw YDY(zo) 16 mm?. Przewody te beda
prowadzone rownolegle do przewodéw instalacji AC 1 DC.

3.12.5 Ochrona przeciwporazeniowa instalacji fotowoltaicznej.

Falownik SUNNY TRIPOWER 6000TL uniemozliwiajg przeplyw pradu
zwarcia DC do instalacji elektrycznej, dlatego tez dodatkowy wylacznik
r6znicowopragdowy typu B po stronie instalacji zmiennopragdowej w tym
przypadku nie jest wymagany.

3.12.6.0chrona przeciw przepi¢ciowa instalacji fotowoltaicznej
Ochrong przed wyindukowanymi przepigciami spowodowanymi
wytadowaniami atmosferycznymi zaprojektowano stosujgc ochronniki
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przepieciowe produkcji DEHN typu DEHNguard M YPV SCI 1000 FM. S3 to
ograniczniki przepigc typu 2 pozwalajace ograniczy¢ przepiecia do poziomu
Up=4 kV przy pradzie udarowym (8/20) 25 kA (12,5 kA na jeden biegun).
Kazdy tancuch modutéw PV zostanie zabezpieczony jednym ochronnikiem
przepieciowym. Ochronniki przepigciowe instalacji fotowoltaicznej zostang
zabudowane na dachu I pigtrze budynku w skrzynkach izolacyjnych \W
pomieszczeniu rozdzielni gtbwnej w pomieszczeniu w przedsionku zainstalowac
skrzynke izolacyjna w ktorej zainstalowac¢ ochronniki i1 roztgcznik izolacyjny z
wktadkami bezpiecznikowymi . Do skrzynki doprowadzi¢ kabel YKY(z0)5x6* z
inwertora.

3.12.7 Uklad rozliczeniowy instalacji fotowoltaicznej

Zgodnie z ustaleniami z PGE w Bedzinie rozliczenie zuzycia energii
elektrycznej bedzie rozliczane przy pomocy istniejgcego licznika ktory
ewentualnie bedzie wymieniony na licznik dwukierunkowy, lub zostanie
zainstalowany drugi licznik przez PGE. Doprowadzony kabel z falownika
dotaczy¢ poprzez zabezpieczenia do przewoddw rozdzielni gtéwne;.

3.13 Instalacja polaczen wyréwnawczych.

W pomieszczeniach budynku wykonac sie¢ polagczen wyr6wnawczych.
Instalacje wykonaé¢ przewodem LY(20)16°. Przewody sprowadzi¢ do puszki
potaczen wyréwnawczych, ktére polaczy¢ z uziomem., do ktérej dotaczy¢ rury
wchodzgce do budynku, oraz wszelkie masy metalowe zainstalowane w
budynku. Potaczenia wyréwnawcze polaczy¢ z uziomem hali.

3.14 Ochrona przed porazeniem.

Instalacja pracuje w uktadzie sieci TN-C-S. Jako sposéb ochrony przed
dotykiem posrednim zastosowac szybkie wytaczanie przez wylaczniki ochronne
r6znicowopragdowe zainstalowane rozdzielni T. W rozdzielniach dokona¢
rozdzielenia przewodu ochronnego PE i neutralnego N . Przewdd neutralny N
doprowadzi¢ do wszystkich opraw oswietleniowych bolcow gniazd wtykowych
1 innych urzgdzen wymagajacych ochrony przed porazeniem.

3,15 Instalacja TV

W Przedszkolu oraz mieszkaniach wykona¢ nowg instalacje TV .Na dachu
budynku zainstalowa¢ anteng¢ telewizyjng z ktérego poprowadzi¢ przewdd RG-6
w rurce RL 18 do wzmacniacza usytuowanego w szafce instalacji strukturalne;j,
W szafce rozgatezi¢ obwody telewizyjne ktére doprowadzi¢ do mieszkan oraz
pomieszczen Przedszkola , Doktadne usytuowanie gniazd ustali Inwestor.

3.16 Instalacja pomieszczen mieszkalnych.

W budynku Przedszkola istniejg instalacje w dwa mieszkania w ktérych istniejg
instalacj¢ oswietleniowe gniazd wtykowych 1 TV. Instalacje te nalezy
zdemontowac 1 wykona¢ nowe, W mieszkaniach istniejg tablice licznikowe z
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licznikami energii elektrycznej .ktére nalezy zdemontowac¢. W mieszkaniach
nalezy wykona¢ nowa instalacje oswietleniowg i gniazd wtykowych, Instalacje
wykona¢ analogicznie jak w pomieszczeniach Przedszkola. Instalacje nalezy
wykonac zgodnie z wymogami Inwestora. W mieszkaniach zainstalowac
przyciski dzwonkowe 1 dzwonki.

3.17 Instalacja domofonowa i dzwonkowa..

Aktualnie w przedsionkach przedszkola istniejg domofony. Od domofonéw
poprowadzono przewody YTKSY do unifonéw zainstalowanych w pokojach
przedszkola. Istniejacg instalacje nalezy zdemontowa¢ wraz z domofonami i
unifonami a W ich miejsce zainstalowa¢ nowe.W poszczegdlnych
przedsionkach zainstalowac przyciski dzwonkowe .Dzwonki zainstalowa¢ w
holu przedszkola.
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4. Obliczenia techniczne.

4.1 Obliczenia zasilania rozdzielni gléwnej budynku z falownika
6000TL

-moc przesytana z falownika 6240 W

- maksymalny prad wyjsciowy 9A

-dlugos¢ kabla zasilajagcego 1=15m

Do zasilania dobieramy kabel YDYp(zo) 5x6° o obcigzalnosci 34A
Spadek napigcia wynosi.

_ 100x6240x15

AU, . = — 0.17%
PC T 57 46x400° ’

4.3 Obliczenia rezystancji uziomu.

Rezystancja uziomu otokowego wynosi.

Uziom wykonano tasmg stalowg ocynkowang 25x4mm ufozong na gtebokosci
0,6m.

Do obliczen przyjmujemy.

P = 100Qm (glina piaszczysta)

A=12m x 6m
A =72m?
R_ 06xp _0,6x100 _ 60 _ .

Ja V12 85

Wymagana rezystancja uziomu to 10€2
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Adres: Bedzin ul. Skalskiego 4

Inwestor: Miasto Bedzin

Projektant: inz. Stanistaw Hamara

6. OPIS TECHNICZNY DO PLANU BiOZ.
CZESC OPISOWA

1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego i1 kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych

obiektow.

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére mogg stwarzac
zagrozenie dla

bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
skala 1

rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystagpieniem do
realizacji robét

szczegblnie niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z

wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym

zapewniajace bezpieczng i1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen .

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

1.1. Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej 1 osprzgtu w czesci
pomieszczen budynku

1.2. Instalacje wewngtrzne oswietlenia, gniazd wtykowych, zasilania urzadzen,
potaczen

wyrownawczych 1 pomocnicze w czegsci pomieszczen budynku

1.3. Instalacje oswietlenia zewngetrznego.
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2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
2.1. Instalacje wykonywane s3 w czynnym, istniejagcym budynku Przedszkola

2.2. Na terenie inwestycji istnieje uzbrojenie w postaci wodociggu, kanalizacji,
sieci telefonicznej 11 elektroenergetyczne;.
2.3. Droga publiczna z ciggiem pieszym o Srednim nat¢zeniu ruchu.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu , ktéore mogg stwarzac
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.1. Istniejace instalacje elektryczne w przebudowywanych pomieszczeniach.
3.2. Istniejace uzbrojenie techniczne budynku.

3.3. Istniejaca droga publiczna z ciggiem pieszym o srednim nat¢zeniu ruchu.
3.4. Czynne Przedszkole

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét
budowlanych, skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

4.1. Prace na wysokosci z rusztowan przy instalacjach wewnetrznych 1
zewngetrznych.

4.2. Prace transportowe wykonywane na placu budowy w czynnym.

4.3. Prace pomiarowe i1 rozruchowe przy napi¢ciach niebezpiecznych dla
cztowieka.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

5.1. Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni
posiada¢ okreslone

umiejetnosci pozwalajagce na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz
posiadac

swiadectwa ukonczenia okresowych szkolen w zakresie BHP, postepowania w
przypadku

pozaru 1 niesienia pierwszej pomocy.

5.2. Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznac
pracownikéw z zakresem prac przewidzianych do realizacji na kazdym etapie
inwestycji.

5.3. Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznac
pracownikoéw z drogami ewakuacyjnymi, miejscami w ktérych zgromadzono
srodki 1 sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.

6. SrodKi techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania roboét w strefach szczegdlnego zagrozenia
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zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
1 innych zagrozen

6.1. Wyznaczenie miejsc magazynowania i sktadowania materiatow
budowlanych ze szczegdlnym uwzglednieniem materiatéw palnych,
wybuchowych i niebezpiecznych.

6.2. Wyznaczenie drog komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy 1 wnetrza
budynku.

6.3. Wyznaczenie miejsc w ktorych zgromadzono srodki 1 sprzet gasniczy,
srodki opatrunkowe.

6.4. Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajacego wst¢powi 0sob
postronnych w trakcie prowadzenia prac 1 w dniach wolnych.

6.5. Zastosowanie ogrodzenia wykopOw, barier na rusztowaniach i dachu
budynku lub osobistego sprzg¢tu ochronnego do prac na wysokosciach.

6.6. Zastosowanie oswietlenia placu budowy 1 pomieszczen wewnetrznych
zapewniajacego bezpieczne warunki pracy.

6.7. Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
instalacji elektrycznych placu budowy,

6.8. Zapewnienie narzedzi 1 urzadzen posiadajacych stosowne atesty 1
dopuszczenia do prac na placu budowy.

6.9. Ograniczenie prac na zewngtrz budynku w trudnych warunkach
atmosferycznych.

UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzic¢
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
wykonywaniu robé6t budowlano-montazowych i rozbiorkowych
(Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nadzorem osoby uprawnione;j.




7. Zestawienie materialow.
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Lp. Wyszczegolnienie Ilo§¢ | Producent | [Jwagi
1. |IInstalacja odgromowa.
Tasma stalowa ocynkowana 25x4mm 300m

2. | Drut stalowy ocynkowany 8mm 700m |A/H

3. Rurka odgromowa o podwyzszonej odpornosci 130m |A/H
ognigwe] 20/14 mm nr. kat. 36010

3. Rurka odgromowa o podwyzszonej odpornosci 20m A/H
ognigwe] 40/34 mm nr. kat. 36010

4. | Skrzynka probiercza 150x150x100 nr.kat.30010 14 szt. |A/H

5. | Zacisk kontrolny nr.kat.03021 14 szt. |A/H

6. |Uchwyt do rynny nr.kat.10011 25 szt. |A/H

7. | Uchwyt do blachy nr. kat. 08051 40szt. |A/H

8. |Zkacze krzyzowe nr. kat. 01041 60 szt. |A/H
Uchwyt przyklejany nr.kat. 12201 500 szt | A/H

9 Maszt wolnostojacy nr.kat.27571 H=2400mm 4szt  |A/H
z obcigznikiem nr. kat.27130

10 |Iglica kominowa nr.kat.27291 H=1400mm 18 szt |A/H
II. Instalacja o$wietleniowa.(Oprawy LED) piwnica
Oprawa oswietleniowa LED typuWT460C-1300 6szt

1 I1xLED425/840 VWB strumien swietlny 4200Im szt. Philips
(33W)

2 |Oprawa o$wietleniowa LED typuWT460C-1300 13 szt. |Philips | piwnica
1XLED425/840 VWB strumien $wietlny 2300Im
(17,3W)

1 Oprawa oswietleniowa LED typuWT460C-L1600 parter
IXLED80S/840 VWB strumien swietlny 2300Ilm Philips
(17,33W) Iszt.

2 |Oprawa oswietleniowa LED typuWT460C-L1300
IXxLED23S/840 VWB strumien $wietlny 2300lm 29 szt. |Philips  |parter
(17,3W)

3 Oprawa oswietleniowa LED typuSM 120V W60L60 parter
IXLED27S/840 PSD VAR-PC strumien swietlny Philips
2700Im (23,5W) 53szt.

4 | Oprawa oswietleniowa LED typu SM120V W60L60 parter
IXLED27S/840 PSU strumien swietlny 2700Im 56 szt. |Philips
(24,5W)

5 Oprawa oswietleniowa LED typu SM120V Philips | parter
W20L120 1xLED37S/840 PSU strumien Swietlny | 7szt
2700Im (24,5W)

6 Oprawa oswietleniowa LED typuWT460C-L1300 12szt | Philips parter

IXLED42S/840 VWB strumien swietlny 4200lm

(33W)
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Oprawa oswietleniowa LED typuWT460C-L7000 parter
IXLED23S/840 WB strumien §wietlny 2300Im 2szt.  |Philips

(19,7W)

Oprawa oswietleniowa LED typu SM120V W60L60 Philips pietro
I1XxLED34S/840 PSD VAR-PC strumien $wietlny 124szt.

3400Im (31W)

Oprawa oswietleniowa LED typu SM120V W60L60 |26 szt |Philips pietro
IXxLED27S/840 PSU strumien swietlny 2700lm (31)

(24,5W)

Oprawa oswietleniowa LED typuWT460C-L1300 24szt | Philips | pietro
IXxXLED23S/840 VWB strumien swietlny 2300Ilm

(17,3W)

Oprawa oswietleniowa LED typuBVP120 6szt Philips pietro
IXxLED8080/NWstrumien swietlny 2300lm (17,3W)

III.Oprawy awaryjne 11 szt |Hybryd

Oprawa kierunkowa Prymat AT Jj LED jednostronna

, hascienna

Oprawa kierunkowa Prymat DWAT J LED 6 szt |Hybryd
dwustronna , nasufitowa lub zwieszakowa

Oprawa doswietlajagca ORBIT AREA AT 1C 44szt  |Hybryd

LED2 ,natynkowa

Oprawa doswietlajgca ORBIT ROAD PLUS AT 1C |16szt |Hybryd

LED?2 ,natynkowa

Oprawa doswietlajgca primos CLASIC AT 1C LEDS | 2szt Hybryd

ORBIT ,zewnetrzna z termostatem H-323,natynkowa

Czujnik zmierzchowy I szt

IV Instalacja oSwietleniowa i gniazd wtykowych. Spamel

Kaseta typu FT20K z tacznikiem FT22/Pb/10 1 4 szt.

lampka FT22/Lsb/220 (w kuchni przy okapie)

F.acznik uniwersalny (jednobiegunowy) 16A 250V 30szt. |Polo

nr.kat 110001 Optima

F.acznik uniwersalny jednobiegunowy hermetyczny |25 szt. |Polo

16A 250V nr.kat 110001 Optima

Facznik 2/grupowy (Swiecznikowy) 16A 250V nr.kat |27 szt. |Polo

110008 Optima

Lacznik (schodowy)(krzyzowy) 16A 250V nr.kat 40 szt. | Polo

110008 Optima

F.acznik schodowy hermetyczny 10A 250V nr.kat 4 szt. |Polo

110008 Optima

Facznik 2 grupowy 16A(swiecznikowy) 3szt.  |Polo
hermetyczny 16A 250V nr.kat 110008 Optima

Gniazdo podwdjne z uziemieniem 10/16A 250V 7 szt. |Polo

nr.kat120002502 Optima
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9. |Gniazdo z uziemieniem 10/16A 250V nr.kat120001 | 70 szt. | Polo
Optima
10 |Gniazdo z uziemieniem hermetyczne 10/16A 250V |50 szt. |Polo
nr.kat.0111110ptima
11 | Gniazdo wtykowe 400/230V 32A pigciostykowe 6 szt. |Elektrom
typu GSP et
12. |Przewdd kabelkowy
typu YDYp2x1,5 300 m
typu YDYp(z0)3x1,5* 1000 m
typu YDYp(z0)4x1,5* 700m
typu YDYp(z0)5x1,5* 500 m
typu YDYp(z0)6x1,5 600 m
typu YDYp(z0)3x2,5 1100m
typu YDYp(z0)5x4* 120 m
typu DY (z0)4* 200 m
typu LY(20)35? 80 m
13. |Rurka izolacyjna typu RB18 20m
Rurka izolacyjna typu RB22 80m
14. |Puszka izolacyjna koncowa gteboka 60mm 250 szt
15. |Puszka izolacyjna rozgatezna typu P-70 70 szt.
16. |Puszka instalacyjna hermetyczna typu PO75 120 szt.
17. |Przycisk p.poz wyt. gtdwny typu 95SPPWCI11PT 2szt. |PCE
18. | Czujnik zmierzchowy typu AZ-B 1 kpt
V Instalacja fotowoltaiczna
Modut fotowoltaiczny polikrystaliczny Sumodule 24sz7t
1 Plus SW250-260 poly
2 |Inwertor SUNNY TRIPOWER 6000TL 1 szt
3 Rozdzielnie fotowoltaiczne typowa typu Hensel 3kpl |Hensel
wg.rys 16.2-11 typu MiPV 5621
Rozdzielnie fotowoltaiczna typowa typu Hensel I kpt |Hensel
wg.rys 16-2-12 typu KV PV 1461
4 | Konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne
pod 24 paneli systemu CORAB PI dla kata Ikpt
pochylenia 25° (wg. oferty)
Kabel solarny 6 mm?* podwdjna izolacja czarna typu
5 |DPV 70 m
Kabel solarny 6 mm? podwdjna izolacja czerwony
6 typu DPV 20m
7 Z¥aczka typu MC4/komplet 50 szt
8 Kabel o zytach miedzianych typu YDYp(z0)5x6> 20m
9 | Przewdd typu YLY(zo) 167 40m
10 |Tasma stalowa ocynkowana 25x4mm 40 m
11 | Korytko kablowe typu KPJ35H30/2 10m
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Korytko kablowe typu KPJ5S0H30/2 40m
VI. Domofony URMET
Panel MIWUS z pigcioma przyciskami wywotania-
montowane podtynkowo

2 | Unison Scaittel 10 szt |URMET

3 [Przewdd YTKSY 2x4x0.,5 150m

4 |Ramka podtynkowa 1 modutowa do paneli MIWUS (2 szt |URMET
symbol 525/RP1

5 |Panel rozméwny MIWUS 5 przyciskowy z daszkiem |2 szt |URMET
2 rzedowy-MIWUS symbol 5025/5D

6 |Zasilacz domofonowy symbol 18A2 2 szt |URMET

7 | Dzwonek 2s7t

8 |Lacznik ,,dzwonek” 16A 250V Optima 2 szt

1 | VIL Instalacja strukturalna I szt |C&C
Szafa MMC wiszgca niedzielona 10U 600x400mm
nr.kat.49K10P400

2 |Listwa zasilajaca 19” 5x230V z wylacznikiem i szt |C&C
filtrem nr.kat.49BP5

3 |Panel MMC 24xRJ45 BC 1U bez modutéow I szt |C&C
nr.kat. BCPANI1U

4 |Modut MMC RJ45 BC kat6 UTP 24 szt | C&C

5 |Panel porzadkujagcy MMC 197/1U nr.kat Iszt C&C
MMCPF1U5SCROG

6 |Potka ruchoma 19” 400mm (petna) Iszt

7 |L28xRJ45 GE Base-TX- 4 SFP GE, IPv6 1szt C&C
Management , VLAN, O-in-Q IGMP Snopising, 802
lad LACP, ACL. IEEE 802, 1x
RADIUSautentication IP Source Guard fan —less
despion nr. Kat. EE-4212

8 |Modyl MMC RJ45 BC kat6 UTP nr.kat. BC6NB 14szt |C&C

9 | Adapter MMC 45x45mm dla 1xRJ45 BC l4szt |C&C
nr.kat. BC451C

10 |Kabel MMC U/UTP kat.6 250 MHz L.SZH 500m |[C&C
nr.kat. VG64SHS5

11 |Kabel RJ45-RJ45 MMC U/UTP kat.6 10G 1m nr.kat |24szt |C&C
VG5041M

13 |Rurka izolacyjna typu RB18 500m

13 |Listwa instalacyjna typu LN 2515.1 100m

1 | VIIL I nstalacja telewizyjna Ikpt
Zestaw anten

2 |Zwrotnica typu AZ3 Ikpt

3 | Wzmacniacz antenowy ALCAD CA215

4 |Rozdzielacz R3 25zt
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5 |Przewdd typu RG-6 100m
6 |Puszka izolacyjna koncowa gteboka 60mm 4szt
7 |Gniazdo RTV koncowe zakres czgstotl.5-BB2 MHz | 4szt
1 |IX. Instalacja mieszkan nr.1 i nr 2
Przewdd kabelkowy
typu YDYp3x10? 50m
typu YDYp2x1,5 15m
typu YDYp(z0)3x1,5* 80m
typu YDYp(z0)4x1,5* 30m
typu YDYp(z0)3x2,5 80m
typu YDY(z0) 4* 20m
2 | Puszka izolacyjna koncowa gigboka 60mm 20szt
3 |Puszka izolacyjna rozgalezna typu P-70 20szt
4 |Lacznik uniwersalny (jednobiegunowy) 16A 250V | 10szt
nr.kat 110001 Optima
5 Gniazdo z uziemieniem 10/16A 250V nr.kat120001 | 70 szt. | Polo 10.
Optima
6. |Lacznik schodowy hermetyczny 10A 250V nr.kat 4 szt. | Polo
110008 Optima
7 |Dzwonek 2szt
8 Facznik ,,dzwonek” 16A 250V Optima 2 szt
X. Zasilanie rozdzieln
1. |Kabel o zytach aluminiowych
typu YAKY 4x50? 6m
typu YAKY 4x120? 10m
2. | Przewdd kabelkowy typu YDYp(z0)5x10? 100m
3 Rura ochronna typu DVK 75 Sm
4 Gtoéwny wylacznik pradu wg. rys.nr. 16.2-14 1 kpt
5 Rozdzielnia gtlbwna RG wg rys nr.16.2-21 I kpt
Rozdzielnia T1 wg.rys. nr. 16.2-15 1 kpt
Rozdzielnia T2 wg.rys. nr. 16.2-16 1 kpt
Rozdzielnia T3 wg.rys. nr. 16.2-17 1 kpt
Rozdzielnia T4 wg.rys. nr. 16.2-18 1 kpt

Rozdzielnia TS wg.rys. nr. 16.2-19

1 kpt
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¥ Nr ewidencyjny Cdbiorcy: 10-758-838 ~ F: D

Umowa sprzedazy energii elektrycznej wraz z ustugg dystrybucji nr AE30906500
Zawarta wdniu 14/05/2009 w Bedzinie pomigdzy:’

GRZEBINOGA LEONARDA

legitymujaca sie dowodem csobistym wydanym przez: PREZYDENT MIASTA BEDZIN
seria i numer: ART 025177, PESEL: 66110600583 ,

adres zameldowania staly: SKALSKIEGO 4/2, 42-500 BEDZIN , telefon 518 570 643
adres korespongencyjny - dia miejsca wysylania faktur: SKALSKIEGO 472, 42-500 BEDZIN
dziatajacym w imieniv wiasnym

zwana dalej Odblorca,

a ENION Energia Spéika z ograniczong odpowiedzialnoscia, ul. tagiewnicka 60, 30-417 Krakéw, , wpisang jest do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez
Sad Rejonowy dia Krakowa-Srodmiescia w Krakowie Wydz. X| Gospodarczy Krajowege Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000270491, z kapitatem
zakiadowym w wysokosci 663 887 000 =i, bedaca czynnym podainikiem VAT NIP 676 233 77 35, REGON 120378027, zwang dale] Sprzedawca, reprezeniowang

Z
Petnomocnik ENION Energia Sp. Z 0.0.
Katarzyna Slowikowska

QOdbhiorca | Sprzedawca igcznle ckredlani sg jake Strony.

Dostarczanie energil elekirycznej odbywa sie na podstawie obowigzujacego prawa, w szezegélnoécl na warunkach okreslonych przez: ustawe z dnia 10 kwietnia
1987 roku Prawo energelyczne (Lj. Dz. U. Nr 89 poz 625 z 2006 roku z pdznigjszymi zmianami) wraz z eklami wykonawczymi do te] ustawy, umowe pomiedzy
Sprzedawca, a przedsigbiorstwem energetycznym posiadajacym koncesje na dystrybude energii elekirycznej, wyznaczonym przez Prezesa Urzgdu Regulacii
Energetyki do peinienia funkcji Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na obszarze, na ktorym znajduje sig wskazane w niniejszej umowie, zwanej dalej
Umowsg, miejsce dostarczania energli elekiryczne] do Odblorcy, Instrukgie Ruchu | Eksploatac)i Sieci Dystrybucyjne] OSD (IRIESD) oraz Taryfe Sprzedawcy
i Taryfe OSD, a takze postanowienia Umowy.

§1
1. Przedmiotern Umowy Jest sprzedaz energli elekirycznef wraz z usiugg dysirybucji do lokalu BEDZIN, SKALSKIEGO 4/2
zgodnie z
warunkami przylaczenia: znak ISTNIEJACE
2. Na warunkach i w zakresie okredlonym w Umowie, Sprzedawca zobowigzuje sig do sprzedazy energii elekirycznej oraz zapewnienia $wiadczenia ustugi
dystrybucii przez OSD, a Odblorca zobowigzuje sig do zakupu i odbioru energil elektryczne] w punkcle poboru, © kiérym mowa w ust. 1 oraz do terminowe]
zaptaty Sprzedawcy naleznodci za energie elekiryczng wraz z usiugg dystrybucii.

3. Definicje pojgé. prawa i obowigzki, odpowiedziainosé Stron oraz zasady wstrzymywania dostarczania energii elekirycznej zostaty okreslone w ,0GOLNYCH
WARUNKACH UMOWY SPRZEDAZY ENERGII ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z USLUGA, DYSTRYBUGJI" zwanych dalej OWU.
4. Odblorca oswiadcza, ze

a) posiada tytul prawny do korzystania z lokalu, o kidrym mowa w usi. 1, na podstawie Umowy najmu NR PM 13.1/2009 POM. PRZEDSZKOLEM
MIEJSKIM NR 43 W Bedzinie z dnia 2008/03/08

b) energig elekiryczng bedzie zuzywat na potrzeby GOSPODARSTWA DOMOWEGO. Zmlana charakteru wykorzystania energii elekirycznej przez
Odbiorce wymaga zmiany warunkéw Umowy z inicjatywy Odblorcy,

c} instatacgja w lokalu jest w dobrym stanle, odpowiada wymaganiom technicznym okreglonym w odpowiednich przepisach i nie zawiera przerdbek
umozliwiajacych nielegalny pobdr energii,
d) przed zawarciem Umowy otrzymal | zapoznat sie z2 OWU, Taryfa Sprzedawcy | Taryfg OSD.
§2

1. Migjsce dostarczania energii elektrycznej do Odbiorey stanowia;
. grzy zasiianiu kablem ziemnym lub przylaczem kablowym z linii napowietrznej - zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w zigczu
w kierunku instzlacji Odbiorcy

2. Uklad pomiarowo-rozliczenlowy 1-fazowy zainstalowany jest W lokalu klienta.i stanowi miejsce pomizaru dostarczanej Odblorcy energit elektrycznej. Uklad
pomiarowo-rozliczeniowy stanowi wlasnoS¢ OSD.

§3
1.  Odbiorca jest zakwalifikowany do grupy przylgczeniows] V z moca preylaczeniowa Pp = 5 kW.

2. Dla Odbiotey zostala ustalona moc umowna w wysokosci P, = 5 KW oraz tangens 9.=0.4 przy pradzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego
w torze pragowym 1= 25 A

3. Odblorce kwalifikuje sie do grupy taryfowe] G717 okreslonej w Taryfie OSD | zgodne] z Taryfg Sprzedawey.
4 Szozegolowe warunki zmiany mocy umewnej | zmiany grupy taryfowej zostaly okreslone w CWU.
§4
1. Rozliczenia za sprzedaz energii elekirycznej wraz z uslugg dystrybucji dokenywane s3 w okresie rozliczeniowym:
? szesciomiesigeznym,
zgodnym z Taryfg Sprzedawcy i Taryfg OSD.

2. Prognozowane przez Odbioree miesigczne zuzycie snergi slekiryczngj dla pierwszego okresu roziczeniowego wynasi:strefa | 70 kWh / m
3. Szczegolowe warunki wzajemnych rozliczer, zostaly okredlone w OWU.

oo
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. 5
1. Szczegdlowe warunki zapewnienia niezawodnosci i ciaglosci dostarczania §:'lt’- ii rycz me i
it o s R el kosciowe energii elektryczne), standardy
jakosciowe obslugi odbiorcéw, zostaly okredlone w OWL. d nia energil elektrycznej, parametry jal g

2. W przypadku niedotrzymania standardéw jakosciowych obstugi odbi i i G i i fi j lub iros
i h " fugi odbiorcdw, niezawodnosei i ciggiosel dostarczania energii elekirycznej lub parametréw
[akesciowych energil elekiryczng], Odbiorcy na jego pisemny wniosek prysiuguj ty na warunkach | w wysokosci okreslonych w aktualne] Taryfie
Sprzedawey, Taryfie OSD oraz OWU. ! pisemny wniosek przysiuguja bonifikaty na nkach | w

. : §6 ; i
Qdbiorca wyraza zgodg na wykonywanlg przez upowaznionych przedstawicieli OSD, wszelkich praw i obowigzkow Sprzedawcy wynikajgcych z postanowien
Umowy | DWU w 2akresie dotyczacym $wiadczenia usiugi dystrybugji energil elektrycznej oraz dziatainosci OSD.

. , §7
Odbiorca odwiadcza, Ze wyraza zgode na przenissienie praw i cbowigzkow Sprzedawcy wynikajacych z Umowy na inny podriiot powigzeny kapitziowo ze
Sprzedawes lub podmict bedagy nastepca prawnym Sprzedawcy lub powstaly wskutek wyodrebnienia czeéci przedsigbiorstwa Sprzedawcy.

: §8
Przetwarzanie glanych csobowych Odblorey do celéw realizacji ninigjszej Umowy i wiasnych celéw marketingowych Sprzedawcy nastgpowat bgdzie wylacznie na
zasadach okreslonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1897 r. o ochronie danych osobowych {Dz U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z pdZniejszyml zmianami). Odbiorca ma
prawo wglgdu do swoich danych osobowych | ich zmiany.

§9
1. Umowa wechodzi w zycie:
=  zdniem zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczenioweqgo, potwierdzonego przez 0SD dokumentem obstugi techniczne].”

2. Zdniem wejscia w zycie Umowy:
* nasigpuje rozpoczgcie przez Sprzedawce sprzedazy energli elekirycznej wraz z usiugy dystrybugji.

3, Umowa zoslaia zawarta na czas nieokreslony.

§10

1. Kazdej ze Stron Umowy przystuguje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesiecznego okresu wypowiedzenia ze skulkiem na koniec
miesiaca kalendarzowego po ziozeniu w formie pisemne] oéwiadczenia o wypowiedzeniu Umowy. Wypowiedzenie Umowy przez Odblorce staje sie
skuteczne pod warunkiem umozliwienia najpoiniej do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia, dokonania odczytu wskazaf ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego lub jego demontazu oraz podanie adresu, pod kidry Sprzedawca wysle fakture VAT roziiczenia koficowego, z zastrzezeniem § 11 ust. 9
Umowy.

2. Umowa moze byt rozwigzana przez Odbiorce w kazdym czasie po ziozeniu do Sprzedawcy oSwiadczenia, z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem, o
zamiarze opuszezenia lokaly, do kidrego dostarczana jest energia elektryczna, pod warunkiem, Ze w tym terminie Odblorca umozliwi dokonanie odczytu
wskazzi ukladu pomiarowo - rozliczeniowego lub Jego demontaiu oraz poda adres, pod ktdry Sprzedawca wySle fakture VAT rozficzenia kericowegoe.

3. W przypadku nie dopelnienia przez Odblorce obowiazkéw okreslonych w ust 1 i 2, Odblorca zobowigzany bgdzie do zaplaty naleznoéci za dostarczang
energig elekiryczng do lokalu czasu odezytu przez przedstawicieli OSD wskazari uktadu pomiarowo-rozliczeniowego lub demontazu ukladu pomiarowo-
rozliczenlowego. W przypadky, o ktorym mowa w niniejszym ustepie, Umowa ulega fozwigzaniu z dniem odczyiu wskazan ukiadu pomlarowo-
rozliczeniowego lub jego demoniazu.

4. Umowa moze by rozwigzana przez Sprzedawce w trybie natychmiastowym po uptywie 2 dni od wyznaczonego pisemnie przez 0SD terminu usuniecia
stwigrdzonych nigprawidiowosci, jesll nie zostaly one usunigte przez Odblorcg w zakresie dotyczacym:
a}  wprowadzania do sieci dysirybucyjnej OSD zakidcer przekraczajacych dopuszczalne poziomy, okreélone zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,
b)  ulrzymywania przez Odbiorcg nieruchomosci, wiasngj sieci, instalacji lub obiektéw budowlanych w sposéb zagrazajacy prawidiowemu funkcjonowaniu
sieci dystrybucyjnej OSD,
€)  unlemozliwienia upowainionym przedstawicielom OSD dostgpu, wraz z niezbednym sprzgtem, do elementow sieci i urzadzer, bedacych wiasnoscia
OSD. znajdujgcych sig na terenie lub w oblekcie Odbiorey, w celu usunigcia awarii w sieci dystrybucyjnej OSD.

5. Umowa moze byt rozwiazanz za porozumieniem Stron w terminie uzgodnicnym migdzy Odbloreg a Sprzedawcs, z zastrzezenlem postanowieri ust.2,
ninlejszego paragrafu

§14
1. Zmiany Umowy bgda dokonywane pod rygorem niewaznoéci na pismie, w formie aneksu do Umowy, z zasirzezenlem postanowien ustepéw ponizszych,

2. W razie zmiany przepiséw prawa, majacych zastosowanie do Umowy. je] poslanowienia z nimi sprzeczne iraca wazno$é za w ich migjsce beda mialy
zastosowanie przepisy znowelizowanego prawa bez koniecznosei zawierania ansksu do Umowy.

3. Forma ansksu nie jest wymagana do zmian Umowy bedacych nastgpstwem udckumentowane] wymiany elementdw ukiadu pomliarowo-rozliczeniowego,
Ponadto forma aneksu nie jest wymagana do zmiany danych Stron Umowy, w tym danych teleadresowych, kiére nastepowaé beda na podstawie pisemnego

zawiadomienia drugiej Strony Umowy,

4. Zmiany Taryfy OSD w zakresie stawek | opiat wigia Strony, bez koniecznosci sporzadzenia aneksu do Umowy, z datg wejscia w zycie zmieniongj Taryfy
OSD. W przypadky podwyzki stawek | oplat wprowadzonych zmiang Taryfy OSD, Sprzedawea poinformuje QOdbiorce o powyzszych zmianach w ciagu
jednego okresu rozliczeniowego od dnia podwyzki. Do pozostatych zmian Taryfy OSD, kiére wymagalg dostosowania postanowieri Umowy do powyzszych
zmian, stosuje sig procedure zmiany Umowy uregulowang w ust 9 niniejszego paragrafu.

5.  Zmiany Taryfy Sprzedawcy zatwierdzone| decyzjg Prezesa Urzedu Regulacjl Energetyki, ¢ ife Sprzedawca jest zobowigzany do takiego trybu zatwierdzania
taryf w zaksesie stawek | optal wigza Strony, bez koniecznosci sporzgdzenia aneksu do Umowy, z data wejécia w ycie zmienionej Taryfy Sprzedawcy. W
przypadku podwyzki stawek i oplat wprowadzonych zmiang Taryfy Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje Odbiorce o powyzszych zmianach w ciagu
jednego okresu rozliczeniowego od dnia podwyzki. Do pozostatych zmian Taryfy Sprzedawcy, kiére wymagajg dostosowania poslanowisn Umowy do
powyzszych zmian, stosuje sie procedurg zmlany Umowy uregulowang w ust. 9 niniejszago paragrafu

6. Zmiany Umowy, bedace skutkiem zmiany lub wprowadzenia nowsj Taryfy Sprzedawcy o ile Taryfa Sprzedawcy nie jest zatwierdzana przez Prezesa Urzedu
Regulacji Energetyki wiaza Strony bez koniecznosci sporzadzenia aneksu do Umowy. Zmiany te wprowadza sig 2 zastosowaniem procedury zmiany Um owy
uregulowanej w ust, 8 ninigjszego paragrafu.

7. Zmiany Umowy w zakresie zmiany cen energii elexirycznej, s3 dapuszczaine w szezegdinosci w przypadku zmian istotnych uwarunkowari rynkowych lub
nalozenia na Sprzedawce przepisami prawa dodatkowych cbowiazkdw skutkujacych wzrostem kosztow uzasadnionych, w tym w szczegdinoser:

a)  wzrostu koszidw zakupu energii elekirycznej od wytwdrcow, . g . o
b} zmiany obowiazujacych przepiséw prawa lub zaj$cia innych przyczyn, skutkujacych wzrostem uzasadnionych kosziow dziafalnosci koncesjonowane;

Sprzedawey,

Zmiany lub wprowadzenie nowe] IRIESD, obowiazuja Strony bez koniscznosci sporzadzenia aneksu do Umowy, z dalg, wejbcia w zycie zmiznione] IRIESD.
Jezeli zmiany IRIESD wymagaja dostosowania postanowie Umowy do powyZszych zmian, dostosowanie Umowy nastapi z uwzglednieniem procedury
uregulowanej w ust. 8 niniejszego paragrafu
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10.

1.

12.

13.

Zmiany Umowy, w tym w zakresie wynikajacym z ust 4, 5, 6, & i 12 oraz zmiany OWU, nastapig poprzez dostarczenie Odbiorcy pisemnej propu'zycﬁ zmiggy
Umowy. Do propozycji zmiany Umowy zostanie dotaczony projekt zmian wraz z pisemna Informacjg o prawie Cdbiorcy do wypowledzenia Umowy. Zmiany
Umowy wigza Strony poczynajac od daty wskazanej w przestanej Odbiorcy propozycji zmian Umowy, o ile Odbiorca w terminie 14 dni od dnia olrzymania
projekiu zmian, nie wypowie Umowy przy zachowaniu 1-miesigoznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiaca kalendarzowego,

Tres¢ nowej lub zmienionej Taryfy Sprzedawcy i Taryfy OSD zostznie podana do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie jej na sironie internetowej
Sprzedawcy.

W razie zmian w zakresie stanu prawnego lub faklycznego, majacych zwiazek z postanowieniami Umowy, Strony zobowigzuja sie do podiscia w dobre] wiarze
jej renegocjacji pod katem dostosowania Umowy do nowych okolicznosd.

Zmizna Umowy w zakresie zmiany cen energii elekirycznej moze nastaplé poprzez przestanie Odblorcy Taryfy Sprzedawcy lub wyciagu z tresc Taryfy
Sprzedawcy wraz z Informacjg o dacie wejScia w 2ycie, kiéra w tym przypadku bedzie stanowié projekt zmian Umowy.

W przypadku wypowiedzenia Umewy przez Odbioree, w zwigzku z wprowadzeniem przez Sprzedawce nowych cen energii elektryoznej, rozliczenia za
sprzedang energie eleklryczng pomigdzy Stronami do kofica okresu wypowiedzenia dokonywane bgda na podstawie cen okreSlonych w dotychczas
obowigzujacej Taryfie Sprzedawcy.

§12
Wszelkie spory zwigzane 2 realizacja Umowy rozstrzygac bedzie sad wiasciwy dla migjsca dostarczania energii okreslonege w §1 ust.4.

W sprawach nieuregulowanych ninigjszgq Umowa majg zastosowanie przepisy.

a) Kodeksu cywilnego, .

b)  Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r, - Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi,

¢) Taryfy Sprzedawcy,

d) Taryfy OSD,

€)  Instrukcji Ruchu | Eksploatac]i Sieci Rozdzieleze] OSD.

Integraing czesc Umowy stanowig;

a) .OGOLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAZY ENERGI! ELEKTRYCZNE] WRAZ Z USLUGA DYSTRYBUCJI' - Zalacznik nr 1,

513

Umowg sporzgdzano w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach. Jeden egzempiarz ofrzymuje Sprzedawca , 2 drugi Odbiorca.

arpsioy podpts oaaky priygomwuieos) Umowy

Odbiorca:

T Ebifgrimentald Sp. 2 0.0, cxytiny podsls Oadlerey

Sprzedawca:

Katarzyna Blowikowska
Odbiorca:

czyleiny podpis Qdbiorcy

o niepoirzebng skredic
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4 UMOWA
SPRZEDAZY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W dniu '7/4’/” L 7 miedzy Bedzinskim Zakladem Elektroenergetycznym S.A. z siedzibg
w Bedzinie prz/y ul. Malobadzkiej 141, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Katowicach,
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000024932, zwanym
dalej BZE S.A., reprezentowanym przez:
1. Dyrektora Terenowego Zaktadu Dystrybucji Energii Elektrycznej w Bedzinie

inz. Stanislaw Goéra
2. Kierownika Terenowego Biura Obstugi Klientoéw Taryfowych w Bedzinie

mgr inz, Dorota Malec

a
L (Dolrzz... S a2 b for HODT 7756 2

(adres)
reprezentowanym przez
ZATC S OWAIY IR s oot R S A T R R G R o it R i 5 s B et s
IR 2. oo ottt o b SR
legitymujacym sig¢ dowodem osobistym seria /7” .or Q///'j/4
wydanym przez /71'57?{‘/?"//’74/7’@7/1@/5 SRR i A
zwanym dalej Odbiorca zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1

Umowa zostala zawarta na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz.U. Nr 54 poz. 348 z p6zniejszymi zmianami), przepiséw wykonawczych do ustawy Prawo
energetyczne oraz innnych przepiséw zwiazanych z niniejsza umowa, warunkéw przylaczenia z dnia
........................ ZRBKS sivissaiansssmssisoiamavesssiosinpampmsioscsss WOWY O PIZYIRCZODIR Z A018 - coovcsciavssssonssinins
1 PITI L SEOREY S SSSL SP A , koncesji dla BZE S.A. wydanych przez Prezesa
Urzedu Regulacji Energetyki

- na przesylanie i dystrybucjg energii elektrycznej NR PEE/56/2714/U/3/98/AD z dnia

28 listopada 1998 1.

- na obrét energia elektryczng Nr OEE/58/2714/U/3/98/AD z dnia 28 listopada 1998 r.
oraz Taryfy dla energii elektrycznej BZE S.A.
Odbiorca o$wiadcza, ze znane mu sg prawa i iobowiatzki okre§lone przez ustawg Prawo
energetyczne i przepisy wykonawcze do ustawy.

— d N

Umowa wchodzi w zycie z dniem 7 4 IS 2 7 i obowiazuje na czas .22 ’.@@‘é L2 (9’”7

................................................................... .

s

1
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§2

2.Odbiorca posiada tytut prawny do obiektu: akt wiasnosci, umowa najmu, umowa uzyczenia,
umowa dzierzawy, inne*

.....................................................................................................................................................

W przypadku powziecia wiadomosci o utracie przez Odbiorcg tytutu prawnego do obiektu, do
ktérego dostarczana jest energia elektryczna, BZE S.A. uprawniony bgdzie do rozwiazania
z Odbiorca niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

3. Odbiorca zobowigzuje sie do poboru energii elekirycznej z miejsc dostarczania (okreSlonych w
dokumentach wymienionych w § 1)

..................................................................................................................................................

stanowiace jednoczeé$nie granicg eksploatacji pomiedzy siecia BZE S.A. a Odbiorca; stacja
ZASHAVIBHIY cuissussevsminssvussassnsn , system ochrony przeciwporazeniowej TN / TT*, przyiacze ........
fazowe, instalacja Odbiorcy ....c...ccue. fazowa. 4 /

Moc przylaczeniowa wg warunkow przylaczenia wynosi A A przy zabezpieczeniu
przedlicznikowym .... ,7@ A.

stanowiace jednoczeénie granicg eksploatacji pomigdzy siecia BZE S.A. a Odbiorca; stacja
723118J8CA IT .ovoverrerncreearerens , System cchrony przeciwporazzniowej TN / TT*, przylacze . . ...
fazowe, instalacja Odbiorcy ............. fazowa.

Moc przylaczeniowa wg warunkOw przylaczenia Wynosi .....c.ecceeeeennes kW przy zabezpieczeniu
przedlicznikowym ....... ST A.

Dane techniczne uktadu pomiarowo-rozliczeniowego zawiera Zatacznik nr 1.

4. Zabezpieczenia przedlicznikowe sa oplombowane przez BZE S.A. Odbiorca przyjmuje do
wiadomosci, ze uszkodzenie plomb rialozonych przez BZE S.A. na jakiejkolwiek z czegsci uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego, jak i samowolna wymiana wktadek bezpiecznikowych na wigksze
podlega optacie dodatkowej zgodnie z Taryfs dla energii elektrycznej BZE S.A.

5. Zwigkszenie mocy przytaczeniowej moze nastgpi¢ na wniosek Odbiorcy wylacznie po zawarciu
umowy o przylaczenie i zrealizowaniu jej warunkow.
W przypadku wystapienia Odbiorcy o zmniejszenie mocy przytaczeniowej w przypadkach
technicznie i ekonomicznie uzasadnionych bedzie on obcigzony kosztami niezbgdnej
przebudowy sieci elektroenergetycznej (nie dotyczy zabudowy wielorodzinnej). Zmniejszenie
mocy przylaczeniowej nalezy zglaszaé pisemnie z rocznym wyprzedzeniem (tj. do konca
czerwca danego roku na rok nastepny).

6.Moc umowna, okre$lona jako najwigkszy, jednoczesny, 15-minutowy pobér mocy czynnej
z przytaczy jw. rejestrowany przez sumujacy uklad pomiarowy Wynosi ........cocueveeeniisnenens :

77
7. Odbiorca zalicza sig do grupy taryfowej oplat za energig elektryczng i ustugg przesytows: él

* Niepotrzebne skresli¢ 2




Grupa przyfaczeniowa Vi VI

8. Pomiar i rozliczenie energii elektrycznej oraz oplat przesytowych odbywasig w.....7. ~........ strefach
czasowych.

9. Odbiorca ma prawo do zarmany grupy taryfowej na inng, do ktdrej moze byé zakwahﬁkowany,
nie czgSciej niz co 12 miesiecy.

§3
Obowiazki stron:

1. Obowigzki BZE S.A. :

a) dostarczanie energii elektrycznej zgodnie z obowigzujacymi standardami energii elektrycznej
okreSlonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzeSnia 2000 r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw przylaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych,
obrotu energia elektryczna, §wiadczenia ustug przesylowych, ruchu sieciowego i eksploataciji
sieci oraz standardow jakosciowych obshugi odbiorcéw, rozdz. 6, tj. m.in.:

- czgstotliwos¢ 50 Hz z maksymalnymi odchyleniami od -0,5 Hz do +0,2 Hz

- dopuszczalne odchylenie napigcia od znamionowego w czasie 15 min. w przedziale od
-10% do +5%

pod. warunkiem-pobierania przez: OdblOI‘CQ Joocy nie wiekszej niz moc przylaczeniowa przy .

wspélczynmku tgd =04

b) uzgadnianie z odbiorca zmian warunkéw dostarczania energii elektrycznej, w szczegolnosci
wymagajacych przystosowania urzadzenh elektrycznych do nowych warunkéw,

c) instalowanie na wiasny koszt licznik6w energii elektrycznej i zegaré6w sterujacych,

d) informowanie odbiorcéw o terminach planowanych przerw i ogramiczen w dostarczaniu
energii elektrycznej (za wyjatkiem 10-minutowych przerw na wykonanie przetaczen) z 5
dniowym wyprzedzeniem poprzez wywieszenie ogloszen w miejscach ogdlnie dostepnych,

¢) niezwloczne likwidowanie przerw i zakl6cefi w dostarczaniu energii elektrycznej,

f) umozliwianie odbiorcy dostgpu do ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego, wgladu do
materialow stanowigcych podstawe do rozliczen za dostarczong energie elektryczng oraz
kontroli prawidtowosci wskazan tych uktadow.

2. Obowiazki Odbiorcy energii elektrycznej :

a) pobieranie mocy i energii elekirycznej zgodnie z obowiazujacymi przepisami i warunkami
umowy,

b) utrzymywanie wewngtrznej instalacji zasilajacej i odbiorczej w stanie technicznym zgodnym
z wymaganiami okreslonymi w odrgbnych przepisach,

¢) terminowe regulowanie nalezno$ci za energig elektryczna oraz innych naleznoéci zwigzanych
z dostarczaniem tej energii,

d) utrzymywanie uzytkowanej nieruchomo$ci w sposéb nie powodujacy utrudnied
w prawidtowym funkcjonowaniu sieci, a w szczegdlnosci zachowanie wymaganych odlegtoéci
od istniejacych urzadzen w przypadku stawiania obiektéw budowlanych i sadzenia drzew,

e) powierzanie budowy lub dokonywania zmian w instalacji elektrycznej osobom posiadajacym
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,

f) umozliwianie upowaznionym przedstawicielom BZE S.A. dostgpu, wraz z niezbednym
sprzetem, do nalezacych do niego elementéw sieci i urzadzen znajdujacych sig na terenie lub
w obiekcie Odbiorcy, w celu przeprowadzania prac eksploatacyjnych lub usunigcia awarii
w sieci,

g) umozliwianie upowaznionym przedstawicielom BZE S.A. dostgpu do instalacji i uktadu
pomiarowo - rozliczeniowego w celu odczytu stanu licznika, kontroli poboru energii
i kontroli stanu plomb,

h) dostosowanie swoich urzadzen do zmlemonych warunkéw funkcjonowania sieci, o ktérych
zostat uprzednio powiadomiony,

i) zabezpieczenie przed uszkodzeniem plomb, a w szczegdlnosci plomb zabezpieczen giéwnych
i w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym,






